SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMIANA 11 PIONOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PIETRACH -1, 0, +1 W CZESCI NISKIEJ BUDYNKU
COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

ST 04.01 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE (CPV) 45 2324 10 -9

ST 04.01

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(CPV) 45 23 24 10-9

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Remont instalacji kanalizacji deszczowej dachu czgsci niskiej budynku Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST 04.01.— odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot dotyczacych wykonania pionéw kanalizacji deszczowe;j.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miegjsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Zakres robot obejmuje:
- montaz 11 szt. pionowych odcinkow rurociagdw instalacji kanalizacji deszczowej z rur PEHD $rednicy 90mm,
po uprzednim zdemontowaniu odpowiadajagcych odcinkéw starych rurociggéw zeliwnych z zapewnieniem
odbioru wod opadowych w przypadku wystgpowania deszczu w okresie trwania prac remontowych;
- montaz punktdw mocowania rurociagu;
- wykonanie izolacji rurociggow;
- Wykonanie biernych zabezpieczen ppoz. dla rurociagdw;
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
Ogodlne:

Scieki - wprowadzane do wod lub do ziemi wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe, wody opadowe i

roztopowe, a takze inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 obwieszczenia Ministra Infrastruktury.

Wody opadowe lub roztopowe - wody powstajace w wyniku opadéw atmosferycznych, ujgte w otwarte lub

zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni.

System kanalizacyjny - system zawierajacy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do odbierania i

grawitacyjnego lub podci$nieniowego usuwania §ciekow.

Przylacze kanalizacyjne (przykanalik) - odcinek przewodu taczacego instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci

odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku

do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami sanitarnymi i wpustami,

umozliwiajagcy odprowadzenie $ciekéw do przytacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekow lub

zbiornika bezodplywowego.

Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub

przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewod pionowy odprowadzajacy:

- $cieki z przyboréw i urzadzen sanitarnych do przewodu odptywowego,

- wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustow dachowych i balkonowych do przewodu odptywowego
lub bezposrednio na powierzchnig terenu.
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Rewizja - element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu spustowego, umieszczany
nad przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

Czyszczak - element umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu odptywowego, umieszczany na prostych
odcinkach przewodow, a takze przed zmiang kierunku lub uskokiem (kaskada). W przypadku przewodoéw
prowadzonych w ziemi pod posadzka - lokalizowany w studzience.

Whpust dachowy, wpust balkonowy - urzadzenie zbierajace wody opadowe i roztopowe z dachdéw, balkondw,
tarasow, osadzone szczelnie w konstrukcji, takze zbierajace nadmiar wody z podlewania dachéw zielonych i
odprowadzajace te wody do instalacji kanalizacji deszczowej, wyposazone w kotierz umozliwiajacy wklejenie
warstwy pokrycia ze szczegdlnym uwzglednieniem warstwy hydroizolacyjnej. Wpusty te powinny mie¢ element
zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do instalacji oraz moga by¢ wyposazone w podgrzewanie
zapobiegajace tworzeniu si¢ korka lodowego podczas opaddéw $niegu i jego zalegania.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody
wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-Wymagania
Ogodlne.
2.MATERIALY

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okreSleniem
standardu jakos$ci na etapie projektowania

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow podano Specyfikacji ST Wymagania ogoélne

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym
przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym w normach i
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty i urzadzenia do realizacji zadania muszg by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen
regenerowanych, z wyjatkiem stosowania ksztattek do tymczasowego tgczenia rurociggéw, pod warunkiem ich
petnej przydatnosci.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ w zaleznosci od wymagan materialy:

- oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z nastgpujagcymi dokumentami
odniesienia: norma zharmonizowang, europejska aprobata techniczng, badz tez krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, ktorym producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlangj

- posiadajace europejska ocene techniczng, deklaracje wlasciwosci uzytkowych

- oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, Ze producent, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny
zgodnosci z dokumentem odniesienia (polskg norma wyrobu albo aprobatg techniczng) i wydat, na swojg
wylgczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci, potwierdzajgca, ze wyrob spetnia wymagania
odpowiedniej specyfikacji technicznej.

- posiadajace Aprobaty Techniczne, Deklaracje Zgodnosci z Aprobata techniczng lub Certyfikat na znak
bezpieczenstwa

- Posiadajace Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w zaleznos$ci od przeznaczenia materiatu

Sktadowanie i transport materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producenta
okreslonego materiatu
2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1 Rury i ksztaltki kanalizacyjne z HDPE

- Wwybrany system musi posiada¢ aprobate¢ techniczng dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
produkowany zgodnie z normg PN-EN 1519-1:2019-05 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i scieckdw wewnatrz konstrukcji budynku.

- sposob potaczenia rurociggow: ziaczki elektrooporowe (oraz polaczenia kielichowe z uszczelka
w miejscach wyraznie wskazanych w projekcie), dla zapewnienia szczelno$ci rurociggu dla
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zadzialania cis$nienia stlupa wody wielko$ci wysokosci pionu w przypadku problemu odbioru
wody;

srednica zewnetrzna: @90mm;

srednica wewnetrzna: >80mm;

mozliwo$¢ taczenia z rurami wykonanymi z innego materialu za pomocg odpowiednich tacznikéw
zaciskowych;

Uniwersalny lacznik rurowy
przeznaczony do 13aczenia rurociggéw wodnych réznych typow;

zakres tgczonych $rednic od 90 do 132mm;

uszczelnienie NBR;

dopuszczalne odchylenie od osi dla tgczonych elementow: 8°;

sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnejAlSi316;

korpus i pierscienie dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG45;

szczelno$é potaczenia do 16bar dla rur tworzywowych i metalowych;

mozliwo$¢ demontazu i ponownego montazu;

uszczelnienie taczonych rurociagéw poprzez zacisk pierscieni dociskowych na skutek dokrecenia §rub na
obwodzie tgcznika niezaleznie dla kazdego konca rurociagu;

Punkt staly zamocowania rurociagu

elementy sktadowe: obejma ¢90, rurka gwintowana 14, max dt. 120mm, ptytka montazowa punktu
statego 1Y4;

wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym;

zakres $rednic obejmy dla rury 90mm;

sruby taczace czgsci obejmy z tbem szesciokatnym;

max. obcigzenie zginajace dla rurki gwintowanej 1Y4, dt. 125mm wynosi 4,14kNm (max. obcigzenie od
rurociggu HDPE: 2kN);

Punkt przesuwny zamocowania rurociggu

elementy skladowe: obejma [190, pret gwintowany M10, max df. 120mm, ptytka mocujaca pret M10,
nakretka szeSciokgtna M10 — 2szt.

wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem galwanicznym:;

zakres $rednic obejmy dla rury 110mm: 108 — 115mm;

$ruby taczace czesci obejmy z tbem szeSciokgtnym z wgtebieniem krzyzowo-rowkowym;

Kolnierz ogniochronny

przeznaczenie — do zabezpieczenia przej$¢ rurociggu HDPE przez przegrody oddzielenia pozarowego;
odpornos¢ ogniowa El 120;

wykonanie z elastycznego wktadu 30x10mm (dla $rednicy rury 90) na bazie grafitu, pgczniejacego pod
wplywem temp. pow. 140°C oraz zewn. obudowy zabezpieczonej antykorozyjnie z zamkiem do spinania
koncéw i uchwyty mocujace do przegrody;

min. grubo$¢ stropu: 150mm o konstrukcji betonowe;j;

montaz do stropu za pomocg kotkow stalowych;

montaz kotlierza od spodu stropu a szczeliny pomig¢dzy otworem w stropie a $ciankg rury nalezy
wypeic akrylowg masg ogniochronng;

Izolacja antyskropleniowa na rur¢e HDPE

zastosowanie do antyskropleniowej izolacji rurociggow;

zamknigta struktura komorkowa zapobiegajaca kondensacji pary wodnej na powierzchni rury;
wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u=>10000;

klasa reakcji na ogien co najmniej BL-s3, dO (wg PN-EN 13501-1);

posiada warstwe samoprzylepng do podioza;

faczenie krawegdzi izolacji na klej zgodny z systemem;

2.3. Skladowanie materialow i urzadzen

Sktadowanie materiatdw 1 urzadzen powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczego6lnych producentow.
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W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy skladowania materialéw na budowie nalezy je dodatkowo
zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatnosci na warunki
nalezy je umies$ci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach.
3.SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zostaly okreslone w ST ,,Wymagania ogolne”.
Uzywany przy wykonywaniu robdt sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ogélnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
4. TRANSPORT
Materiaty do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Wszystkie instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami i instrukcjami montazowymi producentow
poszczegdlnych elementow z uwzglednieniem wymagan wyszczeg6élnionych ponizej.
5.2. Montaz pionow kanalizacyjnych

przewody montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur z zachowaniem wymagan dla okreslonego
rodzaju rur wskazanych w WTWiO Instalacji Kanalizacyjnych zeszyt 12 wyd. COBRTI INSTAL i
uwzglednieniem zalecen okreslonych w dokumentacji technicznej oraz WTWIORB Instalacje
kanalizacyjne cze$¢ E zeszyt 6 wyd. Instytut Techniki Budowlanej;

prowadzenia przewodow - rownolegle do stalowych shupow, bedacych gléwnymi elementami
konstrukcyjnymi budynku;

przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni ograniczonej stalowym stupem konstrukcyjnym w razie
potrzeby uwzgledniajac konieczno$¢ przejscia rurociggiem na drugg strone przez srodnik stupa;
potaczenia rurociggow wykonywac¢ metoda elektrooporowa, jedynie polaczenie nowego pionu HDPE z
istniejacym odcinkiem PVC — wciskowo, przez uzycie kielicha;

Dla odcinkéw pionow znajdujacych sie na zewnatrz budynku, opisanych w projekcie, nalezy zastosowaé
kielichy kompensacyjne, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia réznic temperatur wigkszych niz
zaktadane #+5K. Podczas montazu nalezy stosowa¢ odpowiednia glebokos¢ wsuniecia rurociggu do
kielicha w zaleznos$ci od aktualnej temp. zgodnie z wytycznymi producenta rur.

z uwagi na to, ze prace bedg prowadzone w uzytkowanym budynku Wykonawca, przed wniesieniem rur
bedzie je dzielit na krotsze odcinki dostosowane do uktadu wnetrza i instalacji jaka ma zosta¢ docelowo
wykonana. Obowiazkiem Wykonawcy, przed przystapieniem do realizacji prac, jest przeanalizowanie
mozliwos$ci wniesienia rur o odpowiednich dtugosciach lub uwzglednienie ich podziatu i wykonania
dodatkowych potaczen za pomoca ztgczek elektrooporowych.

na czas realizacji prac na danym pionie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie alternatywnego
odprowadzenie wody deszczowej z danego wpustu poprzez jego podiaczenie do innego rurociagu
spustowego lub poprzez wyprowadzenie rurociggu poziomego na elewacje. Terminy przetaczen instalacji
kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac¢ do warunkow pogodowych w taki sposéb aby nie doprowadzic¢
do zalania pigtra +3. W zadnym wypadku nie wolno pozostawia¢ nie zakonczonych fragmentoéw instalacji
od wpustow bez nadzoru lub na okres nocny;

nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu otwartych rurociggdw zeliwnych w czasie wykonywania prac.
Potaczenie kazdego gotowego odcinka pionu, na poszczegoélnych etapach wykonywania robot, z
rurociggiem istniejagcym za pomocg uniwersalnej ztaczki taczacej;

montaz kazdego etapu nowego pionu HDPE nalezy rozpocza¢ od montazu dolnego fragmentu rurociagu
(na pigtrze ponizej) i wykonania mocowania punktu stalego w najnizszym punkcie, tak aby sity
wynikajace z cigzaru nowoinstalowanego rurociagu byty przenoszone na konstrukcje budynku przez
wykonany punkt staty i nie powodowaly dodatkowego obcigzenia znajdujgcych si¢ ponizej istniejgcych
fragmentow piondéw. Wykonawca, dla kazdego pionu, zobowigzany jest kazdorazowo zglaszac
wykonanie punktu statego, w najnizszym punkcie odcinka, do stuzb Zamawiajacego oraz uzyska¢ zgode
na kontynuowanie montazu wyzszych fragmentow nowych piondéw, po odbiorze przez stuzby
Zamawiajacego wykonanego punktu statego;
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- Na kazdym nowym pionie, na pietrach +3, +2 oraz na parterze na wysokosci 20cm od posadzki nalezy
zainstalowac czyszczaki rurowe J90 z zamknigciem kohierzowym;

- ze wzgledu na tzw. sztywny montaz piondw wewnatrz budynku, rurociagi na minimum 24 godziny przed
montazem nalezy przechowywaé wewnatrz budynku w celu zachowania temperatury rurociaggéw w czasie
montazu na poziomie temperatury wewngtrznej w budynku tj. +20°C;

- zdemontowane stare rurociagi i zamocowania nalezy usuna¢ z budynku i zutylizowac;

5.3. Montaz pionéw kanalizacyjnych

- rurociagi mocowac¢ do potki stalowego dwuteowego stupa konstrukcyjnego, bez kompensacji wydtuzen
liniowych poprzez punkty state i punkty przesuwne;

- punkty stale (mocowanie sztywne), w rozstawie co 5 - 7m (rozmieszczenie zgodne z projektem) wykonaé
przez zastosowanie dwoch uchwytow (o zwigkszonej wytrzymaloSci przez zastosowanie rurek
gwintowanych taczacych obejmy z plytkami montazowymi), oraz mufy elektrooporowej, zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta;

- punkty przesuwne w rozstawie max. co 1,7m. (rozmieszczenie na rysunku) wykona¢ nalezy jako obejmy
rurowe polaczone z ptytka montazowg za pomocg prgta gwintowanego;

5.4. Montaz zabezpieczenia ogniowego przej$¢ rurociagu przez stropy

- stosowac nalezy systemowe przej$cia ppoz. zapewniajace odpornos¢ pozarowa EI120;

- nalezy speli¢ wszystkie wymagania producenta zawarte w instrukcji montazu oraz odpowiedniej
aprobacie technicznej dla wybranego wyrobu budowlanego;

- montaz kolierza od spodu stropu a szczeliny pomiedzy otworem w stropie a $cianka rury nalezy
wypehi¢ akrylowa masg ogniochronna,

- istniejace przepusty rurowe w stropach, w przypadku gdy maja rozmiar wigkszy od rurociagéw,
odpowiednio zazbroi¢ i uzupehli¢ betonem w celu spelnienia wymaganych parametrow technicznych
przepustu do montazu kotnierza ogniochronnego zgodnie z instrukcja producenta systemu,

5.5. Montaz izolacji antyskropleniowej
- izolacje mozna wykonywa¢ po wykonaniu odbioru czgsciowego rurociaggéw i pozytywnym
przeprowadzeniu prob szczelnosci;
montaz izolacji prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazowa wybranego producenta izolacji;
grubos¢ izolacji zostata okreslona w dokumentacji projektowe;;
otuliny nalezy utozy¢ na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanych rurociagdéw
- wyszczegolnienie robot:
oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
natozenie otulin z dopasowaniem i docinaniem.
- zabezpieczenie izolacji tasmami klejacymi systemowymi lub ich sklejenie

5.6. Proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacji deszczowej podda¢ wodnej probie zgodnie z normg PN EN 1610: dla przewodu z uzyciem
wody (metoda ,,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy oraz zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych
COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

Proba szczelnosci wg metody ,,W” polega na wypelieniu wodg przewoddéw lub przewodow. Cisnienie probne
jest ci$nieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu kotnierza wpustu
dachowego.

Czas badan powinien wynosi¢ 30 =1 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa cis$nienia probnego, poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej podczas badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscia slupa wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza 0,15 I/m2 w czasie 30min.
Uwaga: m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST — Wymagania Ogoélne.
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami:
Instalacje wody Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wyd. COBRTI
INSTAL, oraz WTWIiORB Instalacje wodociagowe cz¢s$¢ E zeszyt 4 wyd. Instytut Techniki Budowlanej
Instalacje kanalizacyjne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12 — wyd.
COBRTI INSTAL, oraz WTWIORB Instalacje kanalizacyjne cz¢s¢ E zeszyt 6 wyd. Instytut Techniki Budowlanej
6.2. Kontrola jakosci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacj¢ inspektora
nadzoru.
6.3. Kontrola jakos$ci roboét

6.3.1 Ogledziny instalacji i urzadzen

Rurociggi

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic;

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie

przej$¢ przewodow przez Srodnik stupa, w przypadku takiej koniecznosci, sprawdzenie odlegtosci przewodow

wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczen
ogniowych przy przejsciach przez stropy, sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji antyskropleniowe;;
6.3.2 Przeprowadzenie badan

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzic:

- przed wykonaniem ostony ogniowej zakrywajacej stalowe stupy konstrukcyjne wraz z rurociggami,

- przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane;

- badanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych, zeszyt 12 — wyd. COBRTI INSTAL, oraz WTWIiORB Instalacje kanalizacyjne cze$¢ E
zeszyt 6 wyd. Instytut Techniki Budowlane

-z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot zgodnie z wzorami zataczonymi do w/w warunkow.
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogélne.

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

- dlarurociggéw — mb

- dla osprzetu — szt./kpl.

Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okre$lone w przywotanych w

przedmiarze robot katalogach naktadow rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-Wymagania ogolne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STI i wymaganiami inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie
protokoty przekazania rob6t czastkowych i zanikajacych.
8.1.1 Instalacje mozna przedstawi¢ do odbioru po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczono roboty montazowe instalacji
- przeprowadzono badania techniczne potwierdzone pozytywnymi protokotami odbioréw cze¢sciowych
- przeprowadzono uruchomienie instalacji wraz z regulacjag montazowg potwierdzone protokotem odbioru
- zakonczono roboty budowlane i wykonczeniowe
8.1.2 przy odbiorze ostatecznym nalezy przedlozy¢ nast¢pujace dokumenty;
- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zamianami;
- dziennik budowy;
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- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowg i innymi
przepisami;
- Oobmiary powykonawcze;
- protokotly odbioréw technicznych- cze$ciowych;
- protokoty z badan odbiorczych;
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby zastosowane do wykonania instalacji
- instrukcje obslugi i gwarancje wyrobow;
- instrukcje obstugi instalacji;
8.1.3 w ramach odbioru ostatecznego nalezy;
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem;
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z warunkami specyfikacji technicznej;
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych i technicznych;
- sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych;
8.1.4 odbidr ostateczny konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania
8.1.5 odbidér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisjg powotang przez Zamawiajacego. Odbidr ten zostanie
dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych robdt oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem
ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym. Jezeli wszystkie usterki zostang usunigte i
cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen, Zamawiajacy dokona spisania bezusterkowego protokotu odbioru
pogwarancyjnego. Od tego momentu cata eksploatacja wykonanych robdt spoczywa na Zamawiajacym.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.2
Dla wykonania montazu rurociagéw
- wykonanie rob6t przygotowawczych;
- zakup i dostawe materiatow;
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd,
- wykonanie przej$¢ przez przegrody;
- wykonanie mocowan;
- ulozenie i faczenie rur;
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STI,
- uporzadkowanie terenu robot;
Dla rob6t tymczasowych i towarzyszacych
- opracowanie projektu warsztatowego mocowania rurociggéw (punkty stale i przesuwne)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
- Projekt techniczny;
- Przedmiar robot;
- Instrukcje montazowe producentow poszczegdlnych systemow instalacyjnych;
10.2. Normy

v' PN-EN 476: 2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

v" PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw.

v" PN-EN 13564-1: 2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Cze¢$¢ 1: Wymagania

v" PN-EN 877: 2004/Al: 2007 Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzania wod z budynkow.
Wymagania, metody badan i zapewnienie, jako$ci

v" PN-EN 1253- Wpusty $ciekowe w budynkach

v" PN-EN 598: 2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do odprowadzania $ciekow

v' PN-EN 1329-1: 2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu
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PN-EN 1401 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

v" PN-EN 1451- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji

v" PN-EN ISO 1452- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia

v PN-EN 1453-1: 2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U).

v" PN-EN 1519 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli

v" PN-EN 12200-1: 2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewngtrznego zastosowania
ponad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

v" PN-EN ISO 3126 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

v' PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlgczy rur wodociggowych i
odwadniajacych.

v' PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)

v" PN-EN 1092-1: 2010 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem

v" PN-EN 1333: 2008 Konierze i ich potaczenia. Elementy rurociagéw. Definicja i dobor PN

v" PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

v' PN-EN 12502-Ochrona materiatdbw metalowych przed korozja.

v' PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczefi w budynkach.

v" PN-N-01270-03: 1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

v' PN-N-01270-07: 1970 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Opaski identyfikacyjne

v' PN-C-89221: 1998/Az1: 2004 - Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U).

v' Klasa wytrzymatosci: PN-EN 206+A1: 2016- Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywa¢ lacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwolania do konkretnej cze¢sci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme lacznie ze wszystkimi jej czeSciami

10.3. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.u. nr 106/00 poz.1126, z p6zniejszymi zamianami)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 75/02 poz. 690 z p6zn zmianami)

- Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Lacznie z przywoltanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami

- Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonani i odbioru sieci kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wyd. Polska Korporacja Techniki sanitarnej,
Grzewczej, gazowej 1 Klimatyzacji. Lacznie z przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WTWIiORB) Instalacje kanalizacyjne czg$¢ E zeszyt 6 wyd.
Instytut Techniki Budowlane

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robo6t przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i Zamawiajacego.
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