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Istniejgcy odsfoniety profil stalowy stupa oczysci¢ z resztek farby i rdzy do klasy St3

np. poprzez mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez nafozenie 3 powlok epoksydowych gruntujgcych — prod. ref. nr Al

Ptyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazliwe na wilgog,

wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2
Grubos¢ 2,5cm+1,27cm, ktéra zapewnia odpornosé R 240

Mocowanie | warstwy pfyt — mechanicze do profilu stalowego

poprzez stalowe kotwy rozporowe co 400mm, Il warstwa do | warstwy

Nowy pion kanalizacji deszczowej z rur HDPE fi 90mm

+ izolacja z kauczuku gr. 9mm
UWAGA: Przebicia pfyt silikatowo—cementowych na mocowania piondw

do profilu stalowego wypefniac przeciwpozarowqg masq uszczelniajgeq — produkt ref. nr A3

Klej do pfyt silikatowo—cementowych ogniochronnych
Produkt referencyjny nr A4

Ptyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazliwe na wilgoc,

Stup konstrukcyjny nosny — dwuteownik spawany HKS 400-3:

(@)]
N
|

Istniejgcy natrysk z betonu zbrojeneqo siatkq

Otulina piondw kandlizacji deszczowej

Istniejgce rury kanalizacji deszczowej

Obmurowanie konstrukcji stalowej z cegty pefnej na sztorc

WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH - R 240

wysokos¢ dwuteownika — 400mm

szerokos¢ dwuteownika — 400 mm

grubos¢ Srodnika dwuteownika — 10mm

grubos¢ potki dolnej i gdrnej dwuteownika — 25mm
wysokos¢ sfupow —4,6m oraz 4,4m

wariant 6 wykoﬁczenia - stupy zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym imitujgcym beton architektoniczny:

Poziom +1

Poziom O

Poziom -1 -1 _Rd19 (osie 5-B) -1 _Rd21 (osie 3-B)
-1 _Rd16 (osie 7-B) -1 _Rd20 (osie 4-B) -1 Rd22 (osie 2-B)

Wyjasénienie oznaczen lokalizacji stupéw uzytych w tabeli:
- pierwsza cyfra oznacza kondygnacje np.
+2 - oznacza pietro 2, +1 - oznacza pietro 1, 0 - oznacza parter , -1 - przyziemie
- Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej
- (osie .. - ..) - dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecieciu sie wskazanych osi konstrukcyjnych

np. -1_Rd16 (osie 7-B) - oznacza stup na poziomie przyziemia z pionem kanalizacji Rd16
zlokalizowany na skrzyzowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B.

Uwaga:
W strefie cokotowej - tj. 30cm od posadzki - stupy nalezy wykoriczyé tynkiem
mozaikowym zywicznym w kolorze szarym (analogicznym do istniejgcego)

wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2

CGrubos¢ 2,5cm+1,27cm,

Wymagane zapewnienie odpornosci ogniowej min. R 240
Mocowanie | warstwy pfyt — mechanicze do profilu stalowego

poprzez stalowe kotwy rozporowe co 400mm, Il warstwa do | warstw
Tynk

Istniejgcy kgtownik

Systemowy kqtownik 40x40xImm
do zabudowy Sciany szybu pfytg — ocynkowany

Klapa rewizyjna o wymiarach 200x300mm

z blachy nierdzewnej z zamknigciem na kluczyk

1 x pfyta cementowa zewnetrzna, wodoodporna zbrojona siatkq z
wtdkna szklanego gr 12,5mm — produkt ref. nr A7

Wykoniczenie pfyt  — metoda lekka mokra tj. siatka + klej
+ podkfad tynkarski +tynk silikonowy imitujgcy beton architektoniczny

Klape rewizyjna montowaé w kazdym sfupie

na wysokosci 20cm od posadzki

Docelowq wysokos¢ montazu drzwi rewizyjnych nalezy dostosowat do

wysokodci montazu rewizji na pionie. Wskazana w projekcie wysoko$¢

dolnej krawedzi drzwi rewizyjnych 20cm nad posadzkq moze ulec zmianie

w przypadku braku mozliwosci montazu rewizji rurowej na odpowiedniej wysokosci

W strefie cokofowej — tj. 30cm od posadzki — tynk mozaikowy
Zywiczny w kolorze szarym (analogicznym do istniejgceqo)

widok w miejscu rewizji
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- ISTMIEJACE ELEMENTY STALOWE
REK52] SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
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|| ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROU

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci  liczbowe wymiarow

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostato
to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach
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