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proj. pfatew stalowa RP200x120x5

Wq proj. konstrukeji

proj. blacha trapezowa TR6O w kolorze RAL 7055 -
matowa

proj. rynna prostokgtna ocynkowana 150x95mm
malowana proszkowo na kolor RAL 7035

proj. kratownica stalowa

Wg proj. konstrukcji

proj. rura spustowa kwadratowa ocynkowana
120x120mm malowana proszkowo na kolor RAL 7035

proj. element wyposazenia

proj. sfup stalowy 2xC260

Wg proj. konstrukcji

proj. piaskownica 230x486cm
Wg proj. nawierzchni
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£0.00 proj. kraweznik 22x30¢100 +0,00

proj. nawierzchnia zwirowa — otoczaki
Wg proj. nawierzchni

proj. kraweznik 22x50x100
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= Rury i rynny spustowe oraz opierzenia wykona¢ z blachy ocynkowanej
powlekanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035

— Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7035 — mat

— Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe w tym stupy, kratownice, pfatwie
malowane proszkowo na kolor RAL 7035

— Elementy wyposazenia wykona¢ | osadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
na fundementach prefabrykowanych

1. Przyjeto istniejgcy poziom posadzki przyziemia = 82,25 m.n.p.m.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkim/ dokumentacjami branzowymi i
budowalnymi.

3. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

4. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byc prowadzone z réwnolegfq
biezqcq koordynacjg migdzybranzowg.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)

— instrukcje, wytyczne [ warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatow budowlano—instalacyjnych

— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét.

6. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie

w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescisfosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zostac wyjasnione z gtownym
projektantem.

7. Elementy instalacyjne zrealizowac wg wytycznych i projektow
branzowych.
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ZADANIE
INWESTYCYINE | BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035

POZNAN-KRZESINY

OBIEKT WATA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO

/W%oj folia PE gr. 0,3mm

— proj. stopa fundamentowa 290x250x50

A wg proj konstrukej

l— proj. podbeton gr. 10cm

Wg proj. konstrukcji

proj. fundament pod element wyposazenia

Wwg rysunkow szczegofowych

ADRES OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO—RATOWNICZEGO |
SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-6035

UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN
DZIALKA NR 1/25 OBREB 0013 GLUSZYNA II

BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTY & JDOWA OSRODKA SZKOLENIA
NAZIEMNEGO

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA|
upr. nr WP—0IA/OKK /UpB/41/2010

SPRAWDZIL mar inz arch. BARBARA STROZYK
upr. nr 52/WPOKK /2016

DATA REJESTR 4 / 20 2 O SKALA RYSUNKU |NR RYSUNKU

07.2020 [zome 55931 1:50 3/A

Rysunek stanowi wfasnos¢ BIURA OBSEUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z 0. 0., SP. K.
i nie moze byt kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostepniany osobom trzecim
bez wczesniejsze] pisemne]j zgody wiasciciela.




