PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - wznoszenie wiat

45110000-1 Roboty w zakresie ;roboty ziemne

45260000 - 7 Roboty hydroizolacyjne

452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320 - 3

Nazwa zadania:

Lokalizacja obiektu:

Nazwa zamawiajgcego:

Adres zamawiajgcego:

Data opracowania:

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Budowa Wiaty Os$rodka Szkolenia Naziemnego wraz z infrastrukturg
techniczng oraz towarzyszacymi budowlami i urzgdzeniami
budowlanymi w Kompleksie Koszarowym nr 6035

Kompleks Koszarowy nr 6035, Osrodek Szkolenia Wysokosciowo-
Ratowniczego i Spadochronowego ul. Silniki 1, Krzesiny, 61-325
Poznan

Wojskowy Zarzad Infrastruktury
ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan

27.10.2020

KOSZTORYSANT:

Data opracowania
27.10.2020

ZAMAWIAJACY:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | Fundamenty 1 21
1.1 | Roboty ziemne 1 5
1.2 | Stopy fundamentowe 6 13
1.3 | Izolacja przeciwwilgociowe fundamentow 14 19
1.4 | Podkiad pod nawierzchnie 20 21
2 | Konstrukcje stalowe 22 24
3 | Konstrukcja - $ciany 25 28
4 | Konstrukcja - dach 29 36
5 | Dach 37 43
5.1 | Oktadzina dachu 37 41
5.2 | Odwodnienie dachu 42 43
6 | Wyposazenie obiektu 44 46
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji | spec. tech | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Fundamenty
1.1 Roboty ziemne
1[ KNR 2-01 |K-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2
d. 1.1 0126-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocy spycharek - odtozenie do
ponownego wbudowania
(31,50 + 1,00 + 1,00) * (20,60 + 1,00 + m2 757,10
1,00)
RAZEM 757,10
2] KNR 2-01 |[K-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d. 1.1 0126-02 (humusu) za pomoca spycharek -
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.1 m2 757,10
RAZEM 757,10
3] KNNR1 |K-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1.1] 0202-01 podsiebiernymi o poj. fyzki 0.15 m3 w
0208-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na
odlegtos¢ 10 km po terenie lub drogach
gruntowych samochodami
samowytadowczymi
St2 (3,00 * 3,00) * 0,85 * 8 * 90% m3 55,08
St1 (2,10 *3,00) * 0,85 * 4 * 90% m3 19,28
RAZEM 74,36
4] KNNR1 [K-01 Wykopy z zatadunkiem recznym i m3
d.1.1] 0301-01 transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt
kat. I-1I)
St2 (3,00 * 3,00) *0,85* 8 * 10% m3 6,12
St1 (2,10*3,00)*0,85*4* 10% m3 2,14
RAZEM 8,26
5[ KNR-W 4-01 |K-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.1 0105-02 na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami
co 15cm w gruncie kategorii lll
(poz.3 + poz.4) * 10% m3 8,26
RAZEM 8,26
1.2 Stopy fundamentowe
6| KNR-W 2-01 [K.02 Zageszczenie zageszczarkami gruntu m3
d.1.2] 0228-03 pod stopy
St2 2,70*2,70* 0,60 * 8 m3 34,99
St1 2,70*1,80* 0,60 * 4 m3 11,66
RAZEM 46,65
7| KNR-W 2-02 [K.02 Podktady betonowe na podiozu m3
d.1.2 1101-03 gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
Beton C12/15
St2 2,70*2,70*0,15* 8 m3 8,75
St1 2,70*1,80*0,15* 4 m3 2,92
RAZEM 11,67
8| KNR-W 4-01|A-03 I1zolacje poziome jednowarstwowe z m2
d.1.2| 0602-01 papy termozgrzewalnej na sucho
St2 270*2,70* 8 m2 58,32
St1 2,701,804 m2 19,44
RAZEM 77,76
9] KNNR2 |K.02 Deskowanie systemowe m2
d.1.2| 0103-02 wielkowymiarowe konstrukciji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
(250*4)*0,50*8 m2 40,00
(2,50*2+1,60*2)*0,50*4 m2 16,40
(0,60*2+0,70*2)* 0,20 * 12 m2 6,24
RAZEM 62,64
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| analiza |K.02 Czas pracy deskowan m-g
d.1.2|indywidualna
poz.9* 10 * 4 m-g 2 505,60
RAZEM 2 505,60
111 KNNR2 |K.02 Montaz dostarczonych prefabrykatow t
d.1.2| 0105-02 zbrojarskich stop fundamentowych
(660,28 + 1644,72) / 1000 t 2,305
RAZEM 2,305
12| KNR 7-28 |K.02 Osadzenie srub fundamentowych o zst.$
d.1.2| 0104-03 gtebokosci do 80 cm - zestaw 8 Srub - r.
12 zst.$ 12
r.
RAZEM 12
13] KNNR2 |K.02 Betonowanie taw i stop fundamentowych| m3
d.1.2 0110-01 w deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompg C20/25 XC2
2,50*%2,50*0,50*8 m3 25,00
2,50*1,60*0,50 * 4 m3 8,00
0,60 * 0,70 * 0,20 * 12 m3 1,01
RAZEM 34,01
1.3 Izolacja przeciwwilgociowe fundamentéw
14] KNR9-15 |A-03 Jednokrotne gruntowanie powierzchni m2
d.1.3] 0102-01 pionowych betonowych preparatem
bitumicznym
(2,50*4)*0,50*8 m2 40,00
(2,50*2+1,60*2)*0,50*4 m2 16,40
(0,60*2+0,70*2)*0,20 * 12 m2 6,24
RAZEM 62,64
15| KNR9-15 |A-03 Jednokrotne gruntowanie powierzchni m2
d.1.3] 0101-01 poziomych betonowych preparatem
bitumicznym
(2,50 *2,50) * 8 m2 50,00
(2,50 *1,60)* 4 m2 16,00
RAZEM 66,00
16| KNR 9-32 [A-03 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o m
d.1.3| 0102-01 promieniu 5 cm na styku fundamentu i
Sciany
250%4*8 m 80,00
(2,50*2+1,60*2)*4 m 32,80
(0,60*2+0,70*2)* 12 m 31,20
RAZEM 144,00
171 KNR 9-15 [A-03 Izolowanie powierzchni masg m2
d.1.3] 0201-01 bitumiczng 2K - powierzchnie betonowe
- pierwsza warstwa
poz.14 + poz.15 m2 128,64
RAZEM 128,64
18| KNR9-15 |A-03 Izolowanie powierzchni masg m2
d.1.3] 0201-02 bitumiczng 2K - powierzchnie betonowe
- druga warstwa
poz.14 + poz.15 m2 128,64
RAZEM 128,64
19] KNR9-32 |A-03 Ochrona powtok hydroizolacyjnych - m2
d.1.3] 0109-02 utozenie warstwy ochronnej na podiozu
betonowym z foli PE 0,3mm
poz.14 + poz.15 m2 128,64
RAZEM 128,64
14 Podktad pod nawierzchnie
20| KNR-W 2-02 [K.01 Podktady z ubitych materiatow sypkich w| m3
d.1.4| 1103-03 budownictwie przemystowym na podiozu
gruntowym
((31,50 + 1,00 + 1,00) * (20,60 + 1,00 + | m3 113,57
1,00)) * 0,15
RAZEM 113,57
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
211 KNR-W 2-01 [K.01 Zageszczenie zageszczarkami nasypow | m3
d.1.4| 0228-03 z gruntu sypkiego kategorii |-l
poz.20 m3 113,57
RAZEM 113,57
2 Konstrukcje stalowe
22 KNNR7 |K.03 Hale lekkie t
d.2| 0101-01
2922,44 /1000 t 2,922
RAZEM 2,922
23| analiza |K.03 Dostawa konstrukcji stalowej t
d.2|indywidualna zabezpieczonej antykorozynie
dostawa
poz.22 t 2,922
RAZEM 2,922
24| ZKNR C-2.1 [K.03 Dostawa i montaz kotew wklejanych z szt
d.2[ 0703-06 wierceniem otworow
4*8 szt 32
RAZEM 32
3| 45223000-6 Konstrukcja - $ciany
25| KNR 2-05 [K.03 Hale typu lekkiego - stupy o masiedo 1t| t
d.3] 0101-01
S1 533,91 *4 /1000 t 2,136
S2 556,89 * 8 /1000 t 4,455
RAZEM 6,591
26| KNR 2-05 [K.03 Hale typu lekkiego - stezenia $cian t
d.3] 0101-05
75,11 *8/1000 t 0,601
RAZEM 0,601
27 K.03 Zakup i dostawa ksztattownikow t
d.3] wycena stalowych zabezpieczonych
indywidualna antykorozyjnie
poz.25 + poz.26 t 7,192
RAZEM 7,192
28] KNNR7 [K.03 Malowanie proszkowe zmontowanych, t
d.3[ 0902-06 zabezpieczonych farbg podktadowag
konstrukciji stalowych
konstrukcja poz.27 t 7,192
hali
RAZEM 7,192
4(45223100-7 Konstrukcja - dach
29[ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o t
d.4| 0102-03 masie do 6 t
Kratownica 2431,08 * 6 /1000 t 14,586
K1
RAZEM 14,586
30| KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o t
d.4( 0102-02 masie do 2 t
Kratownica 245,27 * 471000 t 0,981
K2
Kratownica 145,51 * 6/ 1000 t 0,873
K3
RAZEM 1,854
31| KNR 2-05 Ptatwie stalowe t
d.4| 0102-04
Pt 278,19 *20/1000 t 5,564
P2 245,77 * 10/ 1000 t 2,458
RAZEM 8,022
32| KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.4| 0102-06
SD1 20,42 *20/1000 t 0,408
SD2 20,35*8/1000 t 0,163
SD3 16,91 *4 /1000 t 0,068
TD2 108,68 * 3/1000 t 0,326
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,965
33| KNR 2-05 Stezenia dachu pretem fi 20 t
d.4| 0102-06
110,59 *2/1000 t 0,221
RAZEM 0,221
34 Zakup i dostawa ksztattownikow t
d.4[ wycena
indywidualna
poz.29 + poz.30 + poz.31 + poz.32 t 25,427
RAZEM 25,427
35 Zakup i dostawa preta fi 20 t
d.4| wycena
indywidualna
poz.33 t 0,221
RAZEM 0,221
36| KNNR7 |ST-04 Malowanie proszkowe zmontowanych, t
d.4| 0902-06 zabezpieczonych farbg podkfadowa
konstrukciji stalowych
konstrukcja poz.34 + poz.35 t 25,648
dachu
RAZEM 25,648
5 Dach
5.1 Oktadzina dachu
37] KNNR7 [A-02 Lekka metalowa obudowa dachéw o m2
d.5.1| 0603-01 nachyleniu powyzej 10 % z blachy
fatdowej bez ocieplenia
9,23 * 30,40 * 2 m2 561,18
RAZEM 561,18
38| Materiatdo [A-02 Dostawa ptyt dachowych TR60 m2
d.5.1 pz. 103
poz.37 m2 561,18
RAZEM 561,18
39 NNRNKB [A-02 (z.VI) Pokrycie dachow blacha m
d.5.1]1202 0539-03 powlekang - montaz oston bocznych -
wiatrownic
9,23*4 m 36,92
RAZEM 36,92
40| NNRNKB |A-02 (z.VI) Pokrycie dachow blacha m
d.5.1]1202 0539-01 powlekang - montaz ggsioréw
30,40 m 30,40
RAZEM 30,40
41 NNRNKB |A-02 (z.VI1) Pokrycie dachow blacha m
d.5.1| 202 0539-02 powlekang - montaz pasow
nadrynnowych - okapoéw
30,40 m 30,40
RAZEM 30,40
5.2 Odwodnienie dachu
42| KNR-W 2-02 |A-02 Rynny dachowe prostokatne 150x95 m
d.5.2| 0522-03 mm - montaz z gotowych elementéw z
blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo
30,40 * 2 m 60,80
RAZEM 60,80
43[KNR-W 2-02 |A-02 Rury spustowe prostokgtne 120x120 m
d.5.2| 0529-04 mm - montaz z gotowych elementéw z
blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo
6,50 * 4 m 26,00
RAZEM 26,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Kod pozycji

spec. tech

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

6

Wyposazenie obiektu

44
d.6

Analiza
indywdualna

A-01

Dostawa i montaz trenazera do

spadochronowego treningu naziemnego:

1. Makieta kabiny samolotu M28 Bryza,
2. Trapez potrojny spadochronowy
stuzacy do podwieszania uprzezy
spadochronowej,

3. Skocznia trojstopniowa,

4. Makieta kabiny smigtowca W-3 Sokot,
Konstrukcje montowane do bloczkow
betonowych wkopanych w podtoze za
pomoca przykrecanych obejm

kpl.

1

kpl.

RAZEM

45
d.6

Analiza
indywdualna

A-01

Dostawa i montaz stotu na
fundamentach z bloczkéw betonowych

kpl.

1

kpl.

RAZEM

Analiza
indywdualna

A-01

Dostawa i montaz strzatki

kpl.

1

kpl.

RAZEM
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