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INSTALACJA OŚWIETLENIA

SZAFKA ZASILANIA

OŚWIETLENIA

SZAFKA BEZPIECZNIKÓW STRONY

WTÓRNEJ ZASILANIA 12-24V DLA

OŚWIETLENIA INFORMACYJNEGO ORAZ

WYŁĄCZNIK POTRÓJNY DO ZAŁĄCZANIA

ODPOWIEDNICH OPRAW INFORMACYJNYCH

NAŚWIETLACZ LED L ASN 20300lm IP66 840

SP10kV (144W) ZAMOCOWANY POD KĄTEM

20st DO PODŁOŻA Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ

MONTAŻU

O1-O14

H=5m

UWAGA Oświetlenie:

1. Oprawy oświetlenia ogólnego opracowano na podstawie

normy PN-EN 12193:2018 Światło i oświetlenie. Oświetlenie

w sporcie.

2. Naświetlacze montować na wysokości ok. 5 metrów pod

dolnymi belkami konstrukcji dachu.

3. Dla prawodłowego oświetlenia przestrzeni pod dachem

oprawy nachylić (podnieść) 20 stopni względem ziemi.

4. Załączanie opraw przy pomocy przycisków

zamocowanych w poszcze na rogu wiaty od strony chodnika.

5. Oprawy podzielono na dwie sekcje O1-O8 i O9-O14 dla

optymalniejszego wykorzystania oświetlenia.

6. Oświetlenie informacyjne trójkolorowe przy makietach

W-3 i M28 zasilane napięciem bezpięcznym 12-24V

załaczane przyciskami potrójnymi obrotowymi

zamocowanymi przy makietach.

7. Okablowanie układać w rurkach ochronnych.

W2

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

L2-RGO

OPRAWY INFORMACYJNE - LED 12-24V

KOLORY: CZERWONY-POMARAŃCZOWY-ZIELONY

UWAGA:

Niniejszy projekt jest cześcią opracowania

międzybranżowego i neleży go rozpatrywać

razem z innymi branżami.
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