£
0209,

60,22

A Rzut przyziemia

Skala 1:50
¥ | | ~ 30800 | | v
i ' : 30400 ! | g
T 5800 5800 L 5800 L 5800 5800 L 0
200, 610 g0, 5620 5620 80, 5620 0, 5620 o, 610 a8,

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

A |A

18800
18400
17700
17440

00,220,260,

A 00,
L 550

¢

20x30x100cm 20x30x100cm 20x30x100cm 20x30x100cm 20x30x100cm
|
Stezenie $cienne SS1 Stezenie $cienne SS1 Stezenie $cienne SS1 Stezenie $cienne SS1
RK120x4 RK120x4 RK120x4
2xC260 2xC260 2xC260 2xC260

| @ @
)

Kraweznik betonowy . d i 1

|
|
20x30x100cm ‘
|

T
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Kraweznik betonowy

= |

oF
555
B
o6

Hdphdbdhbg
o ,

ToORD
9nCnfn
=

|
ghdhdphd]
g

==]=]=]=]=]=]=]

20x.'10x1 00cm {— — —

=
matang
oo
OnBh
i Py i 5

Stezenie Scienne SS1 Stezenie Scienne SS1
RK120x4 RK120x4

EEL
o |
1=

o :|
oon

o
EEL

E

1o
T

EREREEER LISl
gpgpgpgpg

ElElE
s

s
Opn
o

T

Epmpeys

roTET
o

'bdpdpdpdpdpd]
HoHoHoHoHoHoH

55000
Soons
st

Kraweznik beto

5620 %
|
|
|

UWAGI

20x30x100cm

L%: :

OHORO B
a1

M-28
ol

ElElE
s

1. Przyjeto istniejqgcy poziom posadzki przyziemia = 97,01 m.n.p.m.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowiqzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi |
budowalnymi.

J. Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku znaczqcej zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

4. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byc prowadzone z réwnolegtq
biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robst
budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)

— instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentow | dostowcow
materiatéw budowlano—instalacyjnych

— przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét.

6. Rysunki konstrukcyjne nalezy odczytywac jedynie

w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescistosci pomigdzy
rysunkami konstrukcyjnymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gtownym projektantem.

17440
17700
18400
18800

—— - - - -

57000
Fo50n
st

i
[: T
op o
R
opopo|

Stezenie Scienne SS1 Stezenie $cienne SS1

2xC260

Z‘DZD [=]5]
hi }}“mm“@mm[
Kraweznik betonowy
20x30x100cm |
- :‘—D[][][—]D[]D[—D— N
L]
Stup S2 ‘

RK120x4

0,
14

- — o}

00220,2
550"

20

%4

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy

A

} 20x30x100cm } 20x30x100cm } 20x30x100cm } 20x30x100cm 20x30x100cm }
200, 610 8 5620 D 5620 449 5620 4 5620 5620 18
800 AI/ 5800 AI, 5800 AI, 5800 AI, 5800 5800 AI,
7@09, | | | 30400 | |
¥ | | | 30800 | |

Uwagi:

1)Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie.

2)Wykonanie I montaz konstrukeji stalowych wg EN 1090-2.
3)Wyposazenie wewnetrzne wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
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