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Stup S2 ‘ Stopa fundamentowa St2 Stup S2 ‘ Stopa fundamentowa St2 K K °K S S1' | Stopa fundamentowa St Sta S1' | Stopa fundamentowa St1 Stup S2 ‘ Stopa fundamentowa St2 Stup S2 ‘ Stopa funda 1. Przyjeto istniejgcy poziom posadzki przyziemia = 97,01 m.n.p.m.
2xC260 . 250x250x50cm 2xC260 . 250x250x50cm 2%C260 . 290x160x50cm 2%C260 . 290x160x50cm 2xC260 . 250x250x50cm 2xC260 ' 250x250x50cm 2. Wykonawca przed prystapieniem do robst zobowigzany jest do
1 1 1 10 1 10 1 10, 10 10 10 10 zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
950 v 6.0 4 950 A v 950 v 6.0 v 950 v L, 500, 600 ", 500 L 500 7, 600 L 500 v 950 v .0 v 950 v v 950 v %%0 v 950 v budowalnymi.
# 1250 7 L 7 1250 /:/ /:/ 1250 7 L 7 1250 /:/ /:/ 806' /IB[)O /:/ /:/ 8()(/)I /|8[)0 /:/ /:/ 1250 7 % 7 1250 /:/ /:/ 1250 7 % 7 1250 /:/ J. Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
/| A A /l A 7 71 A 7 7 /| 7 7 /l 7 wypadku znaczqcej zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
. . . . . stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazac te
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ informacje do biura projektowego.
. . . . . 4. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byc prowadzone z réwnolegtq
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.
. . . . . 5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robst
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
: : : : : Techniki Budowlanej)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
— instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentow | dostowcow
| | | | | materiatéw budowlano—instalacyjnych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakos¢ materiatow i
! ! ! ! ! wykonywanych robét.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6. Rysunki konstrukcyjne nalezy odczytywac jedynie
w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescistosci pomigdzy
| | | | | rysunkami konstrukcyjnymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gtownym projektantem.
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STADRM PROJEKT WYKONAWCZY

[P PROEU! BpowA OSRODKA SZKOLENIA
NAZIEMNEGO
[TEMAT RYSUNKU
U)WAG\: B eto n C 2 O/ 2 5 . RZUT FUNDAMENTOW
1)Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie oraz z proj. branzowymi. —_
2)Fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym nognym Sto | A | | | N ’ k . ClI q g | * B | u b C |PrROVEXTOWAL | mar in2. Prz/emyalow Jom/ok
w stanie nienaruszonym. W przypadku wystgpienia pod fundamentami 1 _ upr. nr WKP/0275/PWOK/13
gruntéw nienosnych lub naruszenia gruntu, nalezy dokona¢ wymiany Otu INda SCm Stopy SPRAWDZL. mgr inz. Kinga Chwialkowska
na podsypke piaskowq stablizowang cementem zageszczong do 1s=0,98 lub chudy beton. 3cm _trzon upr. nr WKP/0257/POOK/19
4)Wykop chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe oraz przemarzaniem. y [owTa REJESTR 4/2020 SKALA RYSUNKU [NR RYSUNKU
3)Wymagana mokra pielegnacja betonu min. 14dni po zabetonowaniu. Og 2020 1:50 1/K

)

4)W fundamentach osadzi¢ kotwy dla stupéw stalowych. 55231

5)lzolacje fundamentéw powfokowe polimerowo—bitumiczne Snovt whomnots VA OBSLIG WRESTICE WLTOWY PROCT - 2 0. O, . K
6)

7)

Wykonanie konstrukeji z betonu zgodnie z PN-EN 13670. T e u wetsiaec) powel oy ks

Wykonanie i montaz konstrukeji stalowych wg EN 1090-2.




