UGH Iy
pBst W,
(] E.Qh_

o s
Z MiLiTA Y "’

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT Sp. z 0.0. Sp. k.

UL. SIANOWSKA 21, 60-431 POZNAN, TEL/FAX 61 820 75 42, www.boimp.pl Sp, 2 o.o. 8P A

UMOWA: nr 74/2020/D dnia 25.06.2020 ZADANIE: 55231
REJESTR: 4/2020, KATEGORIA XII
STADIUM PROJEKTU
PROJEKTWYKONAWCZY
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM I

NAZWA PROJEKTU
BUDOWA WIATY OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ TOWARZYSZACYMI BUDOWLAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM NR 6035

. NAZWA INWESTYCJI .
BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAN-KRZESINY

INWESTOR WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ul. KOSCIUSZKI 92/98
61-716 POZNAN

ADRES INWESTYCJI: KOMPLEKS KOSZAROWY NR 6035, OSRODEK SZKOLENIA
WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO | SPADOCHRONOWEGO,
ul. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN, DZ. nr 1/25
ARKUSZ 1 OBREB GLUSZYNA I,

OBIEKTY: WIATA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO

PROJEKTANCI:

Branza: ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Pawlikowska
upr.bud. OKK/UPB/41/2010

Sprawdzit: mgr inz. arch. Barbara Strozyk
upr.bud. 52/WPOKK/2016

Data opracowania: Poznan, wrzesien 2020, Spis zawartosci na str. 3

SAD REJONOWY W POZNANIU NOWE MIASTO | WILDA VIII WYDZIAL GOSPO. BOIMP SP. Z 0.0., SP.K.
KRS 0000420386 NIP 782 25 49 135 REGON 302114218 BANK SANTANDER BANK POLSKA S.A.
NR 88 1090 1359 0000 0001 2189 6647 KAPITAL ZAKEADOWY WPLACONY W CALOSCI 250.000,00 PLN



SPIS ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZES"C RYSUNKOWA
TOM Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESC OPISOWA



TOMII
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1 DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCUI ...t 4
2 PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE ..........oooorrvveeeeenceseeesessesssesesnesssees 4
3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA:........ccoovieiririeiseien, 4
4 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA .......cocoiiiiirierseee e 5
5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ..o 5
6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .......ccoviiiiiiincrcecee 7
1. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA |

ZDROWIA LUDZI ...ttt 10
8. DANE CHARAKTERYSTYCZNE: ......ociiiiicee s 10
9. DANE O OBSZARZE O ODDZIALYWANIU OBIEKTU ......ooeiiiiiiricicecscesciesees 11
10. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONIE TERENU | OBIEKTOW......... 11

1. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ...11
12. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | WSPOLZALEZNOSC TECHNOLOGII Z

ELEMENTAMI BUDOWLANYML .coooecooeeeeeeesseeoossseeeesssessssssseeessssssssssseenssssssnssssseeess s 11
13, PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO. ..........oovveerrseesooveseeeesssessosssseeessssssessssseeessssssnsssseeeesssssssneoe 11
14, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO...........coosseccc v 12
15, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.....oooseeccoeeveeeeeseeescoveeeessesssossseeess oo 12
16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA..........ooooeseeeeeovveeeesssssssssseeeessesssnesssseeesssssssneosseeees 13
CZESC RYSUNKOWA:
‘ Nr rysunku ‘ Skala ‘ Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. [P | 1:500 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCIJI

Opiekt:
OSRODEK SZKOLENIA NAZIEMNEGO,

Adres inwestycji:

KOMPLEKS KOSZAROWY NR 6035, OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO
| SPADOCHRONOWEGO,

ul. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN, DZ. nr 1/25

ARKUSZ 1 OBREB GLUSZYNAII

Inwestor:

WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ul. KOSCIUSZKI 92/98,

61-716 POZNAN

Uzytkownik:
OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO | SPADOCHRONOWEGO POZNAN-
KRZESINY

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2

3.3

34

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

2. PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

Umowa o prace projektowe nr 74/2020/D z dnia 25.06.2020r. pomiedzy Wojskowym Zarzadem
Infrastruktury w Poznaniu, a firmg Biuro Obstugi Inwestycji MILITARY PROJECT Sp. z 0. 0. — Sp.
komandytowa, ul. Sianowska 21, 60-431 Poznan;

Program Inwestycji dla zadania ,Budowa Osrodka Szkolenia Naziemnego w kompleksie K-6035
Poznan-Krzesiny”.

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz.U. 2020
poz. 293),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz.U. nr 109 z
2010r. poz.719 z pozn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z 2009r, poz.
1030)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),

Polska norma PN-ISO 9836 Okreslanie i obliczanie wskaznikébw powierzchniowych
i kubaturowych,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742),
Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000742

4. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy lokalizacje przedmiotowego
obiektu budowanego wraz z towarzyszacymi mu budowlami urzadzeniami budowlanymi.

Zakresem niniejszego opracowania jest omdwienie i pokazanie na mapie zasadniczej lokalizacji wiaty
szkoleniowej wraz z nizej wyszczegoinionymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zwigzanymi z
obiektem:

Budowa wiaty O$rodka Szkolenia Naziemnego;
Budowa fundamentéw do montazu urzadzen budowlanych makiet treningowych;
Budowa, przebudowa istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w tym:
o Budowa i przebudowa przytaczy NN 0,4kV w tym usuniecie kolizji istniejgcego
okablowania z projektowanymi fundamentami;
Budowa infrastruktury komunikacyjnej w tym:
o Wykonanie nawierzchni zwirowej pod wiata;
o Budowa piaskownic pod urzadzeniami
o Budowa dojscia w postaci chodnika od strony zachodniej.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE, DROGOWE

Jednostka Wojskowa Nr 1156 Poznan — Krzesiny znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci Poznania,
w dzielnicy Krzesiny, okoto 300 m od drogi Gtuszyna - Sypniewo, przy ulicy Silniki 1. Od strony zachodniej
granica obiektu przebiega réwnolegle do ulicy Ozarowskiej, natomiast potudniowa wzdtuz ulic Gluszyna i
Sypniewo. Od strony wschodniej wystepujg tereny lesne i nieuzytki. Od strony pdétnocno-wschodniej
przebiega linia kolejowa Poznan - Katowice, a od strony potudniowo-zachodniej przeptywa rzeka
Gtuszynka. Obszar jednostki wojskowej wydtuzony jest w kierunku potnocny - zachdd — potudniowy —
wschdd i potozony miedzy dzielnicami: Gluszyna, Piotrowo, Sypniewo, Koninko, Swigtniczki, Krzesiny i
Marlewo.

Teren przeznaczony pod budowe wiaty szkoleniowej znajduje sie w wydzielonym wewnetrznymi ulicami
kwartale, w sgsiedztwie pasa startowego lotniska, na terenie JW 1156 Poznan-Krzesiny na dziatce nr. 1/21
obreb Gtuszyna Il arkusz 1b.

W bezposrednim sasiedztwie lokalizacje majg rdwniez budynek nr 39 (stary port lotniczy), nr 69 (nowy
domek pilota) oraz budynek nr 161.

Teren pod planowang inwestycje stanowi nieuzytek. Wzdtuz drog dojazdowych oraz w czesci Srodkowej
wystepuje zielern wysoka w postaci drzew. Pozostata powierzchnia pokryta zielenig niska.

Ogrodzenie na terenie lokalizacyjnym nie wystepuje, natomiast teren kompleksu wygrodzony jest od
pozostatej czesci terenu miasta.

Teren w bezposrednim sasiedztwie jest ptaski, czesciowo poro$niety roslinno$cig niskg oraz wysokq a
czesciowo utwardzony — asfaltowe drogi oraz drogi i place z nawierzchni betonowej, ktdre stanowig
istniejacy uktad drog wewnetrznych na terenie jednostki wojskowej. Teren inwestycji jest uzbrojony w
podziemnag infrastrukture techniczna.

Projektowane nawierzchnie dostosowano do uktadu wysoko$ciowego drég istniejacych.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna. Wszelkie konsultacje
zwigzane z telekomunikacjg na etapie wykonawstwa prowadzi¢ z Szefem Wezta Teleinformatycznego
Krzesiny.

Najblizsze obiekty kubaturowe zlokalizowane od przedmiotowego budynku sg w odlegtosci:
- budynek nr 39 ~ 47,00m
- budynek nr 69 ~ 27,55m



- budynek nr 161 ~ 27,90m

Aktualnie rzedne terenu wokdt przedmiotowego obiektu ksztattujq sie na poziomie 81,70 — 81,90 m. n.p.m..
Obstuga komunikacyjna obiektu odbywac sie bedzie z istniejacych drég wewnetrznych kompleksu.

5.2.ISTNIEJACE UZBROJENIE
Teren objety zadaniem aktualnie jest uzbrojony w niezbedng do realizacji projektu infrastrukture
zewnetrzna.

5.3.PRZEWIDYWANE ROZBIORKI | ADAPTACJE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach zagospodarowania terenu nie przewiduje sie rozbidrek ani adaptacji elementow
zagospodarowania terenu w zwigzku z planowang inwestycja.

5.4.ISTNIEJACA ZIELEN
Na terenie lokalizacji objetym zakresem opracowania wystepuje zielen wysoka (drzewa iglaste) oraz
niska tj. trawa. Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepujg zadrzewienia kolidujace z
planowang inwestycja. Teren objety inwestycjq nie lezy w obszarze Natura 2000.

5.5.WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opracowania:
"Opinia geotechniczna” okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu w obrebie
obiektu szkolenia naziemnego na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (Krzesiny).
Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych i laboratoryjnych, a parametry
geotechniczne gruntéw okreslono w oparciu o0 wiasne doswiadczenia i zalezno$ci regionalne oraz na
podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7, cze$¢ 2.

Przeprowadzone badania wykazaty, Ze rozwazane podioze posiada prostg budowe geologiczng i jest
mato zroznicowane pod wzgledem geotechnicznym. Warunki gruntowo — wodne w omawianym
podtozu mozna scharakteryzowac¢ w nastepujacy sposob.

e Od powierzchni wystepujg nasypy w warstwie o0 migzszosci ~ 0,4 — 1,0 m, zbudowane w przewadze z
piaskow drobnych préchnicznych z domieszkami piaskéw drobnych; grunty te nie mogg stanowi¢
odpowiedzialnego podtoza pod fundamentami oraz posadzkg budynku, a takze w prosty sposob
podtoza konstrukcji nawierzchni drogowych.

¢ Rodzime podtoze, do gtebokosci 2,0 m 3,6 m p.p.t., budujg osady lodowcowe wyksztatcone gtownie w
postaci glin zwatowych geotechninie opisanych jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste wystepujace w
stanie twardoplastycznym (lIA) i pdtzwartym (1IB) o uogoinionych stopniach plastycznosci IL(n) = 0,10 i
0,00, na stropie ktorych zalegajq piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o ID(n) = 0,60 —
warstwy |A. Ponizej glin zawatowych, do maksymalnej gteboko$ci wiercen, stwierdzono osady
wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci $redniozageszczonych i zageszczonych piaskow drobnych
warstwy IA-B o ID(n) = 0,60 - 0,70 i $redniozageszczonych pospdtek warstwy IC o ID(n) = 0,60.
Grunty rodzime, stwierdzone ponizej nasypdw, pod wzgledem stanu i no$nosci sg korzystne dla
posadowienia fundamentéw budynku.

e Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym z wykonanych otworéw.

Na obecnym etapie prac projektowych mozna poda¢ ogdlne uwagi i zalecenia dla dalszych prac
projektowych i wykonawczych:

e Warunki gruntowe w strefie przewidywanych dolnych warstw konstrukcyjnych sg mato zroznicowane.
W poziome po usunieciu nasypoéw wystepowac bedg piaski lodowcowe — piaski drobne warstwy IA i
gliny zwatowe — gtéwnie piaski warstw II1A -B.



Warunki wodne w podiozu mozna oceni¢ jako korzystne z uwagi na brak wody gruntowej w podtozu.
Zwraca sie uwage, ze po intensywnych opadach deszczu lub roztopach duzych iloSci $niegu w
nasypach, piaskach na stropie i w stropowej czesci glin zwatowych moze pojawi¢ sie woda okresowa
jako saczenia a w zagtebieniach stropu glin nawet o zwierciadle swobodnym; w przypadku jej
zaobserwowania, wode te trzeba bedzie z wykopu odprowadzic.

Gliny w wykonanym wykopie, ze wzgledu na ich duzg wrazliwo$¢/podatno$é na uplastycznienie,
wymagac bedg ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej,
zgodnie z zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Po usunieciu nasypow grunty niespoiste wystepujace w dnie wykopu przypowierzchniowo ulegng
odprezeniu i rozluznieniu. Przed fundamentowaniem zaleca sig ich dogeszczenie.

Warunki wodne

W trakcie badan terenowych 31 lipca 2020 r. zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci
rozpoznania, tj. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono. Na dokumentowanym terenie oraz w jego
najblizszym sasiedztwie brak jest jakichkolwiek dtugotrwatych, systematycznych pomiaréw i
obserwacji wody gruntowej, co nie pozwala na ustalenie gtebokosci wystepowania wody gruntowe;j
w podtozu.

Budynek zakwalifikowano do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy lokalizacje
przedmiotowego obiektu szkoleniowego wraz z towarzyszacymi mu budowlami urzgdzeniami
budowlanymi.
Zakresem niniejszego opracowania jest oméwienie i pokazanie na mapie zasadniczej lokalizacji
wiaty szkoleniowej wraz z nizej wyszczegolnionymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
zwigzanymi z obiektem:
e Budowa wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego;
e Budowa fundamentow do montazu urzadzen budowlanych makiet treningowych;
e Budowa, przebudowa istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w tym:
o Budowa i przebudowa przytaczy NN 0,4kV w tym usunigcie kolizji istniejacego
okablowania z projektowanymi fundamentami;
e  Budowa infrastruktury komunikacyjnej w tym:
o Wykonanie nawierzchni zwirowej pod wiata;
o Budowa piaskownic pod urzagdzeniami
o Budowa dojscia w postaci chodnika od strony zachodnie;.

Projektuje sie budowe wiaty szkoleniowej, jednokondygnacyjnej o konstrukcji stalowej, na
rzucie prostokata z dachem pfaskim dwuspadowym. Wiata zorientowana bedzie krotszym
bokiem do drogi dojazdowej znajdujacej sie od zachodniej strony i oddalona od niej 0 26,32m.
Droga dojazdowa stanowi istniejacy fragment komunikacji wewnetrznej na terenie jednostki.
Projektuje sie nawierzchnig zwirowa pod wiata.

Projektuje sie budowe dojscia do wiaty w formie utwardzonej nawierzchni chodnikowej o szer.
1,5m.

e  Chodniki:



Projektowane chodniki o szer. 1,5m wskazany na planie zagospodarowania terenu. Projektowane
nawierzchnie nawigzujg ukfadem wysoko$ciowym do nawierzchni istniejacych oraz projektowane;
rzednej usytuowania wiaty.

Nawierzchnia chodnika:

- Warstwa kostki betonowej w kolorze szarym gr.8,0cm
- Kostka prostokatna

- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr.5cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5  gr. 10 cm
- Stabilizacja cementem (z betoniarni C3/4) gr. 15¢cm

Obrzeza betonowa betonowe 8*30cm utozone na tawie z betonu C12/15 zatopione do wysokosci
nawierzchni.

Na potaczeniu jezdni z chodnikiem kraweznik obnizy¢ do 2 cm ponad nawierzchnie, kraweznik
utozy¢ na tawie z betonu C 12/15.

Nawierzchnia pod wiata:
1. Piaskownice wypetni¢ warstwg piasku zwyktego 0 do 2 mm, warstwa gr.40 cm utozona na
geowtdkninie separacyjne; .

Piaskownie ograniczy¢ kraweznikiem 22*20 cm utozonym na tawie betonowej z betonu C 12/15

2. Nawierzchnia posadzki wiaty

- Zwir plukany gr. 16-63 mm gr. 15cm
- geowtdknina separacyjna
- Podbudowa z pospdtki gr.25¢cm

- geowtdknina separacyjna

Powierzchnie wiaty obramowaé kraweznikiem 22*20 ¢cm utozonym na fawie betonowej z oporem,
na fawie z betonu C12/15

Tereny zielone
Wokét budynku projektuje sie rekultywacje powierzchni zielonej o tacznej powierzchni 462,78m2.

Rzedne terenu ksztattowa¢ beda na poziomie 81,70 — 81,90m.n.p.m.

Rekultywacja trawnikow polega¢ bedzie na:

e zdjeciu warstwy istniejgcego humusu,

e uzupetnieniu ubytkdéw ziemi warstwg ziemi urodzajnej,

e wysiewie mieszanek traw przeprowadzonych za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w ilosci 20g/m2 na terenie ptaskim. Przykryciu warstwy wysianych nasion traw ok.
1cm warstwa ziemi urodzajnej,

e uwatowaniu catego terenu zasiewu walcami petnymi gtadkimi.

o Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie projektowanej Wiaty bezposrednio na teren zielony.

o Oswietlenie terenu
Nie projektuje sie o$wietlenia zewnetrznego.

o Rozwigzanie wysokosciowe



Rzedne chodnika przyjeto tak aby zapewni¢ prawidtowe potaczenia istniejacej nawierzchni z
obiektem i drogg . Rzedne pod wiatg wg projektu architektonicznego.

Wody opadowe z terenu chodnika sptywajg na przylegly teren zielony i wsigkajg w podtoze
gruntowe.

o Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na terenie inwestycji zwigzane bedag z korytowaniem o migzszo$ci
ok.50 cm. Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Podtoze gruntowe z gruntu niewysadzinowego zagesci¢ do uzyskania 1s=0,97

6.1.PROJEKTOWANE BUDOWLE | URZADZENIA BUDOWLANE:

6.1.1.

WIATA SZKOLENIOWA:

Parametry obiektu:

przeznaczenie budynku: szkoleniowe
Powierzchnia zabudowy: 559,36m2
Powierzchnia uzytkowa: 558,80m2
Wysokos¢: 7,39m

Diugos¢: 30,40m

Szerokos¢: 18,40m

Liczba kondygnacji: 1

Typ dachu: ptaski

Nachylenie potaci dachowej: 10%
Poziom 0,00 = 82,25 m.n.p.m.

6.2.PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

6.2.1.

ZASILANIE WIATY

Na terenie jednostki wojskowej 1156 ul. Silniki 1, Poznan-Krzesiny zostanie wybudowany na
potrzeby Osrodka Szkolenie Wysoko$ciowo-Ratowniczego i Spadochronowego plac treningowy w
postaci ogrodka treningowo-spadochronowego.
Obiekt bedzie miat wielkos¢ ok. 30x18m i bedzie zadaszony wiatg 0 wysokosci do 7,5m.
Pod zadaszeniem bedg znajdowaty sie¢ makiety treningowe pozwalajace na trening zwigzany z
wyszkoleniem przysztych spadochroniarzy.
Ze wzgledu na wymagania min. wyposazenia makiet w o$wietlenie informacyjne dla skoczkéw
znajdujace sie w samolotach, o$wietlenie przestrzeni placu pod wiatg oraz mozliwo$¢ zasilanie
urzadzen multimedialnych uzywanych przy szkoleniach wymagane jest doprowadzenie zasilania do
obiektu.
Zasilanie dla placu treningowego zostanie poprowadzone ze stacji transformatorowej ST-2 (obiekt
145) znajdujacej sie pomiedzy budynkami nr 39 i 84.
Okablowanie elektryczne w postaci doziemnego kabla energetycznego 0,4kV nalezy utozy¢ w rowie
kablowym na gteboko$ci 0,7m. Skrzyzowanie z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi. Na skrzyzowaniach z drogami nalezy stosowac rury ochronne o wytrzymato$ci
pozwalajgcej na uktadaniu pod uczeszczanymi drogami.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na trasie prowadzenia kabla instalacii
niezinwentaryzowanych oraz zblizen z innymi kablami i instalacjami innych branz niedopuszczalne
jest kopanie rowu przy pomocy koparek tancuchowych. Row kablowy nalezy kopa¢ w wiekszosci
recznie zbierajgc jedynie wierzchnig warstwe ziemi koparka.
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Przewiduje sie utozenie kabla zasilajacego od ST-2 do Ztgcza Kablowego Placu Treningowego —
ZK-PT na odcinki ok. 230m. Ztgcze to zostanie zamocowane przy rogu placu treningowego.
Proponowana lokalizacja ZK-PT zostata pokazana na rzutach wiaty w jawnej czesci projektu.

Na miejscu lokalizacji wiaty biegng dwie linie wychodzace z Budynku nr 39 i biegnace do Budynku
69 i Budynku nr 161. Na rzucie PZT pokazano rozwigzanie majgce na celu usuniecie kolizji
istniejacego okablowania ze stopami fundamentowymi od stupdw wiaty.

Na etapie wykonawstwa nalezy z Uzytkownikami Budynkéw 39, 69 i 161 oraz Inwestorem okresli¢
mozliwo$¢ wytaczenia tych dwdch linii na czas usunigcia kolizji i utozenia wcinek kablowych po
nowych trasach ,B” i ,C” pokazanych na rzucie PZT. Nowe odcinki kabli zostaty zaprojektowane aby
nie kolidowaty z fundamentami nowej wiaty oraz nie wystepowata konieczno$S¢ usuniecia
drzew/krzewdw zgodnie z wolg Inwestora.

Lokalizacje trasy i miejsca lokalizacji przecig¢ z innymi instalacjami przedstawiono na rzucie PZT.

7. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA |
ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek zagrozen $rodowiska w trakcie realizacji planowanego
przedsiewziecia. Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy mechaniczne i reczne z
niewielkim odktadem gruntu - ograniczajq zakres oddziatywania do minimum. W trakcie
prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszczenia
mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla otaczajacego Srodowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez
srodki transportu i maszyny budowlane beda ograniczone do drogi dojazdowej i bedg miaty
charakter okresowy, zwigzany z realizacjg budowa. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie
spowoduje przekroczenia warto$ci dopuszczalnych na terenach zabudowy. W przypadku pojawienia
sie wod gruntowych podczas realizacji wykopdw, prowadzone prace odwodnieniowe bedg miaty
charakter lokalny i krotkoterminowy z odprowadzaniem wod w catosci do kolektora kanalizacii
ogolnosptawnej, a zatem nie bedq wptywalty na stan, jakos¢ i ilos¢ zasobéw wod
podpowierzchniowych na tym obszarze.

Podczas realizacji projektowanych rob6ot budowlanych wystapic moga zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem wykopdw. Przewidywane zagrozenia to:
obsuniecie ziemi do wykopu,
podmycie skarp wykopdw przez wody opadowe.
urazy mechaniczne podczas recznego wykonywania wykopow

Przyjety sposob prowadzenia robdt ziemnych nie stwarza szczegdinie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, a w miejscach zblizen
do istniejacej infrastruktury podziemnej recznie z jednoczesnym stopniowym ksztattowaniem
nachylenia skarp wykopow lub umacnianiem $cian pionowych i zachowaniem szczegdine]
ostrozno$ci w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Nie przewiduje sie wystapienia zagrozenia dla Srodowiska i ludzi podczas eksploatacii
projektowanych instalacji zewnetrznych i przytaczy, pod warunkiem nalezytego ich wykonania i
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

8. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

8.1.POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 1ha

8.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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Powierzchnia zabudowy: 559,36m?2

Powierzchnia utwardzona:
- budowa nawierzchni chodnikowe;j: 39,15 m2
- powierzchnia biologicznie czynna podlegajaca rekultywacii: 462,78 m2

9. DANE O OBSZARZE O ODDZIALtYWANIU OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie¢ na istniejacej dziatce inwestora. Nie powoduje
zwigkszonego zanieczyszczenie powietrza, hatasu, nie ograniczenia doptywu $wiatta dziennego, a
takze nie spowodowuje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dziatek. Przedmiotowa budowa nie wprowadza ucigzliwo$ci w zagospodarowaniu terenu.

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

- przestanianie - na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania jest spetniona w przedmiotowe] inwestycji .

- odlegtos$¢ od granicy dziatki - na podstawie §12.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie analiza spetnienia minimalnych wymagan w
zakresie odlegtosci od granic dziatki jest spetniona w przedmiotowej inwestyciji .

10. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONIE TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej.
Teren lokalizacyjny nie znajduje sie w strefie podlegajacej ochronie sanitarnej.

11. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt znajduje sie na terenie zamknietym. Wymaganie dostepnosci obiektu dla o0sdb
niepetnosprawnych nie dotyczy budynkéw na terenach zamknietych.

12. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | WSPOtZALEZNOSC TECHNOLOGIH Z
ELEMENTAMI BUDOWLANYMI.

Obiekt nie posiada technologii wspétzaleznej z elementami budowlanymi. Zaden z elementow
technologii nie bedzie oddziatywat negatywnie na konstrukcje budynku.

13. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
Instalacje elektryczne:
- linia zasilajaca obiekt szkoleniowy wraz ze ztgczem energetycznym,

- instalacja o$wietlenie ogdlnego,
- instalacja odbiorow sitowych,

- instalacja uziemiajgca i odgromowa obiektu.
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14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt nie posiada przegrdd zewnetrznych.

14.1.Bilans mocy:

Pi kz Ps cos p tgp S Q In
[kw] [-] [kw] [-] [-] [kVA] | [kvar] [A]

Lp. Nazwa

Oswietlenie ogdlne i
1 |informacyjne makiety 2,0 1,00 2,0 0,93 0,40 2,2 0,9 3,1

Gniazda Sitowe
1x32A/400V - 1 obwdd
2x16A/400V - 2 obwody
6x16A/230V - 2 obwody

- zaktadane jednoczesne
2 | wykorzystanie do 60% 46,0 | 0,60 | 276 | 093 | 0,40 | 29,7 | 11,0 | 42,8
SUMA £ 48,0 - 296 | 093 | 040 | 319 | 119 | 459

14.2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnos$ci energetyczne dla projektowanych systemow instalacyjnych przyjeto zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015r., poz.
376) z pdzniejszymi zmianami, w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej i podyktowane sg
dbatoscig 0 zminimalizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotne;.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

15.1 Wplyw zapotrzebowania wody i odprowadzenia Sciekéw na srodowisko
Nie wywiera wptywu negatywnego. Wody opadowe z dachu odprowadzone systemem
rynien i rur spustowych na teren zielony.

15.2 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Obiekt nie wyposazony w przytacze wody.

15.3 Wplyw emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych na srodowisko
Obiekt nie wytwarza emisji gazowych, pytowych i ptynnych.

15.4 Wptyw wytwarzanych odpadéw statych na srodowisko
Na etapie funkcjonowania obiektu, caty zakres gospodarki odpadami na terenie
planowanego przedsiewziecia odbywac sie bedzie zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tj. Dz.U. 2020 poz. 797) oraz odpowiednimi rozporzadzeniami. W wyniku
funkcjonowania obiektu bedg powstawaty zardwno odpady niebezpieczne (np. Swietldwki)
jak i odpady komunalne (powstajace gtownie w wyniku bytnosci uzytkownikdw obiektu).
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w aktualnie
obowigzujacych ustawach i rozporzadzeniach. W my$l tych zasad uzytkownik bedzie
prowadzit:
- segregacje wszystkich wytwarzanych odpadéw w miejscu ich powstawania;
- dowdz, wywoéz i utylizacja odpaddéw na podstawie odrebnych umoéw z jednostkami
posiadajacymi stosowne pozwolenia
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15.5

- odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania bedg magazynowane (przed ich
przekazaniem uprawnionym podmiotom) zgodnie z ustawg o odpadach (odpady z
wyjatkiem przeznaczonych do sktadowania mogg by¢ magazynowane, jezeli konieczno$¢
ta wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw
uzasadnionych zastosowaniem tych proceséw, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat);

- transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw odbywa¢ sie bedzie z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie materiatow niebezpiecznych.

- ewidencje ilosciowa i jakosciowg powstajacych odpadow z zastosowaniem kart ewidencii
odpadu (dla kazdego odpadu oddzielnie) oraz kart przekazania odpadéw zgodnie z
katalogiem odpadow i lista odpadow niebezpiecznych;

- przekazywanie informaciji o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw do wtasciwego urzedu
marszatkowskiego;

- podmiot gospodarczy, z ktorym uzytkownik nawigze wspotprace polegajacg na odbiorze
wytworzonych przez niego odpadow posiadat bedzie wszystkie niezbedne pozwolenia
administracji publicznej w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadow, transport lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadow;

- odpady komunalne bedg systematycznie przekazywane odpowiedniej firmie na
podstawie wczesniej zawartej umowy;

- wszystkie wytwarzane odpady bedg gromadzone w odpowiednich, oznakowanych i
szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podtozu.

Wptyw hatlasu, wibracji oraz promieniowania na srodowisko.

Projektowany obiekt nie wytwarza hatasu i wibracj.

15.6 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne
Nie wywiera negatywnego wptywu.
15.7 Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko lub jego wykorzystanie.

Inwestycja nie znajduje sie w na terenie obszaru Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), nie kwalifikuje sie, jako planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie lub znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt zawiera 1 strefe pozarowa;

o obiekt zakwalifikowano do grupy wysokosci niskich (N), kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q < 500 MJ/m2. Obiekt zakwalifikowano do klasy odporno$ci pozarowej "E”
o wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé, jako nierozprzestrzeniajace ognia;

Klasa

pozarowej
budynku

odpornosci

Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
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Gléwna Sciana Sciana Obudowa

konstrukcja AL Strop" zewnetrzna') | wewnetrzna’ PR poziomej drogi
. adachu dachu? o
nosna 2) ) ewakuacyjnej

() ) () () () () ()

16.1.

16.2.

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnos$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wzajemne odlegtosci projektowanych budynkéw od
istniejacych budynkdw, oraz od granicy dziatki spetniajg minimalne odlegtosci okre$lone w Dz. U.
nr 75. 690 par. 271.1.

Drogi pozarowe
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi ppoz.

Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejace hydranty zewnetrzne zasilane z istniejacej sieci wodociggowe;.
Jeden hydrant zlokalizowano w odlegto$ci do 75m od projektowego obiekt.
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