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OPIS TECHNICZNY
BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035
POZNAN-KRZESINY

WIATA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO
OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO I
SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-6035
UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN
DZIALKA NR 1/25 OBREB 0013 GEUSZYNA 11

1. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

1.1.  Obiekt:
Wiata osrodka szkolenia naziemnego

1.2.  Adres inwestycji:
Osrodek szkolenia wysoko$ciowo-ratowniczego 1 spadochronowego, kompleks
K-6035, ul. Silniki 1, Krzesiny, 61-325 Poznan
Dziatka NR 1/25 obrgb 0013 Gluszyna 11

1.3. Inwestor:
Wojskowy Zarzad Infrastruktury
ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan

1.4.  Uzytkownik:
Osrodek  szkolenia  wysokosciowo-ratowniczego 1 spadochronowego,

Poznan -Krzesiny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Umowa o prace projektowe nr 74/2020/D z dnia 25.06.2020r. pomiedzy Wojskowym Zarzgdem
Infrastruktury w Poznaniu, a firmg Biuro Obstugi Inwestycji MILITARY PROJECT Sp. z 0. 0. -
Sp. komandytowa, ul. Sianowska 21, 60-431 Poznan;

2.2.Program Inwestycji dla zadania ,Budowa O$rodka Szkolenia Naziemnego w kompleksie K-6035
Poznan-Krzesiny”.

2.3.Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

2.4.Polskie Normy i Rozporzadzenia oraz przepisy Prawa Budowlanego



3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja wiaty stalowej wraz z fundamentami
dla os$rodka szkolenia naziemnego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo-wodne przyj¢to na podstawie opracowania:
,OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajaca warunki gruntowo — wodne 1 geotechniczne
w podtozu terenu dla zadania 55231: ,,Budowa osrodka szkolenia naziemnego
w K-6035Poznan” -KRZESINY

Warunki geotechniczne
Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych i
laboratoryjnych, a parametry geotechniczne gruntow okreslono w oparciu o wilasne
doswiadczenia i zalezno$ci regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-
81/B-03020, PN-EN 1997 —2: 2007 Eurokod 7, czgs¢ 2.

Nasyp — stwierdzone zostaly od powierzchni terenu, w warstwie o migzszosci
04 — 1,0 m; technicznie jest to mieszanina piaskéw drobnych
prochnicznych z piaskami drobnymi; trzeba liczy¢ si¢ z tym, Ze na odcinkach
pomiedzy otworami nasypy mogg rozni¢ si¢ swoim skladem jak 1 mieé
inng, w tym lokalnie rowniez wigksza migzszos¢

Grunty rodzime w podtozu rozwazanego terenu ujeto w dwoch grupach genetyczno
litologicznych, wydzielajac w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartos$ciach
parametrow fizyczno — mechanicznych.

Grupa I - obejmuje grunty niespoiste, lodowcowe, wilgotne. Ze wzgledu na
zmienne uziarnienie 1 stopien zageszczenia grunty te ujeto w  trzech
warstwach geotechnicznych:

warstwa Ia — to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym,
uogolnionymstopniu zageszczenia Ipmy = 0,60,

warstwa Is — to piaski drobne w stanie zaggszczonym, o uogodlnionymstopniu
zageszezenia [ pm)= 0,70,

warstwa Ic — obejmuje pospotki $redniozaggszczone, o uogoélnionym stopniu
zageszczenia [ pmy= 0,60.



Grupa II — zaliczono do niej grunty spoiste — gliny zwatowe, wyksztalcone w
przewadze jako piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste, ktore wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji; ze
wzgledu na zréznicowanie stanu tych gruntow wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

warstwa IIa — to piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste na pograniczu glin,
w stanie twardoplastycznym, o uogoélnionym stopniu plastycznosci
ILm= 0,10,

warstwa IIs — to piaski gliniaste w stanie poétzwartym, o stopniu
plastycznosci Im)= 0,00.

Zwraca si¢ uwage na wystepujace w badanym podtozu gliny zwatowe; sg to
grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, w tym szczegdlnie na
dodatkowe nawodnienia w warunkach odprezenia w dnie wykopow, na skutek
drgan wykazuja takze charakter tiksotropowy a wedlug kryteriow drogowych
nalezg do gruntow bardzo wysadzinowych. Pod wplywem ww. czynnikéw grunty
te bardzo latwo moga pogorszy¢ swoja konsystencje w zwigzku z czym grunty te w
dnie wykopow wymagac beda szczegdlnej ochrony przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi m.in.
w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Omawiane podloze posiada prosta budoweg geologiczng i malo zrdéznicowane pod
wzgledem geotechnicznym.

Warunki wodne
W trakcie badan terenowych 31 lipca 2020 r. zwierciadta wody gruntowej do
glebokosci rozpoznania, tj. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono.
Na dokumentowanym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest
jakichkolwiek dlugotrwatych, systematycznych pomiarow 1 obserwacji wody
gruntowej, co nie pozwala na ustalenie glebokosci wystepowania wody gruntowej w
podtozu.

Budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

5. SCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJ WIATY
5.1.Wykonanie wykopu

Projektuje si¢ wykonanie fundamentéw budynku w wykopach skarpowych o
nachyleniu skarpy min. 1:1. W przypadku wystepowania pod fundamentami
gruntow nienosnych — nasypow zgodnie z opinig geotechniczng, nalezy dokonac
wymiany gruntu na podsypke piaskowg stabilizowana cementem, zaggszczong do
Is=0,98 lub chudy beton.
Przed przystapieniem do wykonania wykopow w granicach dziatki sprawdzi¢
kontrolnie czy w tym rejonie nie przebiegaja urzadzenia podziemne.
Prowadzenie prac ziemnych na odcinkach w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
fundamentow i1 przewodow wymagato bedzie stosowania wszelkich znanych
zabezpieczen tych fundamentow i przewodow, respektowanie zasad bezpiecznej



pracy w trakcie realizacji inwestycji.

Wykop nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem wod gruntowych.

Ze wzgledu na zalegajace w podlozu gliny zwalowe nie mozna uzywac ci¢zkiego
sprzetu wibracyjnego.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi zawartymi w normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,

PN-B-10736.

Przepisy zwigzane z prawidlowym wykonywaniem robdt ziemnych wymieniono
ponizej.

— PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

— PN-B-04452.2002 — Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

— PN-88/B-04493 — Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarno$ci bierne;.

— BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob 1 odbiorow
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i1 projektowanie.

— PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

— odpowiednie europejskie lub miedzynarodowe normy i przepisy w zakresie
przyjetym przez obecne prawodawstwo polskie.

5.2.Fundamenty
Fundamenty istniejgce w postaci stop fundamentowych pod stupami stalowymi,

posadowione bezposrednio na gruncie.

Zaprojektowano nastgpujace stopy fundamentowe:

- St1 290x160x50cm

- St2 250x250x50cm

Wszystkie fundamenty z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN, klasa ciggliwos$ci
B lub C. W fundamentach osadzi¢ kotwy stalowe dla mocowania stupéw stalowych
wiaty.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu gr.10cm, na niej utozy¢
izolacj¢ z 2 warstw papy termozgrzewalne;j. Izolacje bokéw 1 gory fundamentoéw za
pomocy izolacji powtokowych polimerowo-bitumicznych min. dwukrotnie.

Fundamenty posadawia¢ na gruntach rodzimych no$nych w stanie
nienaruszonym, w przypadku zalegania pod fundamentami gruntow nienos$nych lub
naruszenia struktury gruntu pod fundamentem nalezy grunt taki wybracé i1 zastgpic
podsypka piaskowg stablizowang cementem zaggszczong do Is=0,98 lub chudym
betonem.

5.3.Shupy stalowe



Stupy stalowe S1 1 S2 z dwoédch ceownikow C260 zespawanych w  rure.
Wszystkie elementy stupa ze stali S235.

Oparcie stupéw na fundamentach za pomocg kotew fundamentowych osadzonych w
stopach fundamentowych — polaczenie projektowane jako zamocowanie.

Na slupach oparte kratownice dachowe, polaczenie elementow na Sruby —
projektowane jako przegubowe.

5.4.Kratownice dachowe
Kratownice dachowe trapezowe K1 skladajace si¢ z nastepujacych elementow:

- pas gorny z dwuteownika szerokostopowego HEA240,

- pas dolny z dwuteownika szerokostopowego HEA 180,

- stupki z rur kwadratowych RK 100x6 i RK 80x3, stupek podporowy z
dwuteownika szeroksotopowego HEA180.

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x6 i RK 80x3.

Potaczenia elementéw kratownicy pomiedzy soba spawane wykonane w zaktadzie
prefabrykacji.

Kratownice ze wzgledow transportowych projektuje si¢ jako podzielong na
2 elementy montazowe, podzial elementéw w lini kalenicy. Potaczenia elementow
sktadowych projektuje si¢ jako Srubowe — przegubowe, wykonane na budowie.
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S235.

Oparcie kratownic na stupach projektowane jako srubowe — przegubowe.

5.5.Stezenie kalenicowe kratownicy
Stezenie kalenicowe kratownicy sktadajace si¢ z:
- teznikdw TD1 z rur kwadratowych RK 100x4 mocowanych na potaczenia Srubowe
do pasow dolnych kratownic K1, w kazdym polu pomiedzy kratownicami
- stezen SD2 1 typu ,,X” z pretow 20 z nakretkami napinajagcymi rurowymi.
Stezenia  wykona¢ ~w  polach  skrajnych  pomiedzy  kratownicami.
Stezenia naciggnaé na montazu.
Wszystkie elementy ze stali S235

5.6.Platwie dachowe
Platwie dachowe z rur prostokatnych RP 200x120xS5.

Pofaczenia platwi na dhlugosci projektuje si¢ jako Srubowe — zamocowane.
Wszystkie elementy platwi ze stali S235.

Oparcie ptatwi na kratownicach dachowych za pomoca potaczen Srubowych —
przegubowych.

5.7.Stezenia polaciowe dachu
Stezenia dachowe SDI1 i SD2 typu ,,X” z pretow @20 z nakretkami napinajacymi
rurowymi.
Stezenia mocowane do pasow gornych kratownic K1 za pomoca potaczen
srubowych. Stezenia naciggna¢ na montazu
Wszystkie elementy ptatwie ze stali S235.

5.8.Blacha trapezowa dachu



Blacha trapezowa TR 60.235.940 gr.0,70mm stal S280GD, uktad negatyw. Blacha
trapezowa mocowana do ptatwi dachowych za pomoca kotkéw wstrzeliwanych w
kazdej faldzie. Blacha fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie dla klasy
korozyjnosci srodowiska C3 wg PN-EN ISO12944-2, okres trwatosci dtugi (H).
Kolorystyka warstwy wierzchniej zgodnie z wytycznymi czesci architektonicznej, w
wykonaniu matowym.

5.9.Kratownice $cienne K2

5.10.

5.11.

5.12.

Kratownice $cienne K2 sktadajagce si¢ z nastgpujacych elementoéw:
- pas gorny z rury kwadratowej RK 120x4

- pas dolny z rury kwadratowej RK 120x4

- stupki z rur kwadratowych RK 60x4

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x3 i RK 60x4.

Potaczenia elementow kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zakladzie
prefabrykacji.

Wszystkie elementy kratownicy ze stali S235.

Oparcie kratownic K2 na kratownicach K1 za pomoca polaczen $rubowych -
przegubowych.

Kratownice $cienne K3
Kratownice $cienne K3 skladajace si¢ z nastgpujacych elementow:

- pas gorny z rury kwadratowej RK 100x3

- pas dolny z rury kwadratowej RK 100x3

- stupki z rur kwadratowych RK 40x3

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 40x43

Potagczenia elementow kratownicy pomigdzy soba spawane wykonane w zakladzie
prefabrykacji.

Wszystkie elementy kratownicy ze stali S235.

Oparcie kratownic K4 na kratownicach K1 za pomoca polaczen Srubowych -
przegubowych.

Stezenia Scienne SS1
Stezenia $cienne SS1 z rur kwadratowych RK 120x4.

Mocowanie st¢zen dotem do stlupow S2, gora do paséw dolnych kratownic K2.
Potaczenia zaprojektowano jako srubowe — przegubowe..
Wszystkie elementy stgzenia ze stali S235.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Wszystkie elementy stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe, grubos$¢ powtoki dla klasy srodowiska C3 wg PN-EN 1SO12944-2, okres
trwatosci diugi (H). Przed natozeniem powloki konstrukcje stalowa oczysci¢ do
stopnia czystosci min. SA 2,5. Kolorystyka warstwy wierzchniej zgodnie z
wytycznymi czesci architektonicznej, wykonanie matowe.

Blacha trapezowa, Iaczniki blachy, S$ruby, podktadki 1 nakretki fabrycznie
zabezpieczone antykorozyjne do poziomu nie mniejszego niz konstrukcja gtéwna.



6. KONCOWE WYTYCZNE TECHNOLOGII ROBOT

- Przed przystapieniem do wykonania wykopow w granicach dziatki sprawdzi¢ kontrolnie

czy w tym rejonie nie przebiegaja urzadzenia podziemne.

- Przestrzega¢ wskazoéwek technologicznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach

konstrukcyjnych.

- Wymagana jest mokra pielggnacja betonu przez min. 14 dni po zabetonowaniu.

- Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zabezpieczeniem interesow

0s0b trzecich, technologig robot

i zasadami sztuki budowlane;.

- Do wbudowania stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikaty oraz znaki dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

- Zasypki wykonywac¢ piaskiem zageszczonym do [s=0,98 stabilizowanym cementem.

- Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe.



