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1. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCIJI

Opiekt:
OSRODEK SZKOLENIA NAZIEMNEGO,

Adres inwestycji:

KOMPLEKS KOSZAROWY NR 6035, OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO
| SPADOCHRONOWEGO,

ul. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN, DZ. nr 1/25

ARKUSZ 1 OBREB GLUSZYNAII

Inwestor:

WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ul. KOSCIUSZKI 92/98,

61-716 POZNAN

Uzytkownik:
OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO | SPADOCHRONOWEGO POZNAN-
KRZESINY

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2

3.3

34

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

2. PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

Umowa o prace projektowe nr 74/2020/D z dnia 25.06.2020r. pomiedzy Wojskowym Zarzadem
Infrastruktury w Poznaniu, a firmg Biuro Obstugi Inwestycji MILITARY PROJECT Sp. z 0. 0. — Sp.
komandytowa, ul. Sianowska 21, 60-431 Poznan;

Program Inwestycji dla zadania ,Budowa Osrodka Szkolenia Naziemnego w kompleksie K-6035
Poznan-Krzesiny”.

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz.U. 2020
poz. 293),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (ij. Dz.U. nr 109 z
2010r. poz.719 z pozn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z 2009r, poz.
1030)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),

Polska norma PN-ISO 9836 Okreslanie i obliczanie wskaznikdbw powierzchniowych
i kubaturowych,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742),
Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000742

4. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy lokalizacje przedmiotowego
obiektu budowanego wraz z towarzyszacymi mu budowlami urzadzeniami budowlanymi.

Zakresem niniejszego opracowania jest omdéwienie i pokazanie na mapie zasadniczej lokalizacji wiaty
szkoleniowej wraz z nizej wyszczegolinionymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zwigzanymi z
obiektem:

Budowa wiaty O$rodka Szkolenia Naziemnego;
Budowa fundamentéw do montazu urzadzen budowlanych makiet treningowych;
Budowa, przebudowa istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w tym:
o Budowa i przebudowa przytaczy NN 0,4kV w tym usuniecie kolizji istniejacego
okablowania z projektowanymi fundamentami;
Budowa infrastruktury komunikacyjnej w tym:
o Wykonanie nawierzchni zwirowej pod wiata;
o Budowa piaskownic pod urzadzeniami
o Budowa dojscia w postaci chodnika od strony zachodniej.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE, DROGOWE

Jednostka Wojskowa Nr 1156 Poznan — Krzesiny znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci Poznania,
w dzielnicy Krzesiny, okoto 300 m od drogi Gtuszyna - Sypniewo, przy ulicy Silniki 1. Od strony zachodniej
granica obiektu przebiega réwnolegle do ulicy Ozarowskiej, natomiast potudniowa wzdtuz ulic Gluszyna i
Sypniewo. Od strony wschodniej wystepujg tereny lesne i nieuzytki. Od strony pdétnocno-wschodniej
przebiega linia kolejowa Poznan - Katowice, a od strony potudniowo-zachodniej przeptywa rzeka
Gtuszynka. Obszar jednostki wojskowej wydtuzony jest w kierunku pétnocny - zachdd — potudniowy —
wschdd i potozony miedzy dzielnicami: Gluszyna, Piotrowo, Sypniewo, Koninko, Swigtniczki, Krzesiny i
Marlewo.

Teren przeznaczony pod budowe wiaty szkoleniowej znajduje sie w wydzielonym wewnetrznymi ulicami
kwartale, w sgsiedztwie pasa startowego lotniska, na terenie JW 1156 Poznan-Krzesiny na dziatce nr. 1/21
obreb Gtuszyna Il arkusz 1b.

W bezposrednim sasiedztwie lokalizacje majg rdwniez budynek nr 39 (stary port lotniczy), nr 69 (nowy
domek pilota) oraz budynek nr 161.

Teren pod planowang inwestycje stanowi nieuzytek. Wzdtuz drog dojazdowych oraz w czesci Srodkowej
wystepuje zielen wysoka w postaci drzew. Pozostata powierzchnia pokryta zielenig niska.

Ogrodzenie na terenie lokalizacyjnym nie wystepuje, natomiast teren kompleksu wygrodzony jest od
pozostatej czesci terenu miasta.

Teren w bezposrednim sasiedztwie jest ptaski, czesciowo poro$niety roslinno$cig niskg oraz wysokq a
czesciowo utwardzony — asfaltowe drogi oraz drogi i place z nawierzchni betonowej, ktdre stanowig
istniejacy uktad drég wewnetrznych na terenie jednostki wojskowej. Teren inwestycji jest uzbrojony w
podziemnag infrastrukture techniczna.

Projektowane nawierzchnie dostosowano do uktadu wysoko$ciowego drég istniejacych.

Najblizsze obiekty kubaturowe zlokalizowane od przedmiotowego budynku sg w odlegto$ci:
- budynek nr 39 ~47,00m

- budynek nr 69 ~ 27,55m

- budynek nr 161 ~ 27,90m



Aktualnie rzedne terenu wokdt przedmiotowego obiektu ksztattujq sie na poziomie 81,70 — 81,90 m. n.p.m..
Obstuga komunikacyjna obiektu odbywac sie bedzie z istniejacych drég wewnetrznych kompleksu.

5.2.ISTNIEJACE UZBROJENIE
Teren objety zadaniem aktualnie jest uzbrojony w niezbedng do realizacji projektu infrastrukture
zewnetrzna.

5.3.PRZEWIDYWANE ROZBIORKI | ADAPTACJE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach zagospodarowania terenu nie przewiduje sie rozbidrek ani adaptacji elementow

zagospodarowania terenu w zwigzku z planowang inwestycja.

5.4.ISTNIEJACA ZIELEN
Na terenie lokalizacji objetym zakresem opracowania wystepuje zielerh wysoka (drzewa iglaste) oraz
niska tj. trawa. Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepujg zadrzewienia kolidujace z
planowang inwestycja. Teren objety inwestycjq nie lezy w obszarze Natura 2000.

5.5.WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opracowania:
"Opinia geotechniczna” okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu w obrebie
obiektu szkolenia naziemnego na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (Krzesiny).
Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych, a parametry
geotechniczne gruntéw okreslono w oparciu o0 wiasne doswiadczenia i zalezno$ci regionalne oraz na
podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7, cze$¢ 2.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze rozwazane podtoze posiada prostg budowe geologiczng i jest
mato zroznicowane pod wzgledem geotechnicznym. Warunki gruntowo — wodne w omawianym
podtozu mozna scharakteryzowac¢ w nastepujacy sposob.

e Od powierzchni wystepujg nasypy w warstwie o0 migzszosci ~ 0,4 — 1,0 m, zbudowane w przewadze z
piaskéw drobnych prochnicznych z domieszkami piaskow drobnych; grunty te nie mogg stanowi¢
odpowiedzialnego podtoza pod fundamentami oraz posadzkg budynku, a takze w prosty sposob
podtoza konstrukcji nawierzchni drogowych.

¢ Rodzime podtoze, do gtebokosci 2,0 m 3,6 m p.p.t., budujg osady lodowcowe wyksztatcone gtownie w
postaci glin zwatowych geotechninie opisanych jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste wystepujace w
stanie twardoplastycznym (llIA) i pdtzwartym (IIB) o uogoinionych stopniach plastycznosci IL(n) = 0,10 i
0,00, na stropie ktorych zalegajq piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o ID(n) = 0,60 -
warstwy IA. Ponizej glin zawatowych, do maksymalnej gtebokosci wiercen, stwierdzono osady
wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci $redniozageszczonych i zageszczonych piaskow drobnych
warstwy IA-B o ID(n) = 0,60 - 0,70 i $redniozageszczonych pospdtek warstwy IC o ID(n) = 0,60.
Grunty rodzime, stwierdzone ponizej nasypdw, pod wzgledem stanu i nodnosci sg korzystne dla
posadowienia fundamentow budynku.

e Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym z wykonanych otworéw.

Na obecnym etapie prac projektowych mozna poda¢ ogdlne uwagi i zalecenia dla dalszych prac
projektowych i wykonawczych:

e Warunki gruntowe w strefie przewidywanych dolnych warstw konstrukcyjnych sg mato zréznicowane.
W poziome po usunigciu nasypow wystepowac bedg piaski lodowcowe — piaski drobne warstwy IA i
gliny zwatowe — gtéwnie piaski warstw II1A -B.

e Warunki wodne w podtozu mozna ocenic¢ jako korzystne z uwagi na brak wody gruntowej w podtozu.
Zwraca sie uwage, ze po intensywnych opadach deszczu lub roztopach duzych iloSci Sniegu w
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nasypach, piaskach na stropie i w stropowej czesci glin zwatowych moze pojawi¢ sie woda okresowa
jako saczenia a w zagtebieniach stropu glin nawet o zwierciadle swobodnym; w przypadku jej
zaobserwowania, wode te trzeba bedzie z wykopu odprowadzic.

Gliny w wykonanym wykopie, ze wzgledu na ich duzg wrazliwos¢/podatnos¢ na uplastycznienie,
wymagac bedg ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych i wody gruntowej,
zgodnie z zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Po usunieciu nasypdw grunty niespoiste wystepujace w dnie wykopu przypowierzchniowo ulegng
odprezeniu i rozluznieniu. Przed fundamentowaniem zaleca sig ich dogeszczenie.

Warunki wodne

W trakcie badan terenowych 31 lipca 2020 r. zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci
rozpoznania, t. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono. Na dokumentowanym terenie oraz w jego
najblizszym sasiedztwie brak jest jakichkolwiek dtugotrwatych, systematycznych pomiaréw i
obserwacji wody gruntowej, co nie pozwala na ustalenie gtebokosci wystepowania wody gruntowe;j
w podtozu.

Budynek zakwalifikowano do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy lokalizacje
przedmiotowego obiektu szkoleniowego wraz z towarzyszacymi mu budowlami urzgdzeniami
budowlanymi.
Zakresem niniejszego opracowania jest omoéwienie i pokazanie na mapie zasadniczej lokalizacji
wiaty szkoleniowej wraz z nizej wyszczegolinionymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
zwigzanymi z obiektem:
e Budowa wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego;
e Budowa fundamentéw do montazu urzadzen budowlanych makiet treningowych;
e Budowa, przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej, w tym:
o Budowa i przebudowa przytaczy NN 0,4kV w tym usunigcie kolizji istniejacego
okablowania z projektowanymi fundamentami;
Budowa infrastruktury komunikacyjnej w tym:
o Wykonanie nawierzchni zwirowej pod wiata;
o Budowa piaskownic pod urzagdzeniami
o Budowa dojscia w postaci chodnika od strony zachodniej.

Projektuje sie budowe wiaty szkoleniowej, jednokondygnacyjnej o konstrukcji stalowej, na
rzucie prostokata z dachem pfaskim dwuspadowym. Wiata zorientowana bedzie krotszym
bokiem do drogi dojazdowej znajdujacej sie od zachodniej strony i oddalona od niej 0 26,32m.
Droga dojazdowa stanowi istniejacy fragment komunikacji wewnetrznej na terenie jednostki.
Projektuje sie nawierzchnig zwirowg pod wiata.

Projektuje sie budowe dojscia do wiaty w formie utwardzonej nawierzchni chodnikowej o szer.
1,5m.

Projektowana infrastruktura techniczna:

e  Chodniki:
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Projektowane chodniki o szer. 1,5m wskazany na planie zagospodarowania terenu. Projektowane
nawierzchnie nawigzujg ukfadem wysoko$ciowym do nawierzchni istniejacych oraz projektowane;
rzednej usytuowania wiaty.

Nawierzchnia chodnika:

- Warstwa kostki betonowej w kolorze szarym gr.8,0cm
- Kostka prostokatna

- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr.5cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 10 cm
- Stabilizacja cementem (z betoniarni C3/4) gr.15¢cm

Obrzeza betonowa betonowe 8*30cm utozone na tawie z betonu C12/15 zatopione do wysokosci
nawierzchni.

Na pofaczeniu jezdni z chodnikiem kraweznik obnizy¢ do 2 cm ponad nawierzchnie, kraweznik
utozy¢ na tawie z betonu C 12/15.

Nawierzchnia pod wiata;
1. Piaskownice wypetni¢ warstwg piasku zwyktego 0 do 2 mm, warstwa gr.40 cm utoZzona na
geowidkninie separacyjnej .

Piaskownie ograniczy¢ kraweznikiem 22*20 cm utozonym na tawie betonowej z betonu C 12/15

2. Nawierzchnia posadzki wiaty

- Zwir ptukany gr. 16-63 mm gr.15¢cm
- geowtdknina separacyjna
- Podbudowa z pospdki gr.25cm

- geowtdknina separacyjna

Powierzchnig wiaty obramowac kraweznikiem 22*20 cm utozonym na fawie betonowej z oporem,
na tawie z betonu C12/15

Tereny zielone
Wokdt budynku projektuje sie rekultywacje powierzchni zielonej o tacznej powierzchni 462,78m2.

Rzedne terenu ksztattowac bedg na poziomie 81,70 — 81,90m.n.p.m.

Rekultywacja trawnikow polega¢ bedzie na:

o zdjeciu warstwy istniejgcego humusu,

e uzupetnieniu ubytkéw ziemi warstwa ziemi urodzajnej,

e wysiewie mieszanek traw przeprowadzonych za pomoca sprzetu mechanicznego lub
recznie w ilosci 20g/m2 na terenie ptaskim. Przykryciu warstwy wysianych nasion traw ok.
1cm warstwa ziemi urodzajnej,

e uwatowaniu catego terenu zasiewu walcami petnymi gtadkimi.

o Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie projektowanej Wiaty bezposrednio na teren zielony.

o Oswietlenie terenu
Nie projektuje sie o$wietlenia zewnetrznego.

o Rozwigzanie wysokosciowe
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Rzedne chodnika przyjeto tak aby zapewni¢ prawidlowe potaczenia istniejacej nawierzchni z
obiektem i drogg . Rzedne pod wiatg wg projektu architektonicznego.

Wody opadowe z terenu chodnika sptywajg na przylegly teren zielony i wsigkajg w podtoze
gruntowe.

o Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na terenie inwestycji zwigzane bedg z korytowaniem o migzszosci
0k.50 cm. Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Podtoze gruntowe z gruntu niewysadzinowego zagesci¢ do uzyskania 1s=0,97

6.1.PROJEKTOWANE BUDOWLE | URZADZENIA BUDOWLANE:

6.1.1.

WIATA SZKOLENIOWA:

Parametry obiektu:

przeznaczenie budynku: szkoleniowe
Powierzchnia zabudowy: 559,36m?
Powierzchnia uzytkowa: 558,80m2
Wysokos¢: 7,39m

Diugos$c¢: 30,40m

Szeroko$¢: 18,40m

Liczba kondygnacii: 1

Typ dachu: ptaski

Nachylenie potaci dachowej: 10%
Poziom 0,00 = 82,25 m.n.p.m.

6.2.PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

6.2.1.

ZASILANIE WIATY
Na terenie jednostki wojskowej 1156 ul. Silniki 1, Poznan-Krzesiny zostanie wybudowany na
potrzeby Osrodka Szkolenie Wysoko$ciowo-Ratowniczego i Spadochronowego plac treningowy w
postaci ogrodka treningowo-spadochronowego.
Obiekt bedzie miat wielkos¢ ok. 30x18m i bedzie zadaszony wiatg 0 wysoko$ci do 7,5m.
Pod zadaszeniem bedq znajdowaty sie makiety treningowe pozwalajace na trening zwigzany z
wyszkoleniem przysztych spadochroniarzy.
Ze wzgledu na wymagania min. wyposazenia makiet w osSwietlenie informacyjne dla skoczkdéw
znajdujace sie w samolotach, oSwietlenie przestrzeni placu pod wiatg oraz mozliwos¢ zasilanie
urzadzen multimedialnych uzywanych przy szkoleniach wymagane jest doprowadzenie zasilania do
obiektu.
Zasilanie dla placu treningowego zostanie poprowadzone ze stacji transformatorowej ST-2 (obiekt
145) znajdujacej sie pomiedzy budynkami nr 39 i 84.
Okablowanie elektryczne w postaci doziemnego kabla energetycznego 0,4kV nalezy utozy¢ w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7m. Skrzyzowanie z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi. Na skrzyzowaniach z drogami nalezy stosowac rury ochronne 0 wytrzymatosci
pozwalajacej na uktadaniu pod uczeszczanymi drogami.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na trasie prowadzenia kabla instalacii
niezinwentaryzowanych oraz zblizen z innymi kablami i instalacjami innych branz niedopuszczalne
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jest kopanie rowu przy pomocy koparek tancuchowych. Row kablowy nalezy kopa¢ w wiekszosci
recznie zbierajac jedynie wierzchnig warstwe ziemi koparka.

Przewiduje sie utozenie kabla zasilajacego od ST-2 do Ztgcza Kablowego Placu Treningowego —
ZK-PT na odcinki ok. 230m. Ztgcze to zostanie zamocowane przy rogu placu treningowego.
Proponowana lokalizacja ZK-PT zostata pokazana na rzutach wiaty w jawnej cze$ci projektu.

Na miejscu lokalizacji wiaty biegng dwie linie wychodzace z Budynku nr 39 i biegnace do Budynku
69 i Budynku nr 161. Na rzucie PZT pokazano rozwigzanie majace na celu usuniecie Kkolizji
istniejgcego okablowania ze stopami fundamentowymi od stupdw wiaty.

Na etapie wykonawstwa nalezy z Uzytkownikami Budynkéw 39, 69 i 161 oraz Inwestorem okresli¢
mozliwo$C wytaczenia tych dwdch linii na czas usuniecia kolizji i utozenia wcinek kablowych po
nowych trasach ,B” i ,C” pokazanych na rzucie PZT. Nowe odcinki kabli zostaty zaprojektowane aby
nie kolidowaty z fundamentami nowej wiaty oraz nie wystepowata konieczno$¢ usuniecia
drzew/krzewdw zgodnie z wolg Inwestora.

Lokalizacje trasy i miejsca lokalizacji przecie¢ z innymi instalacjami przedstawiono na rzucie PZT.

7. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA |
ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek zagrozen Srodowiska w trakcie realizacji planowanego
przedsiewziecia. Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy mechaniczne i reczne z
niewielkim odktadem gruntu - ograniczajg zakres oddziatywania do minimum. W trakcie
prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszczenia
mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla otaczajgcego $Srodowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez
srodki transportu i maszyny budowlane bedq ograniczone do drogi dojazdowej i bedg miaty
charakter okresowy, zwigzany z realizacjgq budowa. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie
spowoduje przekroczenia warto$ci dopuszczalnych na terenach zabudowy. W przypadku pojawienia
sie wod gruntowych podczas realizacji wykopdw, prowadzone prace odwodnieniowe bedq miaty
charakter lokalny i krétkoterminowy z odprowadzaniem wod w catosci do kolektora kanalizacii
ogblnosptawnej, a zatem nie bedq wplywaly na stan, jako$¢ i iloSC zasobdéw wod
podpowierzchniowych na tym obszarze.

Podczas realizacji projektowanych robot budowlanych wystapi¢é mogg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem wykopow. Przewidywane zagrozenia to:
obsunigcie ziemi do wykopu,
podmycie skarp wykopdw przez wody opadowe.
urazy mechaniczne podczas recznego wykonywania wykopow

Przyjety sposob prowadzenia rob6t ziemnych nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, a w miejscach zblizen
do istniejacej infrastruktury podziemnej recznie z jednoczesnym stopniowym ksztattowaniem
nachylenia skarp wykopow lub umacnianiem $cian pionowych i zachowaniem szczegoinej
ostroznosci w rejonie istniejacej infrastruktury podziemnej.

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla S$rodowiska i ludzi podczas eksploatacii
projektowanych instalacji zewnetrznych i przytaczy, pod warunkiem nalezytego ich wykonania i
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

8. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

8.1.POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 1ha
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8.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Powierzchnia zabudowy: 559,36m2

Powierzchnia utwardzona:
- budowa nawierzchni chodnikowej: 39,15 m?
- powierzchnia biologicznie czynna podlegajaca rekultywacii: 462,78 m2

9. DANE O OBSZARZE O ODDZIALtYWANIU OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie¢ na istniejacej dziatce inwestora. Nie powoduje
zwigkszonego zanieczyszczenie powietrza, hatasu, nie ograniczenia doptywu $wiatta dziennego, a
takze nie spowodowuje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dziatek. Przedmiotowa budowa nie wprowadza ucigzliwo$ci w zagospodarowaniu terenu.

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly:

- przestanianie - na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania jest spetniona w przedmiotowej inwestycji .

- odlegtos¢ od granicy dziatki - na podstawie §12.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie analiza spetnienia minimalnych wymagan w
zakresie odlegtosci od granic dziatki jest spetniona w przedmiotowej inwestyciji .

10. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONIE TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej.
Teren lokalizacyjny nie znajduje sie w strefie podlegajacej ochronie sanitarnej.

11. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt znajduje sie na terenie zamknietym. Wymaganie dostepnosci obiektu dla o0sdb
niepetnosprawnych nie dotyczy budynkdw na terenach zamknietych.

12. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | WSPOtZALEZNOSC TECHNOLOGI Z
ELEMENTAMI BUDOWLANYMI.

Obiekt nie posiada technologii wspétzaleznej z elementami budowlanymi. Zaden z elementow
technologii nie bedzie oddziatywat negatywnie na konstrukcje budynku.

13. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

Instalacje elektryczne:
- linia zasilajgca obiekt szkoleniowy wraz ze ztaczem energetycznym,

- instalacja o$wietlenie ogdinego,

- instalacja odbiorow sitowych,
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- instalacja uziemiajgca i odgromowa obiektu.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt nie posiada przegrdd zewnetrznych.

14.1.Bilans mocy:

Pi kz Ps cos p tg p S Q In
[kw] [ [kw] [ [-] [kVA] | [kVar] [A]

Lp. Nazwa

Oswietlenie ogdlne i
1 |informacyjne makiety 2,0 1,00 2,0 0,93 | 0,40 2,2 0,9 3,1

Gniazda Sitowe
1x32A/400V - 1 obwéd
2x16A/400V - 2 obwody
6x16A/230V - 2 obwody

- zaktadane jednoczesne
2 | wykorzystanie do 60% 46,0 0,60 27,6 0,93 0,40 29,7 11,0 42,8
SUMA 2 48,0 - 296 | 093 | 0,40 | 319 | 11,9 | 45,9

14.2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systeméw instalacyjnych przyjeto zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015r., poz.
376) z pozniejszymi zmianami, w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetyczne;
budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej i podyktowane sg
dbatoscig o zminimalizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotne;.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

15.1 Wptlyw zapotrzebowania wody i odprowadzenia Sciekéw na srodowisko
Nie wywiera wptywu negatywnego. Wody opadowe z dachu odprowadzone systemem
rynien i rur spustowych na teren zielony.

15.2 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
Obiekt nie wyposazony w przytacze wody.

15.3 Wplyw emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych na srodowisko
Obiekt nie wytwarza emisji gazowych, pytowych i ptynnych.

15.4 Wplyw wytwarzanych odpadéw statych na Srodowisko

Na etapie funkcjonowania obiektu, caty zakres gospodarki odpadami na terenie
planowanego przedsiewziecia odbywac sie bedzie zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tj. Dz.U. 2020 poz. 797) oraz odpowiednimi rozporzadzeniami. W wyniku
funkcjonowania obiektu bedg powstawaty zaréwno odpady niebezpieczne (np. Swietlowki)
jak i odpady komunalne (powstajace gtownie w wyniku bytnosci uzytkownikdw obiektu).
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w aktualnie
obowigzujacych ustawach i rozporzadzeniach. W mysl tych zasad uzytkownik bedzie
prowadzit:

15


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797

- segregacje wszystkich wytwarzanych odpadéw w miejscu ich powstawania;

- dowdz, wywoéz i utylizacja odpaddéw na podstawie odrebnych uméw z jednostkami
posiadajacymi stosowne pozwolenia

- odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania bedg magazynowane (przed ich
przekazaniem uprawnionym podmiotom) zgodnie z ustawg o odpadach (odpady z
wyjatkiem przeznaczonych do sktadowania mogg by¢ magazynowane, jezeli koniecznos¢
ta wynika z procesow technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza termindw
uzasadnionych zastosowaniem tych proceséw, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat);

- transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw odbywa¢ sie bedzie z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie materiatow niebezpiecznych.

- ewidencje ilosciowa i jakosciowg powstajacych odpadow z zastosowaniem kart ewidencji
odpadu (dla kazdego odpadu oddzielnie) oraz kart przekazania odpadéw zgodnie z
katalogiem odpadow i lista odpaddw niebezpiecznych;

- przekazywanie informaciji o rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw do wtasciwego urzedu
marszatkowskiego;

- podmiot gospodarczy, z ktorym uzytkownik nawigze wspotprace polegajacg na odbiorze
wytworzonych przez niego odpadow posiadat bedzie wszystkie niezbedne pozwolenia
administracji publicznej w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadow, transport lub
zezwolenia na przetwarzanie odpaddw;

- odpady komunalne bedg systematycznie przekazywane odpowiedniej firmie na
podstawie wczesniej zawartej umowy;

- wszystkie wytwarzane odpady bedg gromadzone w odpowiednich, oznakowanych i
szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podtozu.

15.5 Wptyw hatlasu, wibracji oraz promieniowania na srodowisko.
Projektowany obiekt nie wytwarza hatasu i wibracji.

15.6 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne
Nie wywiera negatywnego wptywu.

15.7 Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko lub jego wykorzystanie.
Inwestycja nie znajduje sie w na terenie obszaru Natura 2000.
Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), nie kwalifikuje sie, jako planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie lub znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt zawiera 1 strefe pozarowa;
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e obiekt zakwalifikowano do grupy wysoko$ci niskich (N), kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q < 500 MJ/m2. Obiekt zakwalifikowano do klasy odporno$ci pozarowej "E”
o wszystkie elementy budynku nalezy wykonac, jako nierozprzestrzeniajace ognia;

Klasa
odpornos?l Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
budynku
Gtowna . Sciana Sciana . Obudowa
konstrukcja FETETE Strop" zewnetrzna) | wewnetrzna' P T oziomej drogi
] a dachu P € ¢ dachud® P ) arog

nosna 2) ) ewakuacyjnej

E () () () () () () ()

16.1.

16.2.

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementoéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnos$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wzajemne odlegtosci projektowanych budynkéw od
istniejacych budynkdw, oraz od granicy dziatki spetniajg minimalne odlegtosci okre$lone w Dz. U.
nr 75. 690 par. 271.1.

Drogi pozarowe
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi ppoz.

Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejace hydranty zewnetrzne zasilane z istniejacej sieci wodociggowe.
Jeden hydrant zlokalizowano w odlegto$ci do 75m od projektowego obiekt.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonania robot.
e Budowa wiaty Osrodka Szkolenia Naziemnego;
e Budowa fundamentow do montazu urzadzen budowlanych makiet treningowych;
e Budowa, przebudowa istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w tym:
o Budowa i przebudowa przytaczy NN 0,4kV;
e  Budowa infrastruktury komunikacyjnej w tym:
o Wykonanie nawierzchni zwirowej pod wiata;
o Budowa piaskownic pod urzadzeniami
o Budowa dojscia w postaci chodnika od strony zachodnie;.

Roboty ziemne:

e wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu zewnetrznych przytaczy;
e wykopy liniowe na odktad,

e oczyszczenie dna wykopu,

e zasypanie wykopu,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

Roboty montazowe:
e montaz rozdzielnic;
e montaz instalacji wewnetrznych;

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowe] dziatce nie wystepujg obiekty kubaturowe. Dziatka uzbrojona w elementy
infrastruktury techniczne;.

3. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przysypanie, przygniecenie obsuwajgcq sie ziemig — moze nastapic przy pracach ziemnych.
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow pionowych przez
podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, Scianki szczelne), stosowaé pochylenie skarpy
0 nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w
wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu zachowac
bezpieczng odlegtos¢, nie sktadowac urobku i innych materiatow w granicach klina odfamu,
ruch srodkow transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Porazenie pradem elektrycznym — moze nastapic przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie
prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze sprawng
instalacjg przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac bedzie
podczas transportu, przefadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggéw. Nalezy wyznacza¢
strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych urzadzen do transportu, dobieraé odpowiednie
obcigzenia.

Upadek na pfaszczyinie - zagrozenie wystepowa¢ bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych. Nalezy zwrdci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu
ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.
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e)

k)

W fazie realizacji prac nalezy przestrzegaC zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m
nalezy zabezpieczy¢ balustrada. Nachylenie drog dla taczek nie moze by¢ wigksze niz 10%.
Przejscia dla pracownikdw znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach niemniej szych niz 0,4 m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustrada. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszeni ciezardw, nie powinno
mie¢ spadu wiekszego niz 10%.

Sktadowanie materiatow powinno sie odbywac tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow. Niedozwolone jest
opieranie sktadowanych materiatdw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujace minimalne odlegtosci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5 m - od statego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednocze$nie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m - miedzy stosami elementow, a budynkiem, ktory bedzie w fazie

realizacji.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy  przechowywac i przemieszcza¢ po
budowie w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy ukfada¢ w stosy o
wysokos$ci nie przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodni z instrukcjg
producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku
lub roztadunku materiatdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest
zabronione.

Diugos¢ linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewodéw ruchomych nie powinna
by¢ wieksza niz 50 m dla poszczegoinych odbiornikéw. Ewentualna wysoko$¢ zawieszenia
przewodow powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia rob6t budowlanych, transportu i
ruchu.

Eksploatowane urzadzenia i instalacie na terenie budowy nalezy poddawa¢ okresowym
ogledzinom, przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikdéw
dozoru w instrukcji eksploatacii.

Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na
szes¢ miesiecy oraz po kazdym usunigciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed
wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

h) Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé zabezpieczone

przed dostepem nieupowaznionych 0sob i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odlegtos¢
od najdalszego urzadzenia zasilajacego nie przekraczata 50 m. Podtaczeniem i konserwacjg,
urzadzen elektrycznych mogg sie zajmowaC wylgcznie osoby posiadajgce Swiadectwo
kwalifikacyjne ,E" - eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia do | kV. Kontrole urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrole stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do
roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporno$ci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
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- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
i) OSwietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, $wiattem dziennym. W razie
koniecznoSci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaC zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o
zwigkszonym zagrozeniu porazeni pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet
Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywa¢ opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za
pomocq transformatordw bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronno$ci. Stojaki
o$wietleniowe moga by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, Ze:
- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktdrej mogg
znajdowac sie pracownicy;
- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do warto$ci bezpiecznej,
b) samoczynne odigczenie zasilania w okre$lonym czasie, gdy warto§¢ tego pradu moze by¢
rowna lub wieksza od bezpiecznej.
Ponadto sztuczne zrodto Swiatta nie moze powodowac w szczegdlnosci:
- wydtuzonych cieni,
- olénienia wzroku,
- zmiany barwy znakow lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdw stosowanych
w transporcie,
- zjawisk stroboskopowych.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO2!EN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH, Z OKRESLENIEM SKALI |
RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZASU ICH WYSTAPIENIA:

Roboty ziemne
Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robét Srednia
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynno$ciach Srednia
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
sktadowanie materiatdw na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkdw niska
brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow $rednia
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego $rednia
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu
brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodoéw doprowadzajgcych  |$rednia
enerqie elekiryczna

Prace na wysokosci

Zagrozenie

Skala zagrozenia

niewyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem

niska

nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu|$rednia
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych $rednia
niedostateczne informowanie  pracownikéw o  zagrozeniach, m.in.|$érednia
nieprowadzenie szkolen

niska $wiadomo$¢ zagrozenia duza
niewtasciwa organizacja pracy duza
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Rusztowania budowlane i drabiny

Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci $rednia

Ztamanie konczyn $rednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia $rednia
porazenie piorunem $rednia
uderzenie w cze$ci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacii|niska

rusztowania

Montaz konstrukcji

Zagrozenie

Skala zagrozenia

mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci organizacii

wysoka

mozliwos¢ popemienia btedu wynikajaca z braku znajomo$ci cigezaru
elementdw konstrukcji

wysoka

wprowadzanie zagrozeh przez niestosowanie sie¢ do polecef nadzoru

$rednia

mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementow lub
ich przemieszczaniem

$rednia

nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi

duza

niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na

duza

prac przy ztych warunkach atmosferycznych

duza

Roboty spawalnicze

Zagrozenie

Skala zagrozenia

stosowanie niewtasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub|wysoka
onarzeniami rak

lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych $rednia
wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem $rednia

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie

Skala zagrozenia

porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym $rednia
powstanie pozaru niska

Roboty zbrojarskie
Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania stalijwysoka
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz rusztowan wysoka
mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych wysoka
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach atmosferycznych niska

Roboty dachowe
Zagrozenie Skala zagrozenia

wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach

$rednia

wykonywanie czesci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie) Srednia
poruszanie sie po powierzchniach stromych niska
uzywanie materiatdw z ostrymi i wystajacymi krawedziami wysoka

uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do
podawania materiatéw na dach

wysoka

stosowanie materiatow szkodliwych i goracych

wysoka

uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas
bitumicznych)

$rednia
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wydzielanie sig szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewani mas |Srednia
bitumicznych

ol$nienia spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni dachu duza

Roboty impregnacyjne

Zagrozenie Skala zagrozenia
zatrucia organizmu nagte, przewlekie i ostre $rednia
mozliwos¢ oparzenia $rednia
podraznienia i alergie wysoka

5. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRU[(TAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni
mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych
zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegdinych
stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna).
Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdinie niebezpiecznych instruktaz winien by¢
przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych
zagrozen i sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz budowlany
(brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.;

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity i
$rodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie winien jg
opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢
na wstep osob na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego uprawniona i
posiadajaca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiada¢ stosowne
zezwolenie (uprawnienia).

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza! ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie z jego
przeznaczeniem.

c) zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczeqélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno si¢ odbywac tylko przy nadzorze majstra
budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegélnych wymagan bezpieczeristwa.
Prace te winni wykonywac tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
po$wiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, $wiadectwami, itp).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
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KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARIITINNYCH ZAGROZEN
Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczyC transport na wypadek

koniecznos$ci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowac sprzet fgcznosciowy (np.
telefon komorkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z wodg
lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac sie punkt
pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

a) Wykopy:

przy wykonywaniu wykopow nalezy wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne. Porecze powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢ balami.

wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie w skatach jednorodnych przy
odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2,0 m, w pozostatych gruntach do gtebokosci 1,0 m.

b) Roboty montazowe:
stosowac odpowiednie i sprawne technicznie urzadzenia do montazu
przestrzega¢ zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej — 5°C.

¢) Inne srodki techniczne i organizacyjne:

stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej

stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen elektrycznych
przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

odpowiedni przydziat ilosci os6b do stopnia ztozono$ci robdt,

przestrzeganie tadu i porzadku w miejscu pracy,

zapewnienie fatwego dostepu do Srodkow pierwszej pomocy medycznej,

zapewnienie fatwego dostepu do elementow odcinajgcych energie elektryczng
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ARCHITEKTURA

Obiekt:

1. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

WIATA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO,

Adres inwestycji:

KOMPLEKS KOSZAROWY NR 6035, OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO
| SPADOCHRONOWEGO,

ul. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN, DZ. nr 1/25

ARKUSZ 1 OBREB GLUSZYNAII

Inwestor:

WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ul. KOSCIUSZKI 92/98,
61-716 POZNAN

Uzytkownik:
OSRODEK
KRZESINY

SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO | SPADOCHRONOWEGO POZNAN-

2. PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

2.1 Umowa o prace projektowe nr 74/2020/D z dnia 25.06.2020r. pomiedzy Wojskowym Zarzadem
Infrastruktury w Poznaniu, a firmg Biuro Obstugi Inwestycji MILITARY PROJECT Sp. z 0. 0. -
Sp. komandytowa, ul. Sianowska 21, 60-431 Poznan;

2.2 Program Inwestyciji dla zadania ,Budowa O$rodka Szkolenia Naziemnego w kompleksie K-6035
Poznan-Krzesiny”.

2.3 Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

3.1.
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2020 poz. 293),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (1. Dz.U. 2020 poz.
1608),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (1.
Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z pozn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (tj. Dz. U. nr 124 z
2009r, poz. 1030)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.. Dz.U. 2019 poz. 701),

Polska norma PN-ISO 9836 Okre$lanie i obliczanie wskaznikbw powierzchniowych
i kubaturowych,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742),
Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.

27


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000742

4. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest budowa wiaty szkoleniowej wraz z urzadzeniami infrastruktury
technicznej jej towarzyszace).

Zakresem swym opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczng budowanego obiektu.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt bedzie obiektem otwartym, przystosowanym do szkolenia na makietach i
przyrzadach zotnierzy zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczenia wysoko$ciowo ratowniczego”. Obiekt
uzywany bedzie okresowo do szkolenia na makietach i przyrzadach zotnierzy. llos¢ osob
przebywajacych jednocze$nie to maksymalnie 50 oséb. Nie przewiduje si¢ statego pobytu Zotnierzy
oraz pracy zmianowe;.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt na rzucie prostokata, wolnostojacy, parterowy z dachem ptaskim, dwuspadowym, o kacie
nachylenia 10%, kryty blachg trapezowa. Wiata w cato$ci stalowa, piecioprzestowa, w kolorystyce
dopasowane] do obiektow istniejacych.

Forme obiektu zaplanowano biorac pod uwage warunki miejscowe oraz program okreslony przez
Inwestora.

Dojscie do obiektu od strony zachodnie;.

Obiekt jednoprzestrzenny, bez podziatow funkcjonalnych — w cato$ci bedzie petnit funkcje szkoleniowa.

Max ilo$¢ osob przebywajacych w obrebie obiektu: - 50 0sdb
Poza Swiatlem naturalnym zaprojektowano o$wietlenie sztuczne.

7. DANE OGOLNE

Parametry obiektu:

e przeznaczenie obiektu: szkoleniowe
e Powierzchnia zabudowy: 559,36m?
e Powierzchnia uzytkowa: 558,80m?
o WysokosSc¢ kalenicy: 7,39m

e Wysoko$¢ okapu: 6,35m

e Diugos¢: 30,40m

e Szeroko$¢: 18,40m

e Liczba kondygnaciji: 1

e Typ dachu: ptaski

e Nachylenie potaci dachowej: 10%
e Poziom 0,00 = 82,25 m.n.p.m.

Instalacje wewnetrzne

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
Instalacje elektryczne:
- linia zasilajaca obiekt szkoleniowy wraz ze ztaczem energetycznym,
- instalacja o$wietlenie ogdlnego,
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- instalacja odbioréw sitowych,
- instalacja uziemiajaca i odgromowa obiektu.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTOW DO ISTNIEJACEGO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ
ZABUDOWY
Obiekt swoim wyrazem architektonicznym, formg oraz zastosowanymi materiatami wpisuje sie¢ w

charakter zabudowy w rejonie lokalizacyjnym.

9. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5,
UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekt o konstrukcji wiaty stalowej wraz z fundamentami dla o$rodka szkolenia naziemnego.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz. oraz
wytycznymi w zakresie bezpieczenstwa pozarowego opracowanymi przez rzeczoznawce d.s.
zabezpieczen ppoz..

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1608).

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona srodowiska
o charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku nie wymaga zmian uksztattowania terenu i
nie wprowadza ucigzliwo$ci dla srodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami
Z uwagi na charakter funkcjonalny obiekt nie jest chroniony od hatasu startujgcych i tadujgcych
samolotow.

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Uktad konstrukcyjny budynku, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do

obliczeh konstrukcji, podstawowe wyniki obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz sposéb i
warunki posadowienia budynku zawarte sg w czesci konstrukcyjne;.

11. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

a. Fundamenty:

Projektuje sie wykonanie fundamentéw budynku w wykopach skarpowych o nachyleniu skarpy min.
1:1. W przypadku wystepowania pod fundamentami gruntéw nieno$nych — nasypow zgodnie z
opinig geotechniczng, nalezy dokonac wymiany gruntu na podsypke piaskowa stabilizowana
cementem, zageszczong do 1s=0,98 lub chudy beton. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopdw w granicach dziatki sprawdzi¢ kontrolnie czy w tym rejonie nie przebiegajg urzadzenia
podziemne.

Prowadzenie prac ziemnych na odcinkach w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentow
i przewodow wymagato bedzie stosowania wszelkich znanych zabezpieczen tych fundamentéw
i przewoddw, respektowanie zasad bezpiecznej pracy w trakcie realizacji inwestycji.
Wykop nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem wod gruntowych.
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Ze wzgledu na zalegajace w podtozu gliny zwatowe nie mozna uzywaé ciezkiego sprzetu
wibracyjnego.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania  robét
budowlanych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w normach BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050,PN-B-10736.

Fundamenty istniejagce w postaci stép fundamentowych pod stupami stalowymi, posadowione
bezposrednio na gruncie.

Zaprojektowano nastepujace stopy fundamentowe:

- St1 290x160x50cm

- St2 250x250x50cm

Wszystkie fundamenty z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN, klasa ciggliwosci B lub C. W
fundamentach osadzi¢ kotwy stalowe dla mocowania stupow stalowych wiaty.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu gr.10cm, na niej utozyc¢ izolacje z 2 warstw
papy termozgrzewalne;.

Fundamenty posadawia¢ na gruntach rodzimych nosnych w stanie nienaruszonym, w przypadku
zalegania pod fundamentami gruntdw nieno$nych lub naruszenia struktury gruntu pod
fundamentem nalezy grunt taki wybra¢ i zastapi¢ podsypkq piaskowg stablizowang cementem
zageszczong do 1s=0,98 lub chudym betonem.

Wszystkie fundamenty wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Fundamenty zabezpieczy¢ bitumicznym preparatem gruntujgcym bezrozpuszczalnikowym oraz
zabezpieczyc¢ folig PE 0,3mm/gr.

Nalezy wykona¢ fasety przy uzyciu zaprawy cementowej (dane techniczne: sucha mieszanka
spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie dobranych dodatkdéw) zmieszanego z
ptukanym, suchym zwir (kruszywo tamane) frakcji 4 do 8 mm lub 8 do 16 mm w proporcji
objeto$ciowej 3:1.

Izolacje przeciwwilgociowg wykonac¢ z izolacji bitumicznej dwusktadnikowym klejem bitumicznym.

Sktad: Bitum, piasek kwarcowy, cement, dodatki syntetyczne, wtokna.

Na powierzchni pionowej naktada sie pierwszg warstwe masy bitumicznej np. Baumit BituFix
2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona widknami bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli) po 24 godz. natozy¢ drugg warstwe, naktada¢
pacg gtadka, kontrolujac grubos$¢ do ok. 4mm powtoki.

Do zasypywania wykopu nalezy uzy¢ mieszany piasek i kruszywo o okragtych ziarnach (wielko$¢
ziaren < 32 mm). Kruszywo nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac.

b. Konstrukcja stalowa

e Stupy stalowe S1 i S2 z dwoch ceownikbw C260 zespawanych w  rure.
Wszystkie elementy stupa ze stali S235.

Oparcie stupow na fundamentach za pomocqg kotew fundamentowych osadzonych w stopach
fundamentowych — potgczenie projektowane jako zamocowanie.
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Na stupach oparte kratownice dachowe, potaczenie elementéw na Sruby — projektowane jako
przegubowe.

e Kratownice dachowe

Kratownice dachowe trapezowe K1 skladajgce sie z nastepujgacych  elementow:
- pas gorny z dwuteownika szerokostopowego HEA240,

- pas dolny z dwuteownika szerokostopowego HEA180,

- stupki z rur kwadratowych RK 100x6 i RK 80x3, stupek podporowy z dwuteownika
szeroksotopowego HEA180.

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x6 i RK 80x3.

e Stezenie kalenicowe kratownicy

Stezenie kalenicowe kratownicy sktadajace sie z:

- teznikow TD1 z rur kwadratowych RK 100x4 mocowanych na potaczenia Srubowe do pasow
dolnych kratownic K1, w kazdym polu pomiedzy kratownicami
- stezen SD2 i typu X" z pretéw @20 z nakretkami napinajacymi rurowymi. Stezenia wykona¢ w
polach skrajnych pomiedzy kratownicami. Stezenia naciggna¢ na montazu.

Wszystkie elementy ze stali S235

e Ptatwie dachowe

Ptatwie dachowe z rur prostokatnych RP 200x120x5.
Potagczenia pfatwi na dlugoSci  projektuje sie jako  Srubowe —  zamocowane.
Wszystkie elementy ptatwi ze stali S235.

e  Stezenia potaciowe dachu

Stezenia dachowe SD1 i SD2 typu X" z pretow @20 z nakretkami napinajacymi rurowymi.
Stezenia mocowane do paséw gérnych kratownic K1 za pomocg potaczen Srubowych. Stezenia
naciggna¢ na montazu

Wszystkie elementy ptatwie ze stali S235.

e Kratownice $cienne K2

Kratownice scienne K2 sktadajace sie z nastepujacych elementow:
- pas gorny z rury kwadratowej RK 120x4

- pas dolny z rury kwadratowej RK 120x4

- stupki z rur kwadratowych RK 60x4

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x3 i RK 60x4.

Potaczenia elementow kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zaktadzie prefabrykacii. .
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S235.

Oparcie kratownic K2 na kratownicach K1 za pomocg potgczen srubowych - przegubowych.

e Kratownice $cienne K3

Kratownice Scienne K3 sktadajace sie z nastepujacych elementow:
- pas gérny z rury kwadratowej RK 100x3

- pas dolny z rury kwadratowej RK 100x3

- stupki z rur kwadratowych RK 40x3

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 40x43
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Potaczenia elementow kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zaktadzie prefabrykacii. .
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S235.
Oparcie kratownic K4 na kratownicach K1 za pomocg potgczen $rubowych - przegubowych.

e Stezenia Scienne SS1

Stezenia $cienne SS1 z rur kwadratowych RK 120x4.

Mocowanie stezehn dotem do stupdw S2, géra do pasdéw dolnych kratownic K2. Potaczenia
zaprojektowano jako srubowe — przegubowe.

Wszystkie elementy stezenia ze stali S235.

Wszystkie elementy konstrukcyjne malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035.
Szczegdty zabezpieczenia antykorozyjnego w projekcie konstrukci.

c. Dach

Dach pfaski, dwuspadowy, o nachyleniu 10%, wykonany z blachy trapezowej TR60. Blacha
mocowana do konstrukcji stalowej, uktadana jako negatyw (szerokimi ptaszczyznami w dét).
Projektuje sie malowanie proszkowe blachy w kolorze szarym RAL 7035 z powfokg matowa.

Pokrycie dachu: blacha trapezowa
Specyfikacja materiatowa blachy trapezowej TR60 np. TR 60.235.940 firmy Balex:
e Wysokos¢ profilu; 60mm
o SzerokoSc¢ krycia: 940mm
e Grubos¢: 0,7mm
e Granica plastyczno$ci: 250MPa, 320MPa
o  Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330MPa, 390MPa
o Wspétczynnik materiatowy: ym1 =1,10
e Diugo$¢ maksymalna: 15m

Obrdbka blacharska - blacha stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7035.

12. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONCZENIA OBIEKTU

a. Rynny i rury spustowe

Projektuje sie rynny i rury spustowe w systemie prostokatnym, z blachy ocynkowanej, malowane
proszkowo na kolor RAL 7035. Projektowane rynny 150x95mm, rury spustowe 120x120mm.
Odprowadzenie wody na teren.

Po wykonaniu instalacji odwodnienia dachu, nalezy wykonac¢ préby drozno$ci rur spustowych!

b. Obrobki blacharskie

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem
koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetniaC wszystkie wymagania podane w
dokumentaciji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepiséw.
Wszystkie obrobki przewoddw instalacyjnych uszczelni¢ ze szczeg6lng starannoscig zgodnie z
zasadami i sztukg budowlang.

Obrébka blacharska - blacha stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7035.
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c. Urzadzenia szkoleniowe:

Projekiuje sie urzadzenia szkoleniowe wedtug zalecen Inwestora, przedstawione na rysunkach
szczegOtowych. Betonowe fundamenty pod urzadzenia nalezy wykona¢ wedtug zalecen producenta.

Na wyposazenie wiaty szkoleniowej sktada sie:

e Makieta samolotu wykonana z profili stalowych prostokatnych i kratki stalowej ocynkowanej, o
wymiarach 350x175x225cm, wyposazona w instalacje elekiryczng sygnalizacji Swietlnej. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

o Makieta helikoptera wykonana z profili stalowych prostokatnych i kratki stalowej ocynkowanej, o
wymiarach 350x175x225cm, wyposazona w instalacje elektryczng i drzwi przesuwne po bokach.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

e Zeskocznia trdjstopniowa wykonana z profili stalowych prostokatnych i kratki stalowej ocynkowanej,
o wymiarach 240x80x150cm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

o Trapez wykonany z profili stalowych okragtych, o wymiarach 458x200x300cm. Elementy stalowe
malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

o Stdt o wymiarach 150x200x75. Konstrukcja z profili aluminiowych prostokatnych w kolorze
naturalnym, blat z ptyty melaminowej w kolorze jasnoszarym RAL 7035. No$no$¢ stotu: 200kg.

o Strzatka obrotowa stalowa o wymiarach 100x50cm wycieta z blachy nierdzewnej lub kwasoodporne;
w technologii CNC. Strzatka umieszczona horyzontalnie na rurze stalowej kwasoodpornej o
wysokosci 100cm z mozliwoscig swobodnego obrotu. Rura umieszczona na podstawie z blachy
kotwionej do fundamentu betonowego.

Wyposazenie przedstawiono szczegdtowo na rysunkach.

Makiety szkoleniowe wyposazenia trenazera do spadochronowego treningu naziemnego wykonac
zgodnie z wytycznymi firmy Silvano. Przedstawione urzadzenia sg urzadzeniami referencyjnymi,
ktére nie eliminujg innych producentdw pod warunkiem spefniania zatozen i parametrow
proponowanego rozwigzania przedstawionego w dokumentaciji projektowe.

1. Makieta kabiny samolotu M28 Bryza

2. Trapez potrdjny spadochronowy stuzacy do podwieszania uprzezy spadochronowe;

3. Skocznia trojstopniowa

4. Makieta kabiny $migtowca W-3 Sokdt

Ww. konstrukcje sq mocowane do bloczkéw betonowych wkopanych w poditoze za pomocg
przykrecanych obejm.

Standard wykonania: konstrukcje z profili i rur stalowych, spawane i skrecane, z pokryciem
antykorozyjnym w postaci ocynku ogniowego.

13. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (1.
Dz.U. 2019 poz. 1839), nie kwalifikuje sig, jako planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie lub
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Obiekt zostat zaprojektowany i wykonany z takich materiatow i w taki sposéb, ze nie stanowi
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Obiekt zostat tak zaprojektowany, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni,
woda uzytkowa w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodujg zagrozenia zdrowia i higieny
uzytkownika.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno -
wilgotnosSciowe, a takze intensywno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak przyjete,
Ze nie powinien pojawiac sie problem zagrzybienia.
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14. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych oraz ptynnych.

15. GOSPODARKA ODPADAMI
Nie przewiduje si¢ generowania odpadow statych przez uzytkownikdw obiektu.

16. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ZIELEN
Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

17. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt znajduje sie na terenie zamknigtym. Wymaganie dostepno$ci obiektu dla o0séb
niepetnosprawnych nie dotyczy budynkéw na terenach zamknietych.

18. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Obiekt jednokondygnacyjny, wysokos$¢ 7,39m, przeznaczenie budynek szkoleniowy zakwalifikowano do
grupy wysokosci niskich (N), kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Obiekt
zakwalifikowano do klasy odporno$ci pozarowej "E”

Strefa 1. Caty budynek - klasa odpornosci pozarowej “E”, PM

wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé, jako nierozprzestrzeniajace ognia;

Klasa

OdPOTHOS?I Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
CUTIE Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie QLT .
konstrukcja Strop? poziomej drogi

. dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna®) dachu? .

nosna ewakuacyjnej

E () () ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() - nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczqg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni.

Wymagania dla uzytych materiatéw

W zakresie wyposazenia uzyte zostaty wytacznie materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg
bardzo toksyczne i silnie dymigce,

Drogi ewakuacyjne
Przewiduje sie ewakuacje obiektu bezposrednio na zewnatrz.
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Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

Obiekt spetnia minimalne odlegtosci w stosunku do istniejacych obiektow kubaturowych okreslone w Dz.U.
2019 poz. 1065 par. 271.1.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wzajemne odlegto$ci projektowanego obiektu od
istniejacych budynkéw, oraz od granicy dziatki spetniajg minimalne odlegtosci okreslone w Dz.U. 2019 poz.
1065 par. 271.1.

Drogi pozarowe
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi ppoz.

Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejacy hydrant zewnetrzny zasilany z istniejacej sieci wodociggowej. Hydrant zlokalizowany w odlegto$ci
do 75m od projektowanego budynku.

Wyposazenie obiektu w sprzet i urzadzenia ratownicze

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) nie wymaga wyposazenia w sprzet i
urzadzenia ratownicze.

Elementy wykoriczenia i wyposazenia
W obiekcie nie bedg zastosowane tatwo zapalne elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje elektryczne: Instalacja odgromowa
20. UWAGI

o Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio
kwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

¢ Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykoriczeniowe muszg posiadaé obowigzujace w Polsce
$wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci.

o Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom Norm Polskich.

o Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robét.

o Zmiana uzytych materiatéw i technologii na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w
uzgodnieniu z autorem projekiu.

o Powyzszy projekt nalezy rozpatrywaC réwnocze$nie z opracowaniami branzowymi. Sprzet i urzadzenia
ochrony przeciwpozarowej, techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych muszg posiada¢ certyfikaty
zgodno$ci (aprobaty techniczne i atesty) Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe.
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OPIS TECHNICZNY
BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAN-KRZESINY
WIATA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO
OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO | SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-6035
UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN
DZIALKA NR 1/25 OBREB 0013 GLUSZYNA Il

1. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCIJI

1.1.  Obiekt:
Wiata o$rodka szkolenia naziemnego

1.2.  Adres inwestycji:
Osrodek szkolenia wysokosciowo-ratowniczego i spadochronowego, kompleks K-6035, ul.

Silniki 1, Krzesiny, 61-325 Poznan
Dziatka NR 1/25 obreb 0013 Gtuszyna Il

1.3.  Inwestor:
Wojskowy Zarzad Infrastruktury
ul. Ko$ciuszki 92/98, 61-716 Poznan

1.4.  Uzytkownik: Orodek szkolenia wysoko$ciowo-ratowniczego i spadochronowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Umowa o prace projektowe nr 74/2020/D z dnia 25.06.2020r. pomiedzy Wojskowym Zarzadem
Infrastruktury w Poznaniu, a firmg Biuro Obstugi Inwestycji MILITARY PROJECT Sp. z 0. 0. — Sp.
komandytowa, ul. Sianowska 21, 60-431 Poznan;

2.2.Program Inwestycji dla zadania ,Budowa O$rodka Szkolenia Naziemnego w kompleksie K-6035
Poznan-Krzesiny”.

2.3.Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja wiaty stalowej wraz z fundamentami dla oérodka szkolenia
naziemnego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opracowania:
,OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo — wodne i geotechniczne w podtozu terenu
dla zadania 55231: ,Budowa osrodka szkolenia naziemnego w K-6035Poznan” -KRZESINY.

Warunki geotechniczne

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych, a parametry
geotechniczne gruntow okre$lono w oparciu o0 wiasne doswiadczenia i zalezno$ci regionalne oraz na
podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997 - 2: 2007 Eurokod 7, cze$¢ 2.

Nasyp - stwierdzone zostaty od powierzchni terenu, w warstwie 0 migzszosci

04 - 1,0 m; technicznie jest to mieszanina piaskow drobnych préchnicznych z piaskami
drobnymi; trzeba liczy¢ si¢ z tym, ze na odcinkach pomigdzy otworami nasypy mogq rozni¢ sie
swoim sktadem jak i mieC inng, w tym lokalnie rdwniez wigkszg migzszos¢
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Grunty rodzime w podtozu rozwazanego terenu ujeto w dwdch grupach genetyczno
litologicznych, wydzielajac w nich warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach parametrow
fizyczno — mechanicznych.

Grupa | - obejmuje grunty niespoiste, lodowcowe, wilgotne. Ze wzgledu na zmienne
uziarnienie i stopien zageszczenia grunty te ujeto w trzech warstwach geotechnicznych:

warstwa la — to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, uogoinionymstopniu zageszczenia
lop) = 0,60,

warstwa Is — to piaski drobne w stanie zageszczonym, o uogolnionymstopniu
zageszczenia | pp)= 0,70,

warstwa Ic — obejmuje pospotki sredniozageszczone, o uogolnionym stopniu

zageszczenia | pp)= 0,60.

Grupa Il - zaliczono do niej grunty spoiste — gliny zwatowe, wyksztatcone w przewadze jako piaski
gliniaste i gliny piaszczyste, ktore wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem ,B”
geologicznej konsolidacji; ze wzgledu na zréznicowanie stanu tych gruntow wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

warstwa lla - to piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste na pograniczu glin, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I ) = 0,10,
warstwa lls — to piaski gliniaste w stanie pétzwartym, o stopniu plastycznosci I q= 0,00.

Zwraca si¢ uwage na wystepujgce w badanym podiozu gliny zwatowe; sg to grunty bardzo
wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, w tym szczegdlnie na dodatkowe nawodnienia w
warunkach odprezenia w dnie wykopdw, na skutek drgan wykazujq takze charakter
tiksotropowy a wedtug kryteriow drogowych nalezg do gruntow bardzo wysadzinowych. Pod
wptywem ww. czynnikow grunty te bardzo fatwo mogg pogorszy¢ swojg konsystencje w zwigzku
z czym grunty te w dnie wykopéw wymagac bedq szczegolnej ochrony przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi m.in. w p.
2.4 normy PN-81/B-03020.

Omawiane podioze posiada prostg budowe geologiczng i mato zréznicowane pod wzgledem
geotechnicznym.

Warunki wodne

W trakcie badan terenowych 31 lipca 2020 r. zwierciadta wody gruntowej do gteboko$ci
rozpoznania, tj. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono.

Na dokumentowanym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest jakichkolwiek
dtugotrwatych, systematycznych pomiarow i obserwacji wody gruntowej, co nie pozwala na
ustalenie gtebokosci wystepowania wody gruntowej w podtozu.

Budynek zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJ WIATY

5.1.Wykonanie wykopu
Projektuje sie wykonanie fundamentéw budynku w wykopach skarpowych o nachyleniu skarpy min.
1:1. W przypadku wystepowania pod fundamentami gruntéw nienosnych — nasypow zgodnie z opinig
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geotechniczng, nalezy dokonac wymiany gruntu na podsypke piaskowg stabilizowana cementem,
zageszczong do 1s=0,98 lub chudy beton.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow w granicach dziatki sprawdzi¢ kontrolnie czy w tym
rejonie nie przebiegajg urzadzenia podziemne.

Prowadzenie prac ziemnych na odcinkach w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentow i
przewodow wymagato bedzie stosowania wszelkich znanych zabezpieczen tych fundamentéw i
przewodow, respektowanie zasad bezpiecznej pracy w trakcie realizacji inwestycj.
Wykop nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem wod gruntowych.

Ze wzgledu na zalegajace w podtozu gliny zwatowe nie mozna uzywacé ciezkiego sprzetu
wibracyjnego.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
PN-B-10736.

Przepisy zwigzane z prawidtowym wykonywaniem rob6t ziemnych wymieniono ponize;.

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

- PN-B-04452.2002 — Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

- PN-88/B-04493 - Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarno$ci biernej.

- BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

- odpowiednie europejskie lub miedzynarodowe normy i przepisy w zakresie przyjetym przez
obecne prawodawstwo polskie.

5.2. Fundamenty

Fundamenty w postaci stop fundamentowych pod stupami stalowymi, posadowione bezpo$rednio na
gruncie.

Zaprojektowano nastepujace stopy fundamentowe:

- St1 270x160x50cm

- St2 240x240x50cm

Wszystkie fundamenty z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN, klasa ciagliwosci B lub C.
W fundamentach osadzi¢ kotwy stalowe dla mocowania stupow stalowych wiaty.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu gr.10cm, na niej utozy¢ izolacje z 2 warstw
papy termozgrzewalnej. Izolacje bokow i goéry fundamentéw za pomocq izolacji powtokowych wg
projektu architektury.

Fundamenty posadawia¢ na gruntach rodzimych no$nych w stanie nienaruszonym, w przypadku
zalegania pod fundamentami gruntéw nieno$nych lub naruszenia struktury gruntu pod fundamentem
nalezy grunt taki wybra¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowg stablizowang cementem zageszczong do
1s=0,98 lub chudym betonem.

5.3. Stupy stalowe

Stupy stalowe S1 i S2 z dwdch ceownikow C260 zespawanych w rure.
Wszystkie elementy stupa ze stali S355.

Oparcie stupdw na fundamentach za pomocg kotew fundamentowych osadzonych w stopach
fundamentowych — potaczenie projektowane jako zamocowanie.
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Na stupach oparte kratownice dachowe, potaczenie elementéw na $ruby — projektowane jako
przegubowe.

54. Kratownice dachowe

Kratownice dachowe trapezowe K1 skltadajace sie z nastepujgcych  elementow:
- pas gorny z dwuteownika szerokostopowego HEA240,

- pas dolny z dwuteownika szerokostopowego HEA180,

- stupki z rur kwadratowych RK 100x5 i RK 80x3, stupek podporowy z dwuteownika
szeroksotopowego HEA180.

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x5 i RK 80x3.

Potaczenia elementow kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zaktadzie prefabrykacii.
Kratownice ze  wzgledow  transportowych  projektuje  sie  jako  podzielong  na
2 elementy montazowe, podziat elementow w lini kalenicy. Potgczenia elementow sktadowych
projektuje sie jako Srubowe - przegubowe, wykonane na budowie.
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S355.

Oparcie kratownic na stupach projektowane jako $rubowe — przegubowe.

5.5. Stezenie kalenicowe kratownicy

Stezenie kalenicowe kratownicy sktadajace sie z:

- teznikdw TD1 z rur kwadratowych RK 100x4 mocowanych na potgczenia sSrubowe do pasow dolnych
kratownic K1, w kazdym polu pomiedzy kratownicami

- stezen SD2 i typu X" z pretow @20 z nakretkami napinajacymi rurowymi. Stezenia wykonaé w
polach skrajnych pomiedzy kratownicami.

Stezenia naciggna¢ na montazu.

Wszystkie elementy ze stali S235

5.6. Ptatwie dachowe
Ptatwie dachowe z rur prostokatnych RP 200x120x5.
Potaczenia  ptatwi na  dtugosci  projektuje sie jako Srubowe -  zamocowane.

Wszystkie elementy ptatwi ze stali S355.
Oparcie pfatwi na kratownicach dachowych za pomocg potgczen Srubowych — przegubowych.

5.7. Stezenia potaciowe dachu

Stezenia dachowe SD1 i SD2 typu X' z pretow @20 z nakretkami napinajgcymi rurowymi.
Stezenia mocowane do paséw gornych kratownic K1 za pomocg potaczen Srubowych. Stezenia
naciggna¢ na montazu.

Wszystkie elementy ptatwie ze stali S235.

5.8. Blacha trapezowa dachu

Blacha trapezowa TR 60.235.940 gr.0,70mm stal S280GD, uktad negatyw. Blacha trapezowa
mocowana do ptatwi dachowych za pomocg kotkdw wstrzeliwanych w kazdej fatdzie. Blacha
fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie dla klasy korozyjno$ci $rodowiska C3 wg PN-EN ISO12944-
2, okres trwatosci diugi (H). Kolorystyka warstwy wierzchniej zgodnie z wytycznymi czesci
architektonicznej, w wykonaniu matowym.

5.9. Kratownice Scienne K2

Kratownice $cienne K2 sktadajace sie z nastepujacych elementow:
- pas gorny z rury kwadratowej RK 120x4

- pas dolny z rury kwadratowej RK 120x4

- stupki z rur kwadratowych RK 60x4

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x3 i RK 60x4.
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Potaczenia elementow kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zakfadzie prefabrykacii. .
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S355.
Oparcie kratownic K2 na kratownicach K1 za pomocg potaczen $rubowych - przegubowych.

5.10. Kratownice Scienne K3

Kratownice Scienne K3 sktadajace sie z nastepujacych elementow:
- pas gorny z rury kwadratowej RK 100x3

- pas dolny z rury kwadratowej RK 100x3

- stupki z rur kwadratowych RK 40x3

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 40x43

Potaczenia elementéw kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zaktadzie prefabrykacii. .
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S355.

Oparcie kratownic K4 na kratownicach K1 za pomoca potaczen $rubowych - przegubowych.

5.11. Stezenia Scienne SS1

Stezenia Scienne SS1 z rur kwadratowych RK 120x4.

Mocowanie stezen dotem do stupéw S2, gora do paséw dolnych kratownic K2. Potgczenia
zaprojektowano jako srubowe — przegubowe..

Wszystkie elementy stezenia ze stali S355.

5.12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Wszystkie elementy stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, grubos¢
powtoki dla klasy srodowiska C3 wg PN-EN 1S012944-2, okres trwatosci dtugi (H). Przed natozeniem
powloki konstrukcje stalowa oczy$ci¢ do stopnia czystosci min. SA 2,5. Kolorystyka warstwy
wierzchniej zgodnie z wytycznymi czesci architektonicznej, wykonanie matowe.

Blacha trapezowa, faczniki blachy, sruby, podktadki i nakretki fabrycznie zabezpieczone antykorozyjne
do poziomu nie mniejszego niz konstrukcja gtéwna.

6. KONCOWE WYTYCZNE TECHNOLOGII ROBOT

- Przed przystgpieniem do wykonania wykopow w granicach dziatki sprawdzi¢ kontrolnie czy w tym
rejonie nie przebiegajg urzadzenia podziemne.

- Przestrzega¢ wskazdwek technologicznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach
konstrukcyjnych.

- Wymagana jest mokra pielegnacja betonu przez min. 14 dni po zabetonowaniu.

- Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zabezpieczeniem interesow osob
trzecich, technologig robét

| zasadami sztuki budowlane;.

- Do wbudowania stosowac wytacznie materiaty posiadajace deklaracje zgodno$ci, atesty, certyfikaty
oraz znaki dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

- Zasypki wykonywac piaskiem zageszczonym do 1s=0,98 stabilizowanym cementem.

- Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe.
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1.

DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

Obiekt:
Osrodek Szkolenia Wysoko$ciowo-Ratowniczego i Spadochronowego
ul. Silniki1, 61-325 Poznan-Krzesiny

Adres inwestyciji:
Jednostka Wojskowa 1156
ul. Silniki1, 61-325 Poznan-Krzesiny

Inwestor:

Wojskowy Zarzad Infrastruktury
ul. T.KoSciuszki 92/98

61-716 Poznan

2,

PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

- Umowa na prace projektowe;

- Przekazany przez Inwestora Opis Przedmiotu Zamdwienia;

- Wizja lokalna obiektu;

- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

3.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.
717).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U. 2019, poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U., 2010 nr 109, poz.719),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1570),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 nr 0, poz. 1987)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 1167),

Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych. Sygn. OIN 5/2011,

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoz. 3/2014.

Normy SEP: N SEP-E-001, N SEP-E-004,

Norma PN-EN 12193:2018 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie w sporcie.

Obowigzujace Aprobaty Techniczne oraz Polskie Normy przywotane przez ministra w Zataczniku nr 1 do

rozporzadzenia w sprawie warunkdw, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie.
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4. CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej dla Osrodka Szkolenia Naziemnego w K-
6035 Poznan-Krzesiny. W o$rodku szkolenia projektowana jest wiata pod ktdrg znajdowac sie bedg elementy
treningowe dla skoczkéw spadochronowych bedace min. makietami statkéw powietrznych.

Obiekt ma na celu przeprowadzanie szkolenia spdochronowo-wysoko$ciowego dla ok. 40 Zotnierzy w ciggu

jednego dnia szkoleniowego.

Zakres rob6t zwigzany z przedmiotem opracowania:

- linia zasilajgca obiekt szkoleniowy wraz ze ztaczem energetycznym,
- instalacja o$wietlenie ogdinego,

- instalacja odbioréw sitowych,

- instalacja uziemiajaca i odgromowa obiektu.

5. DANE OGOLNE WIATY:

- powierzchnia zabudowy ok. 540 m?

- liczba kondygnaciji nadziemnych 1

- dtugos¢, szerokosé, wysokoS¢: 30m/18m/75m
- dach dwuspadzisty i o kacie nachylenia ok. 6 st

6. BILANS MOCY DLAWIATY

Oswietlenie ogdlne i
1 | informacyjne makiety 2,0 1,00 2,0 0,93 0,40 2,2 0,9 3,1

Gniazda Sitowe
1x32A/400V - 1 obwod
2x16A/400V - 2 obwody
6x16A/230V - 2 obwody

- zaktadane jednoczesne
2 | wykorzystanie do 60% 460 | 060 | 276 | 093 | 040 | 297 | 110 | 428
SUMA £ 48,0 - 296 | 093 | 040 | 319 | 119 | 459

7. ZASILANIE WIATY

Przy konstrukcji wiaty przewiduje sie umiejscowienie Ztacza Kablowego Placu Treningowego — ZK-PT.

Ztacze to zostanie zasilone bezposrednio z rezerwowego pola w rozdzielnicy nn znajdujacej sie w stacji
transformatorowej ST-2. Budynek stacji znajduje sie pomiedzy budynkami nr 39 i 84 oznaczony jako 145.
Projektowany WLZ dla wiaty treningowej nalezy wpig¢ w wolne pole rezerwowe w stacji ST-2. Pole
rezerwowe jest wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy oraz analizator parametréw sieci ktory przekazuje

dane pomiarowe do systemu nadzoru / monitoringu.
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Monitoring odptyw6w oparty jest na systemie SIEMENS SIMATIC WinCC Rutime Advanced. System pozwala
min. odczyta¢ w czasie rzeczywistym parametry napigcia, pradu oraz mocy czynnej, biernej i pozornej dla
kazdego z odbiordéw z osobna.

W zwigzku z powyzszym omawiane pole rezerwowe, nalezy wpig¢ do systemu nadzoru / monitoringu stacji
poprzez modyfikacje oprogramowania nadzorujacego stacje transformatorowa.

Do zlacza ZK-PT doprowadzony zostanie kabel zasilajacy YAKY 5x50mm2 na odcinku ok. 230m. Szczegoty
lokalizacyjne zwigzane z prowadzeniem trasy kabla zasilajgcego zostaty umieszczone w tomie dotyczacym
Planu Zagospodarowania Terenu. Wspomniany tom jest dokumentacjg zastrzezona.

Ztacze kablowe ZK-PT bedzie stanowito Zrédio zasilania dla o$wietlenia ogélnego wiaty i o$wietlenia
informacyjnego makiet treningowych. Ze ztacza bedzie takze zasilany zestaw gniazd serwisowych w postaci
rozdzielnicy zamontowanej na jednym ze stupdw konstrukcyjnych podpierajacych zadaszenie wiaty.
Lokalizacje nalezy ustalic na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem celem najefektywniejszego jej

wykorzystania.

8. KABELE ZASILAJACE

Wiata zasilana bedzie ze stacji ST-2. Szczegoly prowadzenia kabla zostaly pokazane w tomie dokumentacii
zastrzezonej PZT.

Ze wzgledu na duze zageszczenie sieci instalacji na terenie kompleksu wojskowego rowy kablowe nalezy
wykona¢ przy pomocy kopania recznego. Dopuszcza sie mechaniczne usunigcie wierzchniej warstwy
nawierzchni trawnika. Trase prowadzenia kabla nalezy w trakcie wykonywania wykopdw monitorowaé przy
pomocy detektorow kabli w celu unikniecia uszkodzenia innych instalacji znajdujgcych sie pod powierzchnia,.
Z uwagi na charakter i przeznaczenie terenu objetego pracami, duzym prawdopodobienstwem jest brak
naniesionych wszystkich instalacji podziemnych na mape zagospodarowania terenu. Prace zwigzane z
kopaniem rowu kablowego nalezy prowadzi¢ starannie i z wysokg doktadno$cig. Kabel nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,7m zachowujac wymagania co do odpowiednich warstw piasku jako podsypke i nasypke, oraz
zabezpieczenie trasy w postaci foli / taSmy informacyjne;.

Na skrzyzowaniach z innymi instalacjami nalezy kabel utozy¢ w rurach ochronnych o parametrach dobranych

do charakteru skrzyzowania: inne kable, rury wodne/gazowe, drogi i chodniki.

ZASILANIE ZLACZA KABLOWEGO ZK-PT ZE STACJI ST-2

Moc szczytowa Psz=29,6 kW
Moc przyjeta do obliczen Po=30,0kW
Projektowany kabel YAKY 5x50mm2
Dhugos¢ zasilajacej linii kablowej: ~210m
Projektowane zabezpieczenie w ST-2 bezpiecznik 80A gG
Cos p: 0,93
Ps 30000
Ib = 46,6A

" V3xUxcose V3 X400 x 0,93

Prad obliczeniowy: Ib = 46,6 A
Dobierany kabel pomiedzy ST-2 a ZK-PT: YAKY 5x50mm2
Jako zabezpieczenia w ST-2 dobrano bezpiecznik topikowy In=80A gG.
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Kable wielozylowe uktadane w wigzce w rurze ochronnej w ziemi.

Ochrona przed pradem przecigzeniowym:

Ib < In <lz, (warunek 1)

12 < 1,45 |z (warunek 2)

Ib = 46,6 A — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

In =80 A - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Iz = 94 A (obcigzenie dtugotrwate dobranego kabla wg. PN-HD 60364-5-52, utozony w rurze w ziemi)
12 = 1,6x80=128 A (prad zadziatania zabezpieczenia)

(warunek 1) 46,6A < 80A < 128A

(warunek 2) 1,6 x 80=128A < 1,45 x 94A = 136A

Warunek 1 i warunek 2 zostaty spetnione.
Sprawdzenie spadku napiecia na odcinku od ST-2 do ZK-PT, [~210m

100 x Ps x 1 100 x 30000 x 230

AU% = = = 2390
% YAL X s X U2 36 x 50 x 4002 39%
ZASILANIE ZESTAWU GNIAZD ZG-1 ZE ZL ACZA KABLOWEGO ZK-PT
Obliczenia zasilania zestawu gniazd serwisowych z ZK-PT
Moc szczytowa - przyjeto dla 60% Pi Psz=27,6 kW
Moc przyjeta dla obliczenia kabla: Po=30kW
Typ kabla YKY 5x25mm2
Dtugo$c¢ zasilajacej linii kablowey: ~20m
Projektowane zabezpieczenie wytacznik 50A char. C
COS p: 0,93
Ps 30 000
Ib = 46,6A

“V3xUxcosg 3 X400 x 0,93

Prad obliczeniowy: Ib = 46,6 A

Dobierany kabel pomiedzy zestawem gniazd a ZK-PT: YKY 5x25mmz2
Jako zabezpieczenia w ZK-PT dobrano wytgcznik In=50A char. C
Kabel wielozytowy w rurce na uchwytach.

Ochrona przed pradem przecigzeniowym:

Ib < In <lz, (warunek 1)

12 < 1,45 |z (warunek 2)

Ib =46,6 A — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

In =50 A - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Iz =80 A (obcigzenie diugotrwate dobranego kabla wg. PN-HD 60364-5-52, utozony w rurce na uchwytach)
12 =1,45x50=72,5 A (prad zadziatania zabezpieczenia)

(warunek 1) 46,6A < 50A < 80A

(warunek 2) 1,45 x50=72,2A < 1,45 x 80A = 116A

Warunek 1 i warunek 2 zostaty spetnione.

Sprawdzenie spadku napiecia na odcinku od ZK-PT do zestawu gniazd, I~20m
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100 x Ps x 1 100 x 30000 x 20

AU% = =
o yCu X s X U? 56 X 25 x 4002

=0,27%

Spadek napiecia od stacji ST-2 do gniazd odbiorczych: 2,39%+0,27%=2,66%

9. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

O$wietlenie ogolne wiaty opracowano na podstawie normy PN-EN 12193:2018 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie w
sporcie. Zdecydowano sie zastosowaé powyzszg norme ze wzgledu na charakter dziatari na terenie osrodka szkolen
ktory zakwalifikowa¢ mozna pod sportowg aktywnos¢ fizyczna.

Dla okreslenia wymaganych parametréow oéwietlenia przyjeto nastepujace kryteria:

- miejsce aktywnosci — na zewnatrz budynkdw, (tabela A.13)

- rodzaj aktywnosci fizycznej w osrodku szkolenia — lekkoatletyka, (tabela A.13)

- wymagana klasa oswietlenia 3 — przyjmujac aktywno$¢ w o$rodku jako trening (tabela nr 4)

Wg powyzszych ustalen wymagane natezenie o$wietlenia na powierzchniach roboczych (przyjeto poziom Om)
Wwynosi:

100 Ix. Dla obliczer zatozono trzyletni okres konserwaciji zainstalowanych opraw.

Projekt przewiduje zastosowanie o$wietlenia wykonanego w technologii LED w postaci naswietlaczy montowanych
od strony wewnetrznej wiaty na stupach konstrukcji nosnej zadaszenia na wysokosci 5m.

Oprawy zgodnie z symulacjami o$wietlenia ustawione do wewnatrz wiaty i nachylone pod katem 20 st do poziomu.
Projekt przewiduje zastosowanie naswietlaczy o mocy min. 140W kazdy i strumieniu $wietinym na poziomie min. 20
300 Im. Zastosowano oprawy o stopniu szczelno$ci IP66 i wyposazone w ograniczniki przepie¢ o wartosci 10kV.
Sterowanie oprawami przewiduje sie wykona¢ z poziomu ztacza TO-1 przy pomocy przyciskéw zlokalizowanych przy

rogu wiaty. Przewiduje si¢ podziat o$wietlenia na trzy niezalezne czesci, ktdre mozna niezaleznie zataczac.

10. INSTALACJA OSWIETLENIE INFORMACYJNEGO

Na obiekcie znajdujq sie dwie makiety odpowiadajace dwom statkom powietrznym. W celu nauki procedur
zwigzanych z oddaniem skoku spadochronowego na tych makietach zostanie zainstalowanie osSwietlenie
informacyjne w postaci trzech opraw w kolorach zoftym, zielonym i czerwonym (jak pokazano na zdjeciu

przyktadowym).

Sterowanie opraw bedzie sie odbywac przy pomocy przetgcznika tréjpozycyjnego. Projektuje sie oprawy wykonane

w technologii LED i dla bezpieczenstwa zasilane napieciem bezpiecznym do 24V. Oprawy zasilane bedg ze skrzynki
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o$wietlenia ogdlnego (TO-1). Okablowanie nalezy doprowadzi¢ do makiety w ziemi na gtebokosci 0,7m i
wyprowadzi¢ ma makiety w rurkach ochronnych. Dostawa, montaz opisanych opraw $wietlnych oraz sterowanie w

gestii wykonawcy prac elektrycznych.

11. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Wg wymagan otrzymanych od Uzytkownika nalezy zabudowaé na obiekcie rozdzielnice wyposazong w nastepujace
gniazda:

- 1x 32A/400V - 1 obwod,

- 2x 16A/400V - 2 obwody na kazde gniazdo z osobna,

- 6x 16A/230V - 2 obwody 230V po 3 gniazda.

Zestaw gniazdowy (ZG-1) projektuje sie wyposazy¢ w zabezpieczenia nadmiarowo pradowe oraz zabezpieczenia
réznicowopradowe dla poszczegdlnych grup gniazd odbiorczych.

Projektuje sie rozdzielnice stacjonarng w obudowie gumowanej odpornej na uszkodzenia mechaniczne o klasie IP
min. 53.

Powyzszy zestaw gniazdowy bedzie zasilany ze ztacza ZK-PT.

Na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢ doktadna lokalizacje w/w zestawy gniazdowego.

12. USUNIECIE KOLIZJI

Na miejscu lokalizacji wiaty biegng dwie linie wychodzace z Budynku nr 39 i biegnace do Budynku 69 i Budynku nr
161. Na rzucie PZT pokazano rozwigzanie majgce na celu usunigcie kolizji istniejgcego okablowania ze stopami
fundamentowymi od stupow wiaty.

Na etapie wykonawstwa nalezy z Uzytkownikami Budynkow 39, 69 i 161 oraz Inwestorem okresli¢ mozliwo$¢
wytaczenia tych dwoch linii na czas usuniecia kolizji i utozenia wcinek kablowych po nowych trasach ,B” i ,C”
pokazanych na rzucie PZT. Nowe odcinki kabli zostaty zaprojektowane aby nie kolidowaty z fundamentami nowej

wiaty oraz nie wystepowata konieczno$¢ usuniecia drzew/krzewdw zgodnie z wolg Inwestora.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie cze$ci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania oraz przew6d ochronny PE z wytacznikami réznicowopradowymi o pradzie
zadziatania 30 mA. Wytgczniki réznicowopradowe stuzg, jako ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim gdyz
zapewniajg  odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych
elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalaciji elektrycznej stosowac zgodnie z nastepujaca kolorystyka:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zdttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

- przewdd neutralny N jasnoniebieski,

- przewdd ochronny PE Z4tto-zielony.

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
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Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

a wyniki zestawi¢ w protokole pomiardw i przekaza¢ Inwestorowi.

14, OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W ztgczu kablowym ZK-PT projektuje sie ograniczniki przepie¢ stopnia drugiego T2.

15. OZNAKOWANIE | OZNACZENIE KOMPONENTOW

Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno by¢
wykonane w trwatej postaci, oznaczenie nalezy wykonac¢ réwniez na kablach (grupach przewoddw) oraz elementach
korrcowych zgodnie z odpowiednimi normami PN. Rozdzielnica oraz elementy posrednie muszg byé opatrzone
trwatym oznakowaniem. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zaopatrzone w opisy stwierdzajace rodzaj
instalacji, numer urzadzenia i znak identyfikacyjny. Kazdy kabel powinien by¢ oznaczony na obu korficach i na catej

jego dtugosci tym samym numerem identyfikacyjnym. Sposob oznaczenia ustali¢ w czasie prac instalacyjnych.

16. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Instalacja odgromowa zaprojektowana zostata zgodnie w wymaganiami normy PN-EN 62305 ark 1-4. Przyjeta
zostata IV klasa ochrony. Instalacja zaprojektowana zostata z drutu FeZn ®8mm. Wykonanie zwoddw poziomych i
pionowych instalacji odgromowej, zrealizowa¢ za pomocg uchwytéw systemowych do elementéw konstrukcyjnych
wiaty.

Ztacza kontrolne instalacji uziemienia, umozliwiajgce przeprowadzenie okresowych badan i pomiardw instalacji
uziemienia zostang wykonane w postaci elementu rozkrecanego do potgczenia drut-ptaskownik montowane na
wysokosci ok. 0,8m. Utatwi to w znaczny spos6b konserwacje oraz ewentualne naprawy w pdzniejszym etapie
eksploataciji przedmiotowej instalacji.

Instalacja uziemiajaca sktada sie z uziomu otokowego wykonanego ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanego dookota
stop fundamentowych wiaty w odlegto$ci min. 1m od fundamentéw i gteboko$ci min. 0,8m (gteboko$¢ przemarzania
gruntu). Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza niz 10 Q.

W miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzi¢ bednarke z uziomu otokowego i potaczy¢ ztaczami drut-
ptaskownik ze zwodami pionowymi biegnacymi z dachu w postaci drutu FeZn ®8mm.

Do uziomu otokowego nalezy podtaczy¢ takze makiety treningowe pod wiata.

Po wykonaniu instalacji uziemiajacej nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Przy ztaczu ZK-PT dodatkowo wykona¢ uziom pograzany w formie pilonu fi 18 FeZn o dtugosci zapewniajgcej

rezystancje mniejsza niz 10 Q.

17. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wiasciwa
eksploatacja zgodna z DTR producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu.
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18. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza,
zawierajgca;
— rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do zaprojektowanych

instalacji podczas realizacji inwestycj;
—  szczegGtowa specyfikacje zastosowanych materiatdéw i urzadzen;
— dokumentacje techniczno-ruchowg zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami konserwacji i serwisu;
— atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji (zgodnie

Z obowigzujacymi w tej sprawie wymaganiami).

19. UWAGI KONCOWE

— Po wykonaniu montazu urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen producenta w zakresie
konserwacji i obstugi zamontowanych urzadzen.

— Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

— Dostarczona wraz z urzadzeniami od producenta dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi integralng catosé
Z niniejszym opracowaniem.

—  Przed zamowieniem materiatéw i urzadzen wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

— Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" w zakresie instalaciji elektrycznych oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p-poz.

— Prace instalacyjne muszg by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne SEP, aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do pracy.

— W czasie wykonywania robét przy instalacjach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

— Po zakoriczeniu montazu nalezy wykona¢ préby pomontazowe urzadzen obejmujace pomiar izolacji obwoddw,
petli zwarcia zakoriczone protokotem pomiardw wykonanym i potwierdzonym przez wykwalifikowanego
elektryka.

— Przy montazach nalezy szczegéinie pamigtaé o zachowaniu bezpiecznych odlegtosci izolacyjnych.

—  Wszystkie projektowane instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz innymi
obowigzujgcymi  przepisami  dotyczacymi  wykonywania i  eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu drobnych elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

— Wykonawca przed przystapieniem do realizacji - wykonawstwa instalacji elektrycznych, zobowigzany jest do
przeanalizowania zaproponowanych w projekcie rozwigzan technicznych. W przypadku pojawienia sie
jakichkolwiek watpliwosci, nalezy je wyjasni¢ z projektantem instalacji elektrycznych przed rozpoczeciem prac.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi

oraz posiadac¢ niezbgdne atesty tak, aby spetniaty obowigzujace przepisy.
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20. WYTYCZNE BIOZ DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Catos¢ robot montazowych wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych - oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,... - aktualnie
obowigzujacymi.

- W fazie montazu kierowa¢ nalezy sie szczegotowymi wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzen i materiatow.

- Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce si¢ czesci projektu -
kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg dokumentacjq wielobranzowa.

- Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem 0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowa
producentow projektowanych urzadzen.

- Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z catoScig
dokumentacji.

- Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie Srodki bezpieczenstwa dla wykonania robét zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

- W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wszystkie
wiasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

- Pracownicy wykonujacy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiada¢ aktualne
zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynno$ci oraz aktualne
badania lekarskie z dopuszczeniem do pracy.

- Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajace skuteczng ochrong
przeciwporazeniowg wymaga, aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do warto$ci 25 V pradu przemiennego
lub 60V pradu statego, gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi
réznicowopradowymi 0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik
powinien zabezpieczaC nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z
transformatora  separacyjnego lub napieciem nie przekraczajagcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- na terenie budowy i rozbiorki stosowa¢ uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w
uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej 1P44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43, preferowane jest stosowanie na terenach budowy i rozbidrki
odbiornikdw, narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnosci,

- Nalezy calg instalacje elekiryczna i urzadzenia elekiryczne na terenie placu budowy i rozbiorki
zabezpieczone wytgcznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen
zabezpieczajgcych.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np.
z zamiany urzadzen, zaistnienia problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem
w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymaé akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa
Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.
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