Opis techniczny

do projektu budowlanego
budowy nawierzchni
Wiaty Osrodka Szkolenia naziemnego
w K-6035 Poznan - Krzesiny

I. Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul.Kosciuszki 92/98
61-716 Poznan

II. Podstawa opracowania:

1. Architektoniczny plan zagospodarowania dla inwestycji

2. Wymagania Inwestora

3. Istniejace obiekty

III. Plan sytuacyjny

1. Stan istniejacy

Na terenie objgtym opracowaniem istnieja nawierzchnie doj$¢ 1 dojazdow drog wewnetrznych.
Do terenu istnieje dostep z przyleglej drogi wewnetrzne;.

2. Projekt.

Projekt przewiduje budowe wymiane Osrodka Szkolenia Naziemnego wraz z dojsciem

1 nawierzchnig wiaty.

Projektowany jest chodnik o dtugosci 26,32 m 1 szerokosci 1,5 m, prowadzacy od drogi
wewngetrznej do wiaty oraz nawierzchnia nieutwardzona wewnetrzna wiaty. Nawierzchnia wiaty
zostanie dostosowana do specyfiki wykorzystywanych urzadzen treningowych.

3. Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia chodnika

Warstwa kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8,0 cm
Kostka prostokatna

podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm
Stabilizacja cementem (z betoniarni C3/4) gr. 15 cm

Obrzeza betonowa betonowe 8*30cm utozone na tawie z betonu C12/15 zatopione do wysokosci
nawierzchni.

Na polaczeniu jezdni z chodnikiem kraweznik obnizy¢ do 2 cm ponad nawierzchnie, kraweznik
utozy¢ na tawie z betonu C 12/15.



Nawierzchnia pod wiatg

1. Piaskownice wypetni¢ warstwg piasku zwyktego 0 do 2 mm, warstwa gr.40 cm ulozonana
geowtokninie separacyjne;j .

Piaskownie ograniczy¢ kraweznikiem 22*20 cm utozonym na tawie betonowej
z betonu C 12/15

2. Nawierzchnia posadzki wiaty

Zwir ptukany gr. 16-63 mm gr. 15 cm
geowldknina separacyjna
Podbudowa z pospoiki gr. 25 cm

geowldknina separacyjna

Powierzchni¢ wiaty obramowac¢ kraweznikiem 22*20 cm utozonym na tawie betonowej z oporem,
na fawie z betonu C12/15

4. Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne chodnika przyjeto tak aby zapewni¢ prawidlowe potaczenia istniejgcej nawierzchni z
obiektem i droga . Rzedne pod wiata wg projektu architektonicznego.

Rzedne 1 pochylenia pokazano na rysunkach

Wody opadowe z terenu chodnika sptywaja na przylegty teren zielony i1 wsigkaja w podtoze
gruntowe.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na terenie inwestycji zwigzane bgda z korytowaniem

o migzszosci ok.50 cm. Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Podtoze gruntowe z gruntu niewysadzinowego zagesci¢ do uzyskania 1s=0,97
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. Rysunki

- Schemat nawierzchni
- Przekrdj normalny

rys. D 01
rys. D 02



