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1. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

Obiekt:
Osrodek Szkolenia Wysokosciowo-Ratowniczego i Spadochronowego
ul. Silniki1, 61-325 Poznan-Krzesiny

Adres inwestyciji:
Jednostka Wojskowa 1156
ul. Silniki1, 61-325 Poznan-Krzesiny

Inwestor:

Wojskowy Zarzad Infrastruktury
ul. T.Kosciuszki 92/98

61-716 Poznan

2. PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

- Umowa na prace projektowe;

- Przekazany przez Inwestora Opis Przedmiotu Zamowienia;
- Wizja lokalna obiektu;

- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMATYWY PROJEKTOWANIA

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U., 2010 nr 109, poz.719),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1570),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz.U. z 2016 nr 0, poz. 1987)

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 1167),

- Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych. Sygn. OIN 5/2011,

- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoz. 3/2014.

- Normy SEP: N SEP-E-001, N SEP-E-004,

- Norma PN-EN 12193:2018 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie w sporcie.

- Obowigzujgce Aprobaty Techniczne oraz Polskie Normy przywotane przez ministra w Zataczniku nr 1 do rozporzadzenia

w sprawie warunkow, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie.



4. CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej dla O$rodka Szkolenia Naziemnego w K-6035

Poznan-Krzesiny. W osrodku szkolenia projektowana jest wiata pod ktdrg znajdowac sie beda elementy treningowe dla

skoczkow spadochronowych bedace min. makietami statkow powietrznych.

Obiekt ma na celu przeprowadzanie szkolenia spdochronowo-wysokosciowego dla ok. 40 zotnierzy w ciggu jednego dnia

szkoleniowego.

Zakres robot zwigzany z przedmiotem opracowania:

- linia zasilajaca obiekt szkoleniowy wraz ze ztgczem energetycznym,

- instalacja o$wietlenie ogolnego,

- instalacja odbioréw sitowych,

- instalacja uziemiajaca i odgromowa obiektu.

5. DANE OGOLNE WIATY

- powierzchnia zabudowy

- liczba kondygnacji nadziemnych
- dtugosé, szerokos¢, wysokos¢:
- dach dwuspadzisty o kacie nachylenia

6. BILANS MOCY DLAWIATY

1

Oswietlenie ogdlnei
informacyjne makiety

2,0

1,00

2,0

ok. 540 m2

1
30m/18m/75m
ok. 6 st

093 | 040 | 2.2 0,9 3,1

Gniazda Elektryczne:
sitowe i ogdlne
1x32A/400V - 1 obwod
2x16A/400V - 2 obwody
6x16A/230V - 2 obwody
- zaktadane jednoczesne
wykorzystanie do 60%

46,0

0,60

27,6

093 | 040 | 29,7 | 110 | 42,8

SUMA 2z

48,0

29,6

093 | 040 | 319 | 119 | 459

7. ZASILANIE WIATY

Przy konstrukcji wiaty przewiduje si¢ umiejscowienie Ztacza Kablowego Placu Treningowego — ZK-PT.

Ztacze to zostanie zasilone bezposrednio z rezerwowego pola w rozdzielnicy nn znajdujacej sie w stacji transformatorowej

ST-2. Budynek stacji znajduje sie pomiedzy budynkami nr 39 i 84 oznaczony jest numerem 145.

Projektowany WLZ dla wiaty treningowej nalezy wpig¢ w wolne pole rezerwowe w stacji ST-2. Pole rezerwowe jest

wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy oraz analizator parametrow pracy sieci ktory przekazuje dane pomiarowe do

systemu nadzoru / monitoringu.



Monitoring odptywow oparty jest na systemie SIEMENS SIMATIC WinCC Rutime Advanced. System pozwala min. odczyta¢
W czasie rzeczywistym parametry napiecia, pradu oraz mocy czynnej, biernej i pozornej dla kazdego z odbioréw z osobna.
W zwigzku z powyzszym omawiane pole rezerwowe, nalezy wpig¢ do systemu nadzoru / monitoringu stacji poprzez
modyfikacje oprogramowania nadzorujgcego stacje transformatorowa.

Do ztacza ZK-PT doprowadzony zostanie kabel zasilajacy YKY 5x35mm2 na odcinku ok. 210m. Szczegdty lokalizacyjne
zwigzane z prowadzeniem trasy kabla zasilajgcego zostaty umieszczone w tomie dotyczacym Planu Zagospodarowania
Terenu. Wspomniany tom jest dokumentacjg zastrzezona.

Ztacze kablowe ZK-PT bedzie stanowito zrddto zasilania dla o$wietlenia ogélnego wiaty i oSwietlenia informacyjnego makiet
treningowych. Ze ztacza bedzie takze zasilany zestaw gniazd serwisowych w postaci rozdzielnicy zamontowanej na jednym
ze stupow konstrukcyjnych podpierajacych zadaszenie wiaty. Lokalizacje nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z

uzytkownikiem celem najefektywniejszego jej wykorzystania.

8. KABELE ZASILAJACE

Wiata zasilana bedzie ze stacji ST-2.

Szczegoty prowadzenia kabla zostaly pokazane w tomie dokumentaciji zastrzezonej PZT.

Ze wzgledu na duze zageszczenie sieci/instalacji na terenie kompleksu wojskowego rowy kablowe nalezy wykonac przy
pomocy kopania recznego. Dopuszcza sie¢ mechaniczne usunigcie wierzchniej warstwy nawierzchni trawnika. Trase
prowadzenia kabla nalezy w trakcie wykonywania wykopéw monitorowaé przy pomocy detektorow kabli w celu unikniecia
uszkodzenia innych instalacji znajdujacych sie pod powierzchnig. Z uwagi na charakter i przeznaczenie terenu objetego
pracami, duzym prawdopodobienstwem jest brak naniesionych wszystkich instalacji podziemnych na mape
zagospodarowania terenu. Prace zwigzane z kopaniem rowu kablowego nalezy prowadzi¢ starannie i z wysokg
dokfadnoscig. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m zachowujgc wymagania co do odpowiednich warstw piasku jako
podsypke i nasypke, oraz zabezpieczenie trasy w postaci foli / taSmy informacyjnej.

Na skrzyzowaniach z innymi instalacjami nalezy kabel utozy¢ w rurach ochronnych o parametrach dobranych do charakteru

skrzyzowania: inne kable, rury wodne/gazowe, drogi i chodniki.

ZASILANIE ZLACZA KABLOWEGO ZK-PT ZE STACJI ST-2

Moc szczytowa Psz=29,6 kW
Moc przyjeta do obliczen P0=30,0kW
Projektowany kabel YKY 5x35mm2
Dtugosc¢ zasilajacej linii kablowej: ~210m
Projektowane zabezpieczenie w ST-2 bezpiecznik 80A gG
Cos p: 0,93

Ps 30 000

Ib = 46,6A

V3xUxcosg +/3 x400x093

Prad obliczeniowy: Ib = 46,6 A

Dobierany kabel pomiedzy ST-2 a ZK-PT: YKY 5x35mm2

Jako zabezpieczenia w ST-2 dobrano bezpiecznik topikowy In=80A gG.
Kable wielozytowe uktadane w wigzce w rurze ochronnej w ziemi.



Ochrona przed pragdem przecigzeniowym:

Ib < In <lz, (warunek 1)

12 <1,45 Iz (warunek 2)

Ib = 46,6 A - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

In =80 A - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Iz =103 A (obcigzenie dtugotrwate dobranego kabla wg. PN-HD 60364-5-52, utozony w rurze w ziemi)
12 =1,6x80=128 A (prad zadziatania zabezpieczenia)

(warunek 1) 46,6A < 80A <103A

(warunek 2) 1,6 x 80=128A < 1,45 x 103A = 149A

Warunek 1 iwarunek 2 zostaty spetnione.
Sprawdzenie spadku napiecia na odcinku od ST-2 do ZK-PT, [~210m

100 x Ps x| 100 = 30 000 x 210

AU% = = = 2,0%
T YAlxsxUZ 56 x 35 x 4002 7
ZASILANIE ZESTAWU GNIAZD 2G-1 ZE ZLACZA KABLOWEGO ZK-PT
Obliczenia zasilania zestawu gniazd serwisowych z ZK-PT
Moc szczytowa — przyjeto dla 60% Pi Psz=27,6 kW
Moc przyjeta dla obliczenia kabla: Po=30kW
Typ kabla YKY 5x25mm2
Dtugosc¢ zasilajgcej linii kablowej: ~20m
Projektowane zabezpieczenie wytacznik 50A char. C
Cos p: 0,93
Ps 30 000
b = = 46,6A

\/§><U><cos<p_\/§ x 400 % 0,93

Prad obliczeniowy: Ib = 46,6 A

Dobierany kabel pomigdzy zestawem gniazd a ZK-PT: YKY 5x25mm2
Jako zabezpieczenia w ZK-PT dobrano wytacznik In=50A char. C
Kabel wielozytowy w rurce na uchwytach.

Ochrona przed pragdem przecigzeniowym:

Ib < In <lz, (warunek 1)

12 <1,45 Iz (warunek 2)

Ib = 46,6 A - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

In =50 A - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Iz =80 A (obcigzenie dtugotrwate dobranego kabla wg. PN-HD 60364-5-52, utozony w rurce na uchwytach)
12 = 1,45x50=72,5 A (prad zadziatania zabezpieczenia)

(warunek 1) 46,6A <50A < 80A

(warunek 2) 1,45x50=72,2A < 1,45 x 80A = 116A

Warunek 1 i warunek 2 zostaty spetnione.

Sprawdzenie spadku napigcia na odcinku od ZK-PT do zestawu gniazd, I~20m

100 x Ps x| 100 = 30 000 = 20

AU% = -
® T YCuxsxUZ 56 x 25 x 4002

=027%

Spadek napiecia od stacji ST-2 do gniazd odbiorczych: 2,0%+0,27%=2,27%



9. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oswietlenie ogélne wiaty opracowano na podstawie normy PN-EN 12193:2018 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie w sporcie.
Zdecydowano sie zastosowaC powyzsza norme ze wzgledu na charakter dziatan na terenie osrodka szkoler ktory
zakwalifikowa¢ mozna pod sportowa aktywnos¢ fizyczna.

Dla okre$lenia wymaganych parametrow o$wietlenia przyjeto nastepujace kryteria:

- miejsce aktywnosci — na zewnatrz budynkow, (tabela A.13)

- rodzaj aktywnosci fizycznej w osrodku szkolenia — lekkoatletyka, (tabela A.13)

- wymagana klasa o$wietlenia 3 — przyjmujac aktywnos¢ w osrodku jako trening (tabela nr 4)

Wg powyzszych ustaler wymagane natezenie osSwietlenia na powierzchniach roboczych (przyjeto poziom Om) wynosi:

100 Ix. Dla obliczen zatozono trzyletni okres konserwacji zainstalowanych opraw.

Projekt przewiduje zastosowanie o$wietlenia wykonanego w technologii LED w postaci na$wietlaczy montowanych od
strony wewnetrznej wiaty na stupach konstrukcji no$nej zadaszenia na wysokosci 5m.

Oprawy zgodnie z symulacjami o$wietlenia ustawione do wewnatrz wiaty i nachylone pod katem 20 st do poziomu.

Projekt przewiduje zastosowanie nadwietlaczy o mocy min. 140W kazdy i strumieniu $wietlnym na poziomie min. 20 300 Im.
Zastosowano oprawy 0 stopniu szczelnosci IP66 | wyposazone w ograniczniki przepieé o wartosci 10kV.

Sterowanie oprawami przewiduje sie wykona¢ z poziomu ztgcza TO-1 przy pomocy przyciskdw zlokalizowanych przy rogu

wiaty. Przewiduje sie podziat o$wietlenia na trzy niezalezne czesci, ktére mozna niezaleznie zataczac.

10. INSTALACJA OSWIETLENIE INFORMACYJNEGO

Na obiekcie znajdujg sie dwie makiety odpowiadajace dwoém statkom powietrznym. W celu nauki procedur zwigzanych z
oddaniem skoku spadochronowego na tych makietach zostanie zainstalowanie o$wietlenie informacyjne w postaci trzech
opraw w kolorach zéttym, zielonym i czerwonym (jak pokazano na zdjeciu przyktadowym).

Sterowanie opraw bedzie sie odbywac przy pomocy przetacznika trojpozycyjnego. Projekiuje sie oprawy wykonane w
technologii LED i dla bezpieczenstwa zasilane napigciem bezpiecznym do 24V. Oprawy zasilane beda ze skrzynki
o$wietlenia ogoélnego (TO-1). Okablowanie nalezy doprowadzi¢ do makiety w ziemi na gtebokosci 0,7m i wyprowadzi¢ ma
makiety w rurkach ochronnych. Dostawa, montaz opisanych opraw $wietlnych oraz sterowanie w gestii wykonawcy prac
elektrycznych.



11. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Wg wymagan otrzymanych od Uzytkownika nalezy zabudowa¢ na obiekcie rozdzielnice wyposazong w nastepujace
gniazda:

- 1x 32A/400V - 1 obwdd dla jednego gniazda sitowego 32A

- 2x 16A/400V - 2 obwody na kazde gniazdo sitowe 16A z osobna,

- 6x 16A/230V — 3 obwody 230V po 2 gniazda ogolnego przeznaczenia z bolcem.

Zestaw gniazdowy (ZG-1) projektuje sie wyposazy¢ w zabezpieczenia roznicowopradowe oraz nadmiarowo-pradowe dla
obwoddw tréjfazowych sitowych.

Dla szesciu gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia projekiuje sie na kazde dwa gniazda zabezpieczenie
roznicowopradowe z modutem nadmiarowo-pradowym typu P312 16A/0,03 o char. A ze wzgledu na przewidywang
mozliwo$¢ podtaczania odbiornikow elektronicznych.

Obudowe projektuje sie jako dwie identyczne skrzynki gumowane typu: Zamosc¢, IP67, wymiary [W]X[S]x[G] 527x400x205,
wersja z daszkiem. Ze wzgledu na lokalizacje projektuje sie gniazda w wykonaniu szczelnym IP67. Dwie obudowy projektuje
sie zamocowac na tym samym stupie nad sobg jak pokazano na schemacie ZG-1. W dolnej skrzynce bedg zainstalowane
gniazda sitowe 400V 1x32A i 2x16A. Natomiast w skrzynce gornej projektuje sie zainstalowa¢ sze$¢ gniazd z bolcem (2P+E)
ogolnego przeznaczenia 230V/16A. Skrzynki proponuije sie zainstalowa¢ od wysokosci 90cm.

Powyzszy zestaw gniazdowy bedzie zasilany ze ztacza ZK-PT.

Na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢c doktadna lokalizacje wiw zestawy gniazdowego.

12. USUNIECIE KOLIZJI

Na miejscu lokalizacji wiaty biegng dwie linie wychodzace z Budynku nr 39 i biegnace do Budynku 69 i Budynku nr 161. Na
rzucie PZT pokazano rozwigzanie majace na celu usuniecie kolizji istniejgcego okablowania ze stopami fundamentowymi
od stupdw wiaty.

Na etapie wykonawstwa nalezy z Uzytkownikami Budynkdow 39, 69 i 161 oraz Inwestorem okresli¢ mozliwos¢ wytaczenia
tych dwdch linii na czas usunigcia kolizji i utozenia wcinek kablowych po nowych trasach ,B” i ,C" pokazanych na rzucie
PZT. Nowe odcinki kabli zostaly zaprojektowane aby nie kolidowaty z fundamentami nowej wiaty oraz nie wystepowata

konieczno$¢ usuniecia drzew/krzewow zgodnie z wolg Inwestora.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania oraz przewod ochronny PE z wytacznikami rdznicowopradowymi o pradzie zadziatania 30 mA.
Wytaczniki réznicowopradowe stuza, jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio
szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen

elektrycznych.



Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z nastepujaca kolorystyka:
- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
- przewod neutralny N jasnoniebieski,
- przewdd ochronny PE Zétto-zielony.
Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki

zestawi¢ w protokole pomiardw i przekazaé Inwestorowi.

14. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W ztgczu kablowym ZK-PT projektuje sie ograniczniki przepiec stopnia drugiego T2.

15. OZNAKOWANIE | OZNACZENIE KOMPONENTOW

Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno by¢ wykonane w
trwatej postaci, oznaczenie nalezy wykona¢ rowniez na kablach (grupach przewodoéw) oraz elementach koncowych zgodnie
z odpowiednimi normami PN. Rozdzielnica oraz elementy posrednie musza by¢ opatrzone trwatym oznakowaniem.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zaopatrzone w opisy stwierdzajgce rodzaj instalacji, numer urzadzenia i znak
identyfikacyjny. Kazdy kabel powinien by¢ oznaczony na obu koncach i na catej jego dtugosci tym samym numerem

identyfikacyjnym. Spos6b oznaczenia ustali¢ w czasie prac instalacyjnych.

16. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Instalacja odgromowa zaprojektowana zostata zgodnie w wymaganiami normy PN-EN 62305 ark 1-4. Przyjeta zostata IV
klasa ochrony. Instalacja zaprojektowana zostata z drutu FeZn ®8mm. Wykonanie zwoddw poziomych i pionowych instalacji
odgromowej, zrealizowa¢ za pomocg uchwytow systemowych do elementéw konstrukcyjnych wiaty dla zwiekszenia
bezpieczeristwa ochrony przeciwporazeniowej.

Ztacza kontrolne instalacji uziemienia, umozliwiajgce przeprowadzenie okresowych badan i pomiardw instalacji uziemienia
zostang wykonane w postaci elementu rozkrecanego do potaczenia drut-pfaskownik montowane na wysokosci ok. 1,0m.
Utatwi to w znaczny sposob konserwacje oraz ewentualne naprawy w pozniejszym etapie eksploatacji przedmiotowej
instalacji.

Instalacja uziemiajaca sktada sie z uziomu wykonanego ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanego dookota wiaty wzdtuz bokdow
wiaty. Bednarke nalezy projektuje sie utozy¢ na gtebokosci 1m (ponizej gtebokosci przemarzania gruntu — 80cm).
Bednarka utozona do okoto wiaty ma za zadania taczy¢ ze sobg wszystkie stupy wiaty. Kazdy stup bedzie posiadat wtasny
fundament. Podczas prac budowlanych rownolegle z wykopywaniem dotow pod fundamenty i ich zbrojenie nalezy wykopac

dot o gtebokosci 1m i utozy¢ bednarke FezZn 30x4 dookota wiaty taczac jg jednoczesnie ze zbrojeniem stupdw oraz
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wyprowadzajac nad powierzchnie gruntu bednarke w celu potgczenia jej z montowanymi stupami oraz dodatkowo w celu
potaczenia ze projektowanymi zwodami pionowymi taczacymi z instalacja odgromowg na dachu.

Kazdy montowany stup nalezy potaczy¢ z uziemieniem w sposob trwaty. Po wykonaniu instalacji i zasypaniu bednarki w
ziemi nalezy wykona¢ pomiary uziemienia. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza niz 10 Q.
W przypadku niewystarczajgcej wartosci uziemienia w rogach wiaty nalezy dobi¢ dodatkowe pilony pograzane aby uzyskac
odpowiednia warto$¢ pomiarowa.

W miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzi¢ bednarke z uziomu otokowego i potaczy¢ ztaczami drut-ptaskownik ze
zwodami pionowymi biegnacymi z dachu w postaci drutu FeZn ®8mm.

Do uziomu otokowego nalezy podtaczy¢ takze makiety treningowe pod wiatg prowadzac bednarke pod wiatg jak pokazano
na rzucie sity i uziemienia. Makiety nalezy potaczy¢ z uziemienia w sposob trwaty przez spawanie.

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Przy ztaczu ZK-PT zaprojektowano uziom pograzany w formie pilonu fi 18 FeZn o dtugoSci zapewniajacej rezystancje
mniejsza niz 10 Q (zatozono max. 6m). Uziom ma na celu dodatkowe zapewnienie uziemienia dla instalacji. Do pionu oproc

ZK-PW nalezy podtaczy¢ w sposaéb trwaty uziemienie wiaty.

17. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wiasciwa eksploatacja
zgodna z DTR producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac si¢ pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu.

18. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza,
zawierajaca;
— rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do zaprojektowanych instalacji

podczas realizacji inwestycji;
—  szczegotowg specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen;
— dokumentacje techniczno-ruchowg zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami konserwacji i serwisu;
— atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji (zgodnie

z obowigzujacymi w tej sprawie wymaganiami).
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19. UWAGI KONCOWE

— Po wykonaniu montazu urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie konserwacji i
obstugi zamontowanych urzadzen.

— Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

— Dostarczona wraz z urzadzeniami od producenta dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi integraing catos¢ z
niniejszym opracowaniem.

— Przed zamdwieniem materiatow i urzadzen wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

— Catos¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" w zakresie instalacji elektrycznych oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p-poz.

— Prace instalacyjne muszg by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne SEP, aktualne badania lekarskie potwierdzajgce zdolno$¢ do pracy.

— W czasie wykonywania robGt przy instalacjach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

— Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ proby pomontazowe urzadzen obejmujace pomiar izolacji obwodow, petli
zwarcia zakonczone protokotem pomiaréw wykonanym i potwierdzonym przez wykwalifikowanego elektryka.

— Przy montazach nalezy szczegdlnie pamieta¢ o zachowaniu bezpiecznych odlegtosci izolacyjnych.

— Wszystkie projektowane instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
drobnych elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji elektrycznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

— Wykonawca przed przystapieniem do realizacji - wykonawstwa instalacji elekirycznych, zobowigzany jest do
przeanalizowania zaproponowanych w projekcie rozwigzan technicznych. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek
watpliwosci, nalezy je wyjasni¢ z projektantem instalacji elektrycznych przed rozpoczeciem prac.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng, deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz

posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniaty obowigzujace przepisy.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiagzujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np.
z zamiany urzadzen, zaistnienia problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnié z projektantem
wramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymaé akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa
Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnos$ci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Sebastian TROCKI
mgr inz. Pawet BUDZYNSKI
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20. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Szczegbtowe zestawienia materiatow zostato ujete w kosztorysie na podstawie opisu i rysunkow.

L.P. | Nazwa materiatu jm ilo§¢
1 | Wkiadka bezpiecznikowa 80A gG szt. 3
2 | Kabel YKY 5x35mm2 — ST-2 do ZK-PT m 220
3 | Tadma informacyjna do rowu kablowego m 210
4 | Rura ochronna SRS 110 m 115
5 | Szafka — Ztacze Kablowe Placu Treningowego ZK-PT wg schematu 5/E kpl. 1
6 | Szafka — Zestaw gniazdowy ZG-1 wg schematu 6/E kpl. 1
7 | Szafka — Tablica oSwietlenia TO-1 wg schematy 7/E kpl. 1
8 | Kabel YKY 5x25mm2 - z ZK-PT do ZG-1 m 20
9 | Kabel YKY 3x2,5mm2 -z TO1-1 do nawietlaczy m 300
10 | Kabel YKY 5x2,5mm2 - z ZK-PT do TO-1i od TO-1 do W2 (12-24V) m 50
11 | Kabel YKY 3x4mm2 od TO-1 do B2/W1 (12-24V) m 90
12 | Kabel YKY 5x2,5mm2 od B2/W1 do opraw L2-RGO m 30
13 | Kabel YKY 5x4mm2 pofgczenie wewnetrzne ZG-1 m 1
14 | Rury ochronne fi 47 m 360
16 | Rury ochronne fi 28 m 240
17 | Oprawa typu naswietlacz o parametrach: LED L ASN 20300Im IP66 840 SP10kV | szt 14

(144W)
19 | Oprawa informacyjna o parametrach: Lampa 12 LED SMD 3835 12/24V, Imax- |  szt. 6

50maA, IP65, temp: od -40stC do +50stC, wym. ok. 10,4x6x2 [DxSxG]

- kolory: czerwony, zielony i pomaranczowy, po 2 szt. z kazdego koloru.
20 | Skrzynka na bezpieczniki B2 Szt. 2
21 | Lacznik wielopozycyjny W1 Szt. 2
19 | Bednarka miedziowana FeZn 30x4 m 190
20 | Ztgcza kontrolne skrecane ptaskownik-drut Szt. 6
21 | Drut Fe/Zn fi8 m 150
21 | Podstawy pod drut fi8 Szt. 120
22 | Ztgcza skrecane drut-drut Szt. 12
23 | Uchwyty systemowe do drutu fi 8 dla zwoddéw pionowych Szt. 24
24 | Rury termokurczliwe na ptaskownik FeZn 30x4 (przejscie beton-ziemia-powietrze) m 8
25 | Puszki taczeniowe hermetyczne IP55 Szt. 16
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21. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O CZLONKOWSTWIE W IZBIE BUDOWLANEJ

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-300/2013 Poznar, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

| Pan
Sebastian Stanislaw Trocki

magister inzynier
i kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 sierpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0398/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

- LELE Przewodniczacy
fO e N N Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
§ X SN
[t L3\ ‘
S Flhe) \\/\ U\/\/\
7 _f,’ / dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Stanistaw Trocki jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, :
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi  zasilania
i sterdwania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrytznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ AL .

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Otrzymujg:
1. Pan Sebastian Stanistaw Trocki

61-255 Poznan, os. Tysiaclecia 66/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA

I Z B A

g INZYNIEROW

=T\ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHC-F2J-RXI *

Pan Sebastian Trocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0114/14

adres zamieszkania os. Tysigclecia 66/1, 61-255 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-153/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Maciej Budzynski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 lipca 1980 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0182/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|

\ .
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawet Maciej Budzyriski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. '

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjpej

Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki: ............... S X - ’

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... e /// i

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Maciej Budzynski

62-070 Dabréwka ul. Patacowa 8A/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA

\\§1 I B A
= INZYNIEROW
—
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BCP-U8B-YQYV *

Pan Pawet Maciej Budzyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0264/13

adres zamieszkania Dgbréwka ul. Patacowa 8 A/1, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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