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ARCHITEKTURA

Obiekt:

1. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

WIATA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO,

Adres inwestycji:

KOMPLEKS KOSZAROWY NR 6035, OSRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO
| SPADOCHRONOWEGO,

ul. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN, DZ. nr 1/25

ARKUSZ 1 OBREB GLUSZYNAII

Inwestor:

WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ul. KOSCIUSZKI 92/98,
61-716 POZNAN

Uzytkownik:
OSRODEK
KRZESINY

SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO-RATOWNICZEGO | SPADOCHRONOWEGO POZNAN-

2. PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

2.1 Umowa o prace projektowe nr 74/2020/D z dnia 25.06.2020r. pomiedzy Wojskowym Zarzadem
Infrastruktury w Poznaniu, a firmg Biuro Obstugi Inwestycji MILITARY PROJECT Sp. z 0. 0. -
Sp. komandytowa, ul. Sianowska 21, 60-431 Poznan;

2.2 Program Inwestyciji dla zadania ,Budowa O$rodka Szkolenia Naziemnego w kompleksie K-6035
Poznan-Krzesiny”.

2.3 Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

3.1.
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMATYWY PROJEKTOWANIA:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2020 poz. 293),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1608),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (1.
Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z pozn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z
2009r, poz. 1030)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.. Dz.U. 2019 poz. 701),

Polska norma PN-ISO 9836 Okre$lanie i obliczanie wskaznikbw powierzchniowych
I kubaturowych,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742),
Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000742

4. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest budowa wiaty szkoleniowej wraz z urzadzeniami infrastruktury
technicznej jej towarzyszace).

Zakresem swym opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczng budowanego obiektu.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt bedzie obiektem otwartym, przystosowanym do szkolenia na makietach i
przyrzadach zotnierzy zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczenia wysoko$ciowo ratowniczego”. Obiekt
uzywany bedzie okresowo do szkolenia na makietach i przyrzadach zotnierzy. llos¢ osob
przebywajacych jednocze$nie to maksymalnie 50 oséb. Nie przewiduje si¢ statego pobytu Zotnierzy
oraz pracy zmianowe;.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt na rzucie prostokata, wolnostojacy, parterowy z dachem ptaskim, dwuspadowym, o kacie
nachylenia 10%, kryty blachg trapezowa. Wiata w cato$ci stalowa, piecioprzestowa, w kolorystyce
dopasowane] do obiektow istniejacych.

Forme obiektu zaplanowano biorac pod uwage warunki miejscowe oraz program okreslony przez
Inwestora.

Dojscie do obiektu od strony zachodniej.

Obiekt jednoprzestrzenny, bez podziatow funkcjonalnych — w cato$ci bedzie petnit funkcje szkoleniowa.

Max ilo$¢ osob przebywajacych w obrebie obiektu: - 50 0sdb
Poza Swiatlem naturalnym zaprojektowano o$wietlenie sztuczne.

7. DANE OGOLNE

Parametry obiektu:

e przeznaczenie obiektu: szkoleniowe
e Powierzchnia zabudowy: 559,36m?
e Powierzchnia uzytkowa: 558,80m?
o WysokosSc¢ kalenicy: 7,39m

e Wysoko$¢ okapu: 6,35m

e Diugos¢: 30,40m

e Szeroko$¢: 18,40m

e Liczba kondygnaciji: 1

e Typ dachu: ptaski

e Nachylenie potaci dachowej: 10%
e Poziom 0,00 = 82,25 m.n.p.m.

Instalacje wewnetrzne

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

Instalacje elektryczne:
- linia zasilajaca obiekt szkoleniowy wraz ze ztaczem energetycznym,
- instalacja o$wietlenie ogdinego,



- instalacja odbioréw sitowych,
- instalacja uziemiajaca i odgromowa obiektu.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTOW DO ISTNIEJACEGO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ
ZABUDOWY
Obiekt swoim wyrazem architektonicznym, formg oraz zastosowanymi materiatami wpisuje sie¢ w
charakter zabudowy w rejonie lokalizacyjnym.

9. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5,
UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekt o konstrukcji wiaty stalowej wraz z fundamentami dla o$rodka szkolenia naziemnego.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz. oraz
wytycznymi w zakresie bezpieczenstwa pozarowego opracowanymi przez rzeczoznawce d.s.
zabezpieczen ppoz..

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1608).

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona srodowiska
o charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku nie wymaga zmian uksztattowania terenu i
nie wprowadza ucigzliwo$ci dla srodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami
Z uwagi na charakter funkcjonalny obiekt nie jest chroniony od hatasu startujgcych i tadujgcych
samolotow.

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Uktad konstrukcyjny budynku, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do

obliczeh konstrukcji, podstawowe wyniki obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz sposéb i
warunki posadowienia budynku zawarte sg w czesci konstrukcyjne;.

11. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

a. Fundamenty:

Projektuje sie wykonanie fundamentéw budynku w wykopach skarpowych o nachyleniu skarpy min.
1:1. W przypadku wystepowania pod fundamentami gruntéw nieno$nych — nasypow zgodnie z
opinig geotechniczng, nalezy dokonac wymiany gruntu na podsypke piaskowg stabilizowana
cementem, zageszczong do 1s=0,98 lub chudy beton. Przed przystapieniem do wykonania
wykopdw w granicach dziatki sprawdzi¢ kontrolnie czy w tym rejonie nie przebiegajg urzadzenia
podziemne.

Prowadzenie prac ziemnych na odcinkach w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych fundamentow
i przewodow wymagato bedzie stosowania wszelkich znanych zabezpieczen tych fundamentow
i przewoddw, respektowanie zasad bezpiecznej pracy w trakcie realizacji inwestycji.
Wykop nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem wod gruntowych.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608

Ze wzgledu na zalegajace w podtozu gliny zwatowe nie mozna uzywaé ciezkiego sprzetu
wibracyjnego.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania  robot
budowlanych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w normach BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050,PN-B-10736.

Fundamenty istniejace w postaci stdp fundamentowych pod stupami stalowymi, posadowione
bezposrednio na gruncie.

Zaprojektowano nastepujace stopy fundamentowe:

- St1 290x160x50cm

- St2 250x250x50cm

Wszystkie fundamenty z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN, klasa ciggliwosci B lub C. W
fundamentach osadzi¢ kotwy stalowe dla mocowania stupow stalowych wiaty.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu gr.10cm, na niej utozy¢ izolacje z 2 warstw
papy termozgrzewalne;.

Fundamenty posadawia¢ na gruntach rodzimych nosnych w stanie nienaruszonym, w przypadku
zalegania pod fundamentami gruntdw nienosnych lub naruszenia struktury gruntu pod
fundamentem nalezy grunt taki wybra¢ i zastapi¢ podsypka piaskowg stablizowang cementem
zageszczong do 1s=0,98 lub chudym betonem.

Wszystkie fundamenty wykona¢ zgodnie z projektem konstrukgii.

Fundamenty zabezpieczy¢ bitumicznym preparatem gruntujgcym bezrozpuszczalnikowym oraz
zabezpieczyc¢ folig PE 0,3mm/gr.

Nalezy wykona¢ fasety przy uzyciu zaprawy cementowej (dane techniczne: sucha mieszanka
spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie dobranych dodatkéw) zmieszanego z
ptukanym, suchym zwir (kruszywo famane) frakcji 4 do 8 mm lub 8 do 16 mm w proporgcji
objeto$ciowej 3:1.

Izolacje przeciwwilgociowg wykonac¢ z izolacji bitumicznej dwusktadnikowym klejem bitumicznym.

Sktad: Bitum, piasek kwarcowy, cement, dodatki syntetyczne, wtokna.

Na powierzchni pionowej naktada sie pierwszg warstwe masy bitumicznej np. Baumit BituFix
2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona widknami bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli) po 24 godz. natozy¢ drugq warstwe, naktadac
pacg gtadka, kontrolujac grubos$¢ do ok. 4mm powtoki.

Do zasypywania wykopu nalezy uzy¢ mieszany piasek i kruszywo o okragtych ziarnach (wielko$¢
ziaren < 32 mm). Kruszywo nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac.

b. Konstrukcja stalowa

e Stupy stalowe S1 i S2 z dwéch ceownikdw C260 zespawanych w rure.
Wszystkie elementy stupa ze stali S235.

Oparcie stupow na fundamentach za pomocg kotew fundamentowych osadzonych w stopach
fundamentowych — potaczenie projektowane jako zamocowanie.

Na stupach oparte kratownice dachowe, potgczenie elementow na $ruby — projektowane jako
przegubowe.



e Kratownice dachowe

Kratownice dachowe trapezowe K1 skiadajgce sie z nastepujacych elementow:
- pas gorny z dwuteownika szerokostopowego HEA240,

- pas dolny z dwuteownika szerokostopowego HEA180,

- stupki z rur kwadratowych RK 100x6 i RK 80x3, stupek podporowy z dwuteownika
szeroksotopowego HEA180.

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x6 i RK 80x3.

e Stezenie kalenicowe kratownicy

Stezenie kalenicowe kratownicy sktadajace sie z:

- teznikow TD1 z rur kwadratowych RK 100x4 mocowanych na potaczenia srubowe do pasow
dolnych kratownic K1, w kazdym polu pomiedzy kratownicami
- stezen SD2 i typu X" z pretéw @20 z nakretkami napinajacymi rurowymi. Stezenia wykona¢ w
polach skrajnych pomiedzy kratownicami. Stezenia naciggna¢ na montazu.

Wszystkie elementy ze stali S235

e Ptatwie dachowe

Ptatwie dachowe z rur prostokatnych RP 200x120x5.
Potaczenia ptatwi na dtugosci projektuje sie jako Srubowe -  zamocowane.
Wszystkie elementy ptatwi ze stali S235.

e Stezenia potaciowe dachu

Stezenia dachowe SD1 i SD2 typu X" z pretow @20 z nakretkami napinajacymi rurowymi.
Stezenia mocowane do paséw gérnych kratownic K1 za pomocg potaczen $rubowych. Stezenia
naciggnaC¢ na montazu

Wszystkie elementy ptatwie ze stali S235.

e Kratownice $cienne K2

Kratownice scienne K2 sktadajace sie z nastepujacych elementow:
- pas gérny z rury kwadratowej RK 120x4

- pas dolny z rury kwadratowej RK 120x4

- stupki z rur kwadratowych RK 60x4

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 100x3 i RK 60x4.

Potaczenia elementow kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zaktadzie prefabrykacii. .
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S235.

Oparcie kratownic K2 na kratownicach K1 za pomocg pofaczen srubowych - przegubowych.

e Kratownice $cienne K3

Kratownice Scienne K3 sktadajace sie z nastepujacych elementow:
- pas gorny z rury kwadratowej RK 100x3

- pas dolny z rury kwadratowej RK 100x3

- stupki z rur kwadratowych RK 40x3

- krzyzulce z rur kwadratowych RK 40x43



Potaczenia elementow kratownicy pomiedzy sobg spawane wykonane w zaktadzie prefabrykacii. .
Wszystkie elementy kratownicy ze stali S235.
Oparcie kratownic K4 na kratownicach K1 za pomoca potaczen $rubowych - przegubowych.

e Stezenia $cienne SS1

Stezenia scienne SS1 z rur kwadratowych RK 120x4.

Mocowanie stezen dotem do stupdw S2, géra do pasdéw dolnych kratownic K2. Potgczenia
zaprojektowano jako $rubowe — przegubowe.

Wszystkie elementy stezenia ze stali S235.

Wszystkie elementy konstrukcyjne malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035.
Szczegdty zabezpieczenia antykorozyjnego w projekcie konstrukci.

c. Dach

Dach ptaski, dwuspadowy, o nachyleniu 10%, wykonany z blachy trapezowej TR60. Blacha
mocowana do konstrukcji stalowej, uktadana jako negatyw (szerokimi ptaszczyznami w dét).
Projektuje sie malowanie proszkowe blachy w kolorze szarym RAL 7035 z powtokg matowa.

Pokrycie dachu: blacha trapezowa
Specyfikacja materiatowa blachy trapezowej TR60 np. TR 60.235.940 firmy Balex:
e Wysokos¢ profilu; 60mm
o SzerokoSc¢ krycia: 940mm
e Grubos¢: 0,7mm
e Granica plastyczno$ci: 250MPa, 320MPa
o  Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330MPa, 390MPa
o Wspétczynnik materiatowy: ym1 =1,10
e Diugo$¢ maksymalna: 15m

Obrdbka blacharska - blacha stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7035.

12. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONCZENIA OBIEKTU

a. Rynny i rury spustowe
Projektuje sie rynny i rury spustowe w systemie prostokatnym, z blachy ocynkowanej, malowane
proszkowo na kolor RAL 7035. Projektowane rynny 150x95mm, rury spustowe 120x120mm.
Odprowadzenie wody na teren.
Po wykonaniu instalacji odwodnienia dachu, nalezy wykona¢ préby droznos$ci rur spustowych!

b. Obrobki blacharskie

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem
koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetia¢ wszystkie wymagania podane w
dokumentaciji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepiséw.
Wszystkie obrobki przewoddw instalacyjnych uszczelni¢ ze szczegolng staranno$cig zgodnie z
zasadami i sztukg budowlang.

Obrébka blacharska - blacha stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7035.




c. Urzadzenia szkoleniowe:

Projekiuje sie urzadzenia szkoleniowe wedtug zalecen Inwestora, przedstawione na rysunkach
szczegOtowych. Betonowe fundamenty pod urzadzenia nalezy wykona¢ wedtug zalecen producenta.

Na wyposazenie wiaty szkoleniowej sktada sie:

e Makieta samolotu wykonana z profili stalowych prostokatnych i kratki stalowej ocynkowanej, o
wymiarach 350x175x225cm, wyposazona w instalacje elektryczng sygnalizacji $wietinej. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

o Makieta helikoptera wykonana z profili stalowych prostokatnych i kratki stalowej ocynkowanej, o
wymiarach 350x175x225cm, wyposazona w instalacje elektryczng i drzwi przesuwne po bokach.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

e Zeskocznia trdjstopniowa wykonana z profili stalowych prostokatnych i kratki stalowej ocynkowanej,
o wymiarach 240x80x150cm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

o Trapez wykonany z profili stalowych okragtych, o wymiarach 458x200x300cm. Elementy stalowe
malowane proszkowo na kolor RAL 7035.

o Stdt o wymiarach 150x200x75. Konstrukcja z profili aluminiowych prostokatnych w kolorze
naturalnym, blat z ptyty melaminowej w kolorze jasnoszarym RAL 7035. No$no$¢ stotu: 200kg.

o Strzatka obrotowa stalowa o wymiarach 100x50cm wycieta z blachy nierdzewnej lub kwasoodporne;
w technologii CNC. Strzatka umieszczona horyzontalnie na rurze stalowej kwasoodpornej o
wysokosci 100cm z mozliwoscig swobodnego obrotu. Rura umieszczona na podstawie z blachy
kotwionej do fundamentu betonowego.

Wyposazenie przedstawiono szczegdtowo na rysunkach.

Makiety szkoleniowe wyposazenia trenazera do spadochronowego treningu naziemnego wykonac
zgodnie z wytycznymi firmy Silvano. Przedstawione urzadzenia sg urzadzeniami referencyjnymi,
ktére nie eliminujg innych producentdw pod warunkiem spefniania zatozen i parametrow
proponowanego rozwigzania przedstawionego w dokumentaciji projektowej.

1. Makieta kabiny samolotu M28 Bryza

2. Trapez potrdjny spadochronowy stuzacy do podwieszania uprzezy spadochronowe;

3. Skocznia trojstopniowa

4. Makieta kabiny $migtowca W-3 Sokdt

Ww. konstrukcje sq mocowane do bloczkow betonowych wkopanych w podioze za pomocg
przykrecanych obejm.

Standard wykonania: konstrukcje z profili i rur stalowych, spawane i skrecane, z pokryciem
antykorozyjnym w postaci ocynku ogniowego.

13. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przedmiotowe przedsigwziecie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (1.
Dz.U. 2019 poz. 1839), nie kwalifikuje sie, jako planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie lub
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Obiekt zostat zaprojektowany i wykonany z takich materiatow i w taki sposéb, ze nie stanowi
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Obiekt zostat tak zaprojektowany, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni,
woda uzytkowa w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodujg zagrozenia zdrowia i higieny
uzytkownika.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno -
wilgotnoSciowe, a takze intensywno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak przyjete,
Ze nie powinien pojawiac sie problem zagrzybienia.



14. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych oraz ptynnych.

15. GOSPODARKA ODPADAMI
Nie przewiduje si¢ generowania odpadow statych przez uzytkownikdw obiektu.

16. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ZIELEN
Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

17. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt znajduje sie na terenie zamknigtym. Wymaganie dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych nie dotyczy budynkéw na terenach zamknietych.

18. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Obiekt jednokondygnacyjny, wysokos$¢ 7,39m, przeznaczenie budynek szkoleniowy zakwalifikowano do
grupy wysokosci niskich (N), kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Obiekt
zakwalifikowano do klasy odporno$ci pozarowej "E”

Strefa 1. Caty budynek - klasa odpornosci pozarowej “E”, PM

wszystkie elementy budynku nalezy wykonacé, jako nierozprzestrzeniajgce ognia;

Klasa

OdPOTHOS?I Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
CUTIE Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie QLT .
konstrukcja Strop? poziomej drogi

. dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna®) dachu? .

nosna ewakuacyjnej

E () () ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() - nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni.

Wymagania dla uzytych materiatow

W zakresie wyposazenia uzyte zostaty wytacznie materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg
bardzo toksyczne i silnie dymigce,

Drogi ewakuacyjne
Przewiduje sie ewakuacje obiektu bezposrednio na zewnatrz.
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Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe

Obiekt spetnia minimalne odlegtosci w stosunku do istniejacych obiektow kubaturowych okreslone w Dz.U.
2019 poz. 1065 par. 271.1.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wzajemne odlegto$ci projektowanego obiektu od
istniejacych budynkéw, oraz od granicy dziatki spetniajg minimalne odlegtosci okreslone w Dz.U. 2019 poz.
1065 par. 271.1.

Drogi pozarowe
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi ppoz.

Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejacy hydrant zewnetrzny zasilany z istniejacej sieci wodociggowej. Hydrant zlokalizowany w odlegto$ci
do 75m od projektowanego budynku.

Wyposazenie obiektu w sprzet i urzadzenia ratownicze

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) nie wymaga wyposazenia w sprzet i
urzadzenia ratownicze.

Elementy wykoriczenia i wyposazenia
W obiekcie nie bedg zastosowane tatwo zapalne elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje elektryczne: Instalacja odgromowa
20. UWAGI

o Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio
kwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym.

¢ Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykoriczeniowe muszg posiadaé obowigzujace w Polsce
$wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci.

o Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom Norm Polskich.

o Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robét.

o Zmiana uzytych materiatéw i technologii na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w
uzgodnieniu z autorem projekiu.

o Powyzszy projekt nalezy rozpatrywaC réwnocze$nie z opracowaniami branzowymi. Sprzet i urzadzenia
ochrony przeciwpozarowej, techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych muszg posiada¢ certyfikaty
zgodno$ci (aprobaty techniczne i atesty) Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe.
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