INSTALACJA SILY | UZIOMU

ZK-PT ZLACZE KABLOWE PLACU TRENINGOWEGO Z
= WYLACZNIKIEM AWARYJNYM

ZG-1 g7AFKA ZESTAWU GNIAZD ZG-1 (IP67):
1x32A/400V, 2x16A/400V, 6x16A/230V
57+\1 SZAFKA BEZPIECZNIKOW STRONY WTORNEJ
ZASILANIA 12-24V DLA OSWIETLENIA
INFORMACYJNEGO ORAZ WYLACZNIK POTROJNY

DO ZAt ACZANIA ODPOWIEDNICH OPRAW
INFORMACYJNYCH

7P  ZtACZE PROBIERCZE INSTALACJI ODGROMOWE,
OO0~ POLACZENIE DRUT-PLASKOWNIK NA WYSOKOSCI 1m.

« = =1 BEDNARKA FeZn 30x4 ULOZONA NA GLEBOKOSCI 80 CM
PO OBWIDZIE SLUPOW £ACZACA ZE SOBA KAZDY ZE
SLUPOW - KONSTRUKCJE

8 PILON UZIEMIAJACY R<10Q JAKO DODATKOWE UZIEMIENIE
R<10Q ZLACZA KABLOWEGO ZK-PT. PILON POLACZYC Z BEDNARKA
£ACZACA StUPY KONSTRUKCYJNE | MAKIETY.

UWAGA Sita i Uziom:

1. Okablowanie prowadzi¢ w po konstrukcji w rurkach
ochronnych.

2. Obudowy rozdzielnic, osprzetu w stopniu ochrony zgodnie z
danymi na schematach.

3. Przejscie bednarki uziemiajgcej na stuku srodowisk
beton/ziemia/powietrze ochrania¢ naktadajgc rure termokurczliwg
dobrang do wymiaréw ptaskownika na dtugosci minimum +/-10 cm
od granicy potgczenia.

4. ZP - ztgcza probiercze wykonac jako potgczenie skrecane
ptaskownik-drut na wysoko¢i ok. 80cm od powierzchni. Przy
kazdym ZP oprécz jego numeru zamocowac tabliczke z napisem:
"W CZASIE BURZY NIE PRZEBYWAC POD WIATA".

5. W przypadku nieosiggniecia rezystancji uziemienie ponizej 10
ohm, w dwdch rogach wiaty (A/1, F/3) dobi¢ dodatkowe pilony
uziemiejgce.
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ZADANIE

INWESTYCYJNE | BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035
POZNAN—KRZESINY

OBIEKT WIATA OSRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO

ADRES 0SRODEK SZKOLENIA WYSOKOSCIOWO—RATOWNICZEGO |

SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-6035
UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAN
DZIALKA NR 1/25 OBREB 0013 GLUSZYNA II

BRANZA ELEKTRYKA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA OSRODKA SZKOLENIA
NAZIEMNEGO

ITEMAT RYSUNKU INSTALACJA
SILY | UZIEMIENIA

H= 1 : 2 m B ‘ ! TEMAT PROVEKTU

PROJEKTOWAL magr inz. Sebastian Trocki
upr. nr WKP/0398/PWOE/13
SPRAWDZIL mgr inz. PAWEL BUDZYNSKI
upr. nr WKP/0182/POOE/13
Bednarka FeZn 30x4 na gtebokosci 100 cm w 9 Wyprowadzenie bednarki FeZn 30x4 w celu uziemienienia urzadzern treningowych. Kazdy ze stupéw nalezy potaczy¢ galwanicznie z Bednarkg FeZn 30x4 spetniajacq zadanie uziemienia konstrukcji metalowych. Bednarke DATA REJESTR 4_ / 20 20 SKALA RYSUNKU NR RYSUNKU
celu uziemienia elementéw metalowych Bednarka potaczona z urzadeniem na state poprzez przyspawanie. Spaw nalezy nalezy utozy¢ na gtegoko$ci 1m (80 cm - przemarzanie gruntu) do okofa wiaty faczac ze sobg konstrukcje fundamentowa stupdw metalowych. 07 20 20 O 1 . 1 OO 2 /E
konstrukcji wiaty i urzadzen treningowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie po oczyszczeniu farbg antykorozyjna. Przejscie bednarki Przej$cie bednarki pomigdzy ziemig a betonem fundamentu stupa zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg w celu zminimalizowania wystgpowania . 5523 ‘| .
grunt-powietrze w ostonie termokurczliwej jezeli spawanie do konstrukcji nastepi nad korozji na styku dwdch réznych $rodowisk. ) e
powierzchnig ziemi. Z fundamentu wyprowadzi¢ takze bednarke i podtaczy¢ konstrukcje stupa poprzez przyspawanie. Ponadto wyprowadzone badnarka postuzy U,W,A,GA' L . . hie mots. by Kopianary. rozpowszechniany, modyfikowany i udostepiany osobom {rzecim
takze jako potaczenie ze zwodami pionowymi, ktore nalezy wykona¢ aby zapewnic galwaniczne potaczenia pomiedzy instalacja odgromowa Niniejszy projekt jest czescig opracowania bez wczedniejaze] plsemne] egocy wioscicielo
nadachu a instalacja uziemiajaca w glebie. Takie rozwiazanie zwieksza bezpieczeristwo uzytkownikow obiektu. miedzybranzowego i nelezy go rozpatrywa¢

razem z innymi branzami.
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