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PRZEZNACZENIE - DO WYMIANY NA
UWAGI: DRZWI DREWNIANE O KONSTRUKCJ| PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - | PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE -
| PODZIALACH ZGODNYCH 2. DO KONSERWACUI DO KONSERWACUI DO KONSERWACJI DO KONSERWACUI DO KONSERWACJI | DO KONSERWACUI DO KONSERWACUI DO KONSERWACUI DO KONSERWACUI DO KONSERWACUI
DRZWIAMI ISTNIEJACYMI.
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ILOSC EACZNIE: 1 1 1 1 2
MATERIAL: SKRZYDLO! OSCIEZA DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO STAL/STAL STAL/STAL
UWAGI: PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - PRZEZNACZENIE - NOWOPROJEKTOWANE DRZWI O
DO WYMIANY NA OKNA DO KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ W | DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE W KONSTRUKCJI DO KONSERWACJI, ODPORNOSCI POZAROWE EI60,
DREWNIANE W KONSTRUKCJI |  OPARCIU O POZOSTAWIENIE EURO, WG RYS. A10.2 DRZWI DOCIEPLIC OD SWIATLO PRZEJSCIA 900X2000MM,
EURO, WG RYS. A10.2 DOKUMENTACJI W OBIEKCIE WEWNATRZ ISTNIEJACE DRZWI ZACHOWAC |

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPU NALEZY DOKONAC

POMIAROW NA ETAPIE REALIZACJI

PODDAC KONSERWACJI, NOWE
DRZWI MOCOWAC W TYM SAMY
OTWORZE TAK ABY KIERUNEK
OTWIERANIA BYt. PRZECIWNY DO
KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
ISTNIEJACYCH.

UWAGI:

1. PRZEKROJE, RZUTY, ELEWACJE | OPISY ROZPATRYWAC tACZNIE

2. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

3. W RAZIE WYSTAPIENIA PROBLEMOW NIE UWZGLEDNIONYCH W OPRACOWANIU
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM

4. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY | ILOSCI NA
MIEJSCU BUDOWY

6. WYKONAC NA PODSTAWIE OKNA ISTNIEJACEGO Z ZASTOSOWANIEM ORYGINALNYCH
LUB REKONSTRUOWANYCH ~ ZAWIASOW, KLAMEK ,SZYLDOW IMECHANIZMOW
ZAMYKAJACYCH

7. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE WIELKOSCI
OTWORGW PO ZDEMONTOWANIU OKIEN ISTNIEJACYCH

8. MALOWANIE W KOLORZE ORYGINALNYM

9. ZACHOWAC ZEWNETRZNE PARAPETY ORYGINALNE, ISTNIEJACE PARAPETY
NIEORYGINALE DOPROWADZIC DO STANU PIERWOTNEGO

PL Ghrobrago 1: 43-300 Bietsko-Bida
o133 47209-15. o-mat biuro@ppiablonskipl
Kom: 603-109-169.fax. 33 444-68-22

biuro projektowe: pracownia projektowa

pawet jabtonski

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
iu $cian zewnetrznych
2, tropu nad ostatnia kondygnacja czesci frontowej
3. e $ciany frontowej ponizej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5.
6.
w

. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
budynku przy ul. Smolerisk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmieécie w Krakowie.

inwestor:
Akademia Sztuk Pigknych
im. Jana Matejki w Krakowio
PL.J. Matejki 13
31157 Krakew

lokalizacja:
KRAKOW
UL. SMOLENSK 9
DZ.NR 7,25/, 26, 2701, 2712, 81, 136

data opracowania:

LISTOPAD 2016r

temat rysunku:  PROJEKT branza: rysunek nr:

ARCHITEKTURA

A12.1

ZESTAWIENIE DRZWI

skala:

1:50

projektant:
mar inz. arch. Bernard Lopacz
nr upr. 174/91/0p

sprawdzajacy:
mar inz. arch. Pawet Kiecon
nr upr. MPOIA/031/2009

otap: PW




