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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.1. WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zgodnie z ponizszg tabels:

Lp. | Nrdziatki Obreb Wiasciciel
1 1656/31 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
2 1231/30 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
3 1232/18 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
4 1232/17 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
5 1237/12 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
6 1237/11 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
7 1237/13 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
8 2144 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
9 1243/59 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
10 1243/60 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
11 1242/76 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
12 1242/65 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
13 1242/66 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
14 1242/63 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
15 1242/56 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
16 1242/28 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
17 702/6 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
18 1246/54 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
19 1171/9 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
20 1171/10 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
21 1171/15 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
22 1171/13 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
23 1242/80 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
24 1242/77 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
25 1234/12 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
26 1733 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z inwestorem (GPEC),
Specyfikacja techniczna GPEC,
Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna trasy cieptociagu,

O > > >

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw,



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne GPEC,

Decyzje i uzgodnienia z wtascicielami terenu oraz gestorami sieci uzbrojenia terenu,

S

Obowigzujace normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
cieptowniczymi w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku zgodniez przedstawionym projektem

zagospodarowania terenu (Rys.1).

1.4. STAN ISTNIEJACY Z OPISEM PROJEKTOWYCH ZMIAN.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg elementy infrastruktury: jezdnie, chodniki, zielen
oraz istniejgce sieci uzbrojenia terenu: wodociagi, gazociagi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja teletechniczna, sieci elekiroenergetyczne, sieci teletechniczne. Istniejgce uzbrojenie
ustytuowane jest zgodnie z mapa do celdéw projektowych (Rys.1).

Trase projektowanej sieci cieptowniczej przedstawia Projekt zagospodarowania terenu (Rys. 1).

Projekt cieptociggu w ul. Koziorozca dostosowano do projektowanego uktadu drogowego,

przygotowywanego przez DRMG.

1.5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO / PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Odcinki projektowanego cieptociggu zostang wybudowane z rur i elementéw preizolowanych z

alarmem o srednicy:
» 2xDn150/250 (J168,3x4,0mm/250),
» 2xDN100/200 (9114,3x3,6mm/200),
» 2xDN80/160 (88,9x3,2mm/160),
> 2xDN65/140 (976,1x2,9mm/140),
> 2xDN32/110 (J42,4x2,6mm/110).

Od punktu wigczenia ,A” do skrzyzowania ulic Junony i Hery — trojnik T2 gtéwny cieptociag
DN150/250 biegnie wzdtuz ulicy Junony. Pod jezdniami utwardzonymi projektuje sie przeciski stalowymi
rurami ostonowymi.

Za tréjnikiem T2 Srednica zmienia sie na 2xDN100/200 i dalej cieptociag biegnie wzdtuz ulicy Junony,
nastepnie ul. Wodnika do tréjnika T3 w ul. Marsa. Odejscie na tréjniku T3 przylaczem do szkoty przy ul.
Wodnika projektuje sie $rednicg 2xDN65/140.

Na gtéwnej sieci w okolicy skrzyzowania ul. Junony i Koziorozca umieszczono tréjnik T1.
Zaprojektowano odejscie za tréjnikiem wzdtuz ul. Koziorozca o srednicy DN80/160. Sie¢ o $rednicy DN80
konczy sie na tréjniku T5. Od trojnika T5 prowadzone sg dwa przytacza 2xDN32/110 do budynku przy ul.
Daru Pomorza.

Na trojniku T4 mieszczacym sie na skrzyzowaniu ulic Koziorozca i Centaura zaprojektowano

przytacze cieptownicze o srednicy DN32/110 w kierunku nowoprojektowanego budynku.



Zaprojektowano trase sieci cieptowniczej uwzgledniajgcg docelowy uktad drogowy.
Cieptociag utozony bedzie w ziemi w technologii preizolowanej na gtebokosci tj. pokazano na profilu
(Rys. nr 2).

Prowadzenie rob6t przewidziano w wykopie otwartym, wykonywanym recznie lub mechanicznie.
Przewody uktadane bedg na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajacej co najmniej 15 cm powyzej
gornej krawedzi ptaszcza. Materiat podsypki i obsypki bedzie zgodny z wymaganiami producenta.
Nad przewodami utozona bedzie tasma ostrzegawcza. Pozostata cze$é wykopu uzupetniona bedzie gruntem
rodzimym. Obsypka piaskowa zageszczona bedzie recznie a pozostata cze$¢ wypetniona mechanicznie.

Cieptocigg wykonany w technologii preizolowanej nie wymaga urzadzen ochronnych przed pradami
btadzacymi.

Teren po wykonaniu budowy cieptociggu doprowadzony bedzie do stanu zgodnego z projektem
drogowym. (odrebne opracowanie).

Poza obrebem inwestycji drogowej teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5.1. OPIS PROWADZENIA PRAC — TECHNOLOGIA ROBOT MONTAZOWYCH

Roboty prowadzone bedg gtownie w wykopie otwartym, wykonywanym recznie lub mechanicznie.
Nad kazdym rurociggiem utozona bedzie tasma ostrzegawcza.

Minimalne wymiary wykopu okreslone zostaty na Rys. 6 — Przekroj przez wykop.

Rurociagi preizolowane uktadane bedg na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajacej co
najmniej 15 cm powyzej gérnej krawedzi ptaszcza. Obsypke piaskowa nalezy wykonywaé¢ w dwoch
warstwach. Pierwszg warstwe utozy¢é do poziomu osi rurociggéw, zasypujac przestrzenie miedzy
rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te zagesci¢ recznie. Drugg warstwe
utozy¢ i zagesci¢ podobnie jak pierwszg, do poziomu min 10cm powyzej rurociggu. Zageszczenie wokot
rurociggu nalezy wykonac¢ starannie, aby mozliwe byto osiggnigcie oczekiwanych sit tarcia na pobocznicy
ptaszcza ostonowego.

Wskaznik zageszczenia (uzyskany metodg Proctora) powinien wynosic:

A dla prostych odcinkéw rur: 1s>0,98

A w strefie kolan kompensacyjnych 0,97 < Is < 0,98

Pozostatg czesé wykopu wypetnié gruntem rodzimym (po usunieciu kamieni, korzeni, gliny i innych
zanieczyszczen) warstwami grubosci 30cm, zageszczajac mechanicznie.

Przejscia cieptociggu pod istniejgcymi ulicami wykonane zostang w wykopach otwartych lub
bezwykopowo — zgodnie z opisami na planie sytuacyjnym oraz uzgodnieniami. Cieptocigg pod jezdniami
bedzie zabezpieczony rurami ochronnymi.

Stosowane rury ochronne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.5.2. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Budowa projektowanego cieptociggu nie pogorszy stanu istniejgcego drzewostanu.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdélnymi



z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrécenie do stanu pierwotnego
trawnikow itp.) oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywac recznie bez przecinania korzeni. Na czas prowadzenia
robét odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami.

Ostony przypniowe wykonaé za pomocg deskowania i ostony z maty stomianej badz juty na
wysokosé nie mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opierac sie na podtozu a oszalowanie nalezy
opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min 3razy).

W zasiegu rzutow koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemi, materiatéw, pracy maszyn

roboczych oraz przemieszczania sig i postoju pojazdéw budowlanych.

1.5.3. STREFY WYKOPOW.

Wykopy nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ budynkdéw i budowli oraz istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Utwardzong nawierzchnie nalezy rozebraé w takiej odlegtosci od krawedzi wykopu,
aby nie nastepowat jej uszkodzenia. Odkryte w trakcie rob6t ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczyé¢, aby nie dopuscic¢ do ich uszkodzenia, przetaman, itp.

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca sie¢ wykopy o scianach pionowych. Muszg one mie¢
umocnienia scian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4m wykonuje
sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu
mozna wykona¢ za pomocg $cianek berlinskich skitadajgcych sie z pali stalowych, zabudowanych
deskowaniem lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg byé w postaci
dwuteownikdédw lub zespawanych ze sobg ceownikéw. Mozna réwniez zastosowac¢ gotowy system
zabezpieczania wykopow.

Wymiary wykopéw zostalty pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania potgczen

preizolowanych, odgatezien i montazu kompensatorow, wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic.

1.5.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z gazociggami, kablami
energetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociggami.

Skrzyzowania naniesiono na Rys.2 (Profil cieptociagu) zgodnie z mapa do celéw projektowych,
danymi uzyskanymi od gestoréw uzbrojenia terenu oraz dokonang inwentaryzacjg. W przypadku braku
danych zatozono normatywne zagtebienia przewodow infrastruktury podziemnej. Przed przystgpieniem do
realizacji robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne, w celu dokiadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych sprawdzajgcych wymiary uzbrojenia i rzedne jego
posadowienia.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach

z wiascicielami oraz opisami na rysunkach.



1.5.5. ODWODNIENIA WYKOPOW.

Sposdb oraz czas odwodnienia wykopdw powinien byé potwierdzony przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy sprawdzic¢
aktualny stan obiektéw znajdujgcych sie w sasiedztwie prowadzonych prac ( sporzadzi¢ dokumentacje

fotograficzng stanu aktualnego).

1.6. WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIALOWE.

Sie¢ i przytgcza zaprojektowano zgodnie z wymogami inwestora — GPEC Sp z o0.0.
Wszystkie elementy skiadowe systemu muszg pochodzi¢ w catosci od jednego producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone wytycznych techniczno-eksploatacyjnych GPEC Sp. z o.0.

1.6.1. RURY | ELEMENTY PREIZOLOWANE.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacja alarmowg muszg posiadac¢ certyfikat

zgodnosci z normg oraz Krajowg Ocene Techniczng do stosowania w budownictwie.

System rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

A PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu -

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t zlgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych

rur zespolonych.

1.6.2. MONTAZ RUR.

Montaz rur i elementdéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg do
realizacji technologig. Montaz rurociggéw wykonywac podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna
temperatura otoczenia - +501C.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ przez spawanie elektryczne. Odpowiednig jako$¢ zigczy
spawanych trzeba zapewni¢ przez ich kontrole z zastosowaniem badan nieniszczgcych (100% ztaczy).

Spawanie rurociggdbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii



taczenia rur preizolowanych oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003.47.401).

Montaz cieptociggu wykonaé po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz
profilem sieci cieptowniczej (Rys. nr 2), co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wtascicielami
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy pamietac¢, aby wszystkie roboty ziemne w
miejscach wystepowania skrzyzowan oraz w poblizu korzeni drzew i krzewdw wykonywane byty recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyc¢ teren do stanu pierwotnego.

1.6.3. ZLACZA IZOLACYJNE

Do wykonania zespotu ztagcza mozna przystgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci oraz po potgczeniu i sprawdzeniu potgczen systemu nadzoru. Wyniki badan i sprawdzen
powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489 ,System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu”.

Zaprojektowano ztagcza mufowe termokurczliwe zgodnie z wytycznymi GPEC Sp. z 0.0.

Izolowanie ztgcz powinno sie odbywacé za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikédw potrzebng do zaizolowania
pojedynczego ztgcza.

Ztacza izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz
normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz
przygotowany personel.

Nalezy zworci¢ szczeg6ing uwage na czystosé oraz starannos¢ wykonania ztgczy izolacyjnych.

1.6.4. ARMATURA.

Projektowana armatura na cisnienie 25 bar i dostosowana do ciagtej pracy w temperaturze 140 °C.
W projekcie przewidziano nasepujgca armature:

A Preizolowane zawory kulowe odcinajgce z odwodnieniem i odpowietrzeniem (w studni DN1500 i
wiazem zeliwnym DN800),

A Preizolowane zawory kulowe odcinajace z jednostronnym odwodnieniem (w studni DN1500 i
wiazem zeliwnym DN800),,

A Preizolowane zawory kulowe odcinajgce (z trzpieniem wyprowadzonym do typowej skrzynki ulicznej

zeliwnej na zasuwy. Skrzynke uliczng nalezy obetonowa¢ w promieniu 30 cm).

Armatura powinna posiada¢ ogranicznik kata obrotu, gwarantujgcy prawidtowe potozenie w

pozycjach "catkowicie otwarty" i "catkowicie zamkniety".



Armature nalezy sytuowac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys.1), schematem
montazowym (Rys.4).
Trzpienie zawordw preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ przed wydtuzeniami osiowymi rurociggu

przez owiniecie trzpieni matami polietylenowymi o grubosci podanej na schemacie obliczeniowym (Rys. 3).

1.6.5. ZAKONCZENIA RUROCIAGOW

Zakonczenie rurocigagéw preizolowanych nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie dennic stalowych

oraz nasuwek koncowych.

1.6.6. UKLADANIE RUR W WYKOPIE.

Rury preizolowane utozyé na wyréwnanej warstwie podsypki.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekrojach wykopu (Rys. nr 6).

Gtebokos¢ utozenia wg profilu sieci cieptowniczej (Rys. nr 2).

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klinbw, klockéw i podpor
montazowych.

Jako podsypke i zasypke nalezy stosowac Scieralny piasek drobnoziarnisty o obtych krawedziach
i Sredniej lub duzej grubosci od 0—4 mm, piasek drobnoziarnisty (max 8%).

Piasek uzyty na podsypke / zasypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13941.
Warstwe obsypki nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zéitg tasme ostrzegawcza. Dalsze
wypetnienie wykopu moze byé materiatem rodzimym lecz bez cze$ci organicznych. Koncowe zageszczenie

gruntu moze byé wykonane przez ubijanie mechaniczne.

1.6.7. ZABEZPIECZENIE KOLAN KOMPENSACYJNYCH.

Trase przytgczy biegnacych w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia termiczne przejmowane
byly przez naturalne kompensacje typu ,U”, "Z" oraz "L". Kolana kompensacyjne nalezy zabezpieczyé
poduszkami/matami z polietylenu po obu stronach ptasza ostonowego. Poduszki/Maty kompensacyjne
nalezy owing¢ dookota geowtdkning i $cisna¢ tasma celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki
piaskowej pomigdzy ptaszcz ostonowy i maty kompensacyjne podczas przemieszczen cieptociggu. Poduszki
/ Maty kompensacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z schematem obliczeniowym (Rys. nr 3).

Kolana Z39 i Z40 nalezy obtozy¢ poduszkami i zasypa¢ dopiero po pierwszym uruchomieniu

cieptociagu.

1.6.8. ZALAMANIA TRASY.

Zatamania trasy sieci wykonywac przy pomocy kolan preizolowanych.

Zatamania trasy sieci mozna wykonywac rowniez za pomocg ukosowania na spawach — ze
schematem montazowym — Rys. nr 4 ,profilem sieci — Rys. nr 2. oraz zasadami wykonywania cieptociggow z
rur preizolowanych. We wskazanych miejscach nalezy zastosowac giecie elastyczne rur na budowie. Zmiany

spadkow projektowanej sieci wykonywac przy pomocy ,obrotow” na kolanach oraz ukosowania na spawach i



ugiecia rur. Nalezy stosowac¢ kolana o promieniu giecia tuku stalowego R=2,5 x Dz.

1.6.9. BADANIA POLACZEN SPAWANYCH

Wszystkie ztgcza spawane (100%) nalezy poddac kontroli z zastosowaniem badan nieniszczacych.
Wedlug PN-92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwosci ztgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac¢ klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Z wykonanych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty i dotgczy¢é do dokumentacji odbiorowe;j.

1.6.10. PROBY HYDRAULICZNE.

Badanie  szczelnosci  (préba  cisnieniowa)  wykonanego  rurociggu  preizolowanego
wysokoparametrowego powinno byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z
uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno by¢
przeprowadzone po wykonaniu potgczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztgczy,

b) badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedtug metod i wartosci
cisnienia préby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405,

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wedtug ponizszych zasad:

e przed zatozeniem ztgczy mufowych

e czynnik préby — woda

e cis$nienie proby — 2,4 MPa

e uzywaé manometru tarczowego legalizowanego o $rednicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40
bar i dziatce elementarnej 0,1 bar

e czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekéw , roszen i spadku cisnienia

e rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu
badan i odbioru koncowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny

Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wode wodociggowg z préby cisnieniowej. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej rurociggéw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomocg podigczenia wody
wodociggowej i sprezonego powietrza do przewodow. Ma to na celu zwigkszenie burzliwosci przeptywu oraz
szybkosci wyptywajgcej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowac¢ za pomocg zawordw tak, aby
istniata mozliwos¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastgpowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawor zwrotny.
Cisnienie sprezonego powietrza - max 0,6 MPa.

Pobér i zrzut wody wg protokotu firmy wodociagowe;.

Dopuszcza sie metode ptukania rurociaggéw przy wykorzystaniu samochodéw — beczek WUKO,
odcinkéw nie wiekszych niz 80 m.

Wprzypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489 zalgcznik A punkt A.5.1

wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.



1.6.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNIE RUR.

System rur preizolowanych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Stalowe rury ostonowe zastosowane na sieci cieptowniczej powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez podwdéjne malowanie.

Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami oraz w

sposOGb wymagany przez producenta farby.

1.6.12. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiadaé instalacje alarmowg typu impulsowego
umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelno$ci.

Petla pomiarowa musi by¢ wyposazona w puszke hermetyczng IP 65 wraz z ,mostkowanymi”,
wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potréjnej izolac;ji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg skiladajgcg sie z dwéch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewoddw sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyng, drugi z
czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.

Producenci rur zalecajg uktadanie prostych odcinkéw rur tak, aby przewdd ocynowany lezat po
prawej stronie rurociggu, patrzac od strony zrédta ciepta.

We wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd miedziany z ocynowanym. Zasada ta ma
réwniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone, patrzac w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementdéw preizolowanych nalezy potaczy¢ przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wiasciwe i staranne taczenie przewoddw jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu
sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potaczy¢ ,zmostkowanymi” przytgczami kablowymi w potréjnej
izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez
Sciane budynku.

W instalacji wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora (z szafy
rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadprgdowe.

Instalacje alarmowg wykonac¢ zgodnie ze schematem (Rys. nr 5).

Montaz elementéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzic¢ scisle wg

wytycznych producenta systemu.

1.7. UWAGI WYKONAWCZE.

A Wykonawca przed wejsciem na budowe, przedstawi witascicielowi (zarzadcy) terenu zakres
planowanych prac i dokonywanych wykopéw,

A Przed wykonaniem robdét wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy
poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu sieci c.o.,

A Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca powinien sprawdzic¢



i potwierdzi¢ lokalizacje sieci c.o.,
A Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:
Niniejszym projektem oraz trescig uzgodnien zatgczonych do projektu
Wymaganiami Technicznymi - Warunkami Technicznymi Wykonania, odbioru i eksploataciji
rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie -
Zeszyt 2/2013,
Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0.,

Obowigzujacymi przepisami i normami.

>

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowaé

jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru,

A Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami,

A Po wybudowaniu sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z
wymogami inwestora — GPEC Sp. z 0.0.,

A Nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego. Pod odkryciu
takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i
dalszej eksploatacji,

A W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng

dwudzielng z PEHD o $rednicy 110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN,

1.8. INFORMACJE O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ
ZABYTKACH NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Trasa projektowanego cieptociggu przebiega przez teren objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Obszar na ktérym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja nie jest obszarem wpisanym do

rejestru zabytkOw oraz nie wystepuja na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkdw.

1.9. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania ocheny oddziatywania na
Srodowisko. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami

0gélnymi z zakresu ochrony srodowiska oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Do projektu zostaty wykonane badania geotechniczne wraz z opinig geotechniczna.

Nalezy zastosowac sie do zalecen zawartych w opinii geotechniczne;.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Nazwa elementu llos¢
1 2 3
Sie¢ cieptownicza
Catkowita dtugo $¢ sieci 2xDN150/250 — 1030,9m (pkt. A-T2)
1 Rura preizolowana z alarmem DN150/250, L=12m 158 szt.
2 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 90° R=2,5d L=1x1m 66 szt.
3 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 90° R=2,5d L=1x1,5m — Z6 2 szt.
4 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 85° R=2,5d L=1x1m — Z34 2 szt.
5 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 70° R=2,5d L=1x1m — Z19 2 szt.
6 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 60° R=2,5d L=1x1m — Z22, Z23 4 szt.
7 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x1,4m — Z5 1 szt
8 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x0,7m — Z5 1 szt
9 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x1,1m — Z31 1 szt.
10 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x1,3m — Z31 1 szt
11 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 40° R=2,5d L=1x1m — Z33 2 szt.
12 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 30° R=2,5d L=1x1m — Z8 2 szt.
13 Tréjnik wznosny preizolowany z alarmem DN150/150 — A, T2 4 szt
14 Tréjnik réwnolegty preizolowany z alarmem DN150/80 — T1 2 szt.
15 Zwezka DN150/100 2 szt.
16 Zigcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN150/250 314 szt.
17 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 314 kpl.
18 Zav_v(’)r kulowy odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym i odwqdniajacym, 2 st
preizolowany z alarmem DN150/250 (ZKOD-150) + przektadnia planetarna
19 Zawor kulowy odcinajacy z zaworem odwadniajgcym, preizolowany z alarmem 2 st
DN150/250 (ZKO-150) +przekfadnia planetarna
20 Zawor kuloyvy odcinajacy preizolowany z alarmem DN150/250 (ZK-150) 2 szt
+przektadnia planetarna
21 Studnia betonowa DN1500 z wtazem zeliwnym DN80 3 szt.
22 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x250x40mm 953 szt.
23 Tasma ostrzegawcza 2062 mb.
Ogodlne elementy:
24 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=12,5m — PRZECISK 2 szt.
25 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=6,0m — PRZECISK 2 szt.
26 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=1,5m — WYKOP OTWARTY 12 szt.




27 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=15,0 - WYKOP OTWARTY 2 szt.
28 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=9,5m — PRZECISK 2 szt.
29 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=7,0m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
30 Rura ostonowa stalowa DN400 (406,4x6,3mm) L=1,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
31 Rura ostonowa stalowa DN450 (457,2,4x6,3mm) L=1,5m —“WYKOP OTWARTY 2 szt.
32 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=14,5m — PRZECISK 2 szt.
33 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=10,0m — PRZECISK 2 szt.
34 Rura ostonowa stalowa DN500 (508,0z6,3mm) L=7,1m — PRZECISK 2 szt.
35 Manszety 350x250 52 szt.
36 Manszety 400x250 4 szt.
37 Manszety 450x250 4 szt.
38 Manszety 500x250 4 szt.
39 Ptozy PEHD, Dz250, h=90mm 10 szt.
40 Ptozy PEHD, Dz250, h=50mm 2 szt.
41 Ptozy PEHD, Dz250, h=40mm 86 szt.
42 Ptozy PEHD, Dz250, h=30mm 71 szt.
43 Ptozy PEHD, Dz250, h=24mm 4 szt.
44 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 14 mb
45 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 25 mb
46 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN80 6 mb
47 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN125 5mb
48 Puszka IP-65 4 szt
49 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 4 kpl.

Calkowita diugo $¢ sieci 2xDN100/200 — 19,9m (pkt. T2-43a wraz z ode j$ciem DN100)

50 Rura preizolowana z alarmem DN2100/200, L=12m 4 szt.

51 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 90° R=2,5d L=1x1m 4 szt.

52 Zigcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN100/200 16 szt.

53 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 16 kpl.

54 Zawor kulowy odcinajagcy z zaworem odpowietrzajgcym , preizolowany z 2 szt
alarmem DN100/200 (ZKD-100) '
Zawor kulowy odcinajacy preizolowany z alarmem DN100 (ZK-100) ze

55 skrzynkg uliczng do zaso6w — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg 2 szt.
ostonowg trzpienia PEHD DN110 L=1,5m

56 Studnia betonowa DN1500 z wiazem zeliwnym DN80 1 szt

57 Dennica stalowa DN100 2 szt.




58 Mufa koncowa DN100/200 2 szt.
59 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x200x40mm 46 szt.
60 Tasma ostrzegawcza 40 mb.
Ogolne elementy:
61 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=8,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
62 Manszety 250x200 4 szt.
63 Ptozy PEHD, Dz200, h=24mm 18 szt.
64 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 4 mb
65 Puszka IP-65 2 szt.
66 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 2 kpl.
Calkowita diugo $¢ sieci 2xDN100/200 — 411,6 m (pkt. 43a-61a)
67 Rura preizolowana z alarmem DN2100/200, L=12m 61 szt.
68 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 90° R=2,5d L=1x1m 25 szt.
69 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 90° R=2,5d L=1x1,5m — Z53 2 szt.
70 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 90° R=2,5d L=1x1,6m — Z45 1 szt
71 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 80° R=2,5d L=1x1m — Z49, Z50 3 szt.
72 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 80° R=2,5d L=1x1,6m — Z49 1 szt
73 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 55° R=2,5d L=1x1m — Z55 2 szt.
74 Kolano preizolowane z alarmem DN2100/200, 50° R=2,5d L=1x1m — Z52 2 szt.
75 Zigcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN100/200 125 szt.
76 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 125 kpl.
77 Tréjnik réwnolegty preizolowany z alarmem DN100/65 — T3 2 szt.
-8 Zawor kulowy odcinajgcy z zaworem odwadniajgcym , preizolowany z alarmem 2 st
DN100/200 (ZKO-100)
79 Studnia betonowa DN1500 z wiazem zeliwnym DN80 1 szt
80 Dennica stalowa DN100 2 szt.
81 Mufa koncowa DN100/200 2 szt.
82 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x200x40mm 309 szt.
83 Tasma ostrzegawcza 824 mb.
Odejscie DN65 (cz e$€ wliczana do sieci):
84 Kolano preizolowane z alarmem DN65/140, 80° R=2,5d L=1x1,5m 2 szt.
85 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa DN65/140 4 szt.
86 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 4 kpl.
87 Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany z alarmem DN65 (ZK-65) ze skrzynka 2 st

uliczng do zaséw — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg ostonowg




trzpienia PEHD DN110 L=1,5m

88 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x140x40mm 26 szt.
89 Tasma ostrzegawcza 10 mb.
Ogolne elementy:
90 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=7,0m — PRZECISK 4 szt.
91 Rura ostonowa stalowa DN300 (323,9x5,6mm) L=14,5m — PRZECISK 2 szt.
92 Manszety 250x200 8 szt.
93 Manszety 300x200 4 szt.
94 Ptozy PEHD, Dz200, h=24mm 32 szt.
95 Ptozy PEHD, Dz200, h=30mm 26 szt.
96 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 10 mb
97 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 38 mb
98 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN125 3mb
99 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN200 3mb
100 Puszka IP-65 2 szt.
101 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 2 kpl.
Catkowita diugo $¢ sieci 2xDN80/160 — 154,2m (pkt. T1-Z69a)
102 Rura preizolowana z alarmem DN80/160, L=12m 23 szt.
103 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1m 6 szt.
104 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1,5m — Z62, Z67 4 szt.
105 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 85° R=2,5d L=1x1m — Z66 2 szt.
106 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 60° R=2,5d L=1x1m — Z65 2 szt.
107 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 45° R=2,5d L=1x1m — Z64 2 szt.
108 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN80/160 56 szt.
109 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 56 kpl.
110 Trojnik rownolegty preizolowany z alarmem DN80/32 — T4 2 szt.
111 Zav_vér kulowy odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym i odwadniajgcym, 2 szt
preizolowany z alarmem DN80/160 (ZKOD-80)
112 Studnia betonowa DN1500 z wtazem zeliwnym DN8O 1 szt.
Zawor kulowy odcinajacy preizolowany z alarmem DN80 (ZK-80) ze skrzynkag
113 uliczng do zas6w — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg ostonowg 2 szt.
trzpienia PEHD DN110 L=1,5m
114 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x160x40mm 118 szt.
115 Tasma ostrzegawcza 310 mb.

Ogodlne elementy:




116 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=13,0m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
117 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=1,8m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
118 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=10,0m — PRZECISK 2 szt.
119 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=4,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
120 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=3,0m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
121 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=1,7m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
122 Manszety 250x150 8 szt.
123 Manszety 200x150 16 szt.
124 Ptozy PEHD, Dz160, h=40mm 28 szt.
125 Ptozy PEHD, Dz160, h=15mm 42 szt.
126 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 2mb
127 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 44 mb
128 Puszka IP-65 1 szt,
129 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 1 kpl.
Catkowita diugo $¢ sieci 2xDN80/160 — 192,3m (pkt. Z69a-T5)
130 Rura preizolowana z alarmem DN80/160, L=12m 26 szt.
131 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1m 16 szt.
132 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1,8m — Z71 2 szt.
133 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1,7m — Z75 2 szt.
134 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1,3m — Z85 2 szt.
135 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1,1m — Z82 2 szt.
136 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 80° R=2,5d L=1x1m — Z70, Z72 3 szt.
137 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 80° R=2,5d L=1x1,6m — Z72 1 szt.
138 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 70° R=2,5d L=1x1m — Z79 2 szt.
139 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 20° R=2,5d L=1x1m — Z80 2 szt.
140 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN80/160 42 szt.
141 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 42 kpl.
142 Tréjnik réwnolegty redukcyjny preizolowany z alarmem DN80/32/32 — T5 2 szt.
Zawor kulowy odcinajacy preizolowany z alarmem DN80 (ZK-80) ze skrzynka
143 uliczng do zaséw — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg ostonowag 2 szt.
trzpienia PEHD DN110 L=1,5m
144 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x160x40mm 237 szt.
145 Tasma ostrzegawcza 385 mb.
Ogodlne elementy:
146 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=5,5m — PRZECISK 2 szt.




147 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=4,8m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
148 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=10,7m — PRZECISK 2 szt.
149 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=4,0m — PRZECISK 2 szt.
150 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=4,2m — PRZECISK 2 szt.
151 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=2,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
152 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=10,4m — PRZECISK 2 szt.
153 Manszety 250x150 4 szt.
154 Manszety 200x150 24 szt.
155 Ptozy PEHD, Dz160, h=40mm 20 szt.
156 Ptozy PEHD, Dz160, h=15mm 60 szt.
157 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 21 mb
158 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 22 mb
159 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN125 3mb
160 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN200 2mb
Catkowita dlugo $¢ sieci 2xDN32/110 — 48,4m (pkt. T4-B)
161 Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=12m 7 szt.
162 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° R=2,5d L=1x1,5m — Z86 2 szt.
163 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° R=2,5d L=1x1m 4 szt.
164 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN32/110 22 szt.
165 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 22 kpl.
Zawor kulowy odcinajacy preizolowany z alarmem DN32 (ZK-32) ze skrzynkg
166 uliczng do zas6w — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg ostonowg 2 szt.
trzpienia PEHD DN110 L=1,5m
167 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x110x40mm 44 szt.
168 Tasma ostrzegawcza 67 mb.
Ogolne elementy:
169 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=12,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
170 Rura ostonowa stalowa DN150 (168,3x4,0mm) L=15,0m — PRZECISK 2 szt.
171 Manszety 200x100 4 szt.
172 Manszety 150x100 4 szt.
173 Ptozy PEHD, Dz110, h=35mm 22 szt.
174 Ptozy PEHD, Dz110, h=15mm 26 szt.
175 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 4 mb
176 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 10 mb




Catkowita diugo $¢ sieci 2xDN32/110 — 24,2m (pkt. T5-Z89a)

177 Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=12m 3 szt.
178 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° R=2,5d L=1x1m 4 szt.
179 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° R=2,5d L=1x1,7m — Z85a 1 szt.
180 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° R=2,5d L=1x1,2m — Z85a 1 szt
181 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN32/110 12 szt.
182 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 12 kpl.
183 Dennica stalowa DN32 2 szt.
184 Mufa koncowa DN32/110 2 szt.
185 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x110x40mm 24 szt.
186 Tasma ostrzegawcza 50 mb.
Ogolne elementy:
187 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 2mb
188 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 6 mb
189 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN200 2mb
Catkowita diugo $¢ sieci 2xDN32/110 — 9,5m (pkt. T5-Z89b)
190 Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=12m 2 szt.
191 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° R=2,5d L=1x1,5m — Z85b 2 szt.
192 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN32/110 4 szt
193 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 4 kpl.
194 Dennica stalowa DN32 2 szt.
195 Mufa koncowa DN32/110 2 szt.
196 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x110x40mm 12 szt.
197 Tasma ostrzegawcza 19 mb.
Ogolne elementy:
198 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN125 3mb
199 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN200 3mb
Catkowita diugo $¢ przyt gcza 2xDN65/140 — 45,9m (pkt. T3-C)
200 Rura preizolowana z alarmem DN65/140, L=12m 6 szt.
201 Kolano preizolowane z alarmem DN65/140 90° R=2,5d L=1x1m 4 szt.
202 Kolano preizolowane z alarmem DN65/140 80° R=2,5d L=1x1,5m — Z90 2 szt.
203 Kolano preizolowane z alarmem DN65/140 75° R=2,5d L=1x1m — Z91 2 szt.
204 Kolano preizolowane z alarmem DN65/140 60° R=2,5d L=1x1,7m — Z94 2 szt.
205 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN65/140 24 szt.




206 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 24 kpl.
Zawor kulowy odcinajacy preizolowany z alarmem DN65 (ZK-65) ze skrzynka
207 uliczng do zaséw — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg ostonowg 2 szt.
trzpienia PEHD DN110 L=1,5m
208 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x140x40mm 32 szt.
209 Tasma ostrzegawcza 82 mb.
210 Uszczelnienie gazoszczelne 2 szt.
211 Piersciern gumowy DN140 4 szt.
212 Nasuwka kohcowa termokurczliwa 2 szt.
213 Kolano hamburskie stalowe DN65 90° 2 szt.
214 Rura stalowa DN65 L=1,0m 2 szt.
215 Izolacja z wetny mineralnej o gr. 65mm L=1,0m 2 szt.
216 Zawor kulowy DN65 PN25 (w pomieszczeniu wezta) 2 szt.
Ogodlne elementy:
217 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=4,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
218 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=1,5m — WYKOP OTWARTY 4 szt.
219 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=2,9m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
220 Manszety 250x150 4 szt.
221 Manszety 200x150 12 szt.
222 Ptozy PEHD, Dz110, h=45mm 8 szt.
223 Ptozy PEHD, Dz110, h=25mm 14 szt.
224 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 4 mb
225 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN160 3mb
226 Puszka IP-65 1 szt.
227 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 1 kpl.
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3.1. CZESC OPISOWA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 p6z.

1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1) Zakres i kolejnos¢ robét:

A Geodezyjne wytyczenie obiektu

A Wycinka / zabezpieczenie zieleni

A Koordynacja z robotami prowadzonymi zgodnie z odrebnymi opracowaniami (przebudowa uktadu
drogowego)
Wykonanie i zabezpieczenie wykopdw
Utozenie cieptociggu
Wykonanie zasypki
Utozenie tasmy ostrzegawczej
Zasypanie wykopdéw
Sprawdzenie droznosci i ciggtosci cieptociagu

Likwidacja zabezpieczen wykopow

S T T T

Uporzadkowanie terenu
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Jezdnie, chodniki, wjazdy, sieci elektroenergetyczne, wodociggi, gazociagi, kanalizacja kablowa,

sieci teletechniczne.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Kable elektroenergetyczne w gruncie, czynne sieci cieptownicze, gazociagi, niezinwentaryzowane

uzbrojenie podziemne, ruch pojazdéw i maszyn roboczych.

4) Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg cieptociggu zawartych w niniejszym opracowaniu:

Wopadniecie do wykopéw, zasypanie w wyniku zawalenia sie $cian wykopu, obsuniecie ziemi
z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie, spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemii, kamieni itp, porazenie
prgdem od czynnych kabli elektroenergetycznych, wybuch gazu, oparzenia od czynnych cieptociggéw,
spadanie na pracujacych elementow budowanej sieci cieptowniczej, ruch pojazdéw i maszyn roboczych
budowy, elektronarzedzia oraz narzgdzia uzyte podczas budowy.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw poprzez wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP.



6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi

robotami:

A

S S S S

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac
prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Teren rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych.

Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora w celu okreslenia
zagrozen wystepujgcych podczas wykonywania robot.

Maszyny robocze oraz elekironarzedzia uzywane podczas budowy powinny spetnia¢ wymagania

zawarte w aktualnych przepisach.
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instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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mgr inz. Piotr Paczek
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5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIE Z IZBY.



6. DECYZJE / UZGODNIENIA / POZWOLENIA / OPINIE / WARUNKI TECHNICZNE



7. RYSUNKI.

Rys 1. Plan zagospodarowania terenu
Rys 2. Profil cieptociggu

Rys 3. Schemat obliczeniowy

Rys 4. Schemat montazowy

Rys 5. Schemat instalacji alarmowe;j

Rys 6. Przekrdj przez wykop.
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0 nieopisanej rzednej wysokosciowej zostato usytuowane na profilu na glebokosci

zqodnej z 0gding przyjetq podawanq przez whagcicieli
2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sig z projektowanym cieplociqgiem

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqg, gazociqgi, kanalizacja teletechniczna i inne)

3. W miejscach skrzyzowaf z istnigjgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.
zinwentaryzowania istniejgceqo uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarbw geodezyjnych

sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzgdne jego posadowienia.

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi DN 110 i DN160
4. Przed przystqpieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu doktadnego

, sieé i przytgcza c.o.
POM/0354/PBS/17, instalacyjna, sie¢ i przytgcza c.o.

Nr. uprawnieri, specjalnosé, zakres opracowania

POM/0353/PBS/17, instalacyjna,

4

/

Podpis h

Temat :

do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw

Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku.

IW&J

zielen

Jezdnia
ul. Koziorozca

zielen

Jezdnia

piyty betonowe

zielen

chodnik

ul. Junony beton.

Jezdnia

zielef

Jezdnia
piyty betonowe

zielef

Jezdnia
ul. 1zydy

chodnik
beton.

Zielef

chodnik
zielefi beton,

chodnik
beton.

Zielefl

Jezdnia
ul. Zeusa

Zieleri

= o OB
o[ x * Sor
218 8] DEts
g8|&2| N |an
Blals o 32| 2
HHHLHEY R
o NN | N 88958
Ele|e g S2c 8§
Sls5|5|s Pl
E|EE|| & |230(|2
.. : 8 1£83||8
2 3 152g|™
= g5 | W%
> . S
oy N g
2z 8 By |8
5} 3 EN 7]
g g 2] 55 |8
d|lo|o||xx |E
& 8
< G9'8¥l [G9'8Y I |08° /YL [8GL¥ [LO°) E 8°G8L N
s
©
5
0G| -)7X¢ —
00216 YINONLS "rO¥d _|
08/0GING ATGRI0URQI YIOR X7 — 2WoZEoBp0[ OZ 87| [GO'8YL |61 V1 |L6 9V kLT ¥9 YL =
<
NS ©
| 80°8¥1="0"ZY ™3[e} [0 ‘U}S]| (VA o L'0¢L o
& 06871 |0L 8} [V LVL [06971 POC SLhrs © ltlo| N
. g\ 5 4
mu 06'8%1 [0L'8¥1 |01'9Y| [88°GH| FOC 8.7 & ¢yeL N
_ @
~ 06°/¥1="0ZY "Disua [PqOY "U}S]| 80°9v1 o.mEm
~ ET3I=07 PRl pgoy us]| 78 87} |0L 8V [GO 9V S8 Y0 <Y A4V
06°'/%1="07Zy "DJoUs [oQDY NS
_ 06°/%1l="072Zy "DbJous [oqpy NS ©
0C [71=07g "8 PO _")S ®©
¥Q°Z¥|="P'ZY ‘00 ¢ "UDS “UDY "U}S
. / _067%1="02 "}op) oy Usl| _ . . : — .
o / 06°/y1="0ZY "tlous [9qp} ‘UiS|| L6°GY £°G69
¢ GG'Ly150ZY 066 20D "U3S| /6°CY ¢'S69
/_—gmon T e s 760
WGy1=1 0GENCXT 409y =074 ™Y PeOY Ui 965Gy 9'¢69%2
0L°9%1="0ZY§ "00¢¢ 'POM "Ujs| . : —
DAOD}S DMOUOJSO DINY 9T I=0 % 5. PP TS S6°GrL 6'069
MSI0374d 9)°Z¥Ll="p"ZY ‘Q0Fjp "UDS "UDY "U)S
067¥I="02Y DPB} [eqoy ToJ
06°9%=]0Z4 ‘799 _PON 101 0L8v1
88°9F|=10ZYy .ﬁms ‘Pom "u3s| _ _ ] ] S i ﬁ
£z STpI=o7 rsp Zob uy] L O [OL 971 |6 GHT [ILTHT PO I/ R
£ = it S case
=S o rl= 58 ~
K ='0'Z 8@l |eqpAy ‘uls
8 cosyi=ozd :m%_ %M 901 [ermrs [o6or |B9'GhL ez Wi S 0’649 o
DW 1981 [€L'8Y1 |06°LYL [8I°L¥] [¥6°0 00° £ o.mnmm N
B 2 : ~ . - - o ) g M
ﬂm ﬂ 8G'8¥1 [¢/'8Y1 |68°/¥| [99°L¥L €670 20 i 89945 ™
g h, £ 95°9v1="PZ¥ 0919 Upg, WY T0id =
B BT OpI="0Z0 Q07 pom e[| 7o 87! |SLB¥ [ [BR'LYT[99LYI B8O © Eerg | N
22 ° ZGLpI="02 99 200 URs| [8Tv1 AV
Qg 1Z°Zri="Pzy ‘00Ce .cm “uDy_Ugs| i i e
z W Z 8¥'8¥l [0L°8Y1 |98°L¥| [¥9' L1 V80 W G899 N
I5 [
i = Bz
SIE
HiS K]
88
52
8 0
¢ 3
&
4 ¢ * * C/l /] * * e K
we'l=7 ‘0SyNaXZ mm.whﬁo__u.%.mm.muz s.o.o:m ..m_%n uwm_ 09°8v1 1098V &ttt 0S8°Zv1 1601 W mmmmuw __H_
DAO[D}S DMOUO}SO Diny - 2 09°8Y1 [098Y1 |22 L71 [0S ZFT 0T E S9N
ALYYMLO dOMAM =
(o]
¥
0V'8Y1 [0V8YL [BULYL [96 9T [¥1T 77985
=
©
1N
N
= 8
Wwg1=1 ‘00¥NaXZ OO =0Z - 0Lyl 10S'LY) £8-84 0V 971 |0V £ mmmmz N
DMO[D}S DMOUOSO DINY TLTYI="P"ZY 005 .:Nwo “UDY WS 09°9% N AR N
ALIYMLO dOMAM < 09'Z¥1 |09°Z¥1 [8G'9¥L [9T V1 [¥C'1 795G N
(@)
O
M)
O
D —
Il
1
O
@]
N
/
(@)
@)
A
=
(@)
>
[@N|
0
2
S ART!
0079¥1="0ZY "DJoU3 [9qDY ‘U3S| 8/°Gyl e 8°09%
z - <
m, 08°9%1 [08°9F1 |GL'SYl [£e'GrL (8C'L m w.wn¢7 N
we'l=1 ‘0SENOXE 0652y1=pmf 06 T0S Uy Tc] 7R % 1'SSY < o
DMOID}S DMOLOJSO DINY < 08°9%1 [08°9F1 |¥/'S¥I [CSGrL [8C'L 0¢Sy N
ALYYMLO dOMAM
o
e}
& N
< 0L°9%1 [0L°9F1 |69°GH| [Ly'GHL [€C7) . _‘NQG N
3 <
& - — N
08°9%1 [08°9F1 |BI'SYL [9¥'S¥L (VL1 E N4 %4 ~N
02°9%1="07ZY ™3]} [0} "U3s]| 69°G¥| o *N0}%4
wo'/=1 0GENIXT Z09y1="07yg "DRUs PaDN UFS| OISy 6'LTY
DMO[DIS DMOUO}SO DINY
ASI0374d o
o
TCSYI=07ZY 0Ll@ Pom "U}S| [TE52! z0zy
0G| -0MZX¢
00618 VINONLS "T0¥d 58
& = 8
S 06°9%1 [06°9F1 |G/ 'SYL [£QGrL [8C'L E 9Cly N
©
=
o/ MJ ©
o GG'GPL="0"ZY ‘0076 'DOM WIS %
wag'|=1 0GENAXe aluoid m aluomosodn| _ _ i ] o~ _
GROM}S GROUOIS0 BIg J Y — Y O (A P o £ 99650
ALYVMLO dOMAM 0C LvV |07 LVl [vVOvL [I6GYT [8CT ~ [¥6
ov'Lyl
. ovZvi
We'6=1 -0GENIXC o
DAO[D}S DMOUO}SO DINY ©0
AS10374d
159
0
& = :
< 0 L¥1 [0S° LY |9L°Gh | [€CQ°GHL [LL') E L'6LE N
g
Y2 91="02Y4 "06¢ Z0D "L3S| 08°6v1 LYLE
16°971="0ZY ™30} [°qDY "U}S]| ¢8'Gyl 8°CLE
fc
3z
So
s
S
=185
S nw_. <
— - m
09°LY1
OLLvV [0 L¥1 [€COvL [00° 9P T |69 IRV
o
{
09°LY1
ay w©
& OL LYV [0 LVl [Zv VL[S vl |GV T £ GG0Cn| N
® R R
< 0L ¥V |OL° LYV | Ly 9vL [GC9vL [S¥'L 0C0¢n| N
(= "I ©
mu 0L ¥V [OL LYV |9 9F L [vC VL 971 G860y N
o m 2]
& OL LYV [0 LVL |97 9vL [¥C 9vL |91 0560 N
WG|=1 ‘0GENCXT
DAOPD)S DMOUO}SO DJNY s
ALIYMLO JOMAM D
09V} [09° LVl [v79vL [CZ v 8L T IR 7K
0
097V [09ZF1 [v79v1 [CCOvT[8ET 769
0
[{=]
09° v} [09°Z¥L [Sv'OvL [[C9VT [65T [T
09771 -
S
6G°Lyl |6G°LYL [Cv oL |6L9YL [OF'L £°¢SC
- =
ovZvl 3
R
S
OSZyL [0S 2T |0V evL [BIOvI[EVT [ € ¥'82¢
oS
o ~
=}
IS
N
& - - - - - N ' T
0L ¥V |OL° LY |¥9°9FL 1V 9FL [8CL H\M BDNH N
& = :
\ . < 0L ¥V |OL° LYV |L9°9YL [v¥ 9Vl [SCL E 8¢l N
WGL=1 -0SENTXC = G YI=DZ )z UDS "UDY “U3S| BO Y1 = L1z
DMO[D}S DMOUOJSO DINY Y0'9¥1="0"2y '06¢ 'PoM °u}s| 69°9¥1 90l
ALIYMLO dOMAM
<
by
Wg'|=1 “0GENTXT [l e 5
DMO[D}S DMOUOJSO DJNY e BY97=07Yy .o@ POMTS]| . . . . S . o
ALIVMLO dOMAM / 00°8Y1 |008¥| [SO°LYL |€8°9FL L) %/” .vNo—”. N
t= © -
_ ﬂv 00°8¥1 [00'8Y1 | 289Vl [6S79FL [I¥'L E L'8G1 N
: $
O [ —/-
W0'9=T "0SENCX _ ]
DHOP}S DAOLOISO DIMY _ ' 887TYI="PZ§ '00ZP UDS 'UDY UIS| 06971 L8yl
ASI0374d
6081 [60°8Y1 |£6°9YL [LL9FL [8C'L 0yl
=
R
1N
&
o o
v, O _n.a-\.—l_ v v - N
658V [6SBYL LR BT VL [T [ 0% @ N
6681|668y |GG LYl (€LYl [9CTL '89 R
5 e
98°9¥|="0"2y .o_‘mw. ‘POM “U}S| 09°/vl = A2 o
< ¢S8YL [¢S8YL |9 LyL [0V Ly [CL1 E ¥'C9 N
A—n
o~
<
I
o2
©
& - :
298V [298VL [ZL VL |G ZPT[L0T 0 gg ol ™
> [{e]
mw ¢9'8¥1 [¢98YL |Ie°/¥l [60°L¥L [€G7) xe V'qe N :Zu
Ng C9'8Yl [C98Y1 |¥6°9F1 [CL9FL [L6°L M ¥eE o N
f=1 ha ™ <+
ﬂu €98yl [¢98yl [0V 9yl (8L 9Vl [¥¥¢C E °0¢ ~N
90°[y|="P'Zy "Z0zSep "UDY ‘US| S 8°LC
80°[¥1="PZY "ZOZSep "UDY "UIS| LYC
WG'zl=1 “0GENIXT 0
DAOPD]S DMOUO}SO DJNY I
YS13374d
88 [F1="07y "b1Us [5G0y T01d Syl
‘ 08°9v1="PZd 0028 %vc_%_o.m ¥ b 0l -
- & B9'8YI [89°8Y1 [0C 9V [ZBGYL|ILC |+ = 66 <«| ™
. /8 Ml
061 -00NZX¢ = @ ¥9°8%1 [¥9°8%1 |0V LyL [8L°LYI 9] G99 N
00614 YINONLS "M0¥d — & x 5 °l =
Ny v9'8Yl [¥9°8Y1 [0V LY [8LLYL [9F'L © 0¢ o
- O’ LyL |8LLYL | L) ucl I
Gl Ly1="0"ZY "0G¢/QGINQXZ Wapomszid Z aluszdbjod 11014[G98Y 1 [G98Y 1 [Sl /YL [€679V L [CL'T 00
£
o
[ =
£
3
=
D)
Q-
PN . - S
-2 . N
o | = =
o | W < _ | =
& NMEIEINNE
Z | Z|a 5|10 =
Lo | L < O | <
4 x| x| — L D>l =1
Nl | | D =Z2 | = | O
Sl OO 2o NS
< Ll <C e
Ela|l<|<|<|@d| |93
g5l =2 | =Z | =2 | 2| w| X | = @)
sl OO O O ald| OOl o L
e ||| O << | W | o
N N N IN | N | <€ | @@ ()
Al | X | XX | XX | x| N | O | W O

Arkuszy: 5

Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 02.2019|Rew.:

Arkusz: 1

2

Nrrys.:

1:100/500

Skala:




grunt

chodnik
beton.

2

en

zie

_ chodnik
Sciezka rowerowa

zieled

chodnik
beton.

Jezdnia
ul. Wodnika

chodnik
beton.

Zielen

chodnik
beton.

zieled

jezdnia
ul. Hery

Zielef

Jezdnia
ul. Junony

chodnik
beton.

Zieled

8|8 S ||g
X k)
©|®© < un | o |
$ & 225 2
LRSS o0 T QRlwe
S| N|N =X il e
Siala £ 1905
8|w|w [ele] ol 3
.o g0 0 522 w | ¥
D al®|® o= o<
S £ 0| 9| @ €5
—_— N = % c| e (&] o O [}
2 S S = RS =30 i
= - = o | Q9 N nW o
= = £ N | &) & O (G}
= R AR L3275 3
== m = = m g g8 R S 3
£€8 &8 ==5 2818 | 358 || E]~
LS = s = < (| D o S| .
=22 8 &&8E 283 || 28 |gld
-— = o o = 8RR O o= |
= IS = 5SS = cC zZ| 2
== = o =2 S22 oGO
S= = s = <|S|0 S E N
=~ = E L2 = il Bl = @w
= = LT oD @D -2 B
= o — N N = = O.QIVH 5
g2 < - SE85§ =5 ||§
m.,JM| =S m meAWJm W.w.omv =z
= No =S = o .Wd.O =
S2g¥Z 5328 = | T 5 || 8
88 .5 = =28 — .. 2 S
= o .- .2 N rWl 1<) 8 ] woo
= o = S L = 2 £ o
D= N = = T - 3 L5} g
TO o o 9 .o o T o ~
SB X 5= 5 _¢rC @
BREET g 85— N
=92 =5 =92 5o
- m S = S . N = W
2835 S E @ g o
=o 85T B=58 = 2 om
> K==} SRS R x . o <Y
S8 o228 ~ 2.5 21%lsl| N\|ZcT
S8 8ES o o2 o|& |85 Eng
o TS5 E§SBE 3|&|&|2|| 8 |eag
="' X -— = L2 s H PO N N} an® =]
ES S g S Eo = um.mn@u.@aLg
S R = = .2 .= 2|22 0 23| &
Lo 5 O NS =E — || [0 o= || G
< N v 5 = E|S|E|E -l
= TR =S T = s S Tle s = L0 @
= 2= 5 @ == 99| S oz G
— wn — ~N ~ = =]
DS = D % WMd M ,mes n.nlv
=92 = -2 S = s | 8o B
2l Ees 2N L5 =2 3 ooyl
oIR8 8L EZE S o053
=S P o RS =& s
= — o~ o< & N g
o | B % W..W,
AEIBIEERRE
m £ 8 N
o| BBl g2 |2
a|lo|o||l s |E
o
0G1-0MZX¢ LLUIVLTLL VL [SY VL[S 9L [¥G71 ¥Covl N
00G1# VINONIS "rodd h
. G9/00INQ Abaloungs o ¥z — awaizdyobpg [ LL7L¥L [ LL° L1 [£979%L | LV 9V 1|01 ~ YT
M
\ GCGrI=072g 069 20D US| Ye'LYl 1BgorT zesrl
/ .
. 0g8rl G
ZE \ "
8% o
WW \ 00 /7l="072y DIoua [oqpy_U}s[| 01 6V [016YL [86LYI [BLLYT[CET |n A2
S e 09771="02 "o[} [oq0% "U}S . © Q
= . 09°/¥1="0Z4 "2o|5} [oGPY ‘U}S 08'6+1 \% <
S =
\ @ ¢6'6Yl |C6'6Y1 |0L'8Y | [0G8YL |ZY'L .m [A 142} N
_ 08 [71=07Y "bRUs [Ba0Y UK 5
. S
@
&
®
26 8% 1="07Zy ~Pblouz |3qDy_U}S| =) 3
NG cLevl | cLeyL[29°8YL [Ly8YL [GC'L E £'86¢1 MZ
(. . (o]
mu LLeYL [LL6Y) [£9°8Y) [Ly 8yl [vCL < [AI N
M
©
CL6Y|
Yy [¥1="0"ZY "]9Q0Y "U}S| €9'8Y| L9G¢1
R
mm revl vl = i
9G'6v1 [9G°6¥1 |98V [CF" ’ : N
$0'6Y1="0"ZY "¥9[e} [9QDY L3S m mmwm#
/ : 00°671="0"ZY "¥o[8} [9qDy US| a8yl <+ 9'G¥el _u/o
\ € 5
/ g l7'6¥l [L¥'6vl [e¥8yl [SC 8T 8] el N
/ ©
o)
. IG8YL="0ZY "Ho[e} [9qDY US| 0c8rl Segl
i ,
.M [+
mm | GC6¥1 |GC6Y1 (90781 [98°LYL [6E°L JAT44}
gs . p
5%
2 \
mm GC'6¥1 |6y [06°/Y) [OL Ly [SS7) 1'6lE1
™ [Te]
i GL'GY|="P’ZY "UDS "UDY "U}§]| ¥8'Lyl 9'9l¢l |w
\ GC'6¥l |6 [LL°[Y) [LS°Ly) [BI') L¢CIg)
4 LL'BY1="07ZY "091¢ ZOD "Uis| eLL¥] 8 6Ll M
. o ©
058vI=074 ..89%_29_ R akidd - s R A yi06t :
N 0E 671 o
L \ 02°9%1="P'ZY '00G® 'ZOZSSp 'UDY 'U}S| 8L'L¥] G'eogl
WGy|=T 00ENAXE CE 671 o
DMODIS DAOUOJSO DMy _ ]
ASI0374d A
BY1="0"ZY "¥3[°] [9gPY "U}S 80°8Y1 |"C6¢C|
"Qy =07y "DJoUd [ogDY "UIS 60°8¥ | . 91621
"Qp[="0"2y [} 20Dy "U}S AN 3
QY [=072Y ..EocWo 3Dy "U}S o~ 9
N ov'e¥l |O¥'6YL [¥18YL [¥6°LY1 [9F] E L'68¢1 N
)
\ o
«©
3R
‘ m m -
< 0C6¥1 |06 [G¥'8Y| [SC8YL [G6°0 8oLl [o
_ W yl="07Y .ooww ‘PoM _"ujs| _ _ N :Hu
0C'6%1 |06 [S¥'8Yl [SC 8V [S6°0 e E +'89¢1 N
S o ©
6/ 8¥l="07Y ”.v_w_ﬁ [9QDY “U}S| Gyeyl 8C9¢C1
6/ 8Y1="07Y 3[%PqDY "UlS| _ _ N
N Geeyl [Geeyl |GY8yl (GC8YL (0L _m m L09¢C1 N
. 9/°8Y1="0"Z§ "¥3[8} [9qDY "U}S] 9y '8Y1 el M~ 8'86¢C1
2 .
_ o)
N
. <
Il
| I
. O
O
N
~
x| O
el O
@ S = 2
< 0G°6%1 |0G°6¥1 [09'8Y| [0V 8¥1 [OL) = 0Geel o™
M o
@ 0G6¥1 |05 671 [0a8vl |ovevT 0Tt |X | O 0T [ N
@ 0G°6%1 |0G°6¥1 [09'8Y| [Ov'8¥1 [OL°) e N [L'6CCL o N
< M 0o
mv 0S°6%1 |0S6¥1 [09°8Y| [Ov'8¥1 [OL°) nm L'9¢CL N
w'/=1 0GING * "
DMO[D}S DMOUOSO DNy _
MSI0374d
wo'/=1 ‘0GZNOXC *
DMO[D}S DMOUOJSO DNy _
MSID374d
©Q
=
™R
~
& - - = - ¥
TV 6rL="024 "Mool [9qpy _uis[| 06671 (06671 [60°6¥1 |68°8Y1 [10°] o 6VSl| ~
G:u Y 671="0"ZY "89] [9qDy "U}S| _ _ @ Mmoo
N 06671 |06°6¥1 [60°6+1 [68°8F1 [10°] 6'lSllo| ~
& A e —— 06°6%1 |06°6¥1 [01'6%1 {0678+ (00"} ® m.wim S
N
o ¥°6Y1="0"Z4 "¥3[°} [9QDY "U}S| S Ml o«
mv 06°6%1 |06°6¥1 [01'6¥1 {068+ (00"} E 6'Gyll NI
8
M
~
[>o]
00151
0G1-a17X¢ A_V 3
0018 VINGNIS T04d =N YO'IST [¥0°IGT [69°6V1 |6V °6¥1 |GG T gosol | N
2 e
09°061="0"2y ..v_o_ﬁ_oncv_ US| _ _ _ _ S i 2
[305T="07 BT By 7|0 15V |0V 1GF |LZBFT[ISEVIEST = gos0L [~ N
EN 3
& - - = ¢
06°0S1 |06°0G1 [8L°6¥1 [8G6¥1 [CE°L zm G'Gy0olL N
C1°0G1="0"2y "Disus [3qD)| 08°6¥1 = ¥'Cv0l
wg'g=1 0GZNIXC 2
DMO[D}S DMOUOJSO DINY -
ALYYMLO dOMAM
89'6¥%| |CC°| o~
001/001/0GING RuRoxnpai Rusouzw Yoy X — eiwoz3joopo| 001G L |00 1S [88°6%1 [99°6Y 1 [¥€ | S 600l [
(=3 AU- 31
@. 00°IS1 |00°IGL [06°6¥1 (8961 [CE'L M [AVRAI]! N
€9°QGl="0"Zy ”.v_w_E [99DY "U}s| 90°0G1 6'CC0L [
’ G9°0GL="0"2y "I} [°qDX "U}S| 60°0G1 e v'eell |oo
\ 5 ¥ =
mu 00°1S1 [00°ISL [02°0G1 |80°0S1 [¢6°0 _m 06101 N
3
_ 00°0GI="0ZY "DJous [9qD¥ "UlS| ¢€¢0S1 ¢'Clol
_ ]
* (o]
_ (o]
— 9¢°0G1 |9¢°0S1 [6¢°6%1 [90°6¥1 [0E°1 1’616
~
IN]
we'l=T X - - - g - -
o;o_sm w;w__ommm%:m 1 ST I= 020 0Ll pom US| 1S 03V (12061 [10°6YT [BLSYI |5 5168
ALYYMLO dOMAM
_ CC6¥1="07ZY "0ll@ DIous [9qDY "U}S| G6'8¥l m.nww_l.
[T}
_ 00°0G1 |00°0GI [¥8°8¥1 [€978F| [8C'| ¢£'G/8
_ o
._ b
_ & = 2
// / N [ ARG AEANE B 1mu £'yG8 N
WiZ=1 00GNGR /. g6 BF =074 "D By T e ¢'lc8
DAO[D)S DMOUOJSO DJNY \ -
A7 V1 16°8Y1="0"Z4 ™[R} [9qDY US| €8y N.Qmﬁ
T T & /
WG =] "0GENTXZ | — 0V 871=07ZY 088 POM 35| CIN At = I'¥¥8
DAO[D}S DMOUOSO DJNY < < 00
ALYYMLO dOMAM ® I9°6Y1 |19°671 |2087I |08 LV1 |18} £ owe | N
o
w
wpl=1 “0GENCXZ
DAOD)S DNOUOJSO DINY ©
AS0374d s
clevl |16yl [88°LY) [99°LYL [L¥'L ¢'908
o
©
& &
N 06871 |06°8Y1 [18°L¥| [6GL¥L[I2] N n.mmm,o. N
o =] Ml
mu G9'8¥l |G9'8Y1 [08°/Y] [8S°LYI [L0°) E 8'G8/ N
S
S
o
[ =4
£
3
=
D)
[
N . - O
D . ) e
EiHh| == <
o O =< Sl
3 N | > | < O]
o D2 |=]9YQ|
Z | = | 5O
Lo | L - & AMn
4 [ [ — —_
N . ol o | = L w
00k:) N NS
S| = O | o m Q| LD
Ela|l<|<|<|mlo|9O 8
SllZzl 2| =2=Z|lwr| X | = O
OO Ol o |l d| Ao, L
||| | O << || =2
N NN N N < | a
Al | XX | XX | XX [ N O) | \W) O




parking
beton

Jezdnia
tuczef

chodnik
beton.

jezdnia
ul. Koziorozca

Jezdnia
ul. Koziorozca

Jezdnia
pfyty betonowe

Jezdnia

Zielef

zielef

zielen

zielen

jezdnia

zielef

zielef

ul. Junony

zielen

813 3 |z
o ® N 7 | & |
AR Q.< )
oS N33 Slo
s S §|8|8 <0 o s
= @O Wa m. m. = >z S| N
o S 8 RO 520 T | 2
= — =T O g S, s, eb.m o<
= oS = © | © S <
_ o 8 = Blele ©GT O
L =] — m | ™ VJVJO
ez § Z2£=g 188 | 85 |8
N oS = s &= ;S| ® © = — Q
£2 g £ =8 glzlg| | 333 |8
) B3 - N =+
3T = - o= A sy 3
B S .2 = 25 |5 598 5
= 2 < S e -8 %@ | @ S &N 2|m™
o = S S S g gl 22 8y
T2 £ 2 =8 £33 || op2 |8
= =] = R=] 3 o|a [ r m
SIS = E 2 S glgle 222 z
S = = g ez SIS o5 o
= o = N N=T= < |90 B c N
S = B -~ & 8.3 2|d|q ® o>
iyt S S se£g R
S EL8 oo & =2 ~No 200 =
SE8 o= & & - 385
S8 o5 £ =2 W S©.S )
/= o 2N = o — @ © 8
‘=o = = R — = S
S O S © =8 & .. = S
SH N == X = N 0 - oo
S oS 5 N — B ., Q m o -
M ~N == _ = lw = .Dm. ] 8
=g 2 o > E2s85.2 Lo o
£S5 S:=58
2.2 E SE oo = J
QS e = e 2 oe o=
=2 age 2 g 85 Q
E2g=8 ~ &=
— =L = = S S 2 om
28 -° B ZTBE %% o ./mof
ES S o'E 5 = o BIN[Bll N|BNE
£S5 LE T o.o = 2w &l& 58
ST NE 55 .= gld|d|E(| & [28m
=sSEE £33 225 Rls|s |8 o= 5
- S o o LER-AR-A R 55| Q
L S o> = = X .= Sl d|q SE |5
LS L5 8 Lo S| | NN 223
s .2 sy 3 pEN Ele|lg | NO.~ .m.
S —_ s . K = = E|&|& | & ]
S8 T U85 & S8 = 5055 1| K
=l S5 2y 23g=Z8 E|E|E § |220|| 8
[@») ~ = O -~ = = e = =
=| = == c N g 18836
= . o N X I = Ao W amA_.. D.n
DL 85
s .m 2| =29 |g
22| 8|l X |v
ol Bl 8|l 5% |¢
gl& 8|l &% |2
T CG6V1[CS6VL| 0181 |76 LF1[6G T s @
g [[8yl=07y "bials gy "Uis| %17} E
_ >
WO‘GL=1 ‘0GINCXZ :
DMO[D}S DMOUOSO DJNY g =0'ZY “DJaud [oqpy ‘u1s K ‘
YOI \ 00671=079 BqDY U1S] 78Vl c8e
_ 0CBHI="0Zd PR} PN U STA ) re 0%¢
- S
_ W
\ 7 CE=070 ~RpL pey U] L OV | 9LV [[E LTSS | ¢ \ 5 6'8C
< .
5 0IBY[="07 "GZZp "POR "UIS] ~ O S
& G661 [S6 671 (LRI Ca8YL [2E T ;
\ B 67 [="073 "bIalo [pqDy US| [T § — |&Ef @
1¢°0S1l [99'Q N — |06
L tga . G8l
=7 —— 199 !
| IS8Y1="029 0018 POA US| W00S} rgggyy o |92
we'z=1 ‘00INGXT . F¥I=PZd 00V U0S "UDY 0681 66l
DMO[D}S DMOUD}SO DINYy _ M)
ALYVMLO dOMAM : . Z
_ S<——0¢Gri=PZd 00CI¢ ZoZ53p "Uby T0id 00671 M |98
1634 8 M
¥0'0G1 |¥0°0SL |LL'6¥L |G6'BrL |60°L = 07 _ 8
L6yl |G6'8rL 0L SoUE .,o@
75/0BNT APaPuRg1 QR X2 — SNeBbR0| 6 671 |00°0G1 18871 [C98YL pe) £l ea 00 T\—
E
S
1S
8
o
s
-
o
PN . - )
- . e
ol RN RSN el
S o
B SN == 3| E
it = Z2 —
=Z | =\ O 51O
Lo | L O | <
4 Jxx|l|l=|=Z|ulD2l=| _
00L:L Sllo|lwm|o|==| < )
= il SR m Q| £ |\
Ela|l<x|l<|< ||l C9| S
gllZzZ|lzZ|l ===l X | = O
Sllalalalald|Olal w
||l or| | O | << | | o
SIININ NN <|a|lac|o
Pl | x| x|l x| N| O || O
5=
N [N
mm \ b 257250 RO osoukgy WI0% ¥ — SBGARBRD| £C0GT [CC°0GT 07 671 [COBVI[IET [ THE T
°c
Qi . 0
e hvd ~
S 09-47X2 \ = Ch6p =07 PP} B0y U3s]
2E @ e | o N [ L R [ A TR PV TR [ ~ S
n N N
47 POTCI="074 gy P07 3] . . . . . = S
= BEREI=0Z3 "Gzg poR uysy| 05 0¥ |05 ST [LZ6VE[60GPT [T | € e | N
1 80°1GL="0'ZY .U._m.:._w [oqDY "uls N GC'6 ~ YATASS
96°6]=0Zy "0pp "Z0D "U3s 3¢ 6y © 0Ze¢
_ 95 0G1="0Z3] >p[e} [5q01 ToJ 5¢°6 8:0¢¢
\ G/ 671="0Z2d 0016 POM "UIs CZIGT |65 67 L0g¢
<=5 771=PZ (g "U0S "UDY UIS v 0’8z
Z90GI="07Y "Yo} [9qDy "U}S 9c 16T 1656 GGl
s $9°0G1="02ZY "398} [oqDpy ‘W3S 0C6 0GICs
Wo'01=1 -0GZNQ*¢ ] G9'0G|="072ZY "3[e} |eqDy ‘U3s G'BYl %8
DAO[D}S DMOUOJSO DJNY ] 1\ —<=r5= T 00718 P oY 1ol ) 0'eze
MSI0A74d e - [G71G] == .
: Cg0GI="02Zy "bIUs [oGDY T0ig 6S6V1 c0ze
r \ %.on_u.oé\..v_c_ﬁ oqDy "ujs] .
! =3 T T =T N [s 0]
CVISL [BLIST [0 691125671 |61 %9 g
~ \ £90GL="0Z4 THPIR} 20Dy foid 0L6vl oele | N
| | 3
\ ©
I A
‘ & & N
) | SCOGI=0 7 bW oy Toig| % 1S+ |05 IS} [90°05) [B86YL By'T 06| N
£ \ & 9CIGE [0G 1GF [FFOSt |66V k7T & 696¢ | N
ol
ZE
o
Ss ' . ~
S \ ¥
2§
3T . 05151
) _ & NS S S N — : 3
— TOS= 07005 70 T ZEIGH (991G %.09 IZ°0SE |17 e | R
' ) 19°0G1="0Zg "blotd [5G0 T01d 3770G1 geiz,
I 76°0G1="07y P} pqoy 10id 677031 ® G
[ BY0SI=07Y DR pqOy US| S X 6sC |
/ W OFIGT (2 ST |ZG0ST 657051 [60 010 5 VELT N
8 > S
| — —10CIG1 (05161 [ZZ85H 707051 [9¢T ~ 7 N
- ) 67 051=02Zy "DBUs [8GDY 0ig = 862
wG'g=1 -00ZN0XC _._ R
DMO[D}S DMOUOSO DNy _ B
ALYYMLO dOMAM _ % . . - . B b - =
/ & VZIGT [0CIST [IFOST [C6EvT[ET 22185 © TR o N
. e} = .
| & VCIGL[STIGT [S96Y L[SV BvLBLT O] E S65C | N
7 70GI="0Zg "bIsW [5q0% 101d IT671 3 9'/67
WzZ%=1 ‘00ZNXT i . i i i ]
DROPYS DROUOJS0 DIy . 0 671=07Z4 07$ POM U3s| 19671 0gse
A7 .
¢ 3 K ="0"ZY °© *ZDD °Uls * °
Wo's=1 ‘00INGKT _ T0GI=0729 758 5] 09671 687
DMO[D}S DMOUOJSO DINY 0T Gh =07 Gh g POR U] 5T 747
ASI0374d .
/ A
~ 96'871=P 2y "00¢g_UDS U0 U3S| ST6rL $6CCey
66671="07Zy "DJoUs 0G0 T0id SS6rL 6L20%
_ 91'6V1=0729 0118 PO ] ¥S6vL ¥'92Z
w/‘0l=1 ‘00ZNTXC
DMOD}S DMOUOJSO DJNY
Y1374 : T
’ S80St
_ 187061
wg'y=1 ‘D0ING L o
DMO[D]S DMOUOJSO DJNY | | N
ALHVALO dOAMN [[6y1="02] PmUs g0y Toid e 0
—B76pl=07) "DRUAS oq0Y 10id _ |BG0GI [GLOGI 9% 671 8L VL PTT e TTEIN| N
— Q7 6yl="02Y "Dioyg _[9q0Y 10id S | x
< BS0GT [SZOST [SVBYE[ZZBV[ET ] E g6l | N
| @
’ ' 0967 1="0Z4 "eR} a0 U3S| 378 948l o
| i
WG'G=1 0ING¥C ‘ ;
DRO[D}S DMOUOJSO DINY
HS3Zdd / , [T0GL [ZCOGL |71 671 [96°87L [ICT O IR}
© ~
: PPy 10Jd \ ~ 0
- —0v6yl="07y "DRUS o0y Joid 020G [GL0G) [Q6YL|68 87 [S 1 % N [Ewrgl N
66v1="024 TR} RO UTS SO6YL O L9
m 0C0GT [SIOST [106YT [CBSVI[ET & 00 [0¥rm N
z 0C0Gl |GV OGH [£6°87E 62871 7T 9433 Z [ N
® 0C0G1 |1 0GT |S6°87L [GL8VI BY T o7 = O m.mm_z S
N
Y 6Y1="0"ZY JEDE) [oqDy "u3s| _Wumu VA ”
©| (N S
. 08-YIXC T1°0GL |60°0GI 888Vl [0L8VL 71 & el | S
DMO[D}S DMOUOJSO DJNY 1 eC8YI="0ZY 0¥l¢ POM "W3S| ¥8'871 €061
ALYVMIO dOMAM : T 6y1="074 “JepP] [9apY "UIg] «
76/ 08NG AFSoI0UNQI QR XZ — eNaZ3DR0] Z6°6¥ 1 |00°0GL [18°8Y1 |CO°avl fTT &£ govl |+
GG 771="07Zd "00¢@ "U0S "UDY "UIS| L7871 iyl
[16v1=079g "Yop} Pa0y US| IR 7681
g
0L 671=07y "bale [BqDY US| 89871 LHel
00671="02y "bioUs [5G0y T0Id SI8rl 9081
VL6V |CL6V1 |6G8YL |17 8Vl kT T & CE74}
=
"
09671 (95 671 |97 871 [8C8VI S} & YIN!
, 3
’ IS6V1 |97 6vL [8cavL |00 8VL ST % 0ol
. . G9'8y|="0Zy "Disus [oqDy ‘U3 —
wo'e=1 ‘00INO | &
DRO[D}S DMOUOJSO DINY _ | _
ALIYMLO dOMAM ﬂ )
o
wG'p=1 002N | 3
DMO[DIS DMOUD}SO DJNYy | |-
ALIVMLO dOMAM _
f ZC6V1 [SC6VL [6LaYE [I08rE [T @ 078
_ [CBy[="0Z] "1op} PaDy 0S| AN Vi =
IS8yI="0Zd "R} [PqDy WS| 45371 0LL
13
= [}
51 "Uis]_|0C 671 [01671 |80°8VL |06 71 PE T 0 E 0% o <
[P _U3S| 2 e -
0C6h1 [016VT |QOaYL 8LV kST & \ = 0oL | S
A—n
TegylI=o0zy "bialo pqox Ws||GL 61 [GL6VI [108YL [S8 VL[ Il 659
o 70 8yI=02d PRt PO RS 66171 99
wo'0l=1 -00¢Naxg 2
DAO[D}S DMOUDJSO DINY =
ASII74d e
_Z7RYI[="07y @y _Paoy US| = ~
R Z06YL[968yL [I6771 [CLLVICT 2 E vSE o 8
Z06h1 (968vL (06 ZvL LI et | X 0%s =
| %
8I8yI=079g "Yop] PaDY US| 98°H1 A% 4
wg‘y=1 ‘0GZNIXC '
DMO[D]S DMOUOJSO DANY 1| TP I=0 T G728 POR U] -
ALYYMLO dOYAM & I68VL |C6°8V] SR LT [SILFI ST & 695 N
_ IC8YI=0729g "Yop] PaDY US| PR €78 ™
) 3
00°6YT [C6 YT [BL L7 [09 271 PV T T las ST o] S
& S bl
08—-00NZXZ = & 00°6¥1 |T6°8YL [9LZVT [BSTVI VT ], E 0C N
00G1¢ YINONLS TOMd _ .Ikm o]
: CBBYI
s [08YI="079 ~eR] Bq0y US| SIZHT 6Tl
W =7 | X °
0€1=1 05CNG*¢ : . VEIPI="070 "08% POR "UTE| COTHT ol =
DAO[D}S DMOUOJSO DINY )
ALIYMLO OMAM /
\ W S.miu.oé\..v_m_& a0y 101d 69871 R N
\l £ hal
/mv g g g 0 T 20l re - [{=]
| LA G g i e I e
08/05ING ADa0uR01 UG XZ — SeB0R0| 0L 871 GO BYL |10 L7 L6 OPL EL L S o0 T
E
aQ
c
1S
S
S
-
o
ParN s U O
- . e
oS|lZ|o|2|= N
e RN RS el I
o
g N| > || S| 05
. D) D) \U) Ll
- Z | Z|E = |5|90|=
I - O AMn
a o o~ — D S
A 001t Sl o || o= |2 | = =
Hll LA = m O < | \D
Ella|lcl|l<|< ||l 9| S
gll=zZ|=Z | =Z|l=Z|lwrXxX | = O
sllalalaoalalx|AO|lal w
Zlor|r|lor|or| O << | W | —
NN NN N[ x| O
Fllrxr | x|l x| x| N|O;»m|wm | O




1:100

v

1:500

POZIOM PORGWNAWCZY

140.00 m n.p.m.

parking
beton

ik réwnolegly redukcyiny DNB0/32/32

r.o. stal. DN20

D dwudzielna

L=3,0m WYKOR

a0
Yo
=
~ F R
oPo| o3,
<= R
—o | [E
(i) fu
N L S
il d
ol N
o[
P 2
ldl [
|
o] of [@
S5 [
=
S -
of . [
EEEIE
S
x| O} |
clc ol
o[o[o| A

=149.00
149.59

Istn. kan. deszcz. #160, Rz.d.

Istn. kabel telek., Rz.o.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

149.18] 150.33| 150.33

149.69
149.70

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA WYKOPU

1.31]149.02| 149.20( 150.33 150.33 |0dqatezienie — 2x tré

1.29(149.04
1.31]149.03

0.81] 149.50 149.65| 150,30 150,30 [{stn- kabel energ., Rz.o.

0.75]149.441149.60 150.20| 150.20

0.731149.57(149.73] 150.30( 150.30

SPADKI, DLUGOSCI DS

SREDNICA, MATERIAL 2XON32/110 L=24.2m

ODLEGLOSCI Eh SRR
,J.O 9.5 5.0 7.7
TEO85C| 788 789 789a

OTWARTY

r.o. sta. DN200 dwudzie

p

arking
beton

[=3,0m WYKOP OTWART)

.| stal. DN125 dwudzielng

,0m WYKOP OTWARTY

1500 b §
RZEDNA TERENU PROJ. 2B
RZEDNA TERENU ISTN. 7B
RZEDNA 0SI PRZEWODU S5 2%
RZEDNA DNA WYKOPU FE 8
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU BE 8
SPADKI, DEUGOSCI N
SREDNICA, MATERIAL 2xDN32 /110
ODLEGLOSCI 8 '03 75 3
"0
Bz

UWAGI:

1, Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqg, kanalizacja teletechniczna i inng)
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