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NR ARCHIWALNY 18-048-GPEC-OR

PROJEKT

EGZ. NR?.v.
STADIUM: ORGANIZACJA RUCHU
TEMAT: BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI I PRZYLACZY
CIEPLOWNICZYCH DO ISTNIEJACYCH ORAZ
PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW W REJONIE ULIC
JUNONY, KOZIOROZCA 1 WODNIKA W GDANSKU
MIEJSCOWOSC: Gdansk

DATA WYKONANIA: 03.2019 r.

ZLECENIODAWCA: Gdanskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej

ADRES:

Spotka z o.o.

80-435 Gdansk, ul. Biala 1

OPRACOWALA: Natalia Kaluzna %24 e
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest projekt budowlany budowy osiedlowej sieci i
przytaczy cieptowniczych do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw w rejonie
ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku.

2. Dane ogoélne:

Inwestor Gdariskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o.o.
80-435 Gdarsk, ul. Biata 1

Wykonawca - Wykonawcg robét powinno byé przedsigbiorstwo
wyspecjalizowane w pracach cieptowniczych.
Wykonawce wskaze Inwestor.

Biuro Projektéw - Projmed Sp. z 0.0.
81-574 Gdynia
ul. Siewna 2A

Realizacja - Przewidywany termin budowy: 04.2019 - 01.2020r.

3. Materialy wyjsciowe:

—  Witornik geodezyjny w skali 1:500,

— Projekt budowlany budowy osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych do
istniejacych oraz projektowanych budynkéw w rejonie ulic Junony, Koziorozca
i Wodnika,

- Inwentaryzacja w terenie,

— Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje,

— Decyzja GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 z dnia 27.12.2018r.

— Uzgodnienie GZDiZ-ZD-6320-1417(3)-2018-MG-6963 z dnia 27.12.2018r.

— Decyzja GZDiZ-ZD-6320-97(2)-2019-MG-186 z dnia 04.02.2019r.

4. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest projekt branzy drogowej — organizacji ruchu na
czas budowy osiedlowej sieci i przylaczy cieplowniczych do istniejagcych oraz
projektowanych budynkéw w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika. Celem
opracowania jest zorganizowanie ruchu kotowego i pieszego na w/w zadaniu

Projmed sp. z 0.0. 81-574 Gdynia ul. Siewna 2A N
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podczas prowadzenia prac budowlanych w pasie drogowym ul. Zeusa, Junony,
Koziorozca, Wodnika oraz Centaura.

5. Opis stanu istniejaceqo:

Opracowanie dotyczy projektowanej inwestycji na ul. Junony, Koziorozca,
Wodnika oraz Centaura.

Ulica Junony jest to droga jednopasmowa dwukierunkowa o nawierzchni z piyt
betonowych typu ,jumbo” i $redniej szerokosci ok. 6m. Chodniki wystepuje raz po
jednej, raz po drugiej stronie jezdni, o szerokosci ok. 2m.

Ulica Koziorozca jest to droga jednopasmowa dwukierunkowa o nawierzchni z
ptyt betonowych typu ,jumbo” i éredniej szerokosci ok. 5m. Chodniki nie wystepuja.
Piesi poruszajg sie wzdiuz jezdni.

Ulica Wodnika jest to droga jednopasmowa dwukierunkowa o nawierzchni
bitumicznej i Sredniej szerokosci ok. 8m. Chodniki wystepuja o szerokosci ok. 2m
wystepujg po obu stronach jezdni. Na projektowanym odcinku wystepuje réwniez
§ciezka rowerowa.

Ulica Centaura jest to droga jednopasmowa dwukierunkowa o nawierzchni z
ptyt betonowych typu ,jumbo” i $redniej szerokosci ok. 5m. Chodniki nie wystepuja.
Piesi poruszajg sie wzdtuz jezdni.

Na drodze znajduje sie oznakowanie pionowe przedstawione na planie
sytuacyjnym w kolorach czarno-biatych.

6. Opis wystepujacych zagrozen:

Podczas prowadzonych robét zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej moga
pojawic sie takie zagrozenia w ruchu jak:
A przebywanie pracownikéw na jezdni;
4 postoj pojazdow lub maszyn na jezdni wynikajacy z technologii prowadzonych
prac;
A obecno$¢ osdb niezwigzanych z budows (piesi, pojazdy);

7. Opis prowadzonych robét:

Projektowana sie¢ cieptownicza w technologii preizolowanej utozona bedzie w
ziemi na gtebokosci ok. 0,8-1,6m. Prowadzenie robét przewidziano w wykopie
otwartym, wykonywanym recznie lub mechanicznie. Przewody ukfadane beda na
podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajgcej co najmniej 15 cm powyzej gérnej
krawedzi pfaszcza. Minimaine przykrycie przewodéw wynosi 50-60 cm. Materiat
podsypki i obsypki bedzie zgodny z wymaganiami producenta. Nad przewodami
ulozona bedzie tasma ostrzegawcza. Obsypka piaskowa zageszczona bedzie
recznie a pozostata czes¢ wypetniona mechanicznie.

Projmed sp. z 0.0. 81-574 Gdynia ul. Siewna 2A [1
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W miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanym cieptociggiem istniejgce
sieci teletechniczne zostang zabezpieczone za pomoca dwudzielnych rur
ostonowych, réwniez w miejscach skrzyzowan i zblizenn z kablami energetycznymi
dodatkowo zostang zastosowane rury dwudzielne DN110 na kable energetyczne nn
lub DN160 na kable energetyczne WN i SN.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

8. Opis rozwigzan projektowych:

Organizacje ruchu na czas prowadzenia robét na drodze zgodnie z projektem
budowlanym i zastosowang technologig podzielono na osiemnascie etapéw.

Kolejno$¢ wykonywania prac poszczegdinego etapu jest nastepujaca:

1. wytyczenie trasy przez geodete,

wydzielenie odcinka robét za pomocg barier zgodnie z projektem organizaciji

ruchu,

wykopanie wykopu,

utozZenie rur sieci cieptownicze;j,

wykonanie i sprawdzenie spawow,

zasypanie wykopow,
. odtworzenie nawierzchni.
Roboty w kazdym etapie nalezy prowadzié stopniowo w zaleznosci od mocy
przerobowych wykonawcy tak, aby nie stwarza¢ zbyt duzej ucigzliwoéci dla
mieszkancow. Projektuje sie wydzielenie strefy bezpieczenstwa wzdiuz budowanej
sieci cieptowniczej oraz oddzielenie obszaru robé6t. Na catej diugosci prac, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi typu U-20b oraz tabliczka ostrzegawcza
"Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy". W miejscach gdy wykop przebiega przez
przejscia dla pieszych, chodniki nalezy ustawi¢ ktadki nad wykopem. Nalezy ustawi¢
znaki uprzedzajace o robotach budowlanych, zwezeniu jezdni i innych zagrozeniach
zwigzanych z budowag. Tymczasowe znaki pionowe nalezy ustawi¢ tak, aby nie
przestanialy istniejgcego oznakowania, w razie konieczno$ci nalezy przestawié
istniejace oznakowanie na czas budowy. W powyzszym przypadku nalezy réwniez
zastosowac kfadki umozliwiajace przejscie pieszych nad wykopem. Wszystkie
rozwigzania zaproponowane w ramach niniejszego opracowania zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Wykopy beda wykonywane recznie lub mechanicznie. Urobek z wykopu bedzie
odkfadany wylgcznie na terenie wydzielonego pasa drogowego pod prowadzone
prace. Ziemia z wykopdw postuzy do ich zasypania, a nadmiar zostanie wywieziony.
Nie wystepuje konieczno$¢ skiadowania ziemi badz urzadzen poza wydzielonym
pasem robot.

Projektowane oznakowanie zostato pokazane na rysunkach jako kolorowe w
odréznieniu od istniejgcego.

n

N oA W
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9. Harmonogram prac:

Prace bedg prowadzone etapami opisanymi powyze;. Poszczegélne etapy
réznig si¢ stosowang technologig wykonania oraz sposobem prowadzenia prac.
Kolejnos¢ i czas wykonywania poszczegélnych odcinkéw zostanie szczegbtowo
uzgodniona w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni w chwili uzyskania decyzji o
zajetoSci pasa drogowego.

10. Uwagi i zalecenia ogéine:

Po zakoriczeniu etapu robo6t tymczasowe oznakowanie nalezy zdemontowaé.

Oznakowanie pionowe zgodnie z zataczonymi planszami powinno byé
wykonane za pomocg znakéw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie z
zatgcznikami nr 1, do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220 poz.
2181).

Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyisze niz wszystkie istniejace w
rejonie prowadzonych robét.

Wszystkie prace bedg wykonywane w obszarze zajecia pasa drogowego
zatwierdzonego przez Gdariski Zarzad Drég i Zieleni.

Wykonawca robét (inwestor) zobowigzany jest uzyskaé od zarzadu drogi
decyzje o zajeciu pasa drogowego. Po zakoriczeniu prac wykonawca przywroci
zajety pas drogowy do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem zatagczonym w
projekcie budowlanym badz organizacji ruchu. Odbiér prac nastapi z udziatem
pracownika Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.

Projektant: N. Katuzna

%43 0

Projmed sp. z 0.0. 81-574 Gdynia ul. Siewna 2A
tel. (+48) 58 781 04 80 e-mail: projmed@projmed.pl  www.projmed.pl ;
Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku VIIl Wydziat Gospodarczy

KRS 0000540055 Kapitat Zakladowy 25 000,00 PLN NIP 586 229 43 50



93 way}maaf

Il UZGODNIENIA:

1. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - Decyzja GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963
z dnia 27.12.2018r.

2. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - Uzgodnienie GZDiZ-ZD-6320-1417(3)-2018-MG-
6963 z dnia 27.12.2018r.

3.  Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - Decyzja GZDiZ-ZD-6320-97(2)-2019-MG-186 z
dnia 04.02.2019r.
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Gdanisk, dnia 27.12.2018 roku
GZDizZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963

DECYZ)A

Na podstawie art. 39 wust. a, 3 | 3a 4 wustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2222), art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednality; Dz, U. 2 2017 roku, poz. 1257
z p62n. zm,) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2018r. strony Gdarskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul. Biata 1B, 80-
435 Gdansk, reprezentowanej przez Panig Darig Reda - ,Projmed” ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia, 0 wydanie zezwolenia na lokalizacje w
pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001,
Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr, 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdafisku
sieci | przytaczy cieptowniczych do dzialek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarsku

Zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/58,
1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001,
Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdarisku sleci i przytgczy cieplowniczych do dziatek
w rejonie ulic junony, Kozioroica i Wodnika w Gdarisku tf. urzadzeri infrastruktury niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg szczegbtowe] lokalizacji ckreglonej
na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji zgodnie
Z poniZszymi uwarunkowaniami:

Urzgdzenie nalezy umiesci¢ w pasie drogowym ulic Junony, Koziorozca, Centaura, Wodnika w Gdafisku w terminie do dnia

rozpoczegcia przebudowy ulicy, jednakze nie pozniej niz do dnia 27.12.2020r.

2. Termin rob6t w pasie drogowym naleiy skoordynowac z realizacjg docelowege ukladu drogowego zwigzanego z
inwestycja pod narwa: ,Budowa ukladéw drogowych wraz z kanalizacjy deszczowg oraz zbiornikiem retencyjnym
Osowa Il w Gdarisku Osowe]” ktérej inwestorem jest Dyrekcja Rezbudowy Miasta Gdafiska. W przypadku jezeli
docelowy uklad drogowy zostanie wykonany przed realizacjg przedmiotowego cieplociggu, nalely wystapi¢ do GZDIZ o
nowe warunki realizacji rob6t w pasie drogowym

3, Po umieszczeniy, stosownie do obowigzujgcych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia - zezwolenie zarzadcy drogi na
lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwoleti na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, o
ktérych mowa w punkcie 4 c) niniejszej decyzji.

4. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoicia na realizacje inwestycji
polegajgcej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

5. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzenia,

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robbt budowlanych, stosownie do przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6in. zm.),

¢)  uzyskania  zezwolenia  zarzadcy drogi  na  zajecie  pasa  drogowego w  celu  prowadzenia
w nim rob6t oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolefi wiasciwego organu
architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed planowanym zajeciem w
trybie i na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r, w sprawie okrelenia warunkéw
udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz, U. Nr 140, poz, 1481), ped rygorem zastosowania art. 162 k.p.a. W
zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokoéci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego drég publicznych, zostang naliczone opiaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia
bedacego przedmiatem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim
robét.

6. zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r, o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pbZn. zm.) oraz rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pbZn. zm).

7. W przypadku kolizjl w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci.

8.  Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzes, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym

likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejagcym, ponosi inwestor.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce robét oznaczyt zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu na czas

budowy uzgodni¢ z GZDIZ

Przejécie pod Jezdniami utwardzonymi wykonac bez ich naruszenia. Pozostate prace moina wykonat w wykopie otwartym.

Nawierzchnie cdbudowac jak w stanie istniejagcym

12. Szczegdlowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoéci po

wykonanych robotach, a w szczeg6ino$ci zasady usuwanla usterek | wad technicznych powstalych w ciagu 24 miesigcy od daty

odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robét
zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia

Uzgadniana sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby moiliwe bylo utozenie nad nig nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci

przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

14, Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem Jej wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4.
normy

15. Po robotach teren doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

@



16. Zarzadca drogi Zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w
przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art, 40 ust. 12 udp, w przypadku zajecia pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z
przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o powierzchni wigkszej niz okretlona w zezwoleniu zarzadcy,

17 Utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich
posiadaczy.

18.  Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub oblektu, o ktérym mowa art, 39 ust, 3 udp,
koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

19.  Wnioskodawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia przedmiotowego obiektu w pasie
drogowym,

20. Zgodnie z ust, 44 kol, 4 pkt 9 czeéci I Wykazu przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnien, stanowigcego
zatgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1165 z p6in, zm), niniejsze zezwolenie nie
podlega oplacie skarbowej.

21. Teren po zakoficzeniu robét doprowadzony musl zosta¢ do stanu poprzedniego, w szczegélnoéci zachowane musza zostat
istniejgce rzedne terenu i odtworzone tereny zielone

22.  Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem uzgadnia sie bez uwag,

23. GZDiZ uzgadnia zaprojektowang trase sieci i przytaczy cieptowniczych oraz technologie wykonania (przecisk) i zabezpleczen w
rejonie istniejacych drzew, w 2wigzku z czym wyraza zgode na usuniecie 2 szt. drzew nr inwent. 15, 16, miodych samosiewow
nr 18 (15 szt)) oraz krzewéw nr 30 — 8 m?, zgodnie z przedstawiong gospodarka drzewostanem. Usuniecie ww. ro&linnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowlgzujacymi zapisami ustawy o ochronle przyrody.

24.  Odrgbnemu uzgodnieniu w GzDiz podlega réwniez projekt urzgdzenia zieleni na terenie inwestycji,

25. Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

- w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy inwestora lub Jego wykonawcy
lub podwykonawcow prowadzacych prace budowiane, uzgodnienie z Gdafiskim Zarzaclem Drég i Zieleni sposoby obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem Jakichkolwiek prac budowlanych na dziace inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

- usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcow,

- biezgce i systematyczne 0Qyszczanie drég, po ktérych poruszad sig bedq pojazdy inwestora Iub jego wykonawcy lub
podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i
innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosclami do zaklady

utylizacyjnego.”

UZASADNIENIE
W dnlu 28.11.2018r. strona Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0, ul. Biata 1B, BD-435 Gdansk
reprezentowana przez Panig Darig Reda - ,Projmed” ul, Siewna 2A, 81-574 Gdynia wystapila do GZDiz o wydanie zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231730, 1232/17, 1237112, 123711, 1237713, 1243/58, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001,
Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242128, 70216, 1246/54 obr, 001 w Gdansky
sleci | przylaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca | Wodnika w Gdansku

gazu, energii elektrycznej oraz urzadzefi zwigzanych z ich eksploatacj, a takze do innych czynnodci zwigzanych z eksploatacja tej
infrastruktury | urzadzen, jezeli warunki techniczne iwymogi bezpieczeristwa na to pozwalaja.

Jednakze w mysl art. 39 ust, 3 wiadciwy zarzadca drogi moze odmoéwié wydania zezwolenla ng Umieszczenie w pasie drogowym
urzadzer | infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wylacznie, jezeli ich umiesz
drogowego, naruszenle wymagar wynikajgcych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarangji
lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | Instancji, w niniejszej sprawie zachodzy przestanki okreglone w art. 39 ust. 1a ustawy, uzasadniajgce
wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzadzenia objetego przedmiotem niniejszego zezwolenia, Lokalizacja nie
powinna negatywnle wplywac na funkgjonowanie ukiady drogowego pod warunkiem zachowania Przez strone w/w warunkow,

POUCZENIE
Od ninlejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za
posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dziatajacego z jego upowaznienia, Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drég i
Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, w terminie 14 dni od daty je] otrzymania. W trakcie biegu terminu do whnlesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o Zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania Przez ostatnig ze stron postepowania,

PREZYDENT i %yKGDANSKA
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Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celsw projektowych
W zakresie symboli znaké, tresci oroz ‘skali”

LEGENDA:

mmmmmmm PROJEKTOWANA KRAWEDZ CHODNIKA
------- PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
———————= PROJEKTOWANA O$ JEZDNI
— =~ 0s projektowanego cieplociagu
Oznaczenie dzialek na ktérych zlokalizowana jest in westycja
Imig | nazwisko Podpis 1,_’ Nr. uprawnieri, specjainosc, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski W POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Paczek f/ POM/O354/PBS/17
Opracowst  |mgrinZ Daria Reda .
Projmed sp zo.o.r e@ Temat: Bud ied| L a nlo
<2 ) y ) ucowa osleaiowe] sieci | przytgczy cieplowniczych
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a @/‘%‘ﬁm 9""’5 do istniejgcych oraz projektowanych budynk%z\qy:
[Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozea i Wodnika w Gdarisku
. Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
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Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celsw projektowych
w zakresie symboli znakéw, tresci oraz skali”
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Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B

I Imie i nazwisko Podpis //7 Nr. uprawnier), specjainost, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski A{/ POM/O353/PBS/HT
iefacy: | mgring Piotr Paczek U POM/D354/PBS/17
Opracowal: | mgrinz. Daria Reda i
Projmed sp. z 0.0. e@ . gz‘; e Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych
81-574 Gdynia, ul. Slewna 2a y@?y‘%/ el do istniejgcych oraz projektowggch budynkow
= Gdanskie Przedsigbiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku
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Gdarisk 2018.12.27

UZGODNIENIE nr GZDiZ-ZD-6320-141 7(3)-2018-MG-6963

Dzialajac w wykonaniu

art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U.z 2017 r. poz. 2222 z péin, zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska
nr GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 z dnia 27.12.2018r. zezwalajgcg na lokalizacje w pasie
drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80,
1243/60, 1242/76 obr. 001, Kozioroica dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001,
Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdafisku sieci i przytaczy cieptowniczych do
dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

Uzgadnia sig Projekt sieci i przylaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie ulic junony,
pozytywnie Kozioroica i Wodnika w Gdarisku

fw liniach
rozgraniczajgcych ulic | junony, Kozioroica, Centaura i Wodnika w Gdarisku

Inwestor

Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdasnsk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. nawarunkach okreslonych w w/w decyzji
2. po robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
3. uzgodnienie wazne przez okres 2 iat od dnia wystawienia
4. integralng cze$c niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut,
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatgcznikéw .

oraz:

Uzgadnia sie pozytywnie

Projekt sieci i przylgczy cieplowniczych do dziatek w rejonie ulic Junony,
Koziorozca i Wodnika w Gdarsku

W liniach
rozgraniczajgcych ulic

Konstantego Maciejewicza dz. nr. 1733 obr. 001, Marsa dz. 1171/15 obr. 001,
Hery 1242/66 obr, 001 oraz dziatek 1232/18, 1242/65, 1242/63, 117179, 1171710

obr. 001 w Gdafisku

Inwestor

Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk

L

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni

| ul. Partyzantéw 36 | BD-254 Gdansk

tel. 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl

&)



Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

10.
11.

12
13.

14.

przejscie pod jezdniami utwardzonymi wykona¢ bez ich naruszenia. Pozostale prace mozna wykona¢ w wykopie otwartym,

Nawierzchnie odbudowac jak w stanie istniejacym
termin robét w pasie drogowym nalezy skoordynowaé 2 realizacjy docelowego ukiadu drogowego wigzanego z
inwestycjg pod nazwa: ,Budowa ukladéw drogowych wraz z kanalizacjg deszczowg oraz zbiornikiem retencyjnym
Osowa |l w Gdafisku Osowej” ktdrej inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, W przypadku jezeli
docelowy uklad drogowy zostanie wykonany przed realizacjg przedmiotowego cieplociggu, naleiy wystapic do GZDIZ o
nowe Wwarunki realizacji robét w pasie drogowym

uzgadniang siet nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe bylo ulozenie nad nig nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci
przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

zasypke wykopéw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zaggszczeniem je] wedtug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4.

normy
na czas prowadzenia robt miejsce robét oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu uzgodni¢ w

GZDiz

niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi Jest jednoczeénie przyznaniem prawa do dysponowania terenem (wedtug lokalizac)i
szczegGtowe] okredlonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego uzgodnienia) na realizacje inwestycji
polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia obcego nie Zwigzanego z gospodarka drogowa lub
potrzebami ruchu drogowego dla ulicy Konstantege Maciejewicza dz. nr. 1733 obr. 001 i ulicy Marsa dz. 1171/15 obr. 001

przed przystapieniem do prowadzenia robdt inwestor zobowigzany jest do wystapienia | uzyskania od zarzadcy terenu
stosownego pozwolenia na zajecie pasa drogowego

Teren po zakoficzeniu rob6t doprowadzony musi zosta¢ do stanu poprzedniego, w szczegbinosci zachowane muszg zostat
istniejace rzedne terenu i odtworzone tereny zielone

Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewastanem uzgadnia sie bez uwag.

GZDiZ uzgadnia zaprojektowang trase sleci | przytaczy cieptowniczych oraz technologig wykonania (przecisk) i zabezpieczen w
rejonie Istnlejacych drzew, w zwigzku z czym wyraza zgode na usuniecie 2 szt. drzew nr inwent. 15, 16 ,» mlodych samosiewéw
nr 18 (15 szt) oraz krzew6éw nr 30 - 8 m?, zgodnie 2 przedstawiong gospodarka drzewostanem. Usuniecie ww. rolinnoéci
naley przeprowadzic zgodnie z obowigzujgcymi zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ podlega réwniez projekt urzadzenia zieleni na terenie inwestycji.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

- w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub Jjego wykonawcy
lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drog | Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcle odrebnej umowy o ochrone drogl, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczgclem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora {w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

- usuniecie uszkodzeri w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcéw,

- biezace | systematyczne aczyszczanie drog, po ktérych poruszad sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6inosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i
innych zanieczyszczeri nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystodciami do zakladu

utylizacyjnego.”
Integralng czgS¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zataeznik graficzny ostemplowany pleczatky tut. Zarzady, zawierajacy numer

uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.,

UWAGI DODATKOWE

1. Ulice Konstantego Maclejewicza i Marsa w Gdafisku nie sq drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21

marca 1985 roku ale stanowig drogi wewnetrzne w trwalym zarzgdzie GZDiZ
2. Dziatki 1232/18, 1242/65, 1242/63, 1171/9, 1171/10 obr. 001 w Gdarisku nie s3 drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach

publicznych z dnia 21 marca 1985 roku i nie stanowig drog wewnetrznych w trwalym zarzadzie GZDiZ
3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodno&¢ opracowania z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt A

o T S e o

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | B0-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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LEGENDA:

=== PROJEKTOWANA KRAWEDZ CHODNIKA ~ ol. Epntagura
——————— PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI  ~ 4l Centaura

——————=—PROJEKTOWANA 0% JEZDNI
——— 0s projektowanego cieplociagu

O Oznaczenie dzialek na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja

Za zgodnost z oryginalem mapy do celsw projektowych
w Zakresie symboli znakdk, tresci oraz skali”

~ ul, Centavra

Imig i nazwisko Podpis j,) Nr. uprawniers, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski /4 POM/0353/PBS/17
Sprawdzsjgey: | mgr inZ. Piotr Paczek [/ POM/0354/PBS/17
Opracowat | mgr inZ. Daria Reda ; 7
) Temat :
Projmedp.zo.0. e@& oiwmved Budowa osiedlowej sieci i przylaczy cieptowniczych
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a S do istniejacych oraz projektowanych budynkéw
Inwestor Gdariskie Przedsiebiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku
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GZDizZ-ZD-6320-97(2)-2019-MG-186 Gdansk, dnia 04.02.2019r,
DECYZJA

Na podstawie art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z péén. zm.) w
zwigzku z art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku strony Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. ul.
Biata 1B, 80-435 Gdanisk reprezentowanego przez Panig Natalie Katuzna, Projmed sp. z 0.0. ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
z dnia 09.01.2019r., 0 zmiang zapiséw decyzji na lokalizacje w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17,
1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Kozioroica dz. 2144, 1242/77 cbr. 001, Centaura
dz. 1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr, 001 w Gdahsku sieci i przytaczy cieptowniczych
do dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

zmieniam za zgoda strony w czesci

decyzje administracyjng nr GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 z dnia 27.12.2018r, wydang przez Prezydenta Miasta
Gdariska wnioskodawcy Gdarskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej SP. Z 0.0. ul. Biala 1B, 80-435 Gdarisk
reprezentowanemu przez Panig Darie Reda - ,Projmed” ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia o wydanie zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237712, 1237/11, 1237713, 1243/59, 1242/80, 1243/60,
1242/76 obr. 001, Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28,
702/6, 1246/54 obr, 001 w Gdarsku sieci i przytaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca | Wodnika

w Gdanisku

i okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢ decyzji GZDizZ-ZD-6320-141 7(2)-2018-MG-6963 z dnia
27.12.2018r, w nastgpujacy sposéb:

1. w punkcie 11 decyzji dopisuje sie zdanie. Dopuszcza sie wykonanie prac pod jezdnig ulicy Junony na odcinku
oznaczonym w dokumentacji projektowej jake Z62 - 763 w wykopie Stwartym. W tym przypadku
nawierzchnig odbudowa¢ jak w stanie istniejacym odbudowujac wszystkie warstwy nawierzchni jezdni na
szerokosci wykopu z dodatkowym poszerzeniem z kazdej strony wykopu o szerokogci 1 metra.

2. inwestor zobowigzany jest do przedlozenia wskaZnikéw zageszczenia warstw gruntu w miejscu przekopu,
ktére winny by¢ zgodne z norma PN -S - 02205

3. pozostate warunki decyzji i zataczniki graficzne pozostajg bez zmian

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2018r.do tut. Zarzadu zwrécita sie strona Gdafiskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk reprezentowana przez Panig Darie Reda - ,Projmed” ul. Siewna 2A, B1-574 Gdynia o wydanie
zezwolenla na lokalizacje w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237113,
1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Kozioroica dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001,
Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdansku sieci i przytaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie
ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

W konsekwencji powyziszego decyzjg nr GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 7 dnia 27.12.2018r udzielono
stronie postepowania zgode na lokalizacje w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232717, 1237/12,
1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz.
1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdarisku sieci i przytaczy cieptowniczych do
dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarsku

W dniu 09.01.2019r. strona zwrdécita sle do Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni z wnioskiem o zmiane decyzji, w
zwigzku z czym zaistniata konieczno$é zmiany decyzji GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 7 dnia 27.12.2018r zgodnie
bowiem z art.155 k.p.a., decyzja na mocy ktérej strona nabyta prawo moze by¢ w kazdym czasie za Jej zgoda zmieniona
lub uchylona, jezeli przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Biorac pod uwage w/w ckolicznogei faktyczne oraz prawne; dziatajgc w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz art. 155 kodeksu Postgpowania administracyjnego
umozliwiajgcy zmiane decyzji ostatecznej, na mocy ktérej strona nabyta prawo; majgc na wzgledzie zaistnienie w sprawie
stusznego interesu strony, dziatajac w oparciu o udzielone upowaznienie w niniejszej sprawie postanowiono jak w

sentencji.

POUCZENIE

PREZYDENT miaj i GDANSKA
Otrzymuja: &R /
haz Ciri )l/_,/'-! ookl

1. Petnomocnik: Pani Natalia Katuzna, Projmed 5p. Z 0.0. ul, Siewna 2A, 81-574 Gdynia
2. UDa/a
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