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Numer dokumentu: P/MS/000661/2021/002 Gdansk, 18.02.2021
= Urzad Miejski
_IE Wydziat Projektéw Inwestycyjnych

ul. Kartuska 5
80-103 Gdansk

Dotyczy: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe (STES) dla ulicy Nowej Abrahama
obejmujace réwniez przebudowe ulicy Kotobrzeskiej w Gdansku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: WPI-11.7010.2.2021.DB1 z dnia 05.01.2021 r. informujemy, Ze na obszarze, ktérego
ma dotyczy¢ dokument Studium tzn. przeznaczonym pod budowe ulicy Nowej Abrahama (nowej drogi wraz z linig
tramwajowg), oraz w rejonie planowanej przebudowy ulicy Kotobrzeskiej (przebudowa drogi wraz z budowa linii
tramwajowej), wskazanym na rysunku (zatgcznik nr 1 do pisma), posiadamy nastepujgcg infrastrukture
cieptownicza:

e sieci wysokoparametrowe i niskoparametrowe, preizolowane i kanatowe
e komory cieptownicze i studnie zaworowe

Ponizej przedstawiamy wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu Studium dla obu zadan:

1. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury cieptowniczej potozonej na
obszarze obejmujgcym planowane inwestycje.

2. Nalezy zachowa¢ odlegto$é min. 0,5m od spodu konstrukcji projektowanych nawierzchni jezdni i
chodnikéw do wierzchu gornej Scianki istniejgcych cieptociggéw. Dopuszczamy zastosowanie
materiatow o podwyzszonej wytrzymatosci, nawet z zastosowaniem ptyt odcigzajgcych nad sieciag
cieptowniczg oraz zabezpieczenia w postaci rur ptaszczowych dwudzielnych.

3. Sieci i przylgcza cieptownicze pod torowiskiem tramwajowym nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o0 podwyzszonej wytrzymatosci, wykonanymi z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac
ptozy prowadzace bez elementéw stalowych. Rury ostonowe zabetonowac. Nalezy zachowac
odlegtos¢ min. 0,5m od spodu konstrukcji projektowanego torowiska do bloku zelbetowego
(jednak nie mniej niz 1,5m od poziomu toréw do bloku zelbetowego).

4. Projektowane sieci i przylgcza wod.-kan., i gazowe w miejscach skrzyzowan z projektowanymi
cieptociggami nalezy prowadzi¢ ponizej poziomu ich posadowienia, w rurze ostonowe;.

5. Zabrania sie lokalizacji hydrantéw, studni kanalizacyjnych, wpustéw, zasuw wodociggowych,
skrzynek gazowych, zaworéw gazowych oraz innych urzgdzen na sieci cieptowniczej. Min.
odlegtos¢ w/w elementow od krawedzi zewnetrznej cieptociagu — 1,0m.

6. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z projektowanymi cieptociggami, nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
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7. Zabrania sie lokalizacji stupéw os$wietleniowych, studni weztowych i innych elementéw na sieci
cieptowniczej. Min. odlegtos¢ od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

8. W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych wytycznych sieci i przytacza znajdujgce sie
w kolizji nalezy przebudowaé. W tym celu nalezy wystgpi¢ do GPEC z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych na przebudowe sieci cieptownicze;j.

W razie pytan prosimy o kontakt z Biurem Obstugi Klienta Grupy GPEC, tel.: 58 52 43 580, e-mail: bok@gpec.pl.

Z powazaniem,
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