rzedna terenu wg profilu
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uszczelnienie koncéw ptozy centrujgce
rur piankg PUR - rozstaw co 1m
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min. 1,5 m

SREDNICE RUR OCHRONNYCH:

istn. gazociag

rura ochronna

Dz25
Dz32-Dz40
Dz50-Dz75

Dz90

Dz110
Dz125
Dz160

Dz110x10,0
Dz125x11,4
Dz160x14,6
Dz200x18,2
Dz225x20,5
Dz250x22,7
Dz315x28,6

rura ostonowa dwudzielna
PE o jednolitym kolorze
pomaranczowym

| rzgdna osi rurociggu wg profilu
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min. 1,5m UWAGI:

Rure ochronng na gazociagu zastosowa¢ w przypadku, gdy odlegtosé
gazociggu od rur preizolowanych bedzie mniejsza niz 20cm.
Potgczenie rur potdwkowych za pomocg zgrzewania.

rurociggi kanalizacji

teletechnicznej Dz40x3,7 Przed zgrzewaniem istniejgcy gazociag zabezpieczy¢ termicznie

matami termoizolacyjnymi.
Rure ochronng utozy¢ na ptozach dystansowych o wys. min. 25mm.

PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR
ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

ZMANAACE: bR ZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. 7 0.0.

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

wwﬁ..nos A Likwidacia grupowego wezta SWC Kosciuszki w taziskach Gornych.
~—— Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw
przy ul. Kosciuszki w taziskach Gérnych
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