wiaz kanatowy zeliwny, zamykany,
klasy B125, DN600, PN-EN-124

osadzony na zaprawie cementowej

rzedna terenu wg profilu

ptyta pokrywowa
PP-1740/600

kapturek
‘ochronny PE

R,

krag prosty zelbetowy
1200/500
PN-EN 1917:2004

1320

fundament z bloczkéw
betonowych 1500x250x800

ptyta zbrojona
drogowa wielootworowa

2x2x1000x750x125

preizolowany zawdr odcinajgcy

288,9/180
P
S
V4 -

1200 |

| 238 | 180 [150 | 180 | 238 |

PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR
ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

ZAMAWIAJACY:

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

TYTUL

Likwidacja grupowego wezta SWC Kosciuszki w taziskach Gérnych.

mgr inz. Jarostaw Tabor

OPRACOWANIA: Przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw

przy ul. Kosciuszki w Laziskach Gérnych
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