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Schemat potaczenia

alarmowych w pomieszczeniach weztéw

pobielan

koniec rury

przewodoéw

ztgczka zaciskowa

miedziany

pokrywa koncowa

OZNACZENIA:

! /

- punkt wtaczenia projektowanych rurociggdw preizolowanych do istniejgcych
rurociggéw cieptowniczych w pomieszczeniu GWC Kosciuszki 100
przewody alarmowe z rurociggéw w/p nalezy wyprowadzi¢ przez tgczniki ZPB,
a nastepnie potaczy¢ je kablami koncentrycznymi 4-zytowymi ze stacjonarnym
detektorem awarii.
PK - punkty koncowe, witgczenie przytaczy do zasilanych budynkéw,
przewody alarmowe wyprowadzi¢ spod pokryw koncowych i zapetli¢ je w izolacji
71,22, ... - zalomy
T1, T2, ... - odgatezienia
R1, R2, ... - redukcje

PW

SZ1 - studnia zaworowa, preizolowane zawory odcinajgce z podwdjnym odp./odw.
Z01, ZO2 - preizolowane zawory odcinajgce w skrzynkach ulicznych
— - kierunek przeptywu czynnika grzewczego w rurociggu zasilajgcym

- przewdd pobielany projektowanych rurociagéw cieptowniczych
- przewdd miedziany projektowanych rurociggéw cieptowniczych
- wyprowadzenie przewoddw spod pokryw koncowych i zapetlenie ich w izolacji

UWAGI:

Osiedlowa sie¢ cieptownicza zostata zaprojektowana w oparciu o system rur preizolowanych,

wyposazonych w impusolwy system sygnalizacji.
2. Projektowane rurociagi preizolowane zostang wigczone do istniejgcych rurociggéw w technologii

tradycyjnej 2xDN125, niewyposazonych w system sygnalizaciji.

1.

3. W miejscu wigczenia do istniejgcych rurociaggéw w pomieszczeniu GWC Kosciuski 100 (PW) przewody

alarmowe nalezy wyprowadzi¢ przez taczniki ZPB, a nastepnie potgczy¢ je kablami koncentrycznymi
4-zytowymi ze stacjonarnym detektorem awarii.

4. W miejscu wigczen przytaczy do zasilanych budynkéw w pomieszczeniach wymiennikowni (punkty PK)

9.

przewody alarmowe nalezy wyprowadzi¢ spod pokryw koncowych i zapetli¢ je w izolacji, zapewniajgc
do nich dostep.

5. Podczas montazu rur i ksztaltek dokonywa¢ pomiaréw montazowych w celu sprawdzenia, czy w
obwodzie nie wystepuja przerwy lub miejsca styku przewododw z rurg stalowa.

6. Po montazu nalezy zmierzy¢ dtugosci wszystkich przewodoéw i kabli i nanies¢ je na rysunek

powykonawczy.
7. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiar prébny instalacji alarmowej i zachowaé

charakterystyke jako wzorcowg w celu poréwnania z pdézniejszymi pomiarami.
8. Elementy preizolowane nalezy uktadac tak, aby przewéd ocynowany lezat po prawej stronie patrzac

w kierunku przeptywu czynnika grzewczego.
Potgczenie przewoddéw miedzianych z ocynowanymi konieczne jest gdy:

- jest kontynuacja odgatezienia z trojnika,

- przy zatomie sieci w lewo.
Szczegdlng uwage na poprawne fgczenie oraz umocowanie przewodow sygnalizacyjnych nalezy

zwracaé podczas wykonywania montazu ztgczy izolacyjnych.
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