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GEONAV Ustugi Geodezyjne Grzegorz Cmiel
ul. Gtéwna 146
32-329 Bolestaw

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia trasy projektowanego
cieptociggu w taziskach Gérnych przy ul. Kosciuszki.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 25-08-2016 informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN, o$wietlenia ulicznego wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia
kabli.

W przypadku wystagpienia kolizji, w trakcie realizacji inwestycji nalezy wystgpi¢ o nieodptatne
wydanie warunkoéw przebudowy naszych urzadzen w TAURON Dystrybucja S.A.
mieszczacej sie w Tychach przy ul. Asnyka 1. (Dokumentacje nalezy kierowaé¢ do POK
Katowice, ul. Widok 19).

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzgdzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektow budowlanych w odlegtosciach mnigjszych, jednak
w takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON
Dystrybucja S.A. ktorej siedziba znajduje sie przy ul. j/w.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiaéciciel obiektu.
Nalezy wystgpi¢ o piatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spoétki TAURON
Dystrybucja Serwis S.A, 53-314 Wroctaw, Plac Powstaricow Slgskich 20, zlecenie wysta¢ na
adres Chorzoéw, ul. Olszewskiego 1.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty ninigjszego pisma.

Zatgczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

c) Dla kabli o$wietlenia ulicznego rury minimum 75mm koloru niebieskiego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pismie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy, brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.




