URZAD MIEJSKI W LAZISKACH GORNYCH

43-170 Laziska Gorne, Plac Ratuszowy 1, tel. (32) 32 48 000, fax (32) 32 48 006
www.laziska.pl e-mail: um@laziska.pl

Czynny podatnik VAT: Gmina Miejska Laziska Gorne; NIP 6351834018 Regon 276257601
Konto bankowe: Orzesko-Knurowski Bank Spoétdzielczy 37 8454 1066 2004 0010 0117 0003

Laziska Gorne, dnia 20.09.2016r.
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Pelnomocnik:  Pracownia Instalacyjna
Jaroslaw Tabor
ul. Zwirki i Wigury 1/3
43-600 Jaworzno

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

dot.: zgody na lokalizacje sieci cieptowniczej w/p projektowanej na os. Kosciuszki w Laziskach Gornych

Urzad Miejski Laziska Gdrne po rozpatrzeniu pisma L.dz. JT/20/2016 z dnia 12.09.2016r. (data
wplywu do UM: 15.09.2016r.) wyraza zgode na proponowany przebieg przebudowy sieci cieptowniczej
wraz z przylaczami do budynkéw mieszkalnych, zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem mapowym.
Wyrazamy zgode na wejscie w teren dzialek nr 5091/204, 3265/205 i 3269/200, stanowigcych pas
drogowy drogi gminnej ul. Kosciuszki, bedacej w zarzadzie Gminy Laziska Gdrne, zgodnie z ponizszymi
warunkami.

Przejscie sieci cieplowniczej pod jezdnig asfaltowg nalezy wykona¢ metodg przewiertu,
bez naruszania nawierzehni jezdni. Prace w poboczu lub chodniku mozna prowadzi¢ metodg rozkopu.

W mysl art. 40 ust. 15 Ustawy o Drogach Publicznych — j.t. Dz. U. 2015460 z pézn. zm.,
po wykonaniu sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkéw nalezy:

- w przypadku prowadzenia prac rozkopowych w chodniku o nawierzchni z kostki betonowej lub plytek,
nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy podbudowy oraz odtworzy¢ nawierzchnie chodnika na calej
szerokosci chodnika wzdtuz prowadzonych robdt. Kostke utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej;

- pobocze zielone nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego poprzez uzupetnienie warstwy humusu wraz z
jej zageszezeniem, wygrabienie kamieni i posianie traw;

- wszystkie uszkodzone w trakcie robdt elementy jezdni (krawezniki, kostke betonowa, obrzeza itp.) nalezy
wymieni¢ na nowe identyczne jak istniejace, krawezniki zabudowa¢ na tawie betonowej;

- w przypadku prowadzenia prac rozkopowych w nawierzchni asfaltowej parkingu, nalezy odtworzy¢
w wykopie na calej dlugosci prowadzonych rob6t wszystkie warstwy podbudowy drogowej gr. 30cm oraz
dolnej warstwy asfaltu gr. 4cm. Nastepnie odtworzy¢ $cieralng nawierzchnie asfaltowg gr. 4cm na catej
dhugos$ci prowadzonych robdt i szerokosci powigkszonej o min. 1m wzgledem krawedzi wykopu. Przed
wykonaniem nowej nawierzchni $cieralnej nalezy uprzednio sfrezowac istniejacg warstwe $cieralng na
glebokos¢ 4cm. Podbudowe i nawierzchnig asfaltowa wiazacg nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa. Powstate
taczenia asfaltu nalezy zaspoinowaé mieszankg bitumiczng. Odtworzy¢ oznakowanie poziome;

- podczas prowadzenia rob6t ziemnych w pasie drogowym nalezy nie dopusci¢ do wymieszania sig¢
kolejnych warstw podbudowy drogowej. W przypadku wymieszania podbudowy z ziemig nalezy
wykona¢ podbudowe z nowego kruszywa. W miejscu prowadzonych robdt ziemnych nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ wystepowania infrastruktury podziemnej, a takze przewidzie¢ koniecznos$¢ przywrdcenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.

W projekcie nalezy ponadto przewidzie¢ demontaz nieczynnej sieci cieptowniczej zlokalizowanej
na terenie gminnym i przywrdcenie tego terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z ww. technologia.

W przypadku koniecznosci usunigcia zieleni kolidujacej z projektowang trasa rurociagdéw cieptowniczych,
nalezy sie zwrécié z wtasciwym wnioskiem do Wydziatu Ochrony Srodowiska tut. Urzedu Miejskiego.

Zgodnie z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych, przed przystapieniem do robdt Inwestor winien
ztozy¢ wniosek w tutejszym Urzgdzie Miejskim i uzyskaé zgode w formie decyzji administracyjnej
na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami



zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ziozy¢ odrebny wniosek i uzyskaé zgode
na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét w pasie drogowym drogi gminnej. Prace nie mogg
zosta¢ rozpoczete bez uzyskania ww. prawomocnych decyzji administracyjnych.

Jednoczeénie informujemy, ze przed wykonaniem ww. obiektu budowlanego, nalezy uzyskaé
pozwolenie na budowe lub dokonaé stosownego zgloszenia wiasciwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu, w zaleznosci od obowigzujacych na dany moment przepiséw Ustawy Prawa Budowlanego.

Zalaczniki:
1 x podkfad mapowy 1 egz.
Otrzymuja:
1 x adresat (Pelnomocnik);
1 x a/a WK.




