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PR Laziska Gorne Kosciuszki 100 AKTUALIZACJA.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz |

Razem

LOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI DO BUDYNKOW

LIKWIDACJA GRUPOWIEGO WEZLA CIEPLNEGO GWC KOSCIUSZKI 100 W LAZISKACH GORNYCH. PRZEBUDOWA OSIED-

wzdiuzne

| 1 | [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03  |réwninnym | ‘ ‘
‘ (213.2+188.4+46.10+9.8+40+131.6+14.6+11.4+2.2+8.3)/1000 km 0.666
| | RAZEM | 0.666
2|KNR 2-21 |Wykopanie krzewéw - wykopanie zywoptotu |szt ‘ |
d.1/0105-01
zatozono 6 ‘(5+10+5)*6 szt ‘ 120.00 ‘
szt. na imb |
| , | RAZEM 120.00
3/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (§r. 46-55 cm) ‘szt. ‘
d.1/0103-05
| |7 szt. 7.000,
| | | RAZEM | 7.000
4 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 26-35 cm) |szt. '
d.1/0103-03 ‘ ‘ ‘
| 4 |szt. 4.000
' | RAZEM 4.000
5 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 ¢m) szt.
d.1/0103-01 ‘
8 szt. 8.000
| | | RAZEM | 8.000
6/KNR2-01  [Wywozenie diuzyc na odleglosé do 2 km [m3 '
d.1/0110-01 ‘
| [((3.14*0.5*8*7)+(3.14*0.3*5*4))*0.5 |m3 53.380
I | RAZEM 53.380
7 KNR 2-01 |Wyw02enie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 ‘0110-02 ‘
3.5 Imp 3.500
| | RAZEM | 3.500
8 KNR2-01  [Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km ‘mp |
d.1/0110-03
| 8.62 mp | 8.620|
| | | RAZEM | 8.620
| 2] ROZBIORKI NAWIERZCHNI -
9 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m | |
d.2/0101-02 ‘
drogiipar- (16.2+16.2+3.2+3.2+46.3+28.3 m 113.400
kingi osiedlo- ‘
|we
| RAZEM 113.400
10/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
Ichodniki as- | 11.2+6.2+2.242.2+3.5+3.5 m 28.800
faltowe
RAZEM 28.800
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2/0802-04 - GRUBOSC 8cm
Krotnodé = 2
|drogiipar- |29.2+5.8+71.10 m2 106.100
kingi osiedlo-
we
RAZEM 106.100
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralna-bitumicznych gr. 4 em mechanicznie |m2 |
d.2|0802-04
chodniki as- |17.8+4.0+6.3 m2 28.100
faltowe
RAZEM 28.100
13 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
19+2+2+2+2+2 m 28.00
] RAZEM 29.00
14|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, awy z betonu m3
d.2|0812-03
128.0%(0.30*0.30+0.15*0.15) m3 3.26
RAZEM 3.26
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm 'm
d.2 0814-01 na podsypce piaskowej
skrzyzowa- (29*2 m 58.00
nia z chodni-
kami
utozenie 6.5+25.0+3.0+5.0+14.0+8.0+4.5+5.0+12.0+6.0+1 9.0+6.0+22.0+8.0+36.0+ m 222.00
22.0+5.0+5.0+10.0

Naorma STD Wersja 4.36 Nr seryiny: 11905 Uzytkownik: |
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryiny: 11865 Uzytkownik: |

‘ 38.75

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
| I . | RAZEM 280.00
16| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2 [ |
d.2 0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie chadnikéw | |
z kostki ozdobnej i behaton |
chodniki z ‘4.2+8.9+33.60+2.9+3.0+2.3+1 8.1+14.446.3+11.1+2.0439.10+68.7+6.0+2.0 'm2 223.600
| kostki beton. | |
| ! ! 'RAZEM |  223.600
17IKNR2-31  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, gruboé pod- [m2 |
d.2/0802-07 |budowy 15 cm - GRUBOSC 30cm | ‘
Krotnosé = 2
‘drogi | par- |29.245.8471.10 ‘mZ 106.10 |
kingi osiedlo-
we | | | |
I | l | RAZEM | 106.10
18/ KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennago mechanicznie, grubosé pod- m2
d.2/0802-07 budowy 15 cm ‘
chodniki as- [17.8+4.0+6.3 m2 | 28.10
faltowe | |
. ' | | RAZEM 28.10
19|KNR 4-01 iWywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami samowyladowczymi na od- |m?3 | ‘
d.2/0108-11 legto$é do 1 km ‘
asfalt (29.2+5.8+71.1)*0.08 |m3 ‘ 8.488
podbudowa |(29.2+5.8+71.1)*0.3+(17.8+4.0+6.3)*0.15 | m3 36.045 |
fluczniowa
kostka beto- |223.6*0.080.2 me | 3.578‘
nowa - 20% ‘
krawezniki | 29.0%0.30*0.15*C.2 m3 0.261
30*15¢cm - ‘ ‘ ‘
20%
tawa beton, ‘3.26 ma 3.260‘
kraweznikéw |
obrzeza 280*0.20*0.06*0.20 m3 0.672
trawnikowe - ‘ ‘
o |
| | ] | RAZEM | 52.304
20 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3 ' |
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
‘ Krotnoéé = 9 ‘
poz.19 ‘mﬂ 52.304
| | RAZEM | 52.304
21| |Koszty utylizacji asfaltu ‘m3 | |
d.2|kalk. wiasna
| 8488 ms | 8.49 |
' ' | | RAZEM l 8.49
22‘ |Koszty skladowania gruzu na skladowisku m3
d.2/kalk. wlasna | |
| 36.045+3.578+0.261+3.260+0.672 m3 43.82 |
| | | | RAZEM | 43.82
3 ____ |ROBOTY ZIEMNE - |
23|KNR 2-21 ‘Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadamiony) 'm3 ‘
d.3/0217-04
{31.4+13.0+9.4+11.6+45.6+37.3+9.6495.50+87.60+17.3+24.2404.8+4.3+ m3 117.540
‘ ‘10.0+65.4+14.8+20.6+9.8+21 7+2.1+71.5416.1+60.2+14.9.+9.0+8.6+47.3)* | ‘ ‘
| 0.15
| | ' |RAZEM | 117.540
24/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3 |
d.3/0317-0201  |gruntach suchych z wydabyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, glebo-
‘ ko$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu NI-1V, szerokodé wykopu 0.8-1.5 m - w 20%
reczne
PW - DN125 ((3.0*1.77)+(2.0+1.76)+(15.7*1.63)+(2.3*1.51)+(1.5*1.52))*(0.15+0.25+0.15+ 38.39
0.25+0.15)
PW - DN100 ((2.9*1.53)+(‘a.4*1.57))*(0.15+0.225+0.15+0.225+0.15) ‘ 5.97
PW - DN80 (((1.5%1.58)+(5.21.67)+(7.9*1.58)+(6.7*1 -5)+(5.4*1.48)+(16.0"1.44)+(3.3*1.47) 64.20
+(6.1%1.46)+(0.6*1.47))(0.15+0.180+0.15+0.1 80+0.15) ‘
‘PW -DN65  (((2.0*1.47)+(11.2*1.33)+(37.0*1.48)+(3.5*1 -76)+(15.2*1.58)+(1.3*1.38))*(0.15+ 80.52
0.160+0.15+0.160+0.15)
PW - DN50 |((25.1*1.23)+(28.8"1.33)+(7.3*1 -56))*(0.15+0.140+0.15+0.140+0.15) 58.81
‘T1 -DN80  [{(2.31.24)+(2.0°1.22)+(1.81.2)+(7.8*1.41)+(1 3.0%1.55)+(17.3*1.45)+(2.5* 145.67
1.45)+(20.5"1.45)+(15.7*1.38)+(3.7*1.34)+(23.1*1 -33)+(2.0"1.37)+(13.7*1.5)+
(1.4*1.55))*(0.15+0.180+0.15+0.180+0.15) ‘
‘T1 -DN65  |{(1 1.6*1.45)+{19.7*1.37)+(1.3*1.41))*(0.15+0.160+0.15+O.160+0.15) ‘ 35.14
T1-DN50  ((13.0"1.46)+(8.1*1.52)+(7.8*1.48))*(0.15+0.1 40+0.15+0.140+0.15) 31.27
T1.1- DN40 ((3.2*1.15)+(3.4*1.14)+(37.7*1.33)+(1.8*1.51))*(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15) 42.29
T1.2 - DN50 ‘(9.8*1 -32)*(0.15+0.140+0.15+0.140+0,15) 9.44
T1.3 - DN50 ((13.7*1.26)+(9.1*1.37)+(13.4*1.36)+(2.0*1.36)+(1.8*1.34))*(0.15+0.140+0.15+
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i-m. | Poszecz | Razem
|T2 - DN65 ((2.0*1.28)+(1.8*1.28)+(1.8*1.29)+(19.6*1.21.)+(6.7*1.34)+(13.3*1.44)+(4.3* 81.61 |
1.26)+(37.1*1.07)+(1.4*1.31))*(0.15+0.1 60+0.15+0.160+0.15) |
T2-DN40  [((27.5*1.44)+(4.4*1.49)+(11.741 -41))*(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15) 43.86
T2.1 - DN50 ((5.5*1.4)+(4.4*1.41)+(4.6*1.34))*(0.15+0.140+0.15+0.140+0.15) 14.65
T2.2- DN50 |(11.4*1.4)*(0.15+0.140+0.1 5+0.140+0.15) ‘ 11.65
T3 - DN50 |(2.2*1.25)*(0.15+0.140+0.15+0.140+0.15) 2.01
T4 -DN40  [(8.3*1.28)*(0.15+0.125+0.15+0,125+0.15) | ‘ 7.44
‘ <minus humusowanie>-117.54 -117.54
‘<minus asfalt>-{(106.1*0.08)+(28.1*0.04)) ‘ -9.61
<minus kostka>-(223.6*0.08) ‘ -17.89
<minus podbudowa>-((106.1*0.3)+(28.1*0.15)) -36.05 |
‘ A (obliczenia pomocnicze) ‘ ‘ ——
530.58
<w 20% reczne>
| |530.58*0.2 m | 10612 ‘
| | RAZEM | 106.12
25 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad, ko- |m3 |
d.3/0218-02 parka 0,60 m3, grunt kategorii Ill - 80 % kubatury ‘
1530.58+0.8 e i |
| | RAZEM | 424.46
26 KNNR 1 Podsypka filtracyjna gr. 15 cm i obsypka ochronna gr. 20 cm w gotowym wy- |m3 |
d.3/0608-02 kopie wyk.z gotowego kruszywa. ‘ |
DN125/250 |({(0.15+0.250+0.15+0.250+0.1 5)"(0.15+0.250+0.2))-(2*3.14*0.250*0.250/4))* |m3 11.467|
24.30
‘DN100/225 (((0.15+0.225+0.15+0.225+0.15)*(0.15+0.225+0.2))-(2‘3.14*0.225*0.225/4))* ‘m3 ‘ 1.971 ‘
45
DN80/180 ‘(((0.15+0.180+0.15+0.180+0.15)*(0.1 5+0.180+0.2))-(2*3.14*0.180%0.180/4))* |m3 ‘ 67.966
(62.8+126.8) ‘
DN65/160 | ({(0.15+0.1 60+0.15+0.160+0.15)*(0.15+0.160+0.2)}-{2*3.14*0.160*0.160/4))* m3 66.941 ‘
(70.0+32.3+87.6) ‘ ‘
‘DN50/1 40 (({(0.1 5+0.140+0.15+O.140+0.15)’(0.15+0.140+0.2))-(2*3.14*0.140*0.140/4))* m3 55.218‘
(61.6+29.3+9.8+40.0+14.6+11.4+2.2)
‘DN40/1 25 |{({0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.1 25+0.2))-(2"3.14*0.125*0.125/4))* ‘m3 30.304
i (46.1+44.0+8.30)
| | RAZEM 233.867
27|KNNR 1 |Zasypywanie - w 20% recznie - wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do ‘m3 ‘
4.3 0317-02 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV
530.58 530.580
<minus abjeto$¢ podsypki | obsypki> ‘
~(0.15+0.250+0.15+0.250+0.15)*(0.15+0.250+0.2)*24.30 -13.851
‘-(0. 15+0.225+0.15+0.225+0.15)*(0.15+0.225+0.2)"4.5 ‘ -2.329
-(0.15+0.180+0.15+0.180+0.15)*(0.15+0.180+0.2)*(52.8+1 26.8) -77.1 02‘
-(0.75+0.160+0.15+0.1606+0.15)*(0.15+0.1 60+0.2)*(70.0+32.3+87.6) -74.574
=(0.15+0.140+0.15+0.140+0.15)*(0.15+0.140+0.2)*(61.6+29.3+9.8+40.0+14.6+ -60.41 6‘
11.4+2.2)
-(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2)*(46.1 +44.0+8.30) -32.718
‘ A (obliczenia pomocnicze) =======x
| 269.590
<w 20% reczne>
‘ ‘295.141 *0.2 m3 ‘ 59.028|
| RAZEM | 59.028
28 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw - w 80% mechanicznie - spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.3/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1I1-1V
| p0z.27/0.2*0.8 m3 236.112
| RAZEM 236.112
29 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochadami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.3‘0108-05 ‘grunt.kat. -1l
poz.24+p0z.25 m3 530.580
<minus objeto$¢ podsypki i obsypkix>
‘ =(0.15+0.250+0.15+0.250+0.15)*(0.15+0.250+0.2)*24.30 m3 -13.851
~(0.15+0.225+0.15+0.225+0.15)*(0.15+0.225+0.2)*4.5 m3 -2.329
-(0.15+0.180+0.15+0.180+0.15)*(0.15-+0.180+0.2)*(52.8+1 26.8) m3 -77.102
-(0.15+0.160+0.15+0.160+0.15)*(0.15+0.1 60+0.2)*(70.0+32.3+87.6) m3 -74.574
~{0.15+0.140+0.15+0.140+0.15)*(0.15+0.140+0.2)*(61,6+29.3+9.8+40.0+14.6+ | m3 -60.416
11.4+2.2)
~(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2)*(46.1 +44.0+8.30) m3 -32.71 8i
| RAZEM 269.590
30| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 |
d.3/0108-08 Krotno$é = 9
p02.29 m3 ! 269.590
RAZEM 269.590
31 'Koszty sidadowania ziemi na sktadowisku m3
d.3|xalk. wiasna ‘ ‘
poz.29 m3 269.59 |
| [RAZEM |  269.59
-4-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR 2-01 Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi {wy- m2
d.3/0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia peine, wykopy szero- ‘ ‘
kosci do 1.0 m glebokasé wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
PW - DN125 |((3.0"1.77)+(2.0+1.76)+(15.7*1.63)+(2.3*1.51)+(1.5*1.52))*2 ‘m2 80.83
PW - DN100 ‘((2.9*1.53)+(1 4*1.57))*2 m2 ‘ 13.27
PW - DN80 |((1.5°1.58)+(5.2*1.67)+(7.9*1.58)+(6.7*1.5)+(5.4*1.48)+(16.0"1 44)+(3.31.47) m2 158.51
‘ +(6.1%1.46)+(0.6*1.47))*2
PW - DN85 |((2.0*1.47)+(11.2"1.33)+(37.0*1.48)+(3.5*1.76)+(15.2*1.58)+(1 .3*1.38))*2 m2 ‘ 209.13 ‘
PW -DN50 |((25.1*1.23)+(28.8*1.33)+(7.3*1.56))*2 m2 161.13
T1- DN80 {{2.371.24)+(2.0"1.22)+(1.8"1.2)+(7.8*1.41)+(13.0*1.55)+(17.3*1.45)+ (2.5* m?2 359.68
1.45)+(20.5"1.45)+(15.7*1.38)+(3.7*1.34)+(23.1*1.33)+(2.0*1.37)+(13.7*1.5)+ ‘ ‘
(1.4*1.55))*2
‘T1 -DN65  ((11.6™1.45)+(19.7*1.37)+(1.3*1.41))*2 m?2 91.28
T1-DN50  ((13.0*1.46)+(8.1*1.52)+(7.8*1.48))*2 m2 85.67
T1.1 - DN40 |({3.2°1.15)+(3.4*1.14)+(37.7*1.33)+(1.8*1.51))*2 m2 120.83
T1.2 - DN50 (9.8*1.32)*2 m?2 25.87
T1.3-DN50 [((13.7*1.26)+(9.1*1.37)+(13.4*1 .36)+(2.071.36)+(1.8*1.34))*2 m2 106.17
T2-DN65  |((2.01.28)+(1.8*1.28)+(1.8*1.29)+(19.6*1.21)+(6.7*1 .34)+(13.31.44)+(4.3* m2 211.96
1.26)+(37.1*1.07)+(1.4*1.31))*2
T2-DN40  |((27.5*1.44)+(4.4*1.49)+(11.7*1.41))*2 m?2 125.31 ‘
T2.1 - DN50 [((5.5*1.4)+(4.4*1.41)+(4.6*1.34))*2 m2 40.14
T2.2 - DN50 [(11.4*1.4)*2 m2 31.92
T3-DN50 [(2.2*1.25)*2 m2 5.50 ‘
T4 - DN40  |(8.3*1.28)*2 m?2 21.25 |
| RAZEM 1848.45
4 DEMONTAZ
33 KNNR 4 Kanaly z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L - DEMONTAZ - R, |elem. | |
d.4‘2008-01 Sx0,3 |
1(2.0+49.5+12.5+4.0+2.0)*2 elem. | 60.000
. | | RAZEM | 60.000
34 KNNR 4 |Plyty kanatowe ptaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x140 cm - DE- lszt. | [
d.4/2011-05 MONTAZ - R,Sx0,3
60 szt 60.000
| ' RAZEM 60.000
35|KNNR 4 Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podpér $lizgowych o wymiarach 'szt.
d.4/2003-02 30x30x9 cm dia rurociggéw o $r. 200 mm - DEMONTAZ - R,Sx0,3
poz.34/4 szt 15.000
I | RAZEM 15.000
36/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$é 5 km
0108-12
0.21%p02.33+0.105*p0z.34 m3 18.900
RAZEM 18.900
37 KNR-W 2-16 |Izolacja o grubo$ci 50-70 mm weing mineraing pod siatkg druciang rurociagdw |m2
d.4/0101-03 0 $r. do 191 mm - demontaz demolacyjny
z.0.3.3.
9905-02
0.8*p0z.33 m2 48.000
RAZEM 48.000
38 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4|0108-11 legto$é 5 km
0108-12
p0z.37*0.1 m3 4.800
RAZEM 4.800
39|KNR 4-051  |Demonta rurociggu stalowego o ztaczach spawanych o §r. zewnetrznej 108/ |m
d.4/0121-02 5.0 - DN100
60*2 m | 120.000
| RAZEM 120.000
5 MATERIALY PREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE
40|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o §r.do 139,7/225 mm (gr.8cianki 3,6 mm) -ruryz |m
d.5|2301-04 pogrubiong izolacjg 139,7/250
12.0*3 m 36.000
| RAZEM 36.000
41| KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.§cianki 3,6 mm)-rryz |m
d.5/2301-04 pogrubiong izolacjg 114,3/225
12.04 m 12.000
| RAZEM 12.000
42|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.cianki 3,2 mm)-ruryz |m
d.52301-03 pagrubiong izolacjg 88,9/180
12.0*25 m 300.000
RAZEM 300.000
43/ KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.Scianki 2,9 mm)-ruryz |m
d.5 2301-02 pogrubiong izolacjg 76,1/160
12.0*28 m 336.000
| | RAZEM 336.000

Norma STD Wersia 4.36 Nr seryiny: 11905 Uzytkownik: |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
44/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.scianki 2,9 mm)-ruryz |m
d.5‘2301 -02 pagrubiong izolacja 60,3/140 ‘ ‘
12.0°25 m_ | 300.000
| ' RAZEM 300.000
45|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.8cianki 2,6 mm)-ruryz |m ‘
d.5/2301-01 pogrubiong izolacjg 48,3/125
| 12.0*16 m 192.000
| | RAZEM 192.000
46 KNR7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |[szt.
d.5‘2116-01 Grubos¢ scianki do 6.3 mm - TROINIKI PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 139,7/250 x 88,9/180 x 139,7/250 ‘
IT1 |2 szt 2.000
| ' ' RAZEM 2.000
47/KNR7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 133.0 mm.Grub.scianki | szt.
d.52115-01 do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA I1ZOLACJA 114,3/
225 x 76,1160 x 114,3/225
T2 2 szt. 2.000
| RAZEM [ 2.000
48/KNR 7-09 Montaz ksztajtek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.scianki do | szt
d.5/2114-05 4.0 mm - TROINIKI PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/180
‘x 60,3/140 x 88,9/180
T3, T1.2 14 szt. 4.000|
RAZEM | 4.000
49 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.Scianki do |szt. |
d.5/2114-05 4.0 mm - TROINIKI PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/180
x 48,3/125 x 88,9/180
T1.1 2 szt. | 2.000
| RAZEM 2.000
50|KNR 7-09 Montaz ksztajtek stalowych spawanych o &r.zewn.do 88.9 mm.Grub.scianki do | szt
d.5/2114-05 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA 1ZOILACJA 76,1/160
X 60,3/140 x 76,1/160
T1.3,T2.1, 16 szt. 6.000
T2.2
RAZEM 6.000
51/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szL.
d.5|2114-05 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 76.1/16C
X 48,3/125 x 76,1/160
T4 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
52 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych ¢ $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szi.
d.5/2116-01 Grubo§¢ $cianki do 6.3 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 139,7/250 o wym. 1,0x1,0m 90st.
21,22 4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
E3|KNR 7-09 Montaz ksztatiek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. [szt.
d.5/2116-01 Grubo$¢ scianki do 6.3 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
1ZOLACJA 139,7/250 o wym. 1,0x1,5m 90st.
Z3 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
£4 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.scianki do |szt. |
d.5/2114-05 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/180 o
wym. 1,0x1,0m 90°
78,279,211 |20 szt. 20.000I
(2), 21.2,
713,214
(P), Z1.5,
Z1.8, Z1.7,
Z71.8,71.9
| RAZEM 20.000
55 KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o &r.zewn.do 88.9 mm.Grub.scianki do |szt.
d.5/2114-05 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/180 o
wym. 1,0x2,0m 90°
Z1.1 (P), 2 szt. 2.000
Z1.4 (Z) |
RAZEM 2.000
56 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.§cianki do |szt.
d.5/2114-05 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/180 o
wym. 1,0x1,0m 75°
74,75,76, |8 szt. 8.000
77
RAZEM 8.000
57|/KNR7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.Scianki do |szt.
d.5/2114-05 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 76,1/160 o
| [wym. 1,0x1,0m 90° ,
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: |

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1210, 211, 14 |szt. 14.000‘
71.10, 221, ‘ ‘
72.3,22.4,
|Z2.5 | | |
| | | | RAZEM 14.000
58 KNR 7-09  |Montaz ksztaitek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.&cianki do ‘szt. |
d.5/2114-05 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 76,1/160 o
wym, 1,0x1,0m 85°
722 2 |szt. 2.000|
| | | | RAZEM | 2.000
59 KNR7-09  [Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.écianki do | szt. | ‘
d.5‘21 14-05 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 60,3/140 o ‘
wym. 1,0x1,0m 90° ‘
713,714, |20 szt. 20.000‘
Z1.11,
72112, ‘
‘21 34, ‘ ‘
21.3.2,
Z1.3.3,
Z1.3.4,
7214, ‘ ‘
1Z2.1.2 | |
| | | RAZEM 20.000
60 KNR 7-09  [Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt. |
d.5/2114-01 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 48,3/125 o ‘
wym. 1,0x1,0m 90°
Z1.14, 10 szt. ‘ 10.000
Z1.1.2,
Z1.1.3,22.6, ‘
Z2.7 | |
| RAZEM 10.000
61/ KNR 7-09 |Monta2 ksztaltek stalowych spawanych o §rednicy zewngtrznej do 159.0 mm. szt |
d.5/2116-01 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
‘IZOLACJA 139,7/250 x 114,3/225 ‘
2 szt, | 2.000|
| | RAZEM | 2.000
62|KNR 7-09 ‘Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 133.0 mm.Grub.scianki |szt.
d.5/2115-01 do 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA [ZOLACJA 114, ‘
3/225 x 88,9/180
12 lszt. | 2.000]
- ' - | RAZEM | 2.000
63| KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.dc 88.9 mm.Grub.§cianki do ‘szt. |
d.5|2114-05 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/ ‘
180 x 76,1/160 |
| 2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
64 KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.Scianki do |szt.
d.5|2114-05 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 76,1/ |
160 x 60,3/140 ‘
4 szt. ‘ 4.000
RAZEM 4.000
65 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.&cianki do |szt.
d.52114-05 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 76,1/ ‘
160 x 48,3/125 ‘
2 szt 2.000|
_ RAZEM | 2.000
66/KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o §r.zewn.do 88.9 mm.Grub.écianki do |szt.
d.5(2114-05 4.0 mm - ZAWORY PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/180 ‘
z podwojnym odpowietrzeniem/odwodnieniem wraz z koipakiem achronnym
2 szt. 2.000
| RAZEM | 2.000
67/KNR 7-03  Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.&cianki do |szt. |
d.5/2114-05 4.0 mm - ZAWORY PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 88,9/180
wraz z kolpakiem ochronnym ‘
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.5|2114-05 4.0 mm - ZAWORY PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA 1IZOLACJA 76,1/160
‘wraz z kotpakiem ochronnym
| 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
69 KNR 7-09  |Spawanie rgczne w oslonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztacz.
d.5|0224-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociagu do 159.0 mm grubosé écianki
do 8.0 mm - rury 139,7
potgczenia |14 zlgcz. 14.000
|rur | |
-7
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| | ' | RAZEM | 14.000
70/KNR7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- | sredniostopowych |z!qcz.
d.5|0223-05 Spoiny badane radiolegicznie §rednica rurociggu do 133.0 mm grubo$é Scianki
do 8.3 mm - rury 114,3
| potaczenia |6 zigcz. 6.000 ‘
rur |
| | | | RAZEM | 6.000
71/KNR7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metods TIG stali nisko- | $redniostopowych |ziqcz. | '
d.5|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosé $cianki ‘
‘do 4.5 mm - rury 88,9 ‘ |
potgczenia |88 zlacz. | 88.000
rur | |
I . | | RAZEM | 88.000
72/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- | $redniostopowych |ztacz. | |
d.5‘0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubosé Scianki ‘
do 4.5 mm - rury 76,1 | ‘
| potaczenia | 74 ‘zlqcz. 74.000|
rur ] |
i . | RAZEM | 74.000
73/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- | $rednicstopowych |ziacz. | |
d.5/0223-01 Spoiny badane radiclogicznie §rednica rurociggu do 88.9 mm grubosé $cianki ‘
| ‘do 4.5 mm - rury 60,3 |
potgczenia |62 ‘z}qcz. 62.000
rur | J |
| ' | | RAZEM | 62.000
74/KNR 7-09 |Spawanie rgczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz. |
d.5/0222-05 Spoiny badane radiologicznie §rednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢ $cianki |
[do 4.5 mm - rury 48,3 ‘ |
potaczenia |40 | zlgcz. | 40.000
|rur | |
l | | | RAZEM | 40.000
75 |Montaz muf dla rur 139,7/250, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania |muf. |
d.5/analiza indy- |pianka ‘
widualna ‘
| 14 muf. | 14.000)
| | | RAZEM ' 14.000
76| Montaz muf dla rur 114,3/225, zgrzewanych elekirooporowo, do zalewania [muf. | |
d.5analiza indy- |piankg ‘
‘widualna | ‘
| 6 muf. | 6.000
| | | | RAZEM | 6.000
77 |Montaz muf dla rur 88,9/180, zgrzewanych elekirooporowo, do zalewania pian- |muf. |
d.5|analiza indy- kg
widualna | ‘
| 188 |muf. | 88.000
| | | | RAZEM I 88.000
78 'Montaz muf dla rur 76,1/160, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- |muf. ‘ '
d.S‘analiza indy- kg |
widualna ‘
| |74 lmut, | 74.000,
' | | 'RAZEM | 74.000
79 Montaz muf dla rur 60,3/140, zgrzewanych elekirooporawo, do zalewania pian- | muf. '
d.5|analiza indy- |kg ‘
‘widualna |
62 [muf, | 62.000)|
| ' | RAZEM | 62.000
80| ‘Montaz muf dla rur 48,3/125, zgrzewanych elektrooporowa, do zalewania pian- |muf.
d.5(analiza indy- |kg ‘
widualna
. ‘40 [muf, 40.000
| | | RAZEM | 40.000
81| [Montaz pokrywy koficowej izolacji dla rur 139,7/250 ‘muf. |
d.5‘analiza indy-
widualna ‘
| 2 |muf. 2.000
| | ' RAZEM 2.000
82 [Montaz pokrywy koricowej izolacji dla rur 60,3/140 |muf.
d.5|analiza indy-
'widualna
| 114 |mut. 14.000|
| | RAZEM | 14.000
83 'Montaz pokrywy koficows] izolagji dla rur 48,3/125 ‘muf. |
d.S‘anaiiza indy-
widualna ‘ ‘ ‘
| |6 muf. | 6.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| | | RAZEM | 6.000
84 KNNR 4 |Przejécia przez Sciang betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggow o §r. |przaj- | '
d.5|201 7-16 250-300 mm Scie |
‘2 przej- | 2.000
| |$cie |
| | : | RAZEM | 2.000
85/KNNR 4 |Przejécia przez ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dia rurociagéw o $r. | przej- | |
d.52017-15 150-200 mm i4cie
14 przej- 14.000
| | scie | |
| | | | RAZEM | 14.000
86 KNNR 4 |Przejs‘.c‘ra przez sciane batonowg o grubosci 30-40 cm dia rurociagdw o $r. 65- |przej- |
d52017-14 125 mm scie | |
6 przej- 6.000|
| | |$cie |
| | [ | RAZEM | 6.000
87|KNNR 4 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie polacz. |
d.5/2321-01
‘po#qczenia W [(14+6+88+74+62+40)*2 |polacz. 568,000
zlaczach |
potgczenia w |11+2 polgcz. 22.000
|budynkach | |
, I RAZEM | 590.000
88|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | ‘ ‘
d.50102-01
| 665.6*2 m | 1331.200
' . | | RAZEM | 1331.200
89 |Poduszki piankowe 2000x1000x40 - docigcie | obtozenie tréjnikéw, zataman ru- szt
d.5/analiza indy- | rociagéw ‘
widualna
| 45 lszt | 45.000]
| | | RAZEM | 45.000
90|KNNR 4 [Montaz elementéw systemu alarmowego - Uziemisnie 150x30x3 - wykonanie |szt. |
d.5/2322-06 warsztatowe ‘
‘analogia | ‘
11*2 |szt. 22.000|
, | | RAZEM | 22.000
91|KNNR 4 'Montaz elementéw systemu alarmowego - Koszulki termokurczliwe szt. | |
d.5/2322-10 ‘
‘analogia ‘ |
[11*2 |szt. 22.000
| | | [ RAZEM | 22.000
8] MATERIALY NIEPREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE o ]
92 KNR 7-09  |Montaz zaworow spawanych o §rednicy nominalnej 125 mm na cignienie nomi-|szt.
d.6/2501-11  |nalne do 2.5 MPa |
] 4 |szt. 4.000|
[ | | [ RAZEM | 4.000
93 KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 50 mm na ciénienie |szt. ' [
d.6‘2501-07 ‘nom.do 2.5 MPa ‘
14 szt | 14.000
| | RAZEM 14.000
94/KNR7-09 |Montaz zaworow spawanych o $rednicy nominalnej 40 mm na cignienie szt. ‘
d.G[ 2501-06 ‘nom.do 2.5 MPa ‘
6 sat. | 6.000/
| | RAZEM | 6.000
95/KNR 7-09 |Monta2 zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 20 mm na cinienie szt. ‘
d.6/2501-03 nom.do 2.5 MPa ‘
| '8 szt. 8.000,
' | | RAZEM | 8.000
96/KNR 7-09  |Montaz zawaréw Spawanych o $rednicy nominalnej 15 mm na ci$nienie nomi- |szt. | |
d.6/2501-02 nalne do 2.5 MPa - ' ‘
| 14 lszt. | 14.000
| | | RAZEM | 14.000
97|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt. |
d.6‘21 16-01 Grubosc¢ scianki do 6.3 mm - kolana hamburskie DN125
16 szt. | 16.000]
| | | RAZEM | 16.000
98 KNR7-09  [Montaz kszlaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt. |
d.6‘21 14-05 Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolana hamburskie DN50
: |28 ‘szt. 28.000
| ' ' | RAZEM | 28.000
99| KNR 7-09 ‘Montaz‘ ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.scianki do ‘szt. '
d.62114-01 4.5 mm - kolana hamburskie DN40, DN15 ‘
| |40 [szt. | 40.000
! | I | RAZEM 40.000

Norma STD Wersja 4.36 N

r seryjny: 11905 Uzytkewnik: |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz | Razem
160/KNR 2-20 |Rurociqgi z rur stalowych czarnych o ér. 125 mm taczonych przez spawanie w |m ‘
d.6/0401-08 pomieszczeniach weztéw ciepinych i przepompowniach |
| 130 m_ | 30.000
| ! | | RAZEM | 30.000
101 |KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o &r. 50 mm taczonych przez spawaniew |[m [
d.6/0401-04 |pomieszczeniach weztéw ciepinych i przepompowniach ‘ |
| 28 Im 28.000/
| | | | RAZEM | 28.000
102 KNR2-20  |Ruraciagi z rur stalowych czarnych o sr. 40 mm tgczanych przez spawanie w |m | ‘
d.6‘0401-03 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
12 m_ | 12,000
| . | | RAZEM | 12.000
103/KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm fgczonych przez spawanie |m
d.6/0401-01 w pomieszczeniach weziéw cieplnych i przepompowniach ‘ ‘ |
| 8414 m 22.000
| | RAZEM 22.000
104|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- ‘z*qcz. |
d.6/0212-01 szonej temperaturze Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do
158.0 mm grubo$é $cianki do 6.3 mm
zawory ‘4*2 ‘z{qcz. 8.000
DN125
| kolana 16*2 ztgcz. 32.000 ‘
DN125 ‘
rury DN125 18 zlacz. | 8.000|
| | | RAZEM | 48.000
105 KNR 7-09 |Spawanie reczne fukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |zlacz.
d.6/0211-01 szonej temperaturze Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 ‘
mm grubo$¢ $cianki do 4.5 mm ‘
zawory 14*2 ztgez. 28.000
DN50
kolana DN50 | 282 ‘ziqcz. 56.000
rury DN5Q 128 ztacz. 28.000|
| | | RAZEM |  112.000
106 KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |z}qcz.
d.6/0211-01 szonej temperaturze Spoiny badane radiologicznie §rednica rurociggu do 88.9 ‘
mm grubo$é $cianki do 4.5 mm ‘
zawory 6*2 ztgez. 12.000
DN40 | |
‘kolana DN40 |12*2 zlgcz. 24.000
rury DN40 12 zlgcz. 12.000
zawory 8*2 zlgcz. ‘ 16.000
DN20 ‘ ‘
rury DN20 (8 zlgcz. 8.000
zawory 14*2 zlgcz. 28.000
DN15 ‘
kolana DN15 |28*2 ztacz. 56.000
rury DN15 |14 ztacz. 14.000
| RAZEM 170.000
107|[KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.6|1512-03 $r.do 200 mm
30 m 30.000
| | RAZEM 30.000
108/KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
d.6|1512-01 mm
| 28+12+8114 m 62.000
' RAZEM 62.000
109 KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o ér. 100 mm, gr. izolacji 50 m
d.6/04 mm
| 30 m 30.000
[ [ RAZEM | 30.000
110/KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o &r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm|m '
d.6/04
28 m 28.000
RAZEM 28.000
111 KNZ 15 29-  |Montaz otulin termoizolacyjnych dia rurociggdw o $r. 40 mm, gr. izolacji 45 mm|m
d.6|04
12 Im 12.000
| | RAZEM 12.000
112] Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz250 skladajgce sie z man- przej-
d.6 analiza indy- |szety, pierscienia dociskowega ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- $cie
‘ widualna rdzewne;j
2 przej- | 2.000
| |$cie
| | RAZEM | 2.000
-10 -
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
113| |Przej$cie szczelne dia rur o $rednicy zewnetrznej Dz140 sktadajace sie z man- | przej- |
d.6 analiza indy- |szety, pierécienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- |$cie |
widualna ~ |rdzewnej |
14 |przej- 14,000/
| | scie | |
[ | RAZEM | 14.000
114/ |Przejécie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz125 sktadajgce sie z przej- |
d.6|analiza indy- manszety, pisrscienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej Scie
widualna | nierdzewnej | |
| 6 |przej- 6.000
| scie |
| . | | RAZEM | 6.000
115/KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych - rura dwudzielna do ochrony kabli m |
d.6/0705-01 | |
| 2.0°70 m | 140.000|
| | I | RAZEM | 140.000
116 KNR2-19  |Rury achronne stalowe dwudzieine - zabezpieczenie skrzyzowar z gazocigga- ‘kpl
d.6/0119-03 |mi ($rednice rury i typ pléz - dobraé na budowig)
| 4 kol | 4,000/
| | ! | RAZEM | 4.000
117|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud. | |
d.6/1413-03 |g}¢bok. 3m |
| 3 | stud. 3.000
' | | | RAZEM | 3.000
118i KNR2-20  Kolano hamburskie fi 42,4x2,6 90° szt. | '
d.6/0212-01 ‘R,S=0,4 | |
| 4 |szt. 4.000
| | | | RAZEM | 4.000
119/ KNR 2-16  [Kolano zeliwne nyplowe 90° dn 40 (1 1/2"y z gw.wewn/zewn, szt. | |
d.6,0408-04 ‘R:O,S ‘ |
1 4 lszt. | 4.000
| | | RAZEM | 4.000
120 KNR7-08  [Kréciec gwintowany do wspawania dn 32 (1 1/2") 01=120 mm szt. | |
d.6/903-01 |
. 4 szt. | 4.000
| | | | RAZEM | 4.000
.7 |KANALIZACJATELETECHNICZNA - _____________ 0000000000000 o
12_1'— KNR-W 2-19 ‘Montaz‘ rurociggow z rur polietylenowych z utwardzonego polietylenu, ruryw  |m ' |
d.7/0301-04 zwojach, Dn 40 mm - Rura osfonowa 40x3,7, do przeprawadzania kabli teleko- ‘
| ‘munikacyjnych z przeinstalowang linkg do przeciggania kabla
| 1380 m_ | 1380.000/
| i | | RAZEM | 1380.000
122 KNNR 4 |Przej$cia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dia ruraciagéw o $r. 32- |przej- '
d7|2017-13 |50 mm scie [
112 przej- 22.000
| | Scie | |
| | | RAZEM | 22.000
123] Przej$cie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz40 sktadajace sie z man- |przej-
d.7|analiza indy- |szety, pierécienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- $cie
widualna rdzewnej
11*2 ‘ przej- 22.000 |
| | scie | r
[ [ | | RAZEM | 22.000
124|KNR 5-01 Analogia: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud. |
d7/0401-02 | |
| 9 stud. | 9.000.
| | | | RAZEM | 9.000
125/KNR-W 2-19 'Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego/m ‘ '
d.7/0102-01 ‘
‘ 1380 m | 1380.000
| | | | RAZEM | 1380.000
[ a— 'PRZEJSCIA PODDROGAMI v I
126 Wykonanie podtoza z plyt zelbetowych drogowych, ustawienie maszyny prze- |kpl. | ‘
d.S‘ kalkulacja  |wiertowe], demontaz maszyny i podtoza ‘
wykonawcy | ‘ |
| 1 |kpl. 1.000/
' [ | | RAZEM | 1.000
127|KNR-W 2-19 Wykonanie przewiertow poziomych §r.300-600 mm o diugosci 12 m maszyna |m '
d.8/e115-01 typu WP 30/60
‘analogia | ‘
19.5*2 m | 19.000,
| | | | RAZEM | 19.000
128/KNR7-09 | Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ziacz. '
d.8|01 17-01 ‘diologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm grubosé¢ scianki do 10 mm | ‘
analegia
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszez | Razem
| (4 |ztacz. | 4.000]
[ | RAZEM | 4.000
129|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m | |
d.8/1209-01 ochronnych ‘
analogia | |
| |9.5‘2 | m | 19.000
| | J | RAZEM | 19.000
130 |Wykonanie podioza z phyt zelbetowych drogowych, ustawienie maszyny prze- |kpl. | |
d.8|kalkulacja wiertowej, demontaz maszyny i podtoza
|wykonawcy | |
1 kpl. | 1.000,
| | | | RAZEM | 1.000
131|KNR-W 2-19 [Wykonanie przewiertéw poziomych $r.300-600 mm o dtugosci 12 m maszyng 'm
d.8/0115-01 |typu WP 30/60 | |
analogia
11.5%2 m | 23000
| | ' ' RAZEM 23.000
132 KNR 7-09 ‘Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badarne ra- iz#qcz. ‘ |
d.8/0117-01 diologicznie. $rednica rurociagu do 323.9 mm grubosé scianki do 10 mm
analogia ‘
‘4 |z+acz. 4.000,
' . | RAZEM | 4.000
133/KNNR 4 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m | '
d.8/1209-01 ochronnych |
analogia | | ‘
| 11.5%2 m 23,000,
| | | | RAZEM | 23.000
L__ | __ |KOSZTY I OPLATY WYKONAWCZE =~ - ) - = ]
134 |Obstuga geodezyjna - kompleksowa kpi. [
d.9|analiza indy- | ‘
widualna |
|| 1 kol | 1.000
| | ' | RAZEM | 1.000
135 |Op*ata za zajecie pasa drogowego, oznakowanie | organizacja ruchu |ka ‘ |
d.Q‘analiza indy- ‘
widualna
| ‘1 ‘kpl 1.000|
| | | | RAZEM | 1.000
136 [Nadzory branzowe [kpl
d.9|analiza indy- |
widualna ‘
I 1 kol 1.000
' | | | RAZEM | 1.000
| 10| __I_HOZ_HUCHECHNOLOGICAW,_ BADANIAIPROBY o e |
137/KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczolowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz. [
d.10‘0602—07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica Zzewnetrzna rur 158 mm. Grubosé ‘
$cianki do 8 mm - rury 139,7
| |404+14 ziacz. | 54.000
| i | RAZEM | 54.000
138 KNR 7-29 ‘Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlgczy spaw.rur metodg obwodo- |zlgcz. | |
d.10/0602-04 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 133 mm.Grub.$cianki do 8 mm -rury 114,3 |
|6 |ztgecz. | 6.000
| | | | RAZEM 6.000
139/KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlgczy spaw.rur metoda obwodo- zlgcz. |
d.10(0601-07 ‘wq przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 89 mm.Grub.4cianki do 6 mm - 88,9
188 zlacz. 88.000
| | | | RAZEM 88.000
140/KNR 7-29  [Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlaczy spaw.rur metoda obwodo- |ziacz. |
d.10,0601-05 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.$cianki do 5 mm - rury 76,1
| 74 lZacz. | 74.000,
' I | RAZEM | 74.000
141|KNR 7-29 |Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlaczy spaw.rur metodg obwodo- ‘z%qcz. |
d.10/0601-05 w3 przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.écianki do 5 mm - rury 60,3 ‘
162+112 |zlgcz. | 174.000
| | [RAZEM | 174.000
142|KNR 7-29  |Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlgczy spaw.rur metoda obwodo- |zigcz. | |
d.10/0601-03 ‘wa przez dwie Scianki.Sr.zew.rur 57 mm.Grub.écianki do 3 mm - rury 48,3 ‘ ‘
104 zhcz. 104.000
| | | RAZEM | 104.000
143 KNNR 4 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm ‘m
d.10 2106-01
| |666°2 m | 1332000,
| | RAZEM | 1332.000
144| KNR 2-20 ‘Piukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm ‘m |
d.10/0207-01 | |




PR Laziska Gorne Kosciuszki 100 AKTUALIZACJA.ATH

PRZEDMIAR

|

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| 16662 m | 1332.000]
| | [ | RAZEM 1332.000
145| KNR 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci ciepinych o &r. 25-150 mm |odci-
d.10/0208-01 nek
| 1 odci- | 1,000,
| nek | I
| | RAZEM | 1.000
146 KNR 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci ciepinych - dod.za kazde rozpoczete 10 m po- |odci- |
d.10/0208-06  |nad 100 m diug, Inek |
| | ((666*2)-100)/100 | odci- 12.320
[ | nek .|
! | RAZEM | 12.320
147/KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy [pom, | |
410232301 | | | |
| 5 pom. | 1.000
| | | | RAZEM | 1.000
148]KNNR 4 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny [pom. |
410232302 | | | |
28 \pom. | 98.000)
| | | RAZEM | 98.000
_H'___IQDIW%ZLNIENLW_IE*ZEH&___ - —— e e
149iKNR 2-3 [Lawy pod krawezniki, betonowa Z oporem - beton B-15 |m3 ]
d.11/0402-04 | |
| poz.14 Im3 | 3.26
| | TRAZEM ] 3.26
150(KNR 2-31  [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m | |
d.11/0403-03 [- kraweznik z rozbiérki - odzysk 80 % | |
| 02,13 29.00
| i | | RAZEM 29.00
151 KNR 2-31 |Obrze2a betonowe, 20x6 ¢cm na podsypce piaskowaj z wypetnieniem spoin za- [m | |
d.11 |()407-01 prawg cementows - obrzeza z rozbi6rki - odzysk 70 % |
poz.15 m | 280.00 |
| | | |RAZEM | 2g0.00
152 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm [m2 [ |
d.11/01138-01 | | |
| poz.17 m2__ | 106.100
| | RAZEM | 106.100
153/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 ¢cm |m2 /
d.11/0113-08
| [p0z.17+poz.18 m2__ | 134.200
’ | | RAZEM | 134.000
154 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2 | |
d.11/031 1-01 |twa wigzgca asfaliowa - grub.po zageszez. 4 cm J
| poz.11 m2 106.100]
| | 'RAZEM | 105.100
155|' KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2 |
d.11/0311-05 twa $cieralna asfaltows - grub.po zageszcz. 3 cm
_poz.154 |m2 ] 106.100
| | | | RAZEM | 106.100
156| KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.11/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz, |
| 'poz.155 m2__ | 106.100
| ' | RAZEM | 106.100
157| KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2 | |
d.11/0311-04 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm | |
| poz.12 # 28.100
| | | RAZEM 28.100
158 KNNR 6 Nawierzchnie z kostkj brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.11/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem Spoin piaskiem - kostka z rozbidrki - 20%nna |
| ew. ubytki |
| |poz.16 |m2 | 223.600|
| | RAZEM | 223.600
159|KNR 2-21 'Roz$cielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami-  |m3 '
d.11 |0218-02 15 % kubatury
p02.23*0.15 m3 | 17.63 |
| | [ | RAZEM | 17.63
160 KNR 2-21  |Rozscielenie Ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim |m3 | '
d.11/0218-03 |
| £02.23°0.85 ms | o000
I | | | RAZEM | 99.909
161 |KNNH 1 'Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusy 5 cm, |m2
d.11/0507-01 }
_ p02.23/0.15 |m2 783.600 |
| f | |RAZEM | 783600
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162/KNNR 1 [Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 em humusc., 'm? | |
d.11/0507-02 |Krotnosé = 3 | | |
|poz.161 |m2 783.600,
' | | RAZEM 783.600
163/KNR 2-21  Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt |
d.11/0302-0402  [gruncie kategorii Ill, z Zaprawg dotéw catkowita, $rednica | gtebokosé dotéw 0,3 | |
I |m, ziemia zyzna - przesadzennie zywoptotu -odzysk 80 % krzewéw | |
|poz.2 szt | 120
| ' | | RAZEm ' 120
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