OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ORAZ BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ

ogolnodostepnego dla dzieci i mlodziezy

l. DANE OGOLNE
1. Inwestor :
Powiat Brzozowski
36-200 Brzozow

ul. Armii Krajowej 1

2. Podstawa opracowania
Projekt zostat wykonany w oparciu o nast¢pujace dokumenty:

e zalozenia organizacyjno-finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki do programu:
Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA
20207

e Wytyczne dla wnioskodawcow ubiegajacych sie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej

e mape do celow projektowych w skali 1:500

e pomiary inwentaryzacyjne w terenie

e obowigzujgce normy i przepisy techniczno- budowlane

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest: ,,Przebudowa boiska sportowego oraz budowa
sitowni plenerowej zlokalizowanych przy 1 Liceum Ogolnoksztatcagcym im. Kréla Kazimierza
Wielkiego w Brzozowie, przy ul. Profesora W. Panki 2”.

4. Adres budowy

I Liceum Ogolnoksztatcace im. Krola Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
Adres: ul. Profesora W. Panki 2, 36-200 Brzozow
dziatki nr ewid. 2168/2

5. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana i zagospodarowana. Znajdujg si¢ tam: budynki
szkolne, parking (plac asfaltowy), boisko sportowe - przeznaczone do przebudowy. Przez dziatke
biegnie nieczynny wodociag, kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna Wysokiego oraz niskiego
napigcia do stacji transformatorowej. Na dzialce ponadto znajduja si¢ studzienki kanalizacyjne,
schody terenowe, umocnione skarpy, nieczynna studnia wodna, plac asfaltowy, ogrodzenie
boiska. Na dzialce znajduje si¢ zielen niska i trawniki. Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona.


https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enPL683PL683&sxsrf=ACYBGNRthXIe8uisrlV5r5FpFW4C6BLyUQ:1580765718149&q=i+liceum+og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce+im.+kr%C3%B3la+kazimierza+wielkiego+w+brzozowie+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNz6oyKDDXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsfplKuRkJqeW5irkpx_enJOXn11cVZJ4tCn5SGtyqkJmrp5CdhFQPFEhO7EqMzcztagqUaE8MzUnOzM1PV-hXCGpqCq_Kh8oopAIMhEADHLvcIAAAAA&ludocid=12171650520447161207&sa=X&ved=2ahUKEwjSremYq7bnAhUHp4sKHZHgAycQ6BMwHHoECBMQBg

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane prace zlokalizowano na dzialce nr 2168/2 potozonej w miejscowosci Brzozow.

Zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu

Przy planowanym przedsigwzigciu projektuje si¢ w miejscu obecnego zniszczonego boiska
wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego. Ponadto projektuje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
boiska wielofunkcyjnego budowe sitowni plenerowej. Dodatkowo planuje si¢ posadowienie
stojaka na rowery oraz montaz tawek sportowych stuzacych do chwilowego wypoczynku czy
zmiany obuwia sportowego. Planuje si¢ rdéwniez wykonanie schodéw terenowych oraz
odwodnienia liniowego wokot planowanych obiektow, jak rowniez umocnienie ptytami
azurowymi istniejacej skarpy.

Dane ukladu komunikacyjnego

Przedmiotowa dziatka ma bezposredni dostgp do drogi publicznej. Od strony poéinocno-
zachodniej dziatka graniczy z ul. Armii Krajowej, a od strony wschodniej z ulicg Prof. W. Panki
natomiast od strony potudniowej z ul. Sienkiewicza. Dzialka posiada bezposredni zjazd
istniejacy.

Dojazd 7 dojsciem i miejscem postojowym dla samochodow

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy  zjazd indywidualny.
Od strony pétnocno-zachodniej istnieje plac utwardzony (asfaltowy), petnigcy funkcje miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych.

Miejsca gromadzenia odpadow stalych

Na opracowanej dzialce znajduje si¢ juz miejsce do gromadzenia odpadow w formie
utwardzonego placu do ustawienia pojemnikéw stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow
stalych z mozliwo$cig ich segregacji. Miejsce to zlokalizowano w odlegtosci wiekszej niz
wymagane 3,00m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odleglosci
3,00 m od granicy z dziatkg sgsiednig. Przy planowanym przedsiewzigciu planuje si¢ ustawienie
koszy w bezposrednim sgsiedztwie boiska wielofunkcyjnego.

Odprowadzenie wod opadowych

Przedmiotowa dziatka ma mozliwosci przylaczenia do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
poprzez wykonane cieki 1 drenaz odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej. Sg to wody
czyste i w mysl obowigzujgcych przepisow nie wymagaja realizacji urzadzen podczyszczajgcych
ze wzgledu na swoj sklad 1 stan nie bedg wywiera¢ ujemnego wpltywu na srodowisko. Zakazuje
si¢ odprowadzania wod opadowych na teren dziatek sasiednich. Zakazuje si¢ zmiany naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiednich dziatek.



Zielen

Przy planowanej inwestycji nalezy w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego usung¢ drzewa. Zagrazaja one bezpieczenstwu uzytkownikéw oraz moga si¢
przyczyni¢ do szybkiego niszczenia projektowanego obiektu. Dodatkowo mozna nasadzi¢ zielen
krzewiastg niskg. Pozostata zielen krzewiasta i trawnik pozostajg bez zmian.

Warunki ochrony konserwatorskiej

Projektowane boisko i silownia plenerowa nie sg zlokalizowane w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie eksploatacji gornicze;.

Zestawienie powierzchni

obiekt pOW|erzzchn|a
m

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE 880,00
PROJEKTOWANA SILOWNIA PLENETOWA 68,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (budynek dydaktyczny, tacznik, 1.880.00
sala gimnastyczna) '
POZOSTALE NIE ZMIENIONE ZAGOSPODAROWANIE

3 197,00
DZIALKI
POWIERZCHNIA DZIALKI OBJETEJ 6 025.00
OPRACOWANIEM ’

II. OPIS ROBOT I OBIEKTOW PODSTAWOWYCH
1. Roboty rozbiorkowe

Zakres robot rozbidrkowych:

- Usunigcie krzewow w sasiedztwie projektowanego boiska

- CzeSciowe rozebranie istniejagcego zagospodarowania i umocnienia skarpy

- Burzenie elementow zbrojonych wraz z wywozka gruzu

- Rozbidrka ogrodzenia oraz wyposazenia boiska: demontaz elementéow ogrodzeniowych
siatki w ramach stalowych wraz z bramami i furtkami, demontaz stupkow stalowych wraz
z fundamentem betonowym.

- Mechaniczne korytowanie podioza wraz z wywiezieniem urobku
UWAGA: Podczas robot rozbiérkowych zachwial szczegoélng ostrozno$¢ w obrebie
istniejacego uzbrojenia terenu (linii energetycznych). W miejscach biegu linii
energetycznych wszystkie roboty wykonywaé recznie, przy czym roboty demontazowe
ograniczy¢ tylko do rozbiorki wierzchniej warstwy utwardzonej o grubosci do 20-30 cm,



ktéra zostanie w pdzniejszym etapie wypelniona betonem jamistym oraz warstwa
nawierzchni poliuteranowe;j.
2. Umocnienie skarpy

W zakres robot wchodzi wykonanie umocnienie istniejacej skarp ptytami azurowymi typ
lekki o wym. 0,60x0,40x0,08 m

Azurowe ptyty betonowe:

Wielootworowe azurowe plyty betonowe 0 wymiarach 0,60x0,40x0,08m powinny spetniac
wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub
wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczaé 4mm. Szczerby i1 uszkodzenia
krawedzi 1 narozy nie powinny by¢ dhluzsze niz 30mm o glebokosci nie przekraczajgcej 7mm,
a ich liczba nie moze by¢ wigksza ni, 4 szt. na 1 plyte.
Dopuszczalne odchytki wymiardow ptyt zelbetowych nie powinny przekraczac:

- dla dtugosci +£16mm,

- dla szerokos$ci £10mm

- dla grubos$ci £5mm.
Ptyty moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtuz wyréwnanym i odwodnionym,
z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

3. Podbudowa pod nawierzchnie¢ boiska wielofunkcyjnego i sitowni plenerowe;j.

Podbudowa pod nawierzchni¢ poliuretanowg thuczniowo - klincowa musi by¢ wykonana
z materialdw przepuszczalnych nie zawierajacych substancji organicznych.

Sktada si¢ z nast¢pujacych warstw:
e beton jamisty /przepuszczalny/ (warstwa stabilizujgca) — LB — 15 wg PN-91/B-06253

zdylatowany w polach 3 x 3 m (do 10 m2), gr. 12 cm
e kruszywo tamane (warstwa nosna) - grubosci 15 cm ( po zageszczeniu mechanicznie )
e warstwa odsaczajaca z piasku Srednio lub gruboziarnistego o gr. 20 cm, zageszczony
do Is=1,0
e grunt rodzimy, dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,97
Podane grubo$ci warstw odnoszg si¢ do grubos$ci po zageszczeniu.
Od strony zewnetrznej nawierzchnia boiska i sitowni plenerowej obramowana bedzie obrzezem
betonowym 8 x 30 cm uktadanych na tawie z betonu B-20.
4. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz silowni plenerowe;j.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego i sitowni plenerowej zaprojektowano  zgodnie
z Wytycznymi dla wnioskodawcow ubiegajgcych sie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.



Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada si¢ z trzech warstw: dynamicznej elastycznej maty (nosnej), podktadowe;j
i uzytkowe;j.

Warstwa dynamiczna — mata elastyczna typu ET- mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR (gr. min. 2 cm)

Warstwa podktadowa to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych lub
w miejscach trudnodostepnych r¢cznie.

Warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

Laczna grubos¢ nawierzchni min. 19 mm

Zastosowanie:

- boiska wielofunkcyjne (zalecane)

- bieznie lekkoatletyczne (opcjonalnie)

- zewngetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne

Obrzeze ograniczajace boisko i sitowni¢ plenerowa od strony zewnetrznej pokry¢ natryskiem
warstwg nawierzchniowg.

Po calkowitym zwigzaniu komponentdow na nawierzchni sa malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Kolor nawierzchni: dwa kolory (nasycone) zielony oraz czerwony np. ceglasty.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

> w obrebie boisk sportowych pitki recznej — kolory odcienie zielonego, natomiast
w obrebie pola bramkowego kolory odcienie czerwonego np.: ceglasty

> W obre¢bie boiska do siatkowki — kolory odcienie czerwonego np.: ceglasty
> linie pola gry (szer. 5cm) — koszykowka — kolor niebieski,

> linie pola gry (szer. 5cm) — siatkowka — kolor zotty

> linie pola gry (szer. 5cm) — pitka r¢czna — kolor biaty

Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktorej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwata, sucha, nosna i wolna od luznych i kruchych
czastek oraz substancji pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne
zanieczyszczenia. W przypadku podloza betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna
by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM). Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej
3%°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujaca — Podloze nalezy zagruntowaé w celu poprawy jego wilasciwosci

mechanicznych oraz przyczepno$ci z matg. Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej,

zwigzanie luznych czasteczek podioza.
o Na podloze betonowe nanies¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy

nanie$¢ 4-8 h przed utozeniem maty gumowe;.



3. Dodatkowo warstwa dynamiczna — mata elastyczna typu ET. Na przygotowanej podbudowie
przepuszczalnej, ktora musi by¢ sucha, rowna i1 czysta nalezy wykona¢ warstwe elastyczng,
stabilizujaca ET — mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza poliuretanowego i SBR - grubosci
min. 2 cm. Granulat gumowy i kruszywo kwarcowe mieszane sg z lepiszczem poliuretanowym

w mikserze.

4. Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy

SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem.

Tak przygotowang mieszaning utozy¢ na zagruntowanym podiozu za pomocg rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury 1 wilgotno$ci powietrza i

podtoza.

Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
EPDM z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem (nie

dopuszcza si¢ granulatu EPDM z recyklingu). Celem uniknigcia przebarwien podczas

uzytkowania, warstwa uzytkowa powinna by¢é barwiona w masie (kolor zielony oraz kolor

ceglasty) i rozktadana zgodnie z rysunkiem pogladowym (Kolorystyka boiska wielofunkcyijnego

i sitowni — rys nr A2). Tak przygotowana mieszaning utozy¢ na warstwie podktadowej za pomoca

rozktadarki. Mat¢ pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury
i wilgotnosci powietrza i podtoza.

Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowaé linie odpowiednig farbg zgodnie
z projektem.
Zabrania si¢ uktadania nawierzchni na zawilgoconym podilozu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze ponizej 7 °C i powyzej 30 °C.

Budowa nawierzchni o grubosci min. 19 mm

Warstwa Komponenty Zuzycie teoretyczne Grubo$¢ warstwy
WARSTWA Impregnat do betonu 0,2 kg/m?

GRUNTUJACA

Impregnat

Warstwa dynamiczna | lepiszcze poliuretanowe 1,3 kg/m? min. 20 mm
— mata elastyczna typu kruszywo kwarcowe 16,5

ET. Granulat SBR 1-4 mm 6,6 kg/m?

WARSTWA lepiszcze poliuretanowe 1,1 kg/m? 8 mm
PODKLADOWA Granulat SBR 1-4 mm 5,2 kg/m?

Mata gumowa

WARSTWA UZYTWA | lepiszcze poliuretanowe 1,6 kg/m? 8 mm
Mata gumowa Granulat EPDM 1-4 mm 7,8 kg/m?

WARSTWA Lakier zamykajgacy * 0,25-0,3 kg/m?

ZAMYKAJACA Farba na linie 20-30 g/mb

« opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed Scieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia moze zostaé
polakierowania za pomoca natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.



Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) > 0,60
Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 65 +6
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sily, na podtozu betonowym (23 °C),% 35-50
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23 °C), mm <3
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >3
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)

Opor poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80 + 110
- nawierzchnia mokra 55+ 110

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

e Atest Higieniczny PZH

e Karta techniczna systemu

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
nawierzchnie.

e Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na
podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw
technicznych stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac
materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane
winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, ponadto powinna posiada¢ jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany
klejem.

e Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i1 podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé
warto$ciom okreslonych w odpowiednich przepisach.



Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe s3 nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny shuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne
jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza si¢ zabrudzen olejem, emulsja
asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujagcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze
wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

UWAGA! - Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania. - Wykonanie i odbior urzadzen
sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogoéw p.poz.,
warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

7. Odwodnienie terenu

Dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego przewidziano odprowadzenie wod
opadowych za pomocg drenazu oraz rur kanalizacji deszczowej PCV-U kielichowych taczonych
na uszczelke gumowa profilowang. Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej odwadniajaca
cala powierzchnie boiska odprowadzi¢ w uktadzie grawitacyjnym.

Wzdtuz 3 stron boiska wielofunkcyjnego przewidziano odwodnienie liniowe za pomoca
korytek s$ciekowych z przykryciem rusztem zeliwnym z ktérego woda za posrednictwem rur
PCV-U zostanie odprowadzona do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Od strony potudniowej
poza ogrodzeniem przewidziano odwodnienie powierzchniowe z prefabrykowanych ciekéw
betonowych.

Wykonanie instalacji drenarskiej obejmuje wykonanie saczkow drenarskich. Saczki
rur drenarskich z tworzywa sztucznego perforowanych karbowanych w warstwie filtrujacej ze
zwiru ptukanego oraz wiaczenie ich poprzez trdjniki do rur PCV-U.

Saczki drenarskie @ 100 mm ulozy¢ pod warstwg podsypkowg w otulinie min. 20 cm
ze zwiru plukanego 8-16 mm nielasujacego si¢ oraz z zachowaniem spadkow 0.5%. Obsypke rur
drenarskich oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowtokning separujaca. Rury drenarskie zakonczyc
zaslepka.

Na rurociggu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe do istniejgcej siect
zamontowaé 2 studzienki kanalizacyjne /rewizyjne/ o $r. 315 mm, oraz 1 studni¢ kanalizacji
burzowej z teleskopem z wpustem - kratka z zeliwa, kwadratowy A15 zgodnie z rysunkiem
technicznym.

Elementy odwodnienia liniowego systemu z rusztem z zeliwa sferoidalnego dla klasy
obcigzenia D 400 (parking) oraz B 125 (boisko wielofunkcyjne).



8. Opis boiska

Projektowane boisko wielofunkcyjne — pitka reczna, siatkowka i koszykdéwka usytuowane jest na
terenie I Liceum Ogolnoksztalcacym im. Krola Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, przy
ul. Profesora W. Panki 2.

Nawierzchnia boiska utwardzona - zgodnie z rys. przekroju.

Wierzchnig warstwe boiska stanowi nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM
przepuszczalna tacznej grubosci 8 mm na podbudowie z betonu jamistego zgodnie z opisem
zamieszczonym powyzej.

Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z rysunkiem technicznym oraz powyzszym opisem.

DANE TECHNICZNE BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:
- dlugo$¢ 45,00 m

- szerokos¢ 19,50 m

- powierzchnia brutto 877,50 m2

- obwod boiska 129,00 m

W sklad boiska wielofunkcyjnego wchodza :

- boisko do pilki r¢cznej:
e wymiary 17,5x40m
e powierzchnia netto 700 m2
Boisko do gry w pitke r¢czng — ksztalt prostokata o wymiarach 17,50m x 40,00m i obejmuje pole
do gry oraz dwa pola bramkowe. Dluzsze linie nazywajg si¢ bocznymi, krétsze — koncowymi.
Odcinek linii kocowej pomigdzy stupkami bramki nazywa si¢ linia bramkowa.
W potowie dlugosci podzielone linig $rodkowa na dwa roéwne pola gry.
Linie ograniczajace pole gry szerokos$ci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska.
Boisko otoczone wolng przestrzenia szerokosci :
e wzdtuz. linii bocznych - 0,70 m.
e wzdtuz. linii koncowych - 2,25 m.
Wyposazenie boiska :
Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki rgcznej 3 x 2 m z tulejami oraz siatkg — 2 szt.

(zdjecia poglgdowe)



- boisko do siatkowki:

e wymiary 9x18m

e powierzchnianetto 162 m2
Boisko do gry w siatkéwke — ksztatt prostokata o wymiarach 9,00m x 18,00 m,. W potowie
dhugosci podzielone linig sSrodkowa na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m
od linii $srodkowej wyznaczona jest rownolegle do niej linia ataku dlugosci 9,00 m i szerokosci
5 cm. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki
podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii
srodkowe;.
Boisko otoczone wolng przestrzenia szerokosci :

e wzdhuz. linii bocznych - < 5,00 m.
e wzdhuz. linii koncowych - < 5,00 m.
Wyposazenie boiska :
. stupki wolnostojgce , aluminiowe uniwersalne wraz z ostonami — 2 szt. Stupki posiadaja
regulacje wysoko$ci zawieszenia siatki.
. tuleje stalowe do stupkow — 2 szt. (+ dodatkowe 2 tuleje do montazu w uktadzie
poprzecznym)
. pokrywy tulei — 2 szt. (+ dodatkowe 2 pokrywy tulei)
. siatka - 1 szt. + antenka — 2 szt.,
. stanowisko s¢dziowskie — 1 szt.,

(zdjecie poglgdowe)
- boisko do koszykowki :
e wymiary 15x17,5m
e powierzchnia netto 262,50 m2
Boisko do koszykowki — ksztalt prostokata o wymiarach 15,00 m x 17,50 m. W potowie dlugosci
podzielone linig sSrodkowa na dwa réwne pola.
Linie ograniczajace pole gry szeroko$ci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie
boiska stanowig kosze zamontowane na stojaku.
Wyposazenie boiska :
e stojak do tablicy do koszykowki 180 x 105 cm, di. wysiggnika 1,60 m jednostupowy
regulowany stalowy ocynkowany ogniowo - 2 szt.
e tuleja do stojaka do koszykowki + pokrywa - 2 szt.
e tablice do koszykowki wykonane ze sklejki wodoodpornej 18 mm — 180 x 105 cm. - 2 szt.
e kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.
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e siatka do kosza - 2 szt.

(zdjecie poglgdowe)

Dane podstawowe wyposazenia:

a) elementy wyposazenia — katalogowane powinny posiada¢ aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa,

b) sprzet sportowy - rekreacyjny, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w szkotach,

¢) montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Urzadzenia powinny posiada¢ mozliwos¢ szybkiego 1 tatwego demontazu.
9. Opis silowni plenerowej

Urzadzenia sitowni zewngtrznej przeznaczone sg dla statych bywalcow tradycyjnych sitowni,
jak i dla tych, ktorzy z podobnym sprzetem nigdy si¢ nie zetkneli. Urzadzenia sa catkowicie
bezpieczne odporne na warunki atmosferyczne i proby zniszczenia. Stuzg do ¢wiczenia catego
ciata: no6g, ramion, brzucha, plecow.

Elementy wyposazenia sitowni plenerowe;j:

7.1 Wyciskanie siedzgc + drabinka (montowane na 1 pylonie)

———tgE
= —’—T”! (
=R 1
(zdjecie poglgdowe)

11



Cwiczenie na tych urzadzeniach wzmacnia site obreczy barkowej, ramion oraz klatki piersiowej
jak rowniez migsnie grzbietu i brzucha.

7.2 Pajacyk + wioslarz (montowane na 1 pylonie)

(zdjecie poglgdowe)
Cwiczenie na tych urzadzeniach wzmacnia goérne partie ciala oraz migsnie ndg, brzucha,
posladkow.

7.3 Biegacz

(zdjecie poglgdowe)

Biegacz to urzadzenie stuzace do, jak sama nazwa wskazuje, treningu biegowego, odbywanego
"na sucho". Pomaga wzmocni¢ mig$nie ndg, grzbietu i brzucha.

9.4 Orbitek

(zdjecie poglgdowe)
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Cwiczenia wykonywane na orbiterku angazuja do wysitku cate cialo, co skutkuje bardzo
wszechstronnym treningiem, rozwijajacym roznorodne partie migs$ni, zarowno konczyn gornych,
jak i dolnych.

10. Nowo projektowane ogrodzenie ( pitkochwyt).

Jako ogrodzenic rozdzielajgce boisko wielofunkcyjne projektuje sie ogrodzenie
o wysokosci 4 m z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych 2D — zgodnie z rysunkiem
pogladowym [Ogrodzenie nr rys. A5]. Paneli ogrodzeniowy 2D to panel prosty podwojnie
zgrzewany z pretoOw pionowych o grubosci 5 mm 1 pretow poziomych o grubosci 6 mm. Jest to
rozwigzanie bardzo trwate i stabilne. Metoda podwojnych zgrzewow wplywa na sztywnosc
ogrodzenia. Panele ogrodzeniowe dostepne sg W réznych wymiarach
i kolorach RAL, pozwala to na indywidualne dopasowanie wedlug potrzeb i przeznaczenia
ogrodzenia. Poszczegbdlne elementy ogrodzenia wykonane sg z najwyzszej jakoSci materiatow.
Sa zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem. Wersja w kolorach RAL malowana jest metoda
proszkowa.

Panel 2D (kolor zielony) specyfikacja:

$rednica pretow poziomych - 6 mm,
$rednica pretow pionowych - 5 mm,
wymiar oczka - 50x200 mm,
szeroko$¢ panelu - 2500 mm,

ilo$¢ pretow pionowych - 51 sztuk.

agkrownPE

7 5mm

/

7 2Xx6mm

/

(zdjecie poglgdowe)
Montaz paneli ogrodzeniowych.

Podczas montazu przgset ogrodzeniowych nalezy zwrédci¢ szczegdlng uwage na rozstawienie
stupkow zgodnie z systemem. Po osadzeniu i wytyczeniu wysokosci pierwszej stopy betonowej
postepujemy analogicznie z kolejnymi stopami zachowujgc rozstaw osiowy D=2635 +-10mm.
Jednocze$nie pomiedzy stopami betonowymi nalezy zaktada¢ obrzeze betonowe 8 X 30 cm
uktadane na tawie z betonu B-20.

W nastegpnym etapie betonujemy stupki w stopach zwracajgc uwage na zachowanie
pionow stupka, ich wysokos¢, rozstaw osiowy. Wolng przestrzen pomigdzy shupkiem a stopa
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nalezy wypetni¢ betonem. Kiedy beton uzyska zakladang wytrzymato$¢ mozna przystapi¢ do
montazu paneli ogrodzeniowych. Pojedyncze przesto mocuje si¢ do stupkéw za pomoca
odpowiednich obejm oraz §rub M8, ktore dostarczane sg w komplecie wraz z ogrodzeniem.
Panele montujemy za pomoca obejm.

Do dyspozycji mamy ich 3 podstawowe rodzaje:

e Obejmy posrednie - obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgledem siebie w lini prostej
o Obejmy startowe - chwytajgce jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na
poczatku i koncu ogrodzenia.
e Obejmy narozne - jak sama nazwa wskazuje stosowane na naroznikach ogrodzen.
Wykonane w obejmach tolerancje zamocowania pozwalaja na tatwy montaz paneli,
niwelujac niedoktadnos$ci osadzenia stupkow.
Stupy ogrodzeniowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo o przekroju fi 75x3 mm

lub 80x80x3 mm i1 wysokos$ci 6,0 m powyzej poziomu terenu, zakonczone zaslepka lub

daszkiem ochronnym montowane na state w stopach betonowych B20 o wym. 40,0x40,0x120cm.

Ponadto od strony parkingu projektuje si¢ bramke dwuskrzydlowag 350 x 400 cm.
Naprzeciwko od strony potudniowej zostanie zamontowana rowniez furtka o wym. 120 x 200
cm. Brama dwuskrzydtowa oraz furtka montowane z ksztalttownikow 60x40x3 mm, wypeknione
panelem ogrodzeniowym 2D — analogicznie jak w ogrodzeniu, z zamkiem, klamka i kluczami,
oraz regulowanymi zawiasami. Cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo!

Elementy metalowe malowane na kolor zielony - do uzgodnienia z zamawiajacym na
etapie wykonawstwa. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu wszelkich elementéw mogacych
powodowaé zagrozenie dla zdrowia 1 zycia korzystajacych z obiektu (wszelkie elementy ostro

zakonczone jak $ruby itp. zabezpieczy¢ odpowiednimi koncowkami lub zabezpieczeniami).

UWAGA! BEZPOSREDNIO PO ZAKONCZENIU PRAC MONTAZOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC POWLOKE ANTYKOROZYJNA POD KATEM EWENTUALNYCH
RYS, ZADRAPAN ORAZ INNYCH USZKODZEN POWIERZCHNL W RAZIE
KONIECZNOSCI MIEJSCA USZKODZEN LUB INNE POZBAWIONE OCHRONY
ANTYKOROZYJNEJ NALEZY ZABEZPIECZYC.

Pitkochwyt
Pitkochwyt wykonany z siatki polipropylenowej, bezwegzlowej o grubosci splotu Smm
I wymiarach oczek 100 x 100 mm wykonczonej wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru
zielonego. Pitkochwyt wysokosci 2 m montowany powyzej ogrodzenia panelowego,

zamocowany na haczykach ocynkowanych poprzez uktad linek poziomych pomigdzy stupkami.
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(zdjecie poglgdowe)

11. Elementy malej architektury

Ponadto obok projektowanego boiska wielofunkcyjnego planowany jest montaz metalowego
stojaka na rowery

Na terenie boiska wielofunkcyjnego oraz sitowni plenerowej przewidziany jest rowniez montaz 6

tawek parkowych oraz 2 koszy na $mieci /wanaloodpornych/. Material: stal cynkowana ogniowo
malowana proszkowo.

Montaz elementéw matej architektury wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

(zdjecie poglgdowe)
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12. Monitoring obiektu — parametry minimalne urzadzen!

e REJESTRATORIIP -1kpl.

Standard: TCP/IP
Obstugiwane max. 5 Mpx - 2560 x 1920 px
rozdzielczosci:
Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI
1szt. VGA
Obstuga audio: 8 Kanatow - Audio z kamer

Wejscia audio:

1 szt. Mikrofon - CINCH

Wyjscia audio:

1 szt. - CINCH

Metoda kompresji H.264 /| MJPEG

obrazu:

Obstugiwane dyski 2 X 6 TB SATA

twarde:

Tryby nagrywania:  [Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoty sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4

Archiwizacja na
zewnetrznych
no$nikach:

Archiwizacja na naped USB (pendrive)

Wyszukiwanie i
odtwarzanie nagran:

'Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen.

Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatdéw, funkcja Smart Search

Przeptywnos$¢
(bitrate):

max. 200 Mb/s

Funkcje sieciowe:

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran, Wbudowany web server
max. 128 uzytkownikéw on-line

Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje cigglo$¢ nagran
w przypadku awarii sieci. Dziata na zasadzie automatycznego zapisu nagrahn na
karcie microSD umieszczonej wewnatrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania sg
automatycznie synchronizowane z rejestratorem

ONVIF: 2.4
Dostep z telefonu Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
komorkowego: e Android:
e i0S (iPhone):
Switch PoE: Whbudowany 4-portowy switch PoE, 60 W (max), 25.5 W / Kanat, POE

(802.3af/at)

Sterownie gtowicami
obrotowymi PTZ:

o Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
e RS-485 - Duzo protokotow

Detekcja ruchu:

22 x 18 pol detekcji

Obstuga mysza: TAK

Pilot IR w zestawie: [TAK
Zasilanie: 12V DC/4A
Obstugiwane jezyki: [polski
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KAMERA WANDALOODPORNA IP + chwyt $cienny z puszka przylaczeniowa — 5 kpl.

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniajacym czyste
i bardziej ptynne przesylanie obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 2592 x 1944 (5.0 MPx)

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielko$¢ matrycy: 5.0 Mpx

Rozdzielczos¢: 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 1024 - 1.4 Mpx
1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p

Tryby pracy: Strumienie gldéwny i pomocniczy moga wystgpowaé w dowolnej
konfiguracji
Firmware 2.460.0000.0000.16.R, build: 2017-09-04
Strumien gléwny : 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296,
1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
Strumien pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288

Obiektyw: 2.7 ...13.5 mm - Motozoom

Kat widzenia: 94°..25°

Stosunek sygnal/szum > 50 dB

(S/N):

Zasieg oswietlacza IR: 30 m

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 /| MJPEG

Przeplywnosc¢ (bitrate):

32 ... 10240 kbit/s @ H.264
12 ... 8448 kbit/s @ H.265

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoty sieciowe:

HTTP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP

\WEB Server: \Whbudowany, Web Viewer

ONVIF: 16.12

Dostep z telefonu Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
komorkowego: Android:

i0S (iPhone), 10S (iPhone)

Predko$¢ transmisji
strumienia gtownego:

20 kl/s @ 5.0 Mpx
25 Kkl/s @ 3.7 Mpx

\Wybrane funkcje:

Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przegladarki, NVR Iub
oprogramowania

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

BLC - konfigurowalna kompensacja §wiatta wstecznego
HLC - Kompensacja silnego $wiatta (punktowego)
Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnigcie

D-ZOOM - Zoom cyfrowy

Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)

Konfigurowalne strefy prywatnosci

Zasilanie:

PoE (802.3af),

12V DC /520 mA
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Pobor mocy: <6.2W
Obudowa: Dome - Metalowa
\Wandaloodporna: 1K10

Klasa szczelnoSci: IP67

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C

(zdjecie poglgdowe)

Dysk Twardy HDD - 1 kpl.

Wewngtrzny, 3.5-calowy dysk twardy, zaprojektowany pod katem niezawodnego dziatania
catodobowego w systemach monitoringu CCTV Podlaczany jest za pomocg ztacza Serial ATA

Pojemnos¢: 6 TB
Interfejs: SATA 6 Gb/s
Predkosc obrotowa: 5900 obr./min
Format szerokosci: 3.5"

Pamie¢¢ cache: 256 MB
Sredni czas dostepu: 4 ms
Dedykowany do pracy ciaglej 24/7: [TAK

Zasilacz awaryjny UPS — 1 kpl.

Specyfikacja techniczna:
Moc pozorna: 1500VA
Moc: 900W
Napiecie wejsciowe: 220/230/240V
Napigcie wyjsciowe: 230V
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50/60 Hz
Czestotliwos¢ wyjsciowa: S0Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)
Rodzaj akumulatora: 2 x 12V/9Ah
Czas reakcji: 2-6 ms
Komunikacja: USB/RJ45
Ksztalt napiecia wyjsciowego: Aproksymowana (modyfikowana) sinusoida
Zastosowane zabezpieczenia elektroniczne: przeciwprzepigciowe, przed przegrzaniem, przed
nadmiernym roztadowaniem, przed przetadowaniem
Gniazda : 4x Schuko + IEC



Okablowanie i ztgczki — 1 kpl.
Kabel UTP 4x2x0,5mm (skretka komputerowa) ok. 300 mb oraz komplet wtykow i ztgczy niezbednych do
prawidtowej pracy systemu 5 kamer.

Monitor do kamer IP praca 24/7 HDMI z okablowaniem oraz uchwytem $ciennym — 1 kpl.
Monitor dedykowany do systemow telewizji przemystowej, obudowa plastikowa.
Matryca LED TFT o przekatnej 21,5" i formacie obrazu 16:9 Full HD.

Monitor wyposazony jest w analogowe wejscie VGA i cyfrowe HDMI.
Certyfikaty TCO i Energy Star.

Rozdzielczos¢ FULL HD i szeroki kat widzenia

Podswietlenie matrycy w technologii LED

Matryca: TFT LCD

Przekatna ekranu: 21,5"

Rozdzielczos¢: 1920x1080

Jasno$¢: 250cd/m2

Kontrast: 1000:1

Czas reakcji: 5ms

Wejscia wideo: HDMI, VGA

Wejscie audio: 3,5mm mini-jack

Wyjécie audio: 3,5mm mini-jack

Glosnik: 2 x 2 W

Zasilanie: 100-240VAC

Pobo6r mocy: <30W

UWAGI
1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.
2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych 1 PN, oraz obowigzujacymi przepisami bhp.

3. Podane w niniejszym projekcie nazwy handlowe wyrobow budowlanych maja charakter
przyktadowy. Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami
0 nie gorszych parametrach technicznych niz podane w opisie, spelniajace wymogi
odpowiednich norm, aprobat technicznych i atestow.

4. Wszystkie stosowane materialty budowlane musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace do ich stosowania w budownictwie. Nawierzchnia syntetyczna rowniez
autoryzacje¢ producenta na zadanie.

5. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

6. Wykonawca robot zwigzanych powinien wykazaé sie¢ doswiadczeniem przy modernizacji
boiska  wielofunkcyjnego  Wykonawca powinien przedstawi¢  wyniki  badan
powykonawczych nawierzchni okreslajacych  zgodno$¢ uzyskanych parametrow
z wymogami projektu, PN, oraz geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza.
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