PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej nr 2168/2 potozonej
w Brzozowie, stanowigcej wtasnos¢ - Powiat Brzozowski.

1.PROGRAM RZECZOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:
e ,Przebudowa boiska sportowego oraz budowa sitowni plenerowej zlokali-
zowanych przy | Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Kréla Kazimierza Wielkiego

w Brzozowie, przy ul. Profesora W. Panki 2”.

2.DANE LOKALIZACYINE.

Projektowane prace zlokalizowano na dziatce nr 2168/2, potozonej w miejsco-
wosci Brzozow.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana i zagospodarowana. Znajdujg sie tam:
budynki szkolne, parking (plac asfaltowy), boisko sportowe - przeznaczone do
przebudowy. Przez dziatke biegnie nieczynny wodocigg, kanalizacja deszczowa,
sie¢ energetyczna wysokiego oraz niskiego napiecia do stacji transformatorowej.
Na dziatce ponadto znajdujg sie studzienki kanalizacyjne, schody terenowe, umoc-
nione skarpy, nieczynna studnia wodna, plac asfaltowy, ogrodzenie boiska.
Na dziafce znajduje sie zielen niska i trawniki. Przedmiotowa dziatka jest ogrodzo-
na.

Dane uktadu komunikacyjnego.

Przedmiotowa dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej. Od strony pot-
nocno-zachodniej dziatka graniczy z ul. Armii Krajowej, a od strony wschodniej
z ulicg Prof. W.Panki natomiast od strony potudniowej z ul. Sienkiewicza. Dziatka
posiada bezposredni zjazd istniejacy.

Dojazd z dojsciem i miejscem postojowym dla samochoddw

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd indywidualny.
Od strony potnocno-zachodniej istnieje plac utwardzony (asfaltowy), petnigcy
funkcje miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych




Na opracowanej dziatce znajduje sie juz miejsce do gromadzenia odpadow w for-
mie utwardzonego placu do ustawienia pojemnikéw stuzgcych do czasowego gro-
madzenia odpaddw statych z mozliwoscia ich segregacji. Miejsce to zlokalizowano
w odlegtosci wiekszej niz wymagane 3,00 m od okien i drzwi pomieszczen przezna-
czonych na pobyt ludzi oraz w odlegtosci 3,00 m od granicy z dziatka sgsiednia. Przy
planowanym przedsiewzieciu planuje sie ustawienie koszy w bezposrednim s3-
siedztwie boiska wielofunkcyjnego i sitowni plenerowe;.

Odprowadzenie wod opadowych

Przedmiotowa dziatka ma mozliwosci przytaczenia do kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe poprzez wykonane cieki i drenaz odprowadzane bedg do kanaliza-
cji deszczowej. Sg to wody czyste i w mysl obowigzujgcych przepiséw nie wymaga-
ja realizacji urzadzen podczyszczajgcych ze wzgledu na swdj sktad i stan nie beda
wywiera¢ ujemnego wptywu na srodowisko. Zakazuje sie odprowadzania wadd
opadowych na teren dziatek sgsiednich. Zakazuje sie zmiany naturalnego sptywu
wod opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiednich dziatek.

Zielen

Przy planowanej inwestycji nalezy w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego
boiska wielofunkcyjnego usungc drzewa. Zagrazajg one bezpieczenstwu uzytkow-
nikdw oraz mogg sie przyczyni¢ do szybkiego niszczenia projektowanego obiektu.
Dodatkowo planuje sie wykorzystac istniejgca zielen niskg oraz trawniki, jednakze
mozna dodatkowo nasadzié¢ zieled krzewiastg niska. Pozostata zielen krzewiasta
i trawnik pozostajg bez zmian.

Ogrodzenie

Obecnie dziatka jest ogrodzona istniejgcym ogrodzeniem. Nie przewiduje sie prze-
budowy ogrodzenia.

3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

powierzchnia

obiekt m?
PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE 880,00
PROJEKTOWANA SItOWNIA PLENETOWA 68,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (budynek dydaktyczny, tacznik, sala gim- 1.880,00

nastyczna)

POZOSTALE NIE ZMIENIONE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 3197,00

POWIERZCHNIA DZIAtKI OBJETEJ

OPRACOWANIEM 6 025,00

4. ZMIANY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przy planowanym przedsiewzieciu projektuje sie w miejscu obecnego zniszczonego
boiska wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego. Ponadto projektuje sie



w bezposrednim sgsiedztwie boiska wielofunkcyjnego budowe sitowni plenerowe;.
Dodatkowo planuje sie posadowienie stojaka na rowery oraz montaz tawek spor-
towych stuzacych do chwilowego wypoczynku czy zmiany obuwia sportowego.
Planuje sie réwniez wykonanie schodéw terenowych oraz odwodnienia liniowego
wokot planowanych obiektéw, jak réwniez umocnienie ptytami azurowymi istnie-
jacej skarpy.

5.DANE TECHNICZNE OBIEKTOW PODSTAWOWYCH.

Boisko wielofunkcyijne.

Projektowane boisko wielofunkcyjne — pitka reczna, siatkdwka i koszykdéwka
usytuowane jest na terenie | Liceum Ogodlnoksztatcgcym im. Kréla Kazimierza Wiel-
kiego w Brzozowie, przy ul. Profesora W. Panki 2.

Nawierzchnia boiska utwardzona - zgodnie z rys. przekroju.

Wierzchnig warstwe boiska stanowi nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
EPDM przepuszczalna grubosci 8 mm na podbudowie z betonu jamistego.

DANE TECHNICZNE BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:
- dtugosc¢ 45,00 m

- szerokos$¢ 19,50 m

- powierzchnia brutto877,50 m2

- obwadd boiska 129,00 m

Sitownia plenerowa.
- powierzchnia brutto 68,00 m2

W bezposrednim sgsiedztwie boiska wielofunkcyjnego projektuje sie budowe
sitownie plenerowg wyposazong w urzadzenia do éwiczen.

Nawierzchnia sitowni utwardzona - zgodnie z rys. przekroju.

Wierzchnig warstwe sitowni stanowi nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
ET+SBR+EPDM przepuszczalna grubosci ok. 19 mm na podbudowie z betonu jami-
stego.

Ponadto planowany jest montaz 4 fawek parkowych, 2 kosze na smieci oraz stojak
na rowery.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - jako ogrodzenie rozdzielajgce boisko wielo-
funkcyjne projektuje sie ogrodzenie z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych
2D. Wysoko$é nowego ogrodzenia panelowego wyniesie ok. 4 m + 2 m pitkochwyt
z wykonane z siatki polipropylenowej.

Dojscia
Przy przedmiotowej inwestycji planuje sie wykorzystanie istniejgce dojscia (chod-
nika) w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu.

6.DANE INFORMUJACE O TERENIE | ODDZIAtYWANIU INWESTYCII

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, jest wolna od zieleni cennej przy-
rodniczo, brak danych o pomnikach przyrody.



Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego oraz wptywu eksploatacji
gorniczej.

Zamierzenie projektowe nie ma ujemnego wptywu na otaczajgce srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw. Oddziatywanie i hatas emitowany przez budynek
zamyka sie w granicach opracowywanej dziatki.

W odlegtosci mniejszej niz 12m od projektowanego budynku nie istnieje las.

Rzedne posadowienia obiektéw

Poziom poréwnawczy boiska wielofunkcyjnego — 305,20 n.p.m.

Opracowat:

Projektant

Architektura mgr inz. arch. Artur ULBRYCH Rz/A-14 /06 POIA PK-0246




INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA SItOWNI
PLENEROWEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY | LICEUM OGOLNOKSZTAL-
CACYM IM. KROLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BRZOZOWIE,

PRZY UL. PROFESORA W. PANKI 2”.

I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
ADRES BUDOWY W BRZOZOWIE

UL. PROFESORA W. PANKI 2, 36-200 BRZOZOW

INWESTOR POWIAT BRZOZOWSKI

ADRES 36-200 BRZOZOW, ul. ARMII KRAJOWEJ 1

PROJEKTANT




CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/t.j. Dz.U. Nr 12, poz. 1126/.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie : ogrodzenie, oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej
pomocy, utwardzenie wijazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca
sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z
przepisdw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne
wykonanie  podbudowy pod boisko wielofunkcyjne oraz utwardzenie terenu,

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem odwodnienia terenu.

Roboty budowlano-montazowe

wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, montaz elementéw boiska wielofunkcyjnego
oraz sitowni plenerowej, grodzenia boiska wielofunkcyjnego, montaz elementéw odwodnienia
projektowanych obiektéw budowlanych, posadowienie stojaka na rowery, tawek sportowych i
koszy na $mieci.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢€ zgodnie ze sztukag budowlang i pod nadzorem osoby upraw-
nionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie budynki szkolne, teren ten jest
catkowicie ogrodzony i uzbrojony.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
® brak

5.ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

eroboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,



eroboty budowlane — montazowe — mozliwos$¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia

drég komunikacyjnych,

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie
z art.2la Prawa Budowlanego, a takie do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce uprawnienia.

Przed Przystgpieniem do roboét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowa-
dzi¢ wstepne szkolenie pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ ich w

odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne), z uwzglednieniem
niebezpieczenstw  wystgpienia : urazdw mechanicznych, porazenia pradem,

oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane
przy robotach

urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia winny by¢ sprawne i po-
siadac aktualne atesty.

W czasie trwania robdét codziennie przeprowadza¢ dla o0séb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadze-
nia robdt, wystepujace i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, poli-
cji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie winny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, we-

ze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje
i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne.

Projektant:



