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strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Budynek administracyjny - roboty rozbiérkowe

1.1 |Dach

K.1 |UWAGA! Demontaz i utylizacje pokrycia dachowego z eternitu powinna wykonac¢ firma posiadajgca udokumentowane uprawnienia do prowadzenia
takich prac

1.2 |Strop nad parterem

1.3 |Konstrukcje murowe

1.4 |Podtogi i posadzki

1.5 |Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

2 Budynek administracyjny - roboty remontowo-budowlane

2.1 |Fundamenty

2.2 |Konstrukcje murowe

2.3 |Wieniec zelbetowy

2.4 |Strop nad parterem

2.5 |Dach

K.2 |Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady oraz chronigcym
drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzy¢ powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz
uniemozliwia¢ proceséw naturalnego starzenia si¢ zabezpieczanego materiatu oraz powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszy¢ nasiakliwo$¢
drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.

2.6 |Stolarka okienna i drzwiowa

2.7 |Podtogi i posadzki

K.3 |Wykop pod warstwy konstrukcyjne projektowanych posadzek policzony w robotach rozbiérkowych

2.8 |Tynki wewnetrzne i wykonczenie $cian i sufitow

2.9 |Tynki zewnetrzne, elewacja

3 Budynek administracyjny - instalacje sanitarne oraz wyposazenie dodatkowe

3.1 |Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

K.4 |rurociagi

K.5 |studnie

3.2 |Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

3.3 |Instalacja wodociggowa zewnetrzna

K.6 |rurociagi

K.7 |studnia wodomierzowa

3.4 |Instalacja wodociggowa wewnetrzna

3.5 |Instalacja c.o.

3.6 |Wyposazenie dodatkowe

4 Wiata - roboty budowlane

4.1 |Fundamenty

4.2 |Konstrukcja dachu wiaty

K.8 |Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady oraz chronigcym
drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzy¢ powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz
uniemozliwia¢ procesow naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszy¢ nasigkliwos¢
drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.

5 Pergola - roboty budowlane

5.1 |Fundamenty

5.2 |Konstrukcja pergoli

K.9 |Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady oraz chronigcym
drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzy¢ powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz
uniemozliwia¢ procesow naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszy¢ nasigkliwos¢
drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.

6 Altana - roboty budowlane

6.1 |Fundamenty

6.2 |Konstrukcja altany

K.10 | Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady oraz chronigcym
drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzy¢ powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz
uniemozliwia¢ procesow naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszy¢ nasigkliwos¢
drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.

7 Zagospodarowanie terenu

7.1 |Taras

7.2 |Place zabaw

7.3 |Chodniki (Sciezki)

7.4 |kawki parkowe i kosze na $mieci

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krotn
os¢
Kosztorys Oleszyce - przebudowa Zespotu Patacowo-Parkowego - etap IV
1 Grupa Budynek administracyjny - roboty rozbiérkowe
1.1 |Element Dach
1 KNNR 9/1002/6 |Demontaz stupa z rur stalowych w konstrukcji dachu
analogia
1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
2 KNR 1901/529/4 |Rozebranie pokrycia dachowego, ptyty azbestowo-cementowe ptaskie, ostrozne zdementowanie
analogia ptyt z eternitu, zapakowanie i owiniecie folig, przygotowanie do wyzwiezienia na sktadowisko
odpadow
e AR Z5000. M =1,000 S = 1,000 e
"""" 95,257800
RAZEM:: 95,257800|m2 95,258
3 |KNR404/403/1 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu w odstgpach
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 95,258000
RAZEM:: 95,258000|m2 95,258
4 TZKNBK Rozbiérka konstrukciji ciesielskiej, nie przeznaczonej do ponownego montazu (poz. 214)
DO e
55
92
44
................................................................................................................................................................ 0,103090
; 0,039546
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,969622/m3 1,970
5 KNR 404/1107/1 ’Wywéz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem
(2) ... liwyladunkiemrecznym, samochdd 5-10°t
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,023000
RAZEM:: 0,023000 |t 0,023
6 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, nakiady
(2) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochod 5-10°t -
przyjeto na odlegtos¢ 10 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca
""""" 0,023000
0,023000 |t 0,023 9
7 KNR 404/1101/2 ’Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢
analogia 1°km) samochodem ciezarowym skrzyniowym wraz z kosztem utylizacji
Obliczenie:
eternit z rozbiorki i95.258+0,02 1,905160
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,905160/m3 1,905
8 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - przyjeto na odlegtos¢ 10
s | KM - dOKtadNg odleglosc ustali Wykonawea e
OBlGZONIE: e e
1,905000
1,905000|m3 1,905 9
9 KNR 201/110/1 |Wywozenie elementéw drewnianych z rozbiorki
ANROgIa |
OO ZOIE: e s s s s s e
deskowanie dachu - przyjeto 75% : :
powierzchni L 1,786088,
1,970000
RAZEM:: 3,756088|m3 3,756
10 |KNR 201/110/4 |Wywozenie elementéw drewnianych z rozbiorki, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci,
analogia diuzyce - przyjeto na odleglosé 10 km - dokladng odlegloSé ustali Wykonawea
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,756000
RAZEM:: 3,756000|m3 3,756 16

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV
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os¢
K.1 |UWAGA! Demontaz i utylizacje pokrycia dachowego z eternitu powinna wykonac firma posiadajgca udokumentowane
uprawnienia do prowadzenia takich prac
1.2 |Element Strop nad parterem
11 |TZKNBK Rozbiérka podtogi drewnianej, nie przeznaczonej do ponownego montazu (poz. 242a), podioga z
5/1007/30 desek grub. 25 mm
Obliczenie:
: 40,924800|m2 40,925
12 | TZKNBK 5/1006 |Rozebranie podtogi z ptyt wiérowych OSB grub. 12,5 mm
L2 ANAlOg I8 | e
OGO, e
RAZEM:: 40,925000|m2 40,925
13 |KNR 404/406/5 [Rozebranie stropow drewnianych, belki stropowe bez wzgledunaprzekrej
OGO, e
RAZEM:: 48,230000|m 48,230
14 | TZKNBK Rozebranie podsufitek, schoddw, szkieletu parkanu oraz wyciecie oscieznic, podsufitka z desek
5/1006/23 otynkowanych (poz. 236)
Obliczenie:
40925 40,925000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  40,925000|m2 40,925
15 |KNR 201/110/1
analogia
1,023125
3,792501|m3 3,793
16 |KNR 201/110/4 |Wywozenie elementéw drewnianych z rozbidrki, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci,
analogia duzyce - przyjeto na odlegtos¢ 10 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawea
""""" 3,793000
3,793000|m3 3,793 16
1.3 |Element Konstrukcje murowe
17 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegty na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly i wiecej (poz 544) -
4/2101/8 komin
3,265995
RAZEM:: 3,265995/m3 3,266
18 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegly (poz 541) - Sciany
4/2101/5 Sz O e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44,527000
44,527000|m2 44,527
19 |KNR 929/101/2 [Rozbiorka okladzin scian z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki ponad 5m2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,879500
12,879500|m2 12,880
20 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegty na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly i wiecej (poz 544) -
4/2101/8 Sciany wewnetrzne
1,852950
RAZEM:: 1,852950|m3 1,853
21 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegly (poz 541) - Scianki
4/2101/5 GO0 e
"""" 14,912500
14,912500|m2 14,913
22 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegty na zaprawie cementowej o grubosci 1/4 cegty (poz 538) - $cianki
4/2101/2 dziatowe
sciankidziatowe i299275-070°1,.80 . 6,962500
RAZEM:: 6,962500|m2 6,963

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV
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23 |TZKNBK Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegly budowlanej o grub. 1 cegly i wigcej, zaprawa
4/2001/5 cementowa (poz 464) - powiekszenie otworu okiennego pod montaz drzwi
0,297000
RAZEM:: 0,297000|m3 0,297
24 |TZKNBK Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy z wybraniem ze stosu nadajgcych sie do wbudowania i
4/2101/34 utozenie w kozty (w obrebie do 10'm) - przyjeto 40% odzysku z rozbidrki komina i $cian
szczytowych
Obliczoniar
komin i3.266*0,40*374 I 488,593600
: - 856,699480
RAZEM:: 1 345,293080|szt 1345,293
25 |KNR Rozbiérka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami
0,540000
RAZEM:: 0,540000|m3 0,540
26 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°km - pozostate 20% cegiet nie nadajagce sie
doponownegouzycia
omin T g ko
............................................................................................... 3,205944
............................................................................................... 0,161000
1,853000
60
0,540000
RAZEM:: 9,926884|m3 9,927
27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km -
przyjeto na odlegtos¢ 10 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca
Obizonie:
i9.927 9,927000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,927000|m3 9,927 9
1.4 |Element Podtogi i posadzki
28 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15'cm
posadzka betonowa grub. 10cm  2,97*299*010 0,888030
0,888030|m3 0,888
29 |TZKNBK Rozbiérka podtogi drewnianej, nie przeznaczonej do ponownego montazu (poz. 242a)
D007 B0 L e
29,076300|m2 29,076
30 |TZKNBK Rozbiérka podtogi drewnianej, rozbidrka legaréw podtogowych (poz. 242c)
5/1007/32
Obliczenia:
podioga drewniana na legarach 295M1+299% . 50390000
RAZEM:: 50,390000|m 50,390
31 |TZKNBK Wykopy nieumocnione wewnagtrz budynkéw wykop wewnagtrz budynku z odrzuceniem ziemi na odl
230411 do 3 m bez wzgledu na gleb. ikat. gruntu (poz 177)
OONOZONIG: oo oo enee e
pogtebienie pod warstwy konstrukcyjne E(2,97*6,04+3,42*5,92)*0,45 :
projektowanej posadzki 17,183340
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,183340|m3 17,183
32 |KNR 1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru
R=0500 M=1,000 8= 1000 e
"""" 17,183000
: 17,183000|m3 17,183
33 |KNR404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km
Oblizonie:
posadzkabetonowa 0888 ] 0,888000
RAZEM:: 0,888000|m3 0,888

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV
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34 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km -
przyjeto na odlegtos¢ 10 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawea
""""" 0,888000
: 0,888000|m3 0,888 9
35 |KNR 201/110/1 ’Wywozenie elementéw drewnianych z rozbiorki
analogia |
0,726900
0,322496
1,049396/m3 1,049
36 |KNR 201/110/4 |Wywozenie elementéw drewnianych z rozbiérki, dodatek za kazde nastgepne 0.5'km odlegtosci,
analogia diuzyce - przyjeto na odleglosé 10 km - dokladng odleglosé ustali Wykonawea
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,049000
1,049000|m3 1,049 16
37 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategoriiitt -~
ziemia z pogtebienia pod posadzke 17483 i“7.,. 183000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  17,183000/m3 17,183
38 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km -
oo Pr2yjeto na odlegtos¢ 10 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawea
F 17,183000
17,183000|m3 17,183 9
1.5 |Element Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
39 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu
na ilo$¢, na Scianach, filarach, pilastrach - przyjeto 100%
Obliczenie:
$ciany zewnetrzne ,97*2+3,42*2+5,92*2-0,15*2-0,07)*2,45-1,25%1,13*3- :
oo 10O ASTLO0200%2 i 50,214500
Scianywewneftrzne ... (2,32+2,19+2,517°2)°2,45-0,80"1,75°2-1,50°2,05°2 . 14,398500
oscieza (1,25+1,13*2)*0,33*2+(0,85+1,13*2)*0,33+(1,00+2, 00*2
i)0,33+(0,90+1,13)*0,33 : 5,662800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ﬁAZ’EME'W m2 70,276
40 |KNR 1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru
e AR T 0000 M= 1,000 S = 1,000 e
""""" 1,405520
1,405520|m3 1,406
41
: 50,507000
RAZEM 50,507000|m2 50,507
42 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wy’fadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km
posadzka betonowa 406+50.507*0,02 : 2,416140
RAZEM:: 2,416140|/m3 2,416
43 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km -
przyjeto na odlegtosé 10 km - dokladng odleglos¢ ustali Wykonawea .
""""" 2,416000
RAZEM 2,416000|m3 2,416 9
2 Grupa Budynek administracyjny - roboty remontowo-budowlane
2.1 |Element Fundamenty
44 |KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentoéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu ll|
22,768000
RAZEM:: 22,768000/m3 22,768
45 |KNR 1901/116/2 |Wykop nieumocniony przy istniejacym fundamencie, bez wzgledu na kategorie gruntu
R=0,500 M=1,000 S=1,000
2,131500
2,131500|m3 2,132

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV
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llosé

Krotn
os¢

46

KNR 1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru
R=0,500 M=1,000 S=1,000

2,132000
RAZEM:: 2,132000

m3

2,132

47

KNNR 3/201/1  |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1'm z wykopem w gruncie
nienawodnionym kategorii lll, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1°km, grubo$¢ podbicia
do 40°cm, beton C20/25

1,461600

7,975200

m3

7,975

48

KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,

Fido 7'mm

0,007104
RAZEM:: 0,040067

0,040

49

KNR 202/290/2

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 12'mm

: 0,024564
: 0,127804

0,128

50

KNRW
401/602/1

Izolacje poziome muréw, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa - izolacja pomiedzy
czescig murowang a betonowg
R=5,000 M=1,000 S=1,000

(7,70*2+5,80*2)*0,60 : 16,200000
10,440000

RAZEM:: 26,640000

m2

26,640

51

KNR 1901/639/3

Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne,
powierzchnia ponad 5,0'm2

22,768000
RAZEM:: 22,768000

m2

22,768

52

KNRW 712/303/
5 analogia

Osuszanie powierzchni lampami benzynowymi powierzchnia pionowa, sko$na - palnikami
gazowymi

22,768000
RAZEM:: 22,768000

m2

22,768

53

....................................................................................................................................................................... . 0432592
RAZEM: 0,432592

m3

0,433

54

; Sciany pfaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie

; 22,768000
22,768000

m2

22,768

55

22,768000
22,768000

m2

22,768

56

22,768000
22,768000

m2

22,768

57

; 22,768000
RAZEM:: 22,768000

m2

22,768

22

Element Konstrukcje murowe

58

KNR 202/122/2 |Kominy wolno stojgce w budynkach, 1-przewodowe, przewdd 1x1 cegly - z wykorzystaniem cegiet
z rozbiorki - 40%, pozostate 60% nalezy uzupetni¢ cegta rozbidrkowa o podobnych parametrach

: 3,265995
RAZEM:: 3,265995

m3

3,266

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV



strona nr:

8

Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

59

KNR 202/104/1 |Sciany szczytowe, z cegiet budowlanych petnych lub dziurawek, grubosé 1-ej cegly, zaprawa
3) cementowo-wapienna, cegta petna - z wykorzystaniem cegiet z rozbiérki - 40%, pozostate 60%
nalezy uzupeic cegta rozbiorkowa o podobnych parametrach

45,419500
RAZEM:: 45,419500

m2

45,420

60

KNR 401/304/1

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami -
zamurowanie otworéw

0,084750

0,623550

m3

0,624

61

KNR 202/103/3
@)

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubo$é
2-ch cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna - podmurowanie $cian pod wykonanie
wienca zelbetowego, sciana grubosci 50 cm

0,688800

: 0,688800

m2

0,689

62

KNR 202/103/2
@)

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubosé 1
1/2°cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna - podmurowanie $cian pod wykonanie
wienca zelbetowego, sciana grubosci 38 cm

0,693000

0,693000

m2

0,693

63

KNR 202/103/1
(3) analogia

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubo$é
1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna - podmurowanie $cian pod wykonanie
wienca zelbetowego, sciana grubosci 33 cm

1,411200

5,472600

m2

5,473

1,32

64

16,416400

RAZEM:: 16,416400

m2

16,416

65

4,270000

RAZEM:: 4,270000

4,270

66

KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 10 cm, izolacje pionowe, na
zaprawie, bez siatki metalowej - ocieplenie komina wentylacyjnego

5,390000

: 5,390000

m2

5,390

67

7,700000

7,700000

m2

7,700

68

0,854100
0,854100

m2

0,854

23

Element Wieniec zelbetowy

69

KNR 202/210/6 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompa, beton

1,383000

RAZEM:: 1,383000

m3

1,383

70

KNR 202/120/2 |Obmurowanie wienca zelbetowego, grubosci 1/2°cegly, z cegiet budowlanych petnych
(1) analogia

6,915000

6,915000

m2

6,915

71

Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg, beton
C20/25

wieniec W2 0,532125

RAZEM:: 0,532125

m3

0,532

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV



strona nr:

9

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krotn
os¢
72 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
B 0 T oo e
0,019660
wieniec W2 L 094%28%0,22201000 L 0,005217
0,024877 |t 0,025
73 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ ZOrOW NG, Pl 1 M e
5,00°4°0,89/1000 L 0,124600
: 0,024920
: 0,149520 |t 0,150
2.4 |Element Strop nad parterem
74  |KNR 202/406/5 |Belki stropowe o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
analogia |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,288448
1,288448 m3 1,288
75
-0,840000
42,587600|m2 42,588
76  |KNR 202/1110/1 |Podtoga z desek grubosci 20'mm, zabezpieczona przeciwogniowo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 42,588000
42,588000|m2 42,588
77 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi wodo- i
202/2701/1 ognioochronnymi grub. 12,5 mm
~-0,840000
: 36,632400|m2 36,632
78 |KNR912/301/8 |lzolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej grub. 30
cm, uktadanymi nad sufitem podwieszanym
, 42,588000
RAZEM:: 42,588000|m2 42,588
79 |KNNR 2/1105/2 [Wiaz strychowy 0,70x1,20m
OGO, e e
RAZEM:: 0,840000|m2 0,840
2.5 |Element ‘Dach
K.2 |Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady
oraz chronigcym drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzy¢
powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz uniemozliwia¢ proceséw naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz
powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszyc¢ nasigkliwo$¢ drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.
80
: 4,623900
: 4,623900/m2 4,624
81 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180'cm2
14*0,14%(7,85*2+5,83) 0,421988
0,421988|m3 0,422
82 |TZKNBK 17/57/ |Osadzenie kotw ($rub kotwowych), w betonie, do 0.01'kg, kotwy fi 122 mm co 1,5 m
13 (2) analogia
Obliczenie:
RAZEM:: 15,000000|szt 15,000
83
: 0,239120
RAZEM:: 0,239120/m3 0,239
84
: 0,008976
RAZEM:: 0,008976|m3 0,009

Oleszyce - przebudowa Zespotu
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85

KNR 202/408/2 |Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2

0,283776
0,283776

m3

0,284

86

: 0,110336
0,110336

m3

0,110

87

: 1,003520
: 1,003520

m3

1,004

88

0,017088
0,017088

m3

0,017

89

: 0,026112
0,026112

m3

0,026

90

TZKNBK 5/106/ |Elementy ozdobne konstrukcji dachu z drewna modrzewiowego
29 analogia

gzymsy i detale drewniane
0,090282
0,478322

m3

0,478

91

KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

1,729600
87,705100

m2

87,705

92

KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

87,705000
87,705000

m2

87,705

93

: -1,002500
: 85,975500

m2

85,976

94

: 87,705000
87,705000

m2

87,705

95

15,700000
15,700000

m

15,700

96

KNR 202/511/2 |Rury spustowe z blachy, okragte o srednicy 9'cm

6,100000
6,100000

6,100

97

: 15,700000
15,700000

m

15,700

98

NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapéw (blacha powlekana
202/539/2 ptaska 0,30 m2/m)

15.700 : 15,700000

RAZEM:: 15,700000

m

15,700

Oleszyce - przebudowa Zespotu
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99 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1
Obliczenia!
kalenica : : 2,184000
ominy G a0 46940 8520 470 2 0,80 1812000
3,996000|m2 3,996
2.6 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
100 |KNR 19/929/8 |Wymiana okien istniejacych na okna drewniane skrzynkowe podwojne, okna rozwierane,
(1 ) analogia dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach - okna 1,25x1,13 m
Obliczenie:
4,237500
RAZEM:: 4,237500/m2 4,238
101 |KNR 19/929/8 |Wymiana okien istniejagcych na okna drewniane skrzynkowe podwojne szklone szkiem mlecznym,
(1)analogia |okna rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach - okna 0,85x1,13m
ObliCZenie e
RAZEM:: 0,960500|m2 0,961
102 |KNR 19/929/8 ’Wymiana okien istniejgcych na okna drewniane skrzynkowe podwdjne, okna rozwierane,
(1) analogia dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach - okna 0,75x1,05 m
Oblizenie:
i0,75*1,05 0,787500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,787500|m2 0,788
103 |KNR 19/929/12 |Wymiana okien i drzwi istniejgcych na drzwi zewnetrzne drewniane ptycinowe petne, osadzanie na
(1)analogia  |kotwach -drzwi 0,90x2,00
OGO, e oo
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
104 |KNNRW OS$cieznice stalowe i drewniane, drzwi zewnetrzne i piwniczne oraz skrzydta drzwiowe zewnetrzne
211042 . wykonczone, oScieznice drewniane
OGO,
1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
105 |KNR 202/1017/2 \Skrzyd%a drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
Oblizenie:
{0,90*2,00 1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
106 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1,5 - drewniane
Szer. 30 CM, L=l M e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
107 |[KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,5 - drewniane
szer. 30 cm, L=85 cm
1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
108 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1,5 - drewniane
SZer. 30 CM, LTS O e
I e 1,000000
1,000000 szt 1,000
109 |KNNR 2/1802/1 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, grubos$¢ 4'cm, szeroko$¢ do 30°cm,
(1) piaskowiec - szer. 13 cm
Obliczenie:
. 5350000
5,350000/m 5,350
110 |KNR 201/110/1 ’Wywozenie elementoéw drewnianych z rozbidrki - okna i drzwi
ANAIOGIA e
OGO, e
okna . (1:2571,13%440,851,13°0,7541,05)/0,08 0512512
drzwi (cze$¢ zdemontowana podczas :(0,80*2,00+0,80*1,75*2+0,70*1,80*3+0,85*1,05)*0,08
pracrozbiorkowychscian) s 0,725800
1,238312|m3 1,238
111 |KNR 201/110/4 |Wywozenie elementéw drewnianych z rozbiorki, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci,
analogia diuzyce - przyjeto na odlegtos¢ 10 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca
Obliczenie:
i1.238 1,238000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,238000/m3 1,238 16
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2.7 |Element Podtogi i posadzki
K.3 |Wykop pod warstwy konstrukcyjne projektowanych posadzek policzony w robotach rozbiérkowych
112 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek grub. 20 cm
F 7,637040
7,637040|m3 7,637
113 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty, C8/10 grub. 10 cm
3,859560
RAZEM:: 3,859560|m3 3,860
114 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5’ m2
202/618/3
38,595600
RAZEM:: 38,595600|m2 38,596
115 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ze styroduru, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji,
na sucho, 1'warstwa grub.15 cm
38,596000
RAZEM:: 38,596000|m2 38,596
116 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
analogia podposadzkowa (tylko folial)
: 38,596000
RAZEM:: 38,596000m2 38,596
117 |KNR 202/1106/1 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm
RAZEM:: 38,596000|m2 38,596
118 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad 25'mm,
............................. dodatek do grubosCi 8 Cm e
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 38,596000
RAZEM:: 38,596000|m2 38,596, 5,5
119 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa z pretow fi
3 mm
"""" 38,596000
RAZEM:: 38,596000|m2 38,596
120 |[KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x120°cm drewnopodobne,
202/1118/10 metoda zwykta
Obliczente:
:2,8772,22+2,87*1,21+2,87*2,17+0,33*1,50+0,33"1 ,OO+3§
....................................................................................................................................................................... 35,887400
RAZEM:: 35,887400|m2 35,887
2.8 |Element Tynki wewnetrzne i wykonczenie scian i sufitow
121 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
pojedynczych
Obliczenie:
scianyzewnetrzne (2,97*2+3,42*2+5,72*2)*325-1,25*1,13*3-0,85*1,13-1,0.
....................................................................................................................................................................... 71,517000
71,517000|m2 71,517
122 |KNR 202/2006/3 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci
(2) 12,5’ mm
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 71,517000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 71,517000|m2 71,517
123 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 6 cm, pionowa z ptyt uktadanych na
sucho
Obliczenie:
BT 71517000
RAZEM 71,517000|m2 71,517
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124 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
16,419000
: 17,947600
RAZEM:: 58,991200|m2 58,991
125 |KNR 202/808/8 |Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na osciezach szerokosci 20-25'cm
OGO, e
parter {(1,25+1,13*2)*0,28*3+(0,85+1,13*2)*0,28+(1,0072,00*2):
................................................................ 023°2+(1,50+2,05'2)°0,33+(1,00+2,00'2)0,25 8757200
: 0,798000
RAZEM:: 9,555200|m2 9,555
126 |KNR 202/822/6 _|Licowanie Scian plytkami, glazurowanymi 30x60°cm
Obliczenie:
pomieszczenie WC, petna wysoko$¢  i(2,17*2+2,87*2)*2,86-0,85*1,13-1,002,00 i
écian b 25,868300
RAZEM:: 25,868300|m2 25,868
127 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
oscieza parter (1,25+1,13*2)*0,28*3+(0,85+1,13*2)*0,28+(1,002,00*2) |
................................................................ *0.23°2+(1,50+2,05'2)°0,33+(1,00+2,00'2)0,25 | 8757200
minus okladziny zptytek 258 68 ... 25868000
sufit z plyt gipsowych i2,87*2,22+2,87*1,21+2,87*2,17+3,32*5,72 : 35,062400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  130,512200|m2 130,512
128 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
""" 130,512000
RAZEM:: 130,512000/m2 130,512
2.9 |Element Tynki zewnetrzne, elewacja
129 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne,
... |powierzchniaponad5,0'm2-przyjeto100%
Obliczenie:
$ciana zewnetrzna wschodnia (bez 7,38%2,50
Scianyszezylowe]) 18,450000
cokStwokotbudynku | (7,48°2+6,852-1,00°2)0,48 4798800
RAZEM:: 23,248800|m2 23,249
130 |KNR 1901/315/7 |Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia do 1 cegly, powierzchnia w
jednym miejscu ponad 1,0'm2 - przyjeto 20% - nalezy uzupetni¢ cegtg rozbiérkowg o podobnych
o RATEMetrACh
Obliczenie:
20% powierzchni $ciany wschodniej (bez 23249%0,2
Sciany szczytowej) i cokotu wokot :
Uy KU L 4649800
RAZEM:: 4,649800|m2 4,650
131 |[KNR 1901/828/1 ’Wykucie starych spoin w murach z cegty, mury gtadkie - przyjeto 30%
analogia
Obliczenie!
30% powierzchni $ciany wschodniej (bez i23.249%0,3 :
Sciany szczytowej) i cokotu wokot : :
budynku 6,974700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,974700|m2 6,975
132 |KNR 1901/827/1 \Spoinowanie murow i sklepien z cegty, mury gtadkie - przyjeto 30%
Oblizenio:
30% powierzchni ciany wschodniej (bez :6.975 :
Sciany szczytowej) i cokotu wokét
budynku 6,975000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,975000|m2 6,975
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133 |KNR 40/212/2  |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujgcym i wzmacniajgcym np. Funcosil
analogia WS (1,00 dm3/m2) lub rownowaznym
100% powierzchni $ciany wschodniej 38*2,71+(7,48*2+6,85*2-1,00*2)*0,18
(bez $ciany szczytowej) i cokotu wokot
Uy K 24,798600
przemurowany komin :(0,82*2+0,48*2)*3,60+(0,82+0,62)/2*2,55*2+(0,73+0 44)
/22552 ........... 16,015500
21,853000
62,667100|m2 62,667
134 | TZKNBK Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem
zaprawy na $cianach ptaskich kat. 11l (poz 25)
Sciana zewnetrzna zachodnia (bez
sciany szczytowej)
sciana zewnetrzna potudniowa
sciana zewnetrznapotnocna 6, 75°2,71-1,25"1,13-0,85°1,13 ] . 15919500,
RAZEM:: 47,386800|m2 47,387
135 |TZKNBK Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 dodatek za wyk. tynkéw szlach. na bla’rym cement.
8/102/44 (poz67)
"""" 47,387000
RAZEM:: 47,387000|m2 47,387
136 |KNNR 2/1108/1
ANROgIa |
Obllczeme ..........................
38*3,30-0,75*1,05 : 23,566500
RAZEM:: 23,566500|m2 23,567
137 |[KNNR 2/1108/2 |Okfadzina $ciany szczytowej z drewna modrzewiowego
analogia
"""""" . 23,567000
RAZEM:: 23,567000|m2 23,567
3 Grupa Budynek administracyjny - instalacje sanitarne oraz wyposazenie dodatkowe
3.1 |Element Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
K.4 |rurociggi
138 |KNNR 1/111/1__ [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
RAZEM:: 0,114300/km 0,114
139
| 154,305000
RAZEM:: 154,305000m2 154,305
140 |KNR 201/125/3 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15°cm, z przewozem
taczkami, humus bez darni
54.305/0,9*0,1 : 17,145000
RAZEM:: 17,145000|m2 17,145
141 |KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii ||
55,790000
RAZEM:: 55,790000|m3 55,790
142 |[KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(1) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd do 5°t, odwdz na 5 km, doktadng odlegtos¢ ustali wykonawca
"""""" . 55,790000
RAZEM:: 55,790000|m3 55,790 4
143 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
@ glebokosé do 3'm, kategoria gruntu -1V e
o fsodz09 L 117,387000
LS00 e T 2,4 35000
-50,211000
51,741000|m3 51,741
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144 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu lll-IV_
1.741/0,9%0,1 o 5,749000
RAZEM:: 5,749000/m3 5,749
145 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-IV, gleboko$¢ do
3'm
""" 326,060000
: 326,060000|m2 326,060
146
13,720000
13,720000|m3 13,720
147 |KNNR 4/1308/2 \Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm, lite SN8
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114,300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  114,300000/m 114,300
148 |KNR 228/501/9 ’Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek 30 cm ponad wierzch rury
(1)
Obliozenie:
RAZEM:: 39,760000|m3 39,760
149 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150'mm
14300 T 14,300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  114,300000/m 114,300
150 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
Q) spycharki, grubosc w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-IV, do 3m
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 67,176000
67,176000|m3 67,176
151 |[KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3,0'm,
Kategoria gruntU I e
""""" 7,464000
7,464000|m3 7,464
152
: 154,305000
154,305000/m2 154,305
153 |[KNNR 1/501/1 _ [Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, kategoria gruntu Il
17,145000
17,145000/m2 17,145
154 |[KNNR 1/507/3  [Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemiurodzajnej .
54.305+17.145 479 450000
: 171,450000|m2 171,450
155 |KNNR 1/111/1  |Inwentaryzacja powykonawcza
ANMAIOGIA e
OGO, e
.......................................................................... 14.300/1000 ... 0114300
0,114300/km 0,114
K.5 |studnie
156 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, gtebokos¢
2,0'm, kineta na rure fi 160 mm, teleskop B125
T 4,000000
4,000000|szt 4,000
157 |KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci
Obliczenie:
RAZEM:: -5,680000|szt -5,680
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os¢
3.2 |Element Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
158 [KNR 510/313/9 |Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegty z mechanicznym przebijaniem
otwordéw, grubosc do 1 1/2°cegly, rura fi 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,000000
1,000000 szt 1,000
159 |[KNR 510/313/3 |Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegty z mechanicznym przebijaniem
otwordw, grubosc¢ do 1/2°cegty, rura fi 110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,000000
2,000000 szt 2,000
160 |KNR 401/339/6 ’Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
............................. tebokoSE/SZErOkOSE 1 X 12 oGl e
1,500000
RAZEM:: 1,500000|m 1,500
161 |KNR 401/325/5 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1 cegly
1,500000
1,500000|m 1,500
162 |KNNR 4/207/4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'160'mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,500000
4,500000{m 4,500
163 |KNNR 4/207/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm
"""" 12,000000
12,000000|m 12,000
164 |KNNR 4/1322/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi'160°'mm, tréjnik rownoprzelotowy
160/160 45 stopni
Obliczenie:
: 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
165 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na wcisk, Fi’160"'mm, tréjnik redukcyjny
160/110 45 stopni
L 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
166 |KNNR 4/1322/1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi'110°'mm, tréjnik rownoprzelotowy
110/110 45 stopni
1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
167 |KNNR 4/1321/2 [Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi'160'mm, kolana 45 stopni
"""" 3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,000
168 |KNNR 4/1321/1 \Kszta&tki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"110'mm, kolana 45 stopni
Obliczenie:
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
169 .l}.(sztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160'mm, redukcja 160/110 mm
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
170
1,000000
1,000000|szt 1,000
171 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi'r110mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
4,000000|szt 4,000
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172 |[KNNR 4/216/2 |Wpusty podiogowy z tworzywa sztucznego z kratka ze stali nierdzewnej fi 100 mm
(1)analogia |
""""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
173
............................. 1,000000
1,000000 szt 1,000
174
1,000000
1,000000|szt 1,000
175 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe typu Geberit lub rownowazne, na $cianie, do miski ustepowej dla
215/101/1 niepetnosprawnych
: 1,000000
1,000000 kpl 1,000
176 |[KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1
: 1,000000
: 1,000000 kpl 1,000
177 |KNR GEBERIT
215/2021 |
"""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
178
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
179 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukuyjgcym
""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
3.3 |Element \Instalacja wodociggowa zewnetrzna
K.6 |rurociggi
180 |[KNNR 1/111/1 \Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
RAZEM: 0,000000 km
181 |[KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
(szer. 2,00m)
5,400000
RAZEM:: 5,400000|m2 5,400
182 |KNR 201/125/3 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z przewozem
taczkami, humus bez darni (szer. 2,00m)
0,600000
: 0,600000|m2 0,600
183 |KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-1I
1,410000
RAZEM:: 1,410000|m3 1,410
184 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(1) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd do 5°t, odwéz na 5 km, doktadng odlegtos¢ ustali wykonawca
1,410000
RAZEM:: 1,410000|m3 1,410 4
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185 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu l1-IV
. 5,184000
8%0,9 b 70,432000
-1,269000
RAZEM:: 3,483000|m3 3,483
186 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV
0,387000
: 0,387000|m3 0,387
187 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
analogia gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokos¢ do
3'm - szalunki typu box
14,400000
14,400000|m2 14,400
188 |KNNR 4/1411/3 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 20'em
L 0,640000
RAZEM:: 0,640000|m3 0,640
189 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi’32"'mm - analogia, rury tréjwarstwowe
(1) PE SDR11
Obliczenie:
RAZEM:: 4,000000/m 4,000
190 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z wktadkg metalowg
1analogig |
o0 4,000000
4,000000{m 4,000
191 |[KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200°'m) Dn'63'mm
Obliczenie:
0,020000 |préba 0,020
192 |KNNR 4/1612/1
ANMAIOGIA e
OGO, oo
: 0,020000 | odcinek 0,020 2
193
0,020000
0,020000|odcinek 0,020
194 |KNR 228/501/9
(1) analogia
0,760000
0,760000|m3 0,760
195 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu Ill-IV, do 3m
: 3,915000
3,915000|m3 3,915
196 |[KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu -1V
: 0,435000
0,435000|m3 0,435
197 |KNNR 1/218/2 \Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74°'kW (100KM), kategoria gruntu -1V
Obliczenie:
........................................................................................................................................................................ 5,400000
5,400000|m2 5,400
198 |[KNNR 1/501/1 _ [Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, kategoria gruntu Il
""""" 0,600000
0,600000|m2 0,600
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Jm

llosé

Krotn
os¢

199

KNNR 1/507/3

Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej

6,000000
6,000000

m2

6,000

200

KNNR 1/111/1
analogia

0,004000
0,004000

km

0,004

K.7

201

: 3,200000
3,200000

m2

3,200

202

KNR 201/125/3

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15°cm, z przewozem
taczkami, humus bez darni

0,800000

RAZEM:: 0,800000

m2

0,800

203

KNNR 1/210/3

|

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu -1V

: 3,960000
RAZEM::

3,960000

m3

3,960

204

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu -1V

0,990000

RAZEM:: 0,990000

m3

0,990

205

KNNR 1/316/1

Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie petne,
gtebokos¢ wykopu do 3,0'm

13,200000
13,200000

m2

13,200

206

0,450000

RAZEM:: 0,450000

m3

0,450

207

KNNR 11/406/5
analogia

1,000000

1,000000

szt

1,000

208

1,000000

1,000000

kpl

1,000

209

1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

210

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'20'mm

2,000000
2,000000

szt

2,000

211

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu Ill-1V, do 3m

.960+0.990-0.450-3,14*0,50*0,50*2,00)*0,8 2,344000

RAZEM:: 2,344000

m3

2,344

212

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu IlI-IV

0,586000

0,586000

m3

0,586
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213 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
2,930000
2,930000|m3 2,930
214 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategoriit’ -~~~
960+0.990-2.344-0.586 2,020000
2,020000|m3 2,020
215 |KNNR 1/218/2  [Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu Ill-IV_
L 3,200000
: 3,200000|m2 3,200
216
0,800000
0,800000|m2 0,800
217 |[KNNR 1/507/3 |Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej
200+0.800 4,000000
4,000000{m2 4,000
3.4 |Element Instalacja wodociggowa wewnetrzna
218 |KNR 510/313/7 |Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegly z mechanicznym przebijaniem
otwordw, grubosc do 1 1/2°cegly, rura fi 32 mm
R=Z0955 M= 1,000 8 = 1000 e
T 1,000000
1,000000 szt 1,000
219 |KNR 510/313/1 |Montaz przepustéw rurowych w stropach lub $cianach z cegly z mechanicznym przebijaniem
otwordw, grubosc¢ do 1/2°cegty, rura fi 16 mm
R=Z0955 M= 1,000 8 = 1000 e
T 2,000000
2,000000 szt 2,000
220 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. gtebokoSE/szerokosE 12X W2CoGlY e
RAZEM:: 2,000000|m 2,000
221 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2 x 1/2 cegly
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
: 2,000000/m 2,000
222 |KNR 13/127/2  |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych,
ruraciagi o Srednicy 25°mm, PEXIAIPE PN10 e
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,000
223 |KNR 13/127/1  |Rurociggi z rur PE fgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw mieszkalnych,
rurociagi o srednicy 20'mm, PEX/AVPEPN1O
""""" 2,000000
2,000000/m 2,000
224 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych,
rurociggi o Srednicy 16"’ mm, PEX/AI/PE PN10
"""""""""""""""""" 6,000000
6,000000/m 6,000
225
: 1,000000
: 1,000000|m 1,000
226 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami termicznymi, izolacja 20°'mm, rurocigg Fi200omm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000/m 2,000
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os¢
227 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw otulinami termicznymi, izolacja 20'mm, rurocigg Fi 16°'mm
6,000000
6,000000/m 6,000
228 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
+0+0+1.000+2.000+6.000 : 9,000000
9,000000/m 9,000
229
L 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m 9,000
230 |[KNNR 4/116/1 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
3) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
Obliczenie:
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
231 |KNNR 4/116/6 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych,
) AE 2w, 2O MM e
OGO, e
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
232 |[KNNR4/135/2 [Zaworczerpainy Dn'20'mm
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
233 |KNNR 4/137/2 \Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15°'mm
: 1,000000
1,000000 szt 1,000
234 |KNNR 4/137/4 |Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych, Dn"15'mm, wyposazona w perlator, bezdotykowa
uruchamiana elektronicznie
: 1,000000
: 1,000000|szt 1,000
235 |KNRW 215/315/ |Elektryczny podgrzewacz wody z zasobnikiem 10l
2 analogia
: 2,000000
RAZEM:: 2,000000 kpl 2,000
3.5 |Element Instalacja c.o.
236 |KNR510/313/7 |Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegty z mechanicznym przebijaniem
otwordéw, grubosc do 1 1/2°cegly, rura fi 20 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
237 |KNR 510/313/1 |Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegly z mechanicznym przebijaniem
otwordw, grubosc¢ do 1/2°cegty, rura fi 25 mm
o R=0,955 M =1,000 S=1,000
OGO, e
2,000000
2,000000 szt 2,000
238 |[KNR 510/313/1 |Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegly z mechanicznym przebijaniem
otwordéw, grubosc¢ do 1/2°cegty, rura fi 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,000000
: 2,000000 szt 2,000
239 |KNR 13/127/2  |Rurociagi z rur PE tagczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych,
oo ITUTOCIRGI 0 Srednicy 25°mm, PEXIAWPE PN
L 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000

Oleszyce - przebudowa Zespotu
Patacowo-Parkowego - etap IV




strona nr:

22

Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

240

KNR 13/127/1  |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych,
rurociggi o Srednicy 20°'mm, PEX/AI/PE PN10

8,000000

RAZEM:: 8,000000

8,000

241

KNR 13/127/1  |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych,
rurociagi o srednicy 16'mm, PEX/AI/PE PN10

5,000000
5,000000

5,000

242

3,000000
3,000000

3,000

243

....................................................................................................................................................................... . 8,000000
RAZEM: 8,000000

8,000

244

5,000000
5,000000

5,000

245

: 1,000000
: 1,000000

szt

1,000

246

: 1,000000
1,000000

szt

1,000

247

1,000000
1,000000

szt

1,000

248

: 2,000000
2,000000

szt

2,000

249

KNR 35/215/2  |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwojnej regulaciji, prosty lub katowy z gtowicami
termostatycznymi, armatura Dn’15'mm

; 5,000000
i 5,000000

kpl

5,000

250

5,000000
5,000000

kpl

5,000

251

KNR 35/231/3  |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi'10-54'mm), budynki niemieszkalne, ptukanie
instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania préby

000+8.000+5.000 : 16,000000

RAZEM:: 16,000000

m

16,000

252

KNR 35/231/2  |Proba szczelnosci instalacji c.o. (rurociag Fi*10-54"’mm), budynki mieszkalne, préba wodna
cisnieniowa

16,000000
16,000000

m

16,000

253

; 5,000000
5,000000

szt

5,000

254

1,000000

1,000000

szt

1,000

Oleszyce - przebudowa Zespotu
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3.6 |Element Wyposazenie dodatkowe
255 |Kalkulacja Wyposazenie dodatkowe WC:
indywidualna - podajnik papieru toaletowego
- wiszacy kosz na $mieci
- pojemnik na mydfo w ptynie z dozownikiem
- lustro o wym. 50x90 cm
- elektryczna suszarka do rgk
- pojemnik na reczniki jednorazowe z podajnikiem
- przewijak dla niemowlat, Scienny sktaany o wym. 85x40 cm
- wieszaki montowane w $cianie
-uchwyty dla niepetnosprawnych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
256 |Kalkulacja Wyposazenie dodatkowe kuchni:
indywidualna - kuchenka mikrofalowa
- lodéwka
- meble kuchenne "na wymiar", L=3,90 m wraz z blatem kuchennym
: 1,000000
1,000000 kpl 1,000
257 |Kalkulacja Wyposazenie dodatkowe pomieszczen administracyjnych
indywidualna - biurko
- fotel biurowy obrotowy
- stolik
- fotel
- szafka stojgca o diug. 210 cm
- szafka stojagca o diug. 135 cm
-szafkastojgcao diug. 120 cm
""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
4 Grupa Wiata - roboty budowlane
4.1 |Element Fundamenty
258 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii Ill - przyjeto 90 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,689000
13,689000|m3 13,689
259 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu lll - przyjeto 10% .
""""" 1,521000
RAZEM:  1,521000|m3 1,521
260 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty, C8/10
""""" 0,650000
0,650000|m3 0,650
261 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa,
C20/25
"""""""""""""""""""""""""""" . 2,548500
RAZEM:: 2,548500|m3 2,549
262 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
0008241
0,008241 |t 0,008
263 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 8-14'mm
0,165469
RAZEM:: 0,165469 |t 0,165
264 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa
10,640000
10,640000| m2 10,640
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265 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
10,640000
RAZEM:: 10,640000/m2 10,640
266 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1 'warstwa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,840000
4,840000/m2 4,840
267 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11,
1 spycharka 55'kW (75'KM) - przyjeto 90%
O :
{(13.689+1.521-0.650-(1,10*1,10*0,40*4+0,350,35*0,80 :
A0S . 11,008800
RAZEM:: 11,008800|m3 11,009
268 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5°'m, kategoria
@ gruntu lll-IV, szerokos¢ wykopu 1.6-2.5°m - przyjeto 10%
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,223222
RAZEM:: 1,223222|m3 1,223
269 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1'km, grunt kategorii Ill
2,978000
RAZEM:: 2,978000/m3 2,978
270 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km -
przyjeto na odlegtos¢ 10 km - dokladng odlegtos¢ ustali Wykonawea
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,978000
RAZEM:: 2,978000|m3 2,978 9
271 |KNR 202/921/6 |Licowanie ptytkami z cegty porozbiorkowej, stop fundamentowych, cze$¢ nawierzchnia
analogia |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,576000
2,576000|m2 2,576
272 |KNR 1901/827/3 |Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,576000
: 2,576000/m2 2,576
273 |KNR 40/212/2 ’Wykor’\czenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujgcym i wzmacniajgcym np. Funcosil
analogia WS (1,00 dm3/m2) lub réwnowaznym
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,576000
: 2,576000|m2 2,576
42 |Element [Konstrukcja dachu wiaty
K.8 |Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady
oraz chronigcym drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzy¢
powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz uniemozliwia¢ procesow naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz
powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszyc nasigkliwo$¢ drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.
274 |TZKNBK 17/57/ |Osadzenie kotw ($rub kotwowych), w betonie, do 0.01°kg, kotwy fi 16 mm wg detalu "A"
13 (2) analogia
24,000000
24,000000|szt 24,000
275 |KNR 205/208/1 \Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5°kg - blacha grub. 6 mm wg detalu "A"
0,043340
RAZEM:: 0,043340|t 0,043
276 |TZKNBK 5/301/ |Montaz stupow wiaty z drewna modrzewiowego wg detalu architektonicznego, robocizna i praca
2(1)analogia  |Sprzetu (N 1 m) e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,800000
8,800000/m 8,800
277 |TZKNBK Montaz stupéw wiaty z drewna modrzewiowego wg detalu architektonicznego, materiaty (na 1 m3
5/301/2 (2) eI
""""" 0,792000
0,792000|m3 0,792
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278

KNR 202/406/6 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

0,662480
0,662480

m3

0,662

279

: 0,417792
0,417792

m3

0,418

280

: 0,057344
: 0,057344

m3

0,057

281

0,734720
0,734720

m3

0,735

282

TZKNBK 5/106/ |Elementy ozdobne konstrukcji dachu z drewna modrzewiowego
29 analogia

gzymsy i detale drewniane 56*0,18*0,02+0,091*0,23*0,03+2,66*0,20*0,03+2,14* :
:0,92/2*0,03+(2,12+1,08)/2*0,88*2 : 2,878536
3,009736

m3

3,010

283

51,054000
51,054000

m2

51,054

284

KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

51,054000
51,054000

m2

51,054

285

: 51,054000
51,054000

m2

51,054

286

51,054000
51,054000

m2

51,054

287

12,700000
12,700000

12,700

288

: 6,000000
6,000000

6,000

289

: 12,700000
12,700000

12,700

290

NNRNKB
202/539/2

Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapéw (blacha powlekana
ptaska 0,30 m2/m)

12,700000

RAZEM:: 12,700000

12,700

291

NNRNKB ’Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1

1,905000
1,905000

m2

1,905

Oleszyce - przebudowa Zespotu
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5 Grupa Pergola - roboty budowlane
5.1 |Element Fundamenty
292 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Ill - przyjeto 90%
Obliczenie:
pod stopy SF2 i SF3 5,734800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5,734800|m3 5,735
293 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gigbokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu lll - przyjeto 10%
""""" 0,637222
0,637222|/m3 0,637
294 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa,
C20/25
""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,303000
RAZEM:: 0,303000|m3 0,303
295 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, okragte o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg, C20/25
(2) analogia R=1,500 M=1,000 S=1,000
0,237384
0,237384|m3 0,237
296 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
(1) Fido 7'mm
: 0,005062
RAZEM:: 0,005062 |t 0,005
297 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
0,021467
: 0,021467 |t 0,021
298 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa
Obliczenie:
stopy SF2 i SF3 : :
....................................................................................................................................................................... . 6645120
: 6,645120|m2 6,645
299 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
"""" . 6,645000
RAZEM:: 6,645000|m2 6,645
300 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1 'warstwa
0,631950
0,631950|m2 0,632
301 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55'kW (75°"KM) - przyjeto 90%
5,248800
RAZEM:: 5,248800/m3 5,249
302 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
(2) gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm - przyjeto 10%
0,583222
: 0,583222|m3 0,583
303 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategoriit . -~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,540000
0,540000|m3 0,540
304 |[KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km -
oo |PTZYIG10 N@ OdlegtosC 10 km - doktadng odleglos¢ ustali Wykonawea
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,540000
RAZEM:: 0,540000|m3 0,540 9
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5.2 |Element Konstrukcja pergoli
K.9 |Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczyc bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady
oraz chronigcym drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzy¢
powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz uniemozliwia¢ proceséw naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz
powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszyc¢ nasigkliwo$¢ drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.
305 |TZKNBK 17/57/ |Osadzenie kotw ($rub kotwowych), w betonie, do 0.01°kg, podstawa stupa PIG
13 (2) analogia
6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
306 |TZKNBK 5/301/ |Montaz stupéw pergoli z drewna modrzewiowego wg detalu architektonicznego, robocizna i praca
2(1)analogia  |Sprzetu (Na 1 m) e
L 12,780000
RAZEM:: 12,780000|m 12,780
307 |TZKNBK Montaz stupéw pergoli z drewna modrzewiowego wg detalu architektonicznego, materiaty (na 1
0 2 ) M IO e
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 0,369342
RAZEM:: 0,369342|m3 0,369
308 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o diugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,328704
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,328704|m3 0,329
309
0,080640
RAZEM 0,080640|m3 0,081
310 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykie o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
L 0,685440
RAZEM:: 0,685440|m3 0,685
311 |TZKNBK 20/266 |Wycinanie pitg reczng krzywizn, drewno o grubosci do 26-32"'mm - belki podtuzne pergoli
/6 (1)analogia  |R=2000 M=1000 $=1000
OGO, e
.............................. 4,500000
4,500000{m 4,500
6 Grupa Altana - roboty budowlane
6.1 |Element Fundamenty
312 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Ill - przyjeto 900 e
: 2,178000
RAZEM:: 17,414100|m3 17,414
313 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad,
wykopy o glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu lll - przyjeto 10% .
L 1,934889
RAZEM:: 1,934889/m3 1,935
314 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty, C8/10
0,729000
0,729000|m3 0,729
315 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6'm, beton podawany pompa,
(2) C20/25
5,872500
RAZEM:: 5,872500/m3 5,873
316 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, okragte o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa, C20/25
(2) analogia R=1,500 M=1,000 S=1,000
0,286368
: 0,286368|m3 0,286
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317 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
B0 T M) e
o 0,002557
RAZEM:: 0,002557 |t 0,003
318 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi8-14 MM
DG e s
tawy SF1 ~§20,00"4*0,89/1 000+20,00%4*0,89/1000+20,00*80,40/1 0
100+3,20"65°0,40/1000+0,35"130"0,40/1000 f 0,307800
0,007547
: 0,315347|t 0,315
319 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa
..... 37,288800
: 2,863680
40,152480|m2 40,152
320 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
"""""" . 40,152000
RAZEM:: 40,152000|m2 40,152
321 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1 'warstwa
: 0,251200
RAZEM:: 4,301200/m2 4,301
322 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-l11,
M spycharka 55°kW (75°'KM) - przyjeto 90%
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(17.414+1.935-0.729-2,025*0,25%1,10*8-3,14*0,200,20 .
*1,00*2)*0,9 12,522420
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  12,522420|m3 12,522
323 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 1.6-2.5'm -przyjeto 10%
L 1,391333
RAZEM:: 1,391333|m3 1,391
324 |KNR 401/108/6 _|Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1°km, gruntkategorii Il
DG e e
posadzkabetonowa . ..i 17.4144193512522-1391 0 5436000
RAZEM:: 5,436000/m3 5,436
325 |[KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km -
przyjeto na odlegtosé 10 km - dokladng odleglos¢ ustali Wykonawea .
RAZEM:: 5,436000|m3 5,436 9
6.2 |Element [Konstrukcja altany
K.10|Catosc¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujgcym grzyby i owady
oraz chronigcym drewno przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajgcym przeciwogniowo. Preparat nie powinien tworzyc
powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz uniemozliwia¢ proceséw naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz
powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszy¢ nasigkliwo$¢ drewna oraz nie by¢ podatnym na wymywanie.
326 |TZKNBK 17/57/ |Osadzenie kotw ($rub kotwowych), w betonie, do 0.01°kg, tacznik PPU 140/60
13 (2) analogia
8,000000
8,000000|szt 8,000
327 |TZKNBK 5/301/ |Montaz stupéw wiaty z drewna modrzewiowego wg detalu architektonicznego, robocizna i praca
2 (1) analogia |sprzetu (na 1 m)
20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,000
328 |TZKNBK Montaz stupéw wiaty z drewna modrzewiowego wg detalu architektonicznego, materiaty (na 1 m3
5/301/2 (2) drewna)
0,392000
: 0,392000/m3 0,392
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329 |KNR 202/406/4 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 z drewna
MOArZEWIOWEG0 | e
L 0,316736
RAZEM:: 0,316736/m3 0,317
330 |KNR 202/406/3 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 z drewna
modrzewiowego
0,045360
0,045360|m3 0,045
331 |[KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 z drewna modrzewiowego
L 0,137600
RAZEM:: 0,137600|m3 0,138
332 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 z drewna
modrzewiowego
Obliczenie:
krokwie 7x14  0,07*0,14*(4,12*8+3,08*'8) i 0,564480
krokwie 7x7 07*0,07*1,000¢ 0,039200
RAZEM:: 0,603680|m3 0,604
333 |KNR 202/407/4_|Stupy o diugosci do 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 z drewna modrzewiowego
L 0,011760
: 0,011760/m3 0,012
334 |KNR 202/407/3 _|Stupy o diugosci do 2'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 z drewna modrzewiowego
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,009800
0,009800|m3 0,010
335 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5°kg - EL1
analogia
Obliczenie:
blacha grub. 4mm _ ((0,04027+0,04°0,17)8+0,04"0,16)"31,411000 0,004622
: 0,003825
RAZEM:: 0,008447 |t 0,008
336 |KNR 25/112/1 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa“2 1/2, stan wyj$ciowy powierzchni A, konstrukcje
PemnOScienne - Bl e
L 0,124815
RAZEM:: 0,272015|m2 0,272
337 |KNR 25/202/1  |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnoscienne, farba epoksydowa - EL1
0,272000
0,272000|m2 0,272
338 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
L 40,402400
: 40,402400|m2 40,402
339 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
(1)
ODOZOi:
RAZEM:: 40,402000|m2 40,402
340 |[NNRNKB Pokrycie dachéw gontem bitumicznym w kolorze grafitowym
202/523/1 (2)
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,402000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  40,402000|m2 40,402
341 | TZKNBK 23/112/|Wykonanie i montaz iglicy toczonej z drewna modrzewiowego wg detalu architektonicznego
daNRIOgia | e
OGO, e
........................................................................................................................................................................ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
342 |\TZKNBK 5/106/ |Elementy ozdobne konstrukcji dachu z drewna modrzewiowego
20 ANAlOg I | e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,166848
0,166848/m3 0,167
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343 |KNR 202/509/1 |Rynny dachowe z blachy, pétokragte o $rednicy 7°cm
"""" 20,960000
20,960000/m 20,960
344
: 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m 9,000
345 |KNNRW 3/502/7 |Uzupetnienie deskowania dachow, deski czotowe okepy
L 5,240000
RAZEM:: 5,240000/m 5,240
346 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapéw (blacha powlekana
202/539/2 ptaska 0,30 m2/m)
Obliczenie:
: : 5,240000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  5,240000/m 5,240
347 |KNR 202/407/1 |Belka podwalinowa posadzki o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2 z
analogia drewnamodrZeWIOWEG0 e
OGO, e oo
0,158400|m3 0,158
348 |KNR
1901/410/10
Obliczenie:
legary8x10 ... 008%010%(182°6+2,12°2+3,18'2+4,22°2+4,40°3) 0,345280
0,345280|m3 0,345
349 |KNR 202/410/1
ANAIOGIA e
OGO, e
powierzchniapodiogi  i182°4,40+129"440+182)22 i 16031800
16,031800|m2 16,032
350 |KNR 202/616/1 \Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa
: 16,032000
16,032000|m2 16,032
351 |KNNR 2/1205/2 |Podtoga z desek struganych o grubosci 32°'mm z drewna modrzewiowego
analogia
: 16,032000
16,032000|m2 16,032
352 |TZKNBK 16/121
/10 analogia
............................. . 15554000
: 15,554000|m2 15,554
353 |KNR 221/607/2 |Wykonanie i montaz siedziska o szerokosci 40 cm z drewna modrzewiowego (przyja¢ 0,014
analogia m3/m)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
9,550000
9,550000/m 9,550
354 |NNRNKB Schody betonowe i zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu,
202/2303/1 beton C20/25
0,273375
0,273375/m3 0,273
355 |KNR 202/921/6
analogia
4,252500
4,252500/m2 4,253
356 |KNR 1901/827/3 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki
OGO, e e
4,253000/m2 4,253
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357 |KNR 40/212/2 |Wykoniczenie powierzchni, gruntowanie $srodkiem hydrofobizujgcym i wzmacniajgcym np. Funcosil
analogia WS (1,00 dm3/m2) lub rownowaznym
L 4,253000
RAZEM:: 4,253000/m2 4,253
7 Grupa Zagospodarowanie terenu
7.1 |Element Taras
358 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
IDOKOSC 20 O
{120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000
359 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - dodatek do grubosci 60 cm
""""""" . 120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000 8
360 |[KNR911/101/2 ’Wzmacnianie poditoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina
120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000
361 |KNR 231/104/1 ’Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
Obliczenie:
120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000
362 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
1°cm zageszczenia - dodatek do grubosci 20 cm
120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000 10
363 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka 0-16 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm
Obliczenie:
120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000
364 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
dodatek do 30 cmgrubosci
{120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000 10
365 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z ptytek betonowych 40x40x4 cm (4,6 szt/m2) oraz cegiet (8 szt/m2) uktadanych na
(1) analogia ptask wg projektu architektonicznego, na podsypce cementowo-piaskowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 120,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 120,000000|m2 120,000
366 |[KNR 231/402/4 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem, betonC16/20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,815600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,815600/m3 1,816
367 (Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53,400000
RAZEM:: 53,400000|m 53,400
368 |KNR 926/101/2 ’Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i
............................. wysokosci do 100 mm, klasa obcigzenia B125
6,000000
6,000000/m 6,000
369 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1'm wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Ill
20.000*0,60 : 72,000000
RAZEM:: 72,000000|m3 72,000
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7.2 |Element Place zabaw
370 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Obliczenie:
RAZEM:: 490,000000{m2 490,000
371 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
............................. dodatek za kazde dalsze 5'cm giebokosci - dodatek do grubosci50em
O
8900000 ___490,000000)
RAZEM:: 490,000000{m2 490,000 6
372 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtodkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina
90000 490,000000
RAZEM:: 490,000000|m2 490,000
373 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 30-63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
ODOZOi:
1490.000 490,000000
RAZEM:: 490,000000{m2 490,000
374 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - dodatek
............................. 40 20 CmM Gr DO e
OGO,
490,000000
RAZEM:: 490,000000{m2 490,000 5
375 |KNR 231/202/7 |Nawierzchnie zwirowe 0,25-8 mm, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie, grubosc¢
warstwy po zageszezeniu 10°Cm
~490,000000
: 490,000000{m2 490,000
376 |KNR 231/202/8 |Nawierzchnie zwirowe 0,25-8 mm, warstwa jezdni dolna, roz$cielane mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - dodatek do 20 cm grubosci
Obliczenie:
RAZEM:: 490,000000{m2 490,000 10
377 |KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe 0,25-8 mm, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, grubosc
............................. warstwy po zageszezeniu 8'Cm
OGO, e
RAZEM:: 490,000000{m2 490,000
378 |KNR 231/202/10 |Nawierzchnie zwirowe 0,25-8 mm, warstwa jezdni gérna, roz$cielane mechanicznie, dodatek za
oo \KBZdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - dodatek do 10 cmgrubosci
O
~490,000000
490,000000/m2 490,000 2
379 |KNR 231/402/4 \Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem, beton C16/20
Obliczente:
E126,00*(0,18*0,30-0,08*0,25) 4,284000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  4,284000|m3 4,284
380 |KNR 231/407/3 \Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obliczenie:
RAZEM:: 126,000000{m 126,000
381 |Kalkulacja Montaz wyposazenia placu zabaw nr 1 :
indywidualna « dwie zjezdzalnie skretne tubowe
« 8lizg pojedynczy
« $cianka wspinaczkowa
» elementy dekoracyjne zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych
oo |2 16 PaNeli zabawowo edukacyjnych
OGO, e
1,000000
1,000000 kpl 1,000
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382 |Kalkulacja Montaz wyposazenia placu zabaw nr 2 :
indywidualna « zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi
* $cianka wspinaczkowa
» wieza z dachem dwuspadowym
* wieza z dachem szesciokatnym
« 4 wieze otwarte;
» zjezdzalnia prosta jednotorowa
« dwie piecioelementowe zjezdzalnie skretne
* piecioelementowa zjezdzalnia prosta
» mostek zadaszony
« tunel
« trap- wspinaczka z poreczami
» dwupoziomowy tunel,
* 4 obrecze do przechodzenia;
* zjazd strazacki
* przeplotnia z lin
« element y dekoracyjn e, eduka cyjne i zabawowe
« elementy sprawnosciowe takie jak: podciggi, dwuelementowa $cianka wspinaczkowa,
............................. WateK, MO K e
DTG e e RS e
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
383 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na diugosci 1'm wzdtuz krawedzi,
o ketegoriagruntulll
""" 245,000000
RAZEM:: 245,000000|m3 245,000
7.3 |Element Chodniki ($ciezki)
384 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. glebokosci 20em
ObliCZenie e
S g03,70 e 503,700000
RAZEM:: 503,700000|m2 503,700
385 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - dodatek do grubosci 28 cm
Obliczenie:
RAZEM:: 503,700000|m2 503,700, 1,6
386 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowane;j
(2)__........Inosnosci, sposobem recznym, geowtdknina
DTG e s R R oo
RAZEM:: 503,700000|m2 503,700
387 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
503,700000
RAZEM:: 503,700000|m2 503,700
388 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
e |zdodatek do 20 cm gruboscl
DTG e s R R oo
1503.700 | 503,700000
RAZEM:: 503,700000|m2 503,700 5
389 |KNR 231/114/7 |Warstwa dynamiczna z kruszywa naturalnego 0-16 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
analogia np. Hanse Mineral (0,16 m2) lub rownowana e
""" 503,700000
503,700000|m2 503,700
390 |KNR 231/114/8 |Warstwa dynamiczna z kruszywa naturalnego 0-16 mm, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
..o INP- Hanse Mineral (0,02 ¥m2) lub réwnowazna - potracenie do 5 cm grubosci
DTG e s R R oo
RAZEM:: 503,700000|m2 503,700 -3
391 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia mineralna z kruszywa naturalnego 0-8 mm, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
np. Hanse Grand (0,188 t/m2) lub réwnowazna
Oblizonia:
RAZEM:: 503,700000|m2 503,700
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llosé

Krotn
os¢

392

KNR 231/204/6 |Nawierzchnia mineralna z kruszywa naturalnego 0-8 mm, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy np. Hanse Grand (0,027 t/m2) lub réwnowazna - potrgcenie do 3 cm grubosci

; 503,700000
RAZEM:: 503,700000

m2

503,700

4

393

16,660000
RAZEM:: 16,660000

m3

16,660

394

....................................................................................................................................................................... . 490,000000
RAZEM:|  490,000000

490,000

395

KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na diugosci 1'm wzdituz krawedzi,
kategoria gruntu Ill

....................................................................................................................................................................... . 141,036000
RAZEM:| _ 141,036000

m3

141,036

396

0,840000
0,840000

m3

0,840

397

: 2,000000
: 2,000000

szt

2,000

398

7,000000
7,000000

7,000

7.4

Element tawki parkowe i kosze na Smieci

399

KNR 223/501/1 |Montaz tawek parkowych z podstawg stalowg ocynkowang wbetonowana w grunt, siedzisko z
analogia oparciem drewnianym, dtugos¢ fawki 2 m, wysokos¢ 0,85 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

: 5,000000
5,000000

szt

5,000

400

KNR 223/501/1 |Montaz koszy na $mieci stalowych z daszkiem na jednym stupku wbetonowanym w grunt,
analogia wysokos¢ pojemnika 0,50 m, $rednica wktadu 0,28 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

6,000000
: 6,000000

szt

6,000
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