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1.0PIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek administracyjny w
ramach projektu przebudowy zespotu patacowo-parkowego na dz. Nr 880/9 w Oleszycach.

1.2 Podstawa opracowania
- projekt branzy architektonicznej

1.3 Zatozenia

Wartosci obcigzen przyjeto o wielkosciach normowych.
Obcigzenie $niegiem: III strefa
Obcigzenie wiatrem: I strefa, kat. terenu - III

Obciazenie uzytkowe stropu: 1.0kN/m?

Pokrycie: dachdwka ceramiczna (q<=55kg/m2)

1.4 Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy wystepowaniu
prostych warunkow gruntowych.

1.5 Opis projektowanych konstrukcji

Projektuje sie podbicie fundamentdw pod Scianami nosnymi istniejgcej czesci budynku w formie taw
fundamentowych. Fundamentowanie konstrukcji drewnianej wiaty oraz pergoli realizowane jest na
stopach fundamentowych.

W celu zwienczenia muréw nosnych zaprojektowano wieniec zelbetowych, o szerokosci na $cianach
zewnetrznych umozliwiajgcej przemurowanie od zewnatrz warstwg cegiet, na Scianie wewnetrznej
szerokosci réwnej grubosci muru. Wykonanie wienca zostanie poprzedzone wyburzeniem Scian
szczytowych i docelowo ich wymurowaniem od nowa szerokosci 25cm z cegtu petnej.

Nadproza nad powstatym przebiciami otworowymi nalezy wykonac z zastosowaniem
prefabrykowanych belek ceramicznych.

Strop nad parterem zostanie wykonany jako lekki z elementéw drewnianych no$nych 2x(8x16) w
rozstawie krokwi, od géry wykonczony petnym deskowaniem od dotu systemem GK. Belki stropowe maja
za zadanie rowniez przeciwrozporowe spiecie dachu w poziomie murtat.

Przewody kominowe i wentylacyjne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Elementy konstrukcyjne dachu nad budynkiem:

- krokwie — 8x16cm co 90cm

- jetki — 8x16cm

- murfaty - 14x14cm

- podtuznice — 14x14cm

Elementy konstrukcyjne wiaty:

- krokwie — 8x16cm co 90cm (potaczenie w kalenicy ¢$16, potgczenie z ptatwig 2xblacha katowa)

- pfatew — 20x26cm (potaczenie ze stupem — ukryte ztgcze $16)

- stupy - 20x20cm (utwierdzone w fundamencie wg detal ,A")

- belki spinajace — 2x(8x16cm) (pofaczenie z krokwig ¢16+ ptytka kolczasta (C1-62))

- miecze — 8x16cm

Elementy konstrukcyjne pergoli:

- krokwie — 8x16cm co 50cm

- ptatew — 16x16cm

- stupy - 12x12cm

- miecze — 8x16cm
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Materiaty konstrukcyjne:
Beton — C20/25

Stal zbrojeniowa — B500SP
Stal konstrukcyjna — S235JR
Drewno — C24

1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe nieocynkowane nalezy oczysci¢ do stopnia przygotowania Sa 2
wg PN-EN ISO 12944-4:2001.
Malowanie: epoksydowy samogruntujgcy system malarski o grubosci na sucho 120um.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie preparatami ochrony betonu
(np. ABIZOL P+R, DYSPERBIT). Izolacja pozioma papa na lepiku.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ poprzez malowanie preparatem gruntujgcym i ochronno-
dekoracyjnym przed warunkami Srodowiskowymi i szkodnikami do stosowania na zewnatrz (np. Sadolin
Base + lakierobejca)

1.7 Uwagi wykonawcze

Catos¢ opracowania projektu konstrukcyjnego nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Materiaty budowlane, zwtaszcza impregnaty i Srodki chemii budowlanej, muszg posiada¢ aktualny atest
PZH oraz ITB dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem wytycznych
producentéw materiatéw, wytycznych literatury fachowej i norm, przepisami BHP, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

1.8 Przepisy i normy

Normy:
PN-EN 1990:2004 ~Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji”
PN-EN 1991-1-1:2004 ~Eurokod 1: Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wilasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach”
PN-EN 1991-1-3:2005 +Eurokod 1. Cze$¢ 1-3: Odziatywanie ogdlne. Obcigzenie $niegiem”
PN-EN 1991-1-4:2008 ~Eurokod 1. Cze$¢ 1-4: Odziatywanie ogolne. Odziatywania wiatru”
PN-EN 1992-1-1:2008 ~Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
CzesS¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow”
PN-EN 1995-1-1:2010 »~Eurokod 5. Projektowanie konstrukgcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkow”
PN-EN 1997-1:2008 ~Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne”

Literatura:

~Konstrukcje zelbetowe wg. PN-B-03264:2002" Tom I, II W. Starosolski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, wyd. 9

JProjektowanie konstrukgji zelbetowych wg Eurokodu 2 i PN-B-03264:1999”, A. Lapko, Arkady, Warszawa
2003

~Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J. Kotwica, Arkady, Warszawa 2005
~Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7” L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski, ITB,
Warszawa 2011
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2.0BLICZENIA KONSTRUKCYINE

2.1 Budynek administracyjny

Lokalizacja: Oleszyce

H 220m n.p.m

Strefa sniegowa: lll

Strefawiatrowa: |. Kategora terenu: |l
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Konstrukcja wiaty
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1.0PIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej altany w ramach projektu
przebudowy zespotu patacowo-parkowego na dz. Nr 880/9 w Oleszycach.

1.2 Podstawa opracowania
- projekt branzy architektonicznej

1.3 Zatozenia

Wartosci obcigzen przyjeto o wielkosciach normowych.
Obcigzenie $niegiem: III strefa
Obcigzenie wiatrem: I strefa, kat. terenu - III

Obciazenie uzytkowe podestu: 4kN/m?

Pokrycie: gont bitumiczny

1.4 Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy wystepowaniu
prostych warunkow gruntowych.

1.5 Opis projektowanych konstrukcji

Altana na rzucie wilokata wpisanego osiowo w okrgg o promieniu 2.5m, o konstrukcji drewnianej,
posadowiona bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.
Gtéwne elementy drewniane:
- krokwie: 7x14cm
- ptatwie: 14x14cm
- miecze: 10x10cm
- deskowanie petne dachu — 2.2cm
- gtéwna belka posadzki: 10x18cm
- legary drewniane: 8x10cm co 52cm
- deski podtogowe: 3.2cm

Gtowne potaczenia:

- fundament — stup: np. facznik PPU140/60

- pfatew — stup: ¢16

- ptatew — krokiew: tgcznik katowy (np. ABR90 ), petne gwozdziowanie CNA ¢4x40 + wkret torx f6

- mieczowanie — potgczenie pidro wpust + fgcznik pret gwintowany ¢8, podktadki powiekszone, $ruby z
kapturkami

- krokwie w kalenicy — EL.1, pret gwintowany ¢8

Materiaty konstrukcyjne:
Beton — C20/25

Stal zbrojeniowa — B500SP
Drewno — C24
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1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe nieocynkowane nalezy oczysci¢ do stopnia przygotowania Sa 214
wg PN-EN ISO 12944-4:2001.
Malowanie: epoksydowy samogruntujgcy system malarski o grubosci na sucho 120um.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie preparatami ochrony betonu
(np. ABIZOL P+R, DYSPERBIT). Izolacja pozioma papa na lepiku.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ poprzez malowanie preparatem gruntujgcym i ochronno-
dekoracyjnym przed warunkami Srodowiskowymi i szkodnikami do stosowania na zewnatrz (np. Sadolin
Base + lakierobejca)

1.7 Uwagi wykonawcze

Catos¢ opracowania projektu konstrukcyjnego nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Materiaty budowlane, zwtaszcza impregnaty i Srodki chemii budowlanej, muszg posiada¢ aktualny atest
PZH oraz ITB dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem wytycznych
producentow materiatow, wytycznych literatury fachowej i norm, przepisami BHP, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

1.8 Przepisy i normy

Normy:
PN-EN 1990:2004 ~Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”
PN-EN 1991-1-1:2004 «Eurokod 1: Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach”
PN-EN 1991-1-3:2005 +Eurokod 1. Cze$¢ 1-3: Odziatywanie ogdlne. Obcigzenie $niegiem”
PN-EN 1991-1-4:2008 +Eurokod 1. Cze$¢ 1-4: Odziatywanie ogolne. Odziatywania wiatru”
PN-EN 1992-1-1:2008 ~Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”
PN-EN 1995-1-1:2010 »~Eurokod 5. Projektowanie konstrukgcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkow”
PN-EN 1997-1:2008 ~Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne”

Literatura:

~Konstrukcje zelbetowe wg. PN-B-03264:2002" Tom I, II W. Starosolski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, wyd. 9

~Projektowanie konstrukgji zelbetowych wg Eurokodu 2 i PN-B-03264:1999”, A. Lapko, Arkady, Warszawa
2003

»Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J. Kotwica, Arkady, Warszawa 2005
.Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7” L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski, ITB,
Warszawa 2011
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2.0BLICZENIA KONSTRUKCYINE

2.1 Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja podtogi

Belka gtéwna

Vz [kN]
z 10831087
7,25
512 516 535
] RTERP 0.8 092 T7Z T 1
AfET12 - SRR
5,35 -ane-512
725
-10,87
My [kMNm]
z g,44
0,06 0,16 15
-0\a3 -0.23
i -403 -403° i

. Materiat
E [kMicm?2]

C24
1100

Przekrdj poprzeczny
A [cm?]
Ay [em?]
Az [cm2]
lx [cm#
Iy [cm*#]
Iz [cm?#]

100x180
180,00
150,00
150,00
39137
4860,0
1500,0
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Legar drewniany

Vz [kN]
z 2,02 2,85
210
0,19 0ga /
0 5
-2.10
-2,35 -242
My [kNm]
z 0,82 0,82

-0.67

-0,67

Materiat
E [kM/icm2]

C24
1100

Przekrdj poprzeczny
A [em2]

Ay [cm?]

Az [em?]

lx [cm?*]

ly [cm*]

Iz [cm?#]

KONIEC OBLICZEN

80x100
80,00
66,67
66,67
8793
666,7
4267
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RZUT FUNDAMENTAW

RZUT poziom *0.00
150
=T~

N

np. BSN 80/150

4xkotwa mech, M10

UWAGA!

1, potaczonio spawane!
- pachwinowe gr. 0.7 clefiszego z taczonych elementéw
— czolowe — ha peten przetop

2. otulina = min, Scm

¥ przypadky wystaplenio w poziomie posadowienia gruntow
orgahnlcznych, gruntéw w stanle miekkoplastycznym, nasypéw

nalezy wymleni€ do gtebokosci zalegania | zastopi€

BETON: C20/25
DREWNDO: C24
STAL: BS00B

D "SJ INZYNIERIA" Stawomir Janiczek — Zegocina 94, 32-731 Zegocina, tel.: 503702353

PROJEKT PRZEBUDOWA ZESPOLU PArACOWO—PARKOWEGO
W OLESZYCACH — ETAP IV — ALTANA

ADRES INWESTYCJI | DZIALKA NR 880/9 w OLESZYCACH

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCJA

RYSUNEK RZUTY

PROJEKTANT mgr inz. Slawomir Janiczek SKALA | 1:50
EZZ ograniczefi w specju?norsdJ: kanstrukcyjno—budowlanej NUMER K1
nr ewid. MAP/0268/POOK /08 DATA | 03.2023




RZUT WIEZBY DACHOWEJ

150

deskowanle 22mm

ptatew/14x14

uclaglié w mie jscach zatamania

PRZEKRAJ A-A

1:50

|
\
N

i 1

[ [

\ \

| |

\ | \

\ | \
3| A A A 3
X X X‘ X X
3 s :‘ s 3

| | |

| | |

| +[0.00 | |

X X KT K X M N i
—pﬁ R — :
i [
|- o
i Ll
N [
I o
I Iy -|u4s i
| Il
==l

UWAGA!
1, potaczonio spawane!

- pachwinowe gr. 0.7 clefiszego z taczonych elementéw

— czolowe — ha peten przetop
2. otulina = min, Scm

orgonlcznych, gruntéw w stanle mekkoplastycznym, nas

W

nalezy wymleni€ do gtebokosci zalegania | zastopi€

BETON: C20/25
DREWNDO: C24
STAL: BS00B

D "SJ INZYNIERIA" Stawomir Janiczek — Zegocina 94, 32-731 Zegocina, tel.: 503702353

W OLESZYCACH — ETAP IV — ALTANA

PROJEKT PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWO—PARKOWEGO

ADRES INWESTYCJI | DZIALKA NR 880/9 w OLESZYCACH

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCJA

RYSUNEK RZUTY, PRZEKROJ A-A

PROJEKTANT mqr inz. Stawomir Janiczek SKALA | 1:50
EZZ ograniczefi w specj?]?norsdjz kanstrukcyjno—budowlanej NUMER K2
nr ewid. MAP/0268/POOK /08 DATA | 032023




EL1 1:20
} SF.1 S1
150 *
7 ) np. 2xABR90
% ) 250 401z 1 4xCNA 4x40 np. ANP256640
L= 20000 HSA M10x68/—/5 \ 4xCNA 4
N | : X x40 ‘
-f So. ' [ I 1
#14 <
e
¢ : | A=A
e I I ‘ A—A
KA 130 98 4 912 1
2 2 : |~ L= 350 <:::> 4 912 |
= : co 25cm L= 1060 ! {\ ,
8 | \Y | \_65 08 1 S 1—~2400
= ! L= 3200 = | =
: J co 25cm &
] |
M\ 1. RO 159x4 150 ' 8 ¢8 \
VAR <::> 65 #8 L= 3200 ! L T 50000 ‘
150 8 Il kbl co 25cm f
— | N |
/ XS e ' 4 912 |
<:H:> 130 ¢8 L= 350 L= 20000
%i/
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ooz| MR | @ |pucost ILOSC DE. McéNA [m]
“|PRETA| [mm] | [m] PRErow|x POZ.| RZEM [ g8 | 612
Poz. 1 — SF.1 - 1 szt
1 [ 12 20000 ] 4 1 4 80,00
2 | 12 20000 4 1 4 80,00
1| 3] 8 [20000] 8 1 8 | 160,00
4 | 8 | 3200 [ 65 [ 1 | 65 | 208,00
5 | 8 | 0350 [130] 1 |130] 4550
L4 Poz. 2 — S.1 - 2 szt
2] 1 12100 | 4 | 2] 8] | 848
e DLUGOSE RAZEM [m] 413,50 [ 168,48
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 163,33 | 149,61 UV AGA
MASA CALKOWITA [kgl 312,94 1, potaczonio spawane!
1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 L e O e osa a0  taczonych elenentow
(gabarytowo) 2. otulina — min, Scm
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy 3

¥ przypadky wystaplenio w poziomie posadowienia gruntow
orgahnlcznych, gruntéw w stanle miekkoplastycznym, nasypéw

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

nalezy wymleni€ do gtebokosci zalegania | zastopi€

BETON: C20/25
DREWNDO: C24
STAL: BS00B

D "SJ INZYNIERIA" Stawomir Janiczek — Zegocina 94, 32-731 Zegocina, tel.: 503702353

PROJEKT PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWO—PARKOWEGO
W OLESZYCACH — ETAP IV — ALTANA

ADRES INWESTYCJI | DZIALKA NR 880/9 w OLESZYCACH

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCJA

RYSUNEK EL1, SR, S

PROJEKTANT mgr inz. Stawomir Janiczek SKALA [1:10,1:20
EZZ ograniczefi w specju?norsdJ: kanstrukcyjno—budowlanej NUMER K3
nr ewid. MAP/0268/POOK/08 DATA | 03.2023




