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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST- Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
— ci$nieniowej wraz z przepompownia $ciekow w Rabgdach”.

Lokalizacja inwestycji:

woj. mazowieckie

miejscowos¢ : Rabedy, gm. Troszyn
Zamawiajacy: Gmina Troszyn

1.2.

1.2.1.

Ul Slowackiego 33
07-405 Troszyn

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodlne dla robot objetych ST.
Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot, nalezy wykonac¢ ja
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

1.3.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
...,sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, e §ciekow, sktadowiska odpadow, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu,...., oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne
pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sig¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Rysunki — czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem robot.



Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Przedmiar Rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora.

1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow glownych trasy i reperow, dziennik budowy co najmniej jeden egzemplarz pelnej dokumentacji
budowlanej oraz niniejsza specyfikacjg. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za
ochron¢ przekazanych punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego . jezeli w
trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie projektu budowlanego, Zamawiajacy
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt.

1.4.3.  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ zamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci :

* Specyfikacja techniczna

* Projekt budowlany

Wykonawca nie moze wykorzystywac dla wlasnych celéw bledow w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania
materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
sa w peli zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementow robot, Inspektor moze uznac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu lub SST. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub SST i wptyneto
to na nie zadowalajaca jakos¢ budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy



1.4.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, barierki, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony Roboét i Terenu Budowy wraz z drogami dojazdowymi. Zabezpieczenie musi
uwzglednia¢ stan istniejacy, tj. nie utrudnia¢ eksploatacji bedacych w ruchu obiektow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.4.5.  Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczenia przed : * zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami; ¢ mozliwoscia powstania pozaru. Praca sprzetu budowlanego uzywanego
podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Zbiorniki materiatow
napedowych, olejow i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i
obslugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do Srodowiska naturalnego. Wykonawca
powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny  sprzet
przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robot albo personel Wykonawcy

1.4.6.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej

1.4.7.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez okres
realizacji robot 1 aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego 1 mieszkancoéw miejscowosci.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne,
atesty 1 certyfikaty. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i
sktadowania materialow zapewniajacych zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatdow. Miejsca
czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym



w ST, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora. Stan techniczny, ilo$¢ i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i
w terminie przewidzianym w umowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwos$ci wykonywanych robot i przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umownymi, za
jakos¢ zastosowanych materialdow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
Specyfikacja Techniczng, Programem Zapewnienia Jako$ci, Projektem organizacji robodt, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora. Inspektor bedzie podejmowal w sposob
sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robot, oceng jakosci materiatow i
postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i ST oraz
dotyczacych akceptacji wypelienia przez Wykonawcg warunkow zamowienia. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a takze w normach i wytycznych. Inspektor
jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatlow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Polecenia Inspektora powinny
by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem Robdt na danym odcinku, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w czasie
umozliwiajacym przygotowanie si¢ Uzytkownika, do wystapienia okresowych trudnosci w eksploatacji
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci Robdt

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym zawarty jest zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z
projektem budowlanym, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zatozong ich jakos¢. Wykonawca wlaczajac w to personel i sprzgt jest odpowiedzialny za pelna kontrole
robot 1 jako$¢ materiatow. Produkty przemystowe powinny posiadaé §wiadectwa, atesty wydane przez
producenta. Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.3. Dokumenty Budowy

6.3.1.  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

7. zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i koncowych
odbiorow robot,

8. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

12. dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

13. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

14. inne istotne informacje o przebiegu robot.
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ARG

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone
Inzynierowi do zaopiniowania.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inspektora, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do
ksiggi obmiaru. Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czgs§ciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

» odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



* odbiorowi czgsciowemu,
* odbiorowi koncowemu

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktore w
dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, odbidr tych robot musi by¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym przedlozeniem Inspektorowi operatu powykonawczego. Zamawiajacy winien niezwlocznie
rozpoczaé czynnosci odbiorowe jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia, natomiast
odbioru koncowego lub jego odmowienia powinien dokona¢ do 14 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchylen
od przyjetych wymagan, Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3. Odbior czesciowy Robét - Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkow

Jezeli warunki umowne przewiduja mozliwo$¢ odbioru czg$ciowego ktory polega na ocenie iloSci i
jako$ci wykonanych robot. Odbioru technicznego czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych w
PN-B-10725:199

8.4.  Odbiodr ostateczny (koncowy) Robot — Przejecie Robét

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B10725:1997 . Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

* projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy (projekt
powykonawczy) ;

* protokoly wszystkich odbioréow technicznych czgsciowych;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawnionego geodetg;

* protokol przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

* protokoty przeprowadzonych ptlukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz
laboratoryjnych.

* protokot z badania wydajnos$ci hydrantow p. pozarowych

* protokoly ze stopnia zaggszczenia gruntow;

» protokot z odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi

* wszystkie inne dokumenty wymagane do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
Odbioér koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez kierownika robot
wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem tym fakcie na piSmie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbior koncowy robot musi nastagpi¢c w terminie ustalonym w warunkach umownych, liczagc od dnia
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot, kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora i
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci rob6t na podstawie badan przedstawionych dokumentow,
wynikéw badan, wizualnej oceny oraz zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym i SST. W
toku odbioru koncowego robot komisja powinna zapozna¢ si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréow technicznych czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonywania robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych lub uzupehiajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala termin odbioru koncowego.



8.5.  Odbiér ostateczny, pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia
wykonywanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostk¢ obmiarowi
ustalona dla danej pozycji przedmiaru robét. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

* robocizng bezposrednig;

* warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu;

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

* koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, place
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp;

* ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optat za zajgcie pasa
drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robot w pasie
drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

* koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkoéw oméwionych w warunkach kontraktu.



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.00- Sie¢ kanalizacja sanitarna, odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow  wykonania
materialowego, wymagan technologicznych, dostawy, montazu i odbioru kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji ,pn.: ,Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej wraz z
przepompownia sciekow w Rabegdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogolne"
pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robot zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie i odbior robdt przygotowawczych i budowlano-montazowych
w zakresie montazu przewodow kanalizacyjnych, oraz instalacji technologicznych.

Specyfikacje dotycza robot zwigzanych z:

-rurociggami z tworzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,
-studniami zwigzanymi z omawianymi przewodami.
-przepompownig $ciekow

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem przewodow kanalizacyjnych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi obowigzujacymi
Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w OST - Wymagania og6lne, punkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich skladowania podano w OST pkt. 2. Materiaty
zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewidujg posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora

2.2. Rury przewodowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

e Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur kanalowych kielichowych PVC klasy S ( typ
ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach taczonych na uszczelki gumowe wg normy
PN-74/C-89200 o $rednicach podanych w projekcie. Rury powinny spelnia¢ wymogi norm Unii
Europejskiej oraz posiadac certyfikaty jakosci np. ISO 9001 Iub ISO 9002.

e Rurociagg tloczny S$ciekéw zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, &110mm
taczonych za pomocg zgrzewoéw doczotowych.

2.3. Studnie rewizyjne

e studnie rewizyjne o 1000 z tworzywa sztucznego z wlazem zeliwnym typu cigzkiego. Na

studniach zaprojektowac stozki odcigzajace




2.4. Przepompownia Sciekéw

Projektuje si¢ przepompowni¢ wolnostojacg. Parametry przepompowni zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez ZOR w Troszynie i dokumentacjg projektowa. Ewentualna zmiana
parametréw przepompowni po ustaleniu z zamawiajacym. Scieki beda przettaczane przewodem
tlocznym PE 110.
2.5. Kruszywo na podsypke

Przewody nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111

2.6 Bloki oporowe
Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego B25 odpowiadajace
wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2. 6. Skladowanie materialow
Ogolne wymagania dotyczace skladowania materialow podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2.6.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

-rury stalowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kolnierzami. Warstwy rur
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych
czesci.

-rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na calej
swej dlugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé: rur PE 1,5m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Jezeli sktadowane rury PCV i PE nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesigcy nalezy nakry¢ je
nieprzezroczystg folia z PCV lub wykona¢ zadaszenie celem ochrony przed wptywem promieniowania
UV. Nie wolno nakrywa¢ rur w sposob uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST

3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
Do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych moze by¢ uzyty nastgpujacy sprzet:

* koparka gasienicowa o pojemnosci tyzki 0,25 m3

* koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m3

* spycharka gasienicowa 74 kW/100 KM

* przyczepa dluzycowa do 4,5 T

* przyczepa dluzycowa do 10 T

* samochod dostawczy do 0,9 T

» samochod skrzyniowy od 5do 10 T

» samochod skrzyniowy do 5 T

* sprzet do wykonywania przeciskow tj. sprezarka, kret itp.

* zestaw iglofiltrow,

* pompy o napedzie spalinowym do pompowania wody,

* spawarka wirujaca 300A

* wciggarka reczna3do 5 T

* zgrzewarka doczotowa do rur PE



* zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
* zuraw samochodowy do 4 T
* koparko-spycharka 0,15 m3
3.3. Sprzet do robét montazowych
Do robot montazowych moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowodz 4 t,
- beczkowéz ciggniony 4000 dm’,
- przyczepa dluzycowa do 10 t,
- zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7do 10,
- zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,
- wceiggarka reczna od 3 do 5 t,
- weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarka elektryczna wirujaca 300 A,
- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm’,
- gietarka do pretow mechaniczna,
- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych roboét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposoéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢  uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac
przy  przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu

o wiecej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kolierzowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed  przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
» ustali¢ miejsce placu budowy,
» ustali¢ miejsce sktadowania humusu, materiatéw z rozbiorki nawierzchni oraz urobku,
« ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
« ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
» ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
* wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
* zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywacé jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, gigbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowiazuje norma PN-B-10736:1999.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku
rurociggu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé w wykopach umocnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o
0, 8m wigcej niz zewnetrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i wykonanie
polaczen rurociggéw. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu wykopu w miejscach o
duzym uzbrojeniu podziemnym zwracajac uwage na zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia. Podloze pod
przewody musi by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miar¢ warunkow
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Jesli grunt rodzimy nie spelnia warunkow dla
bezposredniego posadowienia kanatow wykonywanych z rur z PVC oraz rurociagéw z PE (stosuje si¢
rowniez do rur stalowych), nalezy wykona¢ pod rurami podsypke piaskowg gr.~20cm, wyprofilowang
pod rurg dla kata «=90, zageszczona do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora przy prowadzeniu przez
tereny zielone, do min. 95% na tukach, do min. 98% pod drogami (do podbudowy drogi) i innymi
przeszkodami; ten stopien zageszczenia obowigzuje rowniez dla obsypki i zasypki rurociagéw, o ile
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej.

Warstwe ochronng rury nalezy wykona¢ z piasku przepuszczalnego sypkiego drobno- lub $rednioziarnisty
bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy
wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy przewodu. Wykop nalezy zasypywac piaskiem warstwami
nie grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad wierzch rury dokladnie ubijajac kazda warstwg. Dla
oznakowania przebiegu rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tasme PE z wktadka stalowa.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach
sypkich, suchych (normalnej wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych
i gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W tych
warunkach gruntowych mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwe
wyrownawczg z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego
podioza gruntow rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podtoze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy



wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 25 cm lecz nie mniejsza niz 15 cm, zaggszczong. Material na
podsypke to- piasek, zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie roboét) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy zwiru lub piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

Warunki ogdlne

Przed przystapieniem do poszczegdlnych robot montazowych nalezy sprawdzi¢é ponownie
wymiary wszystkich elementow, ktére maja wplyw na prawidlowy montaz armatury i wykonanie
przewodow technologicznych.

5.5.1. Montaz studni
Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Studnie z tworzyw nalezy montowacé
scisle wg wskazowek Producenta.

5.5.2 Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym
przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Wykonane elementy budowlane przewodéw muszg gwarantowac utrzymanie trasy i spadku zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych - nie dotyczy
Przej$cia poprzeczne przewodu kanalizacji pod drogami o nawierzchni brukowej, pod

drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej (zwirowej), oraz innym istniejgcym uzbrojeniem
wykona¢ w rurze z tworzywa sztucznego PEHD/PCV lub rur stalowych. Rur¢ przewodowa nalezy
zmontowa¢ w rurze ochronnej na plozach system raci lub im podobnych. Konce rur ochronnych
zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rurg
ochronng, a rura kanalizacyjng przed dostaniem si¢ do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii
przewodu.
5.5.4 Wytyczne wykonania przewiertéw — nie dotyczy

Skrzyzowania sieci pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé przewiertem
bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyng do wiercen poziomych.

5.5.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych — nie dotyczy

5.5.6. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego
Montaz studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego wg zalecen producenta.

5.5.7. Wytyczne wykonania przepompowni $ciekéw

Projektuje si¢ przepompowni¢ wolnostojaca. Parametry przepompowni zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez ZOR w Troszynie i dokumentacja projektowg. Ewentualna zmiana parametrow
przepompowni po ustaleniu z zamawiajacym. Scieki bedg przettaczane przewodem tlocznym PE 110.



5.5.5. Odbiory robot

Przed przystapieniem da wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja 1 niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.

stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny miec szczeble co 30-40 cm. i by¢ przymocowane do deskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

TIPS

5.5.7. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac pofaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegoInosci do taczenia elementow z PVC z elementami z
innych materialéw. Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczng.

Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu

podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec¢

uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.5.8. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym poditozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez
zaggszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy
potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na nie;.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Z}acza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinac folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednakze minimalne spadki
nie powinny by¢ nizsze niz.

0,7% dla $rednicy 160 mm
0,5% dla $rednicy 200 mm
0,4% dla $rednicy 250 mm
0,33% dla $rednicy 315 mm

Nie wolno wyrownywac spadku przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody ukladane przy bardzo duzych spadkach, np., w terenach gérzystych, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdluznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajace
miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej wraz



z obliczeniami uzasadniajagcymi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

W przypadku przewodow z PE maksymalna dtugo$¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest
wyznaczona z rozstawem studzienek i innych weztow sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwroci¢
uwage na to; aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur z PEHD
moze wynosi¢ 50xD (D - $rednica zewngtrzna).

5.5.9 PrzejScia przez $ciany

Przej$cia przez $ciany przyjeto z zastosowaniem przejs¢ szczelnych tancuchowych w wykonaniu
odpornym na korozje, o ile nie wskazano innego wykonania, np. uszczelnienia sznurem konopnym
smotowanym lub bialym z zastosowaniem pianki PUR 1 silikonu lub zaprawy. Dla rur z tworzyw
sztucznych zabrania si¢ stosowania materialow nasyconych substancjami reagujacymi z tworzywami.

5.5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,5 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, kamieni, mineralny,
sypki, drobno i $rednioziarnisty i bez grud. Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapic¢ do
wypehienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypehlienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 30 cm. Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia (Iw
0,97 ) zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okre$lonej w PN/B- 02480. Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia zasypki wykopow w pasie drogowym nie moze by¢ mniejszy niz 98% pod drogami (do
podbudowy drogi) zmodyfikowanej warto$ci Proctora. W razie stwierdzenia, Zze grunt nie nadaje si¢ do
zageszczenia, nalezy go przewie$¢ na odklad lub odpowiednio ulepszy¢ przez stabilizacj¢ odpowiednimi
dodatkami.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okre$lenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w oparciu
o norm¢ PN-B 10736:1999 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
* badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z
wolnym pasem wzdhuz wykopu,
* obudowa wykopow,



* zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

* zejScia do wykopow,

* bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujace;,

* podloza naturalnego i wzmocnienia,

* badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

* badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

* badanie utozenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

* badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

* badanie zabezpieczenia przed korozja,

* badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c)zabezpieczenia przed korozjg

d) sprawdzenie przejs¢ rurociggdow przez sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow 1 armatury

f) sprawdzenia zakonczenia przytacza wodociagowego w budynku odbiorcy z weztem wodomierzowym i

zaworem antyskazeniowym

* badanie szczelnosci catego przewodu,

* badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

* badanie wykonania blokéw oporowych,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegdlnych warstw.

* odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcow drogi.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢

wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 5 cm,
roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow =+ 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodéw + 2cm i nie moga
spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopodw okreslony w trzech miejscach na dlugos$ci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 1,00.

7. Obmiar roboét — w przypadku umowy ryczaltowej punt nie obowiazuje

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z rozbudowg sieci, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
- przygotowanie podfoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelno$ci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3 Odbior techniczny czeSciowy robot

Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgéciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i
powinna wynosi¢:
a) okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem
na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych. W przypadku
przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym czesciowym powinien by¢ objety
odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe,
* projekt budowlany
* dziennik budowy
» dowod uzasadniajacy zmiany i uzupehienia wprowadzone w trakcie budowy,
* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow speliajagce wymogi PN i aprobat
technicznych,
* protokoty poprzednich odbiorow czeSciowych,
* specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujgte w formie
protokotu, szczegdélowo omowione, wpisane do dziennika budowy Ilub dotaczone do niego w sposob
trwaty 1 podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace
dokumenty: « wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych, < inwentaryzacje
geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete, * protokot
przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu, ¢ protokoly przeprowadzonych plukan i
dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami wykonanych analiz, ¢ protokét z badania wydajnosci
hydrantéw p. pozarowych ¢ protokot odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi ¢ wszystkie inne



dokumenty wymagane prawem w celu uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie O
zgodnos$ci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac : ¢ czy przedtozono wszystkie dokumenty
podane w pkt. 8.3 1 8.4., * przedfozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym, ¢ czy
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora, ¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, °
sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi,
polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z
normg, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy
odbiorze cze¢Sciowym lub koncowym, nie zostato spetione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje :
* dostaw¢ materiatow,
* wykonanie robot przygotowawczych,
» wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
* przygotowanie podfoza,
* utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
* wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem,
* przeprowadzenie proby szczelnosci, pomiary i badania.
* zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych i rowow
(zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce terenu),

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowa¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z obowiazujacymi:

PN-86/C-04618/06 Woda 1 $cieki
Nazwy i okreslenia
Procesy oczyszczania $ciekow
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
Obiekty i elementy wyposazenia

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 13369:2004 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



10.2.

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl) do
PN-92/B-01706 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami-
typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejs$cia przez Sciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych



