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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, opracowana na podstawie wykona-
nych badan geotechnicznych, ma na celu okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
w podtozu dla potrzeb projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Czeresniowej w

Dzieémierowie.

Projektuje sie wykonanie kanatu sanitarnego o diugosci 172,5 m i Srednicy
@200, z rur PVC SNS8 (lub innych), z dwoma studniami kanalizacyjnymi wykonanymi
z prefabrykowanych elementow betonowych. Kanalizacja zostanie wigczona do ist-

niejgcej studni kanalizacyjnej w ul. Czeresniowe;.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce akty prawne:

* Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 463),

* PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-
dowli. Obliczenia statyczne i projektowanie (norma wycofana zastgpiona
przez PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009).

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢
1: Zasady ogdlne.

* PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

* PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesiehn 2010 - Zatgcznik krajowy NA - Posta-
nowienia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1997-1:2004.

* PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — po-
bieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod grunto-

wych — Czesc¢ 1: Techniczne zasady wykonania.
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* PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Ozna-
czanie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 1: Oznaczanie i opis.

* PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Ozna-
czenie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

* PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 — Zatgcznik krajowy do Polskiej
Normy. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfi-
kowania. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa.

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowig:

» zlecenie wystawione przez firme Studio DK Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Sielska 17D, 60-129 Poznan

* program badan okreslony przez Projektanta.

1.2. Poto zenie terenu bada n

Miejsce badan zlokalizowane jest w Dzieémierowie gm. Kérnik i obejmuje ulice
Czeresniowg. Badania wykonano w obrebie projektowane] rozbudowy kanalizaciji
sanitarnej, ktora zostanie wigczona do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej usytuow-

anej w ul. Czeresniowej, od strony ul. Dworcowe;.

1.3. Wykonane badania

W celu rozpoznania stanu podtoza gruntowego wykonano nastepujgce badania
polowe:
» wytyczono otwory badawcze metodg domiaréw prostokatnych, w oparciu
0 uzgodniony program badan, otwory wiertnicze zlokalizowano w obrebie
istniejgcej jezdni ulicy,
» okreslono rzedne otworéw metodg interpolacji liniowej, wykorzystujgc ist-

niejgce rzedne naniesione na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500,
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* wykonano 2 matosrednicowe otwory badawcze o gtebokosci 3,01 4,0 m,
(potozenie otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumenta-
cyjnej w zatgczniku 1, a karty otworéw wiertniczych zawiera zatgcznik 5),

» wykonano sondowanie dynamiczne w obrebie gruntéw niespoistych wy-
stepujgcych w rejonie otworu nr 2. Wyniki sondowania zawarto w zatgcz-
niku 6,

* wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntow,

* wyznaczono parametry geotechniczne “metodg B” na podstawie cech

wiodgcych gruntéw, zgodnie z PN-81/B-03020 (zatgcznik 3).

1.3. Wykorzystane materiaty

Dla sporzgdzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:
* mape sytuacyjno-wysokosciowg rejonu badan w skali 1 : 500 otrzymang
od Zleceniodawcy,
» dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczgcg budowy geologicznej
regionu,
* mapy i materialy geologiczno — inzynierskie,

* normy i normatywy techniczne.

2. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan nalezy do makroregionu Pojezie-
rze Wielkopolsko-Kujawskie i znajduje sie w obrebie Rowniny Wrzesinskiej - jed-

nostki fizjograficznej rzedu mezoregionu (wg. J. Kondrackiego).

Miejsce badan znajduje sie w obrebie wysoczyzny denno-morenowej, uksztat-

towanej podczas fazy leszczynskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego.
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Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie otworoéw badaw-
czych wykonanych do maksymalnej gtebokosci 4,0 m, ktérych metryki przedstawiono

w zatgczniku 5 oraz zestawiono na profilach geotechnicznych w zatgczniku 4.

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta. W piytkim podiozu wyste-
pujg grunty nasypowe o migzszosci od 0,3 m (otw. 2) do 0,8 m (otw. 1). W otworze
nr 2 jest to nasyp budowlany (warstwa ) stanowigcy tymczasowag nawierzchnie grun-
towg ulicy Czeresniowej, wykonang z piasku sredniego z domieszkami gruzu, zuzla i
kamieni. W otworze nr 1 gbérng warstwe nasypu niekontrolowanego (warstwa la)
stanowi piasek drobny préchniczy. Glebiej wystepuje nasyp budowlany (warstwa

Ib), wykonany z piasku drobnego z domieszkami gruzu ceglanego.

Ponizej gruntdw nasypowych wystepujg grunty rodzime w postaci osadow plej-
stocenskich. W rejonie otworu nr 2, jest to cienka warstwa piasku drobnego, lodow-
cowego, fazy leszczynhskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego (warstwa Ill), a w rejo-
nie otworu nr 1 gliny zwatowe fazy leszczynskiej zlodowacenia pdinocnopolskiego
(warstwy 1V). Glin zwatowych do gtebokosci 3,0 m w otworze nr 1 i do gtebokosci 4,0
m w otworze nr 2, nie przewiercono. W obrebie glin, w otworze nr 2, nawiercono so-

czewke piaskow lodowcowych (warstwa V).

3. STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w
obu otworach. W otworze nr 1 nawiercono na gtebokosci 2,80 m sgczenie wody
gruntowej, zas w otworze nr 2 wystepuje woda pod niewielkim cisnieniem hydrosta-
tycznym, ktorej ustabilizowany poziom pomierzono na gtebokosci 2,00. Zarbwno sg-
czenie wody w otworze nr 1 jak i woda wystepujgca w soczewce piaskdw w otworze
nr 2, sg wodami zawieszonymi w obrebie glin. Poziom ich wystepowania mocno uza-
lezniony jest od warunkoéw atmosferycznych (intensywnosci opadéw, roztopow wio-
sennych). W cyklu rocznym poziom tych wod moze podlega¢ duzym wahaniom, a po
dtuzszych okresach bez opadéw mogg nawet zanika¢ Obserwacje wody gruntowej

prowadzono w pazdzierniku 2022 r.
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych (zat. 5 i 6) oraz analizy

profili geotechnicznych (zat. 4), wydzielono w badanym podtozu nastepujgce zespoty

warstw geotechnicznych:

| — warstw e stanowi gcg tymczasow g nawierzchni e ulicy,
Il — zespdt nasypdw, w ktdrym ze wzgledu na rodzaj wyrézniono:
lla — warstwe nasypu niekontrolowanego, zbudowang z piasku drobnego
préchnicznego, mato wilgotnego, w stanie luznym,

lIlb — warstwe nasypu budowlanego, zbudowang z piasku drobnego z do-
mieszka gruzu ceglanego, wilgotnego, w stanie srednio zageszczonym
na pograniczu stanu luznego o usrednionym stopniu zageszczenia
Io= 0,35,

Il — warstw ¢ plejstoce nskich piaskow lodowcowych zlodowacenia pétnoc-
nopolskiego, w postaci piaskdéw drobnych, wilgotnych i nawodnionych, w
stanie srednio zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia lp= 0,47,

IV — zespot plejstoce nskich glin zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskie-
go, w ktérym ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan wyrézniono:

IVa — warstwe zbudowang z glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie twardo-
plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I.= 0,10,

IVb — warstwe zbudowang z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgot-
nych, w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
I.=0,18,

IVc — warstwe zbudowang z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgot-

nych, w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I.= 0,30.

UWAGA: Usrednione wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych

warstw przedstawiono w zatgczniku 3.
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5. WNIOSKI

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu
projektowanej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozporza-

dzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r., wystepujg proste warunki gruntowe.

Pod gruntami nasypowymi wystepujg srednio zageszczone piaski drobne lo-
dowcowe oraz gliny zwatowe w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych, kto-

re stwarzajg korzystne warunki dla budowy projektowanej kanalizacji.

W obrebie glin zalegajg niewielkie przewarstwienia i soczewki piaskéw, w ob-
rebie ktérych wystepujg wody zawieszone lub ich sgczenia o niewielkim wydatku.
Podczas robo6t ziemnych nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia powierzchnio-

wego poprzez state odpompowywanie zbierajgcej sie w wykopie wody gruntowe;.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu jednorodnych warstw

gruntow zestawiono w zatgczniku nr 3.

W nawigzaniu do rozporzgdzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 463), projektowang kanalizacje sanitarng zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie kategorii geotechnicznej projektowa-

nej kanalizacji podejmie projektant tego obiektu budowlanego.

Dr inz. R¥szard Porebski
upr. geol.-inz. MOSZNIL nr Vii-1162
upr. rzeczozn. gectech, SITK nr 917/88
certyfikat gestechniczny PKG nr 0054
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ZAt. 3.

. . WARTO SCI CHARAKTERYSTYCZNE
INZPROKOL ZUGIiP i
60-461 Pozna PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
ul. Antona Czechowa 12A ) ) _
Temat : Dziecmierowo, ul. Czeresniowa
Symbol Stan gruntu Gestos¢ Gestosc Spéj- Kat Edometryczny modut Modut odksztalcenia Zawar-
Numer geolo- stopien stopien objetos- objetos- nosé tarcia scisliwosci tos¢
warstwy Rodzaj gicznej plasty- zagesz- ciowa ciowa wewne- pier- WEOr- pierwo- WEOr- cfrze:r::il—
geotech- gruntu konso- €ZNnosci czenia trznego wotnej nej tnego nego cz%ych
nicznej lidagji I, I p(n) p(n) Cu(n) q)u(n) Mo(n) M® Eo(n) g™ Com
gruntu [kN/m°] [kN/m] [kPa] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%0]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Nawierzchnia ---
lla nN(PdH) — | 165
Iib nB(Pd, C) — | 035 | 175 | 297 | 466 | 583 | 348 | 435 | -
il Pd - --- 0,47 1,75 1,90 --- 30,3 58,5 73,2 43,7 54,6 ---
IVa Gp B 0,10 - 2,20 --- 35,5 20,1 48,1 64,1 36,5 48,7 ---
IVb Pg, Gp B 0,18 - 2,17 --- 32,3 18,6 38,8 51,8 29,5 39,3 ---
IVc Pg, Gp B 0,30 - 2,10 --- 28,0 16,4 29,3 39,0 22,2 29,6 ---

UWAGI: - "~ wkolumnie 6 podano gestos¢ objetosciowa dla gruntéw spoistych lub gruntéw niespoistych wilgotnych,
- 72w kolumnie 7 podano gestos¢ objetosciowa dla gruntow niespoistych nawodnionych.

- wartosci obliczeniowe parametréw nalezy obliczaé¢ uzywajgc wspotczynnikdw czesciowych przy sprawdzaniu

standw granicznych (GEO) wedtug PN-EN 1997 - 1: 2008 / Ap2 : 2010

Dzie¢mierowo, ul. Czeresniowa
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INZPROKOL ZUGiP Ryszard Porebski ZatNr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.1.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 10-10-2022 drinz. R. Porebski _@/n PrOf,II geOteChnlczny OtV\{ nr 1
Weryfikowal DzieCmierowo, ul. Czeresniowa |;. 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL ZUGiP Ryszard Porebski ZatNr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.2.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 10-10-2022 drinz. R. Porebski _%_ PrOf,II geOteChnlczny OtV\{ nr 2
Weryﬁkowa} DZIecherOWO, UI. Czeresnlowa 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 5.1.
INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU NR: —
Wiertnica: reczna
60-461 Poznan, ul. A. Czechowa 12A 1 X: 0.00
Y: 0.00
Rejon: ul. Czere$niowa Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Dzie¢mierowo Inwestor: AQUANET S.A. Poznan ]
Gmina: Kornik Zleceniodawca: Studio DK Sp. z 0.0. Sp.k. Poznan Rzgdna: 79.45 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-04
89S 2 g o S
o & 3 = N 3 =2
o | & _ Profil Przelot T 5 - g 2
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
6z 2 g g =] 5
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2.50 Gp
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2.80
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



Zat.Nr: 5.2.
INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU NR: —
Wiertnica: reczna
60-461 Poznan, ul. A. Czechowa 12A 2 X: 0.00
Y: 0.00
Rejon: ul. Czere$niowa Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: reczny - obrotowy
Miejscowos¢: Dzie¢mierowo Inwestor: AQUANET S.A. Poznan ]
Gmina: Kornik Zleceniodawca: Studio DK Sp. z 0.0. Sp.k. Poznan Rzgdna: 79.90 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-10-04
SR 2 g 5
] ) c N N 2
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S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
822 3 g | s | ¢ 5
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A x /\/z
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a2 §\{)/ nasyp budowlany (Ps+K+ZI+B+C), ciemnobrazowy nB(Ps+K+ZI+B+C) | zg
Z|Z
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0.90
w
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Pg
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00| 8| = piasek gliniasty, szaro-brazowy IVc pl
3|2
)
|2
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piasek drobny, brazowy Pd 1l nw szg
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



INZPROKOL ZUGIP WYNIKI BADAN SONDA DPL Zal.Nr: 6

POZNZN Otwor numer 2 Sonda Nr:

Rejon: ul. Czere$niowa Inwestor: AQUANET S.A. Poznan Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Dzie¢mierowo Zleceniodawca: Studio DK Sp. z 0.0. Sp.k. Poznan

Gmina: Kornik Nadzér geologiczny: dr inz. R. Porebski Rzgdna: 79.90 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data sondowania: 2022-10-04
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta “@ litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Nior | I/(ID) | Is
mppt | @ | [m]
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 65

50 55
HHM\HM\HHHM\HM\HM\HM\\\M\HM\HM\HM\HM\HM\H 7 8 9 10

N

Nasypy

Nasyp
%
/s

N
K

Y
N

11 11 0.52

Czwartorzed
Plejstocen

23

8 8 0.46

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



