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. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem dla zadania nr 5-11-13-174-1 — Kérnik — kanalizacja

sanitarna w rejonie ul. Katowickiej i CzereSniowej w DzieCmierowie.

2, Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:
AQUANET S.A.
ALJUANCT ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan

jna

Inwestorem Zastepczym niniejszego przedsigwziecia jest:
Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

3. Materiaty wyjsciowe

* Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

* Wizja w terenie

¢ Uzgodnienia z Inwestorem oraz Inwestorem Zastepczym

* Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej kanalizacji
sanitarnej w DzieCmierowie, opracowana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych
LINZPROKOL”, pazdziernik 2022r.

¢ Urzad Miasta i Gminy Kérnik — zgoda na zrzut wéd z wykopow do kanalizacji deszczowej, pismo znak
WB2-W1.7021.2023 z dnia 29.09.2023 r.

¢ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — zaswiadczenie o braku sprzeciwu na zrzut wod
z odwodnienia wykopow do wpustu ulicznego, pismo znak P0.4.5.4200.145.2022.AC z dnia
03.01.2023r.

4, Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja tymczasowego odprowadzenia wod
z odwodnienia wykopdw, powstatych w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na budowie kanalizacii

sanitarnej wraz z przytaczami w ulicy Czere$niowej w miejscowosci Dzie¢mierowo, gm. Kornik.
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5. Warunki gruntowo - wodne

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono badania podtoza gruntowego. Wyniki przedstawiono
w opracowaniu ,Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podioza gruntowego dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej w DzieCmierowie”, opracowanym przez Zakfad Ustug Geotechnicznych i Projektowych
LINZPROKOL”, pazdziernik 2022r.

Na podstawie otworéw badawczych (OG1 - OG2), wykonanych do maksymalnej gtebokosci 4,0m
p.p.t., stwierdzono, ze budowa geologiczna badanego terenu jest prosta. W ptytkim podtozu wystepujg
grunty nasypowe o migzszosci od 0,3m (otw. nr 2) do 0,8m (otw. nr 1). W otworze nr 2 jest to nasyp
budowlany (warstwa I) stanowigcy tymczasowg nawierzchnie gruntowg ul. Czeresniowej, wykonang z piasku
Sredniego z domieszka gruzu, zuzla i kamieni. W otworze nr 1 gorng warstwe nasypu niekontrolowanego
(warstwa la) stanowi piasek drobny prochniczy. Gtebiej wystepuje nasyp budowlany (warstwa Ib), wykonany
z piasku drobnego z domieszkami gruzu ceglanego.

Ponizej gruntow nasypowych wystepujg grunty rodzime w postaci osadow plejstocenskich. W rejonie
otworu nr 2, jest to cienka warstwa piasku drobnego, lodowcowego, fazy leszczynskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego (warstwa IIl), a w rejonie otworu nr 1 gliny zwatowe fazy leszczyniskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego (warstwy [V). Glin zwatowych wierceniami do gtebokosci 3,0m w otworze nr 1 i do
gtebokosci 4,0m w otworze nr 2, nie przewiercono. W obrebie glin, w otworze nr 2, nawiercono soczewke
piaskow lodowcowych (warstwa 1V).

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz analizy profili geotechnicznych wydzielono
w podtozu nastepujace zespoty warstw geotechnicznych:

| - warstwe stanowiaca tymczasowa nawierzchnie ulicy,

Il - zespdt nasypow, w ktorym ze wzgledu na rodzaj wyrdzniono:
Il a — warstwe nasypu niekontrolowanego, zbudowang z piasku drobnego prochnicznego, mato
wilgotnego, w stanie luznym;
Il B - warstwe nasypu budowlanego, zbudowang z piasku drobnego z domieszkq gruzu ceglanego,
wilgotnego, w stanie Srednio zageszczonym na pograniczu stanu luznego o usrednionym stopniu

zageszczenia 10=0,35;

Il - warstwe plejstocenskich piaskéw lodowcowych zlodowacenia pétnocnopolskiego, w postaci
piaskow drobnych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie Srednio zageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenia Ip=0,47,;

IV - zespét plejstoceniskich glin zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego, w ktorym ze wzgledu na
rodzaj gruntdw i ich stan wydzielono: 4
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IV a - warstwe zbudowang z glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie twardoplastycznym
0 usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0,10;

IV b - warstwe zbudowang z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0,18;

IV ¢ — warstwe zbudowang z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgotnych, w stanie plastycznym
o0 usrednionym stopniu plastycznosci 1L=0,30.

Pod gruntami nasypowymi wystepujg Srednio zageszczone piaski drobne lodowcowe oraz gliny
zwatowe w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych, ktdre stwarzajg korzystne warunki dla budowy
projektowanej kanalizacji.

W obrebie glin zalegajg niewielkie przewarstwienia i soczewki piaskow, w obrebie ktorych wystepujg

wody zawieszone lub ich sgczenia o niewielkim wydatku.

W trakcie prowadzonych badan terenowych stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w obu
otworach. W otworze nr 1 nawiercono na gtebokosci 2,80m saczenie wody gruntowej, zas w otworze
nr 2 wystepuje woda pod niewielkim cisnieniem hydrostatycznym, ktérej ustabilizowany poziom
pomierzono na glebokosci 2,00m. Zaréwno saczenie wody w otworze nr 1 jak i woda wystepujaca
w soczewce piaskow w otworze nr 2, s3 wodami zawieszonymi w obrebie glin. Poziom ich
wystepowania mocno uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych (intensywnosci opadow,
roztopow wiosennych). W cyklu rocznym poziom tych wod moze podlegaé duzym wahaniom, a po
dtuzszych okresach bez opadéw moga nawet zanikac. Obserwacje wody gruntowej prowadzono
w pazdzierniku 2022r.

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje sie w_kategorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach

geotechnicznych i w zwigzku z powyzszym nie jest dla nich wymagane sporzadzenie dokumentacji

geologiczno — inzynierskiej.

6. Umocnienie Scian wykopow

Podczas prowadzenia prac nalezy uwaznie obserwowac okoliczne budynki i inne obiekty budowlane.
Dla unikniecia ewentualnych roszczen od wtascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w poblizu robét zaleca
sie przed przystapieniem do realizacji wykopu dokonanie przegladu stanu technicznego tych budynkéw wraz
z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zmian (np. peknig¢, rys na Scianach itp.) nalezy natychmiast

przerwac roboty oraz powiadomic inspektora nadzoru oraz projektanta.
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1. Wykop otwarty
Wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione o $cianach pionowych — szalowanych (np. OW Wronki,

Krings Verbau). Montaz umocniei wykopow winien by¢ zgodny z technologig producenta systemu
umocnien. Umacnianie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebiania. Nie wolno pozostawia¢ nie
umocnionych fragmentow wykopu. Sciany umocnief winny by¢ wyniesione min. 15 cm powyzej krawedzi
wykopu. Jezeli wykop osiggnie gtebokoS¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m
Zalecana szerokos¢ wykopu o $cianach umocnionych dla montazu rurociggow:
- 0 Srednicy [J0,20m wynosi 1,00m;
- 0 Srednicy do [J0,16m wynosi 0,90m.
Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. Budowe kanatow nalezy wykonywa¢ odcinkami,
rozpoczynajac od studni wigczeniowe;.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem ich wodg pompowang z wykopow lub z opaddw
atmosferycznych, w tym celu zachowac co najmniej nastepujace warunki:

» gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;
* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

* wrazie koniecznosci wykonac cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywroci¢ do stanu poprzedniego.

8. Odwodnienie wykopdw budowlanych

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadku przewodow.

Przedstawiony sposob odwodnienia wykopdw opracowano na podstawie dokumentaciji geotechnicznej
wykonanej w pazdzierniku 2022 r. Niemniej jednak, Wykonawca winien dostosowaé sposdb
odwodnienia wykopow do warunkéw gruntowo-wodnych, jakie wystapia w czasie budowy. Przyjety
przez Wykonawce sposob odwodnienia wykopdw winien zapewniC bezpieczne prowadzenie robot
i wykonanie sieci zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie, wptyw na tereny przylegte winien
by¢ mozliwie ograniczony.

W celu odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdw planuje sie instalacje igtofiltrow po obu stronach
wykopdw wraz z rurociggiem zbiorczym i 2 pompami podcisnieniowymi, ktore odprowadza¢ bedg wody
rurociggiem do tymczasowego zbiornika tworzywowego. Zmagazynowane w zbiornikach wody
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odprowadzane beda wozem asenizacyjnym do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Poznanskiej w
Korniku, w rejonie Starostwa Powiatowego, na co uzyskano zgode gestora tj. Urzedu Miasta i Gminy Kornik.
Odbiornik docelowy zlokalizowany jest w odlegtosci 1,8km od miejsca realizacji inwestycji (rys. nr 6).
Instalacja igtofiltrow wraz z rurociggiem, pompami oraz zbiornikami tworzywowymi jest instalacjq
tymczasowa - jej jedynym zadaniem jest umozliwienie prawidtowego wykonania projektowane] kanalizacii
sanitarnej wraz z przytaczami. Po zakonczeniu budowy instalacje nalezy zdemontowaé (wytaczy¢ z
eksploatacji).

Przed realizacja inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do:

* uzyskania zgody na zajecie terenu w rejonie zrzutu wod do kanalizacji deszczowej,

* uzgodnienia dogodnej lokalizacji tymczasowej studni osadnikowej

* sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w rejonie zrzutu wéd do kanalizacji

deszczowej
e opracowania projektu oznakowania i zabezpieczenia miejsca zrzutu wéd z odwodnienia

wykopow.

8.1. Opis instalacji do odwodnienia wykopow

Wykonanie i demontaz instalacji do odwodnienia wykopow odbywac sie bedzie odcinkami, wraz z
budowa kolejnych odcinkow kanalizacii.

Wszystkie prace zwigzane z odwodnieniem wykopow wykonywane bedq na terenie prowadzenia
inwestycji - po uzgodnieniu wejScia na teren z uzytkownikami gruntow, na ktorych lokalizowane jest
projektowane uzbrojenie terenu. Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
teren nalezy oczyscic i przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

W zwigzku z tym, ze podane wartoSci naptywu wody gruntowej sg wartosciami obliczeniowymi
(szacunkowymi) i mogg rozni¢ sie od uzyskanych na budowie, pompe nalezy dobra¢ na etapie
wykonawstwa, o parametrach umozliwiajacych odpompowanie rzeczywistych ilosci wod gruntowych
naptywajacych do wykopow.

8.1.1.0sadnik
W celu ochrony odbiornika docelowego przed zamuleniem, wody z odwodnienia wykopow
wprowadza¢ nalezy najpierw do osadnika (zgodnie z rys. nr 7). Osadnik wykona¢ z kregu betonowego
[11000mm z dnem betonowym o wysokosci 1,0m. Czyszczenia osadnika nalezy dokonywac na biezgco. W
razie ewentualnego zamulenia nalezy dokonac jego niezwtocznego udroznienia. Piasek, ktory ulega¢ bedzie

sedymentaciji, winien by¢ odebrany i wywieziony przez koncesjonowane przedsigbiorstwo.
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8.1.2.Igtofiltry

Odwodnienie wykopow budowlanych projekiuje sie zrealizowa¢ przy uzyciu filtrow igtowych [J32mm.
Przy zastosowaniu jednego rzedu igtofiltrow gtebokoS¢ odwodnienia wykopu wynosi od 3 do 5 m.
W przypadku konieczno$ci wiekszego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
uktad wielostopniowy.

Pompowanie wody nie powinno powodowaé zbyt szybkiego powstawania depresji, zagrazajacej
statecznosci wykopu.
lgtofiltry mozna umieszczac w gruncie stosujac metode:
- wptukiwania,
- wbijania.

lgtofiltry wykonywane za pomocg metody wptukiwania mogg by¢ bez obsypki lub z obsypka.
Rozwigzania z obsypka zaleca sie stosowac, kiedy zalegajacymi gruntami na danym obszarze odwadnianym
sq piaski drobnoziarniste wzbogacone m. in. frakcjami pytowymi, ilastymi. Podczas wptukiwania igtofiltrow
nalezy obserwowa¢ wynoszony z otworu grunt i szybkos¢ pograzania. Przy pograzaniu w gliny lub pyty
wyplywajaca woda jest metna, a czastki gruntu nie osadzajg sie dookota otworu — w takim przypadku
wptukiwanie nalezy przerwac, aby czes¢ filtrujgca byta zatozona w warstwie wodonosnej. Metoda whbijania
igtofiltrow stosowana jest, gdy wykopy odwadniane nie nalezg do gtebokich — od 0,8m do 2,0m. W przypadku
wykopdw waskich igtofiltry moga by¢ umieszczane wewnatrz wykopu, jednak gteboko$¢ tych wykopdw nie
powinna przekracza¢ 3,0m. W przypadku konieczno$ci odwodnienia gtebszych wykopéw, mozna stosowac
ukfad dwoch rzedow igtofiltrow potozonych poza obrebem wykonanego wykopu, po przeciwlegtych bokach.

Istotnym  czynnikiem, decydujagcym o ilosci igtofiltrow podtaczonych do jednego kolektora
wspotpracujacego z agregatem pompowym jest wielkoSC objetoSci powietrza i wody, jakgq muszg
odprowadzi¢ zainstalowane ujecia. Wielkos¢ ujmowanej wody i powietrza wywierajg wptyw na wielko$¢
stosowanych agregatow pompowych. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu
wody. Zasilanie agregatu pompowego w energie elekiryczng wymaga zastosowania agregatu
pradotworczego.

Prace montazowe i demontazowe oraz eksploatacja instalacji igtofiltrowej winny by¢ prowadzone

z uwzglednieniem instrukcji producenta instalacji.

8.2. Odbiornik wod z odwodnienia wykopdw
Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej bezposrednio w rejonie prowadzenia rob6t budowlanych
posrednim odbiornikiem wod z odwodnienia wykopow bedzie wdz asenizacyjny, a nastepnie docelowym
istniejgca kanalizacja deszczowa DN200mm, zlokalizowana w rejonie ul. Poznanskiej (w poblizu Starostwa
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Powiatowego), ktorej wtascicielem jest Gmina Kornik. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich wymagan
dotyczacych odprowadzenia wod, podanych przez wiasciciela odbiornika.

8.3. Okreslenie ilosci wod gruntowych do odpompowania z wykopéw
Wykopy prowadzone pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej bedg wykopami zupetnymi, gdyz,
w wykonanych otworach geologiczno-inzynierskich nawiercono warstwe nieprzepuszczalng tj. gline
piaszczysta.

Wspdtczynniki filtracji dla poszczegolnych gruntw przyjeto na podstawie danych literaturowych.
Do obliczen doptywu wody gruntowej do wykopu zastosowano tzw. metode ,wielkiej studni”:

llo§¢ wod gruntowych do odpompowania z wykopdw wyznaczono ze Wzoru:
Qobl.= TUX Ksr X (H2 = ho?) / In Ro = In ro [m¥/d]

gdzie:
ksr — Sredni wspdtczynnik filtracii, [m/s]
H — wysokos¢ statycznego zwierciadta wody nad warstwa nieprzepuszczalna, [m]
h0 — wysoko$¢ wymaganego zwierciadta wody w Srodku wykopu nad warstwg nieprzepuszczalna, [m]
Ro — promien zasiegu depres;ji ,wielkiej studni”:
Ro=R+ro [m]
R — wielko$¢ promienia depresji, obliczona na podstawie wzoru Kusakina:
R =575x S x (ksr x H)%5 [m]
ksr — Sredni wspdtczynnik filtracii, [m/s]
S — wielkos¢ depresji, S = H - ho [m]
ro— promien ,wielkiej studni”:
ro = n x (L+B)/4 [m] — dla wykopu liniowego
n — wspdtczynnik liczbowy zalezny od stosunku szeroko$ci do dtugo$ci wykopu — z danych
literaturowych, [-]
L — dtugos¢ wykopu, [m]
B — szeroko$¢ wykopu, [m]

llos¢ wod gruntowych doptywajacych do wykopu w ciggu doby przedstawiono w Tabeli nr 1.
Szacunkowa catkowita ilo$¢ wody gruntowej z odwodnienia wykopdw wyniesie ok. V=62,78 ma,

Z obliczen wynika, ze w ciggu doby na odc. Sistn.-S1 konieczne bedzie zmagazynowanie, a nastepnie
wywiezienie i zrzut do kanalizacji deszczowej, ok. 7m® wody. W zwigzku z powyzszym planuje sie wywdz

wod beczkowozem trzy razy w ciggu doby (np. 5:30; 13:30 oraz 21:30), co bedzie wigzato sie z 9
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konieczno$ciq magazynowania ok. 2,3m3. Uwzgledniajac 30% zapas bezpieczenstwa proponuje sie
ustawienie w rejonie wykopdw zbiornika tworzywowego lub zbiornikdw (np. typu mauzer) o tgcznej
pojemnosci 3m3. Podkresla sie, ze podane wartoSci naptywu wody gruntowej s wartosciami obliczeniowymi
(szacunkowymi) i mogg rozni¢ sie od uzyskanych na budowie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
miedzy przedstawionymi w projekcie wartosciami a rzeczywistym naptywem wod nalezy skontaktowac sie z
Projektantem.

8.4. Przewidywany czas odwodnienia wykopow
Przewidywany czas odwadniania poszczegoinych odcinkow projektowanej kanalizacji przedstawiono
w Tabeli nr 1. Zaktada si¢ ze w ciggu jednej doby zostanie odwodnione ok. 12m wykopow. W zwigzku z
powyzszym, w celu realizacji catej inwestycji zaktada sie, ze czas prowadzenia odwodnienia wykopow

wyniesie ok. 14 dni.

8.5. Oddziatywanie przedsigwziecia
Projektowana metoda odwodnienia wykopdw budowlanych spowoduje czasowe i lokalne wytworzenie
leja depresji.
W razie potrzeby Wykonawca zapewni nadzor hydrogeologa, ktdry bedzie kontrolowaC warunki gruntowo-
wodne oraz prawidtowos¢ prowadzenia robot odwodnieniowych. Hydrogeolog bedzie czuwat nad
prawidtowym obnizaniem poziomu wody gruntowej, aby nie nastgpita zmiana w warunkach gruntowo-

wodnych obszardw lezacych poza terenem budowy kanalizacji sanitarne;.

8.6. Uwagi
Podane wartosci naptywu wody gruntowej sg wartosciami obliczeniowymi (szacunkowymi) i mogq
roznic sie od uzyskanych na budowie. Ponadto, dopuszcza sie, ze sposob i miejsca odprowadzenia tych wod

moga ulec pewnym zmianom na etapie budowy — w zaleznosci od rozwigzan przyjetych przez Wykonawce.

9. Uwagi koncowe
O terminie wykonania wykopow nalezy powiadomi¢ uzytkownikow przedmiotowego terenu iurzadzen

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdw prowadzenia i nadzoru robot.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projektach
budowlanych i wykonawczych. Ponadto, przed przystapieniem do roboét, Wykonawca winien
zapoznac sie szczegotowo z dokumentacja geotechniczng, stanowigcq odrebne opracowanie.

10
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Przed realizacjq inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

* uzyskania zgody na zajecie terenu w rejonie zrzutu wod do kanalizacji deszczowe)j,

» uzgodnienia dogodnej lokalizacji tymczasowej studni osadnikowej

* sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w rejonie zrzutu wod do kanalizacji

deszczowej

» opracowania projektu oznakowania i zabezpieczenia miejsca zrzutu woéd z odwodnienia

wykopow.

Poznan, listopad 2023r.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:

w spegjalg@®sci wgldno/f mejforacyjnej nr 342/1612/91
= prgjekfgwanigd bez/ggraficzen w specjfilfosci instalacyjnej
w pak@sie sigei, ififtalafii urzadzen:fyphdociggowych
| kgin agyjn h,Lie) ,@1 | i gazowygh
n KP/0154/POOS/03

= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania
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IIl.  ZALACZNIKI

Tabela 1. Sumaryczna ilos¢ wdd odprowadzanych z odwodnienia wykopdw do istniejacej kanalizacii

deszczowe;.
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Tabela nr 1 SUMARYCZNA ILOSC WOD ODPROWADZANYCH Z ODWODNIENIA

WYKOPOW DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewidywany
czas realizacji llosé wod ¢ h
Odcinek odcinka 0s¢ wid gruntowyc
LP. | projektowanej | projektowanej hapiywajacych do wykopu
kanalizacji kanalizacji
[d] [m°] [m®d]
Sistn.—S1 .
1 L-100,0m 8,0 dni 53,43 6,68
2 S1-S2 L=72,5m ~6,0 dni 9,36 1,56
sumarycznie ~14 dni 62,78 8,24
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.  UZGODNIENIA

Urzad Miasta i Gminy Kérnik — zgoda na zrzut wéd z wykopow do kanalizacji deszczowej, pismo znak
WB2-WI1.7021.2023 z dnia 29.09.2023r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — zaSwiadczenie o braku sprzeciwu na zrzut wod
z odwodnienia wykopow do wpustu ulicznego, pismo znak P0.4.5.4200.145.2022.AC z dnia
03.01.2023r.
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URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL INWESTYCII | PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Nasz znak: WB2-WI1.7021. . .2023 Kérnik, dnia 29.09.2023 r.
nr ewid:

Sz. P.

Krzysztof Kokoszka
Studio DK Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Sielska 17d

60-129 Poznan

Urzad Miasta i Gminy Kérnik w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.09.2023 r. w sprawie
zrzutu wod z odwodnienia wykopéw projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czere$niowej w
Dzie¢mierowie informuje, ze wyraza zgode na zrzut wody (z wykorzystaniem beczkowozéw) do
istniejacej w rejonie ul. Poznarniskiej w Korniku kanalizacji deszczowe;.

W zalaczeniu:
- mapa pogladowa

Sprawe prowadzi:

Joanna Grzybowska
61-8170-411 w. 602

e-mail: j.grzybowska@kornik.pl
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——— 03-m- 2023
w Paristwowe Poznan, dni@....cceeieeceeseeeens r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.4.5.4200.145.2022.AC

Pan Krzysztof Kokoszka
ul. Sielska 17D
60-129 Poznan

Kierownik Nadzoru Wodnego Wad Polskich w Poznaniu na podstawie art. 423 ust. 10 w zwigzku z ust. 11
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)

Zaswiadcza, ze sprzeciw od dokonanego zgtoszenia nie zostat wniesiony.

Przedmiotowa sprawa zostata zatatwiona milczaco zgodnie z regulacjg art. 122c¢ ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego w dniu doreczenia niniejszego
Postanowienia stronie.

Uzasadnienie

Pan Krzysztof Kokoszka (ul. Sielska 17D, 60-129 Poznan), dziatajgcy w imieniu i na rzecz AQUANET S.A.
(ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan), wnioskiem z dnia 13 grudnia 2022 r. (data wptywu do tut.
Organu), wystapit do Nadzoru Wodnego w Poznaniu o zgode wodnoprawng na podstawie zgloszenia
dotyczgcego odprowadzenie wod z wykopéw budowlanych na dz. 160/3 503/1 502/1 501/1, gmina
Kornik.

Po przeanalizowaniu zgtoszenia i zatagcznikdw do niego przynalezgcych, tut. Organ stwierdzit, iz jest ono
kompletne.

W wyniku dalszej weryfikacji Kierownik Nadzoru Wodnego Wéd Polskich w Poznaniu nie wniést
sprzeciwu w drodze decyzji w sprawie zgtaszanych robot.

Pouczenie

Informuje sie, ze zgodnie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 2625 ze zm.), do rob6t wykonywanych na podstawie przedmiotowego zgtoszenia mozna przystapié
po uptywie 30 dni od jego ztozenia, jednak nie pdiniej niz po uptywie trzech lat od okreslonego w
zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku
uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych.

Na podstawie art. 141 § 1 w zwigzku z art. 122f § 2 Kodeks postepowania administracyjnego, na
niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu,
ktore moze by¢ wniesione za posrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny Poznan

ul. Czapla 4, 61-623 Poznanh

tel.: +48 (61) 82 01 481 | e-mail: nw-poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Zgodnie z regulacjg art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w trakcie biegu terminu do wniesienia
zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Kierownikowi Nadzoru Wodnego Wodd Polskich
w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron

postepowania, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Otrzymuja:

1.
2.

KIEROWNI
vy,
UL
Tpmasz Musielski
Adresat
Nadzér Wodny Poznan
ul. Czapla 4

61-623 Poznan aa

Klauzula informacyjna dla oséb fizycznych (podmiotéw) dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,RODO”, informuije, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848
Warszawa,

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP mozna skontaktowac sie za pomoca adresu iod @wody.gov.pl.,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych
cigzacych na Administratorze danych w zwigzku ze ztozonym wnioskiem izwigzanym z tym prowadzeniem postepowania dot.
zgloszen wodnoprawnych na podstawie art. 240 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze
zm.). W pozostafych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg wytacznie na podstawie wczesniej udzielonej zgody
w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organdw wtadzy publicznej, strony postepowania administracyjnego, w zakresie i w celach, ktére wynikajg
z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbedny do realizacji celéw przetwarzania
wskazany w pkt 3 oraz przepiséw dotyczacych archiwizowania dokumentow,

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora dostepu do
swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w okreslonych przypadkach prawo do ich usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
{art. 6 ust. 1 lit a RODO), przystuguje Pani/Panu prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wptywu na
zgodnos¢ przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem, z obowiazujgcym prawem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy, uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO,

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody, podanie danych osobowych
Administratorowi jest dobrowolne,

Pani/Pana dane nie bedq poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie beda profilowane.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny Poznan

ul. Czapla 4, 61-623 Poznan

tel.: +48 (61) 82 01 481 | e-mail: nw-poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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IV. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1. Mapa pogladowa
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Rys. 4. Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej
Rys. 5. Schemat odwodnienia wykopow
Rys. 6. Schemat odprowadzenia wod z wykopow
Rys. 7. Schemat odprowadzenia wod do kanalizacji deszczowej
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Inwestor: AQUANET S.A. Inwestor Miasto i Gmina Kornik
ul. Dolna Wilda 126 zastepczy. PI. Niepodlegtos¢i 1
61-492 Poznan 62-035 Kornik
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Serwath 2. Uktad wysokosciowy — PL—KRON86-NH
Puchary, 1 Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: poznariski

Numer arkusza: 2, 5

Sekcja: 6.174.13.17.1.2; 1.4

1. Uktad wspblrzednych prostokqtnych plaskich — PL—2000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

e Jedn. ewiden. (identyfikator): Gmina Kérnik (302109_5)
o Miasto Kornik (302109_4)
Obreb (identyfikator): Dziecmierowo (302109_5.0009)
Kérnik (302109_4.0002)

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majqcych wplyw na

zagospodarowanie grunt6w, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

nie ustalano

danych ewidencji gruntéw i budynkéw.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie

brak

Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktdre podlegajq ochronie. Zgodnie z art.
48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.—Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 .,
poz. 1990), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (..) podlega karze grzywny.

instytucjach_branzowych.

Inacogo Kras ickje

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

GKG.GZZ.4071.4295.2022
Sporzqdzit:

(;GECDEZJA Spétka Jawna

PC2ZNAN £ Pyrzanowski, K. 5Uss

= 25, Oiwiecenia 86, 61-21

yrzanowsxl

Mapa aktualna na dzien 23.03.2022 r. w zasiggu zlecenia

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Os$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.4295.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie| Starosta Poznarnski

) GEQODEZJA POZNAN
Wykonawca prac geodezyjnych / E. mowski, K. Siiss, Sp.J.

zfnia 05.05.2022

Nr oraz data sporzadzenia dokumepitu Protokot weryfikacji
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji Nr1
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/' Z ODWODNIENIA WYKOPOW

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA

- - nr ewidencyjne dziatek
[ ] - granice dziatek objetych inwestycja
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200mm
o) - projektowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1000mm
- projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160mm
o - projektowane studnie kanalizacji sanitarnej DN425mm
— — — —  -tymczasowy rurocigg z odwodnienia wykopow
O - tymczasowe urzadzenie podczyszczajgce wprowadzane
wody (osadnik)
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PROFIL PODEUZNY
© © O )| SIECI KANALIZACJI SANITARNE

dziatka nr 160/3 .100
skala 1:5o
ul. Czeresniowa - droga gruntowa 1. Kanat sanitarny wykonac z rur:
kop oy ¢ 0 $rednicy @200x5,9mm z rur PVC SN8 ze $ciankg litg jednorodng
LUB
¢ 0 Srednicy @242x21,0mm z rur kamionkowych kielichowych
800 — UL LUB
i nB(Ps+K+ZI+B+C)].q 30 OGt o 9
pd nN(PAH)| g 49 ¢ 0 $rednicy @220x7mm z rur GRP SN 10 000 N/m
10— 100 X x "BIESClLo g0 2. Projektowane studnie kanalizacyjne S1i S2 wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych
Pg £ - £ - 3/;‘-*1 2 kl. C35/45, nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z wiazem Zzeliwnym @610mm bez wentylacji, klasy
80 - . S = 2 | = TE D400, z betonowym wypetnieniem pokrywy betonem klasy C35/45, W10.
| = I 5 ;8 i 3. Projektowane studnie betonowe w odwodnionym wykopie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
70 —+ n & us G:F?gﬁgg | zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15 cm.
HH GpJ ' 4. Minimalne przykrycie przewodow kanalizacyjnych wynosi 0,80m.
60 == 1-4.00 5. Kanat sanitarny w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
6. Wykopy wykonac o scianach pionowych, zabezpieczonych.
[l 7. Wskaznik zageszczenia wykopow
- w obrebie jezdni do h=1,2m 1s=1,0; powyzej h=1,2m 1s=0,97 (zgodnie z PN-S-02205:1998 p.2.11.4)
A - w obrebie pobocza Is=0,98
8. W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy wykona¢ przekopy probne.
Ee B0 T 9. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
20 10. Rzedne wtazéw dostosowac do istniejgcej nawierzchni.
7 . —_
g Przekrdj przez wykop - schemat:
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PROFILE PODt.UZNE PRZYLACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ

skala 1:309

1. Przykanaliki wykonac z rur @160x4,7mm PVC SN8 o jednolite] strukturze $cianki.

2. Przykanaliki w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

3. Wykopy wykona¢ o Scianach pionowych, zabezpieczonych.

4. Wskaznik zageszczenia wykopow zgodnie z PN-S-02205:1998 p.2.11.4
- w obrebie jezdni do h=1,2m 1s=1,0; powyzej h=1,2m 1s=0,97 (zgodnie z PN-S-02205:1998 p.2.11.4)
- w obrebie pobocza 1s=0,98

5. W celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac przekopy probne.

6. Rzedne wiazéw dostosowaé do istniejgcych nawierzchni.
Regulacje wtazdw przeprowadzi¢ na etapie realizacji inwestycji.

Przekroj przez wykop - schemat:
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Hzmienne

ALY L. zasypka - wypelnienie

tasma lokalizacyjna
koloru brazowego,

utozona 30 cm nad géra rury

obsypka - wypetnienie

0,30

TH

wokét rury (piasek $redni)
- obsypka piaskowa do
0,30m ponad wierzch rury
podsypka piaskowa

" gr.0,15m
; spdd rury podbity dwustronnie

piaskiem dobrze zageszczonym;
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SCHEMAT ODWODNIENIA WYKOPOW
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pompa podcisnieniowa

SCHEMAT ODPROWADZENIA WOD

Z WYKOPOW

pompa podcisnieniowa

Kanalizacja deszczowa

Wz asenizacyjny

Zbiornik
tworzywowy / /

kolektor ssgcy
WYKOP
poziom wody przed odwodnieniem \V4
S
FILTR FILTR

poziom wody w trakcie odwodnienia

~
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SCHEMAT ODPROWADZENIA WOD
DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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UWAGA!

+—7 = ]

N
|
./

| /

WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO Zt OZENIA WNIOSKU O ZAJECIE PASA
DROGOWEGO ORAZ UZGODNIENIA Z ZARZADCA TERENU DOGODNEJ LOKALIZACJI STUDNI OSADNIKOWEJ.

MIEJSCE ZRZUTU WOD NALEZY ODPOWIEDNIO OZNAKOWAC | ZABEZPIECZYC.
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