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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

Poznań, 22.02.2023r. 

 
 
 

My niżej podpisani, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy, oświadczamy, że projekt 

budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w miejscowości Dziećmierowo,  

gm. Kórnik” – część technologiczno – konstrukcyjna dla sieci” w zakresie branży sanitarnej został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania 

projektu. 

 
 
 
                    Projektant                                                                                       Sprawdzający 

 
 

        mgr inż. Aleksandra Krysztofiak  

         uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
        gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

                nr ewid. WKP/0247/POOS/05 

 
 
 

 

 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
 

Uprawnienia budowlane do: 
▪ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 
▪ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid. WKP/0154/POOS/03 
▪ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 

wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych Projektanta 
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1.3. Kopia zaświadczenia o przynależności Projektanta do właściwej izby samorządu 
zawodowego 
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1.4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych Sprawdzającego 
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1.5. Kopia zaświadczenia o przynależności Sprawdzającego do właściwej izby samorządu 
zawodowego 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany CZĘŚCI TECHNOLOGICZNO – 

KONSTRUKCYJNEJ DLA SIECI dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej  

w miejscowości Dziećmierowo, gmina Kórnik”. 

Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej i Dworcowej stanowi odrębne opracowanie. 

Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu działek zlokalizowanych 

przy ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie.  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej – kanał grawitacyjny Lc=172,5m; DN200mm. 

 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest: 

AQUANET S.A. 

ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 

Podstawa opracowania: 

 Umowa z Inwestorem dla zadania nr 5-11-13-174-1 – Kórnik – kanalizacja sanitarna w rejonie  

ul. Katowickiej i Czereśniowej w Dziećmierowie 

 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Wizja w terenie 

 Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania 

inwestycyjnego nr: 5-11-13-174-1 – Kórnik – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Katowickiej  

i Czereśniowej w Dziećmierowie, pismo znak DW/IBM/1262/11901/2021, IBM/80-2-30/18/2021 z dnia 

10.02.2021r. 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

2.2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Teren opracowania znajduje się w miejscowości Dziećmierowo, gm. Kórnik, na dz. nr geod. 160/3 (obręb 

0009 Dziećmierowo, ark. 2). Projektowana kanalizacja sanitarna jest inwestycją o charakterze liniowym, 
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której trasa będzie przebiegać w ul. Czereśniowej. Tereny przyległe do inwestycji stanowi droga ekspresowa 

S11 oraz tereny niezabudowane. Działki drogowe uzbrojone są m. in. w sieci wodociągową, gazową oraz 

teletechniczną i elektroenergetyczną. Projektowana sieć kanalizacyjna stanowi przedłużenie istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Dziećmierowie. 

Budowa nowego uzbrojenia będzie wiązała się z koniecznością likwidacji nieczynnego przewodu gazowego 

gnD150-n na długości ok. 97,5m. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. wydała zgodę na usunięcie 

kolidującej infrastruktury przez firmę realizującą prace budowlane sieci kanalizacyjnej (pismo znak 

PSGPO.ZMSM.763.6140.107280.22 z dnia 12.12.2022r.  w załączeniu do dokumentacji). 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Nie dotyczy. 

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy. Projektowana w ramach inwestycji sieć kanalizacji nie będzie generować ścieków. 

Układ komunikacyjny 

Nie dotyczy. Projektowana sieć kanalizacyjna nie wpłynie na zmianę istniejącego układu 

komunikacyjnego. 

Sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy. Dojazd do projektowanego obiektu odbywać się będzie poprzez istniejący układ drogowy. 

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się: 

1) Kanał grawitacyjny o średnicy DN200mm i długości L=172,5m; w wariantach materiałowych: 

• z rur PVC Ø200x5,9mm, rury o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8kN/m2 (SN≥8),  

o litej jednorodnej (wykonanej z tego samego materiału) strukturze ścianki,  

• z rur kamionkowych kielichowych Ø242x21,0mm, rury ze zintegrowaną uszczelką  

z elastomeru w kielichu (system połączeń F) lub ze zintegrowaną uszczelką poliuretanową 

lub gumowo – polistyrenową na końcu rury i wewnątrz kielicha (system połączeń C), 

współczynnik chropowatości ścian rur kamionkowych nie większy niż k=0,05m, połączenia 

zapewniające szczelność 0,5 bara. Należy stosować rury kamionkowe o wytrzymałości 

mechanicznej na zgniatanie (nośność rury FN) właściwej dla danej średnicy, przy 

uwzględnieniu obliczeń wytrzymałościowych. Katalogowa wytrzymałość mechaniczna na 
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zgniatanie zależy od klasy nośności (podstawowej, podwyższonej) dla średnicy rury, klasa 

nośności 34, 

• rury GRP Ø220x7mm SN 10 000 N/m2, z żywic poliestrowych dla przepływu grawitacyjnego, 

rury zgodne z normą PN – EN 14364 + A1 oraz ISO 25780, rury o sztywności nie mniejszej 

niż SN ≥ 10 000, łączniki dla rur muszą posiadać zamontowane uszczelki EPDM, należy 

stosować łączniki DC. 

2) Studnie kanalizacji sanitarnej Ø1000mm w ilości 2 szt. 

Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Nie dotyczy. Istniejące ukształtowanie terenu i układ zieleni nie ulegną zmianie. Po zakończeniu prac 

nawierzchnie znajdujące się w obrębie wykopów należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Powierzchnia zabudowy projektowanej: 

A = 34,5 m2 – powierzchnia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników: 

Nie dotyczy. Nie ulega zmianie. 

Powierzchnia biologicznie czynna: 

Nie dotyczy. Nie ulega zmianie. 

Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszących: 

Teren przewidziany pod planowaną inwestycję, objęty jest miejscowym planem. Zgodnie z Uchwałą  

nr XXXVII/409/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31.07.2013r., przedmiotowy teren (dz. nr 160/3) 

oznaczony jest jako teren ciągu pieszo-jezdnego. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zgodna jest  

z zapisami w miejscowym planie oraz nie narusza zakazów uwzględnionych w miejscowym planie. 

2.5. Informacje i dane 

Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Planowana inwestycja nie narusza ograniczeń lub zakazów uwzględnionych w miejscowym planie. 
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Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską: 

Teren, na którym przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków (pismo znak 

KZ.673.01175.2022.IV z dnia 29.08.2022r. oraz 24.10.2022r.) planowana inwestycja nie jest 

zlokalizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Zamierzenie inwestycyjne przebiega poza 

strefą ochrony konserwatorskiej, obecnie na tym terenie nie zewidencjonowano zabytków, w tym 

stanowisk archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej. 

Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego: 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi: 

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi. 

2.6.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Nie dotyczy. 

2.7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

Warunki gruntowo - wodne 

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono badania podłoża gruntowego. Wyniki przedstawiono  

w opracowaniu „Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej 

kanalizacji sanitarnej w Dziećmierowie”. 

Na podstawie otworów badawczych (OG1 – OG2), wykonanych do maksymalnej głębokości 4,0m 

p.p.t., stwierdzono, że budowa geologiczna badanego terenu jest prosta. W płytkim podłożu występują 

grunty nasypowe o miąższości od 0,3m (otw. nr 2) do 0,8m (otw. nr 1). W otworze nr 2 jest to nasyp 

budowlany (warstwa I) stanowiący tymczasową nawierzchnię gruntową ul. Czereśniowej, wykonaną z piasku 
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średniego z domieszką gruzu, żużla i kamieni. W otworze nr 1 górną warstwę nasypu niekontrolowanego 

(warstwa Ia) stanowi piasek drobny próchniczy. Głębiej występuje nasyp budowlany (warstwa Ib), wykonany 

z piasku drobnego z domieszkami gruzu ceglanego. 

Poniżej gruntów nasypowych występują grunty rodzime w postaci osadów plejstoceńskich. W rejonie 

otworu nr 2, jest to cienka warstwa piasku drobnego, lodowcowego, fazy leszczyńskiej zlodowacenia 

północnopolskiego (warstwa III), a w rejonie otworu nr 1 gliny zwałowe fazy leszczyńskiej zlodowacenia 

północnopolskiego (warstwy IV). Glin zwałowych wierceniami do głębokości 3,0m w otworze nr 1 i do 

głębokości 4,0m w otworze nr 2, nie przewiercono. W obrębie glin, w otworze nr 2, nawiercono soczewkę 

piasków lodowcowych (warstwa IV). 

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych oraz analizy profili geotechnicznych wydzielono  

w podłożu następujące zespoły warstw geotechnicznych: 

I – warstwę stanowiącą tymczasową nawierzchnię ulicy, 

II – zespół nasypów, w którym ze względu na rodzaj wyróżniono: 

II a – warstwę nasypu niekontrolowanego, zbudowaną z piasku drobnego próchnicznego, mało 

wilgotnego, w stanie luźnym; 

II B – warstwę nasypu budowlanego, zbudowaną z piasku drobnego z domieszką gruzu ceglanego, 

wilgotnego, w stanie średnio zagęszczonym na pograniczu stanu luźnego o uśrednionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,35; 

III – warstwę plejstoceńskich piasków lodowcowych zlodowacenia północnopolskiego, w postaci 

piasków drobnych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie średnio zagęszczonym o uśrednionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,47; 

IV – zespół plejstoceńskich glin zwałowych zlodowacenia północnopolskiego, w którym ze względu na 

rodzaj gruntów i ich stan wydzielono: 

IV a – warstwę zbudowaną z glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie twardoplastycznym  

o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,10; 

IV b – warstwę zbudowaną z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgotnych, w stanie 

twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,18; 

IV c – warstwę zbudowaną z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilgotnych, w stanie plastycznym 

o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,30. 
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Pod gruntami nasypowymi występują średnio zagęszczone piaski drobne lodowcowe oraz gliny 

zwałowe w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych, które stwarzają korzystne warunki dla budowy 

projektowanej kanalizacji. 

W obrębie glin zalegają niewielkie przewarstwienia i soczewki piasków, w obrębie których występują 

wody zawieszone lub ich sączenia o niewielkim wydatku. 

W trakcie prowadzonych badań terenowych stwierdzono obecność wody gruntowej w obu otworach. 

W otworze nr 1 nawiercono na głębokości 2,80m sączenie wody gruntowej, zaś w otworze nr 2 występuje 

woda pod niewielkim ciśnieniem hydrostatycznym, której ustabilizowany poziom pomierzono na głębokości 

2,00m. Zarówno sączenie wody w otworze nr 1 jak i woda występująca w soczewce piasków w otworze nr 2, 

są wodami zawieszonymi w obrębie glin. Poziom ich występowania mocno uzależniony jest od warunków 

atmosferycznych (intensywności opadów, roztopów wiosennych). W cyklu rocznym poziom tych wód może 

podlegać dużym wahaniom, a po dłuższych okresach bez opadów mogą nawet zanikać. Obserwacje wody 

gruntowej prowadzono w październiku 2022r. 

 

Kategoria geotechniczna obiektu 

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje się w kategorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach 

geotechnicznych i w związku z powyższym nie jest dla nich wymagane sporządzenie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej. 

2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane, jako teren 

inwestycji, obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 160/3 obręb: 0009 Dziećmierowo; jednostka 

ewidencyjna: Gmina Kórnik. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów 

Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r (Dz. U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712). 

Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to roboty ziemne oraz prace sprzętem 

zmechanizowanym. Zakres uciążliwości przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granicę terenu objętego 

wnioskiem. 
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Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci kanalizacyjne nie generują: 

• Hałasu, 

• Drgań i wibracji 

• Nie są źródłem pola magnetycznego 

• Nie ograniczają dostępu do drogi publicznej 

• Nie emitują zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby 

• Nie powodują zmiany wyglądu terenu, w którym zostały zlokalizowane 

Na podstawie powyższego stwierdza się, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu w czasie normalnej 

eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i mieści się w granicach nieruchomości, na których został 

zlokalizowany. 

 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1. Mapa poglądowa – str. nr 17 

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu – str. nr 18 

 

 

 

              Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
 

Uprawnienia budowlane do: 
▪ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 
▪ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid. WKP/0154/POOS/03 
▪ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 

wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 
 

 

Poznań, luty 2023r. 
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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1.1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

Poznań, 22.02.2023r. 

 
 
 

My niżej podpisani, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy, oświadczamy, że projekt 

budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w miejscowości Dziećmierowo,  

gm. Kórnik” – część technologiczno – konstrukcyjna dla sieci” w zakresie branży sanitarnej został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania 

projektu. 

 
 
 
                    Projektant                                                                                       Sprawdzający 

 
 

        mgr inż. Aleksandra Krysztofiak  

         uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
        gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

                nr ewid. WKP/0247/POOS/05 

 
 
 

 

 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
 

Uprawnienia budowlane do: 
▪ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 
▪ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid. WKP/0154/POOS/03 
▪ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 

wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowi umowa z Inwestorem dla zadania nr 5-11-13-174-1 – Kórnik – kanalizacja 

sanitarna w rejonie ul. Katowickiej i Czereśniowej w Dziećmierowie. 

2.2. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest: 

AQUANET S.A. 

ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 

2.3. Materiały wyjściowe 

 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Wizja w terenie 

 Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania 

inwestycyjnego nr: 5-11-13-174-1 – Kórnik – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Katowickiej  

i Czereśniowej w Dziećmierowie, pismo znak DW/IBM/1262/11901/2021, IBM/80-2-30/18/2021 z dnia 

10.02.2021r. 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

2.4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany CZĘŚCI TECHNOLOGICZNO – 

KONSTRUKCYJNEJ DLA SIECI dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej  

w miejscowości Dziećmierowo, gmina Kórnik”. 

Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej i Dworcowej stanowi odrębne opracowanie. 

Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu działek zlokalizowanych 

przy ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie.  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej – kanał grawitacyjny Lc=172,5m; DN200mm. 

2.5. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowości Dziećmierowo, gm. Kórnik. 
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Projektowana sieć kanalizacyjna jest inwestycją o charakterze liniowym, której trasa będzie przebiegać  

w ul. Czereśniowej. Tereny przyległe do inwestycji stanowi droga ekspresowa S11 oraz tereny 

niezabudowane. 

 

Dz. nr geod. 160/3 (obręb 0009 Dziećmierowo, ark. 2) jest własnością Gminy Kórnik. 

2.6. Opis projektowanych rozwiązań 

2.6.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET S. A. nr pisma 

DW/IBM/1262/11901/2021, IBM/80-2-30/18/2021 z dnia 10.02.2021r. projekt sieci kanalizacji sanitarnej 

zawiera rozwiązania dla trzech materiałów, tj.: 

• z rur PVC Ø200x5,9mm o długości Lc=172,5m – rury o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 

8kN/m2 (SN≥8), o litej jednorodnej (wykonanej z tego samego materiału) strukturze ścianki,  

• z rur kamionkowych kielichowych Ø242x21,0mm o długości Lc=172,5m – rury ze zintegrowaną 

uszczelką z elastomeru w kielichu (system połączeń F) lub ze zintegrowaną uszczelką 

poliuretanową lub gumowo – polistyrenową na końcu rury i wewnątrz kielicha (system połączeń C), 

współczynnik chropowatości ścian rur kamionkowych nie większy niż k=0,05m, połączenia 

zapewniające szczelność 0,5 bara. Należy stosować rury kamionkowe o wytrzymałości 

mechanicznej na zgniatanie (nośność rury FN) właściwej dla danej średnicy, przy uwzględnieniu 

obliczeń wytrzymałościowych. Katalogowa wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie zależy od klasy 

nośności (podstawowej, podwyższonej) dla średnicy rury, klasa nośności 34, 

• rury GRP Ø220x7mm SN 10 000 N/m2, z żywic poliestrowych dla przepływu grawitacyjnego  

o długości Lc=172,5m – rury zgodne z normą PN – EN 14364 + A1 oraz ISO 25780, rury  

o sztywności nie mniejszej niż SN ≥ 10 000, łączniki dla rur muszą posiadać zamontowane uszczelki 

EPDM, należy stosować łączniki DC. 

 

Po przeanalizowaniu opracowania „Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania 

Aquanet S.A.”, mając na uwadze zagłębienie kanału, istniejące parametry gruntowo – wodne oraz materiał  

z którego wykonana jest istniejąca kanalizacja w rejonie inwestycji, wybrano powyższe rozwiązania 

materiałowe. Biuro projektów STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. k. rekomenduje dla przedmiotowej inwestycji 

zastosować rury o średnicy Ø242x21,0mm z rur kamionkowych kielichowych ze względu na istniejącą sieć 

kanalizacji sanitarnej, do której zostanie włączona projektowana sieć kanalizacyjna, oraz fakt iż istniejąca 

sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dziećmierowo wykonana jest z rur kamionkowych. 
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Rury i kształtki stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszą posiadać odporność chemiczną na 

agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie 4≤pH≤10 oraz gazów: CH4, H2S, CO i CO2. 

 

W ramach niniejszej inwestycji projektuje się odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej, 

na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do wysokości działki nr 501/1. Sieć przewiduje się 

włączyć do istniejącego w ul. Czereśniowej kanału sanitarnego o średnicy DN200mm z rur kamionkowych 

poprzez istniejącą studnię o rzędnej dna 76,61 m n.p.m., oznaczoną na projekcie zagospodarowania terenu 

(rys. 2) jako Sistn.. Wówczas projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej będzie stanowił jego 

przedłużenie. Kanał projektuje się ze spadkiem minimalnym dla przyjętej średnicy w celu zachowania 

samooczyszczenia kanału. Zgodnie z warunkami technicznymi należy przewidzieć odprowadzenie ścieków  

z całej przynależnej zlewni. 

 

Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej należy wykonać poprzez wykonanie wiertnicą otworu  

o średnicy umożliwiającej montaż przejścia szczelnego tulejowego. W zależności od wybranego wariantu 

materiałowego projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować: 

• dla rur PVC Ø200x5,9mm SN8 – tuleja ochronna PS DN200, 

• dla rur kamionkowych kielichowych Ø242x21,0mm – na wlocie króciec dostudzienny kamionkowy 

typu GE do zabudowy w ścianie studni z króćcem przystudziennym kamionkowym typu GZ;  

• dla rur z żywic poliestrowych dla przepływu grawitacyjnego Ø220x7mm SN 10 000 N/m2 – króćce do 

wmurowania. 

 

Należy wykonać otwór z przejściem szczelnym w sposób opisany powyżej. Kształtkę połączeniową 

wyprawić zaprawą klejową szybkowiążącą, np. Ceresit CX5. Kinetę w razie uszkodzenia należy odbudować. 

 

Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono na projekcie 

zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. 2). Sieć należy wykonać zgodnie ze spadkami i załamaniami 

wg rys. nr 3 – Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Na kanale zaprojektowano studnie: 

• rewizyjne betonowe o średnicy 1000mm – 2 szt. (S1, S2), 

Kanalizacja sanitarna w ul. Katowickiej i Dworcowej stanowi odrębne opracowanie. 
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2.6.2. Studnie betonowe rewizyjne 

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne o średnicy Ø1000mm  

w ilości 2 szt. 

Studnie projektuje się z prefabrykowanych elementów betonowych (łącznie z dnem i korytem 

przepływowym) z betonu C35/45, W10 o średnicy odpowiednio Ø1200mm lub Ø1000mm. Kręgi łączone na 

uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków (4≤pH≤10) i gazów kanałowych (CH4, H2S, CO 

i CO2). Studnie powinny posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej ¾ średnicy 

projektowanego kanału. Kinety studni z fabrycznie wykonaną powłoką z betonu (C35/45, W10, nasiąkliwość 

5%), kamionki, polietylenu lub klinkieru (kl.≥350). Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami 

wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału  

i średnicy kanałów. Na wlotach i wylotach przęseł stosować oryginalne pierścienie uszczelniające (przejścia 

przez ściany studni powinny być szczelne i elastyczne). Otwory nie mogą znajdować się w miejscach łączeń 

kręgów przy pomocy uszczelki. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917.  

Wszystkie studnie betonowe przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi bez wentylacji z betonowym 

wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10), o średnicy Ø610mm, klasy D400, hmin =140 mm, zgodnie 

z PN-EN 124:2000. Na studniach kanalizacyjnych stosować włazy z logotypem AQUANET (wzór wg 

opracowania "Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A." dostępne 

na stronie www.aquanet.pl). 

 

Rzędną góry włazów dostosować do niwelety istniejącej nawierzchni, a ich regulację przeprowadzić 

na etapie realizacji zadania.  

 

W studniach fabrycznie zamontować co 25÷30 cm klamry złazowe kanałowe z prętów stalowych 

ocynkowanych 30 mm lub prętów stalowych Ø30 mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, o długości 

L= 30cm w układzie drabinowym z minimalną odległością od ściany studni 15 cm. W zwężce studni,  

w odległości ok. 10 cm pod włazem oraz 7 cm od ściany studni, zamontować tzw. poręcz chwytną z pręta 

stalowego ocynkowanego o średnicy Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej. 

Studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości min. 15cm, o średnicy 

min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie  

o nawierzchni nieutwardzonej, wokół włazu zastosować płytę żelbetową o gr. 0,20m i szerokości 1,0m  

z betonu klasy C35/45.  

Do każdej studni kanalizacyjnej musi być zapewniony dojazd specjalistycznego pojazdu przeznaczonego do 

czyszczenia sieci kanalizacyjnej.  

http://www.aquanet.pl/
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Rury, uszczelki, studnie kanalizacyjne oraz inne produkty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszą 

posiadać odporność chemiczną na agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie 4≤pH≤10 oraz gazów: 

CH4, H2S, CO i CO2. 

Studnie nr S1 i S2 należy wykonać jako betonowe Ø1000mm zgodnie z rys. 4. 

2.7. Wytyczne do wykonawstwa 

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej powinna być zgodna z aktualnymi „Standardami materiałowymi sieci 

kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A.” oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu 

AQUANET S.A. „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. 

Wymagania ogólne” – opracowanie z 2021r. 

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonać wykopem otwartym. 

2.7.1. Roboty ziemne 

Roboty wykonywane metodą wykopu otwartego 

Wykopy wykonać mechanicznie, wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem 

minimum 1 m przed i 1 m za kolidującym uzbrojeniem. W miejscach, gdzie projektowana infrastruktura 

przechodzi pod istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej 

głębokości istniejącego uzbrojenia. Zalecana szerokość wykopu o ścianach umocnionych dla montażu 

rurociągów o średnicy od DN200 wynosi 1,0m, dla pozostałych tj. do DN150 – 0,9m. Wszystkie wykopy 

należy wykonać jako umocnione o ścianach pionowych.  

Przewiduje się 100% wymiany gruntu. Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć. Wykonawca 

jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 

 

Przygotowanie podłoża 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu z zagęszczonego piasku o wysokości 0,20m, na 

odwodnionym i wyprofilowanym dnie na łożysko nośne rury kanałowej, zgodnie z zaprojektowanymi 

spadkami.  

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Przy wykopie 

mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 20cm wyższym od projektowanego. Niewybraną warstwę 

gruntu usunąć ręcznie. Jeżeli grunty rodzime stanowią grunty suche, piaszczyste (piaski grube, średnie  

i drobne nie zawierające kamieni) – rury mogą być posadowione bezpośrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno 

wykopu stanowią grunty o małej nośności (muły, torfy) o niezbyt głębokim zaleganiu, należy je wybrać  

i wymienić na zagęszczony piasek. Do obsypywania rury muszą być stosowane grunty podatne na 

zagęszczenie (piasek, żwir). Materiał obsypki powinien być układany równocześnie z obydwu stron rury 
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warstwami o grubości 20cm i zagęszczany. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 

100% zmodyfikowanej wartości Proctora. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania warstwy o grubości po 

zagęszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Budowę należy prowadzić zgodnie z projektowanymi spadkami. Po 

zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. 

Na podsypkę, obsypkę i zasypkę użyć piasku, pospółki lub żwiru. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę 

piaskową powinien zawierać nie mniej ni 90% frakcji przechodzącej przez sito 5mm i nie więcej niż 10% 

frakcji przechodzącej przez sito 0,2mm oraz o stopniu zagoszczenia ok. 0,2. Podsypka, obsypka i zasypka 

może by wykonana z piasku, pospółki lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PNB-11111:1996, PN-B-11112, PN-B-

11113:1996. 

2.7.2.  Skrzyżowanie z przeszkodami 

Uwaga! Wszystkie rzędne sprawdzić na budowie. 

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzą pod lub nad istniejącym uzbrojeniem należy 

wykonać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejącego uzbrojenia. W przypadku 

kolizji, kolidujący przewód zabezpieczyć lub przełożyć. Szczegółowy przebieg przewodów ustalić na 

podstawie przekopów próbnych. W miejscach skrzyżowań roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością. 

Kolidujący przewód należy podwiesić. Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie. Odkryte 

urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawić w ziemi po zakończeniu 

robót. 

Zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej nr GKG.GZK.4091.2969.2022 z dnia 16.08.2022r. 

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prac w: 

• ENEA Operator Sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Poznań – Pogotowie Energetyczne w Kórniku 

• PSG, Oddział w Poznaniu - Gazownia w Środzie Wlkp., ul. Lipowa 17, tel./fax 61 8545060 w terminie 

14 dni przed rozpoczęciem robót.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien bezwzględnie zweryfikować projektowane  

i istniejące uzbrojenie w systemie informacji przestrzennej (np. https://kornik.e-mapa.net/) w celu 

zweryfikowania ewentualnych nowoprojektowanych mediów. 

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi przewodami należy skontaktować 

się z projektantem. 

 

https://kornik.e-mapa.net/
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2.7.3. Odwodnienie wykopów 

W trakcie prowadzonych badań terenowych stwierdzono występowanie wody gruntowej w otworach 

badawczych nr OG7 i OG8, w których zwierciadło wody ustabilizował się na głębokości 2,30-2,80m p.p.t. 

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 

podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę i montaż złącz. 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopie przewiduje się przewiduje się odwodnienie: 

• w przypadku gruntów spoistych - polegające na ułożeniu pod strefą przewodu drenażu 

poziomego 100 mm w obsypce żwirowej. Po ułożeniu przewodu i przeprowadzonych próbach 

jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpalne 

zdemontowane. 

• w przypadku gruntów niespoistych - odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów 51mm 

wpłukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegółowy rozstaw igłofiltrów należy ustalić 

podczas prac na podstawie rzeczywistego napływu wody gruntowej. 

W związku z występowaniem wody gruntowej w wykopie w gruntach spoistych oraz niespoistych należy 

zastosować odpowiednią metodę opisaną powyżej. Wykonawca winien dostosować sposób odwodnienia 

wykopów do warunków gruntowo-wodnych, jakie wystąpią w czasie budowy. 

Odwodnienie wymagane będzie w wykopie na długości ok. 124,5m. Zrzut przewidzianej do odprowadzenia 

wody, rozłożony będzie w czasie – w miarę postępu robót wykonawczych. 

Odbiornikiem wód z odwodnienia wykopów będzie występująca w obrębie ul. Czereśniowej sieć kanalizacji 

deszczowej DN200. Biuro Projektów uzyskało zgodę na zrzut wód do kanalizacji deszczowej Ø200  

w obrębie pasa drogowego ul. Czereśniowej, na czas trwania realizacji inwestycji wydaną przez Urząd 

Miasta i Gminy Kórnik (pismo znak WB2-WI.7013.169.2020 z dnia 08.09.2022r.). 

2.7.4. Montaż rurociągów 

Prawidłowy montaż jest jednym z najważniejszych elementów pozwalającym uzyskać szczelny system, który 

można bezpiecznie eksploatować przez długie lata.  

Montaż rurociągów wykonywać z "Instrukcją montażową" producenta rur danego materiału. Rurociągi 

układać na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypkę piaskową stosować po obu stronach rury do 30 cm nad 

wierzch rury. 

2.7.5. Oznaczenie trasy projektowanych rurociągów 

Na głębokości 30cm nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, stanowiącą 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.  
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2.7.6. Próba szczelności projektowanych rurociągów 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych występują dwa rodzaje prób:  

• próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

• próba na infiltrację wody do przewodu. 

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana przy pozytywnej próbie szczelności na 

eksfiltrację.  

Próbę szczelności dla kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610, natomiast dla 

kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671. 

Wody z prób szczelności projektowanej sieci przewiduje się odprowadzić do istniejącej studni o rzędnej dna 

76,61m p.p.m. zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur kamionkowych  

w ul. Czereśniowej, przy czym całkowita (tj. z całej inwestycji) maksymalna chwilowa ilość tych wód 

odprowadzana do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 10,0 m3/h. Uzyskano warunki techniczne na 

odprowadzenie wód z prób szczelności wydaną przez Aquanet S.A. (pismo znak 

DW/IBM/1460/109843/2022, IBM/80-9-1/1451/2022 z dnia 08.12.2022r.). 

2.7.7. Zasypanie rurociągów i zagęszczenie gruntu 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw : 

• warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 

• warstwy do powierzchni terenu.  

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :  

e t a p  I    - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

e t a p  II   - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach połączeń; 

e t a p  III  - zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym-piaskowym, warstwami, z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu.  

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia zgodnie z normą PN-S-02205:1998  

• w obrębie jezdni do h=1,2m Is≥1,0; poniżej h=1,2m Is≥0,97 (zgodnie z p.2.11.4 ww. normy) 

• w obrębie pobocza Is≥0,98. 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 

średnicy rur. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 

i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie ścian umocnień powinno następować 

z zachowaniem ostrożności, równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. 
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Po wykonanych pracach ziemnych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

2.7.8. Odtworzenie nawierzchni 

Po zakończeniu prac nawierzchnie znajdujące się w obrębie wykopów należy przywrócić do stanu 

pierwotnego.  

Konstrukcje rowów przydrożnych należy przywrócić do stanu poprzedniego. 

Uszkodzone elementy pasa drogowego należy wymienić na nowe. 

Uszkodzone przy prowadzeniu prac urządzenia melioracji wodnych szczegółowych należy koniecznie 

naprawić. 

2.8. Uwagi końcowe 

O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń 

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót.  

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku 

przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami 

świecącymi w kolorze czerwonym.  

Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę projektowanego 

uzbrojenia lub zgłosić zamiar budowy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w Wydziale Administracji 

Architektoniczno-Budowlanej. 

W przypadku inwestycji własnych AQUANET S.A., wykonawca zgłasza do Działu Realizacji Inwestycji 

AQUANET S.A. zakończenie budowy (robót) i jest spisywany „Protokół odbioru końcowego i przekazania do 

eksploatacji”. Przy realizacji budowy objętej planem inwestycji AQUANET S.A. odbiory realizowane są 

zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą robót, a AQUANET S.A. Wykonawca powiadamia o zakończeniu 

budowy (robót) Dział Realizacji Inwestycji AQUANET S.A. Wtedy wszelkie odbiory są organizowane przez 

ww. dział (Inspektora nadzoru). 

Wykonane roboty podlegają inwentaryzacji geodezyjnej i zgłoszeniu przez uprawnionego geodetę do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

Inwestor powinien przedłożyć przy spisywaniu „Protokołu odbioru końcowego w przedmiocie stwierdzenia 

zgodności z dokumentacją wykonanego uzbrojenia” lub „Protokołu odbioru końcowego i przekazania do 

eksploatacji”. Inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą (mapy + szkice ) wraz ze współrzędnymi punktów mierzonych obiektów (przyłącza, sieci, 

itp.), zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) lub przesłanych drogą 

elektroniczną jako kopia materiału przekazywanego do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
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(w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie współrzędnych, w postaci numerycznej, nawet 

niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej 

dwóch miejsc po przecinku. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, przepisami BHP, 

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.  

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, przepisami BHP 

• wytycznymi do projektowania – „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych oraz przyłączy” opracowanie Aquanet S.A., styczeń 2021r.  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”.  

 

Odbiory sieci kanalizacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z punktem 7 (Kontrola i badania przy odbiorze) 

publikacji „Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez Ministerstwo 

wydane przez COBRTI INSTAL. 

 

Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie. 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 3. Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej – str. nr 14 

Rys. 4. Studnia kanalizacyjna betonowa Ø1000mm – str. nr 15 

 

 

              Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
 

Uprawnienia budowlane do: 
▪ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 
▪ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid. WKP/0154/POOS/03 
▪ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 

wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 
 
 
 
Poznań, luty 2023r. 
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SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. Kanał sanitarny wykonać z rur:
• o średnicy Ø200x5,9mm z rur PVC SN8 ze ścianką litą jednorodną

            LUB
• o średnicy Ø242x21,0mm z rur kamionkowych kielichowych

            LUB
• o średnicy Ø220x7mm z rur GRP SN 10 000 N/m2

2. Projektowane studnie kanalizacyjne S1 i S2 wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych
      kl. C35/45, nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z włazem żeliwnym Ø610mm bez wentylacji, klasy
      D400, z betonowym wypełnieniem pokrywy betonem klasy C35/45, W10.
3. Projektowane studnie betonowe w odwodnionym wykopie należy posadowić na wypoziomowanej płycie
      żelbetowej, z betonu C12/15 o grubości min. 10-15 cm.
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych wynosi 0,80m.
5. Kanał sanitarny w wykopach układać na podsypce piaskowej gr. 15cm.
6. Wykopy wykonać o ścianach pionowych, zabezpieczonych.
7. Wskaźnik zagęszczenia wykopów
        - w obrębie jezdni do h=1,2m  Is=1,0; powyżej h=1,2m  Is=0,97 (zgodnie z PN-S-02205:1998 p.2.11.4)
       - w obrębie pobocza Is=0,98

8. W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań należy wykonać przekopy próbne.
9. W przypadku wystąpienia kolizji należy skontaktować się z projektantem.
10. Rzędne włazów dostosować do istniejącej nawierzchni.
11. Sposób włączenia projektowanego kanału do istniejącej studni rewizyjnej opisano w części opisowej w p. 2.7.1.
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Przekrój przez wykop - schemat:

zasypka - wypełnienie

obsypka - wypełnienie
wokół rury (piasek średni)
- obsypka piaskowa do
0,30m ponad wierzch rury
podsypka piaskowa
gr. 0,15m
spód rury podbity dwustronnie
piaskiem dobrze zagęszczonym;
pogłębienia na złączach

90°

taśma lokalizacyjna
koloru brązowego,
ułożona 30 cm nad górą rury
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1. Właz żeliwny Ø610 mm  typ D400 h≥140mm z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10),
   zgodnie z PN-EN 124:2000, dla kanalizacji sanitarnej - bez wentylacji.
   Na studniach kanalizacyjnych należy stosować włazy z logotypem AQUANET
   (wzór wg opracowania "standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A.").
2. Pierścienie dystansowe betonowe Ø625mm z betonu C35/45, W10, o nasiąkliwości betonu 5%
3. Zwężka betonowa Ø1000/625mm z betonu C35/45, W10, o nasiąkliwości betonu 5%
4. Kręgi betonowe Ø1000mm z betonu C35/45, W10, o nasiąkliwości betonu 5%, łączone na uszczelki
    gumowe.
5. Klamry złazowe z prętów stalowych ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm w tworzywowej
   otulinie antypoślizgowej
    - długość L = 30 cm,
    - min. odległość od ściany komory 15 cm,
    - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25÷30cm.
6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10, o nasiąkliwości betonu 5%,  z gotowymi korytami przepływowymi
    o wysokości

    - dla kanalizacji sanitarnej Hk = 34 DNo.
   Kinety studni z fabrycznie wykonaną powłoką z betonu C35/45, W10, o nasiąkliwości betonu 5%
7. Płyta żelbetowa z betonu C12/15 o grubości min. 15cm i średnicy min. 10cm większej, niż średnica
    zewnętrzna kręgu żelbetowego.
8. Podsypka piaskowa gr. 15cm.
9. Króćce dostudzienne kamionkowe typu GE do zabudowy w ścianie studni.
10. Króćce przystudzienne kamionkowe typu GZ na r. dopływowych.
11. Króciec przystudzienny kamionkowy typu GA na r. odpływowym.

UWAGI OGÓLNE
a)Studnie, rury oraz uszczelki wykonane z materiałów odpornych na agresywne działanie
       ścieków 4,0≤pH≤10,0 oraz gazów kanałowych CH4, H2S, CO i CO2.
b)Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
      fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału i średnicy kanałów.
c)Na wlotach i wylotach kanałów ze studzienek stosować oryginalne pierścienie uszczelniające.
d)Przejścia przez ściany studzienek - szczelne i elastyczne.
e)Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917.
f) Rzędne góry włazów dostosować do niwelety istniejącej lub projektowanej nawierzchni.

DN

119

a) na wlotach do studzienek

b) na wylotach ze studzienek

DN

910

UWAGA!

• W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RUR Z GRP - DO POŁĄCZEŃ ZE STUDNIĄ NALEŻY
ZASTOSOWAĆ KRÓĆCE DO WMUROWANIA

• W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RUR Z PVC - DO POŁĄCZEŃ ZE STUDNIĄ NALEŻY
ZASTOSOWAĆ MUFĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z ZAMONTOWANĄ USZCZELKĄ
GUMOWĄ

• W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RUR KAMIONKOWYCH  NALEŻY ZASTOSOWAĆ
      NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIE:

dodatkowa poręcz chwytna Ø30mm
z pręta stalowego ocynkowanego

montowana ok. 10 cm pod włazem
7 cm od ściany studni

w tworzywowej otulinie antypoślizgowej

dodatkowa poręcz chwytna Ø30mm
z pręta stalowego ocynkowanego

montowana ok. 10 cm pod włazem
7 cm od ściany studni

w tworzywowej otulinie antypoślizgowej
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Sieć kanalizacji sanitarnej 

ul. Czereśniowa 

Miejscowość Dziećmierowo, gm. Kórnik 

 

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES AQUANET S.A. 
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61-492 Poznań 

 

IMIĘ I NAZWISKO  
ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZĄDZAJĄCEGO 

INFORMACJĘ 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 

STUDIO DK Sp. z o.o. Sp.k.  

ul. Sielska 17d 
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1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na budowie: 

• sieci kanalizacji sanitarnej - L=172,5m; DN200mm. 

 
Inwestycję zlokalizowano w miejscowości Dziećmierowo, gm. Kórnik, obręb Dziećmierowo, w rejonie  

ul. Czereśniowej - jest to inwestycja o charakterze liniowym. 

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres prowadzenia robót budowlanych począwszy od wykopów na 

próbie szczelności i przekazaniu do eksploatacji skończywszy.  

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

W pobliżu terenu przewidzianego pod inwestycję występują obiekty budowlane - budynki, jak również 

uzbrojenia nad-i podziemne.  

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników naruszanych gruntów oraz 

administratorów istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi 

uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.  

Prowadzone wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób nie związanych z realizacją inwestycji 

– osób postronnych. Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych 

pracach i zakazie wstępu na teren budowy.  

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

Kierownik budowy zobowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach 

budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. W związku z wykonywaniem 

robót budowlanych w pobliżu linii energetycznych należy je prowadzić na podstawie Instrukcji Bezpiecznego 

Wykonania Robót, a pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu 

prowadzonych prac i zapoznani z ryzykiem zawodowym dla zadania. 

Podczas realizacji robót ziemnych występują: 

▪ prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów roboczych (po 

trasie  projektowanego uzbrojenia), 

▪ prace ziemne – należy wykonywać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia. 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (wartość zmienna 

w zależności od kategorii drogi): 

• w obrębie jezdni do h=1,2m Is≥1,0; poniżej h=1,2m Is≥0,97 (zgodnie z p.2.11.4 ww. normy) 

• w obrębie pobocza Is≥0,98. 

W miejscach, gdzie rurociągi przechodzą pod istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne 

w celu ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia. W przypadku kolizji, 

kolidujący przewód zabezpieczyć lub przełożyć. W miejscu skrzyżowania roboty prowadzić ręcznie z dużą 

ostrożnością 1,0m przed i 1,0m za kolidującym uzbrojeniem. 
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Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz 

wszystkich przepisów związanych z siecią wodociągową. Przy realizacji zadania obowiązuje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniu 

wynikającym z uszkodzenia instalacji podziemnych. 

Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych 

kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub  

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  

W oparciu o powyższą informację, Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia lub zapewnienia 

sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego 

i warunków prowadzenia robót budowlanych.  

 
 

Opracował: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań, luty 2023r.  

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
Uprawnienia budowlane do: 

▪ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
         w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 

▪ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
nr ewid. WKP/0154/POOS/03 

▪     Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 
                wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 
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Aquanet S.A. 

Dział Rozwoju Majątku 

Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 

 

 

Dotyczy:  warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

ramach zadania inwestycyjnego nr: 5-11-13-174-1 - Kórnik - kanalizacja sanitarna w 

rejonie ul. Katowickiej i Czereśniowej w Dziećmierowie 
 

 

W odpowiedzi na pismo znak W/IBM/703/90770/2020 z dnia 20.11.2020r. wydajemy 

następujące warunki techniczne tj.: 

I.  Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest w całości miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego: 

Uchwała Nr XXXVII/409/2013 z dnia 2013-07-31 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew 

– Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia 

Uchwała Nr XXVII/325/2016 z dnia 2016-10-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew 

– Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib 

II.  W ramach ww. inwestycji należy zaprojektować (zgodnie z mapami - zał. 1, 2): 

1.  Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200mm i długości ok. 450m w ul. Dworcowej oraz w ulicy 

równoległej do ul. Katowickiej, na odcinku od istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm 

z rur kamionkowych przebiegającej w ul. Dworcowej do wysokości działki nr geod. 245/21.  

Włączenie do ww. sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać bezpośrednio do studni rewizyjnej 

o rzędnej dna 77,02 m n.p.m., stanowiącej zakończenie ww. istniejącego kanału na wysokości działki 

nr geod. 214/9. 

2.   Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200mm i długości ok. 120m w drodze dojazdowej (działki 

nr geod.: 224/5 i 231/14) do wysokości działki nr geod. 228/14, w nawiązaniu do projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej opisanej w pkt. 1 powyżej. 
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3.   Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200mm i długości ok. 160m w ul. Czereśniowej, na odcinku 

od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur kamionkowych przebiegającej w ul. 

Czereśniowej do wysokości działki nr geod. 501/1 (posesji nr 1 przy ul. Czereśniowej).  

Włączenie do ww. sieci należy wykonać bezpośrednio do studni rewizyjnej o rzędnej dna 76,61 m 

n.p.m., stanowiącej zakończenie ww. istniejącego kanału na wysokości działki nr geod. 507. 

4.  Przyłącza kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji zlokalizowanych na wysokości projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej opisanej w pkt: II.1÷ II.3 powyżej.  

Przyłącza należy zakończyć studzienką rewizyjną na terenie posesji (w odległości 2,0-3,0m od linii 

rozgraniczającej działkę z ulicą). Generalnie przyjąć należy w/w studzienkę rewizyjną tworzywową o 

średnicy DN 425mm chyba, że z innych względów np. gruntowo-wodnych wynika konieczność 

zastosowania innej studzienki (średnica, materiał).  

Na lokalizację przyłączy należy uzyskać pisemną zgodę właściciela danej posesji i załączyć ją do 

projektu. 

Projektant zobowiązany jest sprawdzić, czy rzędne kanału ulicznego umożliwiają grawitacyjne 

odprowadzanie ścieków sanitarnych ze wszystkich posesji zlokalizowanych na odcinku 

projektowanego kanału (z zachowaniem spadków przewidzianych dla przyłączy). W przypadku 

stwierdzenia przez projektanta braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych 

z którejkolwiek posesji, projektant winien poinformować o powyższym Aquanet SA na etapie 

projektowania oraz zamieścić taką informację w projekcie i na oświadczeniu właściciela danej posesji 

o zgodzie na lokalizację przyłącza na tej posesji.   

III.  Uwagi ogólne: 

1.  Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej należy opracować na 

aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet S.A. "Projektowanie, wykonawstwo 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne." wydanie Aquanet S.A. 

oraz załącznikiem do ww. opracowania „Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze 

działania Aquanet  S.A.”, dostępnymi na stronie internetowej www.aquanet.pl.  

2.  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej winna przebiegać w wydzielonych geodezyjnie pasach 

drogowych. W przypadku, gdy sieć kanalizacji sanitarnej projektowana będzie w terenie innym niż 

droga publiczna, należy ustanowić akt notarialny z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej, prawa 

użytkowania działek, na których projektowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej. Prawo użytkowania 

ustanowione na rzecz Aquanet S.A. będzie prawem na czas nieokreślony, nieodpłatnym i obejmować 

będzie: 

- lokalizację na tych działkach sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesył ścieków, 
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- dostęp i dojazd w celu przeglądów, remontów, wymiany i usunięcia awarii przechodzących przez 

ww. działki sieci kanalizacji sanitarnej, w tym również wjazd na ww. działki pojazdów 

specjalistycznych w celach eksploatacyjnych, 

- zachowanie strefy ochronnej o szerokości 2,5m (dwa i pół metra) wzdłuż projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej w każdą stronę (licząc od osi przewodu), wolnej od zabudowy stałej, 

tymczasowej i sadzenia drzew, 

- wykonywanie przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie wcinki do tej sieci w 

celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonywanie podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi przez Aquanet S.A., 

-  wykonywanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej przez Aquanet S.A. zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi  przez Aquanet S.A.. 

3.  Projekt sieci kanalizacji sanitarnej powinien zawierać rozwiązania dla trzech materiałów spośród 

wszystkich materiałów określonych w opracowaniu: „Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w 

obszarze działania Aquanet S.A.” stanowiącym załącznik do aktualnie obowiązującego opracowania 

pt.: „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. 

Wymagania ogólne” - wydanie Aquanet S.A. (oba dostępne na stronie internetowej aquanet.pl), z 

wykluczeniem tych, które nie powinny być zastosowane, biorąc pod uwagę miejscowe warunki 

lokalizacyjne, parametry gruntowo – wodne, projektowane zagłębienie kanału, profil podłużny kanału, 

skład chemiczny i temperaturę ścieków oraz ewentualne inne specjalne warunki lokalne np. zbliżenie 

do innych obiektów. W projekcie technicznym należy uzasadnić wybór konkretnych materiałów. 

4.  Kanał sanitarny należy zaprojektować ze spadkiem minimalnym odpowiednim dla danej średnicy, 

umożliwiając odprowadzanie ścieków z całej zlewni przynależnej do danego kanału. Kanały należy 

projektować ze spadkami nie mniejszymi niż minimalne, gwarantujące samooczyszczanie się kanału.  

5.  Przyjęte rozwiązania projektowe wykonania przekroczeń przeszkód terenowych (typu tory kolejowe, 

przepusty, rowy) przez nowe uzbrojenie należy na etapie wstępnym projektowania przedstawić do 

akceptacji Aquanet S.A. 

6.  Trasę projektowanego uzbrojenia należy uzgodnić na aktualnych mapach zasadniczych do celów 

projektowych w skali 1:500 na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym 

przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, a projekt w Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do 

projektu należy dołączyć : 

-  mapę ewidencji gruntu z wkreślonym projektowanym uzbrojeniem wraz z wypisem z ewidencji 

gruntu opatrzonym imienną pieczątką i podpisem pracownika ośrodka prowadzącego tę ewidencję, 

-  tabelaryczny wykaz projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej obejmujący: imię i nazwisko 

właściciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne zgody tych właścicieli na lokalizację 

projektowanych przyłączy na ich działce. 
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7.  Wielkość zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego nie może 

przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma. W przypadku 

przekroczenia wartości dopuszczalnych w ściekach, właściciel danej posesji będzie zobowiązany do 

wykonania urządzeń podczyszczających ścieki. Projekt podczyszczania ścieków podlegać będzie 

zaopiniowaniu przez Aquanet S.A. Projektant zobowiązany jest o poinformowaniu o powyższym 

obowiązku właścicieli posesji, do których będą projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

8.  Wykonawcą uzbrojenia może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie 

wykonywania instalacji wod. – kan. 

9.  Warunkiem rozpoczęcia odprowadzania ścieków jest wykonanie i odbiór sieci kanalizacji sanitarnej i 

przyłączy zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spółką przez poszczególnych 

właścicieli posesji o odprowadzanie ścieków przez poszczególnych właścicieli posesji. 

Powyższe warunki techniczne ważne są 3 lata i zostały wydane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

dwa egzemplarze dla Działu Rozwoju Majątku, jeden egzemplarz do archiwum Działu Rozwoju Majątku. 

 

 

 

 

Dokument zatwierdziła: 

Emilia Skupio 

Główny Specjalista ds. Warunków Technicznych 

 

 

 

 
Załączniki: 
1. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:1000 (opracowanie AQUANET SA) – rejon ul. Katowickiej 

2. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:1000 (opracowanie AQUANET SA) – rejon ul. Czereśniowej 

3. Tabelaryczny wykaz zanieczyszczeń 
 

Sprawę prowadziła: Julia Szczepańska, tel. 61-8359-278 
e-mail: julia.szczepanska@aquanet.pl 

 

 







Załącznik Nr 1 do Procedury kontroli jakości ścieków oraz określenia zasad obciążania należnościami 

dodatkowymi i warunków ich odraczania i umarzania 

Załącznik nr 3 do warunków technicznych znak: DW/IBM/1262/11901/2021 z dnia 10.02.2021r. 
 

Dopuszczalna jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń Aquanet SA 
 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka 
Wartości 

dopuszczalne 

Stan ścieków 

1 Temperatura 
 

35oC 

2 Odczyn pH 
 

6,5 – 9,5** 

Skład ścieków 
 

Grupa I 

1 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10 

2 Zawiesiny ogólne mg/l 500 

3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)  mg O2/l 1500 

4 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 800 

5 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l 400 

6 Azot amonowy mg NNH4/l 100 

7 Azot azotynowy mg NNO2/l 10 

8 Azot ogólny mg N/l 110 

9 Fosfor ogólny mg P/l 10 

10 Chlorki mg Cl/l 1000 

11 Siarczany mg SO4/l 500 

12 Siarczyny mg SO3/l 10 

Grupa II 

1 Antymon mg Sb/l 0,5 

2 Arsen mg As/l 0,5 

3 Bar mg Ba/l 5 

4 Beryl mg Be/l 1 

5 Bor mg B/l 10 

6 Cynk mg Zn/l 5 

7 Cyna mg Sn/l 2 

8 Chrom+6 mg Cr/l 0,2 

9 Chrom ogólny mg Cr/l 1 

10 Kobalt mg Co/l 1 

11 Miedź mg Cu/l 1 

12 Molibden mg Mo/l 1 

13 Nikiel mg Ni/l 1 

14 Ołów mg Pb/l 1 

15 Selen mg Se/l 1 

16 Srebro mg Ag/l 0,5 

17 Tal mg Tl/l 1 

18 Tytan mg Ti/l 2 

19 Wanad mg V/l 2 

20 Chlor wolny mg Cl2/l 1 

21 Chlor całkowity mg Cl2/l 4 

22 Cyjanki związane mg CN/l 5 

23 Cyjanki wolne mg CN/l 0,5 

24 Fluorki mg F/l 20 

25 Siarczki mg S/l 1 

26 Rodanki mg CNS/l 30 
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dodatkowymi i warunków ich odraczania i umarzania 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka 
Wartości 

dopuszczalne 

27 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15 

28 Węglowodory ropopochodne mg/l 15 

29 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 

30 Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1 

31 Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/l 1,5 

32 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/l 1 

33 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, 

ksylen) 

mg/l 1 

34 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg C/l 0,2 

35 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne 

anionowe) 

mg/l 15 

36 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo 

czynne niejonowe) 

mg/l 20 

37 Rtęć (Hg) mg Hg/l 0,06 

38 Kadm (Cd) mg Cd/l 0,4 

39 Heksachlorocykloheksan (HCH) mg HCH/l 0* 

40 Tetrachlorometan (CCl4) mg CCl4/l  3 

41 Pentachlorofenol (PCP) 

2,3,4,5,6- pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole 

mg PCP/l 2 

42 Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna mg/l 0* 

43 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) mg/l 0* 

44 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) mg/l 0* 

45 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) mg/l 0* 

46 Heksachlorobenzen (HCB) mg HCB/l 2 

47 Heksachlorobutadien (HCBD) mg HCBD/l 3 

48 Trichlorometan (chloroform) (CHC13) mg CHCl3/l  2 

49 1,2-dichloroetan (EDC) mg EDC/l 0,2 

50 Trichloroetylen (TRI) mg TRI/l 0,2 

51 Tetrachloroetylen (PER) mg PER/l  1 

52 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-

TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 

mg TCB/l  0,1 

 

* Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione. 

** ścieki zawierające cyjanki i siarczki - pH mieści się w przedziale od 8 do 10; 

































































Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla

opracowania pt. "Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej

w miejscowości Dziećmierowo, gm. Kórnik"

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr

XXXVII/409/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31.07.2013r.)
Zakr

es in
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Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego sposobem elektronicznym

zakończonej w dniu 2022-08-16

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2969.2022

Wnioskodawca: STUDIO DK  Sp. z o.o.  Sp.k.

60-129 Poznań, ul. Sielska 17D

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kórnik, Obr.: Dziećmierowo, Dz.: 160/3

JE: Miasto Kórnik, Obr.: Kórnik, Dz.: 501/1, 502/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć kanalizacji sanitarnej; rozdzielcza

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Informacje uzupełniające: średnica 200 mm

liczba przyłączy: 2; średnica 160 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Starszy Specjalista Daria Urban

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Lp.

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

___________________

Michał Całujek

pozytywne z uwagami

_____________________________

Projekt złożyć do uzgodnienia branżowego w Aquanet S.A., gdzie zostanie 

zweryfikowany w zakresie zgodności z warunkami technicznymi i wytycznymi 

spółki.

1

Autostrada Wielkopolska S.A.

ul. Dziadoszańska 10, Poznań 61-248

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2

Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II 

Sp. z.o.o.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3

ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań

___________________

Hubert Zawiślak

pozytywne z uwagami

_____________________________

Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów 

geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu 

Energetycznym w Kórniku, gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych.

Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w 

ENEA Operator sp. z o.o.

W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne 

należy wykonać ręcznie.

4

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

5

Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 

60-211 Poznań

___________________

Wojciech Grześkowiak

pozytywne z uwagami

_____________________________

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, 

informuje, iż na dzień 09.08.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje 

infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub 

podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na 

podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 

222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

6

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7
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GCI Sp. z o.o.

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe

Sp. z o.o. w Czerwonaku

ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10

HAWE TELEKOM Sp. z o.o.

Centrum Zarządzania Siecią

ul. Bułgarska 65, 60-320 Poznań

___________________

Bartosz Piętka

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

11

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o.

ul. Bułgarska 17, Poznań 60-320

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

12

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznańskie Centrum 

Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

___________________

Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

13

Majątek Rogalin Sp. z o.o.  Nowa 3, 62-022 

Rogalin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

14

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

___________________

Janusz Wesołowski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

16

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania 

i Serwis Usług

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

17

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

___________________

Paweł Purc

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

18

PGNiG S.A. w Warszawie

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

___________________

Łukasz Robakowski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

19

PKP Energetyka S.A

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

20

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

21

PKP TELKOL sp. z.o.o.

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

22
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Polska Spółka Gazownictwa 

Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15 61-859 Poznań

___________________

Paweł Cieślik

pozytywne z uwagami

_____________________________

Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w 

terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach 

zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań 

mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie 

kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni, 

Gazownia w Środzie Wlkp., ul. Lipowa 17, tel./fax 61 8545060, w celu weryfikacji 

aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Odcięcie nieczynnej sieci gazowej/przyłączy należy zlecić firmie posiadającej 

uprawnienia do prac gazoniebezpiecznych.

23

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Rokietnicy Sp. z o.o.

ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

24

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Komorniki Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

25

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Babki i Krzesiny

___________________

Rafał Miernik

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Biedrusko

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Poznań

___________________

Wojciech Nowotarski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

28

Spółka Wodna do Eksploatacji 

Wodociągu Dopiewo

ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

29

T.Mobile Polska S.A

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

30

Tarnowska Gospodarka Komunalna 

TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 

62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

31

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. 

Zakład Telekomunikacji Poznań

ul. Reknicka 4, Poznań 61-245

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

32

Veolia Poznań S.A.

ul. Gdyńska 54 

61-016 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

33

Webtouch Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań 60-211

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

34

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

___________________

Wojciech Grześkowiak

pozytywne z uwagami

_____________________________

WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż 

na dzień 09.08.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS 

S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub 

podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład 

mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w 

celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

35

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne

WODKOM KÓRNIK sp. z o.o.

ul. Poznańska 71C, 62-035 Kórnik

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

36

Województwo Wielkopolskie,

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Wilczak 51, Poznań 61-623

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

37
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Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowe w Stęszewie

ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

38

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10

64-320 Buk

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

39

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

40

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

41

Zakład Komunalny w Kostrzynie

ul. Poznańska 2

62-025 Kostrzyn

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

42

Zakład Komunalny w Pobiedziskach 

Sp. z o.o.

ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

43

Zakład Usług Komunalnych Dopiewo

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

44

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

45

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

___________________

Maciej Walentowski

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

46

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

47

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

Stanowisko/treść uwagi:Lp.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk                                                           

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

1

Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3

Burmistrz Miasta i Gminy Mosina

Plac 20 Października 1, 62-025 Mosina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Plac Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

5

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska                                              

ul.Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 

Pobiedziska

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6

Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew                                                   

ul.Poznańska 11, 62-060 Stęszew

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz                                                 

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8

Burmistrz Miasta Luboń

ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 

Luboń 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9
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Burmistrz Miasta Puszczykowo                                                        

ul. Podleśna 4

62-040 Puszczykowo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11

Wójt Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

12

Wójt Gminy Kleszczewo                                                                  

ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

13

Wójt Gminy Komorniki                                                                 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

14

Wójt Gminy Rokietnica                                                                    

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15

Wójt Gminy Suchy Las   

ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

16

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ul. 

Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

17

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być 

zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz 

imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:

Stanowisko/treść uwagi:

1

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  aktualnej 

mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drąg

Daria Urban

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady 

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe 

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990), 

nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu (…).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatową bazę GESUT (…) aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady 

koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne            

(Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 

ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 

urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te 

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz.U.2020.55).
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Skala Nr rys.Autorzy Nazwisko Nr uprawnień Podpis

Inwestor:

Przedsięwzięcie:

Nazwa rysunku:

Studio DK

ul. Sielska 17D

60-129 Poznań

tel. 61 66 14 878

info@studiodk.pl

www.studiodk.pl

Opracowanie:

21:500mgr inż. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/POOS/03

Opracowujący:

Projektant:

Sprawdzający:

-

mgr inż. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/POOS/05

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowania: lipiec 2022r.

mgr inż. Agnieszka Marcinkowska

S
T
U
D
IO

Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległosći 1

62-023 Kórnik

BUDOWA KANALIZACJI  SANITARNEJ W UL. CZEREŚNIOWEJ
W m. DZIEĆMIEROWO GM. KÓRNIK

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA
- nr ewidencyjne działek objętych inwestycją

- projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160mm

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej Ø1000mm

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm

- granice działek objętych inwestycją

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej Ø425mm

Inwestor
zastępczy:

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem

Poznań, dnia....................................................

.........................................................................
                              (podpis Projektanta)

mgr inż. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:

§ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
         w specjalności wodno - melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
§ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
§ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności:
       wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania

04.08.2022r.

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,  
zakończonej w dniu 2022-08-10 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.2969.2022

Dokument podpisany elektronicznie przez Daria Urban

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja  1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
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DW/IBM/1460/109843/2022 
IBM/80-9-1/1451/2022 
 

Poznań, 08/12/2022 
 

 
"AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA 
Dział Przygotowania Dokumentacji 
Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań 

 
Dotyczy:  warunków technicznych na odprowadzanie wód z próby szczelności projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej w m. Dziećmierowo, gm. Kórnik (zadanie 

inwestycyjne nr 5-11-13-174-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Katowickiej i 

Czereśniowej w Dziećmierowie) 
 
 

W odpowiedzi na pismo znak W/IPD/438/102650/2022 z dnia 24.11.2022r. w ww. sprawie 

informujemy, że wydajemy następujące warunki techniczne: 

Odprowadzenie wód z prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć do studni o rzędnej 

dna 76,61 m p.p.m. zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm z rur kamionkowych 

w ul. Czereśniowej, przy czym całkowita (tj. z całej inwestycji) maksymalna chwilowa ilość tych wód 

odprowadzana do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 10,0 m3/h. 

Nadmieniamy również, że w przypadku planowanego poboru wody do ww. prób szczelności z hydrantu 

zlokalizowanego na sieci będącej w eksploatacji Aquanet S.A., konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem 

„o udostępnienie poboru wody z hydrantu” w celu opomiarowania ilości wody pobranej na te cele z sieci 

wodociągowej – co będzie podstawą do rozliczenia się z Aquanet S.A. za pobraną i odprowadzoną wodę 

po dokonanej próbie szczelności do systemu kanalizacji sanitarnej będącego w eksploatacji Spółki. 

Natomiast w przypadku planowanego poboru wody z systemu wodociągowego innego operatora (lub z 

innego źródła) należy na etapie odbioru wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wykazać (na podstawie 

obliczeń, które należy przekazać pracownikowi Aquanet S.A.) jaka ilość wody po dokonanej próbie 

szczelności została odprowadzona do ww. systemu kanalizacji sanitarnej – co będzie podstawą do 

rozliczenia z Aquanet S.A. w tym zakresie. 

 

Warunki techniczne są ważne przez 3 lata.  

Załącznik: 

Plan zagospodarowania terenu z lokalizacją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Czereśniowej wraz 
z zaznaczonym miejscem planowanego odprowadzenia wód z prób szczelności (miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji). 

 
Sprawę prowadził: Adam Schoen, tel. 61-8359-290 

e-mail: adam.schoen@aquanet.pl 

 
Dokument zatwierdził: 

Adam Schoen 

Specjalista ds. Warunków Technicznych 
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agnieszka.marcinkowska@studiodk.pl

Od: Ewelina Borys <ewelina.borys@aquanet.pl> w imieniu Joanna Matysiak-Olek 

<joanna.matysiak-olek@aquanet.pl>

Wysłano: czwartek, 16 lutego 2023 07:37

Do: biuro@studiodk.pl; agnieszka.marcinkowska@studiodk.pl

Temat: Dotyczy uzgodnienia dokumentacji dla zadania 5-11-13-174-1 Kórnik - kanalizacja 

sanitarna w rejonie ul. Katowickiej i Czereśniowej w Dziećmierowie - zakres ul. 

Czereśniowa

Załączniki: Załącznik 13.docx; AQ-RODO-50.pdf

 
Numery spraw: 5-11-13-174-1, IBM/810/264/2022, IBM/811/60/2023 
 
Inwestor: 
AQUANET S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań 
 
Wnioskodawca: 
STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sielska 17d 
60-129 Poznań 
 
 
W  nawiązaniu  do  zlecenia  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej (wersja 
elektroniczna) dla ww. zadania, zakres ul. Czereśniowej i po zapoznaniu się z dokumentacją informujemy, 
że uzgadniamy projekt w zakresie: 
 
1. Uzgodnienie nr 810/264/2022 : 
   Sieć  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Czereśniowej  o  średnicy DN200 i 
   długości  około  L=  173,0  m, projektowaną na terenie działki nr geod.: 
   160/3 z uwagą: 
   -   uzgodnienie  jest  ważne  z  oświadczeniem  o prawie do dysponowania 
   nieruchomością na cele budowlane. 
 
2. Uzgodnienie nr 811/60/2023 
   Przyłącza  kanalizacji  sanitarnej w ul. Czereśniowej - 3 szt. zgodnie z 
   załączonym zestawieniem 
    (See attached file: Załącznik 13.docx) 
   z uwagą: 
   -  uzgodnienie  jest  ważne  z  pozytywną  analizą  terenowo-prawną  dla 
   przyłączy. 
 
 
Informujemy że: 
      uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z mapą do celów projektowych 
      stanowiącą     załącznik     do     Narady     Koordynacyjnej    znak 
      GKG.GZK.4091.2969.2022  zakończonej  w  dniu  16.08.2022r i z mapą do 
      celów projektowych stanowiącą załącznik do Narady Koordynacyjnej znak 
      GKG.GZK.4091.3761.2022  zakończonej  w dniu 03.11.2022r. oraz planami 
      zagospodarowania   terenu  dla  kanalizacji  sanitarnej  i  przyłączy 
      kanalizacji  sanitarnej  opracowanymi z datą: październik 2022r (rys. 
      nr 2) 
      uzgodnienie AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla 
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Uzgodnienie dokumentacji dotyczy: 
- zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi, 
-  zgodności  zawartych  w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami AQUANET 
S.A.  zawartymi  w    opracowaniu  Aquanet S.A. „Projektowanie, wykonawstwo 
sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” 
Aquanet SA, styczeń 2020r. wraz z  załącznikami do ww. opracowania. 
 
 
Sprawę prowadziła: 
Joanna Matysiak-Olek, 
kom. 885 989 532 
joanna.matysiak-olek@aquanet.pl 
 
 
Z poważaniem 
Ewelina Borys 
Kierownik Działu Przygotowania Dokumentacji AQUANET S.A. 
 
 (See attached file: AQ-RODO-50.pdf) 
 
 =========================================================================== 
 
AQUANET S.A. 
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań 
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr 0000234819 
NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy:  1 121 290 222 zł (w całości opłacony) 
www.aquanet.pl 
 
UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata 
korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet S.A. 
Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie 
powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi 
załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody 
nadawcy, jest niedozwolone. 
=========================================================================== 
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Skala Nr rys.Autorzy Nazwisko Nr uprawnień Podpis

Inwestor:

Przedsięwzięcie:

Nazwa rysunku:

Studio DK

ul. Sielska 17D

60-129 Poznań

tel. 61 66 14 878

info@studiodk.pl

www.studiodk.pl

Opracowanie:

21:500mgr inż. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/POOS/03

Opracowujący:

Projektant:

Sprawdzający:

-

mgr inż. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/POOS/05

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowania: lipiec 2022r.

mgr inż. Agnieszka Marcinkowska

S
T
U
D
IO

Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległosći 1

62-023 Kórnik

BUDOWA KANALIZACJI  SANITARNEJ W UL. CZEREŚNIOWEJ
W m. DZIEĆMIEROWO GM. KÓRNIK

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA
- nr ewidencyjne działek objętych inwestycją

- projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160mm

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej Ø1000mm

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm

- granice działek objętych inwestycją

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej Ø425mm

Inwestor
zastępczy:

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem

Poznań, dnia....................................................

.........................................................................
                              (podpis Projektanta)

mgr inż. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:

§ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
         w specjalności wodno - melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
§ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
§ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności:
       wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania

04.08.2022r.

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,  
zakończonej w dniu 2022-08-10 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.2969.2022

Dokument podpisany elektronicznie przez Daria Urban

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja  1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
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Skala Nr rys.Autorzy Nazwisko Nr uprawnień Podpis

Inwestor:

Przedsięwzięcie:

Nazwa rysunku:

Studio DK

ul. Sielska 17D

60-129 Poznań

tel. 61 66 14 878

info@studiodk.pl

www.studiodk.pl

Opracowanie:

21:500mgr inż. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/POOS/03

Opracowujący:

Projektant:

Sprawdzający:

-

mgr inż. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/POOS/05

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowania: październik 2022r.

mgr inż. Agnieszka Marcinkowska

S
T
U
D
IO

Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległosći 1

62-023 Kórnik

BUDOWA KANALIZACJI  SANITARNEJ W UL. CZEREŚNIOWEJ
W m. DZIEĆMIEROWO GM. KÓRNIK

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA
- nr ewidencyjne działek objętych inwestycją

- projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160mm

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej Ø1000mm

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej Ø425mm

Inwestor
zastępczy:

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem

Poznań, dnia....................................................

.........................................................................
                              (podpis Projektanta)

mgr inż. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:

§ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
         w specjalności wodno - melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
§ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
§ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności:
       wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania

14.10.2022r.

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160mm

- projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø425mm

Projektowane uzbrojenie uzgodnione protokołem z narady koordynacyjnej nr
GKG.GZK.4091.2969.2022 z dnia 16.08.2022. (pozostaje bez zmian):

mdrag
Stempel
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1.0
0m

2.3
0m

3.0
0m

1.3
0m

1.4
0m

DN200mm i=0,5% L=60,4m

DN200mm i=0,5% L=66,0m

Sistn.
79,87

76,61

Tr2
79,80

77,20-DN160mm

77,17-DN200mm

S279,55

77,92-DN160mm

77,47-DN200mm

OG1

OG2

S179,85

77,11

DN200mm i=0,5% L=12,1m

Tr1
79,86

76,97-DN160mm

76,94-DN200mm

DN200mm i=0,5% L=34,0m

Nieczynny przewód gazowy gnD150-n

przeznaczony do likwidacji

na długości ok. 97,5m

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

Skala Nr rys.Autorzy Nazwisko Nr uprawnień Podpis

Inwestor:

Przedsięwzięcie:

Nazwa rysunku:

Opracowanie:

21:500mgr inż. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/POOS/03

Opracowujący:

Projektant:

Sprawdzający:

-

mgr inż. Aleksandra Krysztofiak WKP/0247/POOS/05

PROJEKT TECHNICZNY
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO - KONSTRUKCYJNA DLA SIECI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowania: październik 2022r.

mgr inż. Agnieszka Marcinkowska

S
T
U
D
IO

Miasto i Gmina Kórnik

Pl. Niepodległosći 1
62-035 Kórnik

BUDOWA KANALIZACJI  SANITARNEJ W UL. CZEREŚNIOWEJ
W m. DZIEĆMIEROWO GM. KÓRNIK

Inwestor
zastępczy:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

Studio DK

Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Sielska 17D

60-129 Poznań

tel./fax 61 66 14 878

info@studiodk.pl

www.studiodk.pl

LEGENDA
- nr ewidencyjne działek objętych inwestycją

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm

- granice działek objętych inwestycją

- projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160mm
   wg "Część technologiczno-konstrukcyjna dla przyłączy"

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1000mm

- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej DN425mm
   wg "Część technologiczno-konstrukcyjna dla przyłączy"
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