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Projekt zmiany statej organizacji ruchu— przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie pobocza
w miejscowosci Ruszkow Pierwszy

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

>

Zlecenie Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz.
784),

Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym ” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450),
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunki ich umieszczenia na drogach)
zatgcznik do n-ru 220, 2019 poz. 2311

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.),

Pomiary wiasne w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z przebudowag drogi gminnej w miejscowosci Ruszkéw Pierwszy polegajacej na wykonaniu

utwardzonego pobocza zaprojektowano zmiane statej organizacji ruchu. W celu spetnienia obowigzujacych

wymagan prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano réwniez o$wietlenie LED z zasilaniem

solarnym na przej$ciach dla pieszych.

>

CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Droga powiatowa nr 3400P

- droga klasy Z

- kategoria ruchu — KR3

- przekroj drogowy

- szeroko$¢ jezdni— 7,0 m

- istniejaca predko$¢ — 50 km/h (obszar zabudowany)

Droga gminna nr 497018P

- klasa techniczna D - (dojazdowa)

- kategoria ruchu — KR1
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- przekroj drogowy
- szerokos¢ jezdni— 5,00 m
- pobocza utwardzone — 1,46 m

- istniejgca predkos¢ — 50 km/h (obszar zabudowany)

Zmiany w oznakowaniu pionowym na drodze gminnej nr 497018P
» wprowadzenie znaku informacyjnego D-6 — przej$cie dla pieszych — znak aktywny,

> wprowadzenie tabliczki T-27 — przej$cie dla pieszych szczegdlnie uczeszczane przez dzieci.

Zmiany w oznakowaniu poziomym na drodze gminnej nr 497018P
» wprowadzenie znaku poziomego P-10 - przej$cie dla pieszych,

» wprowadzenie znaku poziomego P-14 — linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow.

Inwentaryzacje istniejacego i projektowanego oznakowania pionowego i poziomego pokazano

na rysunku nr 2.

> TERMIN REALIZACJI

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizaciji ruchu to 20 grudnia 2021 roku.

> ZESTAWIENIE ZNAKOW
» D-6 /przejscie dla pieszych/ 4 szt.

» T-27/ przejscie dla pieszych szczegolnie uczeszczane przez dzieci/ 2 szt.

* lico znaku — minimum folia odblaskowa typ 1
* stupki znakdw projektowanych @ 70 mm

* typ maty (M) na drodze gminnej.

Wszystkie uzyte znaki pionowe muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
powinny mieC certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”). Rury (stupki do znakéw) powinny odpowiada¢ wymaganiom

obowigzujacych norm.

> ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW
Projektowane oznakowanie umiesci¢ zgodnie z wymogami tzn. lico znaku w odlegtosci od 0,50 - 2,00 m

od krawedzi jezdni oraz na wysokosci 2,20 - 2,50 m.
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Rysunek 1. Umieszczanie znakow pionowych

Rysunek 2. Znak aktywny D-6

> ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW POZIOMYCH

2
Samis

a) wyznaczajacy przejécie prostopadle do osi jezdmi b) wyznaczajacy przejécie skodne do osi jezdni

Rysunek 3. Przejscie dla pieszych P-10.
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Znak P-10 ,przejScie dla pieszych” stosuje sie w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska
tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnie przejécia wyznaczajg linie
réwnolegte do osi jezdni, ktorych dtugos¢ stanowi szeroko$¢ przejscia.

Minimalna szeroko$¢ przejscia dla pieszych s wynosi 4,0 m. Zwigkszanie szerokosci przejs¢ w miare potrzeb
wynikajacych z wielkosci i charakteru ruchu pieszych oraz dopuszczalnej predkosci nastepuje o wielokrotno$¢
2,0 m, przy czym catkowita szeroko$¢ przejscia nie moze by¢ wieksza niz 16,0 m.
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Rysunek 4. Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw P-14.

Znak P-14 umieszcza sig prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w odlegtosci co najmniej:

- 2,0 m przed sygnalizatorami znajdujacymi sie obok jezdni,

- 0,5m - w przypadku znaku P-14 umieszczonego na pasie ruchu dla rowerdw albo znaku P-14, stanowigcego
krawedz $luzy dla rowerdw potozong najblizej skrzyzowania,— 8,0 m przed sygnalizatorami znajdujacymi sie nad
jezdnig, (przy czym odlegtosci te s mierzone od zewnetrznej krawedzi linii warunkowego zatrzymania

do ptaszczyzny czotowej sygnalizatora),

- 2,0 m przed linig przystankowg (znak P-17),

- 1,5 m od skrajnej szyny toru tramwajowego,

—2,0 m przed przejéciem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystow

- 2,0 m przed przejsciem dla pieszych albo przejazdem dla rowerzystéw, a 0,5 m w przypadku znaku P-14
umieszczonego na pasie ruchu dla rowerdw.

Na wlotach skrzyzowan drog rownorzednych znak P-14 wyznacza si¢ analogicznie jak znak P-12 na
skrzyzowaniach.

Znak P-14 moze by¢ umieszczony oddzielnie na kazdym pasie ruchu.

> ELEMENTY BEZPIECZENSTWA
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Rysunek 5. Bariery drogowe U-12 a (biato — czerwone).

Bariery drogowe U12-a stosuje sie w celu ochrony pieszych oraz rowerzystow przed innymi uczestnikami ruchu
drogowego. Bariery U12-a znajdujg zastosowanie jako elementy wygradzajace chodniki, drogi rowerowe, place,
parkingi czy ciagi piesze. Odseparowujg jezdnie od miejsc, w ktérych pojawienie sie pojazddw jest niepozadane.
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Wptywajg na ukierunkowanie zaréwno ruchu pieszych jak i pojazdéw, umozliwiajac ich bezpieczne
wspotuczestniczenie w ruchu drogowym. Ich wyrazista kolorystyka sygnalizuje zblizanie sie do newralgicznego
miejsca i wplywa na zachowanie szczegoinej ostroznosci przez kierowcow. Zastosowanie zabezpieczeh w
postaci barier typu U12-a z poprzeczka skutkuje poprawa bezpieczenstwa i zmniejszeniem liczby wypadkdw,
badz kolizji z udziatem pieszych lub rowerzystéw.

> ELEMENT DOSWIETLENIA PRZEJSCIA - LAMPA LED Z ZASILANIEM AKUMULATOROWYM
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= PARAMETRY LAMPY:
- WYSOKOSC MASZTU 5,6M
- WYSOKOSC MONTAZU OPRAWY 50M
- MOC LAMPY 20 WATT
- WYDAJNOSC LED 3700 LM
- AKUMULATOR ZELOWY 100Ah
E - PANEL SOLARNY 250 WATT
o - FUNDAMENT F-100
- SLUP OCYNK
- KONTROLER
INNOVATIVE CONTROL SYSTEM
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Rysunek 6. Lampa LED za zasilaniem solarnym

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien
- WKP/0240/200D/06

Turek, sierpien 2021r.



