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Zatacznik

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z
budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagu, sieci teletechnicznej i kanalhu
technologicznego

SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imig 1 nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. L.ukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAJ 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkoéw

prawnych.







Zawarto$¢ opracowania:
1. Opis inwestycji
2. Przedmiar robot.

1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych.
W zakres robdt wchodzi budowa kanalizacji deszczowej o §rednicy Dn160mm — Dn1000mm.
W zakres robdt wchodzi renowacja przepustu Dn1000mm pod drogg powiatowa.

2. Przedmiar robot.

Nr Opis Jedn. Tlos¢

1 Roboty pomiarowe km 0,2

2 Wykopy reczne wraz z umocnieniem $cian wykopow obudowami
systemowymi lub balami drewnianymi, a takze z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria
gruntu [I-IV

m3 7

3 Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z umocnieniem §cian

wykopow obudowami systemowymi lub balami drewnianymi, a
takze z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 350
1-km, kategoria gruntu III-IV

4 Umocnienie $cian wykopow liniowych szalunkami systemowymi
lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub $cianka m2 273
szczelna, kategoria gruntu III-IV

5 Umocnienie §cian wykopdw obiektow specjalnych (studnie),

kategoria gruntu I1I-IV m2 108

6 Podsypka z piasku pod budowe kanalizacji z zageszczeniem —
(dowdz, roztadunek, wbudowanie) m3 42,4

7 Zasypka istniejacego rowu — piasek srednioziarnisty(dowodz,
roztadunek)

8 Fundament pod budowe studni C16/20 gr. 20cm m3 1,6

m3 409,2

9 Wymiana gruntu na obsypke i zasypke kanalizacji — piasek
$rednioziarnisty(dow6z, roztadunek) m3 137.8

10 Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-11 m3 6,9

11 Mechaniczne zasypywanie wykopOow z zaggszczeniem wraz z
rozbiorka umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-11 m3 130,9

12 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki z zaladowaniem i
wytadowaniem wraz z utylizacjg na odlegtos¢ do 1 km m3 356,9
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym




13

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci

transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na

odlegtos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii m3 36,9
M-IV — wywoz na wysypisko na odlegtos$¢ 10 km (9 dodatkow)
14 Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za wysypisko m3 356,9
15 Montaz kanatéw z rur PP taczonych na wcisk 1000mm klasy "S"
m 62
SN8
16 Montaz kanatow z rur PP taczonych na wcisk 250mm klasy "S"
m 14
SN8
17 Montaz kanatéw z rur PP taczonych na wcisk 200mm klasy "S"
m 77
SN8
18 Montaz kanatow z rur PP taczonych na wcisk 160mm klasy "S"
m 124
SN8
19 Geowloknina separacyjna m2 1264
20 Zasypka z pospotki m3 71
21 Podsypka i obsypka ze zwiru 16/32 m3 18
22 Zasypka ze zwiru 2/8 m3 9
23 Geosiatka o wytrzymatosci 60/60 kN/m m2 520
24 Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementéw
prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Dn 2000
mm, wlaz ciezki 40T z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem szt 1
przeciw kradziezy
25 Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementow
prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Dn 1500
mm, wiaz ciezki 40T z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem szt 1
przeciw kradziezy
26 Montaz studni inspekcyjnej Dn425mm szt )
27 Montaz studni inspekcyjnej Dn315mm szt 6
28 Whpusty deszczowe wraz ze studniami o $rednicy 500mm Szt. 2
29 Umocnienie wylotu brukiem na dtugosci 3m (dno i skarpy rowu) m2 12
30 Préba szczelnoscei kanatéw rurowych, kanat Dn 1000 mm m 62
31 Proba szczelno$ci kanatow rurowych, kanat Dn 250 mm m 14
32 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm m 77
33 Pompowanie $ciekéw z kanatu m-godz 24
34 Czyszczenie kanatu m 30
35 Montaz r¢kawa termoutwardzalnego m 30
36 Badanie kanatu kamerg TV kanatu Dn1000mm i przepustu po m 9
renowacji
37 Demontaz istn. przepustu m 10
38 Profilowanie istniejacego rowu m 20




39

Wywiezienie gruzu i nieczystosci z terenu rozbiorki z

zaladowaniem i wytadowaniem na odlegto$¢ do 1 km samochodem m3
cigzarowym skrzyniowym
40 - . :
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczgty 1 km odleglosci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na
. . m3
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz — wywoz na
wysypisko na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)
41 Utylizacja gruzu -optata za wysypisko m3




