P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Stadium:
PRZEDMIAR ROBOT
Inwestycja:
Budowa drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko - Topolno
do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci teletechnicznej i kanalu technologicznego
Branza: SANITARNA — KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIAG
Inwestor: Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Imi¢ 1 nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kwiecien 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.



Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis inwestycji
2. Przedmiar robot.

1. Opis inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia $ciekow bytowo-
gospodarczych.

W zakres robdt wechodzi przebudowa kanalizacji sanitarnej o srednicy Dn63mm.

Inwestycja obejmuje przebudowe wodociggu w celu zapewnienia dostawy wody.

W zakres robdt wchodzi przebudowa wodociagu o srednicy Dnl60mm.

2. Przedmiar robot.

A. Kanalizacja sanitarna.

Nr | Opis Jedn. |Ilosc

1 Roboty pomiarowe km 0,1

2 Przekopy kontrolne i podkopy szt 1

3 Wykopy reczne wraz z transportem
urobku samochodami
samowyladowczymi do 1km, kategoria
gruntu [I-IV

m3 2

4 Wykopy koparkami podsigbiernymi
wraz z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do
1km, kategoria gruntu III-IV

m3 34

5 Umocnienie $cian wykopow liniowych
szalunkami systemowymi lub balami
drewnianymi z grodzicami i rozporami | m?2 76
lub $cianka szczelng, kategoria gruntu
I-1v

6 Montaz konstrukcji podwieszen
rurociagow i kanatow, rozpietosé 4,0m | kpl 1

7 Demontaz konstrukcji podwieszen
rurociagow i kanatow, rozpietosé 4,0m | kpl 1

8 Podsypka z piasku pod budowe
kanalizacji z zaggszczeniem — (material, | )3 32
dowoz, roztadunek, wbudowanie)

9 Wymiana gruntu na obsypke i zasypke
kanalizacji sanitarnej — piasek m3 32,5
$rednioziarnisty(dowdz, roztadunek)




10

Reczne zasypywanie wykopow z
zageszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopéw, grunt
kategorii I-11

0,6

11

Mechaniczne zasypywanie wykopow z
zageszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopéw, grunt
kategorii I-11

31,8

12

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki z
zatadowaniem i wyladowaniem wraz z
utylizacja na odlegtos¢ do 1 km
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym

m3

35,7

13

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odleglosci transportu
ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii ITI-IV — wywdz na wysypisko
na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)

m3

35,7

14

Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za
wysypisko

m3

35,7

15

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki z
zatadowaniem i wyladowaniem wraz z
utylizacja na odleglos¢ do 1 km
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym

m3

0,5

16

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odleglosci transportu
ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
lkm po drogach utwardzonych, gruz —
wywoz na wysypisko na odleglosé¢ 10
km (9 dodatkow)

m3

0,5

17

Utylizacja gruzu -optata za wysypisko

m3

0,5

18

Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej z
rur PEHD taczonych przez zgrzewanie
lub elektrooporowo 110mm PN10

21

19

Mufa elektrooporowa 63PE100 SDR11

szt

20

Luk 63PE100 SDR11 30°

szt

21

Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej
tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

21

22

Proba szczelnosci kanatdow rurowych,
kanat Dn63PE (odcinek do 200m)

kpl.

23

Regulacja wysokoSciowa wtazdéw studni
kanalizacyjnych

kpl.

B. Wodociag.

Opis

Jedn.

Ilos¢




Roboty pomiarowe

km

0,1

Przekopy kontrolne i podkopy

szt.

Wykopy reczne wraz z transportem
urobku samochodami
samowyladowczymi do 1km, kategoria
gruntu II1-IV

Wykopy koparkami podsigbiernymi
wraz z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do
1km, kategoria gruntu III-IV

69

Umocnienie $cian wykopow liniowych
szalunkami systemowymi lub balami
drewnianymi z grodzicami i rozporami
lub $cianka szczelna, kategoria gruntu
1I-1V

m2

137

Montaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i teletechnicznych,
rozpi¢tos¢ 4,0m

kpl

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i teletechnicznych,
rozpietos¢ 4,0m

kpl

Montaz rur ostonowych typu AROT na
kablach energetycznych i
teletechnicznych

Podsypka z piasku pod budowe
wodociagu z zageszczeniem

m3

4,8

10

Wymiana gruntu na obsypke i zasypke
wodociagu — piasek $rednioziarnisty

67,8

11

Reczne zasypywanie wykopow z
zageszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopow, grunt
kategorii I-11

1,4

12

Mechaniczne zasypywanie wykopow z
zaggszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopow, grunt
kategorii I-11

66,5

13

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki z
zatadowaniem i wyladowaniem wraz z
utylizacja na odleglos¢ do 1 km
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym

m3

73,0

14

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odleglosci transportu
ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV — wywo6z na wysypisko
na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)

m3

73,0

15

Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za
wysypisko

m3

73,0

16

Montaz rurociaggoéw z rur
polietylenowych 160 PE taczonych
przez zgrzewanie

38




17

Montaz rurociggéw z rur

polietylenowych 315 PE taczonych m 6
przez zgrzewanie
18 | Manszety do rur 315/160 i opaski <zt )
nierdzewne '
19 | Pianka poliuretanowa m3 0,02
20 | Opaski dystansowe na rurg przewodows szt 7
o wysokosci 25mm ’
21 | Trojnik kotnierzowy zeliwny 150/150 |, 1
22 |buk giety 110 PE45° szt 8
23 |Luk 160 PE45° szt 2
24  |Luk 160 PE 30° szt 1
25 Tuleja kolnierzowa 160PE z kolnierzem
. . . szt 2
nierdzewnym i kompletem $rub
26 | Zaslepka 160PE szt 1
27 | Mufa elektrooporowa 160PE100 szt 15
SDRI11
28 | Zasuwa kolnierzowa , klinowa z
migkkim doszczelnieniem wraz z kpl 1
obudowa Dn 150 i skrzynka uliczna
29 | Obrukowanie skrzynek ulicznych do
zasuw na fundamencie betonowym
C16/20 o wymiarach 0.5x0.5gr 0.20 m2 0,5
wraz z budowa obrzezy na fundamencie
betonowym wokdt obrukowania.
30 | Wykonanie blokéw oporowych i m 0.1
podporowych wraz z izolacja folia ’
31 | Oznakowanie trasy wodociagu Kol 1
tabliczkami na stupku stalowym P
32 | Oznakowanie trasy wodociagu ta§ma m 38
lokalizacyjno-ostrzegawcza
33 | Proba szczelnoSci sieci oba |1
wodociggowych, (odcinek ) P
34 | Dezynfekcja rurociagdw sieci odcine 1
wodociggowych (odcinek ) k
35 | Jednokrotne plukanie sieci - 1
wodociagowej, (rurociag )
36 | Wiaczenia do istn. sieci szt 1
37 | Demontaz istn. sieci wodociggowej m 1
38 | Regulacja istniejacych skrzynek zasuw szt )
wodociggowych '
39 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki z
zatadowaniem i wyladowaniem na m 0.50

odlegto$¢ do 1 km samochodem
cigzarowym skrzyniowym




40

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odleglosci transportu
ponad 1km samochodami

samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad | m3 0,50
1km po drogach utwardzonych, gruz —
wywoz na wysypisko na odlegtos¢ 10
km (9 dodatkow)
41 |Utylizacja gruzu -optata za wysypisko | m3 0,50






