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Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Irysowej
wraz z fragmentami sieci do granic do nieruchomosci
przy ul. Irysowej 1 + 6A w Toruniu

Dziat Techniczny ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania
i wykonania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Irysowej wraz z fragmentami sieci
do granic nieruchomosci przy ul. Irysowej od nr 1 do nr 6A:

1. Przebudowe kanalizacji sanitarnej w ul. Irysowej wykonaé na odcinku od ul. Osiedlowej
(studnia S1) do wysokosci posesji przy ul. Irysowej 6A wraz z fragmentami sieci kanalizacji
sanitarnej do posesji przy ul. Irysowej od nr 1 do nr 6A.

2. Dokona¢ inwentaryzacji istniejgcej kanalizacji wraz z przytgczami kanalizacyjnymi, w celu
prawidtowego przepiecia wszystkich nieruchomos$ci odprowadzajgcych $cieki do
przedmiotowego kanatu. Informujemy, ze w terenie wystepujg niezinwentaryzowane
witgczenia. Nalezy wykaza¢ wszystkie wigczenia do kanatu gtébwnego przeznaczonego do
przebudowy.

3. Powyzej studni S3 znajduje sie odcinek kanatu z jednym wigczeniem
(niezinwentaryzowany). Nalezy wykaza¢ potrzebe jego utrzymania i w przypadku
konieczno$ci odpowiednio przebudowad.

4. Z uwagi na plytkie posadowienie kanatu oraz czeste zgtoszenia problemoéw
z odprowadzaniem $ciekéw z przylegltych posesji nalezy przebudowac kanalizacje
zwiekszajgc jej zagtebienie i zapewniajgc wymagane spadki kanatow.

5. Przebudowe kanalizacji wykonac z przepieciem wszystkich przytgczy kanalizacji sanitarnej
z poses;ji przylegtych do przebudowywanego kanatu.

6. Fragmenty sieci kanalizacyjnej (odgatezienia boczne) projektowaé na odcinku od kanatu
sanitarnego DN 200 do granicy nieruchomosci.

7. Wigczenia fragmentéw sieci kanalizacyjnych do kanatu gtéwnego wykona¢ mozliwie
poprzez studnie rewizyjne.

8. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ i wykonaé z rur kamionkowych DN 200
(obustronnie szkliwionych, tgczonych na uszczelki gumowe). Projektowane fragmenty sieci
kanalizacyjnej (odgatezienie boczne) zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC SN8 z rdzeniem
litym o $rednicy min. DN 150 a max. DN 200 (dostosowujgc odpowiednio do srednic
istniejacych przytgczy kanalizacyjnych).

9. Lokalizacje fragmentow sieci kanalizacyjnych i rzedne posadowienia nalezy uzgodni¢
pisemnie z wiascicielami posesji. Powyzsze uzgodnienia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w celach archiwizacji. Kopie dokumentéw dotgczyé do egzemplarza przekazanego do
uzgodnienia w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.
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10. Studnie kanalizacyjne projektowaC¢ z systemowych elementéw wykonanych zgodnie

z PN EN1917, zwiehczone zwezkg betonowg tzw. "konusem”,

bez pierscienia

odcigzajacego. Zwienczenie studni projektowac zgodnie z aktualnymi normami.

11. Stopnie ztazowe do studzienek muszg by¢ zgodne z aktualnymi normami.

12. Wiazy studni w terenie nieutwardzonym obrukowac lub obetonowaé¢ w promieniu 0,5 m od

krawedzi wtazu.

13. Wigczenia projektowanych kanatéw do studni kanalizacyjnych, dla ktérych rzedna
wigczenia jest wieksza niz 0,5 m, liczac od dna studni, nalezy wykona¢ poprzez zewnetrzng

obetonowang kaskade.
14. Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach w skali

1:500 do celéw

projektowych, zawierajgcych wypis z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegac

projektowana kanalizacja sanitarna.

15. Trasy projektowanej kanalizacji powinny przebiegac¢ po terenie bedgcym wiasnoscig gminy

Torun.

16. Z Urzedu Miasta Torunia - Woydziat Geodezji i Kartografii nalezy uzyskaé¢ opinie

uzgadniajgcg trase nowoprojektowanej kanalizacji sanitarne;j.

17. Projekt budowlany przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z naszg Spotka.
18. Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0.

zamieszczonymi pod adresem:

https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-i-budowy-sieci-przylaczy-i-

urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych/wytyczne-techniczne-do-projektowania-i-budowy-sieci-

przylaczy.html

Stosowanie wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania przepisow,
obowigzujgcych norm, instrukcji oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskie;.

19. Zapewni¢ ciagto$¢ przeptywu wody i odbioru $ciekéw. Okresy wytgczenia kanalizaciji
z eksploatacji winny by¢ maksymalnie skrécone — zgodnie z Regulaminem dostarczania
wody i odprowadzania sciekédw obowigzujgcym na terenie Gminy Miasta Torun.

20. Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

Zalaczniki:

1 Plan syt.-wys.— 1 egzemplarz

2 Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej w ul. Irysowej — plyta CD — 1 egzemplarz
Otrzymuja:

1. Tlwm

2. TTala
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A86011 PRZEBUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY IRYSOWEJ

°|  nha odcinky od ul. Osiedlowej
do wysokosSci posesji
1119 656 N
M 1074 [ j przy ul. Irysowej 6 4
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Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajgce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Urzedu Miasta Torunia) nalezy zamawiaé w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne informacje
przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawiaé w wydzialach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.






