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1. CzeSc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy inwestycji, ktérej nadano nazwe

,Wymiana opraw oSwietleniowych na energooszczedne na terenie Gminy
Wojciechowice”. W programie funkcjonalno-uzytkowym okreslono w sposéb ogdlny
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace realizowanego zamowienia.
Program stanowi podstawe do sporzadzenia kalkulacji na kompleksowa realizacje
opisanego w opracowaniu zamdwienia. Przedmiot Zamdéwienia obejmuje zakres:
Opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie ustugi zwigzanej z modernizacja
oSwietlenia ulicznego oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres opracowania obejmuje:

a) modernizacje o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Wojciechowice.

Zakres opracowania obejmuje system os$wietlenia Gminy Wojciechowice
496 punktéw Swietlnych.

W ramach inwestycji gmina przewiduje:

a) Wymiane 496 opraw oswietleniowych sodowych na oprawy LED z indywidualng

redukcjg mocy oraz niezbednym osprzetem.

Zakres niniejszego projektu obejmuje wymiane i montaz opraw o$wietleniowych,
w celu spetnienia wymagan o$wietleniowych dla modernizowanych odcinkéw drog
(gminnych, powiatowych, wojewdédzkich oraz krajowych).

Modernizacja o$wietlenia ulicznego ma zapewni¢ jak najwiekszy efekt
ekologiczny oraz energetyczny. COS ¢ zasilaczy opraw oSwietleniowych dla
nominalnego obcigZzenia winien by¢ wigkszy badz rowny 0,95, nalezy przewidzie¢ uktady
tagodnego rozruchu przy zatgczeniu opraw o$wietleniowych w celu zminimalizowania
udaru pragdowego w poczatkowej fazie Swiecenia.

Lokalizacja inwestycji: gm. Wojciechowice, woj. Swietokrzyskie

Zakres modernizacji oSwietlenia
L. Prace projektowe skiadaja sie z nastepujacych czesci:

a) prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamo6wienia poprzez m.in.:
1. wizje lokalng na terenie wszystkich przewidzianych do przebudowy opraw

oSwietlenia ulicznego oraz okre$lenie zakresu niezbednych prac instalacyjnych;



2. opracowanie zalozen doborowych mocy opraw na podstawie inwentaryzacji
lokalizacji opraw o$wietlenia ulicznego oraz wstepnych obliczen technicznych
wykonanych przez Wykonawce;

3. sprawdzenie zalozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogdlnych
zatozen realizacji zadania;

Celem wykonania dokumentacji przedprojektowej jest ustalenie wszystkich
niezbednych aspektéw, ktére beda prowadzi¢ do prawidlowego zaprojektowania
i wykonania przebudowy os$wietlenia ulicznego. Na tym etapie realizacji inwestycji
Wykonawca wraz z Zamawiajagcym uwzgledni niezbedne rozwigzania techniczne
zwigzane z przedmiotem zamoéwienia. Inwestycje te majg prowadzi¢ do ograniczenia

zuzycia energii elektrycznej, a takze do obnizenia emisji zanieczyszczen do powietrza.

b) Przygotowanie dokumentacji projektowej - wykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wraz
z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 3 egzemplarzach i bedzie zawiera¢
nastepujgce elementy:

a) modernizacja o$wietlenia ulicznego

* czeS¢ opisowa,

» czeS¢ rysunkowa: plan sytuacyjny - PZT na mapie do celéw opiniodawczych,
rysunki, schematy, itp.,

» uzyskanie mapy do celow opiniodawczych,

* informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

» wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia; w tym uzgodnienie z gestorem
sieci energetycznej w zakresie demontazu i montazu opraw o$wietleniowych na
majatku gestora sieci,

» zgloszenie rob6t budowlanych - wydane dla Zamawiajacego (je$li wymagane),

* przedmiary i kosztorysy, harmonogram rzeczowo-finansowy

* obliczenia fotometryczne,

* dokumentacja powykonawcza.



Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana i podpisana przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w Rozdziale 2 Art.14 ust.l1 pkt.4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.). Dokumentacja projektowa
powinna zawieraC obliczenia techniczne natezen os$wietlenia na poziomach i w
warunkach zgodnych z Normg PN-EN 13201:2016 ,OSwietlenie drég”. W dokumentacji
projektowej projektant musi przedstawi¢ obliczenia spadku zapotrzebowania na
energie elektryczng poprzez przebudowe istniejacych opraw o$wietleniowych - efekt
energetyczny. W projekcie nalezy takze przedstawi¢ obliczenia redukcji emisji gazéw
cieplarnianych poprzez modernizacje o$wietlenia ulicznego - efekt ekologiczny. W
projekcie powinien by¢ zawarty projekt instalacji wraz z parametrami technicznymi

wszystkich niezbednych urzadzen do prawidtowego funkcjonowania opraw.

Do projektu nalezy dotgczy¢ wazne uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie

aktualnego wpisu do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania w oparciu o zatwierdzone przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowe, wtasciwych decyzji administracyjnych
wynikajacych z przepisow prawa oraz dokumentéw wymaganych zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami w tym wiasciwych wuzgodnien opinii, ekspertyz
rzeczoznawcow, gestoréw sieci, i jednostek administracji, materiatéw geodezyjnych
oraz dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym dla projektowanych
instalacji zakresie, jak rowniez do wykonawstwa opracowanie projektéw organizacji

ruchu, jezeli bedg wymagane.

Projekt modernizacji o$wietlenia ulicznego w Gminie Wojciechowice
z odpowiednimi obliczeniami technicznymi nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja

podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



II. Zakres robo6t budowlanych

a) prace instalacyjno-budowlane modernizacji o§wietlenia w Gminie Wojciechowice
Zakres robot:

— dokonanie koniecznych zgtoszen i uzyskania niezbednych zgéd i pozwolen,
wymaganych przepisami prawa budowlanego i innych obowigzujacych aktéw
prawnych;

— demontaz istniejgcych opraw zgodnie z ustaleniami i dokumentacja techniczna.
Kompletne oprawy wraz z niezbednym osprzetem bedace witasnosciag urzedu
gminy nalezy dostarczy¢ w wyznaczone miejsce wskazane przez urzad; lub
dokonac ich utylizacji na koszt wtasny;

— wymiana istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego na energooszczedne typu LED
-437szt. z indywidualng redukcjg mocy wraz z niezbednym osprzetem,

— wymiana wyeksploatowanych wysiegnikdw po uzgodnieniu z Zmawiajacym
podczas realizacji zadania,

— wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z uktadaniem przewodéw,
urzadzen, instalacji elektrycznej niezbednej do obstugi i poprawnej pracy
wykonanej instalacji;

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan, wraz z uzyskaniem odbioréw robét
i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do
uzytkowania;

— poprawne uruchomienie catej instalacji oraz wykonanie niezbednych pomiarow
elektrycznych oraz pomiardéw natezenia oSwietlenia;

— uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokoty, Kkarty
gwarancyjne oraz ksigzki serwisowe) zwigzanych z przekazaniem do
uzytkowania przebudowanych opraw;

— przeprowadzenie szkolen przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi
i eksploatacji wykonanych instalacji oraz zamontowanych urzadzen (szkolenie

potwierdzone protokotem, w ktorym opisany zostanie zakres szkolenia).

Roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem przepiséow prawa budowlanego,
warunkow technicznych, przepiséw BHP oraz innych odno$nych ustaw i rozporzadzen

oraz Polskimi Normami.



Po wykonaniu catosSci inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow pomiaréw odpowiednich parametrow
natezenia os$wietlenia zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy
wymaga, aby pomiary zostaty wykonane przez osobe posiadajaca odpowiedni
specjalistyczny sprzet pomiarowy oraz odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania
badan parametréow os$wietlenia w pieciu losowo wskazanych punktach do pomiaru.
Zamawiajacy po wykonaniu pomiaro6w wymaga od Wykonawcy przedstawienia
protokotu z wykonanych pomiaréw podpisanego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia wymagane przy pomiarach parametréw oswietlenia (gr [ E do prac
kontrolno-pomiarowych oraz E gr - dozorowe).

Wykonawca po wykonaniu catoSci inwestycji przekaze Zamawiajgacemu
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji oraz instrukcje eksploatacji i obstugi

urzadzen w jezyku polskim.

I11. Przygotowanie terenu budowy, roboty tymczasowe i prace
towarzyszace

Na czas wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na
swlj koszt, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania itp. o ile bedg wymagane.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie badan i sprawdzen
obligatoryjnych w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w
obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy
technicznej.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy
zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegélnoSci:

a) ustanowienie kierownika budowy w osobie posiadajgcej aktualne
uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen, przynalezacego do izby zawodowe;.



b)  stosowanie do robo6t budowlanych materiatéw wylacznie najwyzszej
jakosci, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy o Prawie
Budowlanym, koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie,

c) zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym, specyfikacja projektowa i techniczng, wykonang w projekcie,

d) wykonanie wszystkich wymaganych - normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, zawartych w niniejszym
programie oraz stosownymi przepisami pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw,

e) udziat w odbiorach technicznych i odbiorach cze$ciowych rob6t budowlanych
oraz w odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia.

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza sie prace wykonywane,
jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ktére nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po zakonczeniu robét podstawowych, takie jak:

e transport, sktadowanie materiatow,

 zorganizowanie zaplecza wykonywanych robaét,

e udziat w czynnos$ciach poprzedzajacych odbioér robdét,

e zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

e ochrona materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot,

e pozostate prace towarzyszace i tymczasowe zwigzane z realizacja przedmiotu
Zaméwienia,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e wytyczanie geodezyjne,

 tymczasowe zagospodarowanie terenu

* czasowa organizacja ruchu TOR dla wymaganych odcinkéw drog
Wszystkie niezbedne koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszacych, jak

réwniez innych czynnosci, badan i wymagan winny by¢ uwzglednione w oferowane;j

cenie realizacji przedmiotowego zaméwienia.

IV. Prace serwisowo-gwarancyjne

W ramach wynagrodzenia przystugujacego z tytulu realizacji zamoéwienia

przewiduje sie wykonanie przegladéw gwarancyjnych i ustug serwisowych, co najmniej
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dwa razy w roku. Gwarancja min. 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru. Czas reakcji serwisu okresla sie maksymalnie na 6 h od momentu zgloszenia
awarii w okresie gwarancji. Czas usuniecia wady/usterki okresla sie na 48 godzin od
momentu zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego z wytaczeniem dni Swigtecznych oraz
ztych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prowadzenie prac (silne
wiatry, deszcze, $niezyce, powodzie). Usuniecie wady/usterki uwaza sie za skuteczne z
chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu z usuwania wad i usterek.
Zamawiajgcy zada w stosunku do modernizacji o$wietlenia, bezwzglednej
gwarancji na zastosowane materiaty w tym oprawy oswietleniowe, Zrodta Swiatta.
Oprawy oswietleniowe winny posiada¢ dostep do cze$ci zamiennych przez okres, co
najmniej 10 lat od zakonczenia produkcji opraw (zasilacze, moduty LED, szkto,
obudowy). Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element podlegajacy wymianie w ramach
wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia by¢ zdemontowany, wymieniony i

ponownie zamontowany przez gwaranta na wolny od wad w ciggu trwania gwarancji.

W ramach przystugujacego wynagrodzenia, z tytutu realizacji zamowienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania, co najmniej, dwéch przegladéw technicznych wszystkich
zainstalowanych opraw o$wietlenia ulicznego oraz urzadzen aktywnych i elektrycznych,
w ciggu roku w okresie obowigzywania gwarancji. Przeglady zostang ustalone
z Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére zostang
przekazane do Zamawiajacego w ciggu 7 dni kalendarzowych od wykonania przegladu
technicznego opraw. Przeglad powinien zawiera¢ sprawdzenie i weryfikacje gtownych
parametrow pracy opraw o$wietlenia ulicznego w szczeg6lnoSci uzyskania
odpowiednich parametrow natezenia oSwietlenia zgodnych z obowigzujacymi
przepisami prawa, parametroOw mocy, strumienia Swietlnego, zuzycia energii
elektrycznej. Szablony protokot6w zostang uzgodnione z Zamawiajagcym na etapie

wdrozenia systemu.

Parametry obiektu.
Na podstawie inwentaryzacji zostata okreslona ilo$¢ punktéw swietlnych (opraw) w

gminie Wojciechowice, do planowanej modernizacji.
Do demontazu przewidziano istniejgce oprawy:
oprawy sodowe - okoto 496 szt.

Ogébtem majq zosta¢ zdemontowane 496 oprawy.
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Parametry zakresu robot budowlanych.

Zakres planowanych robot:
a) Wymiane 496 opraw os$wietleniowych sodowych, na oprawy LED z indywidualng

redukcja mocy oraz niezbednym osprzetem.

Trasa o$wietlenia wg istniejacej trasy oraz istniejgcych stanowisk stupowych.
Montaz opraw oraz niezbednego osprzetu na istniejgcych stupach.
Projektuje sie oprawy LED w zakresie mocy od 19,7W do 54,8W. Moc powinien okresli¢
Wykonawca (Projektant) dobierajgc parametry do odpowiedniej kategorii drogi.
Catkowita zainstalowana moc zabudowanych opraw bez systemu sterowania nie
moze przekroczy¢ 15,12 kW
Lokalizacja opraw wg zestawienia, w miejscowo$ciach na terenie gminy Wojciechowice.

Doktada lokalizacja zostanie ustalona podczas wizji lokalne;j.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Oprawy oswietlenia ulicznego LED
Projektowane oprawy o$wietlenia drogowego typu LED przeznaczone do
zainstalowania powinny posiadac nie gorsze wtasciwos$ci parametry wskazane ponizej:
e Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC lub rownowazny, certyfikat
ENEC+ lub rownowazny, certyfikat ZD4i - dowdd spelnienia wymagania -
deklaracja zgodnoSci oraz wskazane certyfikaty

e Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokoci$nieniowego
odlewu aluminiowego, malowana proszkowo na kolor szary. Odpornos$¢ na
korozje potwierdzona testem. Goérna powierzchnia gtadka, bez przettoczen ani
zebrowania, jednolita, umozliwiajagca samooczyszczenie z kurzu i ptasich
odchodow, naturalnymi opadami deszczu, ksztatt gornej czeSci umozliwiajacy
samoczynny sptyw wody (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni
radiatora umozliwiajgce samooczyszczenie podczas opadoéw deszczu) - dowdd
spetnienia wymagania - karta techniczna, Raport testéw korozji opraw w
sztucznych warunkach atmosferycznych dla ekspozycji min. 500 h zgodnie z
normg PN-EN IS0 9227:2017-06 lub r6wnowazne.

¢ Budowa dwukomorowa. Oddzielna komora dla cze$ci optycznej i oddzielna dla
zasilacza. Zasilacz ma stanowi¢ odrebne urzadzenie umozliwiajace jego tatwa
wymiane bez konieczno$ci wymiany pozostatych podzespotéw - dowédd
spelnienia wymagania -karta techniczna
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Komora zasilacza powinna by¢ otwierana beznarzedziowo, bez zdejmowania
oprawy ze stupa. Wymagane minimum dwa zatrzaski/klipsy po przeciwlegtych
bokach korpusu oprawy, niedopuszczalne stosowanie wkrecanych $rub lub $rub
motylkowych itp.. Prawidtowe zamkniecie oprawy musi by¢ sygnalizowane
dzwiekiem. Gtéwne elementy zamykajace wykonane z materiatu toZsamego z
korpusem i w tym samym kolorze, dopuszcza sie Sruby i sprezyny wykonane ze
stali nierdzewnej - dowod spelnienia wymagania -karta techniczna, instrukcja
montazu

Oprawa powinna posiada¢ 3-polowy roztgcznik napiecia po otwarciu komory
zasilacza - dowdd spetnienia wymagania —karta techniczna, instrukcja montazu

Komora zrodta LED, ostonieta szybg ze szklta hartowanego zamykana na
minimum 4 $ruby z materiatu nierdzewnego. Mocowanie/ramka musi dociska¢
szybe na calym jej obwodzie- nie dopuszcza sie szyby mocowanej elementami
umieszczonymi jedynie w naroznikach szyby - dowdd speinienia wymagania -
karta techniczna

Obudowa wyposazona w wentyl antykondensacyjny wyréwnujacy ci$nienie
miedzy oprawa a otoczeniem zewnetrznym, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej - dowdd spetnienia wymagania —-karta techniczna

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie lub do
wysiegnika. Mozliwo$¢ montazu na wysiegniku/ stupie o $rednicy ¢ 32, 42 mm,
48 mm, 60 mm oraz 76 mm. Regulacja nachylenia w zakresie co najmniej od -20°
do +20° przy montazu na wysiegniku, oraz 0° do +20° przy montazu
bezposrednio na stupie z krokiem regulacji co 5°. Uchwyt oprawy wykonany tego
samego materiatu co korpus i malowany w tym samym kolorze - dowdd
spelnienia wymagania -karta techniczna,

System optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie emisji $wiatta w goérnag
potprzestrzen zgodnie z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/20009.
Oprawa musi spelnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym. Zrédio
Swiatta powinno by¢ w peini wymienialnym zintegrowanym panelem/panelami
LED. Mozliwo$¢ wymiany Zrédta LED przy uzyciu podstawowych narzedzi
(brak potaczen lutowanych). Uszkodzenie pojedynczego chipa LED, nie moze
spowodowa¢ zmiany ksztattu rozsytu swiatta. Optyka musi posiada¢ mozliwos¢
ograniczenia strumienia $wietlnego emitowanego do tytu oprawy - dowdd
spelnienia wymagania -karta techniczna

Oprawa wykonana w [ klasie ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529], -
dowdd speinienia wymagania —karta techniczna

Strumien $wietlny emitowany przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich
wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe jako system,
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nie moze by¢ mniejszy niz 150 Im/W- karta techniczna

Zachowanie trwatosci strumienia Swietlnego diod LED na poziomie L95B10 w
czasie nie mniejszym niz 100 000 h - dowdd spetnienia wymagania —Raport
ANSI/IES LM-80 estymacji wspotczynnika zachowania strumienia $wietlnego
Zrédta swiatta L95B10 - 100 000 h wg metodologii TM-21 (Zatwierdzona
metoda: Pomiar utrzymania charakterystyki strumienia $wietlnego
potprzewodnikowych Zrédet Swiatta) i raportem z estymacji zgodnej z ANSI/IES
TM-21 (Memorandum Techniczne: Projektowanie dlugoterminowego
utrzymania strumienia $wietlnego, fotonowego i radianowego zrodet Swiatta
LED) dla 55°Ci85°C

stopien szczelnoSci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 - Dowod speinienia
wymagania - karta techniczna, certyfikat ENEC, ENEC+

stopien odpornosci na uderzenia IK min 09 - Dowdd speinienia wymagania
- karta techniczna

Napiecie nominalne 220-230 V - 50Hz dla znamionowej mocy zasilacza.
Wymagana zywotno$¢ zasilacza nie mniejsza niz 100 000 godzin - Dowdd
spelnienia wymagania - karta techniczna

Soft start - Jako dodatkowa ochrona, aby zabezpieczy¢ zywotno$¢ modutu LED
w temperaturach otoczenia ponizej -25 °C, zasilacz LED dostarcza 200 mA przez
maksymalnie 1 minute na powolne rozgrzanie, a nastepnie dostarcza
zaprogramowany prad wyjSciowy - Dowdd spetnienia wymagania - karta
techniczna

Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej pobieranej przez uktad przy
znamionowym obcigzeniu winien by¢ wigkszy badz réwny 0,95 -Dowdd
spelnienia wymagania - Karta techniczna

Procentowy stosunek wartos$ci skutecznej wyzszych harmonicznych sygnatu, do
wartosci skutecznej sktadowej podstawowej nie wiekszy niz 8%

Ochrona przeciw przepieciowa - Ochrona przepie¢ minimum 10 kV - Dowod
spelnienia wymagania - Karta techniczna

Ochrona przeciw przegrzaniu - Zabezpieczenie przed przegrzaniem oprawy
kontrolujace temperature na module LED - Dowdd spetnienia wymagania -
Karta techniczna

Zakres temperatury pracy oprawy - min: -40°C do +50°C - Dowdd spetnienia
wymagania - Karta techniczna, certyfikat ENEC, ENEC+

Zasilacz elektroniczny zapewniajagcy w standardzie funkcjonalno$¢ DALI z
certyfikatem ZD4i z mozliwos$cig sterowania strumieniem $wietlnym poprzez
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zewnetrzne gniazdo Zhaga. Zuzycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W.-Dowdéd
spelnienia wymagania -Karta techniczna.

e temperatura barwowa 4000K +/-5%, (do wyboru przez Zamawiajacego), CRI
powyzej 70

e kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowac Swiatto rownomiernie na catg oswietlang przez oprawe
powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktdrej$ z diod zmieni sie jedynie
strumien Swietlny a nie rozsyt Swiatta;

e optyki wykonane z wytrzymatych na promieniowanie UV materiatéw (PMMA),
szklo;

e oprawa musi posiada¢ minimum 3 rozsyty Swiatla dostepnych w standardzie,
zapewniajacych optymalizacje do réznych sytuacji drogowych oraz dla przejs¢
dla pieszych oprawy o asymetrycznej charakterystyce spetniajgce wymogi norm.

¢ Instalowane oprawy LED muszga speinia¢ wszystkie wymagania dofinansowania
w ramach projektu ,,Rozs§wietlamy Polske”

Dowdd speinienia wymagan dla w/w cech -karta techniczna.
e musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdéw
lampowych IEC 62471-Dowdd spetnienia wymagania -Karta techniczna

e Waga oprawy max 4,8 kg oraz powierzchnia oporu wiatru max 0,035 m? ze
wzgledu na wytrzymato$¢ istniejacych konstrukcji oraz podyktowane
prawidlowa radiacja termiczna bez uzycia radiatora - Dowdd spelnienia
wymagania -Karta techniczna;

dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .1dt) oraz kart katalogowych. Pliki dla
kazdego typu oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oSwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
Regulacja strumienia Swietlnego i funkcjonalnosci systemu sterowania

Kazda oprawa musi mie¢ mozliwos¢ redukcji strumienia §wietlnego. Redukcja mocy
musi umozliwi¢ obnizenie wolumenu energii 0 co najmniej 30%, 50%, 70% mocy
zainstalowane;j.

Instalowane oprawy os$wietleniowe musza gwarantowa¢ mozliwo$¢ zdalnego
sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy.

Redukcja mocy ma si¢ odbywac¢ zdalne 1 poprzez system Sterowania.

Sterowanie oswietleniem ma odbywaé si¢ za pomocg zdalnego monitorowania
I zarzadzania os$wiectleniem przez strong WWW lub aplikacje desktopows, w czasie
rzeczywistym, z pozycji komputera stacjonarnego i urzadzenia mobilnego lub inny
autonomiczny system umozliwiajacy zarzadzanie zatgczeniem oswietlenia, redukcja mocy
I strumienia swietlnego, przerwa nocna.
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Systemu sterowania i zarzadzania oswietleniem powinien by¢ otwarty i powinien posiadaé
nie gorsze wtasciwos$ci parametréw niz wskazane ponize;j:

e system sterowania ma spetniac¢ zasady cyberbezpieczenstwa informacji wedlug
certyfikatu 1SO 27001.

e Bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oswietleniowymi LED na
poziomie pojedynczej oprawy LED jak i grupy opraw oraz jednoczesna mozliwo$¢
sterowania bezprzewodowego zegarami astronomicznymi wraz z analizatorami pracy
sieci umieszczonymi w szafach o§wietleniowych - Dowdd spetnienia wymagania —Karta
techniczna

e Sterowanie poziomem §wiecenia i tym samym poziomem poboru mocy kazdej oprawy w
ustalonych scenariuszach. Wymagane minimalne scenariusze i zakres sterowania:

a) oprawa wytaczona 0% (off)

b) oprawa $wieci z poziomem A *

C) oprawa $wieci z poziomem B *

d) oprawa $wieci z poziomem 100% (on),

e) $ciemnianie 0-100% ze skokiem 1% (DALI/DALI2)

* Poziomy A / B w zakresie poziomu swiecenia (DALI lub 0-10V) powinny by¢

konfigurowane per kontroler/oprawa

- Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Powinna istnie¢ mozliwo$¢ konfiguracji autonomicznej pracy kazdej pojedynczej oprawy
lub grupy opraw w zakresie wielokrotnych (co najmniej 8) automatycznych zmian
scenariuszy $wiecenia oprawy w ciggu doby, poza wlaczeniem i wytgczeniem oprawy -
Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Mozliwo$¢ sterowania oprawami zatgczanie i wylaczanie oprawy zgodnie z Systemowym
Zegarem Astronomicznym (czas modyfikowany co najmniej raz na tydzien) lub
wbudowanym w kontroler oswietlenia Zegarem Astronomicznym wyliczanym na
podstawie rzeczywistej lokalizacji oprawy z mozliwoscia jego przesuwania o okreslong
liczbe minut - Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

e W celu zagwarantowania bezproblemowe;j 1 dlugoletniej pracy systemu sterowania
dwukierunkowa komunikacja pomigdzy oprawa LED a systemem sterowania powinna
odbywac si¢ bezposrednio w oparciu o licencjonowang sie¢ transmisji danych GSM co
najmniej 4G dedykowana dla rozwigzan IoT (NB IoT / LTE Cat M1). - Dowod
spelnienia wymagania —Karta techniczna

e W celu zagwarantowania bezproblemowej konfiguracji oraz uzytkowania system
sterowania powinien komunikowac si¢ bezprzewodowo i bezposrednio z kontrolerem w
oprawie bez dodatkowych komponentow posredniczacych w zakresie komunikacji takich
jak gateway, hub, centralki np. w szafach zasilajagcych - Dowdd spetnienia wymagania —
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Karta techniczna

Transmisja danych pomig¢dzy systemem sterowania a kontrolerem oprawy powinna by¢
bezpieczna i szyfrowana protokotem minimum TLS 1.2 z wykorzystaniem prywatnego
APN - Dowadd spetnienia wymagania —Karta techniczna

System powinien posiada¢ mozliwos¢ generowania alarmu w przypadku wykrycia
$wiecenia opraw w ciggu dnia- Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

System sterowania ma

System sterowania powinien posiada¢ mozliwos¢ automatycznego wygaszania opraw
ktore zostaly roz§wietlone przez zasilacz oprawy np.: po krotkotrwatym zaniku zasilania
z maksymalnym czasem reakcji do 1h- Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

Wymagany jest zdalny dostep do systemu sterowania poprzez przegladarke internetowa
bez koniecznosci instalowania dodatkowych aplikacji 1 sprzetu z wykorzystaniem
jednorazowych hasel do logowania przez uzytkownika systemu sterowania, np.: hasto
wystane przez SMS- Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

Interfejs do systemu sterowania powinien by¢ udostepniany w postaci aplikacji www
(dostep szyfrowany https), pozwalajacej na zarzadzanie oprawami o§wietleniowym oraz
scenariuszami $wiecenia, wizualizacja na mapie oraz raportowania ich dziatania wraz z
mozliwo$cig raportowania statusOw oraz alarmow na mail i sms, - Dowod spelnienia
wymagania —Karta techniczna

Aplikacja systemu sterowania powinna umozliwia¢ podglad danych w zakresie:
a) danych dotyczacych oprawy (identyfikator kontrolera, typ oprawy, numer stupa itd.)
b) lokalizacji na mapie wraz z koordynatami GPS,
¢) danych statystycznych pokazujacych obecny stan
monitorowanych opraw (ile opraw pracuje w jakim scenariuszu, ilos¢ alarméw,
zuzycie energii z ostatniego raportu itd.)
d) poziomu zasiggu sieci
e) numeru GTIN (Global Trade Item Number) zasilacza oprawy w celu zdalnej
identyfikacji producenta
f) danych dotyczacych oprawy zapisanych w rejestrach zasilacza np.: typ oprawy, barwa
Swiatla itd g) podgladu alarmoéw 1 statusow pracy oprawy
h) podgladu danych biezacych i historycznych raportowanych z zasilacza oprawy (DALI2)
w oknie co najmniej 1h w zakresie kazdej z opraw o$wietleniowych takich jak:
- Zmiana poziomu §wiecenia w czasie,
- parametry mocy odczytane z zasilacza oprawy lub wyliczone: moc czynna (P), moc
bierna (Q), moc skuteczna (S), wspotczynnik mocy (PF)
- laczny czas $wiecenia oprawy (h),
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- laczne zuzycie energii czynnej oprawy (kWh)
- czasu ostatniej zmiany poziomu §wiecenia
Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Aplikacja systemu sterowania powinna umozliwia¢ prace hybrydowa zardwno sterujac
pojedynczymi oprawami jak i realizujac klasyczne sterowanie liniami o$§wietleniowymi
za pomocg zegara astronomicznego (szczegolnie gdy wymog taki jest po stronie OSD)

a) Wilgczanie/wylgczanie linii oswietleniowych wg zegara astronomicznego z
mozliwoscig offset (dodatkowa korekta czasu wiaczenia/wytaczenia)

b) Mozliwo$¢ wysterowania co najmniej jednej przerwy nocnej

€) Mozliwos¢ prezentacji graficznej i tabelarycznej danych z opomiarowania
elektrycznego zarowno kazdej linii o§wietleniowej (jedna faza) jak 1 zbiorczo catej
szafki o§wietleniowej (1-3 fazy) — m.in. napigcia, natezenia pradu, moce czynne i
bierne (wraz ze wskazaniem czy indukcyjna czy pojemnosciowa), zuzycie energii
czynnej i biernej

d) Mozliwos¢ kontroli dziatania kompensacji mocy biernej na bazie pomiaru mocy
biernej na przytaczu do szafy oswietleniowe;j

e) Mozliwos¢ konfiguracji alarmow spadkow mocy czynnej na kontrolerze w szafie
oswietleniowej
- Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Aplikacja systemu sterowania powinna umozliwia¢ korekte czasu wlaczania wylaczania
opraw w oparciu o centralng fotokomoérke lub pomiary o§wietlenia z grupy kontrolerow
indywidualnych lub fotokomorek indywidualnych dotaczonych do zegarow. Korekta
czasOw zalgczania powinna realizowaé co najmniej 2 scenariusze — maksymalizacja
oszczednosci lub maksymalny komfort o§wietleniowy - Dowod speinienia wymagania —
Karta techniczna

e Dane raportowe z opraw oraz z zegarOw powinny by¢ zbierane oraz przechowywane w
formacie umozliwiajagcym ich efektywne przeszukiwanie 1 udostepnianie np.: poprzez
otwarte API do dalszej analityki oraz szybkiej integracji z innymi systemami - Dowod
spetnienia wymagania —Karta techniczna

e System powinien by¢ skalowalny i przygotowany do obstugi co najmniej 5000
sterownikdw opraw oraz zegardw jednoczesnie - Dowdd spetnienia wymagania —Karta

techniczna

e Wymagane jest bezptatne udost¢pnianie danych jak i mozliwos$¢ sterowania poprzez
interfejsy API- Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna
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e System powinien bazowac¢ na skalowalnej i otwartej platformie IoT pozwalajac na
podiaczenie do niego i obstuge nie tylko opraw oswietleniowych LED, ale takze
dodatkowych funkcjonalnosci Smart City takich, jak np. czujniki parametrow
powietrza, czujniki srodowiskowe i obecnosci, czujniki pomiarowe wody, hatasu, itd. -
Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Platforma a w szczegolnosci dane sg przechowywane w cato$ci na terenie Unii
Europejskiej w redundantnej lokalizacji co najmniej dwoch Data Center- Dowod
spelnienia wymagania —Karta techniczna

e System powinien by¢ alokowany w ramach srodowisk dla ktérych jest wdrozony proces
zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji potwierdzony certyfikatem ISO/IEC 27001 -
Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna/Certyfikat

e Dostawca platformy posiada co najmniej pie¢ wdrozen na terenie Polski z zakresu
monitoringu energii elektrycznej, monitoringu wody, monitoringu o$wietlenia,
monitoringu powietrza lub monitoringu innej infrastruktury miejskiej lub gminnej-
Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Dostawca zapewnia dostep do calodobowej infolinii przez 365 dni w roku- Dowod
spelnienia wymagania —Karta techniczna

e System poprzez otwarte interfejsy APl powinien umozliwia¢ integracje innych
inteligentnych rozwigzan IoT dla obszaru Smart City, - Dowod spetnienia wymagania —
Karta techniczna

e System powinien gwarantowa¢ wieloletnig dostepnos$¢ sieci transmisji danych, a co za
tym idzie takze zdalng mozliwo$¢ zarzadzania oprawg oswietleniowg poprzez sie¢
przez okres minimum 10 lat, bez potrzeby wymiany kontrolera oprawy i bez
dodatkowych optat za transmisje danych - Dowdd spetnienia wymagania —Karta
techniczna

e System powinien gwarantowa¢ przechowywanie danych historycznych dotyczacych
pracy opraw przez minimum 2 lata - Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler oprawy (kontroler zewnetrzny) przeznaczony do zainstalowania powinien
posiadac¢ nie gorsze wlasciwosci parametrow wskazane ponize;j:

e Kontroler oprawy powinien by¢ instalowany na zewnatrz oprawy oswietleniowej LED

na zlaczu Zhaga. Obudowa kontrolera o szczelnosci minimum [P 66. - Dowdd spetnienia
wymagania —Karta techniczna
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W przypadku kontrolera Zhaga 18 konieczny jest certyfikat D4i gwarantujacy poprawng
prace z oprawami wielu producentéw w zakresie obstugi petnej funkcjonalnosci systemu
sterowania (weryfikacja dostawcy na stronie konsorcjum D4i) - Dowdd spetnienia
wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien zapewni¢ wspotprace z zasilaczem oprawy oswietleniowe;j
wyposazonym w interfejs DALI2 z certyfikatem D4i- Dowdd spetnienia wymagania —
Karta techniczna

Kontroler powinien mie¢ wbudowany modul komunikacyjny 4G LTE Cat M1/ NB-loT
lub 5G pozwalajacy na dwukierunkowg komunikacj¢ z systemem sterowania, - Dowod
spelnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien posiada¢ wlutowang karte SIM w standardzie MFF2, - Dowdd
spetnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien mie¢ wbudowany akcelerometr w celu wykrywania pochylenia stupa
o$wietleniowego- Dowdd spelnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien umozliwia¢ autonomiczng (samodzielng) prace oprawy takze przy
braku komunikacji z systemem sterowania (wymagana praca w scenariuszach
autonomicznych czyli bez nadzoru i mozliwos$ci konfiguracji po stronie systemu
sterowania), - Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien pozwala¢ na dynamiczng zmian¢ strumienia $wietlnego poprzez
zmian¢ poziomu $wiecenia oraz obnizanie mocy w ciggu doby- Dowod spelnienia
wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien pozwala¢ na zdalny wybor scenariusza swiecenia oraz konfiguracje
parametroOw pracy - Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien raportowa¢ dane energetyczne charakterystyczne dla danej oprawy
na podstawie rzeczywistych odczytow z zasilacza z konfigurowang czestotliwoscig (np.
co 5 minut, co 60 minut itd) - Dowod spetlnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler powinien posiada¢ zaimplementowang funkcje przechowywania
konfigurowalnych scenariuszy swiecenia dla kazdej oprawy w zakresie zmian

dobowych, - Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

Kontroler nie moze posiada¢ ograniczen co do odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
oprawami o$wietleniowymi LED - Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna
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e Kontroler powinien by¢ jednoznacznie identyfikowany w systemie sterowania na
podstawie unikalnego w skali §wiata identyfikatora umozliwiajacego rowniez jego
identyfikacje w sieci operatora Swiadczacego ustuge transmisji danych - Dowod
spelnienia wymagania —Karta techniczna

e Kontroler powinien posiada¢ mozliwos¢ zdalnej bezprzewodowej aktualizacji
oprogramowania bezposrednio z systemu sterowania bez konieczno$ci zblizania si¢ do
kontrolera - Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Kontroler powinien zapewnia¢ zakres pracy w temperaturach -30°C do +70°C oraz by¢
odporny na promieniowanie UV - Dowdd spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Kontroler powinien wspdtpracowac z dodatkowym sensorem ruchu zainstalowanym na
dodatkowym gniezdzie Zhaga 18 zlokalizowanym na dole oprawy w celu sterowania
lokalnego oprawg lub grupa opraw- Dowod spetnienia wymagania —Karta techniczna

e Kontroler musi posiada¢ certyfikat CE oraz spelnia¢ minimum normy:
a. EMC: EN 55032/55024
b. Odpornos¢ na przepigcia: IEC 61000-4-5
c. RF:PLMN11
- Dowod spelnienia wymagania —Karta techniczna

Dowdd spetnienia powyzszych wymagan —Karta techniczna

Kompensacja mocy biernej.

Oprawy LED powinny by¢ wyposazone w zasilacze niegenerujace przekroczenia

dopuszczalnej warto$ci mocy biernej w catym zakresie pracy - réwniez po redukcji
strumienia $wietlnego. Jednak dla zagwarantowania wtlasciwego poziomu
wspotczynnika mocy, Wykonawca zamontuje urzadzenia kompensujace energie bierng
pojemnosciowa w punktach zasilania (kompensacja grupowa), (o ile takowa bedzie
potrzebna).
Warunkiem odbioru robdt jest wykonanie pomiaréw i dostarczenie wynikow w
formie papierowej potwierdzajacych, Ze energia bierna pojemnosciowa zostala
skompensowana, a energia bierna indukcyjna nie przekracza dopuszczalnych
wartosci.

Pomiary nalezy wykona¢ w czasie ponad 15 minut w sytuacji, gdy oprawy Swieca
moca maksymalng, czyli 100%.

Ochrona przeciwprzepieciowa
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Na linii napowietrznej zachowa¢ ochrone przeciwprzepieciowa.

W przypadku Kkoniecznosci wymiany wysiegnikow z uwagi na ich
wyeksploatowanie nalezy kierowac sie nastepujacymi parametrami:

Wysiegniki rurowe na stupach energetycznych typu ZNiE.

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa

lub ST. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki

wykonywac¢ z rur ocynkowanych i $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 50mm.

Grubo$¢ Scianki rury nie powinna by¢ mniejsza niz 3,5mm. Wymiary wysiegnikdéw

zgodnie z dokumentacjg projektowg dobrane do typu pracy oraz kategorii drogi.

Parametry techniczne i uzytkowe:

a) nowe wysiegniki montowane na stupach E i ZN nalezy wykona¢ z ocynkowanej
metodg ogniowa rury o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 50mm gietej, dtugos$¢
wysiegu wynikajagcym z obliczen lub jak w projekcie o kacie rozwarcia zgodnie
z obliczeniami fotometrycznymi;

b) do montazu wysiegnikow nalezy stosowa¢ ocynkowane uchwyty wysiegnika
o dtugosciach dostosowanych do szerokosci stupa;

c) wysiegniki nalezy montowa¢ w taki sposdéb, aby oprawa oswietleniowa byta
zamontowana w normatywnej odlegto$ci od przewodow energetycznych czynnych;

d) dopuszcza sie montaz opraw pod linig energetyczng w przypadkach gdzie ze
wzgledow technicznych wystepuja utrudnienia w montazu wysiegnika lub

poOZniejszej konserwacji oprawy;

Gniazda bezpiecznikowe kompletne
Gniazda bezpiecznikowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne
szybkie 4A stuzace do zabezpieczenia opraw o$wietleniowych mocowanych do zacisku

pradowego izolowanego linii izolowanej i zaciski pragdowe dla linii nieizolowanej.

Punkty Swietlne

Wymieniane oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ od ztacza bezpiecznikowego
przewodem YDY2x2,5mm2 dla linii kablowych i 2x2,5mm2 dla linii napowietrznych
lub YKY 2x2,5 mm.
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Dla linii napowietrznej nieizolowanej zabezpieczy¢ zlaczem przystosowanym do
montazu na linii napowietrznej nie izolowanej z wktadka topikowa cylindryczna gG/gL
o wymiarach 10/38mm lub réwnowazng. Dla linii napowietrznej izolowanej AsXSn
zabezpieczy¢ ztaczem przystosowanym do montazu na linii napowietrznej izolowanej z
wktadka topikowg cylindryczng gG/gL o wymiarach 10/38mm lub réwnowazng. Dla
linii kablowej zlagczem przystosowanym do montazu we wnekach stupowych z wktadka
topikowa cylindryczng gG/gL o wymiarach 10/38mm lub rownowazna.

Do oprawy nalezy podtaczy¢ uktad komunikacji przeznaczony do wspéipracy

ze sterownikami w szafach sterowniczych o ile taki bedzie wykorzystany.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wymagania ogolne.
Wykonawca zastosuje optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,

materiatowe i kosztowe.

Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji i uzgodni

g0 z Zamawiajgcym.

Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej:
Cata kompletna dokumentacja modernizacji oSwietlenia ulicznego powinna by¢

wykonana w wersji drukowanej (3 egz.) oraz elektronicznej (Word, PDF, Excel i Norma).

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana i podpisana przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, o ktéorych mowa ustawie
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 682). Do projektu
nalezy dolgczy¢ wazne uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie aktualnego wpisu

do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa,

Wykonawca ma obowigzek wspotpracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie tworzenia

dokumentacji projektowe;j.

Wymagania w stosunku do uzytych materiatow
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny:

— by¢ nowe i nieuzywane
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— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji technicznej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac
budowy. Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji stuza jedynie
doktadnemu okre$leniu wymaganych parametrow i jakoSci. Mozliwe jest
zastosowanie materiatow innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo
nalezy uzyskac¢ akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatéw i urzadzen
akceptuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
odpowiednich dokumentéw osobie upowaznionej przez Inwestora przed rozpoczeciem
eksploataciji.

Materiaty niezgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacjg techniczng
zatwierdzong przez Inwestora:

— Wykonawca usunie z placu budowy lub umiesci je na miejscu wskazanym przez
osobe upowazniong przez Inwestora;

— beda realizowane na ryzyko Wykonawcy;

— Wykonawca powinien mie¢ $swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob cze$¢ robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosSci wstrzymane;

Wykonawca zapewni czasowo sktadanym materiatom, do czasu ich wykorzystania do
robdt, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, aby zachowaly swojg jakosSc¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie przekazanego
placu budowy w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja techniczna lub program funkcjonalno-uzytkowy przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze

co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela

Inwestora.

Wymagania w stosunku do realizacji procesu robot
budowlanych:

Zaopatrzenie w energie elektryczng zapewniajg istniejgce sieci.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych instalacji i urzadzen ponosi
Wykonawca i powinien uwzglednic je w cenie oferty.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w
tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywéz do utylizacji
odpadéw.

Zaleca sie dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania niezbedne;j
informacji do dokonania prawidtowej wyceny.

Wszystkie szkody powstate w wyniku dzialan Wykonawcy podczas realizacji
niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt.
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany z materiatow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw
i za wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia 0séb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z wykonaniem zadania, zabezpieczeniem terenu robét.

Wylaczenia realizowac nalezy zgodnie zobowigzujaca w Rejonie Energetycznym
instrukcja samodopuszczen. Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do
samodopuszczen wydane przez gestora sieci. Pozostale roboty wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg PPn ,,Praca pod napieciem”

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspélipracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz

inspektora nadzoru inwestorskiego.
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— Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spetniajac

wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682z p6zn. zm.),

innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej.

— Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia

do realizacji.

Wymagania w zaKkresie instalacji i urzadzen.

Przyjete rozwiagzania techniczne powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
przez odpowiednie akty prawne, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;j.

Szczegblowe rozwigzania w zakresie rodzaju, gatunku, kolorystyki, struktury,
elementdéw instalacji i urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji
powinny by¢ nowe i nieuzywane.

Bezwzglednie konieczne jest spelnienie wymagan bezpieczenistwa pozarowego
(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej -Dz. U. 2022
poz. 2057 z pézn. zm.), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska i oszczedno$ci energii.
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt, stosowa¢ wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci itp.).

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza spetnia¢ wymogi natozone
prawem ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych
i uzytkowych.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnoSci z danymi wytworcy.

Sktadowanie materialow na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z
zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow  atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowat

wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwos$ci materiatéw oraz wymagania
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w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przed montazem nalezy

umozliwi¢ Zamawiajgcemu kontrole zastosowanych materiatéw.

Wymagania w zakresie przygotowania terenu inwestycji.

Wykonawca ma uzyska¢ konieczne do wykonania roboét, zezwolenia i decyzje
od zarzadcy sieci energetycznej i zarzadu droég, projekt organizacji ruchu jezeli
taki bedzie wymagany.

Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawce
robot projektu organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia (jezeli bedzie
konieczne).

Wykonawca w toku prac zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejacych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca uzyska prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

Wymagania w zakresie odbiorow robot:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

Zgtoszenie do Odbioru Konicowego robo6t po ich zakoniczeniu nastepuje w formie
pisemnej (mozliwo$¢ e-mailem) Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koncowego na
wykonane roboty w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Warunkiem odbioru robot jest wykonanie pomiarow i dostarczenie wynikow w
formie papierowej potwierdzajgcych, Ze energia bierna pojemnosciowa zostata
skompensowana, a energia bierna indukcyjna nie przekracza dopuszczalnych
wartosci.

Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia nastapi po zrealizowaniu catego
zakresu Umowy. Przy Odbiorze Konncowym Przedmiotu Zamoéwienia
Zamawiajacy dokonuje rozliczenia iloSciowego i jakosciowego Wykonawcy z
wykonanych robét.

Warunkiem dokonania Odbioru Konicowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbioréow technicznych, atesty

na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiardow, certyfikaty, itp.

25



Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony ppoz.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac

obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180
poz. 1860),

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 99 poz. 825),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz.
583),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2018 poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021
poz. 1210),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace

sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392),

26



2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

Dane lokalizacyjne

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Wojciechowice
w wojewddztwie Swietokrzyskim. Koncentracja prac wystepuje przy drogach o duzym

skupisku posesji mieszkalnych i komercyjnych.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania oprawami- stanowigcymi

przedmiot modernizacji na prawach wtasnosci.

Zamawiajacy ma uregulowane Kkwestie prawne zwiazane z Kkorzystaniem
z infrastruktury oswietleniowej oraz stupow.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 z p6Zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz.
1213 z péZn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023
poz. 1752 z pézn. zm.).

— Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (t,j. Dz. U. 2015 poz. 1483 z pdzZn.
zm.).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.,j. Dz. U. 2022 poz. 1385
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2023 poz.
215z p6Zn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023poz.
1047z pézn. zm.).
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesSnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz.
1210 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 782).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 z p6Zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca

2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz.
1210 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.

U. 2018 poz. 1139 z pézn. zm.)
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— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

positkéw i napojow (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 z pdzn. zm.)

— Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i

Projektowanie i budowa.

3. ZESTAWIENIE LAMP NA TERENIE GMINY
WOJCIECHOWICE PRZEWIDZIANYCH DO MODERNIZAC]I:

sygnalizacyjne

linie kablowe.

L. .. llos¢ po i . Moc przed Bilans mocy przed Moc projektowana Bilans mocy
Miejscowosc . J Rodzaj drogi L. L. R
~| inwentaryzacj - - modernizacjq [W] | - modernizacja [W] | ~ [w] - projektowany [W] | ~
BIDZINY 67 gminna 120 8040 0
6 krajowa 150 900 0
DRYGULEC 17 gminna 120 2040 0
21 wojewddzka 150 3150 0
GIERCZYCE 37 gminna 120 4440 0
GROCHOCICE 4 gminna 120 480 0
JASICE 25 gminna 120 3000 0
KALISZANY 23 gminna 120 2760 0
KOSZYCE/HOROCHOW 19 gminna 120 2280 0
KUNICE 14 gminna 120 1680 0
5 krajowa 150 750 0
LISOW 40 gminna 120 4800 0
tOPATA 8 gminna 120 960 0
tUKAWKA 9 gminna 120 1080 0
MIERZANOWICE 13 gminna 120 1560 0
MIKUtOWICE 15 gminna 120 1800 0
ORtOWINY 15 gminna 120 1800 0
PODGAIJCZE 5 gminna 120 600 0
SAD{OWICE 26 gminna 120 3120 0
SMUGI 5 gminna 120 600 0
STODOLY 55 gminna 120 6600 0
WLONICE 19 gminna 120 2280 0
7 krajowa 150 1050 0
WOICIECHOWICE 41 gminna 120 4920 0
Bilans mocy przed Bilans mocy
SUMA 496 modernizacja [kW] 23,61 projektowany [kW] 1512
Projektowane
zmniejszenie zuzycia 71,80%
energii
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