
Miejscowość
Ilość po 

inwentaryzacji
Rodzaj drogi

Moc przed 
modernizacją [W]

Bilans mocy przed 
modernizacją [W]

Moc projektowana 
[W]

Bilans mocy 
projektowany [W]

Nazwa wykorzystanej oprawy

BIDZINY 58 gminna 120 6960 0
6 krajowa 150 900 0

DRYGULEC 17 gminna 120 2040 0
21 wojewódzka 150 3150 0

GIERCZYCE 37 gminna 120 4440 0
GROCHOCICE 4 gminna 120 480 0

JASICE 25 gminna 120 3000 0
KALISZANY 23 gminna 120 2760 0

KOSZYCE/HOROCHÓW 19 gminna 120 2280 0
KUNICE 14 gminna 120 1680 0

5 krajowa 150 750 0
LISÓW 30 gminna 120 3600 0

ŁOPATA 8 gminna 120 960 0
ŁUKAWKA 9 gminna 120 1080 0

MIERZANOWICE 13 gminna 120 1560 0
MIKUŁOWICE 15 gminna 120 1800 0

ORŁOWINY 15 gminna 120 1800 0
PODGAJCZE 5 gminna 120 600 0
SADŁOWICE 26 gminna 120 3120 0

SMUGI 5 gminna 120 600 0
STODOŁY 55 gminna 120 6600 0
WLONICE 9 gminna 120 1080 0

7 krajowa 150 1050 0
WOJCIECHOWICE 11 gminna 120 1320 0

SUMA 437
Bilans mocy przed 
modernizacją [kW]

53,61
Bilans mocy 

projektowany [kW]
0 Moc minimalna oprawy [W]

Projektowane 
zmniejszenie zużycia 

energii 
100,00% Moc maksymalna oprawy [W]

Skuteczność świetlna oprawy 
[lm/W]


