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Lidzbark Warminski, dnia 25.11.2022 roku

W(g rozdzielnika

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn.: Budowa nowej drogi laczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa wraz
z przebudowg infrastruktury technicznej, znak sprawy: R1.271.22.2022.

Dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 2 1 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warminski,
zwanej dalej: ,,Zamawiajacym”, zawiadamiam, ze jeden z Wykonawcow w dniach 22.11.2022 roku
1 24.11.2022 roku zwrocit si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Ponizej przedstawiam tres¢ zapytan zawartych w piSmie wraz z udzielonymi przez

Zamawiajacego wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:
1. W przedmiarze wystepuja pozycje dotyczace wykonania oznakowania poziomego 1 pionowego.
Zwracamy si¢ z prosba o zalaczenie projektu organizacji ruchu.

Wyjasnienie na pytanie nr 1:
Zamawiajacy zatacza projekt organizacji ruchu obejmujacy zakres inwestycji.

Pytanie nr 2 :
2. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie co obejmuje pozycja ,,Obstuga laboratoryjna” wprowadzona
w przedmiarze jako kalkulacja wtasna.

Wyjasnienie na pytanie nr 2:
Pozycja obejmuje koszty badan laboratoryjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 3:
3. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie co obejmuje pozycja ,,Inwentaryzacja zieleni”.

Wyjasnienie na pytanie nr 3:
Pozycja obejmuje inwentaryzacje zieleni wraz z wykonaniem projektu zieleni uwzglgdniajac poddziat
2.10 pod nazwa ZIELEN w przedmiarze.
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Pytanie nr 4 :
4, Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze w konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 25cm.

Wyjasnienie na pytanie nr 4:
Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ zgodnie z poz. 1.3.5 projektu technicznego branzy
drogowej bedacego czescig dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 12 do SWZ.

Pytanie nr 5:
5. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze w konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ warstwe
mrozochronng z pospoiki gr. 25cm.

Wyjasnienie na pytanie nr 5:
Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykonaé zgodnie z poz. 1.3.5 projektu technicznego branzy
drogowej bedacego czescig dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 12 do SWZ.

Pytanienr 6 :
6. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze w konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm

Wyjasnienie na pytanie nr 6:
Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z poz. 1.3.5 projektu technicznego branzy
drogowej, bedacego czgscig dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 12 do SWZ.

Pytanienr 7 :

7. W przedmiarze wystgpuje pozycja dotyczaca ustawienia kraweznikow kamiennych 15x30cm w
ilosci 85mb. W projekcie zagospodarowania terenu brak oznaczenia dla kraweznikow kamiennych
zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie i wskazanie miejsc gdzie nalezy wbudowaé ww. krawezniki
kamienne.

Wyjasnienie na pytanie nr 7:
Zamawiajacy informuje, iz z kraw¢znikow kamiennych nalezy wykona¢ pierscien ronda.

Pytanie nr 8 :
8. Czy w obstudze geodezyjnej nalezy uwzglednié¢ koszt stabilizacji granic pasa drogowego stupkami
geodezyjnymi?

Wyjasnienie na pytanie nr 8:
Przedmiotowa pozycja nie uwzglednia kosztu stabilizacji granic pasa drogowego.

Pytanie nr 9 :
9. Na rysunku przekroju normalnego do wbudowania przewiduje si¢ obrzeza 6x20cm,
a w przedmiarze obrzeza 8x30cm. Jakie obrzeze ostatecznie nalezy wyceni¢ i wbudowac?

Wyjasnienie na pytanie nr 9:
Nalezy wyceni¢ i wbudowac obrzeza w rozmiarze 6x20.
Zamawiajacy dokonuje zmiany przedmiaru i zalgcza obowigzujacy przedmiar.



Pytanie nr 10 :

10. Na przekroju normalnym w konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego wystepuje kostka betonowa gr.
6cm, a w przedmiarze i opisie technicznym kostka gr. 8cm. Jaka kostke ostatecznie nalezy wycenic i
wbudowac?

Wyjasnienie na pytanie nr 10:

W konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego nalezy wyceni¢ i wbudowaé kostke betonowa gr. 8 cm w
kolorze czerwonym- zgodnie z obowigzujacym przedmiarem oraz opisem technicznym branzy
drogowej.

Pytanie nr 11 :

11. W przedmiarze wystepuje pozycja ,.chodnik z kostki kamiennej o wys. 6cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 4cm z wyp.spoin zaprawg cementowg” W ilosci 180m2. Na rysunku
zagospodarowania terenu brak ww. pozycji w legendzie. Zwracamy si¢ z prosbg o okreslenie, W
ktorym miejscu nalezy wbudowaé¢ 180m2 kostki kamiennej.

Wyjasnienie na pytanie nr 11:
Z kostki kamiennej nalezy wykona¢ pierscien oraz srodek ronda.

Pytanie nr 12 :
12. Czy Zamawiajacy posiada przekrdj normlany przed projektowane rondo, jezeli tak to zwracamy
si¢ z prosba o jego zatgczenie.

Wyjasnienie na pytanie nr 12:
Zamawiajacy zatacza PRZEKROJ RONDA .

Pytanie nr 13:
13. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze obrzeze betonowe nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-
piaskowej bez wykonywania tawy betonowe;j.

Wyjasnienie na pytanie nr 13:
Obrzeze nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo piaskowej zgodnie z zatagczonym przekrojem?

Pytanie nr 14:

14. Zgodnie z zatagczonym projektem zagospodarowania terenu do wykonania jest okoto 515m2 ciggu
pieszo-rowerowego, a W przedmiarze przewiduje si¢ 408m2. Zwracamy si¢ z prosbg o korekte
przedmiaru albo o potwierdzenie, ze w razie rozbiezno$Sci nalezy wykona¢ 408m2 ciggu
pieszo-rowerowego zgodnie z przedmiarem.

Wyjasnienie na pytanie nr 14:
Nalezy wykona¢ cigg pieszo-rowerowy o powierzchni 508 m2.
Zamawiajacy dokonuje zmiany przedmiaru i zatacza obowiazujacy przedmiar.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwiazku z powyzszymi wyjasnieniami, dziatajac zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy
zawiadamia o nastepujgcych zmianach tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej:
»SWZ”:



1) w przedmiarze robdt, bedacym czescig dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik
nr 12 do SWZ, w poddziale nr 2.8: Krawezniki, obrzeza

Zmianie ulega pozycja nr 38 tj. zgodnie z ponizszym:

Z:
38| KNNR 6 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie m
d.2.8] 0404-04 |spoin zaprawg cementowg
348 m 348,000
RAZEM 348,0008
na:
38|KNNR 6 0404{Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie m
d.2.8 04 spoin zaprawg cementowa
348 m 348,000

RAZEM 348,000}

2) w przedmiarze robot, bedacym czes$cig dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 12 do

SWZ, zmienia si¢ zapisy poddziatu 2.5: Ciag pieszo-rowerowy, zgodnie z ponizszym:

2,5 Ciag pieszo-rowerowy

23] KNNR 6 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, m2
d.2.5| 0101-03 [mechanicznie, glgbokosc 30-cm, kategoria gruntu |I-VI,
rowniarka + walec wibracyjny

408 m2 408,000
RAZEM 408,0008
24 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.2.5] 0113-02
408 m2 408,000
RAZEM 408,000

25| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka | m2
d.2.5| 0502-03 [cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka czerwona

408 m2 408,000
RAZEM 408,0008
na:
1 1 — 1 — —
2,5 Cigg pieszo-rowerowy
23|KNNR 6 0101{Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, m2
d2.5 03 mechanicznie, glebokosé 30-cm, kategoria gruntu |1-VI,
réwniarka + walec wibracyjny
508 m2 508,000
RAZEM 508,000
24|KNNR 6 0113{Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2.5 02
508 m2 508,000
RAZEM 508,0008
25/KNNR 6 0502{Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka | m2
d25 03 cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem,
kostka czerwona
508 m2 508,000
RAZEM 508,000}




3) uchyla sie istniejacy przedmiar robot, stanowiacy cze$¢ dokumentacji projektowej, stanowiacej
zatgcznik nr 12 do SWZ;

4) dodaje sie obowiazujacy przedmiar robot, stanowiacy cze$¢ dokumentacji projektowej, bedacej
zatgcznikiem nr 12 do SWZ, uwzgledniajgcy dokonane zmiany;

5) dodaje sie projekt organizacji ruchu;

6) dodaje sie PRZEKROJ RONDA.

Dokonane zmiany zapisow SWZ sg obowigzujace i nalezy traktowa¢ je jako jedyne obowigzujace.

Inne zapisy SWZ nie ulegajg zmianie.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Do wiadomoéci:

1) Wykonawca

2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postepowania
3) ala

Zalaczniki:
1) Obowigzujacy przedmiar robdt, bedacy czescig dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 12 do SWZ.

2) Projekt organizacji ruchu

3) Przekroj ronda



