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I. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu aranzacji wnetrz pomieszczen, oraz projektow
wykonawcezych dotyczacych instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych i instalacji wentylacji
zwigzanych z zakladem Fizykoterapii do wymagan uzytkowo - funkcjonalno — technicznych
stawianych przez Zamawiajacego oraz wykonanie zaprojektowanych robot.

Zamowienie w zakresie przebudowy obejmuje:

1.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowe;j

- projekt koncepcyjny aranzacji wnetrz

- projekt wykonawczy aranzacji wnetrz w tym opinia techniczna dot. konstrukeji oraz projekt
konstrukeji — w przypadku ingerencji w ustréj konstrukeyjny budynku

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz uzgodnieniem rzeczoznawcy
ds. ppoz.

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w zakresie wod-kan, C.O i wentylacji w tym opinia
techniczn wraz z uzgodnieniem w zakresie higieniczno sanitarnym oraz projekt konstrukeji — w
przypadku ingerencji lub oddzialywania na ustr6j konstrukeyjny budynku.

1.2.  Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie projektow

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU

Zaklad Fizykoterapii stanowi¢ bedzie cze$¢ budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
Wojskowej Akademii Medycznej w Lodzi na poziomie parteru — budynek 4.

W  realizacji przewidziano wydzielone pomieszczenia dla poszczegbdlnych zabiegéw
balneoterapeutycznych t.j.: pomieszczenia sauny mokrej i sauny finskiej, bicze szkockie, wanny
kapieli solankowych i siarczkowych, wanny do masazu wirowego i masazu podwodnego.
Przewidziano tez pomieszczenia towarzyszace dla studentow i pracownikéw ( np. szatnie,
pomieszczenia socjalne, WC).

Lacznie ok. powierzchnia ok. 170 m2.

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek nr 4, wchodzacy w sklad kompleksu obiektow Szpitala im. WAM
zlokalizowanych na terenie w Lodzi przy ulicy pl. Hallera (budynek nr.4), budynek posiada
wymagane badania i przeglady wynikajace z art. 62 ustawy prawo budowlane, jest uzytkowany.
Obiekt jest w dobrym stanie technicznym budowlanym, instalacyjnym.

Na podstawie dokumentacji z 2001 r. bedgcej w dyspozycji Inwestora: gtowna prostopadloScienna
cze$¢ budynku w konstrukeji tradycyjnej, $ciany nosne: $ciany podluzne murowane z cegly
ceramicznej pelnej, stropy monolityczne w ukladzie poprzecznym, wzmocnione zebrami 16x23cm
co 45 cm, grubo$c plyty 5 cm, od spodu suprema 5cm; wysoko$¢ stropow miedzy pietrowych; 40
cm, a nad ostatnig kondygnacja 50 cm; $ciany wewnetrzne dzialowe budynku z cegly pelne;j.

Stolarka drzwiowa, wewnetrzna czeSciowo drewniana cze$ciowo stalowa z przeszkleniami.
Stolarka drzwiowa do wymiany.

Posadzki: cze$ciowo terakota, czeSciowo wykladziny pcv, czeSciowo marmoleum. Do wymiany.

Sciany: glazura do réznych wysokoéci, farby zmywalne i lamperie olejne, okladziny boazeryjne.
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Sufity: w czeSci pomieszczen stropy konstrukcyjne otynkowane i pomalowane, w czesci sufity
gipsowo-kartonowe, w wybranych pomieszczeniach sufity podwieszane modularne, do wymiany

Stan elementéw konstrukeyjnych: slupy i podciagi w stanie ogélnym dobrym, stropy i schody
stabilne.

Stan elementéw wykonczeniowych: tynki wewnetrzne o §rednim stopniu zuzycia, sufity i posadzki
do wymiany. W strefie balneoterapii do wymiany warstwy podlogowe ze wzgledu na konieczno$¢
poprowadzenia nowej instalacji kanalizacji i wykonania izolacji przeciwwodne;j.

Stan instalacji: instalacja wodno - kanalizacyjna i c.0., c.w.u. oraz elektryczna wymaga
konserwacji i przeprojektowania na nowe potrzeby. Zasilanie instalacji c.o. i c.w.u. z istniejacego
wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku gléwnym poza obszarem niniejszego opracowania.

Istniejgca wentylacja mechaniczna do demontazu, a takze pozostalte instalacje do demontazu i
wymiany na projektowane.

Istniejace pomieszczenia zasilane z rozdzielnicy oddzialowej zlokalizowanej przy korytarzu
glownym (osie E-F).

Na terenie parteru znajduje sie wydzielone pomieszczeni informatyczne.

Grzejniki istniejace - do wymiany oraz zmiany lokalizacji pod nowe potrzeby i aranzacje
pomieszczen.

Przewody wentylacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, podobnie wywiewki kanalizacyjne,
instalacje klimatyzacji, elektryczne. Nalezy przeanalizowaé czy istniejace kanaly wyprowadzone
do wentylatorni znajdujacej sie na ostatniej kondygnacji maja wymagany przekroj dla obstuzenia
zmodernizowanej przestrzeni fizykoterapii.

Projektowane piony kanalizacji, wody nalezy wpia¢ w istniejace piony na nizszych kondygnacjach,
w razie potrzeby odginajac je pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Sciany dzialowe istniejace murowane ceglane, okladzina ceramiczna/malowanie. Okladziny
Scienne do demontazu, $ciany dzialowe murowane do wyburzenia po sprawdzeniu mozliwos$ci
konstrukeyjnych.

Istniejgca dokumentacja sgsiadujacych oddzialow dostepna u Zamawiajgcego.

Powierzchnia zakladu Fizykoterapii — 171m2

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektu aranzacji wnetrz pomieszezen, oraz projektow
wykonawczych dotyczacych instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji,
opinii dot. konstrukeji budynku i projektow zwigzanych z konstrukcja budynku dla Zakladu
Fizykoterapii do wymagan uzytkowo - funkcjonalno — technicznych stawianych przez
Zamawiajacego oraz wykonanie zaprojektowanych robot.

Pomieszczenia sa podlaczone do medidéw: energia elektryczna, instalacja kanalizacyjna, instalacja
wody, instalacja c.o. instalacja wentylacji.

Celem remontu jest poprawa warunkow i standardéow leczenia wymaganego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, a takze poprawa istniejacych przestrzeni pod katem sanitarnym i
funkcjonalno-uzytkowym.



Zamawiajacy wymaga wykonania projektow aranzacji wnetrz w zakresie architektury, wykonania
projektéw wykonawczych z zakresu instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji c.o.
i instalacji wentylacji. Projekty musza spelia¢ aktualne przepisy i normy.

Dokladne wymagania — patrz zalacznik nr 3 — karty pomieszczen.

Zamawiajacy wymaga uzgodnien w zakresie higieniczno-sanitarnym, ochrony przeciw-
pozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy. Zamawiajacy nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe z uwagi iz przedmiotowe prace traktowane sg jako remont stanu istniejacego. Nie zwalnia
to jednak Projektanta i Wykonawcy rob6t budowlanych od nie dostosowania sie do aktualnych
norm i przepis6w techniczno-budowlanych.

4. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.
Opis funkcji:
Na parterze w czeéci objetej przebudowa znajduja sie obecnie gabinety diagnostyczne i zabiegowe.

Pomieszczenia te zostang calkowicie poddane pracom remontowym, a ich miejsce zajmie
Fizykoterapia z elementami odnowy biologicznej. Oddzial fizykoterapii stanowi¢ bedzie odrebny
wydzielony zespol pomieszczen z wlasnym korytarzem wewnetrznym i recepcja, dostepny z
korytarza komunikacji ogblnej, znajdujacego sie poza zakresem obecnego PFU.

W pomieszczeniach $wiadczone beda ustugi medyczne w ww. zakresie dla pacjentéw szpitalnych.

Przewiduje sie w przyszlo$ci umozliwienie dostepu do $wiadczonych uslug takze pacjentom z
Zewnatrz.

Nie zaklada sie obecnoSci na oddziale rodzin pacjentéw.
Jednostka zarzadzajaca oddzialem bedzie Uniwersytet Medyczny. Dlatego tez §wiadczenie ustug

medycznych bedzie sie odbywa¢ przy aktywnym udziale studentéow kierunkéw medycznych.
Oznacza to, ze oprdcz pacjentoéw i terapeutdw w pomieszczeniach beda tez regularnie przebywaly
grupki stazystéw badz studentéw.

W ramach oddzialu przewidziano wydzielone pomieszczenia dla poszczegélnych zabiegéw
fizykoterapii t.j.: pomieszczenia sauny mokrej i sauny finskiej, bicze szkockie, wanny kapieli

solankowych i siarczkowych, wanny do masazu wirowego i masazu podwodnego. Przewidziano
tez pomieszczenia towarzyszace, zarobwno dla pacjentéw (szatnie, we z natryskami, poczekalnia),
jak i dla lekarzy (pom. socjalne, recepcja, we). Szatnia dla studentéw znajdowac sie bedzie na
parterze, w pomieszczeniu, ktore nie jest objete zakresem obecnego etapu przebudowy.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

PARTER- Fizykoterapia z elementami odnowy biologicznej

NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA

0.01 Recepcja + poczekalnia - 12,24m2

0.02 Komunikacja - 14,75m2

0.03 Wypoczynek pacjenta 9,14m2

0.04 Szatnia damska 8,64m2

0.05 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 8,19m2
0.06 Szatnia meska 5,89m2

0.07 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,33mz2
0.08 Sauna mokra 7,65m2

0.09 Sauna finska 10,30m2

0.10 Komunikacja II 13,34m2

0.11 Masaz wirowy 8,66m2

0.12 Masaz podwodny 8,43m2

0.13 Kapiel solankowa 8,37m2

0.14 Magazyn 3,20m2

0.15 Kapiel siarczkowa 9,57m2

0.16 Bicze szkockie 12,24m2

0.17 Pomieszczenie porzadkowe 3,74m2

0.18 WC personelu 3,06m2

0.19 Komunikacja IIT 9,01m2

0.20 Pomieszczenie socjalne pracownikow 8,82mz2
Suma powierzchni pomieszczen 170,66m2

Dokladne usytuowanie pomieszczen — patrz zalacznik nr 2

5. ROZPOCZECIE ROBOT

Do wykonania zakresu objetego niniejszym PFU nalezy przystapi¢ po podpisaniu umowy przez
obie strony.

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ na podstawie akceptacji przez Zamawiajacego
wielobranzowego projektu aranzacji wraz niezbednym wyposazeniem.

Przystapienie do kolejnych etapéw robot po akceptacji przez Dzial Techniczny i Projektanta
rozrysow mebli pod zabudowe, informacji graficznej, kolorystyki farb, kolorystyki i materialow
okladzin $ciennych oraz posadzkowych - na podstawie dostarczonych probek. Zatwierdzeniu



rowniez musi ulec zestawienie stolarek drzwiowych wraz z doborem materialow i kolorystyki. Do
rob6t mozna przystapi¢ po zawarciu umowy z Zamawiajagcym oraz przygotowaniu przez
Zamawiajacego czeSci oddziatu i wytyczeniu traktow komunikacji ogélnych szpitala.

II. OPIS WYMAGAN INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

I1.1 Dokumentacja projektowa

II.1.a. Forma dokumentacji projektu aranzacji wnetrz do opracowania przez Wykonawce:
Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej opracowania projektowe:

- 4 egzemplarze inwentaryzacji z elementami branzowymi

- 4 egzemplarze - projekt wykonawczy

b) w wersji elektronicznej - w 1 egzemplarzu; na no$niku elektronicznym typu pendrive, w wersji
pdf oraz

edytowalnej .dwg, , .doc ., Xls, ., ., .3
Do kazdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dolgczy

o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowg, oraz obowigzujacymi przepisami
technicznobudowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami okre$lonymi w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym oraz, ze jest kompletna.

Odbiér prac projektowych musi by¢ potwierdzony protokolem zdawczo-odbiorczym.

Projekt nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach (PN-EN ISO 4157-1:2001 - Rysunek
budowlany — systemy oznaczen - cze$¢ 1: budynki i czeSci budynkéw; PN-EN ISO 4157-2:2001 -
Rysunek budowlany -systemy oznaczen - cze$¢é 2: nazwy i numery pomieszczen; PN-EN ISO 4157-
3:2001 - Rysunek budowlany — systemy oznaczen - cze$¢ 3: identyfikatory pomieszczen; PN-EN
ISO 6284:2001 - Rysunek budowlany — oznaczanie odchylek granicznych; PN-EN ISO
11091:2001. Rysunek  budowlany - oznaczenia  graficzne na  rysunkach
architektonicznobudowlanych; PN-B-01029:2000 - Rysunek budowlany - zasady wymiarowania
na rysunkach architektoniczno-budowlanych oraz w Prawie Budowlanym.

II.1.b. Wymagania ogoélne dotyczace dokumentacji projektowej do opracowania przez
Wykonawce.

Przed przystgpieniem do prac projektowych konieczne sporzadzenie inwentaryzacji czeSci
budynku objetych PFU wraz z pomieszczeniami znajdujacymi sie w ich najblizszym sasiedztwie.
Inwentaryzacja musi obejmowaé zaréwno cze$¢ budowlana jak i instalacyjng, w zakresie
umozliwiajagcym prawidlowe opracowanie wielobranzowego projektu.

I1.1.b.2 projekt wykonawczy w zakresie:

A. projektu architektury (rzuty pomieszczen, minimum 2 przekroje, zestawienia stolarki i §lusarki,
zestawienia $cianek przesuwnych, rozrys sufitéw, rozrys Scian dzialowych z podzialem na rodzaje
Scian, oznaczenie kodoéw dostepu)

B. projekt wnetrz (projekt indywidualnych grafik na tapety, okleiny drzwi, wykaz materialow na
posadzki, rozrys tapet, wykaz wykonczenia $cian, klady $cian, rysunki techniczne mebli pod



zabudowe stala, zestawienia armatury i bialego montazu, zestawienie mebli ruchomych i
wyposazenia rehabilitacyjnego, zestawienie o$wietlenia architektonicznego, minimum 4
wizualizacje:

C. projekt informacji wizualnej

D. projekt technologii medycznej

E. projekt konstrukeji

(w razie konieczno$ci punktowe wzmocnienia stropéw pod urzadzenia, wzmocnienia stropow i
usztywnienia Scian po wyburzeniu Scian dzialowych, podkonstrukcje pod centrale i jednostki
klimatyzatoréw, wzmocnienia pod specjalistyczna stolarke, okreslenie no$nosci stropéw, klasy
p.poz.

konstrukeji, mozliwo$ci wykonania wyburzen, wylewki szachtow)

F. projekt instalacji c.o. (wpiecie do instalacji istniejacej)

G. projekt instalacji wod-kan (wpiecie do instalacji istniejacej)

(z zaznaczonymi rewizjami pod zawory na rzucie Scian)

H. projekt instalacji wentylacji (z zaznaczonymi rewizjami na rzucie sufitow)

L. projekt klimatyzacji

J. projekt instalacji elektrycznych (zasilanie, o$wietlenie, o$wietlenie AW, wykonanie nowych
obwodow oraz szaf)

K. projekt instalacji niskich pradow, projekt instalacji SAP z wlaczeniem do istniejacego systemu
monitorowania instalacji.

L. instalacja przyzywowa
M. projekt instalacji teletechnicznych (wifi, KD, domofon, LAN) (wpiecie do instalacji istniejacej)

N. opracowanie informacji BIOZ.

I1.1.b.3. dokumentacja powykonawcza i odbiorowa

Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, pomiary instalacji powykonawcze np. wentylacji, wod-kan,
elektrycznej, przeciwporazeniowej, badania i analizy uzupekiajace.

I1.1.b.4 instrukcje i scenariusze obshugi, serwisowania i eksploatacji

Instrukcje i scenariusze obshlugi, serwisowania i eksploatacji: sieci, instalacji, sprzetu oraz
pozostale wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne

II.1.b.5 raport porealizacyjny

Raport po realizacyjny opracowany po okresie usuwania wad, w ktérym Wykonawca przedstawi
wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie wykazu gwarancji, wskaznikéw
eksploatacyjnych,

I1.1.b.6 Instrukcje oraz szkolenie



Instrukcje oraz szkolenie personelu w zakresie urzadzen technicznych jak wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja.tc.

I1.1.b.7 Pozostale wymagania og6lne

- sporzadzenie opracowan nie wymienionych imiennie, a niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci przedmiotowej dokumentacji pod katem realizacji zamierzenia.

- uzgodnienie/ wniesienie uwag przez Zamawiajacego - termin okolo 7 dni roboczych od
dostarczenia dokumentacji.

- wykonawca zobowiaze sie przed sporzadzeniem protokolu zdawczo-odbiorczego zwrocié
wszelkie wypozyczone od Szpitala archiwalne dokumentacje techniczne.

- wykonawca ma obowigzek terminowo nanosi¢ poprawki lub uzupeliania wykazane przez
instytucje w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na budowe (jesli wymagane).

- zatwierdzenie projektow przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania zlecenia zgodnie z Umow3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na kazdym etapie
opracowania projektu, w celu sprawdzenia zgodnoSci z programem funkcjonalno - uzytkowym
oraz koncepcja programowo-przestrzenna.

Dokumentacje projektowe wymagaja odbioréw ze strony Inspektoréw Nadzoru. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do
protokohu przekazania prac projektowych i o§wiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowos¢ do
odbioru zglasza -

Wykonawca, na piSmie, przedkladajac do oceny i przyjecia Dokumentacje Projektowa. Odbi6r bez
uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy
technicznej i wymaganiami Ustawy - Prawo Budowlane.

- akceptacja materialow i kolorystyki nastepuje po prezentacji probek materialéw.

I1.2.a Zagospodarowanie terenu oraz sieci i instalacje zewnetrzne
Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Nalezy przywroécié teren po placu magazynu budowy (jesli byl stworzony zewnetrzny) - zasiac¢
trawe, wyrdéwnaé kostke, krawezniki - jesli plac budowy bedzie skladowal materialy budowlane
oraz odpady na terenie zewnetrznym lub uzywal terenu zewnetrznego pod dzwigi i inne maszyny.
Czas wykonywania i miejsce placu budowy uzgodnié z Uzytkownikiem, zapewni¢ funkcjonowanie
Szpitala istniejacego podczas budowy, a takze organizacje ruchu, zwlaszcza w traktach
komunikacji ogolnej obiektu.

I1.2.b Zakres rob6t wykonawczych

Wyznaczenie obszaru budowy oraz nowych komunikacji w obszarze remontu; tymczasowe
oraz docelowe $ciany dzialowe

Wyburzenia i demontaze:

Wyburzenia murowanych $cian dzialowych (grubos$¢ 12, 15, 18 ¢cm) - wg zalgcznika graficznego —
zalacznik nr 1.

Wybicie nowych otworéw drzwiowych.
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Usuniecie istniejacych warstw podtogowych.

Skucie plytek $ciennych - fartuchow przy umywalkach, okladzin w we, skucie wszelkich plytek
ceramicznych istniejacych. Usuniecie wszelkich innych okladzin Sciennych.

Demontaz sufitow podwieszanych niezaleznie od materiatu, z jakiego sa wykonane.

Dostosowanie stropu do REI 60. Powierzchnia nieznana z uwagi na istniejacy sufit podwieszony
— nalezy zalozy¢ 100 % powierzchni inwestycji
Demontaz instalacji wentylacji: nieczynnych kanaléw i urzadzen.

Demontaz armatury i bialego montazu - recznie, do uzgodnienia z Zamawiajacym czy dane
umywalki do zachowania i wykorzystania w innym obszarze szpitala.

Demontaz starych, istniejacych szachtow, ktore ze wzgledu na demontowane instalacje nie beda
uzytkowane.
Zamurowanie nieuzytkowanych kanalow wentylacji grawitacji.

Wykonanie/wykucie w stropie szachtow pod nowa instalacje wentylacji - tylko w przypadku, kiedy
nie bedzie mozliwe wykorzystanie istniejacych otworéw w stropach przeznaczonych pod
wyburzane i demontowane instalacje.

Demontaz starych hydrantéw wraz z obudowa.

Dostosowanie istniejacych rozdzielnic elektrycznych, ktore znajduja sie w zakresie opracowania
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie dla potrzeb przebudowywanych pomieszczen. Dopuszcza sie
wykonanie nowej rozdzielnicy dedykowanej dla zasilania obiektu Fizykoterapii

Demontaz instalacji gniazd, opraw o$wietleniowych, instalacji niskopradowych
Demontaz stolarki i §lusarki, odbojéw $ciennych.

Demontaz istniejacych urzadzen, ktore nie znajda zastosowania w projektowanym ukladzie
pomieszczen.

Mozliwo$é¢ przeprowadzenia rozbiorek mogacych mie¢ wplyw na konstrukcje budynku nalezy
potwierdzi¢ w projektantem konstrukcji po wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego
konstrukeji.

Wszystkie materialy rozbidérkowe powstale w trakcie prac przygotowawczych nalezy na biezaco
usuwact z budynku i segregowaé¢ w oddzielnych stosach w zalezno$ci od materiatu, oznakowaé w
zabezpieczonym miejscu. Teren prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio wygrodzi¢
i oznakowa¢, zapewni¢ brak dostepu os6b trzecich. Roboty prowadzi¢ sprzetem speliajacym
wymagania ochrony zdrowia. Prace prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich zasad BHP.

Scianki dzialowe:

Naprawa peknie¢ $cian istniejacych bedacych jednocze$nie granica opracowania. W razie
stwierdzenia zlego stanu technicznego, $ciany wyburzy¢ oraz wznosi¢ od nowa. Pozostale $ciany
wznosié wg zalacznika graficznego. Sciany gk., o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (miedzy
salami dydaktycznymi, pokojami zabiegowymi, pokojami biurowymi, pomieszczeniem
higieniczno-sanitarnym, a pomieszczeniami na pobyt ludzi, pomieszczeniami o ro6znym
przeznaczeniu) - lokalizacja i gruboéci wg zalacznika graficznego. Scianki wydzielajace w
sanitariatach o grubos$ci 8/12 cm.

Sciany istniejace:

Naprawa ubytkow Scian istniejacych.
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Wymiana parapetéw pod oknami w $cianach zewnetrznych.

Usuniecie zagrzybienia przy $cianach lazienek i innych miejsc zagrzybionych.

Wykonanie gladzi na $§cianach murowanych lub suchych tynkéw.

Przecieranie istniejacych tynkow.

Gruntowanie powierzchni $cian.

Malowanie $cian farbg zmywalng lateksowa (pelen wykaz wykonczenia w punkcie I1.d.2) badz

okladzinowanie np. tapeta winylowa, wykladzina pcv badZ plytkami - wg wytycznych dla
poszczegblnych pomieszczen.

Wykonanie fartuchéw przy umywalkach - plytki lub okltadzina PVC. Wedlug wytycznych dla
poszczegblnych pomieszczen.
Montaz naroznikoéw ochronnych na stupach i naroznikach Scian do wysokosci o$cieznicy.

Ulozenie plytek oraz okladzin wodoodpornych

Sufity:

Demontaz wszystkich sufitow podwieszanych, w tym modulowych. Wykonanie nowych wg
zestawien.

Punktowe tynkowanie stropow - otulina pretéw konstrukeyjnych do klasy B p.poz.
Naprawa pekniec sufitow.

Przecieranie istniejacych sufitow.

Gruntowanie powierzchni sufitow.

Sufity podwieszane: specjalistyczne, medyczne, akustyczne.

Punktowe wzmocnienia stropow stalowe pod elementy aparatury, podwieszane kanaly wentylacji.

Slusarka i stolarka:
Demontaz drzwi istniejacych.

Projektowane: drzwi plytowe (bezprzylgowe oraz z ukryta o$cieznica) oraz aluminiowe z
przeszkleniem, , drzwi szklane, wybrane drzwi automatyczne, wybrane drzwi EIS60, wybrane
drzwi dymoszczelne, wybrane

drzwi z elektrotrzymaczami, wybrane drzwi z kodami dostepu, wybrane drzwi podlaczone do SSP;

przeszklone $cianki oraz naswietla w odpornosci ogniowej EI3o (w Scianach nie bedacych
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego)

Drzwi szklane oraz naswietla do wykonania ze szkla mlecznego. Wszystkie przeszklenia wykonane
ze szkla bezpiecznego.

Drzwi o podwyzszonej izolacyjnoSci akustycznej (min. 30 dB) oraz drzwi przeszklone wg
zalacznika graficznego.

Rewizje gk do instalacji i zawordéw z naklejanymi elementami wykonczeniowymi. Rewizje p.poz.
Drzwi do szachtu/szafy: p.poz. oraz niepalne.
Posadzki:

12



Skucie posadzki do warstw jastrychu bezposrednio pod wyktadzing rulonowa, kolejne warstwy do
weryfikacji - w razie konieczno$ci. Warunkiem koniecznym kladzenie wypoziomowanej
wykladziny rulonowej wraz z pierwsza warstwa pod wykladzing. Montaz wykladziny rulonowe;j z
wywinieciem na $ciane na wysoko$¢ 10 cm. Dopuszcza sie zastgpienie wykladziny rulonowe;j
wykladzina w plytkach/ deskach dostosowana do wuzycia w obiektach stuzby
zdrowia/pomieszczeniach biurowych o parametrach dostosowanych do wysokiego natezenia
ruchu.

W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych z wpustem podlogowym: wykonanie wylewki ze
spadkiem. Profilowanie posadzki pod odwodnienia liniowe pod prysznicami w sanitariatach.

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej na Scianie i posadzkach - w zalezno$ci od
wykonczenia $cian.

Rozprowadzenie podpodlogowe instalacji kanalizacji oraz konieczno$¢ wykonania nowych warstw
podlogowych, z odpowiednimi wpustami, spadkami, zabezpieczeniem przeciwwodnym.

Stropy: wypeklienie ubytkow po szachtach elektrycznych oraz innych szachtach np. wod-kan,
wentylacji

- stropy w klasie REI 60.

Reprofilacja zbrojenia istniejacego plyt zelbetowych (jesli konieczna - powierzchnia i ilos$é
nieznana z uwagi na sufit podwieszany). Demontaz istniejacych sufitow podwieszanych.
Zabezpieczenie stropu do klasy zgodnej z obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej: dla budynku w klasie odporno$ci pozarowej B wymagana klasa odpornosci
ogniowej stropu to REI 60. Dla stropu na granicy stref: réwniez REI 60 dla stropu i przejs$¢ ppoz.

instalacji. Uzupelnienie ewentualnych brakéow otuliny pretéw zelbetowych oraz lgczenia plyt
zelbetowych prefabrykowanych.

Elementy konstrukcyjne:

W razie konieczno$ci punktowe wzmocnienia stropow i Scian pod urzadzenia, podkonstrukcje pod
centrale i jednostki klimatyzatoré6w na dachu, wzmocnienia pod specjalistyczng stolarke,
wykonanie nowych warstw podlogowych w pomieszczeniach, sprawdzenie mozliwosci wykonania
projektowanych wyburzen, w razie konieczno$ci wykonanie podciggoéw badz przewigzania $cian
podtuznych, wykonanie nowych nadprozy w miejscu projektowanych przebi¢ na otwory
drzwiowe; wylewki stropu zbrojone w pomieszczeniach szachtow wentylacji oraz szachtow
elektrycznych - wg zalacznika graficznego.

Instalacje: Montaze instalacji w tym instalacji wentylacji, oraz klimatyzacji, wod-kan, c.o.,
elektryka i teletechnika zgodnie z nizej opisanymi punktami.

Tapety oraz elementy wykonczeniowe: wg opisu ponizej. Wzory graficzne wykonywane wg

personalizowanego projektu, wg projektu wnetrz.

Zabudowa meblowa:
Wykonanie zabudowy meblowej stalej z blatami. Wykonanie zabudowy meblowej stalej z szafami.

Wykoniczenia meblarskie $cian - wg zalacznikéw graficznych. Zabudowa meblowa z siedziskami
dla pacjentow w czesci recepcyjnej fizykoterapii.

Meble stale wg zalacznika - w zakresie robot i opisie w punktach ponizej.
W zakresie zamoOwienia budowlanego elementy wyposazenia stalego i higienicznego, meble oraz

aparatura medyczna montowana na stale.
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Armatura i bialy montaz: uchwyty dla 0os6b z niepelnosprawno$ciami, umywalki, miski we, baterie
natryskowe, wyposazenie wc wg wytycznych z zalacznika, wyposazenie oddziatu fizykoterapii w
wanny zabiegowe i inne urzadzenia wg zestawienia wyposazenia medycznego; skrzynki
hydrantowe - biale z gasnica - wg opisu dzialu instalacje.

Zabezpieczenia p.poz: obudowy przeciwpozarowe szachtéw instalacyjnych,
Plyty obudowy przeciwpozarowej: w razie potrzeby obudowy szachtow elektryki tranzytowych

przechodzacych przez obszar inwestycji ale nie zasilajacych inwestycji. Obudowa szachtéow
wentylacji grawitacyjnej, obudowa szachtow wentylacji mechanicznej oraz szachtéw instalacji
wod-kan przechodzacych z nizszych kondygnacji. Klasa obudéw wg obowiazujacych przepisow w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie planowane do wbudowania materialy budowlane w tym instalacyjne, urzadzenia,
wyposazenie stale i ruchome podlegaja akceptacji Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca na
kazdy planowany do wbudowania element przygotuje stosowna karte materialowa.

Ponizej podano parametry poszczegdlnych uzytych materialow.

I1.2.c.1 Sciany dzialowe

- montaz nowych $cianek dzialowych gk 2x plyta gk (podwojne plytowanie) + stelaz 10cm: grubosé
Sciankiminimum 15c¢m zgodnie z norma akustyczng PN-B-02151-3:2015-10, wypehienie welng
mineralng, aczenie Sciany murowanej, shupa ze $ciang gk - przejécie plytowaniem na Scianke
murowang

- Sciany z plyty akustycznej x 2 + welna mineralna 15 cm w pomieszczeniach, wymagana zgodnos$¢
z normami PN-B-02151-4:2015-06, PN-B-02151-3:2015-10

- Scianki wydzielajace kabiny WC w zespolach sanitarnych poszycie z plyt gk/ cementowo-
wloknowych 1x12.5 mm + stelaz 5 cm, grubos$¢ $écianki min. 7,5 cm, wypelienie welng mineralna;
izolacyjno$¢ akustyczna od strony pomieszczen pracy/dydaktycznych: 50dB

- $ciany wzdliz komunikacji-ewakuacji oraz wszystkie S$ciany wewnetrzne pomiedzy
pomieszczeniami nie majacymi wspolnych wyjs$é na droge ewakuacyjna: EI30, drzwi wzdluz drég
ewakuacyjnych: bezklasowe, o ile z przepisow ochrony przeciwpozarowej dla konkretnego
przypadku nie wynika inaczej

- w pomieszczeniach, gdzie planowane jest ulozenie na $cianach okladzin Sciennych na $cianach

murowanych - tynk podkladowy pod wykladziny kat II. na $écianie murowanej lub “suche tynki

- roboty (np. nadproza prefabrykowane) zwigzane z wykonaniem otwor6éw w $cianach dzialowych
murowanych

- §ciany na calej wysokosSci powinny by¢ wykonczone materialami umozliwiajacymi ich mycie i
dezynfekcje.

- §ciany wokol umywalek i zlewozmywakow powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajacy
Sciane przed zawilgoceniem np. plytki ceramiczne, wykladzina rulonowa pcv

- zabezpieczenie $cian izolacja przeciwwodna w plynie w obrebie stref rozbryzgéw (kran ze
zlaczka, baterie, lazienki, pomieszczenia hydroterapii).
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- plyty wodoodporne g-k na stelazu antykorozyjnym w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty,
lazienki),

- §ciany murowane gruntowane
- narozniki w komunikacji

- narozniki powyzej cokolu podlogi mocowane do wys. oScieznicy - 205cm w komunikacji,
magazynach

- zabudowa gk szachtow instalacyjnych w wymaganej klasie odpornosSci ogniowej
- §ciany zgodnie z normami akustycznymi

- plyty oddzielenia przeciwpozarowego wg wymagan przepisow ppoz.. EI30 gk na drogach
ewakuacji, EI120 na granicach stref

- przeszklenia ze szkla bezpiecznego w odpowiedniej klasie odpornoéci ogniowej na stelazu
aluminiowym malowanym proszkowo pod zadany kolor RAL wedtug projektu wnetrz

- kratki wentylacji grawitacyjnej - wymiana wg dobranych w projekcie wnetrz
- §ciany wzmocni¢ w miejscach mocowania pochwytoéw dla OzNPS, szafek Sciennych, innych
wymagajacych tego urzadzen, wg zasad rzemiosta budowlanego - stelaze pod pochwyty.

- $cianki szklone FIX wewnatrz pomieszczen (sekretariat) bezklasowe z drzwiami (drzwi
bezklasowe), kolorystyka wg projektu wnetrz

- wypelnienia otwor6w po demontazach stolarki drzwiowej - murowane badz z plyty gk

I1.2.c.1.1 Farba lateksowa

Malowanie $cian i sufitbw (tam, gdzie nie zaprojektowano sufitbw podwieszanych) farba
lateksowa.

Parametry:

bakteriostatyczno$é, latwozmywalno$¢;

odporno$¢ na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby;
wysoka odporno$¢ na przebicie i uderzanie do 20 kNj

odporna na zmywanie, dezynfekowanie, czyszczenie i szorowanie;
odporno$¢ ogniowa - trudnopalno$¢ w klasie B-s1,do;

brak oddzialywania na powietrze w pomieszczeniu;

hipoalergicznos$¢ (§rednica widkna powyzej 5 1 m).

II.2.c.1.2 Plytki ceramiczne $cienne

kat. I., nasigkliwo$¢ wodna 3%-10%;

sila famigca minimum 600N;

wytrzymalo$¢ na zginanie minimum 12 N/mmz2,
odporno$¢ na ogien At,

odpornos¢ na pekniecia wloskowate i szok termiczny,
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odpornos$¢ na plamienie minimum 4 klasa, odpornos¢ chemiczna minimum GLA.
rektyfikowane, fuga max. 2mm,

Lokalizacja rozmieszczenia plytek wg projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu wnetrz.

II.2.c.1.3 Wykladzina Scienna PVC
Do wysoko$ci minimum = wysokoSci oScieznicy (2,1m)
W pomieszczeniach mokrych: sanitariaty - hydro (przeciwwodne), pomieszczenia zabiegowe

balneoterapii, fartuchy umywalkowe. Z atestami, sznur multikolor w kolorze okladziny.
Kolorystyka szaro bezowa. Rozmieszczenie w pomieszczeniach wg tabeli.

Fartuchy umywalkowe wykladzina PVC z wzorem np. galazki, listki etc.
Latwe zgrzewanie.

Klasa reakcji na ogien: B-s2,do.

Wodoodporna w uzyciu pod prysznicem.

Atest higieniczny.

II.2.c.1.4 Tapeta winylowa

Tapeta z atestami do obiektéw stuzby zdrowia -

- okleina winylowa na siatce bawelnianej

- wierzchnia warstwa winylu zadrukowana farbami na bazie wody
- gramatura minimum 350 gr/m

- odporno$c¢ ogniowa B-S1-do, EN 13501,

— wspdlezynnik pochlaniania dzwieku: ISO 354, « w 0.10

- tapeta z wybranym nadrukiem .jpg.

Z nadrukami graficznymi projektowanymi. Tapeta z nadrukiem kladziona z pasami tej samej
wykladziny winylowej z tej samej serii np. pas wykladziny z nadrukiem, a obok wykladzina z tej
samej serii bez nadruku: wypoczynek pacjenta, komunikacja czeéci dydaktycznej i biurowej na II
p., hall na i II p., sale dydaktyczne z zaloZeniem udzialu pacjentéw w zabiegach

II.2.c.1.5. Parapety okienne
We wszystkich pomieszczeniach znajdujacych sie w zakresie opracowania PFU, gdzie wystepuja

istniejace okna zewnetrzne, nalezy wymieni¢ parapety. Parapety grubosci 1,5 cm z nawisem ok 15
cm, zakrywajacym grzejnik. Parapety z konglomeratu, kolorystyka jasna- biele, beze.

I1.2.c.1.6. Sciana ozdobna

- elementy fornirowane lub laminowane,

- montaz za pomocg profili aluminiowych - montaz ukryty,
- latwozmywalny, gladki,

- klasa pochlaniania dzwieku A,
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- klasa reakcji na ogien min. B-s1, do,
- okladzina lamelowa (zeberka/ deski) lub plytowa - do wyboru na etapie projektu wnetrz,

- sufit podwieszany musi by¢ jednorodny kolorystycznie oraz materialowo z pokryciem Sciany —
plynne przejScie na $ciane.

- ro$linno$¢ wertykalna/ o§wietlenie LED zintegrowane na Scianach strefy odpoczynku pacjenta
w zespole Balneoterapii

II. 2.c.1.7. Scianki przesuwne

- §cianka systemowa przesuwna akustyczna - min. 45 dB, zlozona z paneli szer. ok. 1-1,2m
zsuwanych do miejsca parkowania w tylnej czesci sali seminaryjnej na I p.

II.2.c.2 Stolarka / §lusarka okienna i drzwiowa

II.2.c.2.1 Stolarka / §lusarka okna

W pomieszczeniach za wyjatkiem odpoczynku pacjenta i pokoju socjalnego pracownikow
oklejenie okien folia mlecznag wodoodporng na pelmej wysokosci. Nie przewiduje sie innej
ingerencji w istniejaca stolarke okienna.

II.2.c.2.2 Stolarka/ $lusarka drzwi

- drzwi wykonczy¢ powierzchnig latwo zmywalng oraz odporna na dzialanie $rodkow
dezynfekcyjnych oraz myjacych - rekomendowane okleiny HPL / CPL;

- drzwi - plytowe laminowane wyposazone w zabezpieczenia:
- profile brzegowe stalowe, chronigce przed uszkodzeniem,

- oScieznice stalowe oraz drewniane, lakierowane w wybranych kolorach RAL (RAL paleta
niestandardowa

- uwzgledni¢ czas oczekiwania w harmonogramie roboét), regulowane, obejmujace $ciane na calej
szeroko$ci, gdzie nie bedzie to mozliwe: oScieznice stalowe, katowe

- drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone, odporne na uderzenia i Srodki dezynfekcji; w
wybranej kolorystyce; drzwi bezfelcowe, 3 zawiasowe.

- $cianki szklone na drodze ewakuacji do pelnej wysokosci skrzydla drzwiowego, bez szprosow
poprzecznych, z nadrukiem, grafika, w klasie pozarowej EI30.

- Scianki szklone w pomieszczeniach do pelnej wysokosci, bez szproséw poprzecznych, wyklejone
folia matowa

- drzwi przeszklone, wyklejone matow3 folig

- na$wietla w pomieszczeniach - od wskazanej wysokoS$ci do pelnej wysoko$ci pomieszczenia, bez
szproséw poprzecznych, wyklejone folig matowa

- tam, gdzie wskazano na rzucie drzwi z nad$wietlem w jednej o$cieznicy z drzwiami
- drzwi akustyczne i szklone wg oznaczen na zalgczniku graficznym

- blenda meblarska w kolorze plyciny drzwi do wysoko$ci sufitu podwieszonego - wg wizualizacji
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- drzwi akustyczne - do pomieszczenn o podwyzszonych wymaganiach akustycznych (pokoje
zabiegowe, pokoje biurowe,

- wymiary drzwi wedtug zalacznika graficznego

- samozamykacz m.in. do wec z opdznionym czasem zamykania i ulatwiajacy otwieranie, typ
szpitalny

-samozamykacze wg przepisoOw p.poz i ogolnobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem
dostepumocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi - brak obijania $ciany
samozamykaczem

- elektrotrzymacz sufitowy badz Scienny, z uwagi na czyszczenie - nie stosujemy podlogowego

- drzwi do sanitariatbw oraz tam, gdzie bedzie ono wymagane ze wzgledéw wentylacji - z
podcieciem (bez kratki i otworow)

- odbojniki do wszystkich drzwi na $cianach

- rewizje w Scianach g-k biale w iloéci odpowiedniej do zamontowanych zaworow

- odbojniki drzwi, wieszaki w wec na drzwiach

- klamki profil C, okragly przekroj, antyzatrzask, wkladki patentowe

- w drzwiach do lazienek i kabin ustepowych nalezy stosowaé¢ wktadki typu lazienkowego

- wszystkie zaprojektowane drzwi winny byé¢ przystosowane do zmywania $rodkami
dezynfekcyjnymi, stosowanymi w szpitalach.

- tabliczki informacji wizualnej latwozmywalne np. pleksi lub stal; nadruk malowany od szablonu
— latwy do czyszczenia, bezposrednio na plexi lub wycinany; grubo$¢ pleksi minimum 1 cm;
wymiar tabliczki minimum 15x15cm.

- drzwi do szachtéw na klucz, bez klamki wystajacej (klamka - otwor otwierania w plaszczyznie
skrzydla)

Okleiny drzwi szklonych:

Do opracowania na etapie wykonawczym i wskazania lokalizacji

Klamki:
ksztalt litery C, okragle, stalowe, szyld stalowy okragly, odrebny dla klamki i zamka.
Samozamykacze, okucia, automatyka:

Samozamykacz: m.in. do wc/ sanitariatbw personelu z opdznionym czasem zamykania i
ulatwiajacy otwieranie, typ szpitalny.

Samozamykacze wg przepisoOw p.poz. i ogélnobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem
dostepu - mocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi - brak obijania $ciany
samozamykaczem.

Samozamykacze na drzwiach przeszklonych w ramie o$cieznicy - ukryty w oScieznicy.
Samozamykacze w drzwiach bezklasowych - ukryte w zawiasach.

Drzwiczki rewizyjne

- ponizej umywalek - typu click, gips-karton

- w lazienkach dopuszcza sie drzwiczki metalowe biale.
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IL. 2.c.2.3 Kody dostepu
- wejécie do strefy fizykoterapii,

Projekt wykonawczy z rozmieszczeniem kodéw dostepu nalezy uzgodnic¢ z Dzialem Technicznym
Szpitala.

Wszystkie drzwi z kontrola dostepu nalezy wyposazy¢ w samozamykacze a od strony kontroli
dostepu zamontowac galki.

Drzwi automatyczne, podlaczone do SSP:

Drzwi podlaczone do SSP (w tym przesuwne, z kodami dostepu i domofonem) wedlug wymagan
p.poz. do uzgodnienia z Zamawiajacym

Automaty drzwi: wedtlug zalacznika graficznego.

Elektrotrzymacz: wedtug zalacznika graficznego; sufitowy badz Scienny; z uwagi na czyszczenie
nie stosujemy podlogowego;

I1.2.c.3 Sufity podwieszone
I1.2.c.3.1 Sufit kasetonowy standardowy 180x60 + blenda gk

- pomieszczenia: komunikacje wewnetrzne, pomieszczenia personelu, pomieszczenia zabiegowe,
sale dydaktyczne i seminaryjne

- 120x60cm, 180x60cm kasetonowy

- sufit z krytym stelazem

- grubo$¢ listwy zewnetrznej konstrukeyjnej 15 mm,
- flatwozmywalny, gtadki

- klasa pochlaniania dzwieku A,

- klasa reakcji na ogien A1,

- bialy, gladka plyta

II.2.c.3.2 Sufit kasetonowy standardowy 60x60

- sufit kasetonowy 60x60 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i szatniach
- grubo$c¢ listwy zewnetrznej konstrukeyjnej 15 mm

- latwozmywalny, gltadki

- klasa pochlaniania dzwieku A,

- klasa reakcji na ogien At,

- bialy, gladka plyta

I1.2.c.3.3 Sufit wodoodporny gk
- pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia balneoterapii
- gk hydro

- malowanie kolor bialy

19



I1.2.c.3.4 Sufit gk wzmocnienia pod zawiesia zaslonek

W WC dla OzNPS balneoterapii przewidzie¢ wzmocnienie pod zaslonki.

I1.2.c.3.5 Sufit pokryty fornirem drewnopodobnym wodoodpornym

- pomieszczenia: strefa odpoczynku pacjenta balneoterapii, komunikacja i strefa recepcyjna
balneoterapii

- elementy fornirowane lub laminowane

- montaz za pomoca profili aluminowych - montaz ukryty
- latwozmywalny, gladki

- klasa pochlaniania dzwieku A,

- klasa reakcji na ogien min. B-s1, do,

- sufit dopuszczany jako lamelowy (zeberka/deski) lub plytowy - do wyboru na etapie projektu
wnetrz.

II. 2.c.4 Posadzka

Zaprojektowane typy wykladzin posadzkowych winny posiadaé¢ atesty Panstwowego Zakladu
Higieny dopuszczajace do stosowania w obiektach Szpitalnych.

Wierzch wszystkich posadzek winien znajdowa¢ sie na jednakowym poziomie. W
pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwodne foliag w plynie (chyba, ze system
wykladziny tego niewymaga), narozniki zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca, gladZz cementowa
wykonac¢ ze spadkami do kratek i odplywow (sanitariaty pacjenta oraz personelu). W przejéciach
pomiedzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progow. Maksymalny prog w strefie prysznica nie
wyzszy niz 2 cm. Spadek posadzki prysznica minimum 2%.

Wszystkie wykladziny nalezy wywing¢ minimum 10 cm na $ciane. Polaczenie Scian z podloga
winno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Wykonczenie pomiedzy dwiema posadzkami wykonanymi z réznych materialéw (np. miedzy
podloga wykladang plytkami ceramicznymi a wykladzing pev) profile nie nakladane.

Posadzki co najmniej trudnozaplane Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1.

Antyposlizgowos¢ co najmniej R11 dla pomieszczen balneoterapii, dla pozostalych Rg, DS, chyba,
ze wskazano wieksze wymagania przy konkretnej posadzce.

Scieralnoéé co najmniej grupa T, chyba, ze wskazano wieksze wymagania przy konkretnej
posadzce. Antyelektrostatyczne.

Ustalenie, w ktérych pomieszczeniach plytki, w ktorych wykladzina PVC na etapie projektu
budowlanego.

Wykladzina hydro antypo$lizgowa w sanitariatach. Antyposlizgowa na gola stope + woda w
natryskach i pomieszczeniach balneoterapii.

I1.2.c.4.1 Wykladzina podlogowa PVC:

Wykladzina PVC pokryta fabrycznie warstwa poliuretanu PUR. Warstwa PUR, IQ fabryczna Nie
wymaga woskowania ani pastowania przez cale zycie produktu.

Wzory wykladzin z grupy premium z “czastkami” w innym kolorze lub przezroczyste.
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- wykladzina rulonowa gr. min. 2 mm.

- odporno$¢ na $cieranie: grupa M/ GRUPA T

Odpornos¢ ogniowa Bfl-s1 - przy klejeniu na podlozu mineralnym,
Antystatyczno$c,

Grubo$¢ wykladzin to: od 2 mm lub do 4 mm w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczen - wg.
EN ISO 24346.

Twardo$¢: przy wykladzinach o grubo$ci 2mm - min. 92 Shore A, powyzej 3,2mm - 82 Shore,
Stabilno$¢ wymiaréw wykladzin to: = 0,3% wg. badan EN ISO 23 999,

Struktura powierzchni zamknieta - ulatwiajaca czyszczenie.

Brak potrzeby stosowania Srodkow zabezpieczajacych powierzchnie - np. akryl, wosk itp.
Odpornos$¢ na dezynfekowanie i zmywanie,

Czyszczenie wykladziny odbywa sie za pomoca ogo6lnodostepnych srodkéw czyszczacych.

Wysoka odporno$é na $cieranie przy obciazeniu: 150 mm3, wg. ISO 4649 - procedura A, wg EN
660-2 mniej niz 2,0 mm3

Antyposlizgowos$¢ na poziomie min. Ro,
Gietko$¢ - norma spelniona wg. badan EN ISO 24344, Procedura A,
Wegniecenie czasteczkowe: przy grubosci 2 mm - 0,05 m; powyzej 3 mm - 0,15 mm,

Thumienno$é krokowa wg. ISO 10 140-3: min.6 dB/ Izolacyjnoé¢ akustyczna wg EN ISO 717-2
min. 4 dB

Elementy systemu: listwy przy$cienne, éwieréwalek wyoblajacy, katowniki,

Cokoly systemowe lub wykladane na miejscu na listwie wyoblajace;j.

Dokumenty wymagane:

atesty higieniczny, deklaracja parametrow uzytkowych, zgodno$é produktu z normami CE.

W pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych dopuszcza sie - wykladzina w deskach lub
plytkach z grupy premium.

I1.2.c.4.1.1 Polaczenie wykladzin
Polaczenie wykladziny linoleum (je$li bedzie wystepowac), a PVC:

Wykladziny maja byé ,zgrzane” ze sobg - w razie watpliwo$ci kontaktowac sie z producentem
wykladzin,

-obowigzek ustalenia sposobu laczenia z producentem wykladzin

I1.2.c.4.2 Wykladzina PVC hydro:

Pomieszczenia sanitarne w czesci dydaktyczno-biurowe;.

Antyposlizgowa, homogeniczna, gr minimum 2mm, pokryta fabrycznie warstwa poliuretanu.
Z wypustkami 3d - antyposlizgowa na gola stope + woda.

Detal mocowania odwodnienia - systemowy wg karty technicznej producenta.
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Spadki w kierunku odwodnienia okolo 2 % kopertowe.

II. 2.c.4.3 Posadzki ceramiczne

Plytki ceramiczne gresowe.

Klasa antyposlizgowo$ci min. R11.

Do sauny mokrej: klasa $cieralno$ci PEI min. 3.

Do sauny finskiej: plytki nieszkliwone, jednorodne w calym przekroju.
Plytki rektyfikowane, ukladane z minimalna fugg, fuga epoksydowa.

Klasa odporno$ci na plamienie 5 (do usuniecia zabrudzen wystarczy plukanie biezaca woda o
temp. 50- 60° przez 5 min.)

Odpornos¢ na $rodki do dezynfekc;ji.
Sila lamigca min. 1300; wytrzymalo§é na zginanie min. 35 N/mma2.

Plytki o nasigkliwo$ci ponizej 3%.

I1.2.c.5 Dozowniki

Umywalki, zlewy wyposazy¢ w dozowniki z metalu malowanego na biato lub bialego tworzywa
sztucznego (bez wstawek w innym kolorze) wedlug reprezentacji graficznej - zalaczniki karty
materialowe 2 sztuki przy umywalkach + dozownik na reczniki typu ZZ - stal nierdzewna

plus kosz mocowany do $ciany.

Dozowniki w we, przy umywalkach mocowane do Sciany np. szczotka wec mocowana do $cian,
dozownik pod prysznicem.

Lustra obejmujace calg sylwetke w sanitariacie/szatni personelu np. naklejane na drzwi
Lustra w sanitariatach nad umywalka - okragte srednica okolo 50cm. naklejane na $ciane PVC.
Wieszaki na drzwiach w we, socjalnym, przy prysznicach.

W  sanitariatach/ kabinach ustepowych przystosowanych do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawnelustra

wychylne z mozliwo$cia regulacji przez osobe siedzacq na wozku

I1.2.c.6 Zabudowa meblowa
Zabudowy meblowe na wymiar w pomieszczeniach: wg zalacznika graficznego.
Meble na wymiar z HPL:

- w strefie balneoterapii: recepcja + poczekalnia (siedziska, szafki, blat recepcyjny wraz z szafkami
pod blatem - zamykane na kluczyk szuflady na archiwa), w pomieszczeniu socjalnym (blat roboczy
z otworami na umywalke i zlew, szafki podblatowe, szatki wiszace)

Meble na wymiar z plyty meblowe;j:

- w salach seminaryjnych na Ii ITI p.: szafy na $écianach pomiedzy salg a hallem, na wys. min. 2 m,
dodatkowe ciagi szaf wzdluz $cian sal seminaryjnych na III p. - lokalizacja wg zalacznika
graficznego

- w tym szafki z umywalkami/zlewami, szafki z szufladami, szafki zamykane na kluczyk
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- obudowy $cian
- szafy w komunikacji w czeéci biurowej i dydaktycznej na II p.

- szafy/regaly na ksiazki w pokojach dydaktycznych, w tym z wycieciem na umywalke, polaczone
w jedenciag z biurkami - wg zalacznika graficznego, do wysokosci 2 m.

Zabudowa nienasigkliwa - blaty przy umywalkach.

Szafki bhp: szatnie pacjentow, zamykane na klucz, z hpl lub metalowe, w minimum 2 kolorach, z
naklejong duza liczbg, z lawka / siedziskiem. Iloé¢ sztuk: wg rzutu

Domiar z natury po wykonaniu $cian dzialowych, tynkow.
Okleina w kolorze wedlug projektu wnetrz.
Laminowane laminatem latwozmywalnym.

Moduly szafek dolnych musza opiera¢ sie w calo$ci na systemach szufladowych o zmiennej
wysokosci szuflad, dostosowanych do potrzeb Uzytkownika. Przynajmniej jedna szuflade w
kazdym z ciggow nalezy wyposazy¢ w zamek.

Ciag w pokoju socjalnym pracownikéw balneoterapii wyposazyé we wbudowana chlodziarke
podblatowa.

Docelowe podzialy szafek i ich rodzaj, rozmieszczenie szuflad i ich rozmiary nalezy uzgodnic przed
wykonaniem z Uzytkownikiem. I uwzgledni¢ w projekcie wnetrz rozrys.

Wszystkie otwory pod urzadzenia towarzyszace: zlewy, umywalki, grzejniki, przepusty kablowe
nalezy wykona¢ podczas montazu na budowie, z uwzglednieniem kart technicznych tych
produktow.

Zawiasy i okucia w standardzie nie gorszym niz blum.

Zabudowy indywidualne nalezy wykona¢ z plyty HPL wiorowej gr.18mm, obustronnie
laminowanej,.

Pods$wietlanie z szafek wiszacych nad blatami

Uchwyty meblowe: wedlug wzoru wizualnego wedlug kart materialowych, proste, prostokatne
II.2.c.7 Bialy montaz i armatura, bateria

Umywalki z syfonem stalowym wolnowiszace.

Syfon stalowy butelkowy - wedlug karty wnetrz.

Umywalki wbudowane w szafki: w lokalizacjach wskazanych w zalaczniku graficznym.
Umywalki na stelazu - wiszace na Scianie: w lokalizacjach wskazanych w zalaczniku graficznym.
Parametry estetyczne: ksztalt, wielko$¢, zaokraglenia wedlug kart - zalacznika graficznego.
Zlewy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu porzadkowym.

Zlewy z konglomeratu np. pomieszczenie socjalne, zabiegowe.

Baterie prysznicowe $cienne z bateria jednouchwytowa.

Odwodnienie w posadzce stalowe liniowe lub kratki odplywowe. Ruszt do wykonczenia
materialem ukladanym na posadzce

Zaslonka prysznicowa nieprzezierna - sanitariat pacjentoéw i lekarzy.

Wszystkie brodziki prostokatne niskoprogowe z zastonkami prysznicowymi.
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Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwoécia okresowego
czyszczenia - parametry estetyczne: ksztalt, wielko$¢, zaokraglenia wedlug kart - zalgcznika
graficznego.

Miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biale twarde
wolnoopadajace.

Miski ustepowe z lejem latwoczyszacym - bez opaski.

Kabine ustepowa nalezy wyposazy¢é w podajnik papieru toaletowego i szczotke oraz kosz
mocowany na stale - stalowe.

Stelaz misek ustepowych zabudowa¢ do pelnej wysokosci (brak potki kurzowej).
Umywalka OzNPS wyglad wg rzutu i kart materiatowych.

Pod prysznicami pacjenta pochwyt L oraz siedziska skladane.

Baterie OzNPS w sanitariatach OzNPS.

W WC personelu: umywalki i miski ustepowe wiszace na stelazach.

Uwaga: umywalki i miski ustepowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu stylistycznego,
z tej samej serii.

Wyposazenie stale bedace przedmiotem zamoéwienia: porecze i pochwyty OzNPS, armatury, bialy
montaz etc. - wg rzutu - ilo$ci pomieszczen.

Porecze OzNPS nie mniej niz 2 porecze przy wc (w tym w ksztalcie L oraz uchylne), 2 przy
umywalkach, pod prysznicem - ilo§¢ wg projektu.

I1.2.c.8 Pochwyty i odboje

Odboje lub odbojoporecze do decyzji Zamawiajacego na etapie projektu budowlano -
wykonawczego. Przewidywane porecze wykonywac jako drewniane.

W razie decyzji Zamawiajacego o zastosowaniu réwniez odbojow - przewidzie¢ je jako
zintegrowane. Porecze / odbojoporecze wykona¢ w strefie balneoterapii.

Kolorystyka jasna- biele, beze, jasne szarosci, pochwyt drewniany.

I1.2.c.9 Kolorystyka
wg projektu wnetrz
Wszelkie plaszczyzny malowane, z tworzyw sztucznych (akryle, plastiki) w kolorach neutralnych

Wskazane jest zakupienie drobnego wyposazenia (wyposazenie biurowe, krzesla, tekstylia)
rowniez w podobnych kolorach.

II.2.c.10 Informacja wizualna
Przyklad wizualny - wedlug karty materialowej estetycznej - zalacznik.
Napisy i piktogramy w kolorze.

Do uzgodnienia z projektantem wnetrz: rodzaj fontow oraz system i kolorystyka informacji
wizualne;j.

Tabliczka informacji wizualnej: nr pomieszczenia, nazwa pomieszczenia + piktogram

Tabliczki przy kazdym pomieszczeniu dostepnym z komunikacji ogélne;.
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Semafory - tabliczki mocowane prostopadle: wc, komunikacja, nawigacja do poczekalni

I1.2.c.11 Parawany, zastonki
Zaslonki prysznicowe: sanitariaty personelu oraz pacjenta. Kolorystyka biale z wzorem, sp6jna z

kolorystyka $cian i posadzek. Zastonki nadajace sie do prania, z warstwa bakteriostatyczna

II.2.d Konstrukcja
Pozostawia sie istniejgcy ustr6j konstrukeyjny.
Konstrukcja powinna spelnia¢ wymagania przeciwpozarowe dla klasy B.

W razie potrzeby uzupelni¢ ubytki tynku i betonowej otuliny, zwlaszcza przy pretach
zbrojeniowych — powej$ciu na budowe.

W razie potrzeby, po odkryciu sufitow podwieszanych dokonaé reprofilacji zbrojenia.

Obecnie oddziatl funkcjonujacy.

Przed rozpoczeciem nalezy wykonaé konstruktorska opinie o stanie technicznym obiektu.

Prace ingerujace w konstrukcje.

- likwidacja $cian dzialowych na obszarze objetym zakresem przebudowy (po sprawdzeniu przez
uprawnionego konstruktora, ze nie bedzie to zagrazalo stabilno$ci konstrukeji budynku)

- wykonanie wtornego podzialu powierzchni lekkimi Sciankami dzialowymi w systemie suchej
zabudowy

(cianki trasowane, stawiane na stropie)

- wymiana sufitow podwieszonych,

- wymiana warstw podlogowych, w pozostalych pomieszczeniach: wymiana

warstwy wykonczeniowej posadzki,

- montaz $cianek przesuwnych (zsuwanych na tyl sali i podcigganych na sufit)

- uzupehienie otworéw w stropach po likwidowanych szachtach i otworach instalacyjnych
- ruszty stalowe pod urzadzenia podwieszone do stropow,

- wymiana stolarki i §lusarki drzwiowej,

- wybicie nowych otworéw drzwiowych (po zamontowaniu nowych nadprozy)

Rozbiodrka $cianek dzialowych

Rozbiorke likwidowanych murowanych $cian dzialowych nalezy poprzedzi¢c badaniem
konstrukcyjnym (w tym odkrywkami) majagcym na celu potwierdzenie mozliwosSci
przeprowadzenia rozbidrki. Prace nalezy
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prowadzi¢ lekkimi narzedziami recznymi bez udziatu ciezkich elektronarzedzi udarowych. Gruz z
rozbiorek nalezy niezwlocznie usuwaé ze stropéw nie dopuszczajac do tworzenia sie pryzm.
Odpady po rozbidrece

nalezy odpowiednio sklasyfikowaé i utylizowa¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
Z 27 wrzes$nia 2001 1.).

Projektowane $cianki dzialowe

Projektowany wtorny podzial powierzchni nalezy wykonaé lekkimi $ciankami dzialowymi w
systemie suchej zabudowy. Dopuszczalny ciezar nowych $cianek dzialowych okresla sie na
poziomie max. 50kg/m2 $ciany (liczac w calo$ci z okladzing i wypelnieniem).

W salach seminaryjnych $ciany dzialowe mobilne.
Uzupelnienie otworéw w stropach

W miejscach likwidowanych szachtoéw oraz instalacji nalezy uzupemlic¢ pozostale w stropach
otwory. Otwory nalezy wypehlié¢ betonem, wzglednie w miejscach otworéw o wymiarach
wiekszych niz 40 cm nalezy wykonaé uzupehiajace zelbetowe plyty monolityczne.

Elementy konstrukeji dla urzadzen podwieszonych do stropow

W miejscach podwieszonych urzadzen do stropow prefabrykowanych nalezy przewidziec¢
wykonanie rusztow stalowych lub mocowanie przez strop. Ruszty z elementéw walcowanych
spawanych ze soba, mocowanych do stropu za posrednictwem obejm stalowych i kotwami
wklejanymi na zywice iniekcyjng wedlug rozwigzan systemowych. Elementy rusztu zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Wzmocnienia do wykonania po wizji lokalnej, w miejscach wskazanych przez
konstruktora po konsultacji z projektantem i projektantami branzowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Dla konstrukeyjnych elementow stalowych przyjac klase korozyjnosci C2 (wg PN-EN ISO 12944).
Zabezpieczenie antykorozyjne zaprojektowac w postaci powlok malarskich.

Przed nanoszeniem powlok podtoze nalezy oczysci¢ do stopnia czystoéci Sa 2} (wg PN-ISO 8501-
1:1996).

Dopuszcza sie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wg rozwigzania Wykonawey po
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym. Wszystkie produkty malarskie stosowac
zgodnie z zaleceniami

Producentéw oraz zaleceniami odno$nie laczenia farb w zestawy malarskie.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych o réwnorzednych parametrach
technicznych w stosunku do wyzej opisanych po konsultacji z Projektantem.
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II.2.e Instalacje wewnetrzne sanitarne c.o, c.t., wentylacja, klimatyzacja, wodkan,

hydrantowa, woda lodowa

Wszystkie instalacje sanitarne (c.o., c.t., wentylacji, klimatyzacji, wod-kan, hydrantowa) nalezy
zaprojektowaé i wykonaé w oparciu o:

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia, warunki techniczne oraz rozporzadzenia w zakresie
projektowania i wykonania instalacji sanitarnych,

- wymagania ochrony ppoz.;

II.2.e.1 Instalacje wod-kan

Instalacja wodociagowa

Nalezy zaprojektowaé podlaczenie przyboréw sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach, gdzie
jest to wymagane: lazienki, WC, pomieszczenia zabiegowe strefy balneoterapii, sale rehabilitacji,
pokoje lekarzy, pomieszczenia diagnostyczne, sale dydaktyczne itp. Lokalizacja przyborow
zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Wymiana pion6w instalacji wody cieplej, zimnej i cyrkulacyjnej z montazem zaworu odcinajacego
na instalacji wodnej w miejscu obecnie istniejacego zaworu lub w innym miejscu z dostepem do
obstugi i konserwacji. Zawory nalezy umiejscawia¢ ponad sufitem podwieszanym rozbieralnym
lub od $rodka pomieszczen typu magazyny, rewizje. Niewskazane mocowanie i zaprojektowanie
zawor6w na $cianach komunikacji, w miejscach przyklejania odbojow, tapet, czy okladzin
ozdobnych. Instalacje wody cieplej, zimnej i cyrkulacyjnej dostosowa¢ do nowego programu
funkcjonalnego.

Podejécia wody zimnej / cieplej do umywalek i zlewozmywakow zaprojektowac z zaworkami
odcinajacymi z mozliwo$cia podlaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Zawory i
drzwiczki rewizyjne projektowa¢ pod umywalka lub w zabudowie meblowej. Podej$cia pod
urzadzenia wykona¢ przy pomocy systemowych mocowan. Dla instalacji wody zimnej, cieplej i
cyrkulacyjnej zaprojektowa¢ izolacje termiczna zapobiegajaca stratom cieplnym i wykraplaniu
wilgoci. Grubo$¢ izolacji zaprojektowaé zgodnie z zalgcznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
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iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6Zniejszymi zmianami
Demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji wodkan wraz z armatura i ceramika.

W czesci objetej opracowaniem, czyli dla pomieszczenn balneoterapii z elementami odnowy
biologicznej na parterze oraz czesci biurowo-dydaktycznej na 11 3 pietrze i dla cze$ci pomieszczen
na 2 pietrze nalezy zamontowac liczniki zuzycia wody zimnej i cieple;j.

Instalacja kanalizacyjna
Z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy odprowadzié¢ skropliny. Instalacje skroplin wlaczy¢ poprzez

zasyfonowanie. Wymiana pionow instalacji w obrebie kondygnacji od poziomu stropu ponizej
kondygnacji podlegajacej przebudowie, pod plyta stropowa dolna do zakonczenia pionu i
wyprowadzenia go ponad dach. Instalacje zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna. W miejscu
przejécia instalacji przez dach nalezy wykonaé obrébke blacharska oraz uszczelnienie zgodnie z
technologig istniejacego poszycia.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztaltek niskoszumowych.
Informacje ogo6lne

Wymiana pion6ow instalacji wodkan, na wysoko$ci kondygnacji do zakonczenia piondéw. Nowa
instalacje nalezy wykonac¢ wylgcznie w obrebie przebudowywanego obszaru, ale trzeba zakonczy¢
powyzej oraz ponizej modernizowanych oddzialow tzn. nalezy wyj$¢ poza strefe stropow
przebudowywanego obszaru (goéra nad stropy, a dolem wyjs$¢ pod strop przebudowywanej auli
oraz oddzialéw poza zakresem).

Wymiana instalacji w obrebie stropu - przejscie stropowe.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody przeciwpozarowe wykonac¢ w klasie odpornosci EI
tych przegrod.

Umywalki

Montaz na stelazach systemowych - zwlaszcza NPS, lub jesli beda zamocowane na nowej $cianie
gk - trwale mocowane do stelazy gk wg rzemiosla budowlanego. Zabrania sie mocowania do
materialow palnych typu osb na $écianach komunikacji ewakuacji.

Umywalki o wyzszych wymaganiach estetycznych. Wymagania estetyczne i parametry umywalek
w zalagczniku kart materialowych do niniejszego opracowania. Umywalki o wyzszych
wymaganiach estetycznych: strefa balneoterapii, sale dydaktyczne.

W toaletach pacjentéw w balneoterapii umywalka NPS z wbudowanymi pochwytami.
Wymagania estetyczne i parametry umywalek w zalaczniku kart materialowych do niniejszego
opracowania.

Zlewozmywaki Zlewozmywaki montowa¢ w pomieszczeniach porzadkowych i po. socjalnym:
wpuszczane w blat zabudowy meblowej. Zlewozmywaki jednokomorowe wg rzutu, wykonane ze
stali kwasoodpornej, gladkiej, z sitkiem. Szeroko$¢ zlewozmywaka ok. 45 cm. Zlewozmywaki o
zaoblonych ksztaltach, o podwyzszonych wymaganiach estetycznych. Parametry zlewozmywakow
w zalgczniku kart materialowych do niniejszego opracowania.

Baterie i armatura

Dostawa i montaz umywalek wiszacych z bateria sztorcowa, syfonem ze stali nierdzewnej, montaz
na stelazach systemowych, rodzaj baterii dostosowa¢ do funkcji pomieszczenia, baterie czasowe
(wc dla pacjentow ogdlny), baterie jednouchwytowe. Nalezy zastosowac baterie i armature
uznanych producentow ze wzgledu na duze obcigzenia uzytkowe eksploatowanych elementow.
Nalezy zastosowac baterie, na ktore producent udziela 5 lat gwarancji na glowice, 5 lat gwarancji
na korpus oraz 5 lat dostepnosci czeSci zamiennych po zaprzestaniu produkeji danego model
armatury. Baterie umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwo$cia okresowego
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czyszczenia. Baterie bezdotykowe lokciowe (podpiete do instalacji zasilania) w pomieszczeniach
okre§lonych w przepisach. Parametry estetyczne wedlug zalacznika graficznego kart
materialowych. Baterie NPS z korkiem NPS przy umywalkach NPS.

Baterie o wyzszych wymaganiach estetycznych.

Syfony

Syfony stalowe butelkowe: przy umywalkach wiszacych, OzNPS, sanitariatach, komunikacji
ogolne;.

Syfony pvc w pomieszczeniach, gdzie umywalki znajduja sie w zabudowie meblowej, syfony do
zlewow w zabudowie meblowe;.

Miski ustepowe: dostawa i montaz misek WC wiszacych, bezkolierzowych z deska twarda, wolno
opadajaca, montaz na stelazach systemowych. W lazienkach dla os6b niepelnosprawnych uchwyty
przy

WC ze stali nierdzewnej, Scienne, wspornikowe.

Przyciski splukujace: biale lub stalowe, prostokatne, o wymiarach maks 24x15 cm. bez fal,
zakrzywien.

Poziome paski przyciskow splukujgcych. Dwa przyciski splukujace prostokatne poziome —
wytyczne graficzne wg zalgcznika kart materialowych

Prysznice: wiszaca, zdejmowana sluchawka wraz z drazkiem $ciennym umozliwiajacym montaz
prysznica na dowolnej wysoko$ci. Niskie brodziki, niskoprogowe: sanitariaty personelu, wraz ze
Sciankami matowymi szklanymi. Brodziki wraz z zestawem prysznicowym tzn. bateria
jednouchwytowa lub czasowa, shuchawka, drazek.

Miski OzNPS: W lazienkach dla oséb z niepelnosprawno$ciami miski bezkolierzowe montowane
na wysoko$ci dostosowanej do uzytkowanie przez osoby z NPS.

Pochwyty NPS, zastonki

Zaslonki biale z wzorem, sp6jne z kolorystyka $cian i posadzek. Zaslonki nadajace sie do prania, z
warstwa bakteriostatyczng.

Pochwyty NPS wykonane jako uchylne ze stali nierdzewnej, wykonczenie stalowe/ biale do
wyboru na etapie projektu wnetrz. Pod prysznicem w sanitariatach NPS siedzisko skladane oraz
pochwyt ,L” . Przy umywalkach OzNPS réowniez przewidzie¢ montaz pochwytow- wg zatacznika
rysunkowego.

Kratki posadzkowe: w pomieszczeniach balneoterapii, w pomieszczeniu porzadkowym.
Odplywy liniowe

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla pacjentow w strefie balneoterapii wykonaé
zamiast brodzikéw odplywy liniowe. Odplywy sytuowa¢ osiowo wzgledem pola prysznicowego,
spadek do odplywu 2%.

Odplyw z mozliwos$cia dociecia. Ruszt do wykonczenia plytka / wykladzing PCV. Alternatywnie
dopuszcza sie stosowanie kratki odplywowej przeznaczonej do uzycia jako odplyw prysznicowy,
do wykonczenia plytka/ wykladzing PCV. Kratka/ odplyw liniowy o wyzszych walorach
estetycznych.

Krany ze zlaczkami: w pomieszczeniu porzagdkowym

Zlewy: Dostawa i montaz zlewozmywakow z bateria zlewowa /sztorcowa lub $cienng/ na szafce,
rodzaj baterii dostosowa¢ do funkcji pomieszczenia /baterie lokciowe higieniczne, baterie
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czasowe, baterie jednouchwytowe/. Zlewy stalowe, dopasowane do blatow (postforming,
konglomerat). Zlewy jednokomorowe - wg rzutu.

Zlew gospodarczy: pom. porzadkowe, komora gospodarcza stalowa mocowana na wysoko$ci h=50
cm, mocowanie baterii prysznicowej na standardowej wysoko$ci prysznica - wysoko.

II.2.e.2 Instalacja hydrantowa
Instalacje hydrantowa zaprojektowaé w oparciu o:
- obowigzujace przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych

- ekspertyze dot. warunkow ochrony ppoz., ktéra zostanie opracowana w ramach niniejszego
zamOwienia
- dokumentacje techniczng instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku.

Hydranty oraz instalacje nalezy zaprojektowac¢ w obszarze przebudowy i wlaczyé¢ do istniejacej
instalacji hydrantowej, majac na uwadze, iz dalsza ewentualna przebudowa nastapi w kolejnych
etapach inwestycji (poza zakresem niniejszego opracowania). Wymiana instalacji hydrantowej w
obrebie kondygnacji (od posadzki strop/dach), w obrebie obszaru zakresu zaméwienia. Instalacje
hydrantowa nalezy zaprojektowa¢ w nastepujacym zakresie: na danej kondygnacji, na fragmencie
przebudowy, mozliwe zmiany polozenia hydrantéw oraz instalacji od zastanego stanu faktycznego
na budowie i mozliwoéci doprowadzenia instalacji hydrantowej. Nowa instalacje hydrantowa
trzeba zakonczy¢ powyzej oraz ponizej przebudowywanego obszaru tzn. nalezy wyjs$¢ poza strefe
stropow obszaru (gora nad stropy, a dolem wyjs$¢ pod strop przebudowywanej auli i oddzialow
poza zakresem).

Szafki hydrantowe: szafka biala z gasnica w komplecie, natynkowa. Instalacje hydrantowe zasieg
weza min. 30 m. Instalacje wody przeciwpozarowej zaprojektowaé z rur stalowych ze stali
weglowej ocynkowanej laczonej na ksztaltki zaciskowe. Zasilenie instalacji z wewnetrznej
instalacji wody zimnej. Hydrant zaprojektowaé¢ w szafce hydrantowej usytuowanej w sposob
umozliwiajacy otwieranie i zamykanie zaworu.

II.2.e.3 Instalacja c.0. i c.t.

Instalacja C.O.: W ramach niniejszego zadania nalezy dostosowac instalacje do nowego programu
funkcjonalnego. Wszystkie grzejniki nalezy wymieni¢ na nowe, nalezy stosowaé grzejniki
higienicznych wraz z zaworami termostatycznymi, powrotnymi oraz glowicami termostatycznymi
dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja C.T.: W budynku wystepuje instalacja ciepla technologicznego zasilajaca istniejace
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych w wentylatorni na 4 pietrze z istniejagcego wezla
cieplnego. Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zasilania nagrzewnic w nowych
centralach wentylacyjnych z istniejacej instalacji c.t. W instalacji c.t. nalezy zamontowa¢ licznik
ciepla na odejéciu do nagrzewnic wodnych nowych central wentylacyjnych obslugujacych
pomieszczenia balneoterapii z elementami odnowy biologicznej na parterze oraz czesci biurowo-
dydaktycznej na 11 3 pietrze i dla cze$ci pomieszczen na 2 pietrze.

I1.2.e.4 Instalacja klimatyzacji
Schladzanie powietrza obiegowego nalezy wykona¢ w nastepujacych pomieszczeniach: recepcja z

poczekalnia i wypoczynek pacjenta na parterze; dwie sale seminaryjne i hol na 1 pietrze; pom.
biurowe, sala seminaryjna, dwie sale fizykoterapii na 2 pietrze; dwie sale seminaryjne i hol na 3
pietrze. Praca ukladow bezposredniego odparowania z wykorzystaniem urzadzen typu SPLIT lub
VRF. W pomieszczeniach o wiekszej powierzchni nalezy stosowaé klimatyzatory kasetonowe lub
kanalowe z rozprowadzeniem powietrza (sale seminaryjne, hole, sale fizykoterapii), w innych
pomieszczeniach dopuszcza sie klimatyzatory $cienne. Nalezy przewidzie¢ niezalezne uklady
klimatyzacyjne dla czeSci uczelnianej (cze$¢ I PFU) oraz czeSci szpitalnej (czesé I1 PFU). Na etapie
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projektu uzgodni¢ z Zamawiajacym sterowanie klimatyzacja (sterowniki Scienne lub piloty) oraz
ewentualne podlaczenie do BMS.

Jednostki zewnetrzne posadowi¢ na dachu, na podkonstrukcjach wsporczych, miejsce wskaze
dzial techniczny Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia posadowione na dachu beda generowaly halas
przekraczajacy dopuszczalne warto$ci nalezy urzadzenia osloni¢ zaluzjami akustycznymi
tlumigcymi halas.

Instalacje freonowe wykona¢ z rur miedzianych, dedykowanych do instalacji klimatyzacyjnych.
Rurociagi freonowe zaizolowaé¢ z wykorzystaniem izolacji kauczukowej. Dhlugosé instalacji
freonowej dostosowaé do

dopuszczalnych warto$ci podanych przez producenta systemu. Otuliny rurociagéw prowadzonych
na zewnatrz budynku wyposazy¢ w systemowa powloka aluminiowa zabezpieczajaca przed
promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazowa producenta systemu. Dla agregatéw VRF dopuszcza sie tylko sprezarki inwerterowe.
Wspolezynnik COP agregatow co najmniej 4,0, wspolczynnik EER agregatow co najmniej 4,0.
Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen do kanalizacji sanitarne;j.

II.2.e.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla caloéci pomieszczen zakresu przebudowy nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczna
nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla i chltodu, z nagrzewnica wodna (zasilanie z wezla cieply)
iz wstepnym schlodzeniem powietrza przez freonowe chlodnice powietrza (agregaty chlodnicze).
Dla pomieszczen sanitarnych nalezy przewidzie¢ wentylacje mechanicznag wywiewng. Nalezy
przewidzie¢ niezalezne ukladywentylacyjne dla czeSci uczelnianej (cze$¢ I PFU) oraz czesci
szpitalnej (cze$¢ II PFU). Wszystkie anemostaty (nawiewniki i wywiewnki), zawory wentylacyjne
(nawiewne i wywiewne), kratki wentylacyjne - parametry estetyczne do akceptacji przez
Zamawiajacego.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen balneoterapii i elementami odnowy biologicznej
ustali¢ wg bilansu zyskow ciepla i wilgoci, ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen o
przeznaczeniu biurowo-dydaktycznym ustali¢ wg przewidywanej liczby os6b.

Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowaé¢ w istniejacej wentylatorni na 4 pietrze. W wentylatorni
nalezy wykona¢ otwér w dachu w celu dostarczenia urzadzen do wentylatorni, po zakonczeniu
prac nalezy odtworzy¢ dach. Istniejace centrale wentylacyjne obstugujace pomieszczenia zakresu
przebudowy zdemontowac wraz z kanalami i agregatem wody lodowej je obslugujacym. Na etapie
projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych czerpni i wyrzutni, a jesli nie ma
takiej mozliwosci nalezy zaprojektowaé nowe czerpnie i wyrzutnie. Na etapie projektu uzgodnié z
Zamawiajacym lokalizacje sterownikéw central oraz ewentualne podlaczenie do BMS.

Agregaty chlodnicze dla central posadowi¢ na dachu, na podkonstrukcjach wsporczych, miejsce
wskaze dzial techniczny Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia posadowione na dachu beda
generowaly halas przekraczajacy dopuszczalne warto$ci nalezy urzadzenia ostoni¢ zaluzjami
akustycznymi tlumigcymi halas. Na poziomie pomieszczen nalezy zastosowaé¢ regulatory
przeplywu (aktywne przepustnice pomieszczeniowe lub aktywne dystrybutory powietrza), ktorych
zadaniem jest dostosowanie otwarcia przepustnic, a tym samym dostarczenie wlasciwej ilosci
powietrza w odpowiedzi na aktualne potrzeby uzytkownikoéw. Korekta otwarcia przepustnicy
wywoluje zmiane ci$nienia na elementach pomiarowych, a regulator przelicza na biezaco ilo$¢
przeplywajacego powietrza, w iloéci gwarantujacej utrzymania zadanego poziomu jako$ci
powietrza lub zadanej temperatury w pomieszczeniu. Pomiaru parametrow sterujacych (stezenia
CO2, temperatury i obecnosci uzytkownikéw), dokonujemy na czujnikach zintegrowanych w
regulatorach lub czujnikach przeznaczonych do montazu Sciennego. Regulatory posiadaja
mozliwo$¢ wprowadzania odrebnych grup nastaw dla obecnosci i braku obecno$ci osoéb, a
charakterystyka regulatora powinna umozliwiaé dokladng regulacje iloSci powietrza dla
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minimalnych przeplywéw wynikajacych np. z 0,5 wymiany powietrza w pomieszczeniach
nieuzytkowanych lub obecnoéci niewielkiej iloSci osob. Aktywne przepustnice nalezy stosowaé z
pasywnymi nawiewnikami o duzej indukcyjnosSci (zmienny przeptyw i duza réznica temperatur
miedzy nawiewem a pomieszczeniem).

System nalezy zaprojektowa¢ aby realizowal nastepujace funkcje:

- optymalne dopasowanie ilo$ci powietrza $wiezego dostarczanego do pomieszczen do zmiennej
frekwencji uzytkownikoéw lub réznic w obcigzeniach cieplnych,

- zmniejszenie iloSci powietrza obrabianego przez centrale i transportowanego w systemie,

- zmniejszenie ci$nienia dyspozycyjnego centrali wentylacyjnej poprzez kontrole otwarcia
przepustnic strefowych i zmniejszenie obrotow wentylatora,

- umozliwienie kontroli parametréw powietrza z poziomu pomieszczenia (regulatory) oraz z
poziomu systemu.

Na etapie projektu uzgodnié¢ z Zamawiajacym ewentualne podlaczenie do BMS, nalezy stosowac
regulatory posiadajace standardowo mozliwos¢ komunikacji z BMS.

Wymagania dotyczace sterowania dla centrali wentylacyjne;j:

- mozliwo$¢ plynnej regulacji wydajnosci

- utrzymanie zadanych iloéci powietrza przy uwzglednieniu zmiennych eksploatacyjnych spadkow
na filtrach i r6znic w gesto$ci powietrza miedzy nawiewem i nawiewem

- funkcja utrzymania stalego ci$nienia w instalacji

- funkcja utrzymania stalej temperatury nawiewu z mozliwoScig jej kompensacji w okresie
zimowym w $cislej zaleznoéci od temperatury zewnetrznej

- funkcja sterowania praca co najmniej dwoch nagrzewnic i chlodnic w celu uzyskania odrebnych
2 stref w budynku

- funkcja chlodzenia nocnego latem
- funkcja master slave wentylatoréw centrali

- monitoring pracy centrali z mozliwo$cia archiwizowania stanow pracy, na etapie projektu
uzgodni¢ z Zamawiajacym ewentualne podlaczenie do BMS, nalezy stosowaé centrale
wentylacyjne posiadajace standardowo mozliwo$¢ komunikacji z BMS.

Ogoblne wymagania dotyczace central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

- Centrale powinny zapewnia¢ klimatyzacje powietrza (odpowiednia filtracja polaczona z
osuszaniem, ogrzewaniem i wstepnym chlodzeniem),

- wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne,

- centrale wyposazone w odpowiedniej klasy filtry zapewniajace utrzymanie odpowiedniej
czystos$ci nawiewanego powietrza oraz ograniczenie rozwoju drobnoustrojow,

- wymiennik krzyzowy ustawiaé po stronie SSAWNEJ wentylatora, zarbwno NAWIEWNEGO jak
i WYWIEWNEGO - w celu ograniczenia mozliwoSci rozszczelnienia sie wymiennika krzyzowego i
przedostawania sie powietrza wywiewanego do strumienia nawiewnego,

- sztywna konstrukcja szkieletowa, pozwalajaca na stabilne posadowienie bez mozliwo$ci
odksztalcen,

- Izolacja z welny mineralnej o gestos$ci min. 50kg/m3 i grubo$ci min. 50mm, klasa pozarowa A1
zgodna z EN 13172,
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- blacha wewnetrzna oraz zewnetrzna - ocynkowana (warstwa ocynku min. 275 mg/m2) a
nastepnie pokryta warstwa poliestru o grubo$ci min.25 u m.

- panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej oslony silikonem
odpornym na pleén i grzyby,
- wanny pod chlodnice, odzyski ciepla ze stali nierdzewnej 304 wyposazone w syfony kulowe,

- nagrzewnice z podwo6jnym zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym - od strony powietrza oraz
od strony wody,

- wymienniki krzyzowe, nagrzewnice i chlodnice epoksydowane,

Centrale wentylacyjne musza spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z
dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla systemow
wentylacyjnych obowigzujace od dnia 01 stycznia 2018 roku. Centrale musza posiada¢ certyfikat
Eurovent, wydawany przez branzowa organizacje europejskich producentéow urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instalacja wentylacyjna z kanatow stalowych ocynkowanych
w izolacji cieplnej/przeciwwilgociowej. Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia i
dezynfekcji wnetrza kanalow. W miejscach przej$¢ kanaléw wentylacyjnych przez Sciany
oddzielenia pozarowego zastosowaé klapy p.poz. z silownikami na 24V z gwarantowanym
zasilaniem, sterowane poprzez SSP.

II1.2.e.6 Wentylacja. Halas

Instalacje wentylacji oraz klimatyzacji nalezy zaprojektowaé¢ z uwzglednieniem dopuszczalnych
norm hatasu w budynku oraz zgodnie z PN-B-02151-2:2018-0 Akustyka budowlana - Ochrona
przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku
w pomieszczeniach. W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie halasu od urzadzen
wentylacyjnych, zaréwno do obslugiwanych pomieszczen, jak i do otoczenia nalezy:

- urzadzenia stojace posadowi¢ na wibroizolatorach,

- na kanalach czerpnych, wyrzutowych, nawiewnych i wywiewnych do/z central wentylacyjnych
nalezy zamontowa¢ thumiki hatlasu,

- wentylatory dachowe montowac na cokotach dachowych ttumigcych halas a w razie potrzeby z
dodatkowym tlumikiem kanalowym,

- przed i za wentylatorami kanalowymi nalezy montowa¢ kanalowe tlumiki halasu, a w razie
potrzeby wentylatory obudowac¢ akustycznie - jezeli poziom halasu nadal bedzie przekraczal
dopuszczalne wartosci

- nalezy zapewni¢ regulacje obrotow dla wszystkich central i wentylatoréow (urzadzenia montowaé
z regulatorem obrotow)

- urzadzenia montowa¢ do konstrukeji wsporczej z wykorzystaniem podkladki gumowej,
- przewody wentylacyjne laczy¢ z urzadzeniami z zastosowaniem kroécow elastycznych,

- jednostki klimatyzacyjne kanalowe dobiera¢ na niskim biegu, jezeli halas generowany przez
urzadzenie na pozostalych biegach przekraczalby dopuszczalne warto$ci hatasu.

- urzadzenia generujace halas montowa¢, w miare mozliwo$ci, poza pomieszczeniami w ktérych
wymagany jest niski poziom hatasu,

- przy projektowaniu przewodow elastycznych stosowac kanaly typu flex ttumigce oraz puszki
rozprezne z wytlumieniem akustycznym.
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II.2.e.7.1 System sieci strukturalnej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania okablowania strukturalnego w calkowitej zgodno$ci
z obowiazujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji. Zalozenia
uzytkownika i przyjete rozwiazanie systemu okablowania strukturalnego — projekt instalacji
teletechnicznych, wdrozenie systemu okablowania strukturalnego, ma na celu stworzenie
Srodowiska sieciowego, ktore zapewni niezawodng i wydajng prace warstwy fizycznej sieci
teleinformatyczne;j.

System okablowania w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zakoniczony na panelach portowych RJ45.
Wykonawca musi zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum kategorii 6 A (S/FTP).
Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami §wiadectwa
badan technicznych, certyfikaty zgodnoéci i Swiadectwa dopuszczenia. Powinny by¢ stosowane
wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polska Norma. Dokladne wymagania dotyczace iloSci,
lokalizacji i typu gniazd sieci logicznej oraz po$rednich punktéw dystrybucyjnych ustali¢ na etapie
projektowania z personelem informatycznym i dzialem technicznym szpitala.

Przewody okablowania zgodne z CPR (b2ca). Przewody ulozy¢ nalezy w ciggach komunikacyjnych
na wydzielonym korytku teletechnicznym. Przewody wewnatrz pomieszczen, podejScia do
urzadzen ulozy¢ w gietkich rurkach PVC pod tynkiem. Przy wcigganiu kabli w rurki i korytka
pamieta o pozostawieniu przy kazdym wypus$cie odpowiednio dlugiego odcinka kabla (minimum
1m) jako rezerwy montazowej oraz zachowa wszelkie znormalizowane wymogi technologiczne
zwigzane z ukladaniem przewodow UTP/FTP. Zwroci¢ uwage, i dopilnowaé, aby maksymalny
odcinek kabla do gniazda uzytkownika nie byt dluzszy niz gom.

Peszle i rurki w wykonaniu nierozprzestrzeniajacym plomienia.
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca przeprowadzi odpowiednie

testy i pomiary po$wiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6 / Klasy EA,
zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do
wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Sprawdzona zostanie
zgodno$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Lacznie z pomiarami
dostarczy¢ nalezy certyfikat potwierdzajacy wazna kalibracje przyrzadu pomiarowego. W
regularnych odstepach czasu, zgodnie z normami i zaleceniami wytworcy, nalezy poddawac
system przegladowi pod wzgledem zdolnosci dzialania i gotowos$ci eksploatacyjnej oraz
konserwowaniu.

I1.2.e.7.2 System telewizji przemystowej - CCTV
Zasieg systemu oraz dokladna lokalizacje kamer ustalié z uzytkownikiem na etapie projektu
wykonawczego.

Kamery swoim zasiegiem powinny obejmowac korytarze ogoélnodostepne, hole windowe,
korytarze wewnatrzoddzialowe.

Ponizej przykladowe parametry kamer CCTV:

Zasilanie kamer - switch z funkcjg POE.

Minimalne wymagania dla kamer:

e Przetwornik 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS

e Kompresja H.264&MJPEG dual codec

o Ilos¢ klatek: 20fps@4M (2688 X 1520) & 25/30fps@3M (2304 X 1296)
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o Inteligentna Detekcja ruchu Smart Detection

e DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

e Podglad zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

e WejScie/Wyjscie alarmowe 2/1, audio 1/1 - wbudowany mikrofon
e Zapis na karcie microSD

e Zasilanie DC12V, PoE

Rejestrator dla obrazéw kamer IP preinstalowany BVMS, MAX 128 kanaléw. Lokalizacja
pomieszczenie informatyczne

I1.2.e.7.3 System sygnalizacji pozaru SSP

Budynek posiada istniejacy system sygnalizacji pozaru SSP. Miejsce przylaczenia instalacji SSP
wedlug wskazan dzialu technicznego. Istniejace czujki p.poz nalezy zdemontowac i w ich miejsce
zamontowac¢ nowe czujki wraz z nowym okablowaniem. Czujki rozmie$ci¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami p. poz.

Zaprojektowa¢ system sygnalizacji pozarowej z adresowalnymi petlami dozorowymi. W
przypadku braku mozliwoséci wlaczenia istn centrale wymieni¢ lub zastosowaé¢ odpowiednie
moduly rozszerzen. Na petlach umieszczone beda czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe,
moduly monitorujgco-sterujace urzadzeniami zewnetrznymi i inne wymagane urzadzenia dla
prawidlowego zabezpieczenia obiektu Fizykoterapii. Do wykrywania pozaru zastosowac czujki
wielodetektorowe. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach wymaganych
na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsSciach na klatki schodowe, nie rzadziej niz co 3om.

Funkcje projektowanego systemu m.in.

e automatyczne zatrzymanie wentylacji bytowej po wykryciu pozaru,

e automatyczne zamkniecie odcinajgcych klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacyjnych,
e automatyczne otwarcie drzwi chronionych kontrola dostepu po wykryciu pozaru,

e monitorowanie polozenia odcinajacych klap przeciwpozarowych

e zamkniecie drzwi ppoz. stale otwartych,

e monitorowanie centralek przeznaczonych do zasilania elektrotrzymaczy drzwiowych.
Wytyczne do rozmieszczenia elementéw systemu SSP

Odstepy czujek od $cian nie mniejsze niz 0,5 m. Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka
powinna by¢ instalowana w obrebie Srodkowego pasa o szerokosci 1/3 szerokoSci pomieszczenia.
Odlegloé¢ czujek od podciagdow, kanalow wentylacyjnych przebiegajacych w odlegtoSci mniejszej
niz 15 cm od stropu, nie mniejsza od 0,5 m. Minimalna odlegloé¢ czujek od kratek nawiewnych
1,5 m. Otoczenie czujki wolne w odlegloéci min. 0,5 m we wszystkich kierunkach. Reczne
ostrzegacze montowa¢ na wysokoSci 1,2-1,6 m.

Do urzadzen nalezy przewidzie¢ swobodny dostep.

Wszystkie czujki, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP), sygnalizatory, moduly oraz petle nalezy
odpowiednio oznakowa¢. Oznakowanie powinno by¢ trwale, wykonane specjalistycznym
urzadzeniem do oznakowywania kabli. Oznakowanie powinno zawiera¢ takie informacje jak: nr
petli/linii oraz nr czujki/ROP-a/sygnalizatora/innego elementu liniowego.

Okablowanie sterownicze i zasilajace (wykonane kablami niepalnymi bezhalogenowymi), oraz
elementy sterujace systemu SSP sa instalowane w taki sposob, aby w przypadku oddzialywania
wysokiej temperatury nie nastepowaly uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w
przypadku okablowania naprezenia. Plastikowe kolki rozporowe do instalowania w/w elementow
i okablowania nie sg stosowane.
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I1.2.e.7.4 Dzwiekowy system ostrzegania DSO

Instalacja ta ma zapewni¢ techniczne wspomaganie ochrony przeciwpozarowej obiektu, a w
szczegOlnoSci umozliwi¢ ostrzeganie o zagrozeniu w obiekcie, oraz pomdc w organizacji i
sprawnym przebiegu ewakuacji ludzi z zagrozonych stref i z calego obiektu. Nalezy zastosowaé
system DSO skonfigurowany w sposob pozwalajacy na spiecie w przyszlosci poszczegélnych stref
w jeden system dla calego budynku. W obrebie jednej strefy nalezy poprowadzi¢ dwie linie
glo$nikowe z zamontowanymi naprzemiennieglo$nikami.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy ( DSO) ma spehiaé szereg funkc;ji:

-DSO umozliwia przekazywanie osobom przebywajacym w budynku instrukeji postepowania w
naglych przypadkach i do emisji komunikatow ostrzegawczych,

-DSO umozliwia jednoczesna emisje o$miu réznych komunikatébw w roéznych czeséciach
obstugiwanego obiektu,

-DSO stanowi medium do emisji komunikatow glosowych przez mikrofon strazaka do wszystkich
lub wybranych cze$ciach obslugiwanego obiektu. DSO umozliwia automatyczna emisje
zapisanych w pamieci instrukcji postepowania w naglych przypadkach oraz komunikatow
ostrzegawczych. Nalezy przewidzie¢ realizacje rozglaszania z wykorzystaniem glo$nikow
sufitowych oraz nasciennych. Lokalizacje gtéwnej szafy Rack 19” DSO dla budynku nalezy ustalié
na etapie projektowania. Wszystkie urzadzenia DSO musza posiada¢ wymagane przepisami
dokumenty, w tym atesty CNBOP. Projekt techniczny nalezy opracowaé w oparciu o cyfrowy
dzwiekowy system ostrzegawczy posiadajacy wymagane normami certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach DSO wydane przez CNBOP w Jozefowie. Projektowany system DSO
bedzie wspolpracowat z Instalacja Sygnalizacji Pozarowej i bedzie realizowal nastepujace funkcje:

1) w przypadku zweryfikowanego alarmu 2-stopnia z Instalacji Sygnalizacji Pozarowej
automatyczne rozpoczecie ewakuacji budynku poprzez:

- uruchomienie odpowiednich komunikatéw ewakuacyjnych w zagrozonej strefie, a takze na
drodze ewakuacji z zagrozonej strefy,

- uruchomienie odpowiednich ostrzegawczych komunikatéw alarmowych do stref bezposrednio
przyleglych w pionie i poziomie do zagrozonej strefy,

2) przejecie kontroli nad systemem przez funkcjonariusza PSP oraz mozliwo$¢ nadawania
komunikatow stownych z mikrofonu strazaka do wszystkich stref lub dowolnej strefy alarmowe;j.
e Komunikaty ewakuacyjne mobilizuja przebywajacych w danej strefie alarmowej ludzi do
natychmiastowego ewakuowania sie.

e Komunikaty alarmowe mobilizujg ludzi przebywajacych w strefach alarmowych sgsiadujacych
ze strefg ewakuowana do gotowos$ci do ewakuacji, bez rozpoczynania ewakuacji.

Komunikaty odwolujace powiadamiaja o ustaniu zagrozenia. Sygnal ostrzegawczy oraz
komunikat powinny by¢ nadawane kolejno bez przerwy az do zmiany zgodnej z procedura
ewakuacji lub do recznego wyciszenia. Zakres ochrony projektowanego systemu odpowiadal
bedzie pierwszej kategorii, to znaczy wszystkie pomieszczenia (poza obszarami wylaczonymi z
alarmowania DSO) beda objete instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Obszary wylaczone z alarmowania DSO;

- niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktorych przewiduje sie sporadyczne
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przebywanie ludzi przez bardzo krotki czas (podreczne magazyny, pomieszczenia gospodarcze
przy sanitariatach, itp.),niewielkie pomieszczenia i przejScia, w ktoérych przebywanie ludzi
ograniczone jest w

praktyce tylko do czasu potrzebnego na ich przej$cie do pomieszczen objetych alarmowaniem
DSO. Zaprojektowane osiggniecie zrozumialo$ci mowy powinno by¢ nie mniejsze od 0,7 CIS na
wspdlnej skali zrozumialo$ci, - co odpowiada wspolczynnikowi RASTI nie mniejszemu niz 0,5.

Nalezy przyjaé nastepujace maksymalne poziomy tla akustycznego:

- pokoje biurowe - 60 dB,

- komunikacja pozioma i pionowa - 70 dB.

Nalezy przyjac¢ nastepujgce minimalne poziomy dzwieku dla systemu DSO:
- pokoje biurowe - 8085 dB,

- komunikacja pozioma i pionowa - 85--90 dB.

Wedlug polskiej normy PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze, zaleca sie, aby
sygnaly

ostrzegawcze w calym obszarze pokrycia spelnialy nastepujace kryteria:

- absolutnie minimalny poziom dzwieku: 65 dBA,

- absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku: 75 dBA,

- slyszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tla (stosunek sygnal/szum): 6--20 dBA,
- maksymalny poziom dzwieku alarmu: 120 dBA

Centrale Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego nalezy polaczy¢ za posrednictwem
uniwersalnego interfejsu z Centrala Sygnalizacji Pozarowej w celu wyzwalania odpowiednich
sygnaldbw i komunikatéw dla poszczegbdlnych stref. Polaczenie nalezy wykona¢ kablem o
odporno$ci ogniowej PH 9o0. Wszystkie glo$niki nalezy zabudowywaé¢ zgodnie z instrukeja
producenta oraz zaleceniami CNBOP. Gloéniki $cienne na korytarzach montowac na wys. ok. 1,6
m do 1,8 od podlogi. Wewnatrz pomieszczenn montowac nad drzwiami. Glo$niki nalezy przykrecic
do $ciany zgodnie z dokumentacja. Glo$nik sufitowy nalezy mocowaé w sposéb uniemozliwiajacy
zerwanie linii glo§nikowej w przypadku zerwania sufitu, w ktérym jest zainstalowany. Zawiesie
zamontowane do uchwytu gwarantuje, ze w przypadku opadniecia sufitu linka wyrywa z niego
gloénik, przez co polgczenie z linia glo$nikowa pozostaje zachowane. Kable linii glo$nikowe;j
wejSciowy 1 wyjSciowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza obudowy glo$nika przez oddzielne
przewidziane do tego celu otwory. Zarobione koncéwki przewoddéw podlaczyé do kostki
zaciskowej zgodnie z opisem, przestrzegajac jednolitej biegunowo$ci podlaczenia wszystkich
glo$nikéw. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR producenta
oraz w certyfikacie i dokumentach zwigzanych CNBOP.

Obliczenia przekrojow przewodoéw dla linii glo$nikowych nalezy dokonaé przy zalozeniu, ze
maksymalny spadek napiecia w linii nie przekroczy 10% a strata mocy w linii glo$nikowej nie
przekroczy 1 dB.

Zasilanie centrali Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego powinno zostac¢ zapewnione poprzez
zastosowanie atestowanego ukladu zasilania zabudowanego w szafie aparaturowej. W przypadku

uszkodzenia podstawowego zrodla zasilania, rezerwowe zZrédlo zasilania powinno zapewnié
dzialanie systemu w stanie dozoru, co najmniej przez 24 h. Po okresie dozorowania, rezerwowe
zrodlo zasilania powinno umozliwiaé zasilanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w stanie
rozglaszania(alarmowania), co najmniej w ciggu 30 min. Dobor systemu zasilania nalezy dokona¢
z zastosowaniem urzadzen zgodnych z zaleceniami CNBOP. Uklad zasilania rezerwowego wraz z
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bateriag akumulatoréw zabudowany zostanie w szafie aparaturowej. Obwod zasilajacy centrale
DSO powinien by¢ podlaczony do wyodrebnionego wylacznika instalacyjnego, ktory nalezy
oznakowac w celu tatwej identyfikacji przez obsluge systemu. Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielni
z sekcji pozarowej. Nalezy przewidzie¢ system podtrzymania funkcji przewoddéw linii
glo$nikowych klasy E9o. Okablowanie glo$nikoéw nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PHogo
posiadajacym certyfikat CNBOP. Kazda strefa glo$nikowa powinna posiada¢ osobny obwod
podzielony na dwie niezalezne linie, glo$niki polaczone beda réwnolegle, kabel prowadzony
bedzie od glosnika do glo$nika, Kazda strefa glo$nikowa bedzie podlaczona do niezaleznego
wzmacniacza. Nalezy przewidzie¢ konfiguracje linii typu A/B - taki sposdb prowadzenia i
podlaczenia linii zapewnia odpowiedni poziom redundancji oraz speinia wymagania normy PN-
EN 60849. Uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii glo§nikowej nie powoduje calkowitej
utraty obszaru pokrycia. Przewody linii glo$nikowych nalezy prowadzi¢ po betonowej

konstrukeji stropu. Do mocowania kabli nalezy uzy¢ atestowanych uchwytéow kablowych z
tulejami metalowymi. Nie wolno laczy¢ przewodow poza gloSnikami i zaprojektowanymi
metalowymi puszkami zceramiczna kostka zaciskowa (puszki mocowane tak jak przewody -
kotwami stalowymi), Zgodnie z certyfikatem zastosowanych przewodow (HTKSH PH9o)
mocowanie kabli na cegle / betonie moze by¢ wykonane przy uzyciu stalowych uchwytow EI 9o
oraz stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40 mm) ze stalowymi wkretami
M6. Uchwyty montazowe nalezy rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 cm. W miejscach,
gdzie nie ma mozliwo$ci prowadzenia linii glo§nikowych na podlozu betonowym lub z cegly nalezy
zastosowac system kablowy E9Qo, tj. w uziemionym stalowym korytku z odpowiednim osprzetem.
Na odcinkach gdzie prowadzone sg dwa przewody (linie) dopuszcza sie zastosowanie uchwytow
przeznaczonych do jednoczesnego zamontowania 2 przewodéw mocowanych przy pomocy dwoch
stalowych tulejek rozporowych. Przy prowadzeniu linii przez Sciany i stropy wykorzysta¢ w miare
mozliwoSci istniejace przebicia przez te elementy. Tras kablowych nie wolno prowadzi¢ przez
przewody kominowe i wentylacyjne oraz przez belki stropowe. Instalacje wykonaé bez naruszania
konstrukeji budynku. Wszystkie przejScia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ogniowej EI120. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyc¢.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary:
rezystancji izolacji przewodo6w linii glo$nikowych pomiar RASTI
I1.2.e.7.5 System kontroli dostepu

Instalacje kontroli dostepu wykonac¢ za posrednictwem elementéw systemu spdjnego z innymi
oddzialami szpitala przy jednoczesnej aktualizacji oprogramowania nadzorujacego. Drzwi
oznaczone na planach instalacji wyposazy¢ w elektrozaczepy 12V-DC (na drogach ewakuacyjnych
elektrozaczepy rewersyjne), dodatkowo drzwi wyposazy¢ w czujniki zamkniecia drzwi. Kontrolery
dostepu instalowa¢ w pomieszczeniach objetych kontrola. Kontrolery wyposazone sa w bramki IP,
ktore nalezy polaczyc z sieciglogiczna (gniazda RJ45 instalowa¢ w poblizu kontrolerow). W
przypadku pozaru czy zaniku napiecia system ma umozliwia¢ swobodng ewakuacje(musi by¢
polaczony z systemem SSP). Projektowany system musi by¢ kompatybilny z istniejagcym system
KD na terenie szpitala.

I1.2.e.7.6 Instalacja przyzywowa
Nalezy zaprojektowac system przyzywowy kompatybilny z reszta szpitala.
System przyzywowy w oddziatach szpitalnych w zakresie opracowania ma zosta¢ wykonany w:

- wc dla niepelnosprawnych, w pomieszczeniach zabiegowych i w innych pomieszczeniach
wskazanych przez pracownikow na etapie projektowania.

System powinien zapewni¢ wezwanie personelu dyzurnego poprzez naci$niecie przycisku
manipulatora przycisku pociggowego w lazience. Przyci$niecie przycisku manipulatora powoduje
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zadzialanie w dyzurce pielegniarek oraz w punkcie recepcyjnym (dokladna lokalizacje ustali¢ na
etapie projektowania) alarmu sygnalizujacego nr pomieszczenia, z ktérego nastgpilo wezwanie.
Jednocze$nie zapala sie lampka uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa
na korytarzu oddzialu. Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika umieszczonego
w sali/sanitariacie. W razie konieczno$ci wezwania lekarza do sali, personel naciska przycisk
wezwania lekarza co powoduje zadzialanie alarmu w dyzurce lekarzy/ ladzie pielegniarskiej wraz
z informacja o nr sali, do ktorej jest wzywany. Jednocze$nie zapalaja sie: odpowiednia lampka w
sali i zo6tta lampka kierunkowa na korytarzu oddzialu. Kasowaniewezwania lekarza realizowane
jest kasownikiem w sali. System musi spelnia¢ zgodnos$¢ systemu z wymaganiami normy DIN VDE
0834 lub rownowazna. W celu

bezpieczenstwa nalezy zastosowac system cyfrowy (magistralny) z rozproszong architektura,
gdzie awaria dowolnego pojedynczego urzadzenia nie bedzie wylaczaé systemu w wiecej niz 1 Sali.
Konkretnego wyboru poszczegbdlnych opcji systemu dokona¢ na etapie projektowania po
konsultacji z personelem.Instalacje wykonac zgodnie z DTR systemu.

I1.2.e.8 Wewnetrzne instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne powinny spelnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364 lub

rownowaznej. Instalacje elektryczne wykona¢ w systemie TN-S kablami i przewodami
miedzianymi z zylami oznaczonymi.

Instalacje elektryczne i specjalistyczne musza spelnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dzialalno$¢ lecznicza oraz norm wymienionych w zalaczniku do rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ w budynku w czeSci Fizykoterapii nowa instalacje
elektryczng wraz z obwodami gniazdowymi, o$wietleniem podstawowym, ewakuacyjnym i
awaryjnym.

Instalacje elektryczne powinny spelnia¢é wymagania normy IEC-60364-7-710. Instalacje
elektryczne wykonane zostang w systemie ,, TN-S” kablami i przewodami miedzianymi z izolacja

bezhalogenowa z zytami oznaczonymi, zgodnie z obowigzujaca norma. Nalezy spelni¢ wymagania
dyrektywy CPR (B2ca, Dca - np. N2XH-J).

Iloé¢ obwodoéw, ich wielko$é i warto§é zabezpieczenn powinny uwzglednia¢ zaré6wno funkcje
pomieszczen, jak réwniez wymagania zainstalowanych aparatéow i urzadzen medycznych.
Szczegblna uwage zwraca sie na pewno$¢ zasilania jak rowniez na pewnos$¢é w zakresie ochrony od
porazen. Nalezy stosowaé zabezpieczenia nadmiarowopradowe z czlonem zwarciowym i
réznicowopragdowym typ A.

Nie nalezy stosowac zbiorowych zabezpieczen réznicowopradowych na kilka obwodéw. Dla
obwodo6w jednofazowych stosowaé RCD jednofazowe.

Do zasilania przebudowywanych pomieszczen nalezy wykorzysta¢ istniejace tablice elektryczne
umieszczone w szachcie elektrycznym zamykanym drzwiami. Dopuszcza sie mozliwo$¢ budowy
nowej tablic dedykowanej dla Fizykoterapii.

W istniejacych tablicach pietrowych znajduje sie rezerwa miejsca na ewentualna rozbudowe dla
potrzeb przebudowywanych pomieszczen. Nalezy zastosowa¢ rézng kolorystyke gniazd
elektrycznych instalacji zasilania podstawowego, rezerwowanego i komputerowego lub
oznaczenia naklejkami na gniazdach.

W obiekcie nalezy przewidziec:

39



- pomiar energii elektrycznej dla obiektu fizykoterapii z wpieciem do systemu BMS
- instalacje polaczen wyré6wnawczych gtownych i miejscowych,
- Instalacje oSwietlenia ogdlnego, miejscowego,

- instalacja gniazd wtykowych lub indywidualnego zasilania aparatury elektromedycznej,
urzadzen fizykoterapii

- instalacja sily i gniazd wtykowych - obwody nierezerwowane - zgodnie z technologia,
- instalacja sily i gniazd wtykowych - obwody rezerwowane, (jesli wyniknie to z opisu technologii)
-gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia,

-gniazda wtyczkowe zasilania elektrycznego dedykowane (np. DATA) wraz z siecia gniazd
logicznych - sie¢ komputerowa,

- zasilanie wentylacja mechanicznej i klimatyzacji

- zasilanie sterowaniem instalacji wentylacji mechanicznej

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- uziemienia i polaczenia wyréwnawcze (w tym wykladziny pradoprzewodzace).
- instalacja uziemien medycznych,

- ew. inne wynikajace z funkeji obiektu i technologii

- instalacje sygnalizacji przyzywowej

- instalacja domofonowa

- system kontroli dostepu kompatybilny z istniejacym w szpitala
- instalacja sygnalizacji pozaru SSP

- instalacja telewizji przemystowej - CCTV

- instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO (o ile konieczno$¢ instalacji zostanie
wskazana w ekspertyzie p.poz)

- Ew. inne wynikajace z funkgcji obiektu i technologii

Do zasilania nowoprojektowanych elementéw wykorzystujemy istniejaca strukture zasilania
szpitala.

W razie koniecznosci po wykonaniu bilansu energetycznego, nalezy wymienié¢ poszczego6lne linie
zasilajace tablice pietrowe, umozliwiajac prawidtowg prace obiektu.

I1.2.e.8.1 Uklad zasilania w energie na czas przebudowy

Zaklada sie, ze podczas przebudowy beda nadal funkcjonowaé oddzialy w sasiedztwie
przebudowanych oddzialow. Spowoduje to koniecznos¢ pozostawienia calego istniejacego ukladu
zasilania pozostawiajac zasilanie podstawowe i rezerwowe czynnych urzadzen az do momentu
uruchomienia projektowanych.

Moment wpiecia instalacji zasilania elektrycznych w porozumieniu i przy nadzorze Dzialu
Technicznego. Dzial techniczny na etapie wykonawstwa wskaze miejsce, z ktérego mozna zasili¢
teren przebudowy.
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I1.2.e.8.2 Zasilanie docelowe poziomdw - linie zasilajgce i rozdzielnice elektryczne

Tablica na poszczegbdlnych kondygnacjach istniejace, zlokalizowane w szachtach elektrycznych,
zamykane drzwiami. W szachtach elektrycznych, w ktorych zainstalowany jest sprzet elektryczny
wydzielajacy cieplo nalezy zainstalowa¢ w dolnej czeSci drzwi szachtu kratke wentylacyjng z
wentylatorem dostarczajacym chlodne powietrze z zewnatrz szachtu. Natomiast w gornej czesci
nalezy zainstalowac¢ rure spiro wpieta do ukladu wyciggowego wentylacji.

Wszelkie przejécia kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe wykonaé nalezy jako szczelne z
zastosowaniem przegrod ogniowych.

Kable zasilajace odbiorniki zabezpieczenia pozarowego i sterowania urzadzeniami sluzacymi
ochronie przeciwpozarowej, oraz systemy ich zamocowania powinny zapewni¢ cigglo$¢ dostawy
energii elektrycznej przez czas pracy urzadzenia pozarowego i by¢ wykonane przewodami
pozarowymi.

Kazdy zesp6t tablic rozdzielczych, w danym szachcie, sklada sie z:

- TS - gniazda i obwody technologiczne

- TSR - gniazda i obwody technologiczne rezerwowane

- TO o$wietlenie podstawowe

- TOR - oéwietlenie rezerwowane

- TK - gniazda i obwody komputerowe

- TSR-IT - obwody separowane sieci medycznej — je$li wymagane
Istniejacy podzial nalezy zachowaé, z pominieciem zbednych czlonow.

Rozdzielnice elektrycznych posiadaja istniejace zasilanie w energie elektryczna. W razie potrzeby
nalezy wymieni¢ WLZ-y. Projekt powinien uwzglednia¢ podzial pomieszczen w zaleznosci od
stopnia zagrozenia pacjentéw porazeniem pradem elektrycznym:

- Grupa 2 - aparaty elektromedyczne stykaja sie z pacjentem (glownie rejon serca), a przerwa w
zasilaniu moze spowodowacé zagrozenie zycia;

- Grupa 1 - styk bezposredni z cialem;

- Grupa 0 - brak stycznoSci pacjenta z urzadzeniami elektromedycznymi.

Nalezy dokona¢ podziatlu odbiornikéw pod wzgledem pewnosSci zasilania na:

e odbiorniki kategorii Ia (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s, ze wzgledu na mozliwo$¢

zagrozenia zycia): o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) na korytarzach, zasilanie
sygnalizacji gazéw medycznych, obwody gniazd wtykowych zasilajacych komputery i serwery,
SAP, DSO, obwody IT itp.

Odbiorniki tej kategorii winny by¢ zasilane za posrednictwem zasilacza UPS, ktory bedzie zasilany
z rozdzielni rezerwowanej agregatem pradotwoérczym, a w przypadku osSwietlenia awaryjnego
(ewakuacyjne i kierunkowe) z wbudowanymi inwerterami o odpowiedniej autonomii

e Odbiorniki kategorii IT (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona czes$¢ o$wietlenia
ogoblnego, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda wtykowe zasilajace aparature elektromedyczng.
Instalacje te winny by¢ zasilane z sieci rezerwowanej agregatem pradotworczym.

e Odbiorniki kategorii III (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostale instalacje

elektryczne o$wietlenia, sily i gniazd wtykowych. Rodzaje odbiornikow zastosowanych w
niniejszej inwestycji bedzie wynikaé z projektu oraz technologii medyczne;j.
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II.2.e.8.3 Elektryka. O$wietlenie ogolne, miejscowe, nocne, awaryjne, ewakuacyjne

Nalezy przewidzie¢ oSwietlenie: ogolne, miejscowe, administracyjne, awaryjne (bezpieczenstwa,
kierunkowe i ewakuacyjne). Parametry estetyczne, formy, ksztalt wymiary - wedlug kart
materialowych, kart pomieszczen

Dobor opraw w projekcie wykonawczym.

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ jako ledowe. Instalacje wykona¢ przewodami
bezhalegonowymi np. N2XH-J 4x1,5 ukladanym pod tynkiem i w korytkach kablowych - w
przestrzeni miedzystropowe;j.

Wymagane $rednie natezenie o§wietlenia musi by¢ zgodne z norma PN-EN-12464-1.
Parametry estetyczne, formy lampy w kartach materialowych - zalgcznik. Oprawy biale.
Klosze mleczne z materialu niepalnego.

Oprawy z gladka powierzchnia réwna z sufitem podwieszonym - brak polek kurzowych.

Oprawy o wysokim standardzie estetycznym dobrane zgodnie z projektem wystroju wnetrz,
zastosowac oprawy kinkietowe i sufitowe.

Korytarze, hole: oprawy LED o malej wysokoSci

Wezly sanitarne: oprawy LED typu DOWNLIGHT z kloszem min. IP44. W pomieszczeniach
wyposazony w natrysk nalezy instalacje wykona¢ zgodnie z norma: PN-IEC 60364-7-701:1999.

Przelaczniki o$wietlenia $wiecznikowe - z pod$wietleniem nocnym.

Oprawy ewakuacyjne pod$wietlone, rozmieszczenie oraz rodzaj zaopiniowane przez rzeczoznawce
p.poz. sufitowe - oprawy z piktogramem w plexi latwe do mycia, bez naklejek.

Na korytarzach i pomieszczeniach, zainstalowaé nalezy oprawy oSwietlenia awaryjnego. Bedg to
oddzielne od o$wietlenia ogélnego oprawy wyposazone w inwertery o odpowiedniej autonomii.
Wlaczaja sie one samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego 230V.

Na korytarzach, przy wyjéciach zainstalowaé nalezy réwniez oprawy o$wietlenia kierunkowego.

W momencie zaniku zasilania podstawowego ich zapalone piktogramy maja wskazywac kierunek
ewakuacji (w czasie zasilania bezawaryjnego oprawy te sa wylaczone).

Kierunki ewakuacji musza by¢ zgodne z zapisami przepisow ppoz. Wszystkie zastosowane oprawy
o$wietleniowe i kable stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty CNBOP. Ilo§¢ natezenia: wg przepisOw i norm natezenia dla szpitali (punkt
pielegniarski, §luzy, komunikacje, poczekalnie) . 200-500lux.

Oswietlenie w rejonie hydrantu minimum o,51x
Oswietlenie miejscowe: bedg zalaczane indywidualnie.

Led: Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ wystarczajaca ilo§¢ miejsca w przestrzeni miedzy
stropowej pozwalajaca odprowadzi¢ cieplo wydzielane z radiatoréw chlodzacych oprawy ledowe.
Spowoduje to wydluzenie zywotnoSci ledow.

Kazda linie zasilajaca oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadmiarowo
pradowym 10A charakterystyki C z czlonem zwarciowym i roéznicowopradowym 30mA
charakterystyki A. Nie nalezy stosowaé zbiorczych zabezpieczen réznicowopradowych na kilka
obwodow o$wietleniowych.

Toalety - kinkiet nad lustrem Kinkiet montowany nad lustrem w lazienkach. Stopien szczelnoSci
IP44, kinkiet Oprawa prostokatna - wymagania estetyczne wedlug karty materialowej bialy.
dlugosc okoto 40-50c¢m Zroédla LED o skutecznos$ci 160lm/W.
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Sprawno$¢ oprawy >70%.
Toalety oprawy stropowe Downlight do stropéw podwieszanych gk. .

Korpus aluminiowy. Stopien szczelno$ci IP44, Ceramiczna plytka led. Skutecznosé Zrodla >130
Im/W. Sprawno$¢ oprawy 69%. Srednica oprawy maks 150mm.

Komunikacja

Oprawy w komunikacji w rastrach sufitu podwieszonego LED prostokatne o szerokosci okolo
100mm x 180omm Oprawy dopasowane do rastrow sufitu podwieszanego mocowane po srodku
rastra - raster dlugo$¢ 1200mm szeroko$¢ 100-150mm. Biale, wpasowane w rastry sufitu
podwieszanego. Oprawy nalezy dopasowac do sufitow podwieszanych - ich dlugo$ci, rodzajow,

-sufit gk, sufit 60x60cm, sufit rastrowy 180x60cm, sufit ozdobny drewniany (oprawy miedzy
listwami sufitu). Rodzaje sufitobw opisane w dziale wykonczenia wnetrz niniejszego opracowania.

Oprawy architektoniczne:
-oprawy wiszace, “zyrandole” , o wysokich walorach estetycznych.

Pomieszczenia: stanowisko recepcyjne + strefa odpoczynku pacjenta (balneoterapia),
przestrzeniekomunikacji w czeéci biurowej i dydaktycznej, halle na I i III p. pomiedzy salami
dydaktycznymi. Parametry estetyczne opraw wg zalgcznika estetycznego.

I1.2.e.8.4 Elektryka. Instalacje gniazd wtyczkowych ogblnego przeznaczenia i medycznych

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia, oraz gniazd zasilajacych
urzadzenia specjalistyczne. Wszystkie zastosowane gniazda wylacznie z wydzielonym stykiem
ochronnym. Zasilanie odbiornikow specjalistycznych medycznych, technicznych i
technologicznych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi branzowymi oraz technologia medyczna.

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych
wykonanych przewodami np. N2XH-J o przekroju 2,5 mm2, ukladanych pod tynkiem i w
korytkach kablowych — w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym na korytarzu.
Obwody te zasilane beda ukladzie sieci , TN-S” . Przewody speliajace wymagania CPR

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda mialy bolce ochronne i zasilane bedg z obwodow
zabezpieczonych wylacznikami nadmiarowymi z czlonem zwarciowym i réznicowopradowym

30mA, typ Al

Wieksze odbiorniki elektryczne zasilane beda bezposrednio, bez posrednictwa gniazd wtykowych.
Gniazda montowa¢ na wysokoSci 0,3 m nad posadzka lub na wysokoSciach wynikajacych z
technologii medycznej czy aranzacji wnetrz. Szczegdtowa lokalizacje gniazd oraz ilo$¢ w kazdym
pomieszczeniu ustali¢ z Zamawiajacym i technologami na etapie wykonania. W pomieszczeniach
personelu, punkty pielegniarskie ilo§¢ kompletow gniazd wedlug rozrysu stanowisk biurowych na
rzucie - gniazda podtynkowe. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu wyrdzniajacej sie kolorystyki lub
oznaczenia naklejkami w kolorze dla gniazd zasilania podstawowego, rezerwowanego i
komputerowego DATA. W celu szybkiego rozroznienia kazdy typ ma posiada¢ wlasny kolor
ustalony na etapie projektowania z uzytkownikiem - jednolity system dla calego szpitala.
Parametry estetyczne gniazd wedlug zalaczonej karty materialowej - biale prostokatne, bialy mat.

I1.2.e.8.5 Elektryka. Instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych - DATA

Przewody zasilajace typu N2XH-J zo 3x2,5 mm?®, 750V prowadzi¢ w korytkach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkiem. Gniazda komputerowe montowaé¢ na
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wysokoéci ustalonej z Zamawiajacym i wykonawcg mebli. Gniazda we wspdlnych ramkach z
instalacja logiczna - punkty elektryczno logiczne PEL, gniazda 230V wyposazy¢ w klucze i
oznaczy¢ ,, DATA” . Zasilanie gniazd komputerowych zrealizowane bedzie z wydzielonej jednostki
UPS. Jednostka UPS przewidziana jest dla zasilania gniazd dedykowanych w projektowanych
punktach PEL oraz dodatkowo urzadzen aktywnych umieszczonych w punktach dostepowych. Dla
zasilania w/w urzadzen przewiduje sie zastosowanie wydzielonego oprzewodowania ukladanego
we wspdlnych korytach kablowych. Poszczegblne obwodynalezy zabezpieczy¢ wylacznikami
nadmiarowymi z czlonem zwarciowym i r6znicowopradowym 30mA - char. A.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

e poziome -10 cm nad podloga lub nad powierzchnia sufitu podwieszanego,

e pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oécieznic.

e koryta kablowe - na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezposrednio
do pomieszczenia,

e rurki elektroinstalacyjne na konstrukeji sufitow podwieszanych - odcinki od koryt kablowych
do zejScia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowaé przy pomocy opasek
samozaciskowych do konstrukecji stropu,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa - w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w Scianach murowanych

e rurki elektroinstalacyjne nie rozprzestrzeniajace ognia w konstrukcjach Scian dzialowych w
zabudowie suchej karton-gips, z wykorzystaniem technologicznych otworéw w konstrukeji
wsporczej Scianek dzialowych. Nie nalezy wykonywaé¢ dodatkowych otworéw w metalowej
konstrukeji Scianek dzialowych.

I1.2.e.8.6 Elektryka. Instalacje sily i zasilania wentylacji i klimatyzacji
W sanitariatach, na kratkach wentylacyjnych zainstalowane beda kanalowe wentylatory (chyba,

ze zaprojektowana bedzie wentylacja mechaniczna). W sanitariatach zalaczane one beda
rownocze$nie z zalaczeniem o$wietlenia, natomiast wylaczane z opdznieniem po wylaczeniu
o$wietlenia. W wybranych pomieszczeniach projektowanego budynku przewiduje sie
zastosowanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji. Zasilanie urzadzen odbywaé sie bedzie za
pomocg wydzielonych obwodow zabezpieczonych w projektowanych rozdzielnicach.

Sterowanie urzadzeniami wentylacji odbywa¢ sie bedzie za pomoca sterownikéw dostarczanych
razem z urzadzeniami wentylacyjnymi. Sterownie i sposéb zalaczania poszczegolnych urzadzen
wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w opracowaniu branzy
wentylacyjnej. Przewody zasilajace poszczegélne urzadzenia zwigzane z urzgdzeniami
wentylacyjnymi ukladaé podtynkowo w bruzdach zaprawianych masa gipsowa lub w korytach
kablowych mocowanych do konstrukeji stropu lub $ciany w zaleznoSci od rodzaju pomieszczenia.
Wskazane prowadzenie nad sufitem podwieszanym. Sterowanie klimatyzacja i centrala w danym
pomieszczeniu i punkcie pielegniarskim - montaz instalacji pomiedzy centrala a sterownikiem.

I1.2.e.8.7 Elektryka. Zasilacze UPS

Dla zapewnienia bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania urzadzen komputerowych i
medycznych nalezy przewidzie¢ zainstalowanie zasilacza/y UPS. Dokladng moc kVA ustali¢ na
etapie projektu wykonawczego i zgodnie z przepisami, na podstawie wymagan, przepisow i w
trakcie uzgodnien projektu wykonawczego. W przypadku zaniku zasilania podstawowego obwody

sq zasilane za posrednictwem akumulatoréw, przez okres min. wedlug normy i projektu
wykonawczego. W tym czasie uklad zasilania podstawowego przechodzi na zasilanie rezerwowe,
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z agregatu pradotworczego lub drugiego transformatora. Stan taki trwa, az do czasu powrotu
zasilania podstawowego. Ze wzgledu na znaczny ciezar w/w zasilacza (obciazenie stropu) nalezy
przewidzieé jego zainstalowanie na poziomie 01 pomieszczeniu akumulatorowni. UPS-y zasili¢
przy uzyciu zewnetrznego ukladu BY-PASS.

Mozliwe podpiecie sie do zamontowanego w 2021 UPS zlokalizowanego w akumaltorwoni, jesli
na etapie projektu wykonawczego stwierdzi sie iz zapotrzebowanie mieSci sie w rezerwie
istniejacego UPS, oraz jeSli pozwoli na gwarnacja zamocowanego ups oraz wyrazi na to zgode
Zamawiajacy. Nalezy przewidzie¢ niezalezny wzajemnie rezerwujacy sie uklad klimatyzacji. W
normalnym cyklu jednostki pracuja naprzemiennie po 12h na dobe kazda. W przypadku duzego
wzrostu temperatury zalaczaja sie obydwie.

I1.2.e.8.9 Elektryka. Polaczenia uziemiajace i wyrownawcze
Polaczenia wyr6wnawcze stanowiag wazny element ochrony przeciwporazeniowej. Przewiduje sie

wykonanie instalacji polaczenn wyr6wnawczych - szyny wyréwnawczej - taSmg min. FeZn 30x4
mm, do ktérej nalezy podlaczy¢ metalowe elementy konstrukeji budynku, obudowy urzadzen
technologicznych, rurociagi co/cw (metalowe), wod.-kan., obudowy kanaléw wentylacyjnych,
zaciski PE w rozdzielnicach elektrycznych - przewodem miedzianym 4(6)(10)(16)mmz2 . Lokalne
polaczenia wyroéwnawcze wykonane beda we wszystkich lazienkach, wezlach sanitarnych,
innychpomieszczeniach mokrych. Projektowang instalacje nalezy polaczy¢ z istniejaca - poprzez
zbiorcze szyny uziemien -zamontowane w pomieszczeniach technicznych (rozdzielnie gltowne) W
kazdej rozdzielnicy przewidziana zostanie szyna polaczen wyréwnawczych, ktérej powinny by¢
przylaczone przewody dodatkowych polaczen wyréwnawcezych. W pomieszczeniu sal zabiegowych
i innych pomieszczeniach wynikajacych z opisu technologii przewiduje sie wykonanie podlogi z
wykladzing przewodzaca. W salach tych nalezy przewidziec¢ instalacje uziemiajace majace na celu
wyrdéwnanie potencjaléw pomiedzy poszczegélnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych
pomieszczeniach nalezy polaczy¢ z ta siecia: podloge (antyelektrostatyczna) w min. dwoch
miejscach, wszystkie konstrukcje metalowe, kanaly wentylacyjne, rury: wodne, c.o., c.w.,
kanalizacji, metalowe o$cieznice drzwi, konstrukcje opraw o$wietleniowych itd. Aby zapobiec
niebezpiecznemu gromadzeniu sie ladunkéw elektrostatycznych na czeSciach izolacyjnych
urzadzen, mebli i odziezy personelu nalezy zapewni¢ splyw tych ladunkow do ziemi bez
wyladowania iskrowego z zastosowaniem nastepujacych Srodkéw ochronnych:

- wilgotno$¢ wzgledna tych pomieszczen nie mniej niz 50%,

- podloga wykonana z materialdbw polprzewodzacych, uktadanych na siatce z folii miedzianej,
polaczonej metalicznie, w co najmniej dwoch miejscach z systemem miejscowych polaczen
wyréwnawczych.

Oporno$¢ podlogi nie moze przekraczaé 106 i nie moze by¢ mniejsza od 5104,

- wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub innych materialéw przewodzacych winny byé
bez powlok izolacyjnych. Zakonczenia noég mebli, sprzetu ruchomego, czesSci aparatow itp.
wykonane z gumy przewodzacej lub réwnorzednego pod wzgledem przewodno$ci materiatu.
Wymagana warto$¢ opornos$ci uziemienia: Ru 10

II.2.e.8.10 Elektryka. Instalacje ochrony przepieciowej

Istniejgce tablice pietrowe wyposazone sa ochronniki przepieciowe typu T1, T2, T1+T2, na etapie
projektu nalezy zweryfikowa¢ ich stan i ewentualnie zadecydowa¢ o wymianie na nowe, w
tablicach gdzie takie ochronniki nie zostaly zamontowane trzeba je bezwzglednie zamontowac¢. W
przypadku specjalistycznych urzadzen lub systemoéw komputerowych nalezy zainstalowania
dodatkowy stopien ochrony bezpo$rednio przy urzadzeniu - ochronniki typu ,T3” .
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II.2.e.8.11 Elektryka. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla urzadzen elektrycznych zasilanych napieciem powyzej 50V pradu przemiennego i 120V pradu
stalego, obowiazuje dodatkowa ochrona przed porazeniem.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dla calego obiektu zastosowane zostanie: ,, SZYBKIE
WYLACZENIE” obwodéw z wydzielonym przewodem ochronnym PE - dla sieci nn-0,4kV.

Zaciski PE wszystkich rozdzielnic i tablic elektrycznych nalezy bezwzglednie uziemi¢. Ochronie
podlegaja:

e bolce ochronne gniazd wtyczkowych ogblnego przeznaczenia,
e metalowe korpusy maszyn i urzadzen,

e metalowe obudowy opraw o$wietleniowych,

e korytka i drabinki kablowe.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem w obwodach gniazd wtykowych zastosowane
zostang wylaczniki réznicowopragdowe o czuloSci 30mA typ A. Calo$¢ instalacji
elektroenergetycznej nalezy wykonaé¢ przewodami o izolacji na napiecie 750V. Po wykonaniu
wszystkich  instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji 1 skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Przy wykonywaniu robét montazowych nalezy SciSle stosowac sie do
postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cze$¢ V -
Instalacje elektryczne” . Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na staranno$é¢ polaczen przewodow
ochronnych PE oraz zadlawienie i uszczelnienie

otworéw aparatow i urzadzen.
II.2.e.8.12 Elektryka. Przej$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejécia wymienione wyzej nalezy
wykonywaé w przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢é wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztaltowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

II.2.e.8.13 Elektryka. Zagadnienia ochrony p. pozarowej

Dla zabezpieczenia pomieszczen projektowanego obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych
nalezy zastosowal ponizsze rozwigzania uklad zasilania rozdzielnic gléwnych pozostaje bez
zmian, wylgczenie p. poz. realizowane poprzez istniejacy wylacznik p.poz

b. zadzialanie czujki instalacji sygnalizacji pozaru musi powodowaé: odlaczenie spod zasilania
rozdzielnic elektrycznych zasilajacych wentylacje i zamkniecie klap p. pozarowych (w kanalach
wentylacyjnych) - powyzsze dzialanie nadzorowane winno by¢ przez centralke SSP.

c.dla zasilania urzadzen ochrony p. pozarowej zastosowaé nalezy przewody o podwyzszonej
odpornosci ogniowej (E90) - np. typu NHXH /Ego.

d. Wszystkie przejécia przez strop i $ciany, z korytarza do pomieszczen nalezy wykona¢, jako
ognioodporne, uszczelnione masg niepalng
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e. przejscia przez granice strefy pozarowej (Sciany, stropy) w danej klasie pozarowej przegrody,

atestowane.

I1.2.e.8.14 Elektryka. Uwagi og6lne

- wszystkie instalacje elektryczne wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
1 wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru instalacji na zgodnos¢ z
przepisami normy PN-IEC 60364,

- w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajace

aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

- w projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorcza w ukladzie ,TN-S”. Jako
ochrone od porazen projektuje sie system szybkiego wylaczania zwarcia. W instalacjach i
urzadzeniach elektrycznych objetych ta ochrona przewidziano zyle ochronna PE (o przekroju
takim samym jak zyly robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego
(zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze beda zabezpieczone wylgcznikami
nadmiarowymi i wylacznikami r6znicowopradowymi z czlonem nadmiarowo-pradowym.

- calo$¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonaé¢ przewodami o izolacji na napiecie min.
750V. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skuteczno$ci ochrony
p. porazeniowe;j.

- przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy $ciéle stosowa¢ sie do postanowien zawartych w

obowigzujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - cze$é V - Instalacje elektryczne” .
Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢é na staranno$¢ polaczen przewodéw ochronnych PE oraz
zadlawienie i uszczelnienie otworow aparatow i urzadzen.

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Wykaz dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego

a) Rzuty Zakladu Fizykoterapii w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
Wojskowej Akademii Medycznej w wersji PDF

2. Inne dokumenty odniesienia

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.,
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b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225 t.j.)

CZESC RYSUNKOWA
Zalacznik nr 1 - rzut pomieszczen fizykoterapii (inwentaryzacja)
Zalacznik nr 2 — rzut planowanych pomieszczen fizykoterapii

Zalacznik nr 3 — karty pomieszczen
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