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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE2.

m2     1086,0000Rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych 
50x50x7.

1 KNNR 6  
0805-0100

ROBOTY ZIEMNE3.

m2     1086,0000Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni z 
wywozem materiału na odl. do ... km. Głębokość  ok. 25-40 
cm.

(jezdnia [szerzej o 35cm] ul. WP z wyspą + wloty)

2 KNNR 6  
0101-0200

m2     1086,0000Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. 
nawierzchni.
(zjazdy i chodniki)

3 KNNR 6  
0103-0300

KONSTRUKCJA4.

m2       21,0000Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 - płyty 
profilowane barwy żółtej przy przejściach dla pieszych - 
podsypka cementowo-piaskowa.

4 KNNR 6  
0503-0300

m2      350,0000Zjazdy z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - koloru 
grafitowego

5 KNNR 6  
0502-0301

m2      715,0000Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara

6 KNNR 6  
0502-0300

m2      736,0000Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie C50/30. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm
(chodniki)

7 KNNR 6  
0113-0600

m2      350,0000Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie C50/30. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm
(zjazdy)

8 KNNR 6  
0113-0600

m2      736,0000Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0. 
Grubość warstwy 10 cm
(chodnik)

9 KNNR 6  
0111-0200

m2      295,0000Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0. 
Grubość warstwy 15 cm
(zjazdy indywidualne)

10 KNNR 6  
0111-0200

m2       55,0000Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0. 
Grubość warstwy 20 cm
(zjazdy publiczne)

11 KNNR 6  
0111-0200

ELEMENTY ULIC5.

m      576,0000Obrzeża betonowena ławie z betonu C8/10. O wymiarach 
30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

12 KNNR 6  
0404-0400
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5. ELEMENTY ULIC

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m        5,0000Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Najazdowe o 
wymiarach  20x22 cm. Ława betonowa,podsypka 
cementowo-piaskowa

13 KNNR 6  
0403-0500

ZIELEŃ DROGOWA6.

m2      692,0000Odnowienie warstwy humusu na istniejących trawnikach wraz 
z obsianiem trawą. (renowacja trwanika)

14 KNNR 1  
0507-0100

m2      566,0000Pielęgnacja trawników przez okres dwóch lat. W tym koszenie 
6 razy w roku.

15 KNR 2-21  
0702-0600

INNE7.

1m2        3,0000Nawierzchnie z kostki betonowej - ręczna rozbiórka i ponowne 
ułożenie kostki w celu dowiązania wysokościowego wzdłuż 
wymienianego krawężnika. Szerokośc przełożenia średnio 1,5 
metra.

16 KNR 0-11  
0317-0101

kpl        1,0000Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna17 kalkulacja 
własna

odc        1,0000Czasowa organizacja ruchu. Koszt wykonania projektu c.o.r., 
wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu

18 kalkulacja 
własna
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