do szerokosci 5,5 — 6,00 m, przebudowe przepustéw oraz oczyszczenie istniejgcych rowow.
Ponadto, w ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej
i ich wyprofilowanie dla sprawniejszego odprowadzania wod opadowo-roztopowych.

Likwidacja istniejgcych wybojéw i nieréwnosci oraz ulepszenie technologii nawierzchni
wraz z jej poszerzeniem korzystnie wplyna na poprawe stanu technicznego drogi powiatowej
klasy Z, co w konsekwenciji przyczyni si¢ do eliminacji drgar, zmniejszenia uciazliwosci
akustycznych a takze zwigkszenia bezpieczenstwa i komfortu jej uzytkownikow.
Uporzagdkowanie  systemu odwadniania zminimalizuje  oddziatywanie inwestycji
na srodowisko gruntowo—wodne.

Na etapie realizacji przedsigwziecia wystgpi emisja hatasu oraz gazow i pytow
do powietrza zwigzana gléwnie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem
sig pojazdow po terenie inwestycji w zwigzku z transportem materiatéw, surowcow i maszyn.
Oddziatywania te bedg miaty charakter krétkotrwaty, odwracalny i ograniczony do obszaru
prowadzonych prac, ustgpia po ich zakoriczeniu nie powodujgc trwalych zmian
w Srodowisku. Przy prawidlowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajac
ograniczenie przelewania paliw i innych srodkéw chemicznych na placu budowy oraz
stosujac sprzet techniczny posiadajacy dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, etap
realizacji inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia bedg selektywnie
magazynowane, a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Na etapie eksploatacji inwestycji gtdwnym Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz emisji hatasu bedg pojazdy poruszajgce sig po drodze. Z dokumentacji przediozonej
w sprawie wynika, ze przedmiotowa droga stuzy do obstugi ruchu lokalnego,
a sSredniodobowe natgzeniu ruchu na omawianym odcinku szacowane jest na okolo
577 pojazdow/dobg. Biorgc pod uwage powyzsze oraz fakt, iz realizacja inwestycji
ma na celu poprawg stanu technicznego istniejacego ciggu komunikacyjnego
i nie spowoduje znaczgcego wzrostu natezenia ruchu, na etapie eksploatacji nie przewiduje
si¢ ryzyka przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Inwestycja
nie bedzie takze znaczgco negatywnie oddziatywaé na stan powietrza atmosferycznego.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych do istniejgcych: rowdw chtonno-odparowujgcych, wpustow
kanalizacji deszczowej oraz rowéw przydroznych. Biorac pod uwage wielko$é natezenia
ruchu, zakres planowanej inwestycji oraz planowane usprawnienie istniejacego systemu
odwadniania, nie przewiduje sig znaczacego negatywnego wplywu na stan Srodowiska
gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
w zakresie aspektéw przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystepujg obszary przylegajgce do jezior, obszary gérskie, obszary
lesne, obszary wodno-bfotne i inne obszary o pitytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska fegowe i ujcia rzek. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach
obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Gory i Pogérze Kaczawskie PLH020038 oraz
czgsciowo w Parku Krajobrazowym ,Chetmy”, a takze korytarzu ekologicznym Géry Stotowe
- péinoc.

Z materiatow bedacych w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu, tj.: dokumentacji planu zadari ochronnych dla obszaru Natura 2000 Gory
i Pogorze Kaczawskie PLH020037 - ustanowionego zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 29 wrzes$nia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Gory i Pogérze Kaczawskie PLH020037
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