- [stniejgca granica dziatki 658

PRZEKROJ 4

krawed? przeciwskarpy rowu

344,00 J46.30 346.20 J49.45

@ Konstrukcja pobocza

pobocze utwardzone z mieszanki kamiennej 0/31,5mm

10cm

grunt rodzimy G1

==

J346.20 J46.10 J45.97

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy gtéwnej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS 0/1Imm  3em
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 0/16mm  4cm

geosiatka przeciwspekaniowa
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACTIW 0/11mm — min 3em

grunt rodzimy G1
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stan istniejgcy

stan projektowany

J45.60 344.50 J45, 70
DRA-BUD INWESTYCJE
Pawel Drazny
Kunice ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 201180900
zadanie: nr rysunku:
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji ark./ogdl.
Lipa-Jastrowiec-Pogwizdéw o dlugosci okoto 4,8km ﬂ
tres¢ rysunku: 4/4
Przekr6j poprzeczny pasa drogowego - stan istniejacy/projektowany
Projektowat: | mgr inz. Pawet Drazny data: podpis: skala:
21.01.2022. 1:50
Kreslit: mgr inz. Pawet Drazny 21.01.2022.




