J42,00

istniejgca granica dziatki 644
krawed? przeciwskarpy rowu

istniejgce dno rowu

krawedZ? skarpy rowu
istniejgea krawedz jezani

PRZEKROJ 2

istniejgca krawed? jezdni

istniejgca krawedZ? pobocza

istniejgca granica dziatki 670/35

dno istniejgceqo rowu
krawed? przeciwskarpy rowu

345,70 343,00

Konstrukcja pobocza

D

pobocze utwardzone z mieszanki kamiennej 0/31,5mm 10cm

grunt rodzimy G1

343,80

\t 7\7 |

J4375

343577

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy gtéwnej

warstwa Scieraina z betonu asfaltowego ACI1S 0/11mm

Jem

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 0/16mm

4em

geosiatka przeciwspgkaniowa

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC1TW 0/11mm

min 3em

grunt rodzimy G1

345,60

342,90

343,50

stan istniejgcy

stan projektowany

DRA-BUD INWESTYCJE
Pawel Drazny
Kunice ul. Przedszkeolna 1, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 201180900

zadanie:

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji

Lipa-Jastrowiec-Pogwizdow o dlugosci okoto 4,8km

tres¢ rysunku:

Przekréj poprzeczny pasa drogowego - stan istniejacy/projektowany

nr rysunku:
ark./ogdl.
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