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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU CZASOWE]
ORGANIZACJI RUCHU

1. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych Administracji a dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. nr 170 z 2002r. poz. 1393, ze zm.)

3. Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220 poz.
2181 ze zm.)

4. Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.

z 2012r. poz.1137 ze zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430, ze zm.)

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 460, ze zm.)
7. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

8. Zlecenie od Inwestora.

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego dla
przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 2815D na odcinku Lipa — Jastrowiec — Pogwizdow w
powiecie jaworskim, woj. dolnoslgskim.

Pas drogowy sktada si¢ z jezdni bitumicznej szerokosci 4,5 — 4,8m oraz poboczy gruntowych
0,25-1,00m.
Na podstawie pomiaréw ruchu dokonanych w terenie w dniu 24.09.2021r zaobserwowane

nat¢zenie ruchu na przebudowywanym odcinku drogi:



pojazdy lekkie — 566 poj. os./dzien, 6 poj. 0s./noc

pojazdy ciezkie — 4 poj. os./dzien, 1 poj. os./noc

Tymczasowa organizacja ruchu :

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w o$miu etapach polegajacych
na wprowadzeniu objazdéw drogi powiatowej lokalnymi drogami gminnymi.

Przewidziano zajecie calej szerokosci jezdni przy pozwoleniu wjazdu i wyjazdu na teren
budowy dla sprzetu Wykonawcy. Po zakonczeniu zmiany roboczej trwajacej w godzinach 7-
17 przewiduje si¢ demontaz zapér U-20b i dopuszczenie do przejezdnosci calej jezdni. Z
uwagi na charakter prac polegajacy na ulozeniu siatki wzmacniajacej oraz warstw
bitumicznych zamknigcie jezdni dla poszczegdlnego etapu powinno zosta¢ zrealizowane
podczas jednej zmiany roboczej.

Do oznakowania pionowego stosowac nastgpujace znaki: zestaw A-14, A-30, oraz B-33 i B-
36.

Do podstawowych utrudnien 1 zagrozen nalezy zaliczy¢ ruch pojazdéw mechanicznych (w
obrebie drogi i budowy).

Dla etapu 7 (na dlugosci 112mb) oraz etapu 6 (na dlugosci 280mb) konieczne bedzie
wykonanie w pasie drogowym dodatkowej szutrowej nawierzchni technicznej szerokosci
5,0m.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2.
UWAGA!
Wszelkie prace zwigzane z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy tak
zorganizowac 1 przeprowadzi¢, aby zapewni¢ wszystkim uzytkownikom bezproblemowe

korzystanie z drogi.

3. Wymagania dla znakéw drogowych:

Wykonanie i utrzymanie oznakowania rob6t winno by¢ zgodne z wymogami

okreslonymi w Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Znaki drogowe ustawia¢ na ponizszych zasadach:
- znaki ustawi¢ zgodnie z rysunkiem
- odlegto$¢ od skrajnej krawedzi znaku do krawedzi jezdni ma wynosi¢ 0,50 — 2,00m

- odlegtos$¢ od nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi znaku ma wynosi¢ 2,20m



Osoby wykonujace czynno$ci zwiazane z wdrozeniem stalej organizacji w pasie

drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub

Z6ltej i wyposazong w elementy odblaskowe.

Do oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki Srednie (droga gminna) oraz_duze

(droga powiatowa).

Grupy
znakow

Symbol

Kategorie

znakodow

A
ostrzegawcze

dtugosé boku

B C
zakazu nakazu

$rednica

D

informacyjne

dtugosé podstawy

wysokos$é (n=0, 1, 2)

wielkie

1200

1000

1200

1200 + 300 n

duze

1050

900 + 225 n

$rednie

900

600 + 150 n

mate

750

600 + 150 n

mini

MI

600

400

400 + 100 n

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie
od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano
na ponizszym rysunku:

a) na odcinku prostym

/ | v

T

b) na tuku poziomym w prawo  ¢) na tuku poziomym w lewo

Przewidywany termin wdroZenia tymczasowej organizacji ruchu:

09.05.2022 -28.10.2022r



