wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 3 em, zastosowanie geosiatki
przeciwspegkaniowej i ulozenie na siatce warstw bitumicznych o lacznej grubosci okoto 7em. Prace
rowniez obejmowaé bedsg odpowiednie zastosowanie spadkéw podhuznych i poprzecznych
nawierzchni jezdni w taki sposGb, aby skierowa¢ wody opadowe z pasa drogowego do istniejacych
rowow chtonno-odparowujacych oraz istniejgcych wpustow kanalizaciji deszczowej oraz rowdw
przydroznych.

Technologia robot budowlanych polega¢ bedzie na ulozeniu mieszanki mineralno —
asfaltowej na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Pobocza gruntowe
wykonane zostang z mieszanki kamiennej i wyprofilowane dla sprawniejszego odprowadzenia wod
opadowych. Nawierzchnia z kostki betonowej dowieziona zostanie na plac budowy zestawami
niskopodwoziowymi. Nie przewiduje si¢ skladowania materiatow budowlanych w pasie drogowym.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze, po zapoznaniu si¢ z otrzymang
dokumentacja w sprawie, dokonaniu oceny rodzzju, charakteru i skali mozliwego oddzialywania
przedsigwzigcia, postanowil jak w sentencii.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalonie: 7

p.o, PANSTIVOWY POWIATOWY
INSPBKYOR SANITARNY

Otrzymuja: Ny, 41
1. Burmistrz Bolkowa, Rynek 1, 59-420 Bolkéw, o
@ Pelnomocnik inwestora — Pawel Drazny reprezentujgcy firm¢ DRA-BUD INWESTYCJE Pawel
Drazny, ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice,
3. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa zawiadamia sig poprzez obwieszezenie na stronie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze: psse.jawor.ibip.wroc.pl,
4. ZNS a/a.
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