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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkOw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji a dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych.

3. Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
4, Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z 20 czerwca 1997 r. (tj. Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908).
5. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
6 Zlecenie od Inwestora.

Il. Cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2815D
relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdow w powiecie jaworskim woj. dolnoslgskie. Organizacja docelowa
zwigzana jest z przebudowa drogi powiatowej dla ktorej zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej
jezdni po sladzie istniejacym poprzez utozenie siatki wzmacniajgcej oraz 2 warstw bitumicznych.

lll. Charakterystyka droqi oraz warunki ruchu :

Pas drogi powiatowej 2815D sktada sie z nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,5-4,8m , poboczy
gruntowych szerokosci 0,25-1,0m, jednostronnych i obustronnych rowéw przydroznych gtebokosci 0,6-
0,9m, Parametry projektowanej drogi, charakterystyka ruchu:

- kategoria ruchu dla drogi powiatowej - KR2

- klasa techniczna drogi powiatowej - Z

IV. Docelowa organizacja ruchu :

W celu przebudowy i modernizacji pasa drogi powiatowej 2815D w miejscowosci Lipa —
Jastrowiec — Pogwizdéw , Inwestor zaproponowat jego zabudowe nastepujgcymi elementami:
- naktfadka bitumiczna na catej dtugosci opracowania,
- montaz barier energochtonnych SP04 wzdtuz przebudowywanych przepustow.

Przyjete rozwigzania przedstawiono na Planie Oznakowania Docelowego w skali 1 do 500
(rys nr 2)

V. Wymagania dla znakéw drogowych :
Znaki na drogach z chodnikiem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od korony
krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5m
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tréjkata, kota, kwadratu, prostokata)

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniac, jest
ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.

min. 2,00

1
|

Znaki drogowe muszg by¢ ustawione w taki sposéb aby w razie wystgpienia niespodziewanych
warunkow pogodowych ( silny wiatr, deszcz ) zapewniona byta ich stabilnosc.
Do oznakowania docelowego pionowego zastosowac znaki o ponizszych wymiarach :

- znaki ostrzegawcze - Srednie
- znaki zakazu - Srednie
- znaki informacyjne - Srednie
- znaki nakazu - Srednie
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Bariery energochtonne na przepustach zamontowac¢ w odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z ustawianiem oznakowania docelowego w
pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub
zo6ltej i wyposazona w elementy odblaskowe.

Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku
nalezy umiescic¢ informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej
uzytej do wykonania lica znaku, miesiac i rok produkcji znaku.

Osoba odpowiedzialng za ustawienie oznakowania docelowego bedzie przedstawiciel Inwestora
sktadajacy wniosek o umieszczenie oznakowania w pasie drogowym. Przewidywany termin
wprowadzenia docelowej organizacji ruchu — pazdziernik 2022 rok.

Opracowat :



