Kochanowskiego-WODOCIAG_0519 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
25|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm mecha- |m?2
d.1.|0802-04 nicznie

1.2
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
26|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
1.2
5*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

27|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod jm2
d.1./0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1.2
7.5 m2 7.500

RAZEM 7.500

28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm (warstwa |m?2
d.1.|0308-02 wigzaca)

1.2
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa |m?2
d.1.|0309-02 $cieralna)

1.2
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
30|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
1.2
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500

31|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1.2

7.5%0.34 m3 2.550
RAZEM 2.550

Norma PRO Waersja 4 24 Licencja: 18652 dla PGK w Zabkach Sp. z 0.0.




