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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Adaptacja pomieszczen budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoty Specjalnej w

ramach zadania pn. ,Utworzenie Szkoty Specjalnej w Powiecie Legnickim”

1.2. Adres obiektu budowlanego
ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnéw

1.3. Kody robét wg. wspolnego stownika zaméwien (CPV)

KOD CPV

OPIS ROBOT

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw
budowlanych

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-1 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane




45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciw wtamaniowych systemoéw alarmowych.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315000-3 Instalacje $redniego napiecia

45315000-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

4532000-7 Izolacja dzwigkoszczelna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

1.4. Nazwa i adres zamawiajacego

Nazwa zamawiajgcego: Powiat Legnicki

Adres zamawiajgcego: Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica




2. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okreSla wymagane przez
Zamawiajgcego zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zamdwienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobow
czy producentéw materiatdw i urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma
na celu wskazanie standardow realizacji. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty rownowazne
do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktdre opisane zostaty w niniejszym PFU, przy
czym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegolnych systemow technicznych
i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych catego obiektu oraz elementéw
zagospodarowania terenu.

Wszystkie rozwigzania materiatowe musza uzyskac¢ akceptacje zamawiajacego.

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejsze PFU bedzie sie do
tego odnosito czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania i obstugi wyposazania statego i ruchomego zamierzenia inwestycyjnego (zwanego w tresci

niniejszego PFU ,Inwestycjg”).

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ (Stron w procesie inwestycyjnym)
oznacza:

o Inwestor” (zwany w tresci PFU rowniez ,Zamawiajacy”) — Powiat Legnicki, Plac Stowianski 1,
59-220 Legnica, a takze wyznaczone przez nig osoby lub firmy sprawujacej nadzér inwestorski w imieniu
Inwestora nad catoscig zadania inwestycyjnego lub czescig prac objetych zamdwieniem.

¢ ,Wykonawca” — wyznaczony umowg personel firmy wytonionej w postepowaniu przetargowym,
realizujgcej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie ,Wykonawca” dotyczy m.in.:

- zespotu projektowego opracowujgcego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji projektowe;j,
zespotu realizujgcego inwestycije (kierownik budowy, kierownicy robét itd.),

- wszelkich podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawce w tym réwniez dalszych
podwykonawcdw.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel wiasny. Wszelkie zapisy niniejszego
PFU odnoszace sie do Wykonawcy dotyczg rowniez jego podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, bez

konieczno$ci wprowadzania dodatkowych zapisow.



2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania programu funkcjonalno- uzytkowego,

- Inwentaryzacja cze$ci obiektu,

- Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- Wizja lokalna.

2.2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia polega na wykonaniu robét budowlanych oraz prac projektowych zwigzanych
z przebudowa pomieszczen budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoty Specjalnej w ramach
zadania pn. ,Utworzenie Szkoty Specjalnej w Powiecie Legnickim”. Planowane zadanie inwestycyjne
obejmuje wykonanie zgodnie z wymogami okre$lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), wielobranzowego projektu budowlanego dla zatozenia inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie pomieszczen budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoty
Specjalng;j.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa wraz z wykonaniem koniecznych opracowan
projektowych dla cze$ci istniejgcego budynku PZS przy ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnéw wraz z
adaptacjg budynku na potrzeby na potrzeby utworzenia Szkoty Specjalnej w ramach zadania pn. ,Utworzenie
Szkoty Specjalnej w Powiecie Legnickim”. Szkota Specjalna bedzie przeznaczona dla 25 dzieci
niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu o0s6b
niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz orzeczeniem traktowanym na réwni z orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawno$ci w rozumieniu ww. ustawy.

Osoby te, obok réznorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielegnacyjnych,
zapobiegania wtérnym powiktaniom, stymulowania i rozwijania sprawno$ci ruchowej, kompetencji
poznawczych oraz spotecznych), w nowopowstatym obiekcie bedg miaty zapewniong mozliwo$¢ rozwoju.
Obiekt ma na wzgledzie uspotecznienie uczestnikdw co wptynie pozytywnie na procesy nawigzywania relacji
interpersonalnych oraz pozwoli na podejmowanie przez osoby niepetnosprawne aktywno$ci na miare
posiadanego potencjatu i zasobdw oraz poprawi sytuacje 0sob niepetnosprawnych.

Projektowana przebudowa wraz ze strefg zewnetrzng budynku bedzie tworzy¢ otoczenie przyjazne

dla oséb niepetnosprawnych.



Niniejszy program funkcjonalno- uzytkowy stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
- przygotowania oferty przez wykonawce,

- zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umozliwiajgcym wykonanie kompleksowe;
dokumentaciji projektowe;j,

- wykonanie ekspertyzy wraz z uzyskaniem odstepstwa od przepisdw technicznych (jezeli potrzebna),

- sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego z podziatem na branze (dla wszystkich branz)
wraz z uzyskaniem wynikajacych z przepisow uzgodnien, pozwolen, opinii i zgdd,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub, w przypadku zgtoszenia robét budowlanych,
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych sporzadzonego w kwotach
brutto z podziatem na miesigce,

- wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbiordéw robdt i przygotowanie dokumentow

zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych instalacji i budynku po robotach budowlanych.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ rozwigzania technologiczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegotowych rozwigzan technologicznych wraz z
przedtozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po akceptacji rozwigzan Wykonawca
powinien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych (do akceptacji wymagane jest przedtozenie karty
materiatowej), a nastepnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza sie

zastosowanie materiatw i urzadzen nie gorszych niz te, ktdre precyzujg zapisy niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla

zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku zastosowania



przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktérych niezbedne bedzie uzyskanie
wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgtoszen, Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli

stosownego petnomocnictwa na pisemny wniosek \Wykonawcy.

Dokumentacja i roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby zapewnic¢

osiggniecie wymaganych umowg o dofinansowanie wskaznikow.

Zakres zaméwienia na prace projektowe:

Dokumentacja budowlana i wykonawcza bedzie podstawg do zrealizowania robét budowlano-
instalacyjnych w zakresie budowy budynku.

W zakresie znajduje sie uzyskanie niezbednych materiatow wejsciowych do projektowania, w tym min:

= odwierty dla ustanowienia geotechnicznych warunkdw (schody i pochylnia zewnetrzna)

= mapa do celéw projektowych

= warunki przytaczenia do sieci lub uzgodnienia z gestorami sieci

= ewentualne inne niezbedne opracowania

W zakresie znajduje sie opracowanie petnej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w
niniejszym PFU, w tym przede wszystkim:

= projekt budowlany i techniczny wraz z niezbednymi uzgodnieniami

= projekty wykonawcze (niezbedne projekty wykonawcze branzowe)

= wykonanie ekspertyzy wraz z uzyskaniem odstepstwa od przepiséw technicznych (jezeli potrzebna)

= przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie

= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen niezbednych do przeprowadzenia robot
budowlanych, w tym:

= decyzji 0 pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie potrzebna)

= ewentualnie potrzebnych zgdd na wejscie w teren nalezacy do 0séb trzecich

= uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz, rzeczoznawcg do spraw sanepidowsko - epidemiologicznych
oraz rzeczoznawca bhp

= zatwierdzenie wiw projektéw przez Zamawiajgcego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje projektowa. Zamawiajacy bedzie miat

7 dni roboczych na akceptacje dokumentacji.



W zakresie zaméwienia na prace budowlane:
1. Przebudowa istniejgcego obiektu :
Przebudowa pomieszczen budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoty Specjalnej w

ramach zadania pn. ,Utworzenie Szkoty Specjalnej w Powiecie Legnickim”

2. Wykonanie zagospodarowania terenu wokét budynku wraz z wykonaniem pochylini i schodow

zewnetrznych.

Zakres zaméwienia obejmuje:

= wykonanie rob6t budowlanych na podstawie ww. projektow. Podstawg do opracowania projektow
jest zatgczona do opracowania koncepcja projektowa,

= wyposazenie budynku we wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowg obiektu

= dostawe sprzetu wyposazenia zgodnie z wymaganiami Inwestora wraz z oprogramowaniem, jesli
jest wymagane do obstugi dostarczonego sprzetu. Opisy urzadzen i parametréw technicznych stuzg do
okre$lenia standardéw wyposazenia budynku oraz bedg stanowi¢ jeden z elementdéw oceny ofert.

= Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku gdy dla obstugi dostarczonego sprzetu wymagane bedzie
oprogramowanie, to wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest udzieli¢
zamawiajgcemu lub zapewni¢ od producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, ktére bedg
stanowi€ licencje/sublicencje niewytaczne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk
obowigzujace na terytorium RP oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie bedzie
krétszy niz 15 lat. Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawieraC uprawnienie do korzystania z catosci
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.

= uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

= Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym podstawe opracowania koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej oraz
dostosowaniu catosci prac do obowigzujgcych przepisdw i norm oraz innych przepiséw wyszczegélnionych

= Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegoinie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi
podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym

pozwoleniem na budowe, jak réwniez na wykonanie wszelkich robét rozbiérkowych, budowlanych,



instalacyjnych i wykonczeniowych wraz zrozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do
uzytkowania, szkoleniami (co najmniej 2 osoby na kazdy rodzaj sprzetu wyposazenia, niemniej niz 10

godzin) i $wiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny ofertowe;.

2.2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

Powierzchnia zabudowy cze$ci budynku objetej opracowaniem 238 m?

Powierzchnia netto czesci budynku objetej opracowaniem 196,17 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Grupa wysokosci budynku Srednio wysoki (SW)

Planuije sie przebudowe pomieszczen budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoty

Specjalnej w ramach zadania pn. ,Utworzenie Szkoty Specjalnej w Powiecie Legnickim” w zakresie:

a) Adaptacja czesci budynku i zmiana funkcji na Szkote Specjalng,

b) Przebudowa wewngtrzna budynku — przebudowa $cian wewnetrznych no$nych i dziato-
wych, wykonanie zamurowan i wyburzen.

C) Wyréwnanie rdznicy poziomow (istniejace mieszkanie stuzbowe ma o okoto 20cm wyze;
poziom posadzki niz pozostata cze$¢ szkoty.

d) Wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej pochyli dla niepetnosprawnych wraz ze schodami

oraz robotami towarzyszacymi.

e) Wymiana podtdg i oktadzin wewnetrznych na nowe wraz z robotami towarzyszacymi.

f) Wymiana tynkow wewnetrznych na nowe.

Q) Wymiana instalacji wewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi.

h) Wykonanie pochyli zewnetrznej dla niepetnosprawnych

i) Wykonanie nowego wejscia do obiektu wraz z robotami towarzyszacymi.

) Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe wraz z robotami towarzyszacymi.

k) Wyposazenie wewnetrzne obiektu wraz z urzadzeniami sanitarnymi i nowymi przegrodami
lekkimi i ciezkimi.
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2.2.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Obiekt obecnie petni funkcje szkoty S$redniej- Powiatowego Zespotu Szkdt w Chojnowie,
zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 16, na dziatce 7/2, obreb 6 miasta Chojndw.

Jest to budynek wolnostojacy, usytuowany elewacjg frontowg w strone potudniowo- wschodnig. Od
strony pétnocnej zlokalizowano sale sportowg wraz z zespotem szatniowym oraz boisko wielofunkcyjne
zewnetrzne.

Obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku
zelbetowa szkieletowa, ze Scianami zewnetrznymi ostonowymi. Dach ptaski, dwuspadowy, o konstrukcii
dachu wentylowanego.

Pomieszczenia objete przedmiotem opracowania zlokalizowane sg w budynku gtéwnym szkoty, na
poziomie parteru, w czesci wschodniej, dostepne z gtdwnego korytarza szkolnego. Obecnie pomieszczenia
petnig funkcje auli szkolnej, pomieszczen porzadkowych i socjalnych oraz mieszkania stuzbowego (obecnie
nieuzytkowane). Istniejace pomieszczenia sq w niezadowalajgcym stanie technicznym.

Istniejace pomieszczenia szkoty sa sytuowane o okoto 20cm nizej niz istniejagce pomieszczenia

mieszkania stuzbowego. Réznice poziomoéw posadzki nalezy wyréwnac.

Elementy konstrukcyjne budynku (nie dokonywano odkrywek) oraz wykonczenie obiektu:

Fundamenty Zelbetowe.

Konstrukcja obiektu szkieletowa, zelbetowa z zewnetrznymi $cianami ostonowymi.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z elementéw drobnowymiarowych w stanie dobrym.
Stropy zelbetowe.

Dach ptaski, dwuspadowy, o konstrukcji dachu wentylowanego, kryty papa.

Teren przylegty czesciowo kostka betonowa.

Rynny i rury spustowe — PCV, blacha cynkowana.

Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana.

Drzwi zewngtrzne — aluminiowe.

Drzwi wewnetrze —ptycionowe.

Okna - PCV.

Posadzki — podfogi drewniane, ptytki ceramiczne, lastryko.
Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan, wentylacji grawitacyjnej, elektryczng i piorunochronna.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac budowalnych

niezbednych do wykonania, w tym prac zabezpieczajacych i porzadkowych.
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2.2.3.0g06lne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Przyjete rozwigzania techniczne, materiatowe i technologiczne powinny zapewnic:

e 0szczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii;

e prawidtowg izolacyjno$¢ akustyczng przegrdd,;

e ograniczenie niekorzystnego oddziatywania inwestycji na Srodowisko;

¢ optymalne koszty utrzymania obiektu, szczegdlnie przez dobér energooszczednych rozwigzan w za-
kresie instalacji;

e wysoki standard uzytkowania i eksploatacji, dostosowany do klasy uzytkowania, wymagan uzytko-
wych, zapewnienie odpowiedniej trwato$ci materiatow;

e spefnienie wymagan sanitarno — higienicznych, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej;

e wszystkie elementy wykonczenia i aranzacji majg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiek-

tach nauki i oSwiaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.2.4.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
POWIERZCH- | POWIERZCH-
NR |NAZWAPOMIESZ- |  NIA NIA POWBRZCH
POM | CZENIA UZYTKOWA USLUGOWA »
2 > RUCHU [m?]
[m?] [m?]

0/01 | Wiatrotap 4,62
0/02 | Korytarz 6,47
0/03 | Toaleta 3,21
0/04 | Korytarz 27,00
0/05 | Szatnia 7,98
0/06 Gabinet terapeu- 1463

tyczny
0/07 | Gabinet pielegniarki 9,03
0/08 | Sala zaje¢ 34,23
0/09 Gabinet terapeu- 15.42

tyczny
0/10 | Sala zajec¢ 34,34
011 Toaleta dla osdb nie- 6.28

petnosprawnych
0/12 | Pokéj nauczycielski 9,78
0/13 | Swietlica / stotéwka 23,35
0/14 Zmywalnia naczyn 5.15

stofowych
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0/15 | Wydawalnia positkéw 6,09

0/16 | Pom. gospodarcze 515
SUMA: 174,11 5,15 33,47
POW. RAZEM: 212,73

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni

ruchu w powierzchni netto,

Powierzchnia zabudowy cze$ci budynku objetej opracowaniem 238 m?
Powierzchnia netto cze$ci budynku objetej opracowaniem 196,17 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Grupa wysokosci budynku Srednio wysoki (SW)
Kubatura catego budynku 11710, m?
Powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej opracowaniem 156,29 m?
Powierzchnia ruchu cze$ci budynku objetej opracowaniem 34,73 m?

Powierzchnia ustugowa (techniczna) czesci budynku objetej opracowaniem 5,15 m?

Wskaznik okre$lajacy udziat pow. ruchu w pow. netto ~18%

b) inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow, okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Dopuszcza sie tolerancje w zakresie powierzchni i wymiaréw, pod warunkiem spetnienia przez
wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych i obowigzujacych przepisow budowlanych. Optymalne
powierzchnie nie powinny odbiegac wiecej niz 10% od podanych w tabeli.

Zmiany w programie wymagajq akceptacji Zamawiajacego.

2.3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Zadanie bedzie realizowane bedzie w trybie ,zaprojektuj-wybuduj’. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich czynno$ci przygotowawczych do wykonania dokumentaciji projektowej oraz czynno$ci

formalnych zmierzajacych do jej zatwierdzenia przez wiasciwe organy.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich niezbednych prac budowlanych oraz doko-
nania wyposazenia kompleksowo i w sposéb zgodny z przepisami oraz dokonanie wszelkich niezbednych

czynnosci odbiorowych zmierzajacych do oddania obiektu do uzytkowania.

Na etapie projektowania nalezy uzgadnia¢ na biezaco szczegotowe rozwigzania projektowe z Za-
mawiajacym. W tym celu nalezy sporzadzi¢ koncepcje projektowe na podstawie rysunkéw zatgczonych do
niniejszego opracowania oraz wytycznych wyjsciowych Zamawiajacego.

Obowigzkiem projektanta jest pozyskanie i uwzglednienie stosownych wytycznych. W razie koniecz-
nosci uzyskac¢ wszelkie niezbedne odstepstwa, m.in. od przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
sanitarno-epidemiologicznym, bezpieczenstwa uzytkowania i BHP.

Projekt budowlany ma zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z poz. zmianami).
Projekty budowlane muszg by¢ zaopiniowane przez rzeczoznawcow pod wzgledem: sanitarno-higienicznym

i ochrony przeciwpozarowej oraz uzgodnione stosownie do wymagan przepiséw odrebnych.

Dokumentacja ma zostaé sporzadzona na stan docelowy.
Po akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego i przeprowadzeniu wszelkich niezbed-
nych procedur Wykonawca ma za zadanie ztozy¢ projekt do odpowiedniego organu administracji architekto-

niczno-budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanyach.

Na podstawie projektu budowlanego sporzadzane sg projekty techniczne, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (wraz z poz. Zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz odpowiadajace im projekty wykonawcze wszystkich branz, w tym branzy

architektoniczne;.

Projekty techniczne i wykonawcze majq zawiera¢ szczegotowe rozwigzania inzynierskie- umozliwia-
jace identyfikacje petnego zakresu prac i materiatowe — z podaniem wszystkich istotnych parametréw, po-
parte dokumentacjq techniczng materiatéw budowlanych przewidzianych do zastosowania. W tym zakresie

powinny zyska¢ akceptacje Zamawiajacego na etapie projektowania.
Do projektow technicznych / wykonawczych wszystkich branz nalezy sporzadzi¢ przedmiar robot,

kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wg. Rozporza-

dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
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budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z p6zn. zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy do-
kumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Opracowania swoim zakresem powinny obejmowacé cato$¢ robot.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia kierownika
budowy i kierownikow robot, sporzadzenia planu BIOZ, wydzielenia i organizacji placu budowy. Roboty bu-
dowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej, z poszanowaniem zasad
BHP i ochrony przeciwpozarowej z uzyciem odpowiednich materiatdw dopuszczonych do stosowania w bu-

downictwie.

Na etapie wykonywania projektu wykonawczego, przed rozpoczeciem robot budowlanych Wyko-
nawca winien przedtozy¢ harmonogram robot do uzgodnienia z zamawiajagcym. Po wykonaniu prac, Wyko-
nawca robot jest zobowigzany do sporzadzenia kompleksowej dokumentacji powykonawczej w wersji papie-

rowej i elektronicznej na nosniku cyfrowym.

Ogodlny zakres opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej

W ramach dokumentacji projektowo- kosztorysowej nalezy:

1) Wykona¢ opracowania przedprojektowe: pozyska¢ materiaty wyjsciowe do projektowania,
sporzadzi¢ niezbedne ekspertyzy, opinie techniczne;

2) Opracowac¢ projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdze-
niami przez uprawnionych rzeczoznawcow (ds. przeciwpozarowych, sanepid).

3) Opracowac¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4) Opracowac¢ projekty wykonawcze/ techniczne wszystkich branz i instalacji koniecznych do
osiggniecia celu, ktdremu ma stuzy¢ dokumentacja, tzn. otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnej doku-
mentacji umozliwiajacej zrealizowanie robot budowlano- montazowych na jej podstawie, bez koniecznosci

sporzadzania dodatkowych opracowan projektowych;

5) Opracowac¢ przedmiary robot do w/w. projektéw wykonawczych/ technicznych;

6) Opracowac¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla wszystkich
branz;

7) Opracowac¢ projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia meblowego wg specyfikacji Zamawiaja-
cego;

8) Opracowac¢ kosztorys inwestorski;

9) Uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia, w

szczegdlnosci Decyzje o pozwoleniu na budowe.
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Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie dostarczona przez Wykonawce do sie-
dziby Zamawiajacego:

o w dwoch ponumerowanych egzemplarzach papierowych, ztozonych do formatu A4 (w tym 1
egz. z oryginalnymi uzgodnieniami, opiniami itp. jezeli bedg konieczne)

o na no$niku elektronicznym USB.

Wersja elektroniczna musi zawiera¢ wersje w formatach:
o PDF - zeskanowany kolorowy obraz dokumentaciji z pieczatkami i podpisami (wszystkie ele-

menty dokumentacji),

o) PDF - wygenerowany z warstwami grafikg i tekstem (wszystkie elementy dokumentacji),

o DOC Word 97-2013 — wszystkie czesci tekstowe dokumentaciji takie jak opisy techniczne,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

o KST, ATH - przedmiary i kosztorysy,

o DWG - z zachowaniem uktady warstw (wszystkie rysunki).

o Inne, zalezne od potrzeb danego elementu dokumentacii.

Prace przedprojektowe
W celu realizacji przedmiotu zamdwienia w ramach prac przedprojektowych nalezy wykona¢ szcze-
g6towg inwentaryzacje obiektu, pozyska¢ wymagane decyzje, opinie lub uzgodnienia. Nalezy wykonac

wszelkie ekspertyzy i badania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej, w szczegolnosci:

Projekt budowlany

Projekt powinien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze-
$nia 2020 r. (wraz z poz. Zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt
bedzie stuzyt jako podstawa dla uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji. Dokumentacja powinna by¢
wykonana zgodnie z w/w rozporzadzeniem, w zakresie branz niezbednych dla uzyskania wszelkich niezbed-

nych zgod na prowadzenie prac.

Wstepnie zaktada sie ze zakresem projektu budowlanego bedzie jedynie branza architektoniczna wraz
z niezbednymi opracowaniami pomocniczymi ponadto:
o Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie zatozenia i wstepne rozwigzania branzowe, ujete

ramowo w opisie technicznym. Bedg one podstawg dla sporzadzenia projektéw technicznych. Do projektu
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budowlanego zatgczy¢ dodatkowo strone tytutowg z podpisami projektantow wszystkich branz, badz protokét
koordynacji miedzybranzowej;

o Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajacg wy-
magane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta sprawdzaja-
cego;

o Projekt powinien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia: rzeczoznawcy ds. p.poz., sa-
nitarno-higienicznych;

o Dokumentacja musi spetnia¢ wszelkie wymogi stawiane przez organy administracyjne przy
wydawaniu decyzji administracyjnych. Z tego wzgledu Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania uzu-
petnien i korekt dokumentacji wg wskazan Urzedu;

o Sporzadzone przez Wykonawce projekt budowlany wraz z wymaganymi opracowaniami,
muszq spetnia¢ wymogi Ustawy PZP dla opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i dokonanie zgtoszenia zamiaru robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe
W toku uzyskiwania pozwolenia na budowe Wykonawca ma za zadanie dokonywa¢ wszelkich nie-

zbednych uzupetnien i korekt wg. wskazan wasciwego organu administracji architektoniczno- budowlanej.

Projekty wykonawcze/ techniczne branzowe

W zakresie dokumentacji wykonawczej / technicznej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wy-
konawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wy-
konania.

Projekty techniczne powinny zosta¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. (wraz z poz. zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
— rozdziat 4 — Projekt Techniczny.

Projekty wykonawcze majq zosta¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Tech-
nologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (wraz z pdz. zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego.

Dopuszcza sig faczenie projektow technicznych i wykonawczych pod warunkiem spetnienia przez te

opracowania obu w/w aktow prawnych.
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W ramach projektu wykonawczego nalezy sporzadzi¢ scenariusz pozarowy, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. (wraz z poz. zmianami) w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowe;.

Scenariusz pozarowy powinien zawiera¢ opis sekwencji mozliwych zdarzeh w czasie pozaru, repre-
zentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdlnosci dla strefy
pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

sposdb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, instalacji i urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspétdziatanie i oddzia-
tywanie na siebie, rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych za-
bezpieczen.

Opracowania swoim zakresem powinny obejmowac cato$¢ robdt.

1) Projekt (we wszystkich opracowaniach branzowych) powinien zawiera¢ wszystkie wymagane

uzgodnienia: rzeczoznawcy ds. p.poz., sanitarno-higienicznych oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

2) Dokumentacja powinna obejmowac¢ nastepujace branze.

o Architektoniczna,

o Konstrukcyjng,

o Instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacji hydrantowej, c.o.,

o Instalacji elektrycznych i niskopradowych,

o Aranzacji wyposazenia,

o inne, ktore okazg sie konieczne w trakcie opracowywania dokumentacii.

3) Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ ob-

owigzujace przepisy Prawa budowlanego, przepisy technicznobudowlane, przepisy powigzane i normy.

4) Sporzadzona dokumentacja wykonawcza wraz z wymaganymi opracowaniami, musi spetnia¢ wy-
mogi Ustawy PZP dla opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane w postepowaniu o udzielenie za-
mdwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych, ktére Zamawiajacy zamierza przeprowadzi¢ w celu

wyboru Wykonawcy tych robot.
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5) Dokumentacja wykonawcza ma w szczegdlnosci okreslac parametry techniczne i funkcjonalne przy-
jetych rozwigzan materiatowych i technologicznych (nie gorsze niz wskazane w PFU) oraz zawiera¢ rysunki
I schematy umozliwiajace jednoznaczne okre$lenie rodzaju, zakresu robot budowlanych i uwarunkowan wy-

konawczych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawarto$cig zatwierdzonych przez Zamawiajacego
projektow wykonawczych/ technicznych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot. W ramach
STWIOR nalezy wykona¢ zestawienie materiatéw i urzadzen wraz ze specyfikacjq techniczng i opisem pa-
rametréw technicznych.

STWIOR wykona¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. (wraz z poz. zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W STWIOR zabrania si¢ stosowania nazw wtasnych materiatow i urzadzen. W STWIOR nalezy podac
istotne parametry techniczne. W ramach odrebnego zatgcznika nalezy wg wskazarn i na zyczenie Zamawia-
jacego przediozy¢ dokumentacje techniczng wszystkich materiatow i urzadzen zgodnych ze specyfikacja.

Za zgodno$¢ materiatow przyjetych w specyfikacjach technicznych z wymaganiami niniejszego PFU
odpowiada Wykonawca. Akceptacja specyfikacji przez Zamawiajacego, zawierajacej materiaty niespetnia-
jace wymogi niniejszego PFU nie odbiera Zamawiajacemu prawa do Zgdania zastosowania materiatow zgod-

nych z niniejszym PFU.

Kosztorysy i przedmiary robot

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawarto$cig zatwierdzonych przez Zamawiajacego
projektow wykonawczych, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie szczegotowe oraz Zbiorcze Zestawie-
nie Kosztow.

Przedmiar i kosztorys Inwestorski wykona¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym

1. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ przyjete rozwigzania projektowe na etapie pro-
jektu budowlano-wykonawczego.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia harmono-
gramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych przed rozpoczeciem robét; harmonogram musi uwzgled-
nia¢ etapowe prowadzenie robot w sposéb umozliwiajacy ciggte funkcjonowanie modernizowanego obiektu.

3. Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest podpisac Proto-
két Przekazania Terenu Budowy. Protokdt stanowi€ bedzie czes¢ opisowa i cze$¢ fotograficzna wykonana w
dniu odbioru terenu budowy, przy udziale komisji sktadajacej sie z przedstawiciela Wykonawcy i przedstawi-
ciela Zamawiajgcego. Celem stworzenia Protokotu jest udokumentowanie stanu pierwotnego w jakim znaj-
duje sie modernizowany obiekt w dniu odbioru terenu budowy. Protokot bedzie podstawg przeprowadzenia

odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego.

Wymagania ogolne dotyczace robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ stoso-
wanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, PFU, harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym rob6t budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wiasny koszt.

3. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane beda nie poz-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

4, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg obecnos¢ Inzyniera Budowy podczas trwania
robdt budowlanych. Zadaniem Inzyniera Budowy bedzie nadzér nad jakoScig robédt i ich zgodnoscig z doku-

mentacjg projektowa, a takze organizacja pracy na terenie budowy.

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

1. Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowac wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszyst-
kie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usu-
niete z terenu budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na terenie
budowy.

3. Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie od

okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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4. Wprowadza sie Karte Materiatowg ma kazdy planowany do wbudowania materiat. Karte Ma-

teriatowg Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru w celu zaakceptowania materiatu do wbudowania.

Wymagania ogoélne w zakresie prowadzenia robét budowlano - instalacyjnych
Teren budowy powinien by¢ doktadnie ogrodzony i oddzielony od terenu dostepnego dla osob po-
stronnych a roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych warunkéw bezpie-

czenstwa, zachowania czystosci i porzadku w obrebie prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) realizowania robot w sposdb jak najmniej ucigzliwy (hatas, pyt, itp.),

2) utrzymanie porzadku w trakcie i po ukoriczeniu pracy,

3) posiadania przez pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcéw odziezy roboczej umozliwiajacej
identyfikacje firmy.

4) przekazania Zamawiajacemu zanonimizowanej listy pracownikow wykonujacych prace.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

1) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatéw budowlanych,
wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizaciji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajacym,;

2) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgacych wedtug wytycznych opracowa-
nego na podstawie informacji planu BIOZ;

3) zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego bu-
dynku;

4) przygotowanie zaplecza socjalnego budowy.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych
przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podigczy¢ energie elekiryczng
oraz wode. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wyko-
nawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace

odpowiednie uprawnienia. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodne z opracowang wczes$niej i zaakcepto-

wang dokumentacjg techniczng (szczegolnie STWIOR), materiaty majg by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie.
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Dla materiatdw, ktére na etapie projektowania wskazano jako przewidziane do zabudowania, w szcze-

géInych przypadkach (np. brak dostepnosci), dopuszcza sie zamiane na réwnowazne. Udowodnienie row-

nowazno$ci spoczywa na Wykonawcy i wymaga uzyskania zgody Zamawiajaceqo.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie Wyko-
nawca jest zobowigzany dostarczy¢ niezbedng dokumentacje materiatowg lub techniczng producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej.

Minimalna wymagana zapewniona trwato$¢ poszczegoinych elementéw budowlanych wg. deklaracii

ich producenta:

1) Elementy konstrukcji i wydzielenia pomieszczen 50 lat
2) Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa 15 lat

3) Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat

4) Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

Maszyny bedace w dysponowaniu Wykonawcy, stosowane podczas robot i urzadzenia oraz narzedzia
pracy powinny by¢ sprawne, posiadac certyfikaty bezpieczenstwa i spetnia¢ wymagania przepisdw.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac sie do przepiséw dotyczacych
ochrony przyrody oraz $rodowiska z uwzglednieniem wymagarn warunkéw ochrony zasobdw $rodowiska,
warunkow wprowadzania substancji lub energii do sSrodowiska, kosztéw korzystania ze Srodowiska.

Realizacja robot budowlanych powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne
$rodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji spa-
lin, hatasu, odpaddw). Wykonawca bedzie realizowat prace budowlane w sposéb, eliminujacy skazenie $ro-
dowiska. Sprzet budowlany uzywany na budowie nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Wszystkie negatywne skutki w tym zakresie ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z za-
niedban w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie odpady i materiaty z powstate w wyniku prowadzenia prac budowlanych nalezy wywiez¢ z
terenu budowy, a materiaty szkodliwe zutylizowac. Gruz budowlany i inne odpady powstate w wyniku prowa-
dzonych prac nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Koszty zwigzane z transportem oraz unieszkodliwieniem
powstatego odpadu ponosi Wykonawca robot. Wykonawca musi zwréci¢ szczegding uwage, aby wszelkie
pozwolenia dotyczace: transportu, zbierania, sktadowania i unieszkodliwienia powstatego odpadu byty

zgodne z obowigzujacymi przepisami.
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Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg i
dokumentacje powykonawczg, zawierajgca;

1) kopie protokotow zgtoszen wykonania robot budowlanych do wiasciwego inspektoratu nad-
zoru budowlanego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, komendy miejskiej paristwowej strazy po-
zarnej;

2) protokoty odbioru przez te stuzby — w razie przeprowadzonych kontroli;

3) dokumentacje powykonawczg (zdefiniowang w ustawie Prawo budowlane) zawierajacg w
szczegolnosci:

- rzuty;

- przekroje;

- rysunki instalacji wszystkich branz i ich schematy sporzadzone na bazie projektow technicznych,

zawierajgcych naniesione wszystkie zmiany wynikte w toku budowy;

4) protokoty pomiardw instalacji, pomiarow elektrycznych;

9) atesty oraz karty katalogowe wszystkich zastosowanych materiatéw i zmontowanych urza-
dzen;

6) dokumentacje dotyczacq zajecia pasa drogowego z protokotem odbioru przez zarzadce

drogi bez uwag;
7) instrukcje uzytkowania i instrukcje eksploatacji urzadzen i lokalu;

8) dokumentacje dotyczacq odpadow.

Przygotowanie terenu budowy
a) Obowiazki Zamawiajacego

Do czasu rozpoczecia robot budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.

b) Obowiazki Wykonawcy

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich niezbednych prac
umozliwiajacych realizacje planowanej inwestycji w tym m.in.

= Ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, ustawienie
niezbednych tablic/znakéw ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca, musi zapewni¢ catodobowy nad-
z6r placu budowy.

= Zapewnienie dostaw niezbednych medidéw na czas budowy: woda, energia elektryczna.
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= Jezeli z koncepcji projektowej wyniknie konieczno$¢ wykonania wycinki drzew w to jej obowigzek
spoczywa na Wykonawcy. Przed jej realizacjgq Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt
pozwolenie na wycinke. Koszt administracyjny wycinki drzew ponosi Zamawiajacy. Drewno stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego a sposob jego zagospodarowania zostanie podany przed przystapieniem do wycinki.

= Uporzadkowanie terenu, zdjecie humusu, niwelacja terenu, wykonanie niezbednych robét ziemnych.

= Wykonanie niezbednych dojs¢, placow i dojazddw na czas budowy.

Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram realizacji poszczegoélnych prac i uzyskac

jego zgode zaréwno dla termindw realizacji poszczegolnych etapow robot.

c) Sieci zewnetrzne
Zakresem Wykonawcy jest:
= ewentualna przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujgcych z inwestycjg, w niezbednym

zakresie.

d) Zagospodarowanie terenu
Powierzchnie chodnikowe nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym, zapewnic
mozliwo$¢ dojscia do projektowanego wejscia. chodniki wykonane jako nawierzchnia utwardzona z kostki

brukowej spojnej z istniejacym wygladem kostki, kolor szary + grafitowy.

2.3.2.Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia obiektu

a) Sciany

W pasie oznaczonym na rysunku ,rzut parteru” nalezy wykonac pas z materiatu niepalnego na elewaciji

0 klasie odpornosci ogniowej EI60.

Sciany dziatowe wewnetrzne - z bloczkéw $ciennych ceramicznych, gazobetonowych lub gipsowych-

do uzgodnienia na etapie projektowania, z uwzglednieniem mozliwie wysokiej izolacyjnosci akustycznej
przegrod.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ wykonania $cian dziatowych w technologii lekkiej GKB (GKBI).

Zabudowa lekka z ptyty gipsowo-kartonowej na systemowej podkonstrukcji. Zastosowana technologia
Scian dziatowych, parametry wytrzymato$ciowe, grubo$¢ itp. cechy powinny umozliwia¢ zawieszenie na

Scianach szafek, za wyjatkiem bardzo cigezkich urzadzer wymagajacych przewidzenia odpowiednich
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konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjno$ci akustycznej,
odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen. Narozniki scian i scianek zabezpieczy¢ naroznikami
stalowymi podtynkowymi — odbojnice poziome i pionowe.

Wszystkie Sciany nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem. Ze wzgledu na koniecznos¢
czestego mycia i dezynfekcji we wszystkich projektowanych pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
ptyty GKBI. W pomieszczeniach ,mokrych” powierzchnie narazone na kontakt z wodg zewnetrzne ptyt od
strony pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie. Na styku powierzchni szczegolnie zagrozonych
wptywem wilgoci malowac folig w ptynie na siatce. Przy realizacji nalezy zastosowa¢ wszystkie elementu
systemu [ptyty, wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacie  termiczne, system zamocowan
itp.JPowierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych gipsowane w catosci.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych muszg zosta¢ zagruntowane specjalng emulsjg gruntujacq
wgtebng do ptyt GKBI.W $ciankach GKBI nalezy zastosowac profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z
odpowiednimi tacznikami na catej wysokosci Scianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych. W
Sciankach GKBI nalezy zastosowac systemowe wzmocnienia pod wszystkie urzadzenia podwieszane.

Mocowanie: wkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia, wkrety TN 35 co 25 ¢cm - druga
warstwa poszycia, kotki rozporowe lub dyble tylko metalowe; max co 100 cm

Wykonczenie:

*wstepne — gips szpachlowy z wkoknem szklanym na siatce z widkna szklanego do fgczenia ptyt GKB
lub inny rbwnowazny.

* whasciwe (wierzchnie) — gips szpachlowy do wykoriczenia ostatecznego. W przypadku zastosowania
ptyt GKBi w pomieszczeniach mokrych cate powierzchnie zewnetrzne ptyt od strony pomieszczenia nalezy

zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng folig w ptynie.

Scianki instalacyjne

w pomieszczenia mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne): we wszystkich pomieszczeniach
wilgotnych stosowaé piyty gipsowo-kartonowe impregnowane, zagruntowane fabrycznie. Konstrukcja
Scianek musi by¢ przystosowana do przeniesienia obcigzen wynikajacych z obtozenia Sciany ptytkami
ceramicznymi z klejem i ewentualnych urzadzen. Ruszt Scianek wykonac jako stalowy.

Wszelkie wyposazenie typu umywalka, muszla ustepowa itp. musi zosta¢ powieszone do konstrukcji
systemowej umozliwiajgcej podwieszenie przyboréw. Konstrukcje Scianki instalacyjnej zakotwi¢ w podtodze

lub w $cianie, ograniczajac obcigzenie Scianki przyborami.

25



Wszystkie obejmy stabilizujgce rury wodociggowe i kanalizacyjne muszg by¢ wyposazone we wktadki
gumowe lub wykonane z innego materiatu eliminujgcego mozliwo$¢ przenoszenia drgan, wywotanych

przeptywem wody i Sciekdw, z rury na konstrukcje.

Ruchoma $cianka dziatlowa przesuwna

Przesuwne $ciany akustyczne przeznaczone do uzytku w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz w
wielu innych miejscach. Akustyczne Sciany przesuwne sktadajg sie z elementow modutowych, elementu
teleskopowego oraz elementéw przysciennych. Montaz polega na zawieszeniu segmentow akustycznych
§cian na torze $ciany mobilnej, podwieszonym do stropu. Moduty wykoriczone bocznymi profilami
systemowymi pioro-wpust, ktore dzieki uszczelce magnetycznej lepiej przylegajg do siebie a co za tym idzie
zapewniajg lepszy poziom izolacji akustycznej. Cata konstrukcja elementéw modutowych wykonana jest z
ramy stalowej, co zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ podczas uzytkowania. Wypetnienie modutéw z ptyt
laminowanych trudnopalnych lub tablic sucho Scieralnych (réwniez trudnopalnych).

Sciany akustyczne posiadaja mozliwosé sktadania i rozktadania za pomoca klucza rozpierajacego (w
wersji manualnej). Aby ztozy¢ Sciane (inaczej: zaparkowac ja), nalezy umiesci¢ klucz w specjalnej zaslepce
Sciany sktadajacej sie, ktdra w przypadku elementu teleskopowego znajduje sie na froncie, a nastepnie
porusza¢ nim ruchem obrotowym w lewq strong. Nastepuje wdwczas rozszczelnienie elementu, ktory
mozemy dowolnie obraca¢ w osi toru jezdnego, pod warunkiem ze jest to parkowanie proste Sciany.

Czynno$¢ te powtarzamy przy kazdym kolejnym sktadaniu modutu $ciany, ale klucz umieszczamy tym
razem w bocznym profilu wykofnczeniowym. Wszystkie moduty Sciany skiadajg sie, dzieki specjalnym
wodzkom jezdnym umieszczonym w torze. Ostatnim etapem jest obrécenie elementdéw prostopadle do osi

toru jezdnego i przesuniecie ich do sciany.

Grubos¢ $ciany —od 110 mm do 130 mm

Poziom akustyczno$ci — min. 42 dB

Szerokos$¢ modutéw — od 600 mm do 1 400 mm

Rodzaj oktadzin wypetnienia modutow — ptyta laminowana w niezapalna B — s2 d0

Sposob parkowania Sciany — proste

Drzwi — jednoskrzydtowe

Obstuga — manualna
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b) Wykonczenie Scian

a. prace tynkarskie: W zakresie tynkéw wewnetrznych nalezy wyr6zni¢ tynki wykonywane na
podfozu nie chtonnym oraz chtonnym. Przewiduje sie zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkdw ce-
mentowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie takiej warstwy pozwala na zachowanie re-
latywnie gtadkiej, rdwnej powierzchni. Tynki moga by¢ wykonane jedynie na podtozu przygotowanym. Obo-
wigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ poszczegdlne fronty robét w zakresie tynkowania do akceptaciji Inspektora
Nadzoru. Zgoda ta winna nastapi¢ po zakoriczeniu konstrukcyjnych badz innych zgrubnych robét ogdéinobu-
dowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu wtasciwych parametrow wilgotnosciowych pod-
toza. Ponadto podtoze musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekow, nattuszczen it. Po zakonczeniu prac
tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nierdwnosci, uszczerbki, pekniecia moga by¢ powodem dla
odmowy dokonania odbioru robét, rowniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natoze-
nia powtok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyz-
szej niz 1%. Na powierzchniach murowanych tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, mineralny o grubo-
sci min.8mm. Na tynku 3 mm gtadz tynkarska gipsowa. Na lekkich sciankach dziatowych nalezy wykona¢
tynki w postaci gtadzi szpachlowej. Wykonanie tynkowania stropdw nad klatkami schodowymi, spocznikdw,
biegow schoddw od spodu i policzkéw - przed tynkowaniem konieczne bedzie przeszlifowanie miejsc, gdzie
taczg sie plyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkdw i naniesienie warstwy kontaktowej zwiekszajacej przy-

czepnos¢. Tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, cementowo - wapienny o gr. ~8 mm.

b. farba malarska: Zastosowanie do wnetrz farb ceramicznych dajacych powierzchnie
gtadka, odporng na dziatanie srodkéw chemicznych, utrzymujacych duzg odporno$¢ powtoki, dopuszczong,
do stosowania w pomieszczeniach pracy (konieczne atesty potwierdzajace), poprzez zagruntowanie kolo-
rem podstawowym oraz wykonanie wtasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez projektanta.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé po osiggnieciu przez podtoze dopuszczalnego stopnia
wilgotnosci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podtoza. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farb i dokumentacjq techniczna. Krotno$¢ naktadania farby i
kolorystyka winna by¢ zgodna z projektem budowlanym i projektem aranzacji wnetrz oraz projektem

kolorystyki.

c. oktadziny ceramiczne: plytka Scienna, ceramiczna typ nie gorszy niz ,Pastele” firmy
Tubadzin lub rbwnowazny- zgdny z proj. wnetrz
= wc i tazienki - ptytki do min. 2m wysokoSci

= pom. wydawalni i zmywalni - ptytki na catq wysoko$¢ pomieszczenia
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= pomieszczenia porzadkowe - ptytki do min. 2m wysokosci
= pomieszczenia socjalne - fartuch z ptytek wysokosci 60-80cm nad blatem, dtugo$¢ dopasowana do
dtugosci blatu

= zastosowanie fugi elastycznej w kolorze zgodnym z kolorystyka ptytek

d. powtoki Scienne wewnetrzne - dekoracyjne (opcjonalne)
Podtoze np: tynki cem-wap, tynki gipsowe, zabudowa G-K — wszystkie rodzaje no$nego i rbwnego

podfoza.

1. Elastyczna powtoka o bardzo drobnych kolorowych (jednokolorowe lub wielokolorowe) , gtadkich
ptatkach odporna na mycie i szorowanie.

- warstwa gruntujace

- warstwa podktadowa- barwiona

- warstwa wiasciwa

2. powtoki malarskie na podtozu z tkaniny z wtékna szklanego - gtadkie lub delikatne struktury
- warstwa gruntujace
- warstwa podktadowa tkanina z witdkna szklanego

- powtoka malarska—w odpowiednim kolorze
3. pozostate powtoki malarskie
- warstwa gruntujace

- powtoka malarska—w odpowiednim kolorze

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow  spetniajagcych wymagania norm oraz

obowigzujacych przepiséw o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyze.
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c) Posadzki

Sale zaje¢ oraz gabinety terapeutyczne

Nalezy zastosowaC wyktadzing homogeniczng o nastepujacych, nie gorszych niz nastepujace
parametry:

Antyposlizgowos¢ min. R10

Klasyfikacja uzytku komercyjnego (EN ISO 10874): klasa 34

Catkowita grubo$¢: min. 2,0 mm

Stabilno$¢ wymiarowa (EN 1SO 23999): < 0,4%, warto$¢ typowa ~ 0,2%

Odpornos¢ na poslizg (DIN 51130): R9

Odpornos¢ na dziatanie $wiatta (ISO 105-B02): = 7

Odpornos¢ na substancje chemiczne (EN ISO 26987): bardzo dobra

Reakcja na ogien (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS

Odpornos¢ na poslizg (EN 13893): y = 0,30

Przewodno$¢ cieplna (EN 12524): 0,25 W/mK

Do montazu wykfadziny nalezy wykorzysta¢ listwy wyobleniowe pod wyktadzing, zabezpieczajace miejsca

wyoblenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz na stylu posadzki ze Sciang, jak na zdjeciu ponizej.

Pomieszczenia wydawalni i zmywalni, gospodarcze, toalety, pokdj nauczycielski, korytarze:

Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy o min. antypo$lizgowosci R10, o
wymiarach 30x60cm lub 60x60cm w Kkolorystyce jasnoszarej z cokotem w kolorze kontrastowym,
nasigkliwo$¢ E<3%, monokolorystyczny, grubos¢ min. 10mm.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw na posadzki spetniajacych wymagania norm oraz

obowigzujacych przepiséw o zblizonych parametrach jak podanych w specyfikacji powyzej.
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d) Sufity podwieszane

Do wszystkich pomieszczen oprocz pomieszczen higieniczno- sanitranych projektuje sie sufit
podwieszany, nie gorszy niz Tropic A24 firmy Rockforn lub réwnowazny gr. 20 mm format 600x600mm, z
widoczna konstrukcjg, demontowalny od dotu. Plyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkow organicznych w module 600x600mm, grubos$¢ 15 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w
ramach Deklaracji DoP parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00, (klasa A)

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odporno$¢ ogniowa: wg. standaryzowanych testow europejskich i norm krajowych Rockfon®
Tropic™ osigga do 60 min

- Odporno$¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa- Do 100% RH 1/C/ON dla paneli o grubosci i dtugosci
<700 mm

- Odbicie $wiatta: 86%

- Higiena: odporny na rozwdj mikroorganizméw, atest higieniczny PZH,

- czyszczenie: odkurzanie

Do pomieszczen typu tazienki, toalety projektuje sie sufit podwieszany, nie gorszy niz Koral A24
firmy Rockforn lub rownowazny gr. 15 mm format 600x600mm. Pyty wypetniajace z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkow organicznych w module 600x600mm, grubos¢ 15mm, o deklarowanych i
gwarantowanych w ramach Deklaracji Wiasciwo$ci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (klasa A),

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- Odbicie $wiatta: 86%

- Odpornos¢ na wilgo€ i stabilno$¢ wymiarowa- Do 100% RH 1/C/ON dla paneli o grubo$ci i dtugo$ci
<700 mm

- czyszczenie: odkurzanie i czyszczenie na mokro

- Higiena: odporny na rozwdj mikroorganizméw, atest higieniczny PZH.

Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z widkna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w
kolorze biatym, wspdtczynnik odbicia Swiatta 65%, powierzchnia przeznaczona do czyszczenia na sucho,
mokro, czyszczenia maszynowego, pod ciSnieniem oraz dezynfekcji . Krawedzie boczne piyt typ A,
wzmocnione i malowane. Piyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotno$ci wzglednej

powietrza.
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e) Odbojoporecz
Odbojoporecz  $cienna 0 szerokosci Nt Zakoczere: prawelewe Oussars  amorbastor Dpans
profilu: 145 mm, odlegto$¢ montazowa: 85
mm, grubos¢ profilu: 2mm tolerancja +/-.
Sposob montazu: profil aluminiowy mocowany

poprzez konsole systemowe za pomocg

kotkdw plastikowych 10/80mm lub wkreta
6/160mm. W przypadku wystepowania pustek
lub  matej nosnosci podtoza nalezy
zamocowac¢ w $cianie pret gwintowany 6mm

poprzez kotwe chemiczng i przymocowac

prOﬂl naertkq Przekladka Rdzen Aluminiowy

Spacer Aluminum core

f) Listwa naroznikowa
Projektowana listwa naroznikowa 4mmx4mmx2m. Naroznik wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej o

grubosci 1mm Jest odporny na mocne uderzenia i doskonale ochrania narozniki $cian przed uszkodzeniem.

()] Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi aluminiowe, w kolorze do uzgodnienia z zamawiajacym. Projektuje sie drzwi zewnetrzne z
ksztattownikéw aluminiowych. Drzwi przeszklone, pochwyt bezpieczny, wyoblony, ze stali nierdzewne;,
szczotkowanej, akcesoria systemowe, okucia wtasciwe dla technologii.

Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wktadke patentowg oraz stalowe okucia 0 podwyzszone;
odpornosci. Nalezy stosowac szklenie bezpieczne termaflex.

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 (W/mK),

- Wodoszczelnos¢ - klasa E 1200

- Przepuszczalno$¢ powietrza - 4 klasa

- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - C2

h) Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna, plycinowa:

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione. Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, z
wypetnieniem ptyta wiérowa petna, z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem oraz obtozeniem
dwustronnym ptyta HDF. Trzy zawiasy trojelementowe. O$cieznica metalowa katowa, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2mm. Skrzydto drzwiowe nie gorsze niz typ ENDURO

petne, firmy Porta lub rownowazne. Klamki nie gorsze niz typ "Edel" w kolorze srebrnym, matowym, firmy
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Porta lub réwnowazne. Zawiasy oraz naktadki w kolorze srebrny mat. Okleina drzwi nie gorsza niz typ HPL

0 grubosci 0,7mm.

i) Barierki
Barierka i pochwyty na pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych oraz pochwyt przy schodach w systemie
@42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4mm mocowane bocznie, mocowanie proste stupka. System ze stali nierdzewnej,
gatunek min. 304, w wykoniczeniu satynowym.
Elementy systemu:
- stupki proste z przyspawana kryza i rozetg maskujacg ES-424-950
- rura nierdzewna AISI 304 dt. 3000mm - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poreczy ES 5310-424
- kolanko obte 90 st.
- wstawka rury fi 42,4 mm do potaczenia z kolankami ES-5030-424
- pret @12mm dt. 31b

- za$lepka soczewkowa whijana ES-0002-424

ES-0202-424X1 Q) ES-0202-424 X 1() ES-0202-424 X 10}
/ 41 ES-5030-242x2 gy ES-5030-242x 2 N
E [- E %}
H§= J
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j)Daszek szklany

Zadaszenie szklane systemowe, wypetnienie szklem bezpiecznym, montaz do $ciany budynku przy pomocy
kotew chemicznych (nalezy zbada¢ grubos¢ ocieplenia, //' =
nastepnie dobra¢ dtugo$c kotwienia). Mocowanie przy
pomocy stalowych i kwasoodpornych rotut i ciegien.

Zadaszenie  szklane  powinno  posiadac
konstrukcje pozwalajaca na przeniesienie potencjalnych
obcigzen, ktore mogg spowodowaé upadek oktadzin ¢

elewacyjnych, szyb lub okien. Daszki, muszg by¢ \ ———

umieszczone na wysoko$ci co najmniej 2,4 m nad

chodnikiem. Spadek zadaszenia ~5% w kierunku od elewacii.
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k) Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ wycieraczki zewnetrzne do obuwia. Wycieraczka
systemowa z wanng i odwodnieniem, anodowane profile aluminiowe tworzace rame, w ktéra jest wsunieta
blacha aluminiowa 3mm tworzacg dno wanny. Do krawedzi profili zamontowane na state podpory pod
wycieraczke. Podpory wyposazone w sg w nogi regulacyjne. wktad czyszczacy gumowo-szczotkowy.

Wycieraczka z gumowymi wktadami czyszczacym (guma ryflowana) i wktadami osuszajacymi
osadzonymi w profilach aluminiowych (szczotki punktowe). Wktady osuszajace odporne na Scieranie,
wygniatanie, absorbujace wilgo¢. Cato$¢ taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duza
wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur — do zastosowania na
zewnatrz pomieszczen. Maty z atestami wytrzymatosciowymi oraz atestami PZH. Wycieraczki zabezpieczajg
powierzchnie przed poslizgiem, odporno$¢ profili aluminiowych- 350 kg/cm2. Mata o wysoko$ci 18mm, rama

wpustowa o wysokosci 17mm.

l)Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, polerowane jednostronnie od géry zaokraglone,

grubo$¢ min. 3 cm.

m) Bialy montaz i armatura

Miska ustepowa do toalety dla oséb niepetnosprawnych + sptuczka + deska + porecze

Kompaktowa miska lejowa dla 0séb niepetnosprawnych, typ nie gorszy niz Nova Pro firmy Koto, lub
rownowazna. Wysoko$¢ miski 46cm. Do kompletowania z deskg sedesowg oraz sptuczkg nie gorszg niz
Nova Pro prostokatna z armaturg 6/31 lub rownowazna.

Po obydwu bokach miski ustepowej nalezy montowa¢ porecze, jedna statg, druga uchylna. Porecz

wykonana ze stali nierdzewne;.

Umywalka do toalety dla oséb niepetnosprawnych + bateria + porecze

Umywalka przeznaczona dla osob niepetnosprawnych, nie gorsza niz typ Nova Pro bez barier lub
rownowazna. Umywalka z otworem na baterig, z przelewem, gteboko$¢ 55¢cm, szeroko$¢ 55¢cm. Umywalke
nalezy wyposazy¢ w syfon wandaloodporny oraz baterie specjalistyczng dla osob niepetnosprawnych, z
uchwytem lekarskim, z mieszaczem.

Po obydwu bokach umywalki nalezy montowa¢ porecz scienng, tukowg, o dtugosci min. 70cm. Porecz

wykonana ze stali nierdzewne;j.
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Miska ustepowa + deska + stelaz + przycisk

Miska ustepowa lejowa, wiszaca, prostokatna, krétka, nie gorszg niz typ Nova Pro firmy Koto lub
rownowazna. Dlugos$¢ miski 48cm, wysokos¢ 33,2cm, szeroko$¢ 35cm. Miske nalezy wyposazy¢ w deske
sedesowa. Miske nalezy montowac na stelazu typu Slim2. Szeroko$¢ stelaza: 50cm, wysokos¢: 113cm,
gtebokosé: 10,5-15,5cm. W komplecie: uchwyty, zawér katowy 1/2" do poditaczenia wody, rury
podtaczeniowe do miski, szpilki do montazu miski, instrukcja montazu. Stelaz nalezy wyposazy¢ w przycisk

sptukujacy, dodykowyny do stelaza, nie gorszy niz typ Slim, w kolorze chrom.

Umywalka + syfon + bateria

Umywalka nie gorsza niz typ Nova Pro 45¢m lub rbwnowazna. Umywalka z otworem na baterig, z
przelewem, gteboko$¢ 35¢cm, szerokos¢ 45cm. Umywalke nalezy wyposazy¢ w syfon wandaloodporny oraz
baterie nie gorszg niz typ Vedo bateria czasowa umywalkowa z regulatorem temperatury lub réwnowazna.
Bateria wykonana z litego mosigdzu, wysoce odporna na wandalizm, produkt do intensywnego uzytkowa-

nia w miejscach publicznych. Czas przeptywu wody 5-9 sekund. Kolor: chrom btyszczacy.

Przewijak dla osoby niepetnosprawnej

Leze mocowane do Sciany, opuszczane z podparciem podtogowym. Materiat leza fatwo zmywalny.
Dlugo$¢ minimum 150cm. Pozwala dopasowa¢ si¢ do wolnej przestrzeni publicznej gdzie ma by¢
uzytkowane. Szeroko$¢ leza na zyczenie minimum 50cm. Wysokos¢ minimum 45cm. Nosno$¢ minimum
150kg. Urzadzenie wyposazone jest w opuszczang w barierke HPL z miekkim wykonczeniem o diugosci
110cm, stanowigcg zabezpieczenie boczne przed upadkiem osoby pielegnowanej. Ztozony sprzet zajmuje

jedynie okofo 30cm szeroko$ci pomieszczenia.

n) Warunki zatrudnienia
W placdwce planuje sie przyjecie 25 uczniow.

W placéwce planuje sie zatrudnienie 3 nauczycieli.

Transport positkéw do stotdwki odbywac sie bedzie z siedziby firmy cateringowej, w termosach.
Zwrot brudnych termoséw i pojemnikéw bedzie odbywat sie przez pomieszczenie nr 0/01. Przyjecie
termosow bedzie miato miejsce w pomieszczeniu nr 0/12- wydawalnia.

Wydawanie positkbw na sale jadalni odbywaé sie bedzie ze stanowiska wydawania- positki
porcjowane na talerzach bedg wynoszone do pomieszczenia stotéwki. Positki naktadane bedg przez

zatrudnionego nauczyciela. Naczynia potrzebne do wydawania positkow, pobierane bedg z szafy
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przelotowej, obustronnie zamykanej. Porcje naktadane beda przez osobe wydajaca i ustawiane na stolikach.
Po konsumpcji tace i naczynia stotowe bedg odstawiane na blat, przez okno podawcze, do zmywalni naczyn
stotowych.
Mycie naczyn stotowych- w zmywalni naczyn z zachowaniem nastepujacych faz mycia:
- oczyszczanie talerzy z resztek pokarmu,
- sptukiwanie pod woda biezaca w zlewie,
- mycie pod woda biezaca w zlewie,
- osuszanie,
- uktadanie w szafie przelotowe;j,
- mycie tac stolowych- w zlewie; tace po umyciu i osuszeniu na regale ociekowym, a nastepnie
wynoszone i uzupetniane na stojakach na tace, na sali jadalni.
Odpadki pokonsumpcyjne wyrzucane bedg do pojemnika zamykanego, usytuowanego pod blatem
zlewu. Odpadki pokonsumpcyjne — w zamknietych pojemnikach — kierowane bedg na zewnatrz obiektu — do

pomieszczenia odpaddw, gdzie codziennie sg odbierane przez stosowne stuzby.

Na stotéwce oraz przy wydawaniu positkéw bedzie pracowa¢ do 3 0séb (nauczyciele posiadajacy
wazne badania do celow sanitarno- epidemiologicznych).

Do przechowywania sprzetu porzadkowego zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze
wyposazone w zlew porzadkowy i regat na srodki czystosci.

Positki pracownicze bedg spozywane w pomieszczeniu socjalnym.

0) Wydzielenie pozarowe czesci obiektu objetej opracowaniem
Projektowane pomieszczenia w istniejacym budynku szkoty nalezy wydzieli¢ scianami oraz stropami
w wymaganej klasie pozarowej. Nalezy wykona¢ ekspertyze stwierdzajaca czy istniejace Sciany oraz stropy

spetniajg warunki przegrod oddzielenia pozarowego.

Projektowane pomieszczenia szkoty specjalnej, wymagajace oddzielenia od reszty budynku szkoty,
zakwalifikowane zostaty do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Istniejacy budynek klasyfikuje sie jako

Sredniowysoki. W zwigzku z powyzszym wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku to .

Budynek ZL1 ZL I VAR ZL IV ZL
1l v

_ I|B|| . |IB|I |lC|l |lB|l
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Klas Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® *)

a gtown konstrukcj strop! Sciana Sciana przekryci
0dpomosci |4 konstrukcja la dachu ) zewnetrzna") \wewnetrzna' |e dachu®
pozarowej |nsnq 2) )

budynku

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania
klas odpornos$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢

znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowe;
odpornosci elementéw drzwi drzwi  z  przedsionka
poZarowej | oqzielenia przeciwpozarowych |przeciwpozarowego
budynku |y 76 ciwpozarowego lub innych zamknieé
$cian stropéw Przeciwpozarowych na korytarz na klatke
i stropow, z\w ZL i do 'schodowg))
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w
ZL
. i REI REI160 E 160 E130 E 30
||C|| 1 20

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub

zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.
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UWAGA:
Nalezy podda¢ analizie istniejace drogi, w celu sprawdzenia czy spetniaja one swoimi

parametrami wymagania odnosnie drogi pozarowej dla objetego opracowaniem obiektu.

Istotne zagadnienia przeciwpozarowe dla obiektu objetego przedmiotem opracowania (wg.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) :

§ 218. [Wymogi dotyczace przekrycia dachu budynku nizszego]

1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do sciany z
otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie 0 szerokosSci 8
m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

2. Warunki okreslone w ust. 1 nie majg zastosowania, jezeli najblizej potozony otwér w $cianie
budynku wyzszego znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a gestos¢
obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2000 MJ/m?2.

3. Postanowienia ust. 1i 2 odnoszg sig rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta stanowi
odrebng strefe pozarowa.

4. Dopuszcza sie sytuowanie wylotow kanatow wentylacyjnych i spalinowych od urzadzen gazowych
oraz rur wentylujacych piony kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub stropodachu budynku nizszego, o ktore;

mowa w ust. 1.

§ 234. [Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornoéci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)

Scian i stropéw tego pomieszczenia.
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4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

§ 235. [Sciana oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odporno$ci ogniowej tej Sciany.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu
niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E 1 60.

3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub
zastosowa¢ wzdtuz Sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci
ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokoSci powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

4. W budynku, z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktérego znajduja sie $wietliki lub klapy
dymowe, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5
m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gdrng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to

nie dotyczy Swietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.
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p) Wyposazenie

NR

NAZWA

OPIS:

ZDJECIE:;

DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE MOCOWANY
DO SCIANY, POJ. 300
ML, MOSIADZ CHRO-
MOWANY POLERO-
WANY

wysokos¢ 21,2 cm
szeroko$¢ 6 cm
gteboko$¢ 11,3 cm
-pojemnos$¢ zbiornika 300 ml
- mydfo uzupetniane z kanistra
- wykonany z chromowanego mosiadzu na pod-
ktadzie niklu

- zbiornik na mydfo wykonany z tworzywa sztucz-

nego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia
okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk
- udzielamy 10 lat gwarancji na powioke

[

POJEMNIK NA RECZ-
NIKI POJEDYNCZE,
STAL POLEROWANA

wysokos¢ 15,5 cm
szerokosé 25,5 cm
gtebokos¢ 12 cm
- pojemno$¢ do 250 szt. recznikdéw
- okienko do kontroli ilosci recznikow
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem be-
benkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokdw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

KOSZ PEDALOWY,
POJEMNOSC 12L,
STAL MATOWA

wysokos¢ 40 cm
$rednica 25 cm
- wykonany z wysokiej jako$ci stali o podwyzszo-
nej odpornosci na odksztatcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obreczg z
tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknigtym
dnem
- elegancki, wytrzymaty przycisk pedatowy, z za-
bezpieczeniem przed porysowaniem podtogi
- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia po-
krywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewngtrzne wiadro z uchwytami,
wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucz-
nego
- wiadro z systemem mocowania worka ukrywaja-
cym jego nadmiar - kosz zawsze wyglada schlud-
nie i estetycznie
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spdd zabezpieczony przed zarysowaniem pod-

togi
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Kosz siatkowy stojacy o
poj. 47 |, wykonany z

pojemnos¢ 47 |
gteboko$¢ 26 cm
szeroko$¢ 34 cm
wysokos¢ 54 cm
— wykonany z lekkich pretow metalowych powle-

. . 3
pretéw powlekanych kanych biatym PCV
biatym PCV — bardzo wygodny w uzytkowaniu IIlI lllll’
— dostosowany do jednorazowych workéw polie- Ill Il
tylenowych I III
_ pojemnosé 47 litrow llll lllll
- oferujemy odpowiednie worki jednorazowe !." !llll
UCHWYT DO PAPIERU
TOALETOWEGO ME- | uchwyt wykonany z blachy stalowej nierdzewne; 9
TALOWY, STAL POLE- kolor srebrny
ROWANA
wysokos¢ 39 cm
SZCZOTKA DO WC Z Sreposcoom |
UCHWYTEM MOCO- -uch QtQ prz kre,can’ do $cian
WANYM DO SCIANY wyjmowan V&/)I/dad g tworz f VAl zr{ ta- | 2
TUBA Z PRZY- Y] y wiia ywa SzIucznego uia :
KRYWKA, STAL POLE- twia czyszczenie
ROWANA - raczka szczotki z _klapq zapoblggajch wydosta-
waniu sie zapachow
- dostepna w wersji matowej lub polerowanej
PIKTOGRAM ZE STALI NIERDZEWNEJ
PIKTOGRAMY NA TOALETA DAMSKA, STAL POLEROWANA
DRZWI 16

TOALETA MESKA, STAL POLEROWANA

TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, STAL
POLEROWANA
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PORECZ UMYWAL-
KOWA PRAWA/LEWA
O DLUGOSCI 550 MM

wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
— dtugo$¢ 550 mm
— $rednica rurki 32 mm
- do uzytku w toaletach publicznych
— konstrukcja o wysokiej wytrzymato$ci
- $ruby montazowe schowane pod ozdobng ro-
zetkg

PORECZ STALA tU-
KOWA 750 MM

wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- Srednica rurki 32 mm
- do uzytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

10

PORECZ UCHYLNA
LUKOWA 750 MM

wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- Srednica rurki 32 mm
- do uzytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

11

SZAFKA SZKOLNA
DLA 6 UCZNIOW

Szafka skrytkowa 6-drzwiowa
- 2 skrytki w kolumnie, 3 kolumny
- malowana proszkowo wg palety RAL (kolory-
styka do ustalenia z inwestorem)
- wymiary catkowite: 150x90x49cm (WxSxG)

- drzwiczki perforowane, ryglowanie 1-punktowe
- zamek w systemie klucza master, do kazdego
zamka 2 kluczyki
- w kazdej skrytce drazek, 1x haczyk plastikowy
na drazku, 1x haczyk metalowy na Sciance
- profil wzmacniajacy na kazdych drzwiczkach
- otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg
oraz do $ciany

Szafki z aktualnym certyfikatem zgodnosci z pol-
skimi normami wydany przez Zaktad Certyfikacji
COBRABID-BBC. Meble metalowe malowane
farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi,
posiadajacymi atest higieniczny wydany przez
PZH.

11|
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Leze mocowane do Sciany, opuszczane z pod-
parciem podtogowym.
Dtugo$¢ minimalna 1500mm,
Szerokos$¢ leza minimalna 550mm,

SKLADANE URZADZE- Wysokos¢ minimalna 450mm,
19 NIE DO PIELEGNACJI Nos$no$¢ minimalna 140kg,
DLA OSOB NIEPELNO- |  Urzadzenie wyposazone jest w opuszczang w
SPRAWNYCH barierke HPL z miekkim wykoriczeniem o dtugo-
$ci 110cm, stanowigcg zabezpieczenie boczne
przed upadkiem osoby pielegnowanej.
Ztozony sprzet zajmuje minimum okoto 30cm
szerokosSci pomieszczenia.
Umywalka zabudowana
13 | zwytgcznikiem czaso- | komora zabudowana z trzech stron z wylgczni-
wym, baterig i podstawg kiem czasowym, baterig i podstawg
min. wymiary komory 345x248 mm
dtugos¢ min. 1200 mm, szeroko$¢ 700 mm, wy-
sokos¢ 880 mm, ilos¢ komor 1 szt., materiat;
14 Zlew gteboki nablatowy stal nierdzewna
ze stotem + kosz na odpadki
+ podstawa
+ pokrywa z otworem
Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa sto-
jaca tokciowa 1-otworowa ze spryskiwaczem i i
15 Napetniacz z wylewka | wylewka. Gietkie ramie. Zgodno$¢ produktu z
tokciowy rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nu-
mer 1935/2004 dotyczacym kontaktu materiatéw i
wyrobow z zywno$cia.
dtugos¢ 800 mm, szeroko$¢ 600 mm, wysokos¢
16 Szafa przelotowa z 1800 mm

drzwiami suwanymi

rodzaj drzwi: suwane, materiat: stal nierdzewna
gatunek stali nierdzewnej: 1.4509
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17

Wozek kelnerski

Woézek transportowy wyposazony w dwa kota
skretne (przy uchwycie) i dwa kota state. Ele-
menty wdzka faczone sg za pomocg technologii
spawania. Kotka wykonane z tworzywa sztucz-
nego.

18

regat magazynowy,potki
peine 800x400x1800

Wysokos¢ - H: 1800 mm
Gtebokos¢ - D: 400 mm
Szerokos¢ - W: 1000 mm
Materiat wykonania: stal nierdzewna

19

TABLICA MULTIME-
DIALNA

Multimedialna tablica typu all-in-one. Minimalna
przekatna tablicy 100". Technologia Pozycjono-
wanie w podczerwieni (IR). Rodzaj powierzchni
stalowa, magnetyczna powierzchnia pokryta na-
nopolimerem. Sposéb obstugi pisak (dotaczony
do zestawu), palce lub inne nieprzezroczyste
obiekty. Format obrazu 16:9. Czas reakcji =5
ms. Tempo $ledzenia sygnatu 200 punktow / s.
Rozdzielczo$¢ dotyku 32768 x 32768. Komuni-
kacja 2 x HDMI wejscie, 1 x HDMI wyjscie, 1 x
VGA wejscie, 1 x VGA wyjscie, 6 x USB, 2 x To-
uch USB port typu B, 1 x OPS slot (opcjonalny), 1
x RJ45, 1 x mini jack 3.5 mm, 1 x Audio Out.
Wbudowane gtosniki 2 x 15W. Oprogramowanie
edukacyjne. Mozliwo$ci podtaczenia opcjonal-
nego modutu OPS z systemem Windows, zysku-
jac mozliwos¢ instalowania dowolnego oprogra-
mowania, w tym np. stuzacego do nauki progra-
mowania. Jezyk oprogramowania Jezyk polski.
Dodatkowe cechy tablicy sucho$cieralna o wyso-
kiej odpornosci na zarysowania i uszkodzenia
mechaniczne antyodblaskowa matowa po-
wierzchnia doskonata do projekcji, nie odbija
$wiatta z rzutnika tatwa w czyszczeniu. Gwaran-
cja 2 lata na tablice

43




20

RZUTNIK

Projektor nie gorszy niz typ Sony VPL-PHZ51lub
rownowazny, laserowy do edukacji. Rozdziel-
cz0S¢

1920x1200 (WUXGA)
Typ projektora:LCD, Format obrazu (na-
tywny)16:10
Doktadna jasnos¢ [Im] 5300 ANSI lumendw
Wspétczynnik projekcji od 1,23:1 do 1,97:1
Zywotnosc lampy 20000 h

Gwarancja 24 miesigce, producenta
Przedziaty Jasnos¢ [Im] powyzej 5001

21

EKRAN Z NAPEDEM

Automatyczny ekran projekcyjny
2400x2400 mm. Zautomatyzowany ekran projek-
cyjny, nie gorszy niz typ Gain 1.0 lub réwno-
wazny. Do montazu na Scianie lub suficie. Do-
starczany z wtgcznikiem, pilotem na podczerwien
i zintegrowanymi elementami montazowymi.
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2.3.3.Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Ogdine wymagania odnosnie infrastruktury technicznej

W rozwigzaniach projektowych dotyczacych gospodarki ciepinej, wentylacii, klimatyzacji (w zakresie
cieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych), oczekuje sie, aby byly to rozwigzania ekologiczne,
energooszczedne, z zastosowaniem najkorzystniejszych rozwigzan pod katem efektywnosci energetyczne;.

Projektowane instalacje winne by¢ wykonane w sposob umoZzliwiajacy pomiar zuzycia mediow

niezaleznie w czesci istniejacej oraz w czesci adaptowanych pomieszczen.

a) instalacja wewnetrzna wody

Budynek szkoty jest obecnie zasilany przytaczem wodociggowym o $rednicy @50.

Przytacze prowadzone od ul. Wojska Polskiego bedzie zasilato budynek szkoty takze po adaptacii
pomieszczen. Przytacze wodociggowe zapewni dostawe wody na cele socjalno — bytowe i p.poz (wewnatrz)
dla catego budynku po adaptacji pomieszczen. W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania na wode po
przebudowie czesci szkoly, nie wyklucza sie potrzeby zwiekszenia $rednicy istniejacego przytacza
wodociggowego - do ostatecznej decyzji gestora sieci.

Wodomierz dla wody wodociggowej jest obecnie zlokalizowany wedtug stanu istniejacego. Lokalizacje

wodomierza pozostawia si¢ bez zmian. Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ obieg wody zimnej za
wodomierzem gtdwnym zaopatrzony w dodatkowy uktad pomiarowy. W przypadku, gdy gestor sieci tego
wymaga, nalezy zgtosi¢ dodatkowy wodomierz w budynku. Obieg wody cieptej wykonac¢ jako dodatkowy od
gtownego zrédta ciepta z opomiarowaniem. Instalacja wody cieptej prowadzona zostanie w warstwie
podposadzkowej i w bruzdzie Sciennej w odpowiednio dobranej izolacji ciepinej, na podstawie zamieszczonej

ponizej tabeli.
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1.5. Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastgpujgce wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

S5 |Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez $ciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 50% wymagan z lp. 14
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg lp. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych mig¢dzy ogrzewa-
nymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nie- 80 mm
ogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz 100% wymagan z lp. 1-4
budynku?
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Projektowany jest jeden obieg wody zimnej, zasilajacy poszczegolne przybory sanitarne wedtug ich
zuzycia normatywnego. Obieg wody bedzie wyposazony w zawory odcinajace, filtry wody oraz zawory
antyskazeniowe odpowiednie do klasy wody ( woda na cele bytowe wymaga zaworéw BA, woda na cele
p.poz. wymaga zawordw EA). Instalacje nalezy zaprojektowac w systemie rozdzielnym, przewodem gtownym
do najodleglejszego punkiu czerpalnego z odgatezieniem do poszczegolnych przyboréw. Trasowanie w
warstwie posadzki lub w bruzdzie $ciennej, w zaleznosci od mozliwosci technicznej. Zastosowac¢ spadek
zgodny z przepisami. Materiat wykonania instalacji winien by¢ zgodny dla wymagan instalacji p.poz oraz
wszystkie przejScia przez sciany winny by¢ zabezpieczone i posiada¢ odpowiednig klase odpornosci
ogniowej El.

W celu zapewnienia odpowiedniego ci$nienia wody dla celéw bytowych i p.poz. nie wyklucza

sie konieczno$ci zastosowania uktadu hydroforowego dla podniesienia ci$nienia wody w instalacji.
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W cze$ci budynku objetej opracowaniem, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed
osobami trzecimi, w tym dzie¢mi, nalezy zamontowac hydrant z wezem sktadanym na ptasko.

Na odgatezieniu wody przeznaczonej na cele bytowe nalezy zabudowac zawér elektromagnetyczny,
ktory zapewni odciecie instalacji bytowej i technologicznej w przypadku pozaru. Zawér wymaga
doprowadzenia zasilania 230V z sieci. Zawor elektromagnetyczny w stanie beznapieciowym pozostaje
zamkniety. Po podaniu napiecia na cewke elektromagnetyczng zaworu, zawor sie otwiera pozwalajac na
przeptyw wody do instalacji wodociggowe] bytowo-gospodarczej. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrzne;
instalacji

hydrantowej nastapi przeptyw wody, urzadzenia (presostat, lub sygnalizator przeptywu cieczy)

dajq sygnat do zaworu elektromagnetycznego, ktéry odcina wode do instalacji wodociggowe;j

bytowo-gospodarczej i technologicznej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma

zasilanie w wode.

b) Instalacja zewnetrzna p.poz

W zakresie zewnetrznej instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje terenu. Istniejacy
hydrant winien w cato$ci obejmowac swoim zasiegiem projektowang adaptacje pomieszczen w wydajnosci
powyzej 5l/s. W przypadku braku technicznych mozliwo$ci zapewnienia wody na cele p.poz nalezy zwrdci¢
sie do gestora sieci 0 okreslenie parametrdéw technicznych sieci wody i wykonanie nowego przytacza wraz z
hydrantem zewnetrznym. Kluczowym jest zapewnienie wydajnosci wodociggu na cele p.poz okreslonym
przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Hydrant nalezy zaprojektowa¢ w miejscu technicznie
dostepnym (w zakresie obstugi), na wysokosci 1,0m ponad poziomem terenu oraz winien byé oznaczony

tablicg na betonowym stupku.

c) Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarne;.

W zwigzku z projektowang adaptacjg pomieszczen szkoty nalezy wykona¢ inwentaryzacje kanalizacji
sanitarnej w zakresie przytacza oraz instalacji zewnetrznej. Miejsce wpigecia do sieci kanalizacji sanitarne;
nalezy uzgodni¢ z zarzadca sieci i uzyskac jego zgode na zwiekszony zrzut $ciekdw. W zaleznosSci od decyzji
gestora sieci nalezy wykona¢ wpiecie do istniejgcej studni lub wykona¢ nowe przytacze kanalizacji sanitarne;.
W przypadku zaprojektowania nowego przytacza koniecznym jest wykonanie aktualizacji istniejgce;
infrastruktury technicznej w zakresie jej lokalizacji. Nowe przytacze winno by¢ zaprojektowane i wykonane w

sposdb umozliwiajacy jak najmniej kolizyjne wykonanie wpigcia do sieci.
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Wymagania stawiane dla kanalizacji wewnetrznej. Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki
poziomie prowadzone pod stropem kondygnacji wykonac z rur PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome przewody

odptywowe kanalizacji podposadzkowej @160, @200 prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 1,5%,
a @110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzkg ukfada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowe] o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypa¢ doktadnie warstwg piasku gr. min 10cm. Przejscia
kanalizacji przez Sciany zewnetrzne wykona¢ za pomocg kotnierzy uszczelniajacych. Piony kanalizacyjne
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi na wysokosci 0,5 do 1m
ponad dachem. Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-

kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakonczenia piondw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w rury
wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu
prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Przed przejSciem pionu spustowego w przewdd odptywowy

zastosowac rewizje o $rednicy zgodnej ze Srednicg pionu.

d) wymagania dotyczace kanalizacji deszczowej

Istniejacy budynek wyposazony jest w sie¢ kanalizacji deszczowej. Nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje stanu technicznego istniejacych rozwigzan technicznych i w zaleznosci od ich stanu
technicznego dokonac ich wymiane. Istniejgce rury spustowe, rynny winny by¢ drozne i umozliwiac przyjecie
wdd opadowych, w szczegdlnosci w czasie deszczu nawalnego mierzonego w okresie t=15 minut. Kazda z
rur spustowych winna by¢ wyposazona w kosz spustowy oraz rewizje. Na odprowadzeniu wod opadowych

do sieci wykona¢ zasuwe burzowg z rewizja.

e) wymagania dotyczace wentylacji
Wentylacje pomieszczen szkoty dla adaptowanych pomieszczen szkoty przewiduje sie z
zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej wspomaganej nasadami niskocisnieniowymi. Pomieszczenia

sanitariatow beda wyposazone w wentylacje wywiewng uruchamiang czasowo.

ZALOZENIA | DANE OGOLNE DLA INSTALACJI WENTYLACJ!:

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego

« temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi t = + 20°C

« temperatura powietrza w pomieszczeniach szatniowych t (przebieralnie) = + 24°C

« temperatura powietrza w pomieszczeniach szatniowych t = + 20°C
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* temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych t = + 16°C

* wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniach wynikowa

* maksymalna predkos$¢ powietrza 0,3 m/s

Dla okresu letniego

« temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = + 24°C

* temperatura powietrza w pozostatych pomieszczeniach = wynikowa

+ wilgotno$¢ wzgledng wynikowa

* maksymalna predkos$¢ powietrza 0,3 m/s

Przyjete iloci powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r.,
Dz. U. 2006r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430, :

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobe min. 30 [m3/h]

- ilo$¢ powietrza dla natrysku 100 [m3/h]

- ilo$¢ powietrza dla miski ustepowej 50 [m3/h]

- ilos¢ powietrza dla pisuaru 25 [m3/h]

Zatozenia dotyczace wentylacji dla poszczegolnych grup pomieszczen:

POWIERZCH- | POWIERZCH-
NR |(NAZWAPOMIESZ- |  NIA NIA POWBRZCH RODZA
POM | CZENIA UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU [m?] WENTYLACJI
[m?] [m?]
0/01 | Wiatrotap 4,62 grawitacyjna
0/02 | Korytarz 6,47 grawitacyjna
0/03 | Toaleta 3,21 wywiewna
0/04 | Korytarz 27,00 grawitacyjna
0/05 | Szatnia 7,98 grawitacyjna
0/06 Gabinet terapeu- 1463 grawitacyjna
tyczny
0/07 | Gabinet pielegniarki 9,03 grawitacyjna
0/08 | Sala zaje¢ 34,23 wspomagana
0/09 Gabinet terapeu- 15.42 grawitacyjna
tyczny
0/10 | Sala zaje¢ 34,34 wspomagana
Toaleta dla oséb nie- wywiewna
0/t petnosprawnych 6,28
0/12 | Pokéj nauczycielski 9,78 grawitacyjna
0/13 | Swietlica / stotéwka 23,35 wspomagana
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015 | Wydawalnia positkéw 6,09 gfaWitaCYg;an ; wspoma-
0/16 | Pom. gospodarcze 5,15 grawitacyjna
SUMA: 174,11 5,15 33,47
POW. RAZEM: 212,73

Wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen odbywat bedzie sie poprzez okienne lub scienne
nawiewniki higrosterowane o przeptywie 7-28 m3/h .Drzwi do fazienek, WC oraz pomieszczen
pomocniczych, w ktdrych nie zainstalowano nawiewnikéw w dolnej czesci powinny posiada¢ otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza. Zaleca sie aby odptyw
powietrza ze wszystkich pomieszczen realizowany byt poprzez szczeline miedzy dolng krawedzig drzwi a
podtoga. Przekroj netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych
higrosterowanych podtaczonych do pionowych szachtéw wentylacji grawitacyjnej. llosci powietrza
nawiewanego i usuwanego dobrano tak, aby zapewni¢ co najmniej 0,5 wymiany powietrza/h, optymalnie 1
wymiane/h.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakoriczonym

skrzynka rozprezng nalezy zamontowa¢ nasady wentylacyjne niskoci$nieniowe. Skrzynki rozprezne
nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej z izolacjg wewnetrzng z wetny mineralnej o grubo$ci 30mm
pokryta welonem z wtékna szklanego. Skrzynki pod nasady powinny by¢ otwieralne w celu zapewnienia
konserwacji nasad wentylacyjnych.

Opis dziatania nawiewnikdw higrosterowalnych:

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez
ingerenciji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w
zakresie wilgotno$ci od 35% (nawiewnik zamkniety, przeptyw 7 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa) do 70%
(nawiewnik otwarty, przeptyw 28 m3/h przy rdznicy cisnier 10 Pa). Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika
od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne 0szczednosci energii cieplnej zuzywanej do
ogrzania powietrza wentylacyjnego. Celem poprawnego ich dziatania nalezy zamontowac je w gérnej

czesci stolarki okiennej, w poblizu grzejnikéw c.o.

Nawiewniki posiadajg mozliwo$¢ recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h przy

réznicy cisnien 10 Pa) oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28m3/h przy roznicy
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ci$nien 10 Pa). Dzieki mozliwosci recznego maksymalnego otwarcia praca nawiewnikdw zmienia sie z

higrosterowanej na cisnieniowa.

Uktady wywiewne z pomieszczen WC

Dla pomieszczen WC proponuje sie niezalezne uktady wywiewne oparte o wentylatory kanatowe lub
wentylatory typu tazienkowego. Wyrzut powietrza z pomieszczen nalezy wyprowadzi¢ pionowymi odcinkami
kanatow ponad dach budynku i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym. Wszystkie uktady wywiewne wyposazy¢
w klapy zwrotne, zabezpieczajace przez ciggiem zwrotnym w czasie, gdy wentylacja nie dziata. Przewiduje
sie okresowe dziatanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach WC, ktoéra uruchamiana bedzie od
wigcznika $wiatta badz od czujnikdw ruchu w pomieszczeniu. Kompensacja powietrza pomiedzy

pomieszczeniami za pomocag kratek przeptywowych montowanych w drzwiach.

f) wymagania dla instalacji centralnego ogrzewania

Zrédtem ogrzewania w budynku jest instalacja dwukottowa gazowa zlokalizowana na poziomie piwnicy
w kottowni. Zasilanie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego. Istniejace zrodto ciepta
w budynku winno by¢ wystarczajace na zapewnienie pokrycia strat cieplnych w budynku. Przewiduje sie
rozbudowe instalacji o dodatkowy obieg grzewczy wraz z opomiarowaniem na cieptomierzu. Parametry
zasilania i powrotu na instalacji wedtug istniejacej pracy uktadu dwukotlowego. Zrédto ciepta winno pracowaé
dla potrzeb instalacji grzewczej, instalacji wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Dla budynku
objetego opracowaniem nalezy przyja¢ uproszczony sposob doboru instalacji grzejnikowej na podstawie
kubatury, powierzchni dla obcigzenia ciepinego na poziomie 85 W/m2. Instalacja ogrzewania grzejnikami
ptytowymi. Przy wszystkich grzejnikach nalezy projektowa¢ zawory termostatyczne ze wstepng nastawa (na
zasilaniu i powrocie). Na odgatezieniach instalacji nalezy zaprojektowa¢ zawory kulowe odcinajace oraz
zawory regulacji hydraulicznej. Wszystkie najnizsze punkty instalacji powinny posiada¢ mozliwos¢ lokalnego
odwodnienia. Najwyzsze punkty instalacji odpowietrzane za posrednictwem zbiornikdw odpowietrzajacych i

odpowietrznikdw automatycznych zgodnie z PN-91/B-02420.

g) charakterystyka energetyczna czesci budynku

Dla omawianego zadania nalezy wykona¢ charakterystyke energetyczng budynku, zawierajacej w
swoim zakresie zbiér danych i wskaznikdw energetycznych czesci budynku, okreslajacych catkowite
zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Po wykonaniu prac
projektowych i wykonawczych dla przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ dokument $wiadectwa

charakterystyki energetycznej z zaleceniami i opisem stanu technicznego po wykonaniu adaptacii
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zatwierdzonej w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Osoba
sporzadzajaca oba dokumenty winna posiadac stosowne kwalifikacje oraz wpis do rejestru 0s6b mogacych

sporzadzac $wiadectwo i charakterystyke energetyczng budynkow.

2.3.4.Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa;

—Zlecenie inwestora.

—Uzgodnienia miedzybranzowe.

—Inwentaryzacja obiektu.

—Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
—Norma PN-EN 12464 Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

—Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.

—Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

—Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
—Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
—Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—Norma N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

—Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli
i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

—Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
—Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

—i inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy branzy elektrycznej dla przebudowy
pomieszczen budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoty Specjalnej w ramach zadania pn. ,Utworzenie
Szkoty Specjalnej w Powiecie Legnickim” przy ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojndw.
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3. Stan istniejacy

Przez teren objety zakresem opracowania przebiega kablowa linia niskiego napiecia. Przed pracami
rozbiorkowymi schoddéw zewnetrznych nalezy wystapi¢ do wtasciwego rejonu energetycznego o okreslenie sposobu
wykonywania prac i zabezpieczenia linii kablowe;.

Budynek jest przytaczony do sieci el-en niskiego napiecia i teletechnicznej. W budynku wykonane
sg instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze. Nie planuje sie wykorzystania istniejacych instalacji elektrycznych w
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.

4, Zasilanie w energie¢ elektryczna

Zasilanie projektowanych pomieszczen nalezy wykona¢ zalicznikowo z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku
po jej rozbudowie o dodatkowe pole odptywowe wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy oraz podlicznikowy uktad
pomiarowy. Elementy uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania dyrektywy MID.

W rozdzielnicy gtéwnej wykona¢ rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu
uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q.

5. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzna linie zasilajgcq wykona¢ jako piecioprzewodowg, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i
neutralnym N. Wewnetrzna linie zasilajaca nalezy wykona¢ kablem N2XH-J bezhalogenowym klasy CPR B2ca-s1b,
d1, a1 o przekroju odpowiednio dobranym do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowej. Wewnetrzna linie zasilajacg
zalezy prowadzi¢ p/t i w korytkach elektroinstalacyjnych. Przejécia przewoddw przez strefy o réznej odpornosci
ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowa¢ odpornos¢ ogniowag pomieszczen oraz zapewni¢ brak
mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

6. Rozdzielnica nn

Dla zasilania instalacji odbiorczych w cze$ci budynku objetej zakresem opracowania zabudowac¢ rozdzielnice
oddziatowa.  Jako  rozdzielnice  niskiego  napigcia  nalezy  wykorzysta¢  typowe  rozwigzanie
o0 stopniu ochrony min. IP 40. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ przedziat zasilania, przedziat wewnetrznych linii
zasilajacych oraz przedziat instalacji odbiorczych. Przy rozdzielni niskiego napiecia nalezy zabudowac gtowny zacisk
uziemiajacy. Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z przewodem ochronnym dzielonym od
przewodu neutralnego. Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac tacznikami. Nie nalezy ponownie taczy¢
przewodow PE i N.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych wspoiczynnika mocy zainstalowanych —urzadzen,
po wprowadzeniu obiektu do ruchu nalezy wykonaC pomiar wspotczynnika mocy i ewentualnie zabudowac
automatyczng baterie kompensacji mocy biernej. W tym celu w rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ wolne miejsce dla
zabudowy przektadnikéw pomiarowych oraz pola odptywowego dla ewentualnego podigczenia baterii.
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1. Instalacje elektryczne wentylaciji

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie z projektowanej rozdzielnicy oddziatowej. Kable
i przewody zasilajace nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia. Przewody sterujace nalezy
dobra¢ odpowiednio do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen.

8. Ogrzewanie podjazdu dla niepetnosprawnych

Ogrzewanie podjazdu wykona¢ za pomocg maty grzejnej z regulatorem temperatury i czujnikiem gruntowym.
Zalecana moc grzewcza systemu 300W/m2. Sposdb wykonania instalacji nalezy uzalezni¢ od konstrukcji podjazdu.

9. Instalacja gniazd wtykowych

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogélnodostepnych oraz dedykowanych. Wszystkie
gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow. Szczegdétowa lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢
z Inwestorem. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda  wtykowe podwajne,
n/t — wit instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, w
miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowaé osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 44, W
pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy stosowac gniazda z przestong stykéw montowane na wysokosci min.
1,2 m. Poszczegoine fazy instalacji zasilajacej nalezy réwnomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wiykowych. Odlegtos¢
gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 [m]. Instalacja bedzie wykonana
przewodami kabelkowymi kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1.

10. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach, ktore zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN
12464 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.” Oprawy dobra¢ przy
wspotczynniku zmniejszenia 0,8 oraz wspdtczynnikach odbicia $wiatta;

- sufit -0,5,

- $ciany -0,6,

- podtoga -0,2.

Wymagane minimalne natezenie oswietlenia w poszczegoinych pomieszczeniach:

— sale dla dzieci —300 [Ix] - 500 [Ix],

— pokdj nauczycielski - 300 [Ix] - 500 [Ix] - dla stanowiska pracy przy komputerze,
— zmywalnia - 300 [Ix],

— ciggi komunikacyjne - 100 [Ix],
— Swietlica, sanitariaty - 200 [Ix],
— stotowka — 200 [Ix].

Sterowanie o$wietleniem ciggéw komunikacyjnych wykona¢ przy pomocy tacznikéw oraz zamiennie
za pomocy przyciskow i przekaznika bistabilnego z dodatkowym przekaznikiem. Sterowanie o$wietleniem
pomieszczen ogodlnych i socjalnych bedzie odbywato sie lokalnie tacznikami. Ostatecznego doboru
typu zainstalowanych opraw dokona wykonawstwa po uzyskaniu akceptaciji inwestora. O$wietlenie zewnetrzne wejs¢
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do budynku bedzie starowane poprzez przekaznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym zabudowanym w
rozdzielnicy oddziatowej. Instalacja bedzie wykonana kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1.

11. Tablica multimedialna

W salach dla dzieci nalezy doprowadzi¢ zasilanie do tablic multimedialnych, rzutnikow oraz ekranu

z napedem. Zasilanie kazdej z sal nalezy wykonac z wydzielonego obwodu.

12. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz normg PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowane oprawy
o$wietleniowe z inwerterami powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W celu zapewnienia wtasciwe]j widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byly o$wietlone strefy
przestrzeni. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2 m
nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdiuz drdg ewakuacyjnych powinny
by¢ tak owietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

b w poblizu kazdej zmiany poziomu,

)
C) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa,
d) przy kazdej zmianie kierunku,
e) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
f) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koricowego,
o) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
h) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix.
Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napiecia. Ol$nienie
przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu Swiattosci opraw w obrebie pola
widzenia.

Przy urzadzeniach przeciwpozarowych zaprojektowac o$wietlenie awaryjne zapewniajace Srednie natezenie
o$wietlenia nie mniejsze niz 5 Ix. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w inwertery 1h. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami powinny zatgcza¢ sie po zaniku napiecia. Instalacja bedzie wykonana
kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1.

13. Instalacje logiczne i teletechniczne

W projektowanej cze$ci budynku nalezy wykona¢ instalacje logiczng i telefoniczng. Dobér urzadzen
na etapie wykonawstwa przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Instalacje wykona¢ przewodami klasy CPR B2ca-
s1b, d1, at.
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W czeSci budynku objetej zakresem opracowania zabudowac lokalny punkt dystrybucyjny. Projektowang
instalacje powigza¢ z istniejagcym punktem dystrybucyjnym w budynku kablem $wiattowodowym jednomodowym o co
najmniej 2 widknach. Przewody min. UTP kat. 6 prowadzi¢ p/t w rurkach elektroinstalacyjnych. Nalezy zastosowaé
typowe gniazda teleinformatyczne RJ 45 min. kat 6 montowanych we wspoinej ramce z gniazdami telefonicznymi i
zasilajacymi. Lokalizacje i ilo$¢ gniazd uzgodni¢ z inwestorem. Nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 gniazda logiczne dla
kazdego stanowiska komputerowego oraz jedno gniazdo dla urzadzen: drukarka, ksero, rzutnik, tablica multimedialna
itp. Dla kazdego stanowiska biurowego nalezy zabudowac gniazda telefoniczne z aparatami odbiorczymi. Wiszaca
szafe rack zabudowa¢ w pokoju nauczycielskim. Zakres prac obejmuje dostarczenie i zabudowe urzadzer aktywnych
umozliwiajacych prace instalacji, w tym abonenckiej centrali telefoniczne;.

14. Instalacja alarmowa

W projektowanej czesci budynku nalezy wykona¢ system sygnalizacji wtamania z dodatkowymi czujkami
pozaru. System SSW musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

—nalezy zapewni¢ zasilanie bateryjne akumulatorowe na czas nie krotszy niz 72 godzin,

—nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podtgczenia centrali do stacji monitorowania sygnatow alarmowych,

—centrala ma zapewnia¢ identyfikacje kazdego Uzytkownika poprzez indywidualny kod PIN
oraz dostep do poszczegolnych stref alarmowych systemu,

—centrale nalezy wyposazy¢ w komunikator GSM,

—centrale wyposazy¢ w kontroler systemu bezprzewodowego oraz 4 piloty.

Centrale alarmowg nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego. Zarzadzanie i administrowanie
systemu oraz uzbrajanie stref alarmowych nalezy wykonywacé z klawiatury systemowej. Wystgpienie sytuacji alarmowe;
sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno - optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatordw alarmowych
zewnetrznych. Dodatkowo centrala alarmowa powinna przesyta¢ sygnat uzbrojenia i rozbrojenia poszczegélnych stref,
alarmu wlamaniowego oraz alarmu pozarowego do centrum monitoringu (agencji ochrony) lub pod wskazany przez
uzytkownika numer.

—Potaczenia czujek z centralg wykonywac¢ oddzielnymi kablami sygnatowymi dla kazdej czujki.

—Wysokos¢ montazu czujek alarmowych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjami montazu czujek,

—QOdbiér instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang dokumentacjg,
techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

—Instalacja alarmowa powinna podlega¢ konserwacji. Zalecane jest konserwowanie systemu
raz w miesigcu.

—Dla systemu sygnalizacji wlamania nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoty) rejestrujace wszystkie zdarzenia w
systemie. Uzytkownik i konserwator zobowigzani sg do dokonywania rzetelnych zapisdw o pracy, konserwaciji, napra-
wach, wytgczeniach i uszkodzeniach systemu.

—Uzytkownik powinien zgtaszaé stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploataciji nieprawidtowosci w
dziataniu systemu.

15. Alarm dla niepetnosprawnych

Sanitariaty oraz pokoje dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo - przyzywowa
dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Przy misce ustepowej, kabinie prysznicowej i miejscach wskazanych przez inwestora nalezy zabudowac w
puszce p/t szczelnej przycisk przywotawczy z linkg pociggowa i lampka dotykowa. Przy wejsciu
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do pomieszczenia nalezy zabudowac p/t przycisk kasujacy z lampka przypominajaca. Nad drzwiami wejSciowymi
nalezy zabudowac n/t lokalng lampke sygnalizujgca alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywotawczy potwierdza
nadanie przywotania zapaleniem potwierdzajacej diody LED. Ostatecznego doboru systemu przywotawczego dokona
Inwestor.

16. Kontrola dostepu

W projektowanym obiekcie nalezy zainstalowa¢ system wideodomofonowy. Zewnetrzne urzadzenia
wideodomofonowe muszg by¢é wandaloodporne. W ramach robét budowlano - instalacyjnych dla instalacji
wideodomofonowej nalezy poprowadzi¢c przewéd typu UTP od kazdego aparatu oraz N2XH-J
2x1,5 [mm?] od centralki wideodomofonu do drzwi wejsciowych. System okablowania musi umozliwia¢ podtaczenie
dowolnego typu wideodomofonu wybranego przez Inwestora. Centrala powinna umozliwiaC otwarcie zamka poprzez
zamek szyfrowym z kodem. Doboru i montazu urzadzer dokona wyspecjalizowany zaktad ustugowy i mozliwe jest
zastosowanie rozwigzania preferowanego przez dany zakfad.

17. System nadzoru wizyjnego

W projektowanej czesci budynku wykonaé system monitoringu obejmujacy komunikacje, wejcia
oraz teren zewnetrzny. Proponuje sie zabudowe systemu IP min. 5,0 Mpix 2,7-13,5mm z zasilaniem PoE oraz
o$wietlaczem IR. Rejestrator nalezy zabudowa¢ w szafie rack. Zapis danych na dwdch dyskach. Rejestrator nalezy
podtgczyé do wewnetrznej sieci LAN. Dla rejestratora i kamer nalezy zapewni¢ podtrzymanie zasilania. Na zewnatrz
obiektu nalezy stosowac kamery wandaloodporne. W pokoju hauczycielskim zainstalowa¢ monitor min. 32" do nadzoru
systemu monitoringu.

18. Instalacja RTV+ SAT

W projektowanej czesci budynku wykonaC antenowg instalacje stuzacg do odbioru cyfrowych
programéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy naziemny oraz
antenowg instalacje zbiorowq stuzaca do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy satelitarny. Na dachu budynku nalezy usytuowa¢ maszt, wraz z
odpowiednim przepustem kablowym do budynku, przystosowany do umieszczenia anten przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych $wiadczacych ustugi telekomunikacyjne drogg radiowg oraz umieszczenia elementow
instalacji stuzacych do odbioru cyfrowych i satelitarnych programéw telewizyjnych i radiofonicznych.
radiofonicznych, w tym programow telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez roznych dostawcdw tych
ustug przy zachowaniu zasady neutralnosci technologiczne;.

Prowadzenie instalacji RTV-SAT i rozmieszczenie urzadzen w budynku powinno zapewnia¢
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania
oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo osob korzystajacych z czesci wspdinych budynku.

W instalacji RTV-SAT nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja
moze by¢ narazona na przetezenie — rowniez w urzadzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast
elementy instalacji wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje
piorunochronng, lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje
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antenowe wychodzace ponad dach oraz dtuzsze ciggi instalacji antenowych w budynkach (przekraczajace
10 m) powinny chronione ochronnikami zabezpieczajacymi od przepie¢ od wytadowan bezposrednich i
posrednich.

19. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykly. Gniazda wtykowe stosowac
ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Gniazda
wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m]. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,2 [m]. Wysoko$¢ montazu
gniazd i tacznikéw powinna uniemozliwia¢ dostep dla dzieci. Odlegto$¢ tacznikéw i gniazd wiykowych od grzejnikow i
rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnié z
inwestorem na etapie wykonawstwa.

20. Przewody

Spos6b wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé¢ kable typu N2XH 0,6/1 kV
klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach 1; 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, i 35 [mm?], poza drogami ewakuacyjnymi
dopuszcza sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodow kabelkowych typu HDXZo, HDXpzo 450/750V
klasy CPR Dca-S2, d1, a3 o przekrojach 1; 1,5 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE, prowadzonych pod tynkiem, w tynku,
w korytkach, na uchwytach, w $cianach kartonowo-gipsowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w ktdrych przewody narazone sg na uszkodzenie
nalezy prowadzic je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

Przejscia przewodow przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby
zachowa¢ odporno$¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

W poszczegdlnych przestrzeniach (drogi ewakuacyjne, obszary poza drogami ewakuacyjnymi) stosowa¢
przewody zgodne z dyrektywg CPR oraz normg N SEP-E-007 o przekrojach odpowiednio dobranych do obcigzenia i
ochrony przeciwporazeniowej. Dla zasilania urzadzen ochrony ppoz stosowac system kablowy E90 zgodny z norma
N SEP-E-005.

21. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 zastosowac ochrone przeciwporazeniowg podstawowa i przy
uszkodzeniu.  Zastosowaé ukfad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE  oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewodéw PE nie nalezy przerywal facznikami i zabezpieczeniami.
W  budynku nalezy poprowadzi¢ przewod wyrdwnawczy z linki miedzianej o przekroju dobranym
dla rozdzielnicy gtéwnej Ilub szyne wyrdwnawczg =z ptaskownika Fe/Zn 25x4 [mm] (pozostawia
sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem).

Przy rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ zacisk uziemiajacy. Do przewodu wyréwnawczego nalezy podfgczy¢
uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje rozdzielnicy. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia
wyréwnawcze przewodem 4 [mm?] taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.)
pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.
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Jako ochrone podstawowg zastosowac izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny roznicowo - pradowy
na prad zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane na bazie wytacznikow nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo -
pradowego.

22. Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem 4 [mm?] faczace wszystkie czesci przewodzace
obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych
(potgczenia dokonaé w rozdzielnicach).

23. Uziom

Nalezy wykorzystac istniejacy uziom po sprawdzeniu jego stanu technicznego. W przypadku
negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie o0 uziom pionowy,
stosujgc prety miedziowane potgczony z istniejgcym uziemieniem w skrzynkach probierczych.

Uziomy pionowe nalezy pogrgza¢ w gruncie, w taki sposob, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona
gtebokosci nie mniejszej niz 3 [m], a najwyzsza nie mniej niz 0,5 [m], pod powierzchnig ziemi. Bednarke
stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4 [mm] nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8 [m] w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 [m] od budynku. Rowy, w ktérych uktada sie uziomy nalezy zasypywac tak, aby
w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu lub gruzu. Przy wejsciach do budynku
bednarke nalezy uktadaC na gtebokosci 2 [m]. Uziom poziomy w ziemi nalezy utozy¢ ponizej granicy
zamarzania gruntu. Nalezy ograniczy¢ do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie
przepuszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.

Odlegtos¢ pograzonych w gruncie uzioméw pionowych oraz utozonych uzioméw poziomych powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,5 [m] od wej$¢ do budynkow, przej$¢ dla pieszych lub metalowych ogrodzen. Nalezy
zachowa¢ odlegto$¢ elementéw uziomu od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
nie mniejszg niz 1 [m]. Jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe, nalezy w miejscach
zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjng (niehigroskopijng) o gruboSci co najmniej 5 [mm]
tak, aby najmniejsza odlegtos¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokdt przegrody
nie przekraczata 1 [m].

24, Ochrona przeciwprzepigciowa

Nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajacych niskiego napiecia. W
rozdzielnicy niskiego napiecia nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu “1+2’. Urzadzenia wrazliwe, zaleca si¢
ochroni¢ ogranicznikami przepie¢ typu ‘3.

25. Uwagi koncowe

— Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
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— Wszystkie roboty ziemne wykonywal recznie z zachowaniem ostroznoSci. Roboty ziemne
w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.

— O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych
sieci [ urzadzen znajdujacych sie W zasiegu prowadzonych rob6t
i z nimi zlokalizowac¢ w terenie ich pofozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

— Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

— Po wprowadzeniu obiektu do ruchu nalezy dokona¢ pomiardw wspdiczynnika mocy biernej
i w razie potrzeby zainstalowa¢ bateri¢ do kompensacji mocy bierne;.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane ;
OSWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia o$wiadczenia zobowigzanych jest kilka osob, kazda z tych osob sklada oswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa: POWIAT LEGNICKI

Kraj: POLSKA Wojewodztwo: DOLNOSLASKIE

Powiat: LEGNICKI Gmina: LEGNICA

Ulica: PLAC SLOWIANSKI Nr domu: | Nr lokalu: -
Miejscowos¢: LEGNICA Kod pocztowy: 59-220  Poczta: LEGNICA

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imi€. 1 :nazwisko: [ub NAZWE:: cosrmsariss o s e A e e aa e A S B R e A R AT ST e
T2 5oivie oron i semmemrasm B A messs WOJEWSHZEWO! | :csiminismisnsmimsmsimssieires o s ssossmses sesse
Powiat: «iassmimsnnenmmusnsamsiessiansmimis 11111 T
UHHGAS svasnaminmsvsssmmiveniisis s s e s s R o e s NEAOMNT v mswmains: N lokalus ..o
MI€ISCOWOSE: s csvinsmmpsssmsimmsaesonis Kod pocztowy: .«.suxeesussaves POCHRS o wuwsosssssssmusssassmasss

3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewodztwo: DOLNOSLASKIE

Powiat: LEGNICKI Gmina: CHOJNOW
Ulica: WOJSKA POLSKIEGO Nr domu: 16
Miejscowosé: CHOINOW Kod pocztowy: 59-225

Identyfikator dzialki ewidencyjnej”); 020901 1.0006.7/2

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalaczanych do o$wiadczenia): 0

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnoéci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z pézn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU
STAROAS|IT A

Podpis powinien by¢ czytelny.

! Wypelnia sig, jezeli oswiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej
albo o$wiadczenie w imieniu inwestora sklada jego pelnomocnik.
' W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosei dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych

stronach i dolgcza do formularza
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3.2. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pozn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pozn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placdwkach (Dz. u. z 2020 r., poz. 1604 z
pozn. zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z pozn. zmianami),

= Rozporzadzenie w sprawie ogoinych przepisow BHP,

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (z pozn. zmianami),

= Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdw budowlanych i terendéw (z pozn. zmianami),

= Rozporzadzenie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgle-
dem ochrony ppoz. (z pozn. zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
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PROJEKTOWANE SCHODY
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O WYMAGANEJ KLASIE POZAROWEJ

ZE SPOCZNIKIEM ORAZ POCHYLNIA

PROJEKTOWANE DRZWI

ODDZIELENIA POZAROWEG
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ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego
do $ciany z otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w §
273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8 m od tej $ciany powinno by¢

nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

245

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

85

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klasg odporno$ci ogniowej co najmniej R E 30.
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3

POWIERZCHNIA| POWIERZCHNI
[m?] RUCHU [m?]
0/01 |Wiatrotap 462
002 (Korytarz 647
003 [Toaleta 3.21
0/04 (Korytarz 27,00
0/05 [Szatnia 7,98
0/06 |Gabinetterapeutycany 14,63
007 [Gabinet pielegniarki 9,03
0/08 |Sala zajec 34,23
0/09 |Gabinet terapeutycmy 1542
0/10 |Sala zajec 34,34
011 T.oaleta dla osob 6.28
niepetnosprawnych
012 |Pokéj nauczycielski 9,78
0/13 |Swietlica/stolowka 2335
014 Zmywalnia naczyn 5,15
stotowych
015 |Wydawalnia positkow 6,09
0/16 |Pom.gospodarcze 515
SUMA: 17411 5,15 3347
POW.RAZEM: 212,73
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UWAGI:

- ISTENIEJACE SCIANY

- WYBURZENIA SCIAN

- PROJEKTOWANE KANALY WENT.
GRAWITACYJNEJ

- PROJEKTOWANA STOLARKA
ISTNIEJACA STOLARKA

PROJEKTOWANE SCIANY

- ZAKRES OPRACOWANIA

- WYKONANIE WYDZIELENIA POZAROWEGO

WYKONANIE PODNIESIENIA POZIOMU
POSADZKI O ~20cm

DRZWI OTWIERAJACE SIE NA DROGE EWAKUACYJNA NALEZY
WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ

3 | 240
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ISTNIEJACE SCHODY DO PIWNICY NALEZY

PRZEBUDOWAC (DOSTOSOWAC DO OBECNYCH

WYMAGAN) + NALEZY WYKONAC BRAMKE

] ZABEZPIECZAJACA PRZED PRZYPADKOWYM
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