
M ffi im. Jozefa Tul iszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
CI{BOP-PIB Ac063 05-420 Józefów kiOtwocka, ul. Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPU SZCZEN lA

Nr a009/2O20
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek;

stwierdza, że wyrób:

Siemens Sp. z o,o.
ul. Źupnicza 11

03-821 Warszawa

Centrala sygnalizacji pożarowej typu F5720 w odmianach: FC721, FC72Z, FC123,
FC724, FC726 z możliwością pracy w sieci

Siemens Schweiz AG
Theilerstrasse 1a

CH-6300 Zug, Szwajcaria

Siemens Schweiz AG
Theilerstrasse ta
CH-6300 Zug, Szwajcaria

pkt. 10.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
iAdministracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu wyrobów służącph
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowalia
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z2OL0 r., Nr 85, poz.553 iz2Ot8 r., poz.984)

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym :

spełnia wymagania:

Dokumentacja;
].. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 556812020 z dnia 29.04.2020 r.

2. Sprawozdanie z badań nr 171,241,-AU07+BZA01-PB01 z dnia 10,01.2019 r., nr 17t246-AU1O+BZAO2-PBC1
z dnia 08.01.2019 r., nr 150539-AU16+BZA02-PB02 z dnia 08.07.2016 r. i nr 142385-AU0l+BZA0l-PBC1
z dnia 22.1,2.2015 r. wykonanych w VdS Schadenverhtitung GmbH oraz sprawozdanie z badań nr 1230/BAĄ5
z dnia 26,05.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pozarowej
BA cNBoP-PlB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr aoo9 / DCl CN Bo P-Pl 8/2020,

okres ważności świadectwa : od 19.06.2020 r, do 18.06.2025 r.
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DYREKToR cNBoP-PlB

U*ł
st. bryB. dr inż. PÓweł Janik

DclD-z1l21.o8.2018
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CENTRU M NAUKOWO-BADAW CZE
OC H RONY PRZEC IWPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY t NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, u|, Nadwiślańska 213

śwlnorcrwo DopuszczEN !A

Nr a009/202O

DANE TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB
Centrala sygnalizacji pożarowej typu F5720 w odmianach Fc72L,Fc722,Fc723,Fc7z4,Fc726

z możliwością pracy w sieci
TVp: Fs720 W odmianach

Rodzaj centrali: adre5owalna
stoplen ochronY obudowv] P30

zakrcs temperatur pracy -5'c i +40'c

Wymiary { dl. x szer, x qs.) 430 x 398 x 30 mm
430 x 398 x 160 mm
430 x 796 x 160 mm

430 x 795 x 260 mm 430 x 796 x 160 mm 430x796x260dm

Wersja oprogramowanra Fxs7272

zasilanae 8lówne - napięcae uasilania
97i127VAC
196+253VAc

97-
115

196

727 v AC
230 V Ac
253 V Ac

115+230VAc

MaksYmalny pobór prądU z sieci: 90 VA
90 VA
195 VA 195 VA

Wewnętźne napięcie robocze 27- 2a,4v Dc
Zasilanae awaryjne - typ akumUlatorów 24 V Dc, oiowiowy
Maksynalna polemność akUńu|atorów] 2 12v 7Ah 2 x L2 u. l2^h 2 x 12 v, 26^h 2 x 12 V, 45Ah
Napiec]e ladowanla akUmu|atoróW: 21.28.4 V Dc
Maksymalna rezystancia Wev 1o
-l1le dozorowe . -odza] nlldozorowch. pętlowe ]ub otwane

Liczba liniidożorowch pętłowe - 1 sżt,
otwarte - 2 szt,

pętlowe - 2(4} s.t,
otwafre - 4(8) 5żt,

pętloWe - 2(4) śzt,
otwtsfte ,1(8) 5żt.

r modułaml
a NET / syńoLooP]
pętlowe - 2(12) szt,
otwańe - 4(24) sżt,

pętlowe 4(8) szt,
otwane - 8{16) szt.

pętlowe - 4(8) sE.
otwańe - 8(15) ś;t.

z modulami
c-NET / synolooJ:
pętlowe - 4(28) s, t.

Maksymalna liczba elementów na Iinai doaorowejI
pęt|owe - 126 szt.
otwańe - 32 szt.

pętlowe - 252 sżt,
otwarte - 32 szt,

Maksymalne napięcae lin ji dozorowe] 33V Dc

lvlaksymalny prąd w stanie dozoru 0,5 A

Nadzorowane linie sytnalowe 2 szt. do UTA
1/4 sżt. sygnało\

2/18 szt do UTA
1/20 szt svanałoW

2 szt, do UTA
2/8 szt. sy8nalov

2142 szt. do Ur P
2/48 szt. swnaioPe

Wejścia 4 śżt (oc) 8 5rt. (oc) 8(24) 5żt, (oc) 12 5.t. (oc) 12(72) sżt. (oc)

przekaźnikoWe

bezpotenclalowe:
2 szt.

przekaźnikowe
beżpotencjaioWe

2(6) szt,

pnekaźnikowe
bezpotrncjalowe:

2 sżt.

pnck.źnikowe
bezpot!ncjałoWe

2|72| śzt.

Topolo8la 5lecl pierścień z moźliwością redundancji

lnterfujsy sieciow. światłowodowv (FN2006-41, FN2007 A1), przewodowy (FN20o1-A1, FN2oo2 A1)

standard łącza c_WEB/sAFEDLl NK, c_WEB/LAN

Maksvmalnv zasię8 lącża końunikacji sieciowej C-WEB/5AFEDL!Nl( - 1000 m (pomaędżY centralami) lub 2ooo m (FN2oo2-A1)
C-WEB/LAN - 4000 m {FN2007_A1) lub 40 000 m lFN2oo&A1)

Maksymelna ]|ość central pracuiących w śie.,, 
L

Fcl2003_A1, FcL2001_A1, FcL7201-23, Fc|20o1 - 

^7, 
Fcl2008_A1, Fcl200}A1, l

FP2004 A1, FP2005-A1, FTo2005-c1, FTo2006,B1, FHA2007_A1, FcAzo14_A1,

c-WEB/SAFEOLlNK klaster: 32 szt.
c-WEB/LAN - 5truktura 5zkleletowa: 64 szt,

12L3Y3, FCM721,4-Y3, FcM721023, FN2001_41, FN2002-A1, FN2oo6_A1, FN2oo7,A1, FN2012A1, NK82r,
:To2001_A1, FcA2001_A1, FCA2002-A1, FLA2005_A1, FLA2033,A1. FcA2034-A1. FcA2o35-A1, z3B171, FP2oo3 A1.
FHA2016-A1, FHA2035_A]..

WARUNKl DODATKOWE l UWAGI:
Zgodnie z§ 77 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca ż0o7 r. w spralł,ie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mien a,
a takŻe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. tOO2, z2Ot0 r., Nr E5,
poz. 553 i z 2018 r., poz.984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo
nu merem niniejszego świadectwa.
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st. bryg. dr inż, Paweł Janik
Józefów, dnia: 19 czerwca 2020 r.
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